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@ $CIANA W KLASIE EI30

@ SCIANA W KLASIE REI120

®

@ STROP W KLASIE REI120

1,5 cm_tynk wewnetrzny 24 cm bloczki betonowe/beton wodoszczelny 40-62 cm posadzka z betonu wodoszczelnego C20/25 W8 2cm panele podtogowe PCV (w klasie Cfl-s1)
24 cm_ bloczki silikatowe izolacja przeciwwodna 15 cm beton jastrych samopoziomujgcy
20 cm _ plyty styropianowe EPS lamb. 0,038 W/(mxK)) (NRO) 10+5 cm_ptyty styropianowe XPS lamb. 0,035 W/(mxK)) 20 cm warstwa piaskowo zwirowa 6 cm wylewka betonowa
siatka zatopiona w kleju (NRO) folia kubetkowa/tynk mozaikowy nad gruntem folia polietylenowa
1cm_ tynk strukturalny (NRO) 7cm styropian EPS lamb. 0,038 W/(mxK))
24 cm strop zelbetowy
10¢cm ptyty z wetny mineralnej lamb. 0,038 W/(mxK))
1cm tynk wewnetrzny
@ @ STROP W KLASIE REI30 @ STROP W KLASIE REI30 (caly ukiad w klasie Broof(t1))
1cm _tynk zewnetrzny (NRO) 2cm panele podtogowe PCV (w klasie Cfl-s1) membrana PVC
5cm_ plyty styropianowe EPS lamb. 0,038 W/(mxK)) (NRO) jastrych samopoziomujgcy 10 cm_plyty styropianowe XPS lamb. 0,038 W/(mxK)) (styropian samogasnacy klasa E )
24 cm _bloczki silikatowe 6 cm wylewka betonowa 10 cm_ptyty styropianowe XPS lamb. 0,038 W/(mxK)) (styropian samogasnacy klasa E )
20 cm _ plyty styropianowe EPS lamb. 0,038 W/(mxK)) (NRO) folia polietylenowa 10 cm_plyty styropianowe XPS lamb. 0,038 W/(mxK)) - warstwa spadkowa (styropian samogasnacy klasa E )
siatka zatopiona w kleju (NRO) 7cm styropian EPS lamb. 0,038 W/(mxK)) 20 cm _strop zelbetowy
1cm_tynk strukturalny (NRO) 24 cm strop zelbetowy 1,5cm _tynk wewnetrzny
1cm tynk wewnetrzny
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