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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i czescig ustugowg wraz z infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 332/4 w Dzierzoniowie. Kategoria obiektu XllI — Pozostate budynki

mieszkalne oraz XVII — Budynki ustugowe.

2. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

W projekcie pierwotnym, ktory uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe przewiduje sie
dokonanie nastepujgcych zmian:

1. Zmiana obrysu budynku — zmniejszenie powierzchni zabudowy

2. Korekta poprowadzenia przytgcza i instalacji kanalizacji sanitarnej, ktére realizowane

bedg wg. odrebnego opracowania

3. Korekta poprowadzenia przytgcza i instalacji wodociggowej, ktore realizowane bedg wg.

odrebnego opracowania

4. Korekta poprowadzenia przytgcza i instalacji kanalizacji deszczowej, ktore realizowane

bedg wg. odrebnego opracowania

3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia terenu INWESEYCJi ........uuuurueuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaes 3170 m? —100 %
- powierzchnia zabudowy przed zmianami  ...........cccceeviiiieeeennn. 886,7 m? — 27,97 %
- powierzchnia zabudowy po zmianach ........cccccooeviiiiiieennnnn. 844,3 m? — 26,63 %
- powierzchnia utwardzona — bez zmian ........ccccooeeeeiiiiiiiiciineee, 739,5 m?- 23,33 %
- powierzchnia biologicznie czynna przed zmianami ................ 1543,8 m?— 48,70%
- powierzchnia biologicznie czynna po zmianach ............... 1 586,2 m?— 50,04%
4. Informacje i dane

a) Zgodnos¢ zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneqo

Przedsiewziecie polegajgce na budowie budynku mieszkalnego o charakterze

wielorodzinnym jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
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obszaru ograniczonego ulicami: Batalionow Chtopskich, Bielawska, Piastowska, Wroctawska,
Daszynskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierzoniowie, Uchwata
Nr LXV/385/10 Rady Miejskiej Dzierzoniowa z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

Teren podlegajgcy zainwestowaniu znajduje sie w strefie zabudowy mieszkaniowo-

ustugowej MU17.

Obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace uksztattowania budynkoéw:

strefa zabudowy mieszkaniowo-ustugowej MU17:

Powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moze przekracza¢é 60% powierzchni
nieruchomosci - w projekcie 26,63% .

Wymagana forma dachu dla nowej zabudowy: w uzasadnionych przypadkach,
wynikajgcych z istniejgcej w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy, dopuszcza sie dachy
ptaskie z attykami od strony gtéwnych ciggéw komunikacyjnych - w projekcie dach
plaski

Maksymalna wysokos¢ fasady powinna wynosi¢ 3 kondygnacje nadziemne - w
projekcie 3 kondygnacje nadziemne

Na potrzeby nowej zabudowy nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w podziemnych
garazach lub otwartych zespotach parkingowych, w liczbie dostosowanej do mozliwosci
terenowych. Dopuszcza sie bilansowanie liczby miejsc parkingowych na terenach
sgsiednich - w projekcie 24 miejsca postojowe w garazu podziemnym i na terenie

inwestycji
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