PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
CZESC OPISOWA |

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

"Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w Tomaszowie Mazowieckim”
2. Adres obiektu budowlanego:

Zespot Szkot Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawia I,

97 - 200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Legionéw 47

Identyfikator dziatki 101601_1.0011.586, Wojewddztwo tédzkie, Powiat tomaszowski, Gmina M.
Tomaszéw Maz., Obreb11, Numer dziatki 586

3.Nazwy i kody:

Dziat
Grupa Kod CPV Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00 Roboty budowlane
Grupa 45.1
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.01 Przygotowanie terenu pod budowe, rusztowania
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.02 Roboty rozbidrkowe
Klasa 45.11 45111300-1 ST.01.03 Roboty rozbidérkowe
Grupa 45.2
Klasa 45.21 45214200-2 ST.02.01 Ropoty budowlane w ;akresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem
Klasa 45.22 45223100-7 ST.02.02 Konstrukcje stalowe
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.03 Przytacze kanalizacji sanitarnej
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.04 Przytacze i siec wodociggowa
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.05 Przytacze i sie¢ kanalizacji sanitarnej
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.06 Przytacze i sie¢ kanalizacji deszczowej
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.07 Drenaz
Klasa 45.26 45261000-4 ST.02.08 Pokrycia dachowe i obrébki
Klasa 45.26 45262300-4 ST.02.09 Betonowanie
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.10 Betonowanie bez zbrojenia
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.11 Zbrojenie
Klasa 45.26 45262520-2 ST.02.12 Roboty murarskie
Grupa 45.3
Klasa 45.31 45310000-3 ST.03.01 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.02 Instalacje sanitarne
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.03 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.04 Przytacze centralnego ogrzewania
Klasa 45.33 45332000-3 ST.03.05 Instalacja wodno-kanalizacyjna
Klasa 45.33 45332200-5 ST.03.06 Instalacja wodociggowa i hydrantowa
Klasa 45.33 45332300-6 ST.03.07 Kanalizacja sanitarna
Grupa 45.4
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.02 Roboty dociepleniowe elewacji
Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.03 Stolarka budowlana
Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.04 Oktadziny podiogowe
Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.05 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.06 Roboty malarskie
Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.07 Bezspoinowe systemy ocieplania
Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.08 Scianki i oktadziny systemowe g/k

4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

5. Autorzy opracowania: mgr inz. arch. Tomasz Was w specjalnosci architektonicznej, mgr inz. Lukasz Staszak w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, dr inz. Tomasz Jerominko w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej, mgr
inz. Agnieszka Pietrzykowska w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej.

6.Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego:

Strona tytutowa

Czesc opisowa |

- Opis

- Rysunki - Zagospodarowanie terenu, Rzuty kondygnacji budynku

Czesc opisowa I

Ill. Czg$¢ informacyjna

todz, marzec 2023 r.
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Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
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.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.2. Wymagania dotyczgce architektury

2.3. Wymagania dotyczace wykonczenia

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.5. Wymagania dotyczgce konstrukgc;ji

2.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej

2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
5. Dokumentacja fotograficzna

6. Wizualizacje budynku 1a

7. Rysunki:

Rys.1A Zagospodarowanie terenu

Rys.1B Zagospodarowanie terenu

Rys.2 Rzut parteru

Rys.3 Rzut pietra

Rys.4 Rzut dachu

Rys.5 Przekrdj

Rys.6 Elewacje

Rys.7 Budynek istniejgcy H - ingerencje budowlane
Rys.8 Rzut parteru —wytyczne instalacyjne
Rys.9 Rzut pietra - wytyczne instalacyjne
Rys.10 Schemat zasilania

Rys.11 Legenda

CZESC OPISOWA I
WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA OBIEKTU

2.3.1. Tabela - Wymagania dotyczgce pomieszczen.

2.3.2. Wymagania dla posadzek, Scian, sufitow.

2.3.3. Wymagania dla drzwi i okien wewnetrznych.

2.3.4. Identyfikacja wizualna. logo i tablice informacyjne wewnetrzne.
2.3.5. Wymagania dla windy.

2.3.6. Wymagania dla podstawowego wyposazenia.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
"Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w Tomaszowie Mazowieckim”

|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest budowa budynku Branzowego Centrum Umiejetnosci wraz z
urzgdzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaz pierwszego
wyposazenia obiektu w czesci pomieszczeh oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i
prowadzenie czynnosci w celu uzyskania decyzji administracyjnych.

W branzowymi centrum umiejetnosci majgcym powstac przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 3
planowane jest ksztatcenie oséb dorostych, ucznidw oraz nauczycieli ksztatcenia zawodowego.
Realizacja tych zatozen bedzie mozliwa poprzez zastosowanie form ksztatcenia ustawicznego, a
takze ksztatcenie miodziezy w zawodach technik logistyk oraz magazynier-logistyk. W zwigzku z tym
w branzowym centrum umiejetnosci realizowane bedg zajecia dydaktyczne, kursy i szkolenia
specjalistyczne oraz nadajgce uprawnienia. Planowane jest takze nawigzanie wspoipracy z
pracodawcami i ksztatcenie przysztych pracownikéw dla tych firm.

Zamowienie obejmuje:

A. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obiektu.

1. Opracowanie mapy do celéw projektowych.

2. Wykonanie badan geotechnicznych, ewentualnie dokumentacji geologiczno -inzynierskiej.

3. Opracowanie inwentaryzacji drzewostanu w zakresie terenu inwestyc;ji.

4. Opracowanie projektu budowlanego — projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno
— budowlanego, wraz z uzgodnieniami, w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe.

5. Opracowanie projektu technicznego - wykonawczego.

6. Opracowanie projektu robét w budynku istniejgcym H.

Ponadto:

7. Prowadzenie czynnosci, ktérych celem jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

8. Nadzor autorski projektantéw.

9. Kierownictwo budowy.

10. Prowadzenie czynnosci niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
kompletacjg dokumentacji, wykonaniem wymaganych w tym celu badan i sprawdzen.

11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa ma obejmowac architekture, konstrukcje, wszystkie wystepujgce w obiekcie
instalacje, wykonczenie pomieszczenh, kolorystyke elewacji, urzadzenie zieleni, wyposazenie w
elementy matej architektury.

Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
rozporzgdzeniami i normami. Projekt powinien posiada¢ uzgodnienia rzeczoznawcéw do spraw san-
epid, bhp i zabezpieczen ppoz.

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do zatwierdzenia koncepcje architektoniczng obiektu z
rzutami kondygnacji, kolorystykg elewacji, wnetrz, wizualizacjg bryly budynku i koncepcje
zagospodarowania terenu. Cato$¢ dokumentacji zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie
drukowanej i w formie elektronicznej (pdf i edytowalne;j).



B. Budowe budynku.

Budynek ma by¢é wyposazony w instalacje wewnetrzne: wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,
kanalizacji sanitarnej, hydrantowg, centralnego ogrzewania zasilang pompg ciepta, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, instalacje elektryczne w tym niskoprgdowe teleinformatyczne i sygnalizacji

alarmu pozarowego w zakresie niezbednym do sterowania drzwiami i systemem oddymiania.
Budynek ma by¢ wyposazony w instalacje fotowoltaiczna.

C. Wykonanie robét budowlanych w istniejgcym budynku H szkoly w zakresie niezbednym dla

potgczenia z nowym obiektem:

- wykonanie otworéw drzwiowych w Scianie zewnetrznej i wewnetrznej,

- wydzielenie korytarza w istniejgcych pomieszczeniach,

- przebudowe instalacji wewnetrznych w zwigzku z wykonaniem $cian dziatowych - dostosowanie
instalacji elektrycznej i grzewcze;j,

- roboty remontowe - wykonanie tynkéw na osciezach, malowanie pomieszczen podlegajgcych
przebudowie, uzupetnienie lub wymiana wykonczenia podtogi ha potgczeniu budynkéw

-wykonanie odprowadzenia wody z dachu, do ktérego projektowany budynek bedzie przylegat.

D. Zagospodarowanie terenu.

- DemontaZz ogrodzenia z cokotem.

- Rozbidrka nawierzchni utwardzonych.

- Uksztattowanie terenu - niwelacje terenu w rejonie stanowisk przetadunkowych.

- Budowa nawierzchni utwardzonych ciggdw pieszo-jezdnych, chodnikow, miejsc postojowych.

- W pasie drogowym przebudowa - poszerzenie istniejgcego zjazdu i wykonanie chodnika.

- Umocnienie skarpy ptytami azurowymi.

- Przebudowa schodéw zewnetrznych terenowych do budynku potozonego przy placu manewrowym.

- Przebudowa / rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie.

- Przebudowa / rozbudowa kanalizacji sanitarne;j.

- Rozbudowa instalacji wody z hydrantem zewnetrznym.

- Budowa linii energetycznej zasilajgcej z rozdzielni abonenckiej przy stacji transformatorowej w
budynku H.

- Rozbudowa / przebudowa oswietlenia terenu.

- Instalacja pylonu informacyjnego przy wjezdzie na teren.

- Montaz elementow matej architektury min. tawki, kosze, pylon.

- Od strony ulicy budowa ogrodzenia z profili stalowych zimnogietych lakierowanych proszkowo, na
cokole betonowym, budowa bramy przesuwnej z napedem, sygnalizacjg zadziatania, budowa furtki z
domofonem, szlabanu automatycznego z wideodomofonem.

- Od strony budynku warsztatu budowa ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej na cokole
betonowym.

- Urzadzenie terenu zielonego w tym nasadzenie krzewdw.

- Wycinka drzew w niezbednym zakresie.

- Nasadzenia zastepcze drzew.

E. Dostawe i montaz pierwszego wyposazenia obiektu.
W zakresie zamowienia nalezy zamontowa¢ wyposazenie pomieszczenh socjalnych nr 12, 30, 35 oraz
sanitarnych nr 17-21, 23-27, 38-39, 41. Wyposazenie meblowe i BHP oraz technologiczne zostang

zrealizowane wg. odrebnych zamowien.

F. Wyposazenie obiektu w elementy identyfikacji wizualnej.




Na kazdym etapie projektowania i budowy Branzowego Centrum Umiejetnosci w Tomaszowie
Mazowieckim nalezy zapewni¢ zgodnosé z dokumentem ,Zgodnos¢ przedsiewzie¢ finansowanych
ze srodkéw Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci, z zasada ,,nie czyn znaczacej szkody” - zasadg DNSH PODRECZNIK
DLA BENEFICJENTA"

Wszystkie pomieszczenia w budynku muszg spetnia¢ warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Obwieszczenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrzednia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkofach i placoéwkach)

Wszystkie urzgdzenia i maszyny muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Obiekt na by¢ w petni dostosowany dla os6b niepetnosprawnych i ze szczegdinymi potrzebami — wg
obowigzujgcych przepisow — udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych wewnatrz budynku jak i na
zewnatrz wraz z dostosowaniem sprzetu dla os6b z réznym stopniem niepetnosprawnosci, réznymi
potrzebami.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Powierzchnia terenu inwestycji 5000 m?
Powierzchnia zabudowy budynku BCU: 1304 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku BCU: 2169 m?2  (1225+944) m?
Powierzchnia netto budynku BCU: 2017 m?

Powierzchnia wewnetrzna jest to powierzchnia mierzona po wewnetrznym obrysie $cian zewnetrznych

Powierzchnia czesci budynku H,
w ktdrej nalezy wykonac roboty budowlane: 58 m?

Zagospodarowanie terenu:

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych do rozbiérki 2795 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych do wykonania 1685 m?
Powierzchnia terenu zielonego do urzgdzenia 1050 m?

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynek BCU ma by¢ zlokalizowany na dziatce nr 586 obreb 11, na ktérej jest zlokalizowany Zespdt
Szkét Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Teren inwestycji jest zagospodarowany, ogrodzony. Teren jest uzbrojony w instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oswietlenia terenu.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja posiada obowigzujgcy plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata NR [X/72/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29
kwietnia 2015 r.

Teren inwestycji jest w nim oznaczony symbolem 6.16.U

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.16.U ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;

4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:

a) minimalna - 0,2,

b) maksymalna - 1,8;

5) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 13 m;

6) geometria dachow:

a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

b) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o
jednakowych katach

nachylenia,

c) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz dopuszczonymi planem drogami
wewnetrznymi;

8) obowigzujgca, pierzejowa ,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.



Ustala sie, o ile ustalenia szczego6towe nie stanowig inaczej, minimalny wskaznik miejsc postojowych
dla samochodow osobowych:

- minimum 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w ustugach oswiaty, ale nie mniej niz 4 miejsca
postojowe na jeden obiekt.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projektowany budynek jest obiektem edukacyjnym. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na  Srodowisko. Budowa obiektu nie stanowi
zagrozenia dla, wéd powierzchniowych oraz gleby. Niezbedna jest wycinka drzew w miejscu budowy
budynku i nawierzchni utwardzonych.

Obiekt powinien byé zaprojektowany i wykonany w sposéb zgodny z zasadg réwnosci szans i
niedyskryminacji, zwtaszcza dla dzieci i 0séb z niepetnosprawnosciami.

Dostepnos¢ moze by¢ zapewniona przez stosowaniu zasad uniwersalnego projektowania - to znaczy
projektowanie produktow, Srodowiska, programow i ustug w taki sposéb, by byly uzyteczne dla
wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, a takze poprzez usuwanie istniejgcych barier oraz
stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnien, w tym technologii i urzgdzen kompensacyjnych dla
0sOb z niepetnosprawnosciami. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania
dodatkowych udogodnien dla szczegdlnych grup oséb z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to
potrzebne.



1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe — powierzchnia i kubatura obiektu
a) Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY

Nr pom.| Poziom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m?/
1 0 Hala magazynowa | (klasyczna) 137,0
2 0 Hala magazynowa Il (automatyka) 137,0
3 1 Pracownia komputerowa 96,0
4 1 Pracownia kompletaciji i obstugi klienta 100,0
5 0 Pracownia produkg;ji 100,8

Pracownia specjalistyczna do praktycznej nauki zawodu
6 +1  |Pracownia teoretycznych przedmiotow zawodowych 86,3
7 1 Pracownia teoretycznych przedmiotéw zawodowych 73,3
8 +1 Pracownia teoretycznych przedmiotéw zawodowych 73,3
9 +1 Pracownia teoretycznych przedmiotéw zawodowych 73,3
10 +1  |Pracownia teoretycznych przedmiotow zawodowych 69,0
1 +1  |Pokéj nauczycielski 35,0
12 +1 |Zaplecze socjalne nauczyciele 12,0
13 0 Zaplecze Hala magazynowa | (klasyczna) 13,8
14 0 Zaplecze Hala magazynowa Il (automatyka) 13,8
15 +1  |Zaplecze Pracownia teoretycznych przedmiotow zawod. 11,6
16 +1  |Zaplecze 4 Pracownia kompletacji i obstugi klienta 11,6
17 0 Szatnia damska z tazienkg - Nauczyciele/personel 8,3
18 0 Szatnia meska z fazienkg - Nauczyciele/personel 8,3
19 0 Szatnia NPS z fazienkg i prysznic 8,5
20 0 Toaleta dla uczniow damska 15,6
21 0 Toaleta dla uczniow meska 15,6
22 0 Szatnia ogdlna 124,4
23 +1  |Toaleta dla uczniéw damska 15,4
24 +1  |Toaleta dla NPS 6,0
25 +1  |Toaleta dla uczniéw meska 16,7
26 +1 |Toaleta damska - Personel/nauczyciele 52
27 +1  |Toaleta meska - Personel/nauczyciele 50
28 0 Szatnia meska personelu 4,3
29 0 Szatnia damska personelu 4,3
30 0 Dyzurka Wraz z zapleczem socjalnym i szatnig (28-29) 17,8
31 0 Pomieszczenie Biurowe 1 26,6
32 0 Sekretariat 26,6
33 0 Gabinet dyrektorski 30,6
34 0 Sala narad 33,5
35 0 Pomieszczenie socjalne 17,5
36 0 Pomieszczenie Biurowe 2 20,5
37 0 Pomieszczenie Biurowe 3 20,5
38 0 tazienka administracyjna damska (dyrekcja) 51
39 0 tazienka administracyjna meska 51
40 0 Serwerownia 11,4
141 0 Pomieszczenie porzgdkowe 50




42 0 Pomieszczenie wezia c.o. 19,5
43 0 Sprezarkownia 3,4
44 0 Komunikacja parter 181,8
45 0  |Sluza zmiany obuwia 34,8
46 0 Korytarz administracja 70,6
47 0 Klatka schodowa 15,8
48 +1 Klatka schodowa 15,5
49 +1 Korytarz pietro 174,0
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 2017,0
b) Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe
Kubatura brutto od poziomu +/-0 budynku okoto: 11 214 m?3
Powierzchnia netto budynku 2017 m3
Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: 23 %
c) powierzchnie utwardzone i do zatlozenia zieleni
L.p. ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA [m?]
1 Nawierzchnie do rozbidrki 2795
2 Chodniki, parkingi, ciagi pieszo-jezdne 1685
3 Teren zielony 1050

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub

pomniejszenia przyjetych parametréow

owierzchni
LP PARAMETR UZYTKOWY TOLERANCJA TOLERANCJA
ZMNIEJSZENIE | POWIEKSZENIE

1 LACZNA POWIERZCHNIA NETTO -0,50% +4%
POMIESZCZEN W OBIEKCIE

2 POWIERZCHNIA POMIESZCZEN -4,00% +10%
UZYTKOWYCH —SAL, GABINETOW

3 POWIERZCHNIA POMIESZCZEN -4,00% +20%
SANITARNYCH

4 POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI Nie okresla sie Nie okresla sie

Uwagi:

1. Powierzchnie komunikacji nalezy dostosowac do potrzeb — tolerancji nie okresla sie.

2. Dopuszcza sie zmiany powierzchni

pomieszczen w zakresie wykraczajgcym poza wyzej

wymienione tolerancje za zgodg zamawiajgcego, szczegdlnie wynikajgce z przyczyn technicznych.
3. Pomieszczenia techniczne na rozdzielnie itp. zaprojektowaé¢ w miare potrzeby, w ramach podane;j
wielkosci fgcznej powierzchni netto pomieszczen.



2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
A. Istniejgce obiekty budowlane.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane s3a:

- istniejgcy budynek H szkoty,

- nawierzchnie utwardzone dojazdy, place i chodniki,

- uzbrojenie podziemne,

- drzewa.

Dziatka jest ogrodzona.

B. Przygotowanie terenu budowy

Nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie wystepujgcych studzienek instalacyjnych i zabezpieczenie
wykopow.

Z uwagi na lokalizacje obiektu na terenie szkoty ogrodzenie placu budowy musi by¢ wykonane w
sposéb trwatly, zabezpieczajgcy przed wtargnieciem oséb z zewnatrz. Bramy wjazdowe i wejscia od
strony szkoty nie mogg by¢ pozostawione otwarte. W trakcie prowadzenia robdt powinien byc¢
zapewniony dozér terenu, po zakonczeniu pracy teren powinien by¢é zamkniety. Teren prowadzenia
robot powinien by¢ wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé
inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Na terenie, lub w budynku, powinien byé urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw i zaplecze sanitarne.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ zasilanie placu budowy — w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Ciezkie i ucigzliwe prace budowlane wykonywa¢ w czasie uzgodnionym z dyrekcja szkoty.

C. Wymagania ogolne

O wykonywanych robotach, harmonogramie prac, oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowac¢ w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformowa¢ zamawiajgcego.

Z uwagi na lokalizacje obiektu na terenie Szkoty roboty powodujgce duze natezenie hatasu i drgania
(np. rozbiérkowe) wykonywaé w porze uzgodnionej z dyrekcjg Szkoty.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy okreslié  etapy prowadzenia robdt i obszar
prowadzenia rob6t wymagajgcy zabezpieczenia w danym etapie. Przy wykonywaniu prac na
wysokosci nalezy zapewnic bezpieczenstwo 0sob przebywajacych w poblizu.

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ucznidw-
kursantéow i innych uzytkownikow Szkoty na terenie nie ogrodzonym zabrania sie pozostawiania
wykopdw po zakonczeniu robét w danym dniu. Nalezy wyznaczy¢ drogi przewidziane dla poruszania
sie pieszych i pojazdoéw w trakcie prowadzenia robot.

Nie nalezy przegtebia¢ wykopdw i wykonywa¢ wykopow nizej poziomu fundamentu istniejgcego
budynku. Przy prowadzeniu prac fundamentowych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejgcych sieci.

Materiaty pozostate po budowie powinny zostaé posegregowane i przekazane na odpowiednie
sktadowiska. Na terenie przy budynku nalezy wyznaczy¢ miejsce roztadunku materiatow i zatadunku
materiatéw zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2.2. Wymagania dotyczace architektury

Dopuszcza sie zmiane zagospodarowania terenu i ukladu pomieszczen w budynku w
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

A. Rozwigzanie architektoniczne

Zagospodarowanie terenu i uktad pomieszczeh przedstawiono na rysunkach.

Forma budynku powinna by¢ wspétczesna, dostosowana do istniejgcego obiektu - budynkéw E/F i H.
Skala i charakter architektury powinien uwzgledniac¢ istniejgce budynki szkoty.

Projektowany budynek BCU jest dwukondygnacyjny, jednobrytowy, z dachem ptaskim.

Budynek jest potgczony z budynkiem H.

B Rozwiazanie funkcjonalne

W budynku znajdg sie pomieszczenia dydaktyczne — sale zaje¢, pomieszczenia biurowe dyrekcji i
administracji, pokdj nauczycielski, pomieszczenia socjalne pracownikéw, szatnie, toalety i
pomieszczenia techniczne.

W budynku przewiduje sie przebywanie do 177 0osob bedacych statymi uzytkownikami.

W tym na parterze 68 oséb, na pietrze 109 os6b, w tym 143 uczniéw i 34 osoby personelu.

Komunikacja zewnetrzna

Gléwne wejscie zlokalizowane jest w elewacji potudniowej, od strony wjazdu na teren. Ponadto
budynek posiada wejscia do klatki schodowej, administracji, holu, hali i pomieszczenia technicznego.
Wszystkie wejscia maja by¢ dostepne z poziomu terenu.

Komunikacja wewnetrzna pionowa odbywac sie bedzie za pomocg windy dostosowanej dla oséb
niepetnosprawnych i schodéw.

W poziomie budynek BCU potgczony jest z przylegajgcymi budynkiem H.

Uzytkownicy budynku

Grupa llo$¢ osdb
Kursanci M 144
Kursantki K 120
Pedagodzy 15
Administracja 10
Personel techniczny 4

Dla poszczegodlnych grup uzytkownikow nalezy zapewni¢ pomieszczenia sanitarne i socjalne.
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C. Podstawowe rozwigzania ograniczajace wplyw na srodowisko
Ogrzewanie
Ptaszczyznowe: podtogowe.

Przegrody budynku.

Maksymalne wspétczynniki przenikania ciepta przegréd:
Sciany zewnetrzne - 0,120 W/m2K

Dla sciany hali dopuszcza sig 0,17.

Stropodach/dach - 0,100 W/m2K

Okna — 0,800 W/m2K
Drzwi zewnetrzne — 1,100 W/m2K
Podtoga na gruncie - 0,120 W/m2K

Nalezy tak zaprojektowa¢ budynek tak, aby graniczna wartosc¢ liniowych wspétczynnikow strat ciepta
mostkow cieplnych, wynosita < 0,05 W/mK.

Oswietlenie:

LED z modutami do sterowania.

Sterowanie :

- pomieszczenia komunikacyjne, sanitariaty, pomieszczenia techniczne — czujniki obecnosci
- pozostate — sterowanie natezeniem oswietlenia poprzez pomiar oswietlenia naturalnego

OZE
Instalacja PV, moc 35 do 50 kWp.

Chtodzenie
Ograniczenie zewnetrznych zyskow ciepta poprzez zaprojektowanie statycznych lub ruchomych
elementow zacieniajgcych przegrody przezroczyste na elewacji potudniowej i zachodnie;.

Ciepta woda uzytkowa
Podgrzewacze przeptywowe + baterie automatyczne ,bezdotykowe”.

Instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego zaprojektowac¢ w oparciu o oprawy ze Zrodtami
typu LED z uwzglednieniem automatycznej regulacji wykrywajgcej obecnos¢ uzytkownikow oraz
wplyw natezenia promieniowania stonecznego na wydajnosc zrédet Swiatta.

Baterie umywalkowe automatyczne o dziataniu czasowym.
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D. Ochrona pozarowa.

Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji, powierzchnia wewnetrzna.
Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony

Wysokos¢ budynku wynosi okoto 9,0m. Kwalifikuje to obiekt do grupy budynkéw niskich (N).

Budynek ma powierzchnie zabudowy powierzchnie wewnetrzng 2169 m? (1225+944) m?
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Czesc¢ dydaktyczna projektowanego budynku szkoty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Hale magazynowe, stuzgce celom dydaktycznym zaliczone sg do PM. Dopuszcza sie klasyfikacje hal
jako ZL — wg. ustalen rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh ppoz.

Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
sciany zewnetrzne i dachy, elementy budowlane, oraz o klasa reakcji na ogien elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci budynku PM, jednokondygnacyjnego —klasa E.
Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku ZLIIl dwukondygnacyjnego —klasa D.
Wymagania dla elementéw budynku w klasie D:

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku - wymagana
1 2 3 4 5 6 7
Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
0 R 30 REI 30 El 30

Inne wymagania:

-Budynek z elementéw NRO.

-Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe schodéw o odpornosci ogniowej co najmniej REI
30.

-Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych, o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R 30 (§ 249 WT).

- Obudowa drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

Sufity podwieszone zaprojektowac z materiatow niepalnych. Wyktadziny podtogowe zaprojektowaé
z materiatéw trudno zapalnych i niepalnych. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen i stref nie wystepuje.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sgsiadujgcych obiektow
budowlanych, dziatlek lub terenéw, parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne.
Projektowany budynek bedzie przylegat do istniejgcego budynku dydaktycznego H.

Budynek H jest parterowy, niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Odlegtos¢ pomiedzy scianami zewnetrznymi budynkéw wyniesie okoto 6,0m.

Nalezy zastosowac przegrody zewnetrzne, okna i drzwi 0 odpowiedniej odpornosci ogniowej w celu
wydzielenia budynkéw jako odrebnych stref pozarowych.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych.
Budynek jest budynkiem niskim, o powierzchni strefy pozarowej ZL Il przekraczajgcej 1 000 m? w
zwigzku z tym droga pozarowa jest wymagana.
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Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, szerokosci co najmniej 4m, o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg przejazd w odlegtosci co najmniej 5,0 m od budynku.

Nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Hydranty zewnetrzne.

Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s tgcznie z co najmniej 2
hydrantéw. Na terenie zlokalizowany jest jeden hydrant w odlegtosci 17 m od projektowanego
budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Materiatami palnymi w czesci dydaktycznej budynku bedg elementy wyposazenie wnetrz. W halach
magazynowych materiatami palnymi bedg palety, opakowania kartonowe i z tworzywa.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie do 500MJ/m2. Materiaty niebezpieczne pozarowo w budynku
zasadniczo nie wystepuja..

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W budynku przebywajg osoby sprawne
fizycznie, poruszajgce sie samodzielnie. Przewiduje sie, ze w obiekcie przebywa¢ bedzie
jednoczesnie do 293 osdb, w réznych pomieszczeniach.

Nie wystepujg pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Podzial obiektu na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania.

Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL |l w budynku niskim wynosi 8000m2.

Parter i pietro budynku - powierzchnia wewnetrzna tgcznie wyniesie okoto 2169 m?

Czesc¢ dydaktyczna dwukondygnacyjna oraz czes$¢ budynku zawierajgca hale bedg stanowity odrebne
strefy pozarowe.

Przylegajagcy budynek H jest parterowy zaliczony do kat. zagrozenia ludzi ZL Il|

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynkéw —klasa D.

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku D wymagana odpornos¢ elementéw oddzielenia
pozarowego Wynosi:

- dla scian REI60,

- dla stropow w ZL REI 30,

- drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych EI 30.

Izolacja termiczna $cian na granicy stref pozarowych oraz pas pionowy szer. 2,0m od strony
sgsiedniej strefy powinna by¢ wykonana z wetny mineralnej niepalnej.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia oghiowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie do 500MJ/m2.

Warunki ewakuaciji ludzi.

Ewakuacja z pomieszczen na parterze bedzie odbywac sie przez korytarz do wyjs¢ na zewnatrz
budynku, albo do sgsiedniej strefy pozarowej. Ewakuacja z pomieszczen pietra bedzie sie odbywac
przez korytarz do obudowanej klatki schodowej z wyjéciem na zewnatrz.
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Klatka schodowa ma by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi EIS30, i wyposazona w
system oddymiania grawitacyjnego (§ 245 WT).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng sg o dtugosci nie przekraczajgcej 50m.

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il wynoszg 30m (w tym nie
wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojsciu i 60 m przy dwoch dojsciach.
Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek ma by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek w strefie zaliczonej do kat. ZL 11l ma by¢ wyposazony w Hydranty 25.

Hydranty 25 sg wymagane - powierzchnia strefy pozarowej kat. ZLIIl przekracza 1000m?2,

W strefie pozarowej produkcyjno magazynowej gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m2 - hydranty 52 nie sg wymagane.

Budynek ma by¢ wyposazony w System sygnalizacji pozaru w zakresie niezbednym do sterowania
drzwiami klatki schodowej i szatni.

Uwaga:

do klatki schodowej, oraz szatni kursantow nalezy =zastosowa¢ drzwi dwuskrzydtowe z
elektrotrzymaczem i regulatorem kolejnosci zamykania, zamykajgce sie automatycznie w przypadku
wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru.

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Instalacje elektryczne majg by¢ zabezpieczone oznakowanym przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu. Przewody wentylacyjne majg by¢ niepalne.
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2.3. Wymagania dotyczace wykonczenia.

Uwaga - szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonczenia wewnetrznego i wyposazenia podano w
oddzielnym tomie - Cze$¢ opisowa Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY I
WYPOSAZENIA OBIEKTU

A. Przegrody.

Pokrycie dachu membrang dachowg grubosci nie mniejszej niz 2,0mm.

Elewacje czesci dwukondygnacyjnej wykonane jako ocieplone metodg lekkg mokrg (ETICS).

Tynki cienkowarstwowe silikatowo —silikonowe, albo silikonowe.

Czes¢ elewacji przy wejsciu ma by¢ wykonana jako elewacja wentylowana, pokryta ptytg HPL
przeznaczong do zastosowania na elewacji, NRO.

Sciany zewnetrzne hal wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralne;.

B. Izolacja termiczna $cian i dachu.

Wspotczynniki przenikania ciepta przyjaé nie nizsze niz wymienione w punkcie 2.2.C.

Ocieplenie stropodachu wetna mineralna dwugestosciows.

Ocieplenie catosci elewacji wetng mineralna.

Elewacja wentylowana z izolacjg termiczng z wetny mineralnej niepalnej. W szczegdlnosci pasy
elewacji na granicy stref pozarowych wykonane z wetny mineralnej niepalne;

C. Drzwi i witryny zewnetrzne.
Drzwi wejsciowe do obiektu oraz witryny, wykonane o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze
szarym, z wypetnieniem szktem bezpiecznym, z oznakowaniem.

D. Okna zewnetrzne.

Okna o ramach aluminiowych lakierowanych w kolorze szarym, jak zamontowane w budynku H.

W salach przeznaczonych do nauki, pomieszczeniach biurowych stosunek powierzchni okien, liczonej
w Swietle oScieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:7. W pojedynczych
pomieszczeniach dopuszcza sie 1:8.

W danym oknie lub zestawie okien przynajmniej jedno skrzydto ma by¢ rozwierano — uchylne.
Pozostate rozwierane do mycia. Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety regulowane recznie — wymagania
szczegotowe do tkaniny podano w oddzielnym tomie — Cze$¢ opisowa Il. Okna na elewacji
potudniowej i zachodniej wyposazy¢ w zaluzje zewnetrzne.

Na granicy stref pozarowych w elewacji wykona¢ okna o wymaganej odpornosci ogniowe;.

E. Drzwi wewnetrzne.
Wymagania podano w oddzielnym tomie - Cze$¢ opisowa Il.
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F. Zestawienie materiatléw z kolorystyka.

Ozn?\ Element / Materiat Kolor
czenie
1 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy | Biaty ciepty
silikonowy, barwiony w masie. NCS S 0502-Y
2 Elewacja, strefa wejsciowa Kolor zotty
obudowa s$cian bocznych i sufitu. RAL 1023
Ptyta elewacyjna HPL
3 Elewacja hali magazynowej, Srebrzysty jasny
Ptyta warstwowa 9006
Struktura rowkowa pionowa
4 Wykonhczenie cokotu. Cieply, ciemny szary
Tynk strukturalny, na bazie zywicy | NCS S 7000-N
akrylowej i kruszyw kwarcowych, o
kolorze jednorodnym, o strukturze
kamienia tupanego (nie tynk
mozaikowy -kamyczkowy),
5 profile fasady aluminiowo szklanej | Kolor $redni szary
RAL 7016
6 Szkio fasady Naturalny z zielonym
odcieniem
7 Okna zewnetrzne Kolor $redni szary
Okna wewnetrzne RAL 7016
8 Parapety zewnetrzne Kolor jasny szary
RAL 7016
9 Obrobki blacharskie Kolor jasny szary
RAL 7035
10 Rury spustowe Srebrzysty jasny
9006
11 Porecze Stal nierdzewna
szczotkowana
12 Wypetnienie balustrad i stupki Srebrzysty jasny
9006
13 Pokrycie dachowe Kolor jasny szary

2.4, Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

A. W niezbednym zakresie nalezy wykona¢ rozbudowe lub przebudowe wewnetrznych instalacji na
terenie.

B. Nawierzchnie piesze przy budynku wykonac¢ z kostki betonowej barwionej, w kolorze i formacie jak
istniejgca. Grubosc¢ kostki 8 cm. Zastosowac¢ dwa formaty i kolory kostki — na nawierzchnie jezdne i na
nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszego. Podbudowe dostosowac¢ do wymaganej nosnosci.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe uktada¢ na tawie betonowej z oporem.

Opaske przy budynku wykona¢ z otoczakéw w kolorze biatym o fi 40-80 mm, w pasie szerokosci
0,6m od budynku, zamknietg obrzezem.
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C. Przy budynku przylegajgcym do placu manewrowego nalezy rozebra¢ istniejgce schody terenowe i
wykonaé nowe z kostki betonowej dostosowane do nowej nawierzchni, uksztattowac skarpy.

D. zamontowac stupy oswietleniowe

E. Nalezy zamontowa¢ elementy matej architektury:

- fawki 6 szt,
- kosze 6 szt.

FOTO. Istniejgcy kosz i tawka na terenie

- pylon reklamowy dwustronny, wym. min.1,2x 4m, napisy i logo wyfrezowane, z wbudowanym
os$wietleniem dekoracyjnym, wskazujgcy kierunek szkoty, kolor RAL 7016

WyzZej wymienione elementy powinny by¢ spojne pod wzgledem formy. Forma ma byé prosta bez
elementéw historycznych. tawki i kosze w formie identycznej jak istniejgce na terenie.

W przypadku wyboru tawek o innej formie konstrukcja tawek ma by¢ wykonana jako odlew
aluminiowy, lub ze stali nierdzewnej, siedziska z elementéw drewnianych, zabezpieczonych od
wplywow atmosferycznych, na kitére producent udzieli gwaranciji.

F. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie Frontowe

- Od strony ulicy budowa ogrodzenia z profili stalowych zimnogietych lakierowanych proszkowo, na
cokole betonowym, budowa bramy przesuwnej z napedem, sygnalizacjg zadziatania, budowa furtki z
domofonem, szlabanu automatycznego z wideodomofonem.

Wz6r bramy, furtki i ogrodzenia spojny z istniejgcym nowym ogrodzeniem na terenie.

Ogrodzenie boczne
- Od strony budynku warsztatu budowa ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej na cokole
betonowym.

G. Wymagania dotyczace urzagdzania zieleni

Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniem zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
i wiedzy ogrodniczej. Zabiegi uprawowe nalezy dostosowac¢ do poszczegdlnych gatunkéw i odmian.

W trakcie prac realizacyjnych wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron istniejgcych drzew nalezy
wykonywaé recznie, tak aby zminimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia systemu korzeniowego
roslinnosci. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby nie zmienia¢ poziomu gruntu w obrebie systemu
korzeniowego istniejgcych drzew. Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot
zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Prace zwigzane zzakfadaniem zieleni oraz =z zabiegami pielegnacyjnymi nalezy zlecic
wykwalifikowanym pracownikom firmy ogrodnicze;.
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Zakres prac zwigzanych z urzadzeniem zieleni

W zakres prac zwigzany z urzgdzeniem zieleni wchodzi zatoZzenie trawnikéw, nasadzenia krzewéw
wysokich i niskich okrywowych, nasadzenia drzew.

W miejscach rozbiorki usungé pozostatosci starej nawierzchni. Na odpowiednio uksztattowanym
terenie nalezy rozplantowaé min. 5cm warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ gotowg mieszanke
trawnikowg parkowg odporng na wydeptywanie, odpowiednig dla stanowiska w ilosci zalecanej przez
producenta, przykry¢ nasiona oraz teren zwatowac¢. Do wschodu trawy zabezpieczy¢ teren przed
zadeptaniem. Nalezy monitorowa¢ stan wilgotnosci podtoza w trakcie i po siewie. Odbior trawnika
po pierwszym koszeniu trawy.

Nalezy wykonac nasadzenia w ilo$ci co najmniej na 400 szt. krzewdw wysokich i niskich okrywowych,
w uprawie pojemnikowej min. C2, np. gatunkéw: hortensja Hydrangea sp., roze okrywowe Rosa sp.,
kalina Viburnum sp.
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2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji

2.5.1. Posadowienie budynku:

W zwigzku z wymogiem ograniczenia zapotrzebowania na energie, projektowany budynek nalezy
posadowi¢ na ptycie fundamentowej zaizolowanej od gruntu odpowiednig warstwg izolacji termicznej .
2.5.2. Posadzka na gruncie w pomieszczeniach hali magazynowych :

Zaprojektowana na obcigzenia rownomiernie roztozone nie mniejsze niz 10kN/m 2 oraz

punktowe od n6zek regatu nie mniejsze niz 25kg/cm 2

2.5.3. Konstrukcja nosna hali:

Stupy zelbetowe monolityczne (lub prefabrykowane) o wymiarach minimum 40x50cm. Na stupach
oparte kratownice stalowe. Pokrycie dachu z blachy trapezowej min. T160 gr.min.1.25mm

2.5.4. Konstrukcja nadziemia czesci dydaktyczne;.

Przewiduje sie wykona¢ w technologii murowanej tradycyjnej z elementéw ceramicznych. Uktad
konstrukcyjny oparty na scianach murowanych grubosci wg rozwigzania projektanta, minimum 24cm.
Ukfad podstawowy uzupetniony o stupy zelbetowe monolityczne podpierajgce stropy w miejscach
wytyczonych przez projektanta oraz rdzenie zelbetowe w grubosci scian murowanych w celu
usztywnienia ustroju nosnego.

Czesc¢ dwukondygnacyjna oddylatowana od hali.

2.5.5. Plyty stropowe nad czescig dydaktyczng - prefabrykowane, sprezane typu HC. Minimalna
nosnos¢ dla obcigzen uzytkowych — 5.0kN.m 2 (ponad ciezar wiasny konstrukcji oraz warstw
wykonczeniowych). Konstrukcja stropodachu jak wyzej. Stropodach ocieplony wetng mineralng ze
spadkiem, izolacja z membrany dachowe;.

Przy projektowaniu konstrukcji dachu nalezy uwzgledni¢ obcigzenia normowe od $niegu, ciezaru
wlasnego warstw dachowych oraz instalacji podwieszonych (inst. wentylacji, elektrycznej, itp.),
elementow lokalizowanych na dachu (centrale wentylacyjne, pompy ciepta, moduty fotowoltaiczne).
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2.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.6.1. Instalacje zewnetrzne wod-kan

Instalacje zewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa i sanitarna) powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami od Gestorow i obowigzujgcymi przepisami.

Do budowy kanalizacji zewnetrznej proponuje sie rury np.: PVC-U w klasie S SDR34 SN8.

Do budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej proponuje sie wykorzysta¢ rury PE-100 RC PN16
SDR 11 tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. W odlegtosci ok. 1,0m przed
wejsciem przylgcza wodociggowego do pomieszczenia wodomierza/hydroforni w ktérym nastgpi
rozdzielenie instalacji na hydrantowg i bytowg oraz w samym pomieszczeniu rurocigg wykona¢ z
materiatu niepalnego - ze stali nierdzewne;j.

2.6.2. Instalacja hydrantowa

W budynku przewiduje sie montaz instalacji hydrantowej. Za wejSciem zimnej wody do budynku
nalezy rozdzieli¢ instalacje wodociggowg na dwie czesci (hydrantowa oraz bytowa). Instalacje
hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez gwintowanie. Na odejsciu
wody bytowej zamontowac tzw. zawdr pierwszenstwa z czujnikami przeptywu. Zawor ma na celu
odciecie wody bytowej tak, aby catg wode skierowac¢ do instalacji hydrantowej. ZatoZzono jednoczesng
prace dwoch hydrantéw DN25, ciSnienie na najdalej potozonym zaworze powinno by¢ 0,2MPa.
Zasilanie hydrantéw musi byé zapewnione przez 1 godzine, przy cisnieniu na wyptywie 0,2MPa i
wydajnosci 2dm 3 /s dla dwéch hydrantéw. Piony powinny by¢ montowane natynkowo, obudowane i
izolowane izolacjg niepalng. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m, natomiast
dolng krawedz szafki 0,8 m od poziomu podtogi. W przypadku braku wymaganego ci$nienia w
instalacji wodociggowej nalezy zaprojektowac i zamontowac zestaw hydroforowy w wydzielonym
pomieszczeniu.

2.6.3. Instalacja sprezonego powietrza.

W okreslonych w tabeli pomieszczen nalezy doprowadzi¢ sprezone powietrze.

Wymogi sprezarki:

- Wydajnosé¢: ok. 2kW, 400V/50Hz

- Cisnienie: maks. 8 baréw

- zbiornik 100 litréw

- pozostate wyposazenie: kolektory pary, regulatory,

Nie wymaga specjalnej jakosci powietrza.

W punktach wskazanych na rzucie hali, nalezy zapewnic cisnienie nie mniejsze niz 7,0 bara. W chwili
obecnej nie jest znany sposéb wykorzystania przez inwestora instalacji sprezonego powietrza, w
zwigzku z tym w punktach wskazanych nalezy zamontowac zawory odcinajgce DN15 i je
zakorkowaé. Zrédtem sprezonego powietrza bedzie rotacyjna $rubowa sprezarka z wiryskiem oleju z
osuszaczem ziebniczym i separatorem cyklonowym, regulatorem oraz wymaganymi
zabezpieczeniami. Na rurociggu ttocznym sprezarki zamontowac¢ amortyzator drgan, separator
cyklonowy 3/8” i zawor odcinajgcy ¥2". Spust kondensatu z urzgdzenia nalezy podtgczy¢ do
pojemnika i poddawaé utylizacji razem z innymi odpadami ropopochodnymi. Instalacja sprezonego
powietrza z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie tgczonych poprzez ztgczki
zaciskowe przeznaczonych do suchego powietrza, (dopuszczalne cisnienie robocze 16 bar) — system
musi byé przeznaczony do instalacji sprezonego powietrza.

2.6.4. Ciepta woda uzytkowa

Nalezy przewidzie¢ miejscowe przygotowanie c.w.u. poprzez elektryczne pod blatowe podgrzewacze
przeptywowe. Podgrzewacze powinny by¢ w klasie energetycznej A, posiadaé ptynng regulacje
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temperatury w zakresie 30-80°C, zabezpieczenie w postaci wytgcznika termicznego chronigcego
przed przegrzaniem oraz system antyzamrozeniowy.

Baterie umywalkowe w toaletach ogdlnych powinny by¢ automatyczne o dziataniu czasowym.

Nalezy zastosowaé armature zapewniajgcg oszczednos¢ zuzycia wody.

Wszystkie uzyte urzgdzenia, armatura i rurociggi powinny posiadac atest PZH.

2.6.5. Ogrzewanie

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi ok. 62,0 kW.

Przewiduje sie montaz na zewnatrz powietrznych pomp ciepta. Pompy ciepta bedg stanowity
podstawowe zrédio ciepta dla instalacji ogrzewczej w budynku. Zrédiem szczytowym bedg grzatki
elektryczne w uktadzie bufora ciepta.

Pojemnosci zbiornikow buforowych wspétpracujgcych z pompami ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w
dokumentac;ji projektowe;.

Podstawowe parametry zbiornikéw buforowych:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyjna,

izolowany piankg bezfreonowa, - ci$nienie pracy min 3 bary, - maksymalna temperatura pracy 95 °C.
Proponowane parametry pompy ciepta podano ponizej:

Pompy ciepta dwusprezarkowe do ustawienia na zewnatrz.

Parametry pompy ciepta (wg EN14511):

- COP przy A7/W55 - 3,0,

- sprezarka scroll hermetyczna,

- maksymalna temperatura zasilania 60°C,

- poziom gto$nosci wewnatrz mierzony w odlegtosci 1,0 m — 71 db(A),

- elektroniczny zawor rozprezny,

- ogranicznik prgdu rozruchu.

Ukfad regulacji pogodowo czasowej z programowaniem tygodniowym i dobowym.

Parametry pozostatych urzadzen:

Odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ na wszystkich koncéwkach pionéw oraz w najwyzszych punktach
rozprowadzenia instalacji c.0. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe. Parametry
pracy odpowietrznikow ptywakowych: temperatura max. 100 [°C], ci$nienie max. 1,0 [MPal].

Zawory przelotowe, zwrotne (gwintowane lub kotnierzowe) - parametry pracy: temperatura max. 100 °C,
cisnienie max. 1,0 [MPa].

Filtry, filtroodmulniki - parametry pracy: temperatura max. 100 °C, ci$nienie max. 1,0 [MPa].

Naczynia wzbiorcze przeponowe — cisnienie max. 0,6 [MPa],

Zawory bezpieczehstwa — membranowe cishienie otwarcia 0,2- 0,3 [MPa] wg dokumentacji projektowe;j ,
Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe i cyrkulacyjne cwu powinny posiadac
jak najwiekszg sprawnosé, charakteryzowac sie jak najmniejszym poborem pradu, klasa energetyczna
A, stopien ochrony IP44. Stopien cisnienia znamionowego PN10, minimalna temperatura ptynu —
10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Nalezy zastosowa¢ pompy elektroniczne posiadajgce
funkcje licznika ciepta po doposazeniu w dodatkowy czujnik temperatury.

W budynku powinno by¢ zaprojektowane ogrzewanie ptaszczyznowe: podiogowe + ewentualnie
Scienne. Regulacja temperatury powinna by¢ mozliwa odrebnie dla kazdego pomieszczenia. Do
budowy instalacji nalezy uzy¢ rur z tworzywa sztucznego z barierg antydyfuzyjng lub innym
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zabezpieczeniem przed wnikaniem tlenu. Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w instalacji
ogrzewania i posiada¢ parametry: temperatura robocza maksymalna 95°C, temperatura awaryjna 100
°C, przenikalnosé tlenu- warstwa szczelna.

Izolacje rurociggéw nalezy wykonac¢ jako niepalng np.: z welny skalnej w ptaszczu aluminiowym dla
rurociggéw montowanych natynkowo oraz z pianki PE dla rur montowanych w bruzdach $ciennych lub
posadzce. Wymagania odno$nie grubosci izolacji powinny spetnia¢ wytyczne podane w WT - podano
w tabeli ponizej:

Minimalna grubos¢ izolacji ciepine;

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wim K)"

1| Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrzngj rury

Przewody i armatura wg poz. 1+3 przechodzgce przez

4 | . . . ) % wymagan z poz. 1+4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+3, ulozone w

5 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 14
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

6 | Przewody wg poz. 5 ulozone w podtodze 6mm

—  przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Instalacja centralnego ogrzewania musi by¢é zaprojektowana w sposob zapewniajgcy osiggniecie
temperatur w pomieszczeniach lekcyjnych, socjalnych minimum +20 [°C], w tazienkach +24 [°C] przy
zatozeniu obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej dla Tomaszowa Maz. — 20 [ °C].

Zrédfo ciepta (pompa ciepta) musi pracowaé w uktadzie automatycznym i bezobstugowym Obstuga
jedynie okresowa przez przeszkolonego pracownika ograniczajgca sie do kontroli pracy urzgdzen i
systemu automatyki.
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2.6.6. Wentylacja

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w catym obiekcie.
llo§¢ powietrza w salach lekcyjnych, biurach nalezy wyznaczy¢ w oparciu o zatozenie wynoszgce
30m3/h osobe. W pomieszczeniach zaje¢ warsztatowych obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego
nalezy dokona¢ w oparciu o stezenia zanieczyszczen, ktore mogg tam wystgpi¢ i minimum
higieniczne. W toaletach i tazienkach ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyja¢ przy zatozeniu: 50m3/h
na jedng muszle ustepowg, 30 m3/h na pisuar.

Wymogi dotyczace central wentylacyjnych:

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukfadem sterowania, kompletnie
okablowana. Uktad sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat Srodowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Eurovent energy efficiency class zima A+ 2016 / lato A+ 2020

Centrala musi spetia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018

Wykonanie central zgodne z norma VDI 6022

Przewiduje sie montaz central wentylacyjnych na dachu obiektu. Obudowa centrali powinna by¢
wykonana z paneli sktadajgcych sie z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrzne;
oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci ok.50-60 mm. Obudowa centrali jako
bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostkéw cieplnych. Zewnetrzna blacha obudowy powinna
by¢ pokryta w catos$ci powtokg ochronng z poliestru oraz dodatkowg plastikowg warstwg ochronng
zapobiegajgcg uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu ptyt. Klamki drzwi ze wzgledow
bezpieczenstwa powinny posiadaé otwieranie dwustopniowe (wyréwnanie cisnienia podczas otwarcia
centrali podczas jej pracy).Drzwi inspekcyjne sekgcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.
Dodatkowe wymogi dla obudowy:

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4
Wytrzymatos¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L1
Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2
Wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB2

Stopien ochrony IP 54

Ttumienie obudowy w dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
21 30 30 33 34 39 40

Wymogi dotyczace wentylatorow:

Wentylatory promieniowo-osiowe z hapedem bezposrednim.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow to -40 do +40. Wentylatory posadowione na
wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. Wentylatory
powinny byé potgczone z obudowg za pomocg kroccdw elastycznych nieprzenoszacych drgan.
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Powinny posiada¢ sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza. Silnik
wentylatorow wysokoenergooszczedny typu EC z plynng regulacjg predkosci obrotowe;j. Silnik EC jest
silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wirujgcej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przetgczajgcym (komutujgcym) regulujgcym
predkos¢ obrotowg silnika. Zuzycie energii elektrycznej do napedu wentylatoréw central
wentylacyjnych powinno charakteryzowac¢ sie poborem mocy nie wiekszym niz 0,45 W/(m%h) w
odniesieniu do nominalnej wielkosci strumienia powietrza wentylacyjnego.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny. Wymiennik wyposazony w sektor czyszczgcy z uktadem regulacji
zapewniajgcym odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego. Na wlocie powietrza
wywiewanego do centrali przestona regulacyjna regulujgca balans wewnetrzny ciSnienia zapewniajgc
odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczacy od strony powietrza swiezego do
czesci wywiewnej. Naped wymiennika powinien posiadaC precyzyjng regulacje ptynnej predkosci
obrotowej i czujnik obrotéw. Uktad sterowania powinien posiada¢ funkcje czyszczenia wymiennika.
Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale
wymiennik nie pracuje ze wzgledu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub chtodu. Minimalna
sprawnos¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego
i wywiewanego 80%. Centrale powinny zapewnia¢ odzysk ciepta z powietrza wywiewanego,
czesciowg lub petng recyrkulacje oraz odzysk ciepta w wymienniku i rewersyjnej pompie ciepta.
Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczen po okresie przerwy w uzytkowaniu nalezy
wyposazy¢ centrale w nagrzewnice elektryczng. Uzdatnianie powietrza w okresie wiosna-jesien
odbywac¢ sie bedzie poprzez schiadzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeh w centrali
wentylacyjnej za pomocg rewersyjnej pompy ciepta.

Pompa rewersyjna:

Zintegrowany modut rewersyjnej pompy ciepta stanowigcej drugi stopien odzysku ciepta.

Lokalizacja wymiennikbw pompy ciepta wzgledem pierwszego stopnia odzysku energii w centrali
wentylacyjnej powinna pozwala¢ na wykorzystanie obu stopni zaréwno trybie odzysku ciepta przy
ogrzewaniu jak i chtodzeniu strumienia powietrza nawiewanego.

Uktad chtodniczy zapewniajgcy ptynng regulacje wydajno$ci mocy chtodniczej.

Uktad chtodniczy oparty na sprezarkach spiralnych pracujgcych z wykorzystaniem czynnika
chtodniczego R410a.

Praca rewersyjnej pompy ciepta do temperatury zewnetrznej -25 st.C w trybie ogrzewania powietrza
nawiewanego.

Ukfad sterowania zapewniajgcy wykorzystanie zwrotnej sekwencji regulacji wymiennika obrotowego
dla skompensowania minimalnej wydajnosci uktadu chtodniczego w celu osiggniecia sumarycznej
ptynnej regulacji wydajnosci obu stopni odzysku w catym zakresie.

Zarzadzanie wszystkimi sekcjami funkcyjnymi urzgdzenia w tym modutem rewersyjnej pompy ciepta z
poziomu jednego panelu uzytkownika.

Wymogi dotyczace filtrow:

Kasa filtra nawiewu F7
Klasa filtra wywiewu F7
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9

Sekcja filtra powinna byé wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski sprezynowe
pozwalajgce na efektywne uszczelnienie.
Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.
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Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i
czujniki cisnienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie ciggtym.

Wymogi dotyczace sterowania:

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy panel sterowniczy z menu ( temp.
pracy od -20st.C do +50st.C).

Klasa bezpieczenstwa: IP42

Uktad automatyki powinien posiada¢ mozliwos¢ podigczenia smartfonow, tabletow i laptopow
bezposrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu
sterujgcego.

Ukfad steruje pracg wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza

i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak:
przeptyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymienniku,
wartosci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii, Srednie zuzycie energii w okreslonym
czasie, wartosci sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegdlnych funkgji.
Centrala powinna posiada¢ wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzér i kontrole pracy z
wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow i funkgji.

Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocg standardowej sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowe;.

Uktad sterowania powinien posiada¢ funkcje zapisu okreslonych parametréw pracy w okreslonych
przedziatach pamieci na wbudowanej pamieci wewnetrznej RAM z mozliwoscig transferu danych na
zewnetrzng pamie¢ MMS lub komputer.

Uktad sterowania powinien posiada¢ standardowo mozliwo$¢ poditgczenia do systemu nadrzednego w
protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Sterowanie powinno umozliwi¢ ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty,
niskie obroty, zatrzymanie) moze by¢ dla przedziatéw czasowych tygodniowych (dni i godziny w
tygodniu) oraz kilku przedziatéw rocznych. Przetgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni
na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie,
obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana zewnetrznym sygnatem z mozliwoscig okreslenia
czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwo$¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych
centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyjécia sygnatéw oraz podtgczone akcesoria mozna
testowac¢ niezaleznie. Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtréw. Czujniki ci$nienia w
sposob ciggly kontrolujg spadek cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartosci
zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Warto$¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na
programatorze.

Uktad powinien posiada¢ funkcje monitorowania energii. Funkcja pozwalajagca na podglad zuzycia
energii przez silniki wentylatorow a takze catkowite zuzycie energii oraz ilo§¢ odzyskanej energii przez
wymiennik ciepta. Mozliwos¢ zweryfikowania wartosci SFP wentylatorow i sprawnosci temperaturowe;
wymiennika odzysku ciepta podczas pracy centrali wentylacyjnej zainstalowanej na obiekcie.

Regulacja przeptywu w instalacji wentylacyjnej wymagania:

Ukfad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego..
Warto$¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje state cisnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.
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Wartos¢ cisnienia okreslana jest dla obrotow niskich i wysokich.

Istnieje mozliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master-Slave (wydajnosé jednego wentylatora jest
procentowg wartoscig wydajnosci drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorébw regulowana jest ptynnie utrzymujgc okreslong wydajnosc
niezaleznie od zmian cisnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajnos¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gestosci (temperatury)
powietrza utrzymujgc zadang warto$¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezaleznie
od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury zewnetrznej.

Regulacja temperatury wymagania:

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Ukiad
sterowania redukuje ptynnie ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymac temperature na zadanym
poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana wartosc
temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie 15 stopni sygnatem = zewnetrznym
0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rownoczesng regulacje temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnetrza obnizy
sie do zaktadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest
okreslane na programatorze centrali.

Ukiad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie
dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczaé minimalnej temperatury
powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika rotacyjnego).

Ukiad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego ogrzewania
polegajgcego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego
nastawionego wydatku.

Ukiad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego chtodzenia
polegajgcego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego
nastawionego wydatku. Centrala powinna posiada¢ funkcje ,Free cooling” czyli chtodzenie nocne w
lecie. Nizsza temperatura w nocy jest wykorzystywana do schtadzania budynku. Zapewnia to
oddawanie chtodu do wnetrza budynku przez pierwsze kilka godzin dnia.

Wymogi odnosnie regulacji instalacji wentylacyjnej:

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako izolowane wetng mineralng
niepalng. Elementy nawiewne i wywiewne rozmieszczenie oraz rodzaj wg dokumentacji projektowe;.
Ukfad wentylacyjny wyposazy¢ w system regulacji oparty na regulacji ilodci swiezego powietrza w
zalezno$ci od ilosci 0s6b w pomieszczeniu poprzez odczyty czujnikow obecnosci i czujnikéw jakosci
powietrza. W zaleznosci od odczytow czujnikow regulowana jest iloS¢ powietrza wentylacyjnego.
Elementami wykonawczymi bedg regulatory zmiennego wydatku zamontowane na kazdym
odgatezieniu powietrza nawiewnego i wywiewnego do pomieszczenia. W celu oszczedzania energii,
gdy pomieszczenie jest puste system obniza przeptyw do minimalnej wartosci, niz gdy pomieszczenie
jest zajete. W przypadku wykrycia obecnosci ludzi lub wzrostu pogorszenia jakosci powietrza w
pomieszczeniu ilo$¢ powietrza jest odpowiednio zwiekszana. Regulacja uktadu odbywac sie bedzie
za pomocg regulatorow zmiennego przeptywu powietrza zamontowanych na odejsciu do kazdego
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pomieszczenia w instalacji nawiewnej i wywiewnej. Dla pomieszczenia/strefy zastosowano jeden
regulator po stronie nawiewu i jeden regulator po stronie wywiewu powietrza. Regulatory beda
komunikowaty sie bezprzewodowo pomiedzy sobg oraz czujnikami obecnosci umieszczonymi przy
wejsciu do kazdego z obstugiwanych pomieszczen. Czujnik jakosci powietrza wbudowany fabrycznie
w przepustnice wywiewng. Dodatkowo posiada funkcje pomiaru temperatury i wilgotnosci. Na odejsciu
do pomieszczen ze statg iloscig powietrza nalezy zamontowac regulator statego przeptywu CAV.

2.6.7. Klimatyzacja.

Nalezy zastosowa¢ indywidualng klimatyzacje, zapewniajgcg komfort uzytkowania, w
pomieszczeniach sal zajeé, biurowych posiadajgcych okna po stronie potudniowej i zachodniej
budynku. Dla pomieszczenia serwera zastosowaé odrebny uktad klimatyzacji.
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2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i stabopradowych
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem zamédwienia jest budowa budynku Branzowego Centrum Umiejetno$ci przy Zespole Szkét
Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z urzadzeniami budowlanymi i
zagospodarowaniem terenu przy budynkach, dostawa i montaz pierwszego wyposazenia obiektu oraz
opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynnosci w celu uzyskania decyzji
administracyjnych.

2. Zatozenia projektowe
Program opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- zatozenia branzowe
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy PBUE i PNE

3. Zakres opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozdzielnie elektryczne
- Trasy kablowe
- Kable i przewody
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych
- Osprzet elektryczny
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona od przepig¢
- Instalacja potgczenia wyrdwnawcze
- Instalacja okablowania strukturalnego min. kat. 6 i WIFI (LAN)
- Instalacje domofonowg
- Instalacje zasilajacq odbiory technologiczne
- System monitoringu wizyjnego IP
- Instalacja odgromowa i uziemiajaca
- System zamknig¢ ogniowych
- Instalacja dzwonkowa
- System przyzywowy
- Rolety elektryczne
- Instalacja fotowoltaiczna
- Brama z napedem i szlaban
- Wideodomofon

4. Wymagania dla urzadzen
Wszystkie materialy i urzadzenia projektowane w obiekcie muszg posiadaC atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig
inaczej.
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5. Zasilanie

Projektowany budynek zaktada sig, ze bedzie zasilany z istniejacej abonenckiej stacji transformatorowe;
budynku H. Kabel zasilajacy nalezy wyprowadzi¢ z wolnego pola istniejace] stacji transformatorowe; i
wprowadzi¢ do nowoprojektowanego zlacza ZK-PPOZ, z ktérego nalezy zasilié rozdzielnice gtowng
nowoprojektowanego budynku.

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢c moc po budowie budynku oraz ewentualnie wystgpi¢ o
warunki zwigkszenia mocy przytaczeniowe;.

W nowoprojektowanym ztaczu ZK-PPOZ znajdowaé sie bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie aparat elektryczny typu
roztacznik, wyposazony w cewke wzrostowg (wybijakowa), sterowang recznymi przyciskami sterujgcymi
PWP.

Sterowanie cewka wzrostowg aparatu elekirycznego stanowigcego element wykonawczy
przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetgcznikiem
faz zasilajacych. Przycisk sterujacy aparatem PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system
mocowat wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytaczni pradu musi spetniac wymagania
normy N SEP-E-005.

Podstawowa charakterystyka PWP:

o PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

o PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu wej$¢ i odpowiednio oznakowany.

o Qdciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaC samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego os$wietlenie awaryjne jezeli wystepuje ono w budynkach.

o PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako wytgcznik
nalezy stosowac aparat elektryczny typu rozigcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z
mozliwo$cig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku napiecia w
jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze
aktywna.

6. Rozdzielnie elektryczne
Rozdzielnice nalezy zaprojektowac na kazdej kondygnacji w cze$ciach komunikacyjnych jako obudowy
podtynkowe z drzwiami petnymi metalowymi z zamkiem, IP40 wyposazone w:

a. listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm2

b. listwy przytaczeniowe N

c. wsporniki montazowe TH35

d. ostony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

g. wsporniki do montazu kanatow grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajace z wytgcznikiem gtownym

b. pole sygnalizacji napigcia

c. ochrona przepieciowa
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d. pola odptywowe dla aparatury modutowe;
Aparaty zabezpieczajace i faczeniowe dobrano wytgczniki nadpragdowe samoczynne modutowe
o zwarciowej zdolnosci taczeniowej 10kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napigcie
znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystyce AC oraz roztgczniki izolacyjne.

7. Kable i przewody
Instalacje we wszystkich pomieszczeniach nalezy zaprojektowaC jako podtynkowg poza
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w
przestrzeni migdzy sufitowej. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo,
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zaprojektowaé system wysiegnikéw oraz
konstrukcji wsporczych dostosowanych do obcigzenia koryt. Caty system koryt potaczy¢ z szyng
wyrownawcza.
Oprzewodowanie prowadzone w obszarze korytarzy powinno spetnia¢ warunki okreslone
w PN-IEC 60364-4-482:1999. Minimalnie wymagany czas odpornosci ogniowej oprzewodowanie 60
minut. Dla pojedynczych przewoddw instalacji oswietleniowej prowadzonej w tynku ww. warunek nie ma
zastosowania. Kable i przewody elektryczne nalezy projektowac zgodnie z normg N SEP-E-007:2017.

8. Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych
Zaktada sie zaprojektowanie niezaleznych systemdéw obwodow oswietleniowych i obwoddw gniazd
wtykowych. Wszystkie instalacje nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda musza by¢
wyposazone w styk ochronny. Do wszystkich Scian projektowaé osprzet podtynkowy. Osprzet,
w pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego, musi mie¢ pod$wietlenie. Osprzet w pomieszczeniach
wilgotnych musi by¢ w klasie minimum 1P44.
Wszystkie kable i przewody bedg zytami miedzianymi. Przewody obwodow o$wietleniowych bedg o
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mmz2 w izolacji 750V.
Zatozenia projektowe:
Srednie natezenie owietlenia na ptaszczyznie roboczej zgodnie z norma.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Natezenie
o$wietlenia:
. Sale dydaktyczne i biurowe 500Ix.

. Korytarze i komunikacja 100-200Ix.
. Pomieszczenia magazynowe 100Ix

. Pomieszczenia socjalne i toalety 200Ix.

Wspdtczynnik oddawania barw zrédet Swiatta Ra>85.

Temperatura barwowa $wietlowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostate].

W budynku nalezy zastosowa¢ inteligentne czujki oSwietlenia do sterowania lampami w wybranych
pomieszczeniach. Inteligentna czujka to dwukierunkowy czujnik obecnosci ze zintegrowanym
kontrolerem aplikacji DALI do energooszczednego sterowania o$wietleniem. Posiada Interfejs DALI do
sterowania cyfrowymi, Sciemnianymi zasilaczami w trybie rozgtoszeniowym. Moze pracowac jako
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potautomatyczny, w petni automatyczny, z regulacjg kontroli $wiatta lub trybu obecno$ci. Posiada
mozliwo$¢ manualnego zatgczania i regulacji o$wietlenia przy pomocy konwencjonalnych przyciskow.
Nalezy zastosowac w salach zajec.

Na elewacji nalezy przewidzie¢ oSwietlenie architektoniczne, ktorego detal zostanie opisany w
opracowaniu architektury.
W zakresie danego ciggu komunikacyjnego Swiatto ma si¢ zapala¢ w catosci za posrednictwem czujki
ruchu i obecnosci.

W zakresie pomieszczenia toalet i sanitariatdw nalezy zastosowac czujki ruchu i obecnosci.

9. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP i
by¢ zasilone kablem zgodnym z rozporzadzeniem CPR plus system mocowan E90. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne na poziomie natezenia 1 Ix i czas 1h .
Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie oSwietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi co najmniej 50 % podanej
warto$ci. Pionowa warto$¢ natezenia oswietlenia 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego i sprzetu
przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego
zZlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838. Oprawe os$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy zaprojektowa¢ rowniez w WC dla osob niepetnosprawnych oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie os$wietlenia do min. natezenia
o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw oSwietlenia ewakuacyjnego
co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego).

10. Ochrona od porazen oraz potaczer wyréwnawczych
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy tgczy€ zaciski ochronne aparatow i
urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Nalezy zaprojektowac instalacje gtownych potaczen
wyrownawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta
kablowe, zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zytg ochronng
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni. W rozdzielni zaprojektowa¢ uziemienie przewodu PEN.

11. Ochrona przepieciowa
Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepie¢
taczeniowych, nalezy przewidzie¢ zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych. Ograniczniki te
muszg mie¢ znamionowy prad udarowy na poziomie 15 kA (Il stopien).

W rozdzielniach ochronniki nalezy faczy¢ do szyny uziemiajacej PE.

12. System zamknieé ogniowych
Budynek ma by¢é wyposazony w system zamknie¢ ogniowych w zakresie niezbednym do
sterowania drzwiami na granicy stref pozarowych.
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13. Ochrona przeciwpozarowa
Przej$cia instalacji poprzez przepusty przez $ciany i stropy, nie bedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej
lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi stosowanych do
odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg materiatem
niepalnym.

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢ musza odpornos¢ ogniowa réwng
odpornosci tego oddzielenia. Nalezy stosowac¢ przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm;

e masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli,
uszczelnienia przej$¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

e poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢ instalacyjnych,

e zaprawa murarska — uszczelnienia przej$¢ przez Sciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg posiadac stosowne atesty i muszg by¢ montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy odpowiednio opisac poprzez
podanie typu uszczelnienia, jego odpornosci ogniowej i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przej$¢ pozarowych powinno zosta¢ powierzone do wykonania kompleksowo
dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora, Generalnego Wykonawce.
Oswiadczenie dotyczace wykonania tych uszczelnier przez odrebng firme powinno zosta¢ zawarte w
projekcie powykonawczym. Okre$la sie nastepujace warunki wykonania przepustow:

e (Odporno$¢ ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego,
e (Odporno$¢ ogniowa w klasie EI 60 przez sciany i stropy nie bedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majace wymagang odpornos¢ ogniowg w klasie El 60 lub REI 60.
Uszczelnienia przeciwpozarowe wykonane bedg przy kazdym:
e przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami,
e przejsciu kabli przez strefy pozarowe,
e wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg pozarowa.
Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

14. System monitoringu wizyjnego CCTV

Dla projektowanego systemu CCTV zakiada sie zastosowanie kamer cyfrowych, ktére wraz z
cyfrowymi rejestratorami stanowi¢ bedg jego trzon. Kolejng ptaszczyzng systemu sg elementy
pozwalajace zarzadza¢ sposobem wysSwietlania obrazéw z poszczegolnych kamer jak rowniez
umozliwiajg dokonywanie zmian w konfiguracji catego systemu z wyniesionej lokalizaciji.
Informacje ogdlne:
System CCTV zapewnia rejestracje zdarzen oraz wzmocniong ochrong najbardziej newralgicznych
miejsc i bedzie umozliwiat obserwacje:
- Wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych,

15. Okablowanie strukturalne i urzadzenia aktywne

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem w rurkach
peschel $25mm, przejscia przez $ciany wykonywac typowymi przejsciami umozliwiajacymi przetozenie
dodatkowych kabli w przysztosci. W projektuje sie gtéwny punkt dystrybucyjny - szafa CPD ktérg nalezy
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zlokalizowa¢ w pomieszczeniu sekretariatu. Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka
zabezpieczajacg opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP kat. 6A
oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45.Dopiero odpowiednie przekrosowanie przebiegéw w szafie CPD
okresli czy bedzie to przebieg logiczny czy telefoniczny.

Kable uklada¢ nie blizej niz 50mm od kabli elektrycznych.

W okablowaniu poziomym maksymalna dlugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomigdzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w Zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita diugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego
przekroczyta 90m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na catej dtugo$ci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
wsztukowan, zagniecen i nacigé lub zlaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspoldzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura
statg systemu okablowania.

16. System instalacji przyzywowej

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje systemu przyzywowego w toalecie dla oséb niepetnosprawnych.
System powinien skiada¢ sie z wiacznika pociggowego zlokalizowanego wewnatrz toalety w takim
miejscu aby byly do niego swobodny dostep ze zdecydowanej przestrzeni pomieszczenia. Zadziatanie
wlgcznika powinno byé zasygnalizowane lampka sygnalizacyjng nad drzwiami do pomieszczenia: od
strony zewnetrznej celem zasygnalizowania personelowi sytuacji wymagajacej pomocy. Przy drzwiach
od strony zewnetrznej powinien znajdowac sig przycisk kasujacy sygnalizacje.

17. Instalacja fotowoltaiczna

Nowoprojektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o gcznej mocy

zblizonej i nie przekraczajacej 35-50 kWp umieszczonej na dachu budynku.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda;

- moduly fotowoltaiczne ramkowe montowane na konstrukcji systemowej nieinwazyjnej na dachu

budynku;

- falowniki fotowoltaiczne z optymalizatorami mocy;

- rozdzielnica fotowoltaiczna pradu przemiennego RPV.

- zabezpieczenia po stronie AC i DC

- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

Moduty fotowoltaiczne
Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczna o tgcznej mocy nie przekraczajacej 50
kWp skiadajaca sie z ramkowych modutow fotowoltaicznych o obnizonym cieZarze i mocy jednostkowej
540 Wp montowane na konstrukciji wsporczej nieinwazyjnej.
W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentéw okreslonych w tabelach ponizej, w kolumnie sposéb
udokumentowania, potwierdzajacych spefnienie wymogow
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Moduly fotowoltaiczne ramkowe

Na dachu budynku przewiduje sie zamontowané moduly fotowoltaiczne ramkowe o mocy
jednostkowej 540Wp o zmniejszonym ciezarze 10,79 kg/m2 wykorzystujacych krzemowe,
monokrystaliczne 5BB ogniwa fotowoltaiczne z przednig metalizacjq (ang. Front-Contact).

Moduty fotowoltaiczne z szybq przednig hartowana chemicznie poza obnizonym cigzarem posiadajg
podwyzszone parametry wytrzymatosciowe, wtasciwosci mechaniczne, do ktérych zalicza sie:
wytrzymalo$¢ mechaniczng na Sciskanie, rozciaganie, zginanie oraz na uderzenia, odporno$é na
Scieranie i jego twardo$¢. Dodatkowo szkio poddane procesowi wymiany jonowej charakteryzuje sie
znacznie mniejszym wspdiczynnikiem odbicia, co w rezultacie korzystnie wpltywa na poprawe
wydajno$ci modutéw fotowoltaicznych. Ponadto wyzsza o okolo 8 razy twardo$¢ w poréwnaniu do szkia
typu float gwarantuje zwiekszong trwalo$é. Znacznie wyZzsza, w stosunku do szkiet hartowanych
termicznie, odporno$¢ na uderzenia, podwyzszona odporno$¢ na korozje i znacznie wyzszy
wspoiczynnik Scieralnosci pozwalajg na montaz modutéw fotowoltaicznych w specyficznych warunkach,
gdzie mamy do czynienia z bardzo duzg wilgotnoscia oraz gdzie moga by¢ narazone na Scieranie lub
zarysowanie przez zanieczyszczenia w tym np. piasek. Zastosowanie szkla grubosci 3,2mm poprawia
najwazniejsze parametry wplywajace na zywotnos¢ modutu oraz ilos¢ generowanej przez niego energii.

Parametry modutow fotowoltaicznych przeznaczonych dla dachéw o matej nosnosci przedstawiono
w ponizszej tabeli

Parametry techniczne pojedynczego ramkowego modutu PV montowanego na dachu:

. DOPUSZCZALNA
PARAMETR WARTOSC ODCHYLKA
Typ ogniw w KRZEMOWE KRZEMOWE
module PV MONOKRYSTALICZNE 5BB MONOKRYSTALICZNE
(technologia ,front-contact’) | (technologia ,back-contact’)
Mocr:nzr;ir;:c;n\;) wa 540 Wp mniej niedopuszczalne
Tolerancja mocy +5W wiecej niedopuszczaine
Barwa ggnlw Ciemno-granatowa, niebieski Niedopuszczalna
fotowoltaicznych -
Flash test Wymagany dla kazdego niedopuszczalna
modutu
LID 3% wieksza niedopuszczalna
Utrata wydajnosci 10 lat - 6,9% wieksza niedopuszezaina
w ciggu 25 lat 25 lat- 15%
Szyba przednia 3,2mm +0% .
’ -% brak ograniczen
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O podwyzszone;
transmitanciji,
hartowane/wzmocnione
Typ szkta - szyba o ) .
chemicznie metodg wymiany niedopuszczalna
frontowa : . . .
jonowej w celu zwiekszenia
wytrzymato$ci mechanicznej
i twardosci
: +2mm
Wymiary 2279 x 1134 2mm
Wspotczynnik +0%
temperaturowy 0,37 %/ °C o
. -% brak ograniczen
modutow
Odpornosc na Min. 20A niedopuszczalna
prad wsteczny
PN-EN 61730: 2007; 2012; Swnowazna
2013; 2014
N fikat PN-EN 61215: 2005 rownowazna
ormy, cerynkaty IEC 61701 rownowazna
|EC 62716 rownowazna
UNI 9177 rownowazna

Falowniki fotowoltaiczne
Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. Falownik po wykryciu
obecnoéci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ sie bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu
Energetycznego). Po zaniku napigcia OSE inwertery bedq przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia
az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywaé sie
bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).
Parametry faricuchéw po stronie napiecia statego nalezy dobra¢ tak by nie przekraczaty w zadnych
warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych inwerterow.
Zaprojektowane falowniki bedg posiadac:
a) manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
b) system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;.

Optymalizator mocy

Dziatanie optymalizatorow mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modutu PV lub szeregu kilku modutéw. Optymalizator pozwala utrzymac state napiecie w
fanicuchu umozliwiajac stata wydajnos¢ falownika. Kazdy optymalizator wyposazony jest w SafeDC,
ktéry automatycznie odtacza napiecie modutu, gdy dojdzie do wytaczenia sieci lub falownika.
Optymalizatory mocy powinni zosta¢ zintegrowane z proponowanymi falownikami.

Rozdzielnica RPV
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W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacii
elektrycznej obiektu przewiduje sie montaz rozdzielnicy obiektowe]j RPV. Projektowana obudowa
rozdzielnicy RPV powinna posiada¢ stopien ochrony IP30(31) oraz wykonana by¢ z materiatu
przewodzacego (I klasa izolacji). Rozdzielnice agregujq wszystkie inwertery fotowoltaiczne.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji
elektrycznej obiektu zlacze ZK-PPOZ zostanie wyposazone w niezbedne aparaty i zabezpieczenia
instalacji fotowoltaiczne;.

Okablowanie

Miedzy falownikiem a rozdzielnicami instalacji fotowoltaicznej (RPV) oraz zlaczem ZK-PPOZ zostang
poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej
instalacji fotowoltaicznej. Przekroj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkow obcigzenia
diugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

Ochronna przeciwprzepieciowa
Usytuowanie ogranicznikdw przepie¢ powinno by¢ zawsze jak najblizej chronionego obiektu. Nalezy
zastosowac ogranicznik przepiec typu 2.

18. Szacowany bilans mocy

ODBIOR
ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD
delta
Pi Po I S lda Iz |
LP odbior ki | cosf Typ kg ro| U
(kW) (kW) | (A) (mm) | (A) (A) | (m)
(%)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 6

14 [15] 1
2 |ZK-PPOZ] 125,01 0,80 [ 0,93 | 100,0 | 1554 [YKY 4x120] 120 |203,0 | 1,00 | 203,0 30,0.| 0,3

ODBIOR
ZABEZPIECZENIE ZABEZPIECZENIE

=
<
=
F

— —_ N

b |k | b TRI8 %

LP odbior 14512 |5 |B
(A) [zab.| (A) S S S

1 2 17 119 ] 20 21 | 221232425
2 |ZK-PPOZ[160,0 | 1,6 |256,0 | 2944 | OK| OK | OK | OK
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00
Wymagania ogdéine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg zadania: "Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
Tomaszowie Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

Grupy:

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

- 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45.4 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

NAZWA INWESTYCJI
"Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w Tomaszowie Mazowieckim”

ADRES:

Zespot Szkot Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawta I,

97 - 200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Legionow 47

Identyfikator dziatki 101601_1.0011.586, Wojewodztwo t6dzkie, Powiat tomaszowski, Gmina M.
Tomaszéw Maz., Obreb11, Numer dziatki 586

1.5.  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

39



1.5.6. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.5.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoly odbioréw cze$ciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wladciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.5.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

1.5.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.21. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaét.

1.5.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.5.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.28. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania

robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow. przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy

i utrwali na wasny koszt.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng. obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych i inwestycyjnych

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

1.6.4. Nazwy i kody robét:

Dziat
Grupa Kod CPV Nr specyfikacji | Nazwa specyfikacji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00 Roboty budowlane
Grupa 45.1
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.01 Przygotowanie terenu pod budowe, rusztowania
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.02 Roboty rozbiérkowe
Klasa 45.11 45111300-1 ST.01.03 Roboty rozbiérkowe
Grupa 45.2
Klasa 45.21 45214200-2 ST 02.01 Roboty budowlar.1e w zakresie budo?/vy obiektéw
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
Klasa 45.22 45223100-7 ST.02.02 Konstrukcje stalowe
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.03 Przytacze kanalizacji sanitarnej
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.04 Przytacze i siec wodociggowa
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.05 Przytacze i sie€ kanalizacji sanitarnej
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.06 Przytacze i sie€ kanalizacji deszczowej
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.07 Drenaz
Klasa 45.26 45261000-4 ST.02.08 Pokrycia dachowe i obrébki
Klasa 45.26 45262300-4 ST.02.09 Betonowanie
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.10 Betonowanie bez zbrojenia
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.11 Zbrojenie
Klasa 45.26 45262520-2 ST.02.12 Roboty murarskie
Grupa 45.3
Klasa 45.31 45310000-3 ST.03.01 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.02 Instalacje sanitarne
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.03 .
technologicznego
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.04 Przytacze centralnego ogrzewania
Klasa 45.33 45332000-3 ST.03.05 Instalacja wodno-kanalizacyjna
Klasa 45.33 45332200-5 ST.03.06 Instalacja wodociggowa i hydrantowa
Klasa 45.33 45332300-6 ST.03.07 Kanalizacja sanitarna
Grupa 45.4
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Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie

Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.02 Roboty dociepleniowe elewac;i

Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.03 Stolarka budowlana

Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.04 Oktadziny podtogowe

Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.05 Oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych
Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.06 Roboty malarskie

Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.07 Bezspoinowe systemy ocieplania

Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.08 Scianki i oktadziny systemowe g/k

1.6.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. wszelkie inne Srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

o) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

B) podejmowaé wszelkie konieczne kroki 'majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk. ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.6.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetiaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji

projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy

nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngc
ujemnie na wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce..
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Normg lub. aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w ustawie (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne. dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéow robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

o) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

[3) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzgdzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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4. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ze zm.),

2. Ustawa Prawo Wodne - (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2022 r. poz. 2625, 2687. ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881,
z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

4. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z 2022 r.
poz. 916, 1726, 2185, 2375 ze zm.),

5. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z 2022 r. poz. 2556, 2687
ze zm.),

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (tj. Dz.U 2021 poz. 1686 ze
zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (ij. Dz.U. z
2021 r. poz. 1169 ze zm.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454)

IO.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

12.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747. ze zm.)

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.)

14.Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tj. Dz.U.2014
poz. 1200 =z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.),

15.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. 2021 Nr 163 poz.
981 Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185, 2687. ze zm.),

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2015 r. poz. 964 ze zm.),

17.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1166) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych
szkotach i placowkach (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrzesnia 2020 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotfach i placoéwkach)
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Budynek H od strony budynku projektowanego.

Fot. 2 Budynek H od strony budynku projektowanego.
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Fot 3. Teren inwestycji.

Fot 4. Teren inwestycji.
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Fot 5. Teren inwestycji.
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6. Wizualizacje projektowanego budynku BCU.

Widok 1.

Widok 2.
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Widok 3.

Widok 4.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

CZESC OPISOWA 11
-WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIA OBIEKTU

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
"Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w Zespole Szkét

Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”

2. Adres obiektu budowlanego:

Zespot Szkoét Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawia I,

97 - 200 Tomaszoéw Mazowiecki, ul. Legionow 47

Identyfikator dziatki 101601_1.0011.586, Wojewddztwo tédzkie, Powiat tomaszowski, Gmina M.
Tomaszdéw Maz., Obreb11, Numer dziatki 586

t6dz, marzec 2023 .



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA OBIEKTU

Spis tresci Il czesci opisowe;j.

2.3.1. Tabela - Wymagania dotyczgce pomieszczen

2.3.2. Wymagania dla posadzek, $cian, sufitow

2.3.3. Wymagania dla drzwi i okien wewnetrznych

2.3.4. ldentyfikacja wizualna. logo i tablice informacyjne wewnetrzne
2.3.5. Wymagania dla windy

2.3.6. Wymagania dla podstawowego wyposazenia



2.3.1. TABELA - ZESTAWIENIE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

W zakresie zaméwienia nalezy zamontowac wyposazenie pomieszczen socjalnych nr 12, 30, 35 oraz sanitarnych nr 17-21, 23-27, 38-39, 41.
Wyposazenie meblowe i BHP oraz technologiczne zostang zrealizowane wg. odrebnych zamoéwien.

Rodzaj pracowni:
Pracowania
specjalistyczna do
praktycznej nauki
zawodu w warunkach
rzeczywistych

Wymiary min.:

9 m szerokosci, 15
dtugosci

- wysoko$é 7m

- linie wyznaczajace
strefy poruszania sie,

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela

- 20sz. krzesto 3 z blatem

- 4szt. kosze na segregowane
odpady

- 40szt. kamizelki odblaskowe
- 40szt. kaski ochronne

- 40szt. okulary bhp

- 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn
do dezynfekgji

-1szt. Pojemnik na reczniki
papierowe

- 1szt. lustro wieszane

- 1kpl. Oznakowanie BHP

- 1szt.Apteczka

- 1szt. Zegar Scienny

- 1szt. Polskie godto

elektryczny

- 2szt. wozek reczny paletowy
- 2szt. wozek reczny paletowy
z waga

- 4szt. wozek platformowy do
300 kg

- 2szt. regaty paletowe
wysokiego sktadowania

- 50szt. paleta drewniana EUR
- 1szt. Nadstawka paletowa
na palete EURO

-4szt. Nadstawka paletowa
drewniana na palete EURO
-1szt. Zbiornik MAUZER 1000
litréw na palecie drewnianej

- 4szt. Paleta plastikowa
azurowa z rantem

- 1szt. drukarka etykiet
logistycznych

- 20szt. drukarka etykiet
logistycznych

- 4szt. skanery magazynowe

- 4kpl. system gtosowy pick
by voice

- 20szt. taSmy miernicze
rolowane 3 m

- 20szt. taSmy miernicze
rolowane 5 m

Blizej $ciany zewnetrznej
-Br 300x300

- DOK przetadunkowy:
-brama garazowa wijazd z
zewnatrz, brama
przemystowa,

$luza uszczelniajaca, tzw.
,fartuch uszczelniajacy,
rampa hydrauliczna,
odbojniki gumowe;

- dok przetadunkowy
znormalizowany

Nr Pozio Nazwa Powier| Podtoga | Sciana Sufit Wyposazenie meblowe i Wyposazenie Drzwi przejazdy Instalacje elektryczne
pom. | m pomieszczenia zchnia bhp Techniczne Instalacje sanitarne
uzytkownicy /m?/
SALE WYPOSAZENIE IT
zrealizowane wg. odrebnego
DYDAKTYCZN E zamoéwienia

1. 0 Hala magazynowa | 137,0|Posadzkal- |Ptyty - stanowisko magazyniera: - 1szt. wozek widtowy -AL140/230 (drzwi na - oswietlenie gérne i boczne

(klasyczna) epoksydowa |warstwowe (1szt. krzesto1, elektryczny korytarz) ledowe,

Malowanie 1szt. stolik1) - 1szt. wozek reczny - Br 240x300 - zasilanie 230 Vi 400 V;

Adresaci: Plytki 2 - - 1szt. tablica magnetyczna wspomagany elektryczny z - AL90/210 drzwi przejsciowe |- system alarmowy

Osoby doroste 1os. fartuch przejezdna wysiegnikiem miedzy halami - dzwonki

Uczniowie 160s. \tjlnkﬂ?/lv?/alki - 1szt. biurko 1 nauczyciela - 1szt. wozek reczny paletowy [-> drzwi pomiedzy halami -stacja fadowania pojazdow

elektrycznych woézek widtowy
z miejscem do fadowania
-monitoring




- 1kpl. komputer z
oprogramowaniem WMS
- 1kpl. Oprogramowanie
WMS

- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4

- umywalka z armaturg,

- Instalacja pneumatyczna;
- w wysokim pomieszczeniu
zastosowac aparaty
grzewczo-wentylacyjne

- wentylacja mechaniczna

2. 0 Hala magazynowa Il 137,0|Posadzkal- |Ptyty - - stanowisko magazyniera: - 1kpl. Zestaw uktadnica - AL140/230 (drzwi na - oswietlenie gérne i boczne
(automatyka) epoksydowa |warstwowe (1szt. krzesto1, magazynowa regatowa, korytarz) ledowe,
Ptytki 2 - 1szt. stolik1) regaty do ukfadnicy -Br 300x300 - zasilanie 230 Vi 400 V;
Adresaci: fartuch - 1szt. tablica magnetyczna magazynowej na pojemniki, |-Dz100 - system alarmowy
Osoby doroste 1os. wkoto . przejezdna pojemniki transportowe, - dzwonki
Uczniowie 160s. umywalki - 1szt. biurko 1 nauczyciela pojemniki magazynowe -monitoring
- 1szt. krzesto 2 nauczyciela - 1szt. owijarka do palet - Podtaczenie uktadnicy
Rodzaj pracowni: - 20sz. krzesto 3 z blatem - 30szt. folia do owijarki magazynowej
Pracowania - 4szt. kosze na segregowane - 1szt. robot paletyzujacy
specjalistyczna do odpady - 3szt. stot rolkowy
praktycznej nauki - 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn  |grawitacyjny
zawodu w warunkach do dezynfekgji - 1szt. waga paletowa
rzeczywistych -1szt. Pojemnik na reczniki - 1szt. drukarka etykiet
papierowe logistycznych
Wymiary min.: - 1szt. lustro wieszane - 20szt. tasma do drukarek
9 m szerokosci, 15 - 1kpl. Oznakowanie BHP - 1kpl. Zestaw urzgdzen RFID
dtugosci - 1szt.Apteczka - 1kpl. komputer z - umywalka,
- wysoko$¢ 7m - 1szt. Zegar Scienny oprogramowaniem do - Instalacja pneumatyczna
- 1szt. Polskie godto sterowania ukfadnicg - W wysokim pomieszczeniu
magazynowa zastosowac aparaty
- 1szt. urzadzenie grzewczo-wentylacyjne
wielofunkcyjne A4 (czarny) - wentylacja mechaniczna
3. +1 Pracownia komputerowa 96,0({Posadzka2- |Oktadzinal- |Sufit2 - 30szt. stolik 3 uczniowski -D100 - sie¢ komputerowa oraz
winyl winyl -60x120 - 30szt. krzesto 4 - Rolety okienne Internet
Adresaci: Malowanie - 1szt. biurko 1 nauczyciela - Okna uchylne i otwierane do|-monitoring
Osoby doroste 1os. - 1szt. krzesto 2 nauczyciela mycia - 9szt.FLOORBOX min
Uczniowie 300s. - 1szt. tablica magnetyczna 4gniazdowy
przejezdna -monitoring
Rodzaj pracowni: - 2szt. regat zamykany oszklony - system alarmowy
Komputerowa - 1szt. Zegar Scienny - dzwonki
+ zaplecze (wspolne z pr. - 1szt. Polskie godto - 1kpl. Laptop -klimatyzacja i wentylacja
komp.) - 30kpl. zestaw komputerowy
- 1kpl. rzutnik
- 1kpl. ekran
- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4 (czarny)
- 1kpl. oprogramowanie
magazynowe
4. +1 Pracownia kompletacji i 100,0|Posadzka2- |Okfadzinal- |Sufit2 - 10szt. Stolik 2 uczniowski - 2szt. drukarka kodéw -AL140/230 (drzwi na - sie¢ komputerowa oraz
obstugi klienta winyl winyl -60x120 podwdjny kreskowych korytarz) Internet




Adresaci:
Osoby doroste 1os.
Uczniowie 200s.

Rodzaj pracowni:
Pracownia
specjalistyczna do
praktycznej nauki
zawodu

Malowanie

- 20sz. krzesto 4

- 1szt. biurko 1 nauczyciela

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela

- 1szt. tablica magnetyczna
scienna

- 4szt. kosze na segregowane
odpady

- 1szt. szafa metalowa 2

- 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn
do dezynfekgji

-1szt. Pojemnik na reczniki
papierowe

- 1szt. lustro wieszane

- 1kpl. Oznakowanie BHP

- 1szt.Apteczka

- 1szt. Zegar $cienny

- 1szt. Polskie godto

6 wydzielonych stref bokséw:
- 6szt. stoliki 3 uczniowski

- 6szt. krzesto 2

- 6szt. regat zamykany czesciowo
- 12szt. Scianki , boksy”

- 4szt. czytnik kodow
kreskowych

- 80szt. palety o wskazanych
wym. 40 x 30 (minipalety)

- 25szt. taSmy miernicze
rolowane 3 m

- 2szt. metkownice

- 10szt. taSmy do metkownicy
- 2szt. dyspenser do tasmy do
pakowania

- 50szt. taSma do dyspensera

- 1kpl. Laptop dla nauczyciela
- 1kpl. rzutnik

- 1kpl. ekran

- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4 (czarny)

- 6kpl. laptop

- Rolety okienne
- Okna uchylne i otwierane do
mycia

-monitoring

- 6szt. FLOORBOX -min
4gniazdowy
-monitoring

- system alarmowy

- dzwonki

- 1 kpl. umywalka na szafce
- klimatyzacja i wentylacja

Pracownia produkgji
Adresaci:

Osoby doroste 1os.
Uczniowie 20 os.

Rodzaj pracowni:
Pracownia
specjalistyczna do
praktycznej nauki
zawodu

100,8

Posadzkal-
epoksydowa

Oktadzinal-
winyl
Malowanie

Sufit 1-
akustyczny

- 10szt. stolik 2 uczniowski
podwajny

- 20szt. krzesto 4

- 1szt. biurko 1 nauczyciela

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela

- 1szt. tablica magnetyczna
Scienna

- 4szt. szafa metalowa 1
zamykana

- 4szt. kosze na segregowane
odpady

- 40szt. kamizelki odblaskowe
- 40szt. kaski ochronne

- 40szt. okulary bhp

- 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn
do dezynfekgiji

-1szt. Pojemnik na reczniki
papierowe

- 1szt. lustro wieszane

- 1kpl. Oznakowanie BHP

- 1szt. szafa metalowa 2

- 1szt.Apteczka

- 1szt. Zegar $cienny

- 1szt. Polskie godto

- 1szt. przenosnik elastyczny
grawitacyjny rolkowy

- 1kpl. ramie robota

-1kpl. instalacja
pneumatyczna z podtogi

- 60szt. pojemniki
transportowe o wymiarach
400x300x150mm

- 10szt. klocki konstrukcyjne
zestaw min. 400 elementéw

- 4szt laptopy do obstugi
urzadzen

- 1szt. laptop dla nauczyciela
- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4 (czarny)

- 1szt. ekran

- 1szt. rzutnik

-AL140/230 (drzwi na
korytarz)

-ow2

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- sie¢ komputerowa oraz
Internet

- instalacja pneumatyczna z
podtogi

- zasilanie elektryczne 230 V i
400V

-monitoring

- system alarmowy

- dzwonki

- umywalka
-klimatyzacja i wentylacja




6. +1 Pracownia teoretycznych 86,3(Posadzka2- |Oktadzinal- |Sufit2 - 16szt. stolik 2 uczniowski -D100 - sie¢ komputerowa oraz
przedmiotéw winyl winyl -60x120 podwdjny - Rolety okienne Internet
zawodowych Malowanie - 32szt. krzesto 4 - Okna uchylne i otwierane do|- monitoring
Adresaci: - 1szt. biurko 1 nauczyciela mycia - system alarmowy
Osoby doroste 1os. - 1szt. krzesto 2 nauczyciela - dzwonki
Uczniowie 32o0s. - 1szt. tablica magnetyczna - 1szt. laptop dla nauczyciela -klimatyzacja i wentylacja
scienna - 1szt. rzutnik
- 5szt. regat zamykany oszklony |- 1szt. ekran
- 4szt. kosze na segregowane - 1szt. ekran/ tablica
odpady multimedialna
- 1szt. Zegar Scienny - 1szt. urzadzenie
- 1szt. Polskie godto wielofunkcyjne A3 (kolor)
7. +1 Pracownia teoretycznych 73,3|Posadzka2- |Oktadzinal- |Sufit2 - 16szt. stolik 2 uczniowski -D100 - sie¢ komputerowa oraz
przedmiotéw winyl winyl -60x120 podwajny - Rolety okienne Internet
zawodowych Malowanie - 32szt. krzesto 4 - Okna uchylne i otwierane do|- monitoring
- 1szt. biurko 1 nauczyciela mycia - system alarmowy
Adresaci: - 1szt. krzesto 2 nauczyciela - dzwonki
Osoby doroste 1os. - 1szt. tablica magnetyczna
Uczniowie 32o0s. Scienna - 1szt. laptop dla nauczyciela -klimatyzacja i wentylacja
- 5szt. regat zamykany oszklony |- 1szt. rzutnik
- 4szt. kosze na segregowane - 1szt. ekran
odpady - 1szt. urzadzenie
- 1szt. Zegar Scienny wielofunkcyjne A4 (kolor)
- 1szt. Polskie godto
8. +1 Pracownia teoretycznych 73,3|Posadzka2- |Okfadzinal- |Sufit2 - 16szt. stolik 2 uczniowski -D100 - sie¢ komputerowa oraz
przedmiotéw winyl winyl -60x120 podwdjny - Rolety okienne Internet
zawodowych Malowanie - 32szt. krzesto 4 - Okna uchylne i otwierane do|-monitoring
- 1szt. biurko 1 nauczyciela mycia - system alarmowy
Adresaci: - 1szt. krzesto 2 nauczyciela - dzwonki
Osoby doroste 1os. - 1szt. tablica magnetyczna - 1szt. laptop dla nauczyciela -klimatyzacja i wentylacja
Uczniowie 32o0s. scienna - 1szt. rzutnik
- 5szt. regat zamykany oszklony |- 1szt. ekran
- 4szt. kosze na segregowane - 1szt. urzadzenie
odpady wielofunkcyjne A4 (czarny)
- 1szt. Zegar $cienny
- 1szt. Polskie godto
9. +1 Pracownia teoretycznych 73,3|Posadzka2- |Okfadzinal- |Sufit2 - 16szt. stolik 2 uczniowski -D100 - sie¢ komputerowa oraz
przedmiotéw winyl winyl -60x120 podwajny - Rolety okienne Internet
zawodowych Malowanie - 32szt. krzesto 4 - Okna uchylne i otwierane do|- monitoring
- 1szt. biurko 1 nauczyciela mycia - system alarmowy
Adresaci: - 1szt. krzesto 2 nauczyciela - dzwonki

Osoby doroste 1os.
Uczniowie 320s.

- 1szt. tablica magnetyczna
Scienna

- 5szt. regat zamykany oszklony
- 4szt. kosze na segregowane

odpady
- 1szt. Zegar Scienny

- 1szt. laptop dla nauczyciela
- 1szt. rzutnik

- 1szt. ekran

- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4 (czarny)

-klimatyzacja i wentylacja




- 1szt. Polskie godto

10.

+1

Pracownia teoretycznych
przedmiotéw
zawodowych

Adresaci:
Osoby doroste 1os.
Uczniowie 320s.

69,0

Posadzka2-
winyl

Oktadzinal-
winyl
Malowanie

Sufit2
-60x120

- 165szt. stolik 2 uczniowski
podwajny

- 32szt. krzesto 4

- 1szt. biurko 1 nauczyciela

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela

- 1szt. tablica magnetyczna
scienna

- 5szt. regat zamykany oszklony
- 4szt. kosze na segregowane
odpady

- 1szt. Zegar $cienny

- 1szt. Polskie godto

- 1szt. laptop dla nauczyciela
- 1szt. rzutnik

- 1szt. ekran

- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4 (czarny)

-D100

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- sie¢ komputerowa oraz
Internet

- monitoring

- system alarmowy

- dzwonki

-klimatyzacja i wentylacja

POMIESZCZENIA SANITAR

NE, NAUCZYCIELSKIE, SZATNIA

11.

+1

Pokdj nauczycielski
Adresaci:
Do 12 oséb

35,0

Posadzka2-
winyl

Oktadzinal-
winyl
Malowanie

Sufit2
-60x120

- 1szt. stot konferencyjny 1

- 12szt. krzesto 5

- 1szt. tablica magnetyczna
Scienna

- 1 kpl. Szafka na klucze zamykana
dla min. 12 os.

- 2szt. Szafa ubraniowa

- 2szt. Szafa skrytkowa dla
nauczycieli

- 4szt. kosze na segregowane
odpady

- 2szt. regaty biurowe zamykane
oszklone

- 1szt. Zegar Scienny

- 1szt. Polskie godto

- 1szt. laptop dla nauczyciela
- 1kpl. Ekran multimedialny'

-D90

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- monitoring
- system alarmowy
- dzwonki

-klimatyzacja i wentylacja

12.

+1

Zaplecze socjalne
nauczyciele
Adresaci: jak wyzej

Posadzka2-
winyl

Oktadzinal-
winyl
Malowanie
Ptytki 3

Sufit2
-60x120

- 1kpl. meble kuchenne dt
zabudowy min. 400cm

- 1szt. lodéwka

- 1szt. kuchenka mikrofalowa

- 1kpl. Ptyta grzewcza indukcyjna
- 1kpl. zZlewozmywak

- 1kpl. kosze na segregowane
odpady

- 1szt. stolik 4

- 4szt. krzesto 5

- 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn
do dezynfekgiji

-1szt. Pojemnik na reczniki
papierowe

-D90

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- monitoring
- system alarmowy
- dzwonki

-klimatyzacja i wentylacja

13.

Zaplecze Hala
magazynowa |
(klasyczna)

Posadzkal-
epoksydowa

Oktadzinal-
winyl
Malowanie

Sufit3
-60x60

- D90
- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- monitoring
- system alarmowy




14. 0 Zaplecze Hala 13,8|Posadzkal- |Oktadzinal- |Sufit3 -2 szt. D90 - monitoring
magazynowa | epoksydowa |winyl -60x60 - Okna uchylne i otwierane do|- system alarmowy
(automatyka) Malowanie mycia
15. +1 Zaplecze Pracownia 11,6|Posadzka2- |Okfadzinal- |Sufit3 -D90 - monitoring
teoretycznych winyl winyl -60x60 - Okna uchylne i otwierane do |- system alarmowy
przedmiotow Malowanie mycia
zawodowych
16. +1 Zaplecze 4 Pracownia 11,6|Posadzka2- |Okfadzinal- |Sufit3 -D90 - monitoring
kompletacji i obstugi winyl winyl -60x60 - Okna uchylne i otwierane do |- system alarmowy
klienta Malowanie mycia
17. 0 Szatnia damska z 8,3|Ptytki 1 Ptytki 2 Sufit3 - 1szt. umywalka -D90 - system alarmowy
tazienka i prysznic -ptytki gres |Malowanie |-60x60 - 1szt miska wc - 252t.D80
Nauczyciele/personel - 1szt.pojemnik na papier - Sptukiwanie bezposrednie
toaletowy - wentylacja
- 1szt. szczota wc
-1szt. Kosz kabinowy
-kosz
-podajnik recznikéw papierowych
- 2szt.podajnik mydta w ptynie
-1 kpl. Natrysk
- 1kpl. szafki szatniowe
- lustro
-1 szt. podwajny haczyk
18. 0 Szatnia meska z tazienkq i 8,3|Ptytki 1 Ptytki 2 Sufit3 - 1szt. umywalka -D90 - system alarmowy
prysznic -ptytki gres |Malowanie |-60x60 - 1szt miska wc - 252t.D80
Nauczyciele/personel - 1szt.pojemnik na papier - Sptukiwanie bezposrednie
toaletowy - wentylacja
- 1szt. szczota wc
-1szt. Kosz kabinowy
-kosz
-1szt. podajnik recznikow
papierowych
- 2szt.podajnik mydta w ptynie
-1 kpl. Natrysk
- 1kpl. szafki szatniowe
- lustro
-1 szt. podwajny haczyk
19. 0 Szatnia NPS z tazienkg i 8,5|Ptytki 1 Ptytki 2 Sufit3 - 1szt. umywalka NPS -D90 - system alarmowy
prysznic -ptytki gres |Malowanie |-60x60 - 1szt. miska wc NPS -D90 (o parametrach D80)

- 1szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 1szt. szczota wc

-1szt. Kosz kabinowy
-kosz

-1szt. podajnik recznikow
papierowych

- Sptukiwanie bezposrednie
- Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)

- wentylacja




- 2szt.podajnik mydta w ptynie
-1 kpl. Natrysk

- 1kpl. szafki szatniowe

-1 szt. podwajny haczyk

- 2szt. uchwyt katowy

- 1szt. uchwyt ruchomy

- 1szt, siedzisko uchylne

- lustro uchylne

20.

Toaleta dla kursantéw
damska

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 2szt. umywalka z blatem

- 2szt miska wc

- 2szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 2szt. szczotka wc

- 2szt.podajnik mydta w ptynie
- 1szt pojemnik na reczniki
papierowe

-kosz

-2 szt. podwajny haczyk

- 2kpl. Scianki dziatowe z drzwiami
HPL

- 2szt lustro

- 2s7t.D90

(1 szt. o parametrach D80)

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- system alarmowy

- Sptukiwanie bezposrednie
- Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)

- wentylacja

21.

Toaleta dla kursantéw
meska

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 2szt. umywalka z blatem

- 2szt miska wc

- 2szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 2szt. szczotka wc

- 2szt.podajnik mydta w ptynie
- 1szt pojemnik na reczniki
papierowe

-kosz

-2 szt. podwajny haczyk

- 2kpl. Scianki dziatowe z drzwiami
HPL

- 2szt lustro

- 2szt. pisuar

- wpust podtogowy

- 2kpl. scianki hpl do pisuaru

- 2s7t.D90

(1 szt. o parametrach D80)

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- system alarmowy

- Sptukiwanie bezposrednie
-Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)

- wentylacja

22.

Szatnia ogdlna
Adresaci:
Kursanci

8 bokséw

124,4

Ptytki 1
-ptytki gres

Oktadzinal-
winyl
Malowanie

Sufit2
-60x120

-6 kpl. wieszaki 1 (dla 40 os.)

- 2kpl. wieszaki 2 (dla 200s.)

- 8kpl. siedzisko

Scianki dziatowe z siatki z
drzwiami zamykanymi na klucz w
systemie Master key.

-AL280x220
- Okna uchylne i otwierane do
mycia

-monitoring
- system alarmowy
- dzwonki

- wentylacja

23.

+1

Toaleta dla kursantéow
damska

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 3szt. umywalka z blatem
- 3szt miska wc

- 3szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 2szt.D90

(1 szt. o parametrach D80)

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- system alarmowy

- Sptukiwanie bezposrednie




- 3szt. szczotka wc

- 3szt.podajnik mydta w ptynie

- 1szt pojemnik na reczniki
papierowe

-kosz

-3szt. podwdjny haczyk

- 3kpl. Scianki dziatowe z drzwiami
HPL

- 3szt lustro

- Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)
- wentylacja

24.

+1

Toaleta dla NPS

6,0

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 1szt. umywalka NPS

- 1szt. miska wc NPS

- 1szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 1szt. szczota wc

-kosz

-1szt. podajnik recznikow
papierowych

- 1szt.podajnik mydta w ptynie
-1 szt. podwajny haczyk

- 1szt. uchwyt katowy

- 1szt. uchwyt ruchomy

- lustro uchylne

- D90

- system alarmowy

- Sptukiwanie bezposrednie
- Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)

- wentylacja

25.

+1

Toaleta dla kursantéw
meska

16,7

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 3szt. umywalka z blatem

- 3szt miska wc

- 3szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 3szt. szczotka wc

- 3szt.podajnik mydta w ptynie
- 1szt pojemnik na reczniki
papierowe

-kosz

-3szt. podwdjny haczyk

- 3kpl. Scianki dziatowe z drzwiami
HPL

- 3szt lustro

- 3szt. pisuar

- wpust podtogowy

- 3kpl. $cianki hpl do pisuaru

- 2szt.D90

(1 szt. o parametrach D80)

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- system alarmowy

- Sptukiwanie bezposrednie
- Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)

- wentylacja

26.

+1

Toaleta damska
Personel/nauczyciele

5,2

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Ptytki 3
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 1szt. umywalka

- 1szt miska wc

- 1szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 1szt. szczota wc

-1szt. Kosz kabinowy
-kosz

-1szt. podajnik recznikow
papierowych

-D90
-D80

- system alarmowy

- Sptukiwanie bezposrednie
- Kran czujka ruchu
(oszczedne zuzycie wody)

- wentylacja

10




- 2szt.podajnik mydta w ptynie
- lustro
-1 szt. podwajny haczyk

27.

+1

Toaleta meska
Personel/nauczyciele

5,0

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Ptytki 3
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 1szt. umywalka

- 1szt miska wc

- 1szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 1szt. szczota wc

-1szt. Kosz kabinowy
-kosz

-1szt. podajnik recznikow
papierowych

- 2szt.podajnik mydta w ptynie
- lustro

-1 szt. podwajny haczyk

- 1szt. pisuar

- wpust podtogowy

-D90
-D80

- system alarmowy

-Sptukiwanie bezposrednie
- Kran czujka ruchu
- wentylacja

ADMINISTRACIA

28.

Szatnia meska personelu

Posadzka2- |Oktadzinal-
winyl winyl
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 2kpl. szafki szatniowe
- 2szt. podwajny haczyk

-D80

- wentylacja

29.

Szatnia damska
personelu

Posadzka2-
winyl

Oktadzinal-
winyl
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 2kpl. szafki szatniowe
- 2szt. podwajny haczyk

-D80

- wentylacja

30.

Dyzurka

Woraz z zapleczem
socjalnym i szatnig (28-
29)

Adresaci:

Personel 20s.

Posadzka2-
winyl

Oktadzinal-
winyl
Malowanie
Ptytki 3

Sufit3
-60x60

- 1kpl. meble kuchenne dt
zabudowy min. 300cm

- 1szt. lodéwka

- 1szt. kuchenka mikrofalowa

- 1kpl. Ptyta grzewcza indukcyjna
- 1kpl. zZlewozmywak

- 1kpl. kosze na segregowane
odpady

- 1szt. stolik 4

- 4szt. krzesto 5

- 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn
do dezynfekgiji

-1szt. Pojemnik na reczniki
papierowe

- 1szt. biurko 1 nauczyciela

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela

- 1szt. kontener biurowy

-D90

-owl

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

-monitoring

- system alarmowy

- dzwonki

- obstuga domofonu,
szlabanu i monitoringu

-woda
-kanalizacja
-klimatyzacja i wentylacja

31.

Pomieszczenie Biurowe 1
Adresaci:
Personel 20s.

26,6

Posadzka2-
winyl

Malowanie

Sufit2
-60x120

- 1szt. stot 2 biurowy

- 1szt biurko 2

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela
- 1kpl. szafa z przesuwnymi
drzwiami

- 1szt. laptop
- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4

-D90

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- system alarmowy

-klimatyzacja i wentylacja

11




- 2szt. kontener biurowy

- 2szt. szafa zamykana

- 2szt. otwarty regat z pétkami
- 1szt. tablica magnetyczna
scienna

- 1szt. Zegar $cienny

- 1szt. Polskie godto

32. Sekretariat 26,6|Posadzka2- |Malowanie |Sufit2 - 1szt. krzesto 2 nauczyciela -D90 -monitoring
Adresaci: winyl -60x120 - 1kpl. zestaw mebli biurowych - Rolety okienne - system alarmowy
Personel 20s. - 1szt. lada szkolna - Okna uchylne i otwierane do|Pokdj dostepny z pokoju
- 1szt. tablica magnetyczna mycia dyrekgji
scienna - obstuga domofonu,
- 1szt. Zegar $cienny szlabanu i monitoringu
- 1szt. Polskie godto - 1szt. laptop -klimatyzacja i wentylacja
- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4
33. Gabinet dyrektorski 30,6|Posadzka2- |Malowanie |Sufit2 - 1kpl. zestaw mebli -3 szt. D90 -monitoring
Adresaci: winyl -60x120 gabinetowych - Rolety okienne - system alarmowy
Personel 1os. - 1szt. krzesto 2 nauczyciela - Okna uchylne i otwierane do
- 1szt. stot 3 konferencyjny - 1szt. laptop mycia -klimatyzacja i wentylacja
- bszt. krzesto 5 - 1szt. urzadzenie
- 1szt. sejf wielofunkcyjne A4
- 1szt. Zegar Scienny - 1kpl. Ekran multimedialny'
- 1szt. Polskie godto
34. Sala narad 33,5|Posadzka2- |Malowanie |Sufit2 - 1szt. stot 4 konferencyjny - AL200/220 -monitoring
Pokdj dostepny z pokoju winyl -60x120 - 16szt. krzesto 5 - Rolety okienne - system alarmowy
dyrekgji - 1szt. tablica magnetyczna - Okna uchylne i otwierane do|- 2szt.FLOORBOX min
Adresaci: Scienna mycia 4gniazdowy
Personel do 150s. 1szt. regaty biurowe zamykane
oszklone - 1kpl. Ekran multimedialny' -klimatyzacja i wentylacja
- 1szt. Zegar Scienny
- 1szt. Polskie godto
35. Pomieszczenie socjalne 17,5|Posadzka2- |Ptytki3 Sufit2 - 1kpl. meble kuchenne dt -D90 -monitoring
Adresaci: winyl Malowanie |-60x120 zabudowy min. 400cm - Rolety okienne - system alarmowy

Personel 40s.

- 1szt. lodéwka

- 1szt. kuchenka mikrofalowa

- 1kpl. Ptyta grzewcza indukcyjna
- 1kpl. zZlewozmywak

- 1kpl. kosze na segregowane
odpady

- 1szt. stolik 4

- 4szt. krzesto 5

- 2szt. Pojemnik na mydto i ptyn
do dezynfekgiji

-1szt. Pojemnik na reczniki
papierowe

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

-klimatyzacja i wentylacja

12




- 1 kpl. Szafka na klucze zamykana
dla min. 12 os.

- 1szt. Szafa ubraniowa

- 1szt. Szafa skrytkowa

36.

Pomieszczenie Biurowe 2
Adresaci:
Personel 20s.

20,5

Posadzka2-
winyl

Malowanie

Sufit2
-60x120

- 1szt. stot 2 biurowy

- 1szt biurko 2

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela
- 1kpl. szafa z przesuwnymi
drzwiami

- 2szt. kontener biurowy

- 2szt. szafa zamykana

- 2szt. otwarty regat z pétkami
- 1szt. tablica magnetyczna
scienna

- 1szt. Zegar $cienny

- 1szt. Polskie godto

- 1szt. laptop
- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4

-D90- Rolety okienne
- Okna uchylne i otwierane do
mycia

-monitoring
- system alarmowy

-klimatyzacja i wentylacja

37.

Pomieszczenie Biurowe 3
Adresaci:
Personel 20s.

20,5

Posadzka2-
winyl

Malowanie

Sufit2
-60x120

- 1szt. stot 2 biurowy

- 1szt biurko 2

- 1szt. krzesto 2 nauczyciela
- 1kpl. szafa z przesuwnymi
drzwiami

- 2szt. kontener biurowy

- 2szt. szafa zamykana

- 2szt. otwarty regat z potkami
- 1szt. tablica magnetyczna
Scienna

- 1szt. Zegar Scienny

- 1szt. Polskie godto

- 1szt. laptop
- 1szt. urzadzenie
wielofunkcyjne A4

-D90

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

-monitoring
- system alarmowy

-klimatyzacja i wentylacja

38.

Toaleta administracyjna
D

5,1

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Ptytki 3
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 1szt. umywalka na szafce
- 1szt miska wc

- 1szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 1szt. szczota wc

-1szt. Kosz kabinowy
-kosz

-1szt. podajnik recznikow
papierowych

- 2szt.podajnik mydta w ptynie
- lustro

-1 szt. podwajny haczyk

-D90

-D80

- Rolety okienne

- Okna uchylne i otwierane do
mycia

- system alarmowy

- wentylacja

39.

Toaleta administracyjna

51

Ptytki 1
-ptytki gres

Ptytki 2
Ptytki 3
Malowanie

Sufit3
-60x60

- 1szt. umywalka na szafce
- 1szt miska wc

- 1szt.pojemnik na papier
toaletowy

- 1szt. szczota wc

-1szt. Kosz kabinowy
-kosz

-D90
-D80

- system alarmowy

- wentylacja
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-1szt. podajnik recznikow
papierowych
- 2szt.podajnik mydta w ptynie
- lustro
-1 szt. podwajny haczyk
O|TECHNOLOGIA
40. SERWEROWNIA 11,4|Ptytki 1 Ptytki 2 Sufit3 -D90 sie¢ komputerowa oraz
-ptytki gres |Malowanie |-60x60 Internet w catym budynku
(stacjonarny oraz Wifi) oraz
siec¢ telefoniczng z centralg
-monitoring
- system alarmowy
-klimatyzacja i wentylacja
41. Pomieszczenie 5,0|Ptytki 1 Ptytki 2 Sufit3 - 1kpl. Zlew porzgdkowy z -D90 -monitoring
porzadkowe -ptytki gres |Malowanie |-60x60 ruchoma wylewka - system alarmowy
- 2szt. regat otwarty - wentylacja
42. Pomieszczenie wezta c.o. 19,5|Posadzkal- |Ptytki2 Malowanie |- -Dz100 z naswietlem gérnym |-monitoring
epoksydowa |Malowanie - system alarmowy
43. Sprezarkownia 3,4|Posadzkal- |Ptytki2 Sufit 1- - -Dt100 -monitoring
Daleko od sal zaje¢ ze epoksydowa |Malowanie |akustyczny - system alarmowy
wzgledu na wytwarzany - wentylacja
hatas
9KOMUNIKACIA
a4. Komunikacja parter 181,8|Ptytki 1 Oktadzinal- |Sufit2 - 2szt. tapicerowane sofy Fasada Alu. 565/330 -monitoring
-ptytkigres |winyl (do  |-60x120 modutowe Fasada Alu. 480 (ptn.) - system alarmowy
Wycier.wew. |sufitu) - 2kpl. System ekspozycyjny (7m i - dzwonki
min.§x2m Okfaf:lzina 8m) “wentylacja
Wycier. zew |2- m|n..23m2 - 4szt. kosze na segregowane
2szt. Okfadzina odpady
Oznakowani |3- min.27m? szt Zegar écienny
edla NPS - ’ )
phytki - 1szt. Polskie godto
- 1szt. Plan tyflograficzny —
zywiczny spetniajacy wymogi
planu ewakuacyjnego
45. Sluza zmiany obuwia 34,8|Posadzkal - |Oktadzinal- |Sufit2 - 4szt. Szafa skrytkowa - AL200/220 -monitoring
epoksydowa |winyl -60x120 - 4szt. kosze na segregowane - system alarmowy
Malowanie odpady - dzwonki
- wentylacja
46. Korytarz administracja 70,6|Ptytki 1 Oktadzinal- |Sufit2 - AL200/220 -monitoring
-ptytki gres |winyl -60x120 - ALz200/295 - system alarmowy
Woycier. zew |Malowanie - wentylacja
Iszt.
Oznakowani
edla NPS -
ptytki
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suma

47 0 Klatka schodowa 15,8|Posadzka3 - |Oktadzinal- [Sufit2 - AL200/220 -monitoring
* winyl winyl -60x120 Fasada Alu. 480 (ptd.) - system alarmowy
Wycier.wew. |Malowanie - dzwonki
min.2x2,5m
Wycier. zew
1szt.
Oznakowani
e dla NPS -
winyl
a8 +1 Klatka schodowa 15,5|Posadzka3 - |Oktadzinal- [Sufit2 - AL200/220 -monitoring
) winyl winyl -60x120 - system alarmowy
Oznakowani |Malowanie - dzwonki
e dla NPS -
winyl
49 +1 [Korytarz pietro 174,0|Posadzka2- |Oktadzinal- [Sufit2 - 2szt. tapicerowane sofy -ow3 -monitoring
° winy! winy! -60x120 modutowe - system alarmowy
Oznakowani |Oktadzina - 1kpl. System ekspozycyjny (7m) - dzwonki
€ F"a NPS- |2- min.23'm2 - 4szt. kosze na segregowane - wentylacja
winyl Malowanie odpady
- 1szt. Zegar Scienny
- 1szt. Polskie godto
- 1szt. Plan tyflograficzny —
tywiczny spetniajacy wymogi
planu ewakuacyjnego
2017
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2.3.2 WYMAGANIA DLA POSADZEK, SCIAN, SUFITOW

L.P.

RODZAJ

LOKALIZACJA

OPIS

KOLORYSTYKA

POSADZKI

Posadzka 1
- epoksydowa

Sale dydaktyczne
- Hale

Posadzka przemystowa, bez spadkéw. Posadzka z
zywicy epoksydowej grub. 2-2,5 mm, z piaskiem
kwarcowym 0,4-0,8mm z lakierem matowym. Kolor
do uzgodnienia z inwestorem. Wykona¢ na
obwodzie hali cokoliki na wysoko$¢ 10cm, z plytek
typu gres matowych, gat. 1. Grubos$¢ ptytek min.
7,2mm.

Szary

Posadzka 2
- winyl

Komunikacja,
pracownie, sale
dydaktyczne

Wyktadzina PVC wzmocniona poliuretanem,
grubos¢ catkowita nie mniejsza niz 2,9 mm;
grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 = 1mm
klasa ogniowa wg 13501-1 Cfl-s1

klasa antyposlizgowa min. R10;

grupa sScieralnosci wg EN 660-1 T;

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 :min.
16dB

Wytozenie wyktadziny na cokét z listwg min.

wys. 10cm

Listwa przypodtogowa z wyobleniem, zapewniajgca
wsparcie w stabym punkcie wywinigcia wyktadziny i
chronigca odkryta krawedz. Listwy o wysokosci
80mm.

Wyglad i struktura
jasnego drewna
Max 3 kolory w
pomieszczeniu

Posadzka 3
- winyl

Schody

Wyktadzina winylowa na klatce schodowej

Noski schodowe w kolorze jasnobezowym
kontrastujgce z kolorem podstawowym (ciemne
drewno).

Grubos¢ catkowita nie mniejsza niz 3,35 mm;
klasa uzytkowa wg EN 685 34-42;

grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 0,85 mm;
klasa antyposlizgowa R9;

grupa Scieralnosci wg EN 660.2 T;

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 17 dB

Noski jasno-
bezowy

Ciemny braz
/Ciemne drewno

Oznakowanie dla
NPS -winyl
(niewidomych)

Komunikacja

Nalezy zastosowa¢ system dedykowany do
wyktadzin winylowych

Samoprzylepne Linie naprowadzajgce i wypustki
podtogowe naklejane, trwate.

Zgodny ze standardami dostepnosci budynkéw.
Liniami naprowadzajgcymi bezwzglednie powinny
by¢ oznakowane drogi i wyjscia ewakuacyjne, tak by
w przypadku zagrozenia osoby niewidome mogty
samodzielnie wydostac¢ sie z budynku.

Oznakowanie dla
NPS -ptytki
(niewidomych)

Komunikacja

Linie naprowadzajgce wykonane listwy i guziki z
metalu ktére po przymocowaniu do okreslonego
podtoza stajg sie sciezkami naprowadzajgcymi,
utatwiajgcymi poruszanie sie osobom niewidomym w
nieznanym otoczeniu. Listwy sg montowane przy
pomocy trzpieni.

Dopuszcza sie zastosowanie ptytki z liniami
naprowadzajgcymi z betonu, kamienia (dostosowany
do kolorystyki podtogi. Sciezki sg montowane
zarowno w przestrzeni otwartej przed wejsciem
gtéwnym na chodniku, jak i wewnatrz obiektow.
Metalowe guzki z metalu podczas montazu paska
ostrzegawczego dla oséb niedowidzacych i
niewidomych. @ 25 mm x gr. 5 mm Mikro-rowki dla
lepszych wiasciwosci przeciwposlizgowych -
Wspoditczynnik SRT 0,39. Guzki z wywierconymi
otworami zapewniajgce optymalne mocowanie.
Liniami naprowadzajgcymi bezwzglednie powinny
by¢ oznakowane drogi i wyjscia ewakuacyjne, tak by
w przypadku zagrozenia osoby niewidome mogty
samodzielnie wydostac sie z budynku.
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Plytki 1

tazienki
Pom.
gospodarcze/
techniczne

Gres w wykonaniu antyposlizgowym min. R10 ( DIN
51130) lub réwnowazny, fuga w kolorze ptytki,
wymiar ptytki min. 590 x 1190, min. grub. 10mm.
Wykonczenie matowe. Struktura jednolita z
dopuszczeniem struktury betonu lub kamienia.
-Ptytki | gatunku

-tatwe w czyszczeniu - odpornosé na plamienie to
klasa 5 (najwyzsza),

-Nie chtong brudu

-Nasigkliwos¢ ponizej 0,5%

Ciemna, ciepta
szaros¢ Max 3
kolory w

pomieszczeniu

Wycier. wew.

Wycieraczka
wewnetrzna
systemowe

Wycieraczka systemowa dwustrefowa.
Wycieraczka wpuszczana w podtoge.

Zastosowac wycieraczki przy wszystkich wyjsciach
na zewnatrz.

Wycier. zew.

Wycieraczka
zewnetrzna
systemowa

Wymiar standard 120x200 cm

Wycieraczka systemowa dwustrefowa: guma ze
szczotkami przepuszczajgca wode

System odprowadzajgcy wode sprzed drzwi
wejsciowych. Obudowa wycieraczki posiada w
centralnym punkcie miejsce na odprowadzenie wody
za pomoca rury o srednicy min. @50.

Wycieraczka wpuszczana w nawierzchnig.
Zastosowac wycieraczki przy wszystkich wyjsciach
na zewnatrz.

SUFITY

Sufit 1 -
akustyczny

Sale dydaktyczna

Plyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej
magnezytem, o strukturze widknistej /szerokos¢
widkien 1mm/.

Wymiar 1200/600x600

Szeroko$¢ widkna 1 mm

Grubo$¢ 25 mm

Kolor RAL 9010 lub RAL 1014

Krawedz fazowana ze wszystkich stron, faza 5mm
Konstrukcja niewidoczna

Niska emisyjnos$¢ czastek statych

Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w
pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkgiji
akustycznych)

Tolerancja +/_1 mm

Specjalna powtoka antykorozyjna

Sufit 2 -60x120

Sale dydaktyczne

Sufit podwieszany z prasowanych ptyt wetny mineralnej
dobrze pochtaniajacy dzwieki

modut 120x60

Grubos¢ =215mm

Krawedz opuszczona o ~ 8mm (tzw. potukryty)

Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0

Pochtanianie dzwigku aw: =0,94

Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna: =25 dB

Odbicie $wiatta 284%

Biaty,

Sufit 3 -60x60

Sanitariaty,
zaplecze,
Pomieszczenia
techniczne,

Sufit podwieszany, modut 60x60

Krawedz opuszczona o ~ 8mm (tzw. ptukryty)

Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0

W pomieszczeniach w ktorych znajdujg sie natryski
nalezy zastosowac:

Konstrukcja: o podwyzszonej odpornosci na korozje C3
Odpornos¢ na wilgo¢ RH: 98-100%

Biaty

Malowanie

Dwukrotne malowanie $cian w kolorze wskazanym
przez inwestora, farby lateksowe 0 wysokiej
odpornosci na szorowanie (klasa 1-2). Tynki gipsowe
maszynowe, tgczenia ptyt zabezpieczone przed
pekaniem.

Max 3 kolory w
pomieszczeniu
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SCIANY

Ptytki 2

tazienki
Pom. techniczne

-Glazura, kolor monochromatyczny - ustali¢ z
inwestorem, fuga w kolorze ptytki, wymiar ptytki min.
590 x 1190, min. grub. 8mm.

-Plytki | gatunku

-Latwe w czyszczeniu - odpornos$¢ na plamienie to
klasa 5 (najwyzsza),

-Nie chtongce brudu

-Nasigkliwos$¢ ponizej 0,5%

-Dopuszcza sie zastosowania Plytek 1 podtogowych
na $cianie.

Ptytki 1 utozy¢ na Scianie z urzgdzeniami
sanitarnymi (ustepy, umywalki, pisuary)
Pozostate sciany utozy¢ w Ptytkach 2 o
kontrastowym kolorze np. biatym

W fazienkach nad ptytkami wklei¢ ptyte gk licujgca
Sciane.

Bialy, jasno szary,
bezowy,

Pytki 3

Pom. socjalne

-Glazura, kolor monochromatyczny - ustali¢ z
inwestorem, fuga w kolorze ptytki, wymiar ptytki min.
590 x 280mm,

-Plytki | gatunku

-Latwe w czyszczeniu - odpornos$¢ na plamienie to
klasa 5 (najwyzsza),

-Nie chtong brudu

-Nasigkliwos$¢ ponizej 0,5%

- Nad blatem nalezy zastosowa¢ dekor typu mozaika
min. grub. 5mm, mozaika moze mie¢ nieregularny
ksztalt i by¢ wielobarwna.

- Mozaika kalibrowana (z zaokraglonymi brzegami)
- Latwe w czyszczeniu - odpornos$¢ na plamienie to
klasa 5 (najwyzsza), plamy mozna usungc cieptg
biezgca wodg

-Nie chtong brudu - ptytki pokryte warstwg szkliwa,
dzieki czemu nie chtong tluszczy, barwnikéw, brudu
-Nasigkliwos¢ ponizej 0,5%

- Materiat Ceramika — gres porcelanowy, glinka
porcelanowa (kaolin)

=

I‘ Lt

Oktadzina 1

Wyktadzina PVC
$cienna

grubos¢ catkowita wg EN 428 min. 0,90 mm
warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - brak
widocznych biatych przebarwien przy scinaniu
sznura spawalniczego podczas montazu wykladziny.
waga wg EN 430 1610 g/m2

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

odpornos$c¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 26
stopni odporno$¢ chemiczna EN 423 -OK.

Wzor

monochromatyczn
y, zblizony do
bieli, ciepty

Okfadzina 2

Sciany
akustyczne

Panele Scienne akustyczne wykonczenie fornirem
drzewnym

Plyta ozdobna z perforacja liniowg o dobrej
wiasciwisci pochtaniania dzwigkow.

Wykonczenie: Fornir naturalny

Rdzen: MDF FR albo ptyta gipsowa zbrojona
Klasa reakcji na ogien : B s2 d0

Grubos¢ rdzenia min. 13,2 mm

Perforacja: frez o0 sz. 2mm

Rozstaw widocznych frezéw 14/2

Podkonstrukcja systemowa zabezpieczona
przeciwogniowo.

Warunki uzytkowania: wilgotno$¢ wzgledna 45-60%.
Za konstrukcjg wypetnienie z wetny mineralnej
niepalnej 5cm.

Montaz i taczenie krawedzi - zgodnie z wytycznymi
producenta

Fornir naturalny
kolor jasnego
drewna np. KLON
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. Okfadzina 3

Sciana HPL

Panele $cienne z HPL grubosci min. 10mm, na
podkonstrukgcji systemowej. O wiasciwosci
nierozprzestrzenia ognia.

Panele bedg zastosowane jako okfadzina $cian
wewnetrznych, oraz jako oktadzina $cian
zewnetrznych i sufitu w podcieniu przy wejsciu
gtéwnym. Na zewnatrz panele montowane jako
elewacja wentylowana z wypetnieniem z wetny
mineralnej niepalnej. Montaz i tgczenie krawedzi -
zgodnie z wytycznymi producenta systemu rusztu

Kolor zéity
RAL 1023

. Malowanie $cian Dwukrotne malowanie $cian w kolorze uzgodnionym | Kolor zblizony do
z inwestorem, farby lateksowe 0 wysokiej odpornosci bieli, ciepty np.
na szorowanie (klasa 1-2). Tynki gipsowe maszynowe, | bez
taczenia ptyt zabezpieczone przed pekaniem.
UWAGA

1. Nad plytkami $ciennymi nalezy wklei¢ ptyte g-k, aby nie byto uskoku.

2. Nalezy spasowac fugi podtogowe ze Sciennymi

3. Krawedzie zewnetrzne nalezy wyfrezowac i uktada¢ w gierung.

4. Cokoty $cienne z plytek i tworzywa nalezy licowaé rowno ze $ciang (przy tynkowaniu nalezy pamieta¢ o

dostosowaniu grubosci tynku do cokotu)

5. Wymiary podane w tabelkach moga sie rozni¢ sie +5% wzgledem uzytego produktu.

6. Potgczenia $cian z podiogg oraz narozniki nalezy wykonczy¢ silikonem sanitarnym spoéjnym z kolorem fugi.

Szczeliny wypetnia¢ w sposéb ciggly. Zebra¢ nadmiar silikonu i wygtadzi¢ za pomoca kopytka.

Wyroby wymienione w projekcie nalezy traktowac jako produkty referencyjne. Do wykonania obiektu nalezy uzy¢

produkty o parametrach identycznych, lub nie gorszych od podanych.
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2.3.3. WYMAGANIA DLA DRZWI | OKIEN WEWNETRZNYCH
Dopuszcza si¢ zmiane wielkosci i lokalizacji: fasad, okien wewnetrznych i zewnetrznych z
zachowaniem ich funkcji uzytkowej oraz tgcznej powierzchni nie mniejszej niz okreslona w

tabeli.

L.P.

NAZWA:

OPIS:

MIEJSCE

1.

Brama wewnetrzna
Br 240/300

Brama wewnetrzna przejazd dla wézka widtowego do sasiedniej Hali.
Bramy w projektowanej $cianie oddzielenia pozarowego, o wymiarach
2,4 x3,0m, rolowana, naped elektryczny.

Do Hali
magazynowe;j

Brama zewnetrzna
Br 300/300

Brama przemystowa segmentowa zewnetrzna o wymiarach min.
3,0x3,0m, naped elektryczny, okienka w dwdch segmentach bramy
Kolor RAL 7016.

Sluza uszczelniajaca, tzw. ,fartuch uszczelniajgcy, odbojniki gumowe;

Do Hali
magazynowe;j

DOK przetadunkowy

Dok przetadunkowy czyli kompletne stanowisko przetadunkowe,
umozliwia bezposredni transport wézkiem widtowym lub recznym
towaréw pomiedzy magazynem a wnetrzem skrzyni fadunkowe;j
pojazdu dostawczego.

Standardowy dok przetadunkowy skfada sie z:

- platformy przetadunkowej- rampy

- $luzy uszczelniajacej

- bramy przemystowe;j

Rampy przetadunkowe z wargg wysuwng

Platforma rampy podczas zatadunku dostosowuje sie do zmieniajace;j
sie w zaleznosci od obcigzenia wysokosci skrzyni fadunkowe;j
samochodu. Podstawowe parametry ramp przetadunkowych:
-konstrukcja stalowa spawana

-naped za pomocg agregatu hydraulicznego

-platforma i klapa podnoszone za pomoca sitownikéw hydraulicznych
-zasilanie tréjfazowe

-obstuga za pomoca przyciskdw na skrzynce sterujgce;j

-kolory standardowe: szary RAL 7016

Do Hali
magazynowej Il

Drzwi wewnetrzne
AL90/210;

Drzwi wejsciowe do sal zaje¢ szklone szkiem bezpiecznym,
wypetnione szktem bezpiecznym P2 ognioodpornym, wykonane w
konstrukcji z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo.
Profile aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor RAL 7016, 3
zawiasy

-szkto laminowane

- izolacyjnos$¢ akustyczna R'A1min 25dB

-zamek zapadkowo -zasuwny, system master key

-zamontowaé ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia $cian
przed uszkodzeniem

Drzwi z oscieznicami, klamka metalowa, szyld, kolor srebrny,
wykonczenie matowe,

Pomiedzy halami

Drzwi wewnetrzne
Al140/230;

Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe aluminowe do sal dydaktycznych -
Hal magazynowych, mniejsze skrzydto szklone, wypetnione szktem
bezpiecznym P2 ognioodpornym, wykonane w konstrukgji z profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo.

Profile aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor RAL 7016,

- wym. 1,40x2,30m (pierwsze skrzydto min. szerokos$¢ przejscia 0,9m)
- min.3 zawiasy

-szkto laminowane

- izolacyjnos¢ akustyczna R'A1min 25dB

-zamek zapadkowo -zasuwny, system master key

-zamontowac ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia $cian
przed uszkodzeniem

Drzwi z oscieznicami, klamka metalowa, szyld, kolor srebrny,
wykonczenie matowe,

Do Sal
dydaktycznych

Drzwi wewnetrzne
AL200/220;

Drzwi dwuskrzydtowe
-wym. 2,0x2,2m (pierwsze skrzydio min. szeroko$c¢ przejscia 0,9m)
Wymagania jak przy Drzwiach wewnetrznych AL90/200 (L.P. 4)

Drzwi wewnetrzne
AL280/220;

Drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem bocznym
Drzwi o szerokosci 2,0 x 2,2m (pierwsze skrzydto min. szerokosé
przejscia 0,9m), naswietle boczne 0,8m.

Drzwi wewnetrzne
D100/200,

-drzwi jednoskrzydtowe, petne, ptytowe, bezprzylgowe

- wyposazone w bulaj @ 60cm, wykonczenie stal nierdzewna
szczotkowana, szyba przezroczysta bezpieczna P2

-zawiasy niewidoczne.

-fornir naturalny jasny klon, dopasowany do forniru paneli $ciennych.
-zamontowaé ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia $cian
przed uszkodzeniem

- izolacyjnos$¢ akustyczna R'A1min 25dB

- klamka metalowa, szyld, kolor srebrny, wykonczenie matowe,

Do pracowni
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Drzwi wewnetrzne
D90/200,

-drzwi jednoskrzydtowe, petne, ptytowe, bezprzylgowe

-zawiasy niewidoczne.

-fornir naturalny jasny klon, dopasowany do forniru paneli $ciennych.
-zamontowac ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia $cian
przed uszkodzeniem

- izolacyjnos¢ akustyczna R'A1min 25dB

- klamka metalowa, szyld, kolor srebrny, wykoriczenie matowe,
Drzwi do pomieszczen sanitarnych i szatni:

na drzwiach do toalet nalezy wefrezowac¢ piktogramy: "meski",
"damski", "niepetnosprawny ", piktogramy dostosowac dla oséb
stabowidzgcych, piktogram zajmujgcy min. 25% powierzchni drzwi,
-wyfrezowane symbole w kolorze kontrastowym.

-bez wymagania izolacyjnosci akustycznej

Do zapleczy, biur,

Do pom.
Sanitarnych/szatni

10. Drzwi wewnetrzne -drzwi jednoskrzydtowe, petne, ptytowe, bezprzylgowe Do toalet
sanitarne 80/200 -zawiasy niewidoczne.
-laminat CPL/HPL grub. min. 0,7mm kolor RAL 7023 /z6tty/
-drzwi dostosowane do pomieszczen o wysokim parametrze
wilgotnosci (zamkniecia kabin prysznicowych)
-z kratkg wentylacyjna,
-zamkniecie sanitariatu ze wskazaniem zajetosci,
-bez wymagania izolacyjnosci akustycznej
1. Drzwi wewnetrzne -drzwi jednoskrzydtowe, petne ptytowe, Do pom.
Dt100/200, -laminat CPL/HPL grub. min. 0,7mm kolor RAL 7004 /szary/ technicznych
-zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z wktadkg cylindryczng
- izolacyjnos¢ akustyczna R'A1min 20dB
-system master key
- klamka metalowa, szyld, kolor srebrny, wykonczenie matowe,
12. Okno ow1 Okno wewnetrzne z parapetem wymiar min. 105x150cm W dyzurce
z szyba wenecka Okno z szybg wenecka
-ramy profile Aluminiowe w kolorze RAL 7016,
-szklenie szybg zespolong,
-parapet na wys. 1m
-jedno skrzydto okienne przesuwne
- zamontowac rolete wewnetrzng aluminiowg zasuwang elektrycznie
13. Okno ow2 Okno wewnetrzne z parapetem wymiar min. 200x200cm Do pracowni
wewnetrzne wypetnione szktem bezpiecznym P2 ognioodpornym, wykonane w
doswietlajgce konstrukcji z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo.
komunikacje Profile aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor RAL 7016,
-szkto laminowane
- izolacyjnos¢ akustyczna R'A1min 25dB
- okno state
- zamontowac rolete wewnetrzng aluminiowa zasuwang elektrycznie
od strony pracowni
14. Okno ow3 Okno wewnetrzne na catg wysokos$¢ pomieszczenia Do klatki
wewnetrzne wymiar 120x300cm schodowej
doswietlajgce wypetnione szktem bezpiecznym P2 ognioodpornym, wykonane w
komunikacje konstrukciji z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo.
Profile aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor RAL 7016,
-szkto laminowane
- izolacyjnos$¢ akustyczna R'A1min 25dB
- okno state
15. Kabiny WC W toaletach kabiny z HPL z drzwiami z ptyty HPL w kolorze z6ttym Do sanitariatow
RAL 1023
16. Wytaz dachowy Wyjscie na dach z klatki schodowej zgodne z przepisami. Schody
Nie nalezy tgczy¢ wytazu dachowego z klapa oddymiajgca
17. Oddymianie klatki Nalezy przewidzie¢ oddymianie klatki schodowej zgodne z Schody
schodowej obowigzujgcymi przepisami
18. Dz100 Niepalne, bez-progowe, lakierowane proszkowo, oscieznica stalowa |Do Hali mag. Il
lub aluminiowa, klamka stal szczotkowana
Wymiary drzwi 2,0x1,0m
Dla drzwi wymagany wspotczynnik Us1,1 W/m2K.
19. Dz100 z naswietlem | Niepalne, bez-progowe, lakierowane proszkowo, oscieznica stalowa Do wezta c.o.

lub aluminiowa, od wewnatrz zamkniecie bezklamkowe, otwierane od
wewnatrz pod naciskiem.

Naswietle uchylne, dzwignia do otwierania dostepna z poziomu
podtogi. Wymiary drzwi 2,0x1,0m, naswietle o wys. 0,8m

Dla drzwi wymagany wspotczynnik Us1,1 W/m2K.
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20. Fasada ALU 565/330 |Fasada aluminiowa o wymiarach 565x330cm,

Wyposazona w drzwi automatyczne rozsuwane 140x210 oraz drzwi
rozwierane120x210

1. Profile aluminiowe szerokos$¢ od zewnatrz nie wieksza niz 60mm.
Kolor profili kolor szary RAL 7016. Szklenie szyba zespolong.

2. Ramka wypetniona gazem obojetnym. Szyba wewnetrzna
laminowana, szyba zewnetrzna hartowana -najwigksze formaty
laminowana.

3. Catkowita przepuszczalnos$é zestawu szybowego dla energii
stonecznej ma by¢ nie wigksza niz 35%.

4. Na skrzydtach otwieranych napis "PRZEJSCIE", na czeéciach
szklanych naklejone oznaczenie ostrzegawcze w kolorze
pomaranczowym.

5 Dla fasad wymagany wspotczynnik U<0,8 W/m2K

6. Drzwi:

-zamek zasuwny, zapadka i elektrozamek sterowany domofonem,
pochwyty obustronnie, samozamykacz

-drzwi napowietrzajgce otwierane automatycznie sitownikiem,
napowietrzanie klatki schodowej nalezy zapewni¢ automatycznie,
odryglowanie drzwi

-zamontowaé ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia $cian
-profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor szary
-szklenie szybg zespolong, 4 zawiasy w drzwiach.

21. Fasada Alu. 480 (ptn.) | Na wysokos$¢ dwoch kondygnacii szeroko$¢ 480cm
Wyposazona w drzwi o szerokosci min. 100x200
Wymagania jak przy Fasada Alu. 565/300 (L.P.20)

22. Fasada Alu. 480 (ptd.) | Na wysokos$¢ dwdch kondygnacji szeroko$¢ 480cm

Wyposazona w drzwi o szerokosci min. 200x200 (pierwsze skrzydto
min. szerokos¢ przejscia 0,9m)

Wymagania jak przy Fasada Alu. 565/300 (L.P.20)

Wyposazenie fasady w statyczne elementy zacieniajgce fasade w
dwdéch poziomach, nad oknami parteru i pietra, o wysiegu co najmniej
1,5m — zaluzje aluminiowe, lakierowane, montowane na ruszcie
poziomym, lamele szer. co najmniej 100mm.

23. Drzwi zewnetrzne -profile aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor RAL 7016,
ALz200/295; futryny w kolorze RAL 7016, 3 zawiasy

- na skrzydtach otwieranych napis "PRZEJSCIE", na czesci statych
naklejone oznaczenie ostrzegawcze,

-szkto laminowane

-zamek zapadkowo -zasuwny, zamontowa¢ ogranicznik otwierania
drzwi, dla zabezpieczenia $cian

-szklone szybg bezpieczng P2

Dla drzwi zewnetrznych wymagany wspoétczynnik U<1,1 W/m2K.

24, Okno O1 -profile aluminiowe, lakierowane proszkowa na kolor RAL 7016
-szklenie szybg zespolong, od wewnatrz szyba bezpieczna,

-klamki z zamkiem, mozliwo$¢ zamknigcia okna

-rozwierano -uchylne z wyjgtkiem okien o odpornosci ogniowej, gdzie
tylko otwarcie techniczne dla mycia okien.

- wymagany wspoétczynnik U<0,8 W/m2K

25. Okno 02 Wymagania jak przy oknie O1 (L.P.24)

WYPOSAZENIE OKIEN NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ

Wszystkie okna na elewacji potudniowej i zachodniej wyposazone w Zaluzje aluminiowe zewnetrzne :
- sterowanie elektryczne,

- zaluzje chowane do kasety zabudowanej w ociepleniu,

- obrét lameli umozliwiajgcy regulacje swiatta dziennego,

- automatyka - sterowanie w zalezno$ci od o$wietlenia stonecznego, chowanie przy silnym wietrze.
Skrzynki aluminiowe, zabudowane w grubosci ocieplenia, min. grubosé blachy 1,5mm, o wymiarach
okoto szer. 150mm wys. 250-350mm. Prowadnice boczne do catkowitej zabudowy, aluminiowe z
wkfadem pvc. Lamele o przekroju Z szerokosci co najmniej 90mm, lakierowane.

Kolor catosci dostosowany do okien. Naped dostosowany do wielko$ci zaluzji co najmniej 6Nm, silnik
z wolnym domykiem i grzybkiem bezpieczehstwa zapobiegajgcym domykaniu w przypadku przeszkody
(np. Sniegu)

WYPOSAZENIE WSZYSTKICH OKIEN
- Rolety okienne wewnetrzne
Wszystkie okna (zewnetrzne i wewnetrzne) wyposazy¢ w rolety (lub plisy) regulowane recznie
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Tkanina z mozliwoscig czyszczenia na mokro

Refleksja — procent swiatta odbitego przez tkanine min. 50%

Absorpcja — procent $wiatta pochtonietego przez tkaning min. 35%
Transmisja — procent Swiatta przechodzgcego przez tkaning max.10%
Redukcja blasku swiatta w monitorach komputerowych.

W toaletach nie stosowac rolet, okna majg by¢ wyposazone w szyby mleczne.

ZADASZENIE ZEWNETRZNE
Zadaszenia wyjscia z budynku o wymiarach co najmniej 1,0 x 3,0m.
Zadaszenia ze szkta klejonego mocowanego na rotulach do konstrukcji stalowe;.

BALUSTRADY | PORECZE

Porecze balustrady i pochwyty o obtych ksztattach, uniemozliwiajgce zaczepienie lub skaleczenie.

Na schodach nalezy wykona¢ porecze przyscienne na wys. 1,1m po dwéch stronach biegu.
Porecze przyscienne i porecze balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Stupki i wypetnienie
balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Stupki balustrad mocowanie do posadzki na sruby kotpakowe.
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2.3.4. IDENTYFIKACJA WIZUALNA. LOGO | TABLICE INFORMACYJNE WEWNETRZNE

Logo zewnetrzne — 1 szt.

Nalezy wykona¢ Nazwe szkoty z tréjwymiarowych liter tatwych w czyszczeniu (nie zaleca sie styroduru),
ktore zostanie zamocowane do $ciany przy pomocy dystanséw INOX. Nalezy wykona¢ projekt logo i
uzgodni¢ je z inwestorem. Lokalizacje montazu uzgodni¢ z zarzgdca obiektu (dyrektorem). Logo ma
by¢ podswietlane. Logo monochromatyczne (zaleca sie zastosowania tylko jednego koloru) Logo o
wym. w przedziale: szer. 2,0-3,0m, wys. dostosowac do wielkosci liter.

Logo wewnetrzne — 1 szt.

Nalezy wykona¢ Logo z Nazwg Szkoty wyfrezowane w HPLu (Okfadzinie 3) przy wejsciu. Logo
jednobarwne wygrawerowane w ptycie HPL, ktéra ma kontrastujgcy rdzen. Nalezy wykonac¢ projekt
logo i uzgodnic je z inwestorem.

Logo z napisem o wym. w przedziale:

szer. 2,0-3,0m

wys. dostosowaé do wielko$ci liter

Tablica informacyjna — 2 szt.

Nalezy wykonac tablice informacyjne, zamocowac¢ przy pomocy stalowych dystanséw INOX do $ciany.
Nalezy wykonac projekt tablicy i uzgodni¢ jg z inwestorem. Tablice informacyjne maja posiada¢ napisy
dostosowac dla os6b stabowidzacych i niewidomych.

tablica informacyjna o wym. w przedziale:

szer. 1,0-1,4m

wys. 1,8-2,1m

Tabliczki przy-drzwiowa — 43 szt.

Tabliczki przy-drzwiowe wykonac¢ analogicznie jak w budynku EF.

Wymiar min. 16x5cm mocowane na dystansach do $ciany obok drzwi (po stronie klamki).

Na powierzchni laminatu wykonaé grawerunek wg wytycznych Inwestora (nr pom., wskazana tresc).
Grawerunek dostosowac dla oséb niewidomych.

Piktogramy

Na drzwiach do toalet nalezy zamocowaé piktogramy: meski, damski, niepetnosprawny. Wykonac¢
piktogramy w kolorze srebrnym Inox. Napisy dostosowac dla oséb stabowidzgcych.

Plan tyflograficzny — 2szt.

Na Parterze plan terenu wraz ze schematem rzutu, na pietrze schemat rzutu pietra,

Plan zywiczny spetniajgcy wymogi planu ewakuacyjnego dostosowany dla oséb stabowidzgcych i
niewidomych, z informacja mobilna na telefony.

Plan ewakuaciji szkoty lub placowki umieszcza sie w widocznym miejscu, w sposob zapewniajgcy
tatwy do niego dostep.

2. Drogi ewakuacyjne oznacza sie w sposob wyrazny i trwaty Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do
ktérych jest wzbroniony dostep osobom nieuprawnionym, sg odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone przed swobodnym do nich dostepem
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2.3.5. WYMAGANIA DLA WINDY OSOBOWEJ DLA 15 0SOB

LP.

PARAMETR / ZESPOL DZWIGOWY

WYMAGANIA

Typ dzwigu

Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni

Udzwig

1000 kg lub 13 os6b

Predkos¢

Co najmniej 1 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia

Okoto 4,20 m, dwa przystanki

Liczba przystankéw

Dzwig zatrzymuije sie na 2 przystankach. llo$¢ dojs¢ od strony przystanku

ARl Ead i

Wymiary szybu

Zgodnie z wytycznymi dostawcy, na przyktad :
1800 mm szeroko$¢ x 2500 mm gtebokosé,

Gteboko$¢ podszybia

Zgodnie z wytycznymi dostawcy, na przyktad :
1200 mm

Wysoko$¢ nadszybia

Zgodnie z wytycznymi dostawcy, na przyktad :
3900 mm

Wymiary kabiny

Min.1100 mm szeroko$¢ x 2000 mm gteboko$¢ x 2000 mm wysokosé

Konstrukcja

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i
prowadnikami $lizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte materiatem
ttumigcym drgania. Rama podparta na krazkach linowych mocowanych pod
kabina. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej cze$ci $ciany przednie;j.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.

1.

Sufit i o$wietlenie kabiny

Typ CL94 z o$wietleniem fluorescencyjnym T5
Stal malowana proszkowo

12,

Sciany kabiny

Pionowe panele $cian. Wszystkie $ciany:Stal nierdzewna szczotkowana

13.

Frontowa $ciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana

14,

Podtoga kabiny

Szary

15.

Porecz

Porecze na $cianach tylnej i bocznej
Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakonczeniami
Stal nierdzewna szczotkowana

16.

Listwy przypodtogowe

Stal nierdzewna szczotkowana

17.

Sygnalizacja w kabinie

Panel dyspozycji, wySwietlacz siedmiosegmentowy, wymiary okoto - wysoko$¢
1240mm, szeroko$¢ 175mm, grubo$¢ widocznej czesci 20,5mm Panel
czesciowej wysokosci Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. Przyciski
okragte. Oznaczenia wypukle

Tabliczki z oznaczeniem Braille

System sygnalizacji dzwigkowe;.

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem.
Przycisk alarmu oznaczony zottym pierscieniem.

Przycisk zamykania drzwi Przycisk otwierania drzwi

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) — drzwi otwarte, o$wietlenie w kabinie
wigczone Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie

po zrealizowaniu dyspozycji

18.

Wymiary drzwi

1000 mm szeroko$ci x 2100 mm wysokosci

19.

Typ drzwi

Dwupanelowe teleskopowe

20.

Sygnalizacja
przystankowa

Kasety wezwarn. Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym
Przystanku. Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
Pods$wietlenie przyciskow w kolorze.

Kasety wezwar montowane w o$cieznicy
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Wyposazenie uktadu sterowania

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h. Dzwonek alarmowy na dachu
kabiny. Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja gtosowa w kabinie. Dzwig pomija wezwania powyzej okre$lonego
limitu tadowno$ci. Hamowanie rezystorem (BMV R)

Oswietlenie awaryjne kabiny. Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku (EBDA). Dwa przyciski bezpieczeristwa stop w podszybiu. Zjazd
pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajacy musi
zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy
przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz utrzyma¢ zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie awaryjne; zwioke
czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego pradu).
Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do
ruchu automatycznie, przy czym wcze$niej wybrane dyspozycje zostaja,
anulowane. Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym. Rygiel drzwi
kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania Wymuszone zamkniecie
drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozyciji. Opcja oszczedzania energii. W
tryb standby przechodza;: sterowanie, naped, sygnalizacja, naped drzwi
kabinowych oraz kurtyna $wietina. W standardzie o$wietlenie szybu, wytacznik
gtéwny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa

Filtr przeciwzaktdceniowy
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22,

Typ napedu

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym
kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie. Podwdjny uktad
hamulcow elektromagnetycznych. Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajacego azbestu. Reczne luzowanie

hamulcdw w sytuacjach awaryjnych

23.

Moc wyjsciowa napedu

Wg.idostawcy, na przyktad 6.7 kW

24,

Zasilanie napedu

3x400V, 50 Hz

25.

Potozenie napedu

Izolowany wibracyjnie zespét napedowy mocowany bezpo$rednio do prowadnic
w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczno$ci budowy maszynowni.

26..

Typ sterowania

Zbiorcze w dét. Dzwig pojedynczy

27..

Panel serwisowy i
uwalniania
awaryjnego

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujq sie w panelu na
najwyzszym przystanku. W przypadku kazdego urzadzenia dzwigowego nalezy
zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi

przystankowych na potrzeby prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w celu
zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.

Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F)

Dzwig powinien spetniaC kryteria dostepnosci dla osob niepetnosprawnych wg wymagan normy
PN-EN 81-70. Strefa wigcznikéw i przyciskédw wewnatrz kabiny musi by¢ dostepna dla osoby siedzgcej
na wozku. Dzwig, w przypadku sygnatu pozaru, powinien by¢ automatycznie sprowadzany na poziom
wejscia z przedsionka i zablokowany z otwartymi drzwiami.

W przypadku zaniku zasilania energia elektryczng pasazerowie muszg mie¢ mozliwo$¢ bezpiecznego
opuszczenia kabiny dzwigu.
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2.3.6 Wymagania dla podstawowego wyposazenia

W zakresie zamdwienia nalezy zamontowa¢ wyposazenie pomieszczen socjalnych nr 12, 30, 35 oraz
sanitarnych nr 17-21, 23-27, 38-39, 41.
Wyposazenie meblowe i BHP oraz technologiczne zostang zrealizowane wg. odrebnych zamoéwien

Lp. [Nazwa llos$¢ |Gtéwne parametry
1. Hala magazynowa
maksymalny udzwig: 1 500 kg maksymalna wysokosc
1 |wozek widtowy elektryczny 1 |podnoszenia (mm): 7800, predkos¢ jazdy: 20 km/h, silnik
trojfazowy 48 V
5 wozek reczny wspomagany n Wodzek widtowy elektryczny wysokos¢ podnoszenia 86 -
elektryczny z wysiegnikiem 3.000 mm, udzwig 1.200 kg, zrédto energii: bateria
Wézek paletowy z maksymalnym obcigzeniem 1500 kg
3 wozek reczny paletowy n Nosnosé (kg):1500
elektryczny Dtugos¢ widet (mm):1150
Minimalna wysoko$¢ widet (mm):85
Wdzek paletowy z maksymalnym obcigzeniem 3000 kg
4  |wodzek reczny paletowy 2 Nosnosc (kg):3000
Dtugos¢ widet (mm):1150
Minimalna wysoko$¢ widet (mm):85
Wdzek paletowy z waga z obcigzeniem 2000 kg
5 |wdzek reczny paletowy z wagg 2 Zakres wazenia (kg)2000
Podziatka skali (g)200
Dlugos¢ widet (mm)1150
Wdzek platformowy z udzwigiem do 300 kg
Nosnos¢ (kg):300
6 |wodzek platformowy do 300 kg 4 |Wysokos¢ uchwytu (mm):830
Wymiary potek szer. x dt. (mm):480 x 735
kota petne kauczukowe
Wysokosé: 5000 mm
Gtebokos¢: 1100 mm
. Dtugos¢: 14010 mm
7 regaty pale.towe wysokiego 2 |Dtugosc belki: 2700 mm. Liczba miejsc paletowych: 75
sktadowania . o, .
Liczba poziomodw: 0+4. Liczba kolumn: 5
Maksymalna waga palety: 700 kg. Nosnos$¢ poziomu: 3x700
kg
8 |paleta drewniana EUR 50 [Wymiary palety 1200 mm x 800 mm x 144 mm
9 Nadstawka paletowa na 1 |Pojemnik - kosz siatkowy
palete EURO
10 Nadstawka paletowa 4 Nadstawka paletowa drewniana o wymiarach 1200 mm x
drewniana na palete EURO 800 mm x 200 mm
Zbiornik MAUZER 1000 litrow L. L, . . .
11 . L 1 |Zbiornik MAUZER 1000 litréw na palecie drewnianej
na palecie drewnianej
Paleta plastikowa azurowa z . .
12 4 Paleta plastikowa azurowa z rantem 800 mm x 600 mm
rantem
biurko z wysokim krzestem Krzesto 1: Krzesto warsztatowe
mobilne z oparciem i podtokietnikami, nosnos¢ min. 110kg,
. . siedzisko antyposlizgowe. Wysokos$¢ mozliwa do regulacji,
13 [Stanowisko magazyniera 1 |siedzisko na kotach. Wysokoéé 830-1010, gt. 420mm. Stolik
(krzesto1, stolik1) , . . L
1: Sto6t do pakowania z szufladami, uchwytem na papier i
nadbudowa w kolorze RAL 1023, no$nos¢ 300kg, wysokos¢
blatu 750-1050mm, sz. 1550mm, gt. 750mm
14 |drukarka etykiet logistycznych 1 drukarka etykiet logistycznych
15 [tasma do drukarek 20 [tasma do drukarki
Skaner QR przemystowy ze stacja dokujgcg i pamiecia,
16 |skanery magazynowe 4

bezprzewodowy
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17

system gtosowy pick by voice

system gtosowy pick by voice peten zestaw do kompletacji w
tym stuchawka, terminal gtosowy, wymienny akumulator,
rozdzielacz sygnatu WiFi

18

tasmy miernicze rolowane 3 m

20

tasmy miernicze rolowane 3 m

19

tasmy miernicze rolowane 5 m

20

tasmy miernicze rolowane 5 m

20

tablica magnetyczna
przejezdna

Tablica o wymiarach 1200x800 obrotowa 360° z powtokg
magnetyczng na stojaku z kétkami jezdnymi z funkcja
blokady do tablicy i rolek

21

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajdujg sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowana gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
badz lakierowane

22

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

23

krzesto 3 z blatem

16

krzesto konferencyjne sztaplowane z blatem .Oparcie,
siedzisko oraz blat wykonane ze sklejki bukowe;j. Blat
skfadany.

24

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

25

kamizelki odblaskowe

40

kamizelki odblaskowe

26

kaski ochronne

40

kask ochronny

27

okulary bhp

40

okulary gogle ochronne

28

umywalka

Umywalka scienna ceramiczna lub stalowa, wymiary min.
s2.100 x gt.49 x wys.12cm. Dtugosé niecki ~58,7cm.
Potozenie pétki: po obu stronach. Korek uniwersalny click-
clak. W zestawie pétpostument lub estetycznym
wytrzymatym syfonem butelkowym w kolorze srebrnym.
Sposdb montazu do $ciany Bateria tazienkowa: Zasieg
wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu min. 163 mm.
Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojgca. Typ mieszacza
jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9 L/min.
Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB.

29

lustro wieszane

lustro wiszgce z zabezpieczonymi naroznikami przed
skaleczeniem wymiar min. 60x80cm

30

oznakowanie bhp.

komplet oznakowan BHP

31

Pojemnik na mydto i ptyn do
dezynfekcji

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z

32

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikow. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

33

Apteczka

Wiszgca apteczka pierwszej pomocy. Szafka metalowa TYP
40 z wyposazeniem DIN 13157 (zgodna z obowigzujgceymi

34

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica

35

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

2. Hala magazynowa Il (automatyka)
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Zestaw uktadnica
magazynowa regatowa, regaty
do uktadnicy magazynowej na
pojemniki, pojemniki
transportowe, pojemniki
magazynowe

Zestaw uktadnica magazynowa regatowa, regaty do
uktadnicy magazynowej na pojemniki, pojemniki
transportowe, pojemniki magazynowe

owijarka do palet

Max. wymiary tadunku:1200x800 mm
Max. wysokos$¢ fadunku:2100 mm
Wersja:bez wstepnego rozciagu folii
Max. ciezar palety:1500 kg

folia do owijarki

30

folia stretch transparentna szer. 500 mm,

robot paletyzujacy

robot paletyzujacy o udzwigu do 200 kg

stét rolkowy grawitacyjny

sét rolkowy grawitacyjny, podajnik rolkowy - 400 kg - 30
rolekdtugos¢ 3 m

waga paletowa

Nosnos¢ 2000 kg, Bardzo solidna konstrukcja stalowa

stanowisko magazyniera
(krzesto1, stolik1)

biurko z wysokim krzestem Krzesto 1: Krzesto warsztatowe
mobilne z oparciem i podtokietnikami, nosnos¢ min. 110kg,
siedzisko antyposlizgowe. Wysokos$¢ mozliwa do regulacji,
siedzisko na kotach. Wysokos¢ 830-1010, gt. 420mm. Stolik
1: Stét do pakowania z szufladami, uchwytem na papier i
nadbudowa w kolorze RAL 1023, nosnos¢ 300kg, wysokos¢
blatu 750-1050mm, sz. 1550mm, gt. 750mm

drukarka etykiet logistycznych

Drukarka etykiet termiczna i termotransferowa 600DPI do
104 mm PC, MAC: Ethernet, R5232, USB

10

tasma do drukarek

20

tasma do drukarki

12

tablica magnetyczna
przejezdna

Tablica o wymiarach 1200x800 obrotowa 360° z powtokg
magnetyczng na stojaku z kétkami jezdnymi z funkcja
blokady do tablicy i rolek

13

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajdujg sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
badz lakierowane

14

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

15

krzesto 3 z blatem

20

krzesto konferencyjne sztaplowane z blatem .Oparcie,
siedzisko oraz blat wykonane ze sklejki bukowe;j. Blat
sktadany.

16

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

17

umywalka

Umywalka scienna ceramiczna lub stalowa, wymiary min.
$2.100 x gt.49 x wys.12cm. Dtugosé niecki ~58,7cm.
Potozenie pétki: po obu stronach. Korek uniwersalny click-
clak. W zestawie pétpostument lub estetycznym
wytrzymatym syfonem butelkowym w kolorze srebrnym.
Sposdb montazu do $ciany Bateria tazienkowa: Zasieg
wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu min. 163 mm.
Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojgca. Typ mieszacza
jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9 L/min.
Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB.
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18

lustro wieszane

lustro wiszgce z zabezpieczonymi naroznikami przed
skaleczeniem wymiar min. 60x80cm

19

oznakowanie bhp.

komplet oznakowan BHP

20.

Zestaw urzadzen RFID

czytnik RFID dalekiego zasiegu do 12 metrow - 2 szt.

- antena nadawczo-odbiorcza - 4 szt.

- uktad etykiet,

- karty i tagi,przewdd do podtgczenia komputera 10 m

21.

Pojemnik na mydto i ptyn do
dezynfekcji

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

22.

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

23.

Apteczka

Wiszgca apteczka pierwszej pomocy. Szafka metalowa TYP
40 z wyposazeniem DIN 13157 (zgodna z obowigzujgceymi
przepisami), jednodrzwiowa, zamykana na klucz, apteczka
szafka posiada uchwyty umozliwiajace zawieszenie jej na
$cianie

24,

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

25.

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

3. Prac

ownia komputerowa

stoliki 3 uczniowskie

30

stolik jednoosobowy, wymiary
szerokos$¢/gtebokosé/wysokos¢ 700/500/760 na stelazu
metalowym, blat z ptyty laminowanej grubosci 18 mm,
stoliki wyposazone w zabezpieczone gniazda wtykowe
montowane w blacie lunb nodze do podtaczenia laptopa,

krzesto 4

30

krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowej.

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajdujg sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowana gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
badz lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

tablica magnetyczna
przejezdna

Tablica o wymiarach 1200x800 obrotowa 360° z powtoka
magnetyczng na stojaku z kétkami jezdnymi z funkcja
blokady do tablicy i rolek
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regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

4. Prac

ownia komplementacji i obstugi klienta

Stolik 2 uczniowski podwdjny

10

stolik uczniowski podwajny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm. Kolor Jasny klon

krzesto 4

20

krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowe;j.

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajduja sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
bad? lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

drukarka koddw kreskowych

drukarka kodow kreskowych

czytnik kodéw kreskowych

czytnik kodéw kreskowych

tablica magnetyczna scienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtoka magnetyczng
zawieszana na Scianie

umywalka na szafce

Umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary min. sz.100 x
gt.49 x wys.12cm. Dtugosc niecki ~58,7cm. Potozenie potki:
po obu stronach. Korek uniwersalny click-clak. W zestawie
pétpostument. Sposdb montazu do Sciany Bateria
tazienkowa: Zasieg wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu
min. 163 mm. Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojaca. Typ
mieszacza jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9
L/min. Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB. Szafka w systemie
jak zabudowa kuchenna w pok. nauczycielskim szafka min.
100x50x85 cm

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

10

palety o wskazanych
wymiarach 40 x 30(minipalety)

80

palety o wskazanych wymiarach 40 x 30 x 6(minipalety)

11

tasmy miernicze rolowane 3 m

25

tasmy miernicze rolowane 3 m

12

metkownice

dwurzedowa 8 pozycji literowych + 8 pozycji liczbowych
nadruk na etykiety 25 x 16 mm

13

tasmy do metkownicy

10

tasmy do metkownicy

14

dyspenser do tasmy do
pakowania

dyspenser do tasmy do pakowania

15

tasma do dyspensera

50

tasma do dyspensera

16

szafa metalowa 2

szafa metalowa zamykana, Szafa narzedziowa z zamkiem
klamkowym wym. 1950x1000x535

Strona 31




17

Pojemnik na mydto i ptyn do
dezynfekcji

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

18

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

19

lustro wieszane

lustro wiszgce z zabezpieczonymi naroznikami przed
skaleczeniem wymiar min. 60x80cm

20

Apteczka

Wiszgca apteczka pierwszej pomocy. Szafka metalowa TYP
40 z wyposazeniem DIN 13157 (zgodna z obowigzujgceymi
przepisami), jednodrzwiowa, zamykana na klucz, apteczka
szafka posiada uchwyty umozliwiajace zawieszenie jej na
$cianie

21

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

22

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

23

stoliki 3 uczniowskie

stolik jednoosobowy, wymiary
szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé 700/500/760 na stelazu
metalowym, blat z ptyty laminowanej grubosci 18 mm,
stoliki wyposazone w zabezpieczone gniazda wtykowe
montowane w blacie lunb nodze do podtaczenia laptopa,

24

krzesto 2

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

25

regaty zamykany czesciowo

regaty biurowe zamykane czesciowo 950x1950x400, Fronty i
pétki - kolor jasny Klon, korpus - kolor biaty

26

Scianki -boksy

12

Mobilne $cianki dziatowe ze stabilnymi nogami. Wymiary
$cianki min. 160x100cm. Scianka wykonana jest z ptyty
widrowej laminowanej 18 mm, ktéra posiada certyfikat FSC.
Obrzeza mebla oklejone profesjonalng maszyng. Nogi: min.
300x150x5mm

5. Pracownia produkcji

stolik 2 uczniowski podwéjny

10

stolik uczniowski podwajny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm

krzesto 4

20

krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowe;j.
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Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajdujg sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka

3 |biurko 1 nauczyciela 1 . .
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
badz lakierowane
krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z

. samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub

4 krzesto 2 nauczyciela 1 . .

PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwo$¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

. L Tablica o wymiarach 1200x800 z powtokg magnetyczng

5 |tablica magnetyczna Scienna 1 . L.
zawieszana na $cianie

6 przenosnik elastyczny n przenosnik elastyczny grawitacyjny rolkowy 16,25 m

grawitacyjny rolkowy szerokos¢ rolki 600 mm z podziatka osi rolek 125 mm
ramie robota w tym Druk 3D
Pisanie i rysowanie

7 |ramie robota 3 |Sterowanie poprzez Jostick
Grawerowanie laserowe
Praca w trybie offline
Metalowa szafa, demontowana, 4 pétki, 950 x 1950 x 400

8 |szafa metalowa 1 zamykana 4
mm, szara

9 |kosze na segregowane odpady 4 kosze do segregacji

10 |[kamizelki odblaskowe 40 |kamizelki odblaskowe

11 |kaski ochronne 40 |kask ochronny

12 |okulary bhp 40 |okulary gogle ochronne
Umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary min. sz.100 x
gt.49 x wys.12cm. Dtugosc¢ niecki ~58,7cm. Potozenie potki:
po obu stronach. Korek uniwersalny click-clak. W zestawie
pétpostument. Sposdb montazu do Sciany Bateria
tazienkowa: Zasieg wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu

13 |umywalka na szafce 1 . , . .
min. 163 mm. Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojaca. Typ
mieszacza jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9
L/min. Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB. Szafka w systemie
jak zabudowa kuchenna w pok. nauczycielskim szafka min.
100x50x85 cm

14 |oznakowanie bhp. 1 komplet oznakowan BHP
szafa metalowa zamykana, Szafa narzedziowa z zamkiem

15 |szafa metalowa 2 1
klamkowym wym. 1950x1000x535

16 instalac_ja pneumatyczna z 1

podtogi

17 pojemniki transportowe o 60 |pojemniki transportowe o wymiarach 400x300x150mm

wymiarach 400x300x150mm

18 klocki konstrukcyjne zestaw 10 zestaw demonstracyjny klocki konstrukcyjne min. 400

min. 400 elementéw elementow
Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej

19 Pojemnik na mydto i ptyn do ) szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i

dezynfekcji

szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)
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Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

21

lustro wieszane

lustro wiszgce z zabezpieczonymi naroznikami przed
skaleczeniem wymiar min. 60x80cm

22

Apteczka

Wiszgca apteczka pierwszej pomocy. Szafka metalowa TYP
40 z wyposazeniem DIN 13157 (zgodna z obowigzujgceymi
przepisami), jednodrzwiowa, zamykana na klucz, apteczka
szafka posiada uchwyty umozliwiajace zawieszenie jej na
$cianie

23

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

24

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

6. Prac

ownia teoretycznych przedmiotéw zaw

odowych

Stolik 2 uczniowski podwdjny

16

stolik uczniowski podwaéjny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm

krzesto 4
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krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowej.

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajduja sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
bad? lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

tablica magnetyczna $cienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtokg magnetyczng
zawieszana na $cianie

regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

7. Prac

ownia teoretycznych przedmiotéw zaw

odowych

Stolik 2 uczniowski podwadjny

16

stolik uczniowski podwdjny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm

krzesto 4
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krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze

sklejki bukowej.
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biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajdujg sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
badz lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

tablica magnetyczna $cienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtokg magnetyczng
zawieszana na $cianie

regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

8. Prac

ownia teoretycznych przedmiotéw zaw

odowych

Stolik 2 uczniowski podwadjny

16

stolik uczniowski podwdjny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm

krzesto 4
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krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowej.

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajdujg sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowana gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
badz lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

tablica magnetyczna $cienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtokg magnetyczng
zawieszana na $cianie

regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

9. Pracownia teoretycznych przedmiotéw zawodowych

Strona 35




Stolik 2 uczniowski podwdjny

16

stolik uczniowski podwajny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm

krzesto 4
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krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowe;j.

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajduja sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
bad? lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

tablica magnetyczna scienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtoka magnetyczng
zawieszana na Scianie

regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

10. Pracownia teoretycznych przedmiotéw zawodowych

Stolik 2 uczniowski podwdjny

16

stolik uczniowski podwajny (1300x50) rozmian nr 6 na
metalowym stelazu z profilu 25x25 z blatem laminowanym
gr 18 mm z obrzezem PCV 2 mm

krzesto 4
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krzesto konferencyjne.Oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki bukowe;j.

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajduja sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
bad? lakierowane

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

tablica magnetyczna scienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtoka magnetyczng
zawieszana na Scianie

regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny
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Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,

8 |Polskie godto 1 . . .
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania
11. Pokdj nauczycielski
1 |stoét konferencyjny 1 1 |sto6t konferencyjny o wymiarach 1400x3500x760
krzesto konferencyjne. Oparcie i siedzisko tapicerowane.
Typ ndg: 4 nogi z drewna i profilu metalowego.
Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: dostosowac
2 |krzesto 5 12 , . S . .
do wykonczenia podtogi. Pianka siedziska i oparcia: Cieta.
Materiat elementéw drewnianych — nogi, rama: Drewno
bukowe
. L Tablica o wymiarach 1200x800 z powtokg magnetyczng
3 |tablica magnetyczna Scienna 1 . L.
zawieszana na $cianie
szafka na klucze 600x355x59 metalowa na 100 kluczy z
4 |Szafka na klucze zamykana 1 ) . o .
zamykanymi drzwiami i haczykami i zamkiem kluczowym
szafa ubraniowa 900x2000x 600 z ptyty meblowe;j
5 |Szafa ubraniowa 2 laminowanej zamykana drzwi, w srodku drazek na wieszaki,
dwie potki
6 Szafa skrytkowa dla 5 szafa skrytkowa na 8 szkrytek wym 900x2000x350 z ptyty
nauczycieli laminowanej z zamkami w drzwiach
7 |kosze na segregowane odpady 1 kosze do segregacji do meb
regaty biurowe zamykane
8 galy zamy 2 |regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400
oszklone
Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
9 |Zegar Scienny 1 znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny
. Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
10 |Polskie godto 1

wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

12. Zaplecze socjalne - Pokéj nauczycielski

meble kuchenne

Zestaw mebli kuchennych o szerokosci min. 400x60x76-
220cm. Korpusy szafek, maja by¢ wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci min.18mm.

Fronty tj. kuchenne mozliwo$¢ zastosowania dwoch
koloréw/faktur. Szafki dolne wykoriczone cokotem petnym.
Uchwyty do szafek stal nierdzewna lub mosigdz
zabezpieczony, wykonczenie satynowe (kolory do wyboru
srebrny, ztoty, biaty czarny).

Do szafek gérnych nalezy takze zastosowac system Tip ON
oraz spowalniacze do szuflad/ cichy domyk.

Blaty z takiego materiatu jak parapet, zabezpieczone i
odpornym na $rodki czyszczgce (dopuszcza sie blaty
kamienne, granitowe, HPL lub konglomeraty kamienne;
zakaz stosowania blatéw z typu mdf)z blatem roboczym
dtugosci 400 gtebokos¢ 60-120. Nalezy wykonac nad
szafkami zabudowe do sufitu z ptyty meblowej w kolorze
frontow.

Lodéwka

Loddéwka / chtodziarko-zamrazarka no frost , z podajnikiem
wody , kostkarka, do zabudowy meblowe;j

kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa 800W

Ptyta grzewcza indukcyjna

Ptyta indukcyjna Wymiary (szer. x gt.): 28,8 x52 cm
Pola grzewcze: 2 pola indukcyjne
Wykonanie ptyty grzewczej: szklane - szlif po bokach
Sterowanie ptyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej
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5 |zlewozmywak

W szafkach nalezy zastosowac zlewy i umywalki podblatowe
z syfonem. Zlewy i Umywalki z konglomeratu/ tworzywa
potgczenia zywicy z kruszywem

lub z materiatow takich jak blat. Mozliwo$¢ wykonania
umywalki i zlewu z blatem z jednorodnego materiatu np.
kompozytu. W pomieszczeniach gdzie znajduje sie zlew i
umywalka zalecane zastosowanie takiego samego produktu
dla obu funkgji.

Nalezy zastosowacd jednakowa armature (najlepiej z ten sam
produkt dla obu funkcji) o prostej minimalistycznej formie.
Ociekacz nalezy wykona¢ w blacie, tgczny wymiar zlewu z
ociekaczem 600-1200x600

6 |umywalka podblatowa

analogiczny jak zlezozmywak

7 |kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji do zabudowy meblowej wysdwane z
szuflady pod zlewem, system wypetniajgcy cata komore
szafkowg

8 |stolik 4

Wymiary orientacyjne~80x120cm Wysokos¢ catkowita: 730
— 800 mm. Szerokos¢ catkowita: 750-850 mm. Gtebokosé
catkowita: 1000-1200 mm. Grubos¢ blatu: 24-30 mm. Ksztatt
blatu: Prostokat. Typ: Wolnostojace

Przelotka/otwér pod port: Plastikowa przelotka @80 (QC)
Podstawa: Ramowa na 4 nogac. Stopki: Poziomujace (+10
mm). Wykonczenia Materiat — blat: Ptyta melaminowana
MFC. Materiat — podstawa: Stal malowana proszkowo.
Obrzeze blatu: 2 mm — klejone. Kolor — blatu i obrzeza jasne
drewno. Kolor — nogi i przelotka biaty

9 |krzesto 5

krzesto konferencyjne. Oparcie i siedzisko tapicerowane.
Typ noég: 4 nogi z drewna i profilu metalowego.
Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: dostosowac
do wykonczenia podtogi. Pianka siedziska i oparcia: Cieta.
Materiat elementéw drewnianych — nogi, rama: Drewno
bukowe

10
dezynfekgji

Pojemnik na mydto i ptyn do

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z

Pojemnik na reczniki
papierowe

11

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

13. Zaplecze Hala magazynowa |

14. Zaplecze Hala magazynowa |

15. Zaplecze Pracownia teoretycznych przedmiotéw zawodowych

16. Zaplecze 4 Pracownia kompletacji i obstugi klienta

17. Szatnia damska z tazienka i prysznic Nauczyciele/personel

1 |umywalka na szafce

Umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary min. sz.100 x
gt.49 x wys.12cm. Dtugosc¢ niecki ~58,7cm. Potozenie potki:
po obu stronach. Korek uniwersalny click-clak. W zestawie
pétpostument. Sposéb montazu do Sciany Bateria
tazienkowa: Zasieg wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu
min. 163 mm. Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojaca. Typ
mieszacza jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9
L/min. Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB. Szafka w systemie
jak zabudowa kuchenna w pok. nauczycielskim szafka min.
100x50x85 cm

2 |Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujacy w kolorze srebrnym szczotkowanym .
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Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model écienny ze
szczotka: mocowanie z blokadg antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od géry plastikowe wnetrze. Plastikowe
whnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (matowej). taczenia bokéw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywa, pojemnos¢ 27L, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
$ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

Natrysk

Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicg i
stuchawka z mieszaczm w kolorze srebrnym
szczotkowanym. Brodzk nalezy wykonac z jednej dézej ptytki
ze spadkiem w kierunku odptywu liniowego, ktéry nalezy
zlokalizoeac po przeciwnej stronie niz drzwi, dopuszcze sie
obnizenie ptytki o 2cm. Odptyw liniowy Scienny Korpus, z
mozliwoscig bezstopniowego dopasowania dtugosci, 70 mm.
Zestaw stopek regulowanych, 4 zaslepki, komplet
odptywowy samoczyszczacy, listwa do kafelek z mozliwoscia
elastycznego dopasowania, wyjmowalne sitko, urzagdzenie
zabezpieczajace kafelki i kontrolne, szczotki do czyszczenia,
kotnierz uszczelniajacy, wyposazenie uszczelniajgce,
narzedzie pomocnicze do przyciecia. Wysokos¢
zasyfonowania 25mm. WO (wydajno$¢ odptywu) [I/s] 0,5.
Odptyw na szerokos¢ catej kabiny
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Szafki szatniowe

Szafki szatniowe z fawkg , konstrukcja spawana, 2 przedziaty,
zamek cylindryczny. Spawane szafy do szatni, ztozone z
dwdch niezaleznie zamykanych czesci, ustawione na fawce.
Efektywne odprowadzanie wilgoci z ubran przez otwory
wentylacyjne na drzwiach. Drzwi s3 wyposazone we
wzmocnienie i zamocowane na zawiasach wewnetrznych.
Miejsce na etykiete z nazwiskiem. tawka ma wymiary 37 x
60 x 80 cm (wys. x szer. x gteb.), z szerokg powierzchnia
siedzenia 30 cm. Kolor ustali¢ z inwestorem

11 |Lustro lustro wklejane 120x120
Podwajny hak na ubrania.
. Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
12 |Podwdjny haczyk L . iy
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$é¢
1mm.
18. Szatnia meska z tazienka i prysznic Nauczyciele/personel

umywalka na szafce

Umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary min. sz.100 x
gt.49 x wys.12cm. Dtugosc niecki ~58,7cm. Potozenie potki:
po obu stronach. Korek uniwersalny click-clak. W zestawie
pétpostument. Sposdb montazu do Sciany Bateria
tazienkowa: Zasieg wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu
min. 163 mm. Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojaca. Typ
mieszacza jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9
L/min. Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB. Szafka w systemie
jak zabudowa kuchenna w pok. nauczycielskim szafka min.
100x50x85 cm

Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujacy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model écienny ze
szczotka: mocowanie z blokadg antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
whnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdéw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)
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Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywa, pojemnos¢ 27L, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
$ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

Natrysk

Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicg i
stuchawka z mieszaczm w kolorze srebrnym
szczotkowanym. Brodzk nalezy wykonac z jednej dézej ptytki
ze spadkiem w kierunku odptywu liniowego, ktdéry nalezy
zlokalizoea¢ po przeciwnej stronie niz drzwi, dopuszcze sie
obnizenie ptytki o 2cm. Odptyw liniowy Scienny Korpus, z
mozliwoscig bezstopniowego dopasowania dtugosci, 70 mm.
Zestaw stopek regulowanych, 4 zaslepki, komplet
odptywowy samoczyszczacy, listwa do kafelek z mozliwoscia
elastycznego dopasowania, wyjmowalne sitko, urzagdzenie
zabezpieczajace kafelki i kontrolne, szczotki do czyszczenia,
kotnierz uszczelniajacy, wyposazenie uszczelniajgce,
narzedzie pomocnicze do przyciecia. Wysokos¢
zasyfonowania 25mm. WO (wydajno$¢ odptywu) [I/s] 0,5.
Odptyw na szerokos¢ catej kabiny

10

Szafki szatniowe

Szafki szatniowe z fawkg , konstrukcja spawana, 2 przedziaty,
zamek cylindryczny. Spawane szafy do szatni, ztozone z
dwdch niezaleznie zamykanych czesci, ustawione na fawce.
Efektywne odprowadzanie wilgoci z ubran przez otwory
wentylacyjne na drzwiach. Drzwi s3 wyposazone we
wzmocnienie i zamocowane na zawiasach wewnetrznych.
Miejsce na etykiete z nazwiskiem. tawka ma wymiary 37 x
60 x 80 cm (wys. x szer. x gteb.), z szerokg powierzchnia
siedzenia 30 cm. Kolor ustali¢ z inwestorem

11

Lustro

lustro wklejane 120x120

12

Podwdéjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$¢
1mm.

19. Sza

tnia NPS (dostosowana dla os.

Niepetnosprawnych)z tazienka i prysznic

umywalka NPS

Umywalka $cienna 770-790 x 530-550 x 140-160 mm.
Zintegrowane uchwyty boczne stuza do podtrzymywania sie
lub jako wieszak na reczniki.

Materiat kompozytowy na bazie naturalnych mineratéw i
zywicy poliestrowe;j.

Przystosowana do uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej lub srodowisku szpitalnym.

Niegteboka umywalka przystosowana do oséb
niepetnosprawnych.

Jednolita powierzchnia bez chropowatosci dla tatwego
czyszczenia.

Umywalka odlewana z jednej czesci, bez spoin, dla tatwej
obstugi i odpowiedniej higieny. Przyjemna w dotyku.

Z centralnym otworem (@35 na armature. Bez przelewu.
Dostarczana z mocowaniami.

Biata RAL 9016.
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Miska WC wiszaca dla NPS

Miska ceramiczna dostosowana do uzytku dla oséb
poruszajacych sie na wozkach wraz ze stelazem
dostosowanym do sptukiwania bezposredniego . Otwory do
zamocowania deski sedesowej. Deska sedesowa. Zawor
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami Sciany,
wilgocig i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze
szczotka: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane
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9 [Natrysk

Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicg i
stuchawka z mieszaczm w kolorze srebrnym
szczotkowanym. Brodzk nalezy wykonac z jednej ddzej ptytki
ze spadkiem w kierunku odptywu liniowego, ktéry nalezy
zlokalizoea¢ po przeciwnej stronie niz drzwi, dopuszcze sie
obnizenie ptytki o 2cm. Odptyw liniowy $cienny Korpus, z
mozliwoscig bezstopniowego dopasowania dtugosci, 70 mm.
Zestaw stopek regulowanych, 4 zaslepki, komplet
odptywowy samoczyszczacy, listwa do kafelek z mozliwoscig
elastycznego dopasowania, wyjmowalne sitko, urzadzenie
zabezpieczajace kafelki i kontrolne, szczotki do czyszczenia,
kotnierz uszczelniajacy, wyposazenie uszczelniajace,
narzedzie pomocnicze do przyciecia. Wysokos¢
zasyfonowania 25mm. WO (wydajnos¢ odptywu) [I/s] 0,5.
Odptyw na szerokos¢ catej kabiny

10 |Szafki szatniowe

Szafki szatniowe z fawka , konstrukcja spawana, 2 przedziaty,
zamek cylindryczny. Spawane szafy do szatni, ztozone z
dwdch niezaleznie zamykanych czesci, ustawione na tawce.
Efektywne odprowadzanie wilgoci z ubran przez otwory
wentylacyjne na drzwiach. Drzwi s3 wyposazone we
wzmocnienie i zamocowane na zawiasach wewnetrznych.
Miejsce na etykiete z nazwiskiem. tawka ma wymiary 37 x
60 x 80 cm (wys. x szer. x gteb.), z szeroka powierzchnia
siedzenia 30 cm. Kolor ustali¢ z inwestorem

11 |uchwyt $cienny katowy

Porecz katowa 90° dla os6b niepetnosprawnych. Porecz do
WC z satynowego Inoxu 304. Widoczne mocowania ptytg
montazowa Inox .

12 |uchwyt ruchomy

Uchylna porecz tukowa @32 dla 0s6b niepetnosprawnych.
Porecz do WC z satynowego Inoxu 304. Widoczne
mocowania ptyta montazowa Inox

13 |Lustro uchylne

Prostokatne, $cienne lustro uchylne z dtugim,
ergonomicznym uchwytem umozliwiajacym regulacje kata
jego nachylenia dla osoby siedzacej lub osoby na wézku
inwalidzkim.

Do sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych lub instalacji
mieszanej: mozliwe uzycie w pozycji siedzacej lub stojace;j.
Szybka i tatwa instalacja na wcisk. Blokada antykradziezowa.
Lustro uchylne z uchwytem z biatego, btyszczacego Nylonu
HR. Lustro z bezpiecznego szkta laminowanego o grubosci 6
mm.

14 |Siedzisko uchylne

Siedzisko prysnicowe uchylne dostosowane dla osub
niepetnosprawnych

14 |Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$¢
1mm.

20 Toaleta dla kursantéw damska

Strona 43




umywalka z blatem

Umywalka podblatowa, wymiary min. sz.410 x gt.410 x
wys.165 mm. Dtugos¢ niecki min. 350mm

Sposéb montazu pod blatem. Korek uniwersalny click-clak.
Blat zabezpieczone i odporne na srodki czyszczace
(dopuszcza sie blaty kamienne, granitowe, HPL lub
konglomeraty kamienne; zakaz stosowania blatéw z typu
mdf). Blat i umywalka z tego zamego materiatu.
Mozliwosé wykonania umywalki z obudowa z jednorodnego
materiatu np. kompozytu. Armatura: Zawor elektroniczny
do umywalki. Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw
nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji
od 1,4 do 6 I/min. Antyosadowe sitko wyptywowe.
Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detekcja
obecnosci na aktywna podczerwien, optymalnie na koricu
wylewki.

Filtr i elektrozawor Z3/8". Korpus z chromowanego
mosigdzu. Chromowana wylewka do instalacji.
Antyblokada wyptywu. Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych

Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawér
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami Sciany,
wilgocig i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze
szczotka: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.

taczenia bokdéw spawane i szlifowane
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Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$¢
1mm.

Scianki HPL

komplet Scianek HPL z dzwiami HPL, okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowane, drzwi ze wskazaniem zajetosci.
Kabiny wyposazone w haczyk

10

Lustro

lustro wklejane 120x120

21 Toa

leta dla kursantéw meska

umywalka z blatem

Umywalka podblatowa, wymiary min. sz.410 x gt.410 x
wys.165 mm. Dtugos¢ niecki min. 350mm

Sposdb montazu pod blatem. Korek uniwersalny click-clak.
Blat zabezpieczone i odporne na srodki czyszczace
(dopuszcza sie blaty kamienne, granitowe, HPL lub
konglomeraty kamienne; zakaz stosowania blatéw z typu
mdf). Blat i umywalka z tego zamego materiatu.
Mozliwo$¢é wykonania umywalki z obudowa z jednorodnego
materiatu np. kompozytu. Armatura: Zawér elektroniczny
do umywalki. Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji
od 1,4 do 6 |/min. Antyosadowe sitko wyptywowe.
Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detekcja
obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu
wylewki.

Filtr i elektrozawor Z3/8". Korpus z chromowanego
mosigdzu. Chromowana wylewka do instalacji.
Antyblokada wyptywu. Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych

Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model écienny ze
szczotka: mocowanie z blokadg antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
whnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (matowej). Laczenia bokéw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)
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Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywa, pojemnos¢ 27L, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
$ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania. Scienny hak na ubrania.
Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy. Niewidoczne
mocowania. Rura (#19-22, grubo$¢ 1 mm.

Scianki HPL

komplet Scianek HPL z dzwiami HPL, okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowane, drzwi ze wskazaniem zajetosci.

10

Lustro

lustro wklejane 120x120

11

pisuar

Pisuar wiszacy, ze stelazem dostosowanym do sptukiwania
bezposredniego. Zawor sptukujacy w kolorze srebrnym
szczotkowanym .

12

wpust podtogowy

odptyw podtogowy kwadratowy ze stali nierdzewnej

13

Scianki HPL-pisuar

komplet scianek HPL statych do pisuary,okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowane,

22 Szatnia ogdlna

Wieszaki 1

komplet wieszakéw podwdjnych dla 40 kursantéw Scienny
hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.
Niewidoczne mocowania. Rura §#19-22, grubo$é¢ 1 mm.

Wieszaki 2

komplet wieszakéw podwdjnych dla 20 kursantéw Scienny
hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.
Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubos$¢ 1 mm.

3

Siedzisko

Siedzisko tapicerowane na trwatym stelarzu fatwozmywalne
o dtugosci 2m, bez oparcia

23 Toa

leta dla kursantéw damska

umywalka z blatem

Umywalka podblatowa, wymiary min. sz.410 x gt.410 x
wys.165 mm. Dtugos¢ niecki min. 350mm

Sposdb montazu pod blatem. Korek uniwersalny click-clak.
Blat zabezpieczone i odporne na srodki czyszczace
(dopuszcza sie blaty kamienne, granitowe, HPL lub
konglomeraty kamienne; zakaz stosowania blatéw z typu
mdf). Blat i umywalka z tego zamego materiatu.
Mozliwo$¢é wykonania umywalki z obudowa z jednorodnego
materiatu np. kompozytu. Armatura: Zawér elektroniczny
do umywalki. Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji
od 1,4 do 6 |/min. Antyosadowe sitko wyptywowe.
Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detekcja
obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu
wylewki.

Filtr i elektrozawor Z3/8". Korpus z chromowanego
mosigdzu. Chromowana wylewka do instalacji.
Antyblokada wyptywu. Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych

Strona 46




2 |Miska WC wiszgca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

3 |Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

4 |Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model écienny ze
szczotka: mocowanie z blokadg antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

6 |Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (matowej). taczenia bokéw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

8 |kosz

Kosz z otwarta pokrywa, pojemnos¢ 27L, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
$ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

9 |Podwdjny haczyk

Podwdjny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura §19-22, grubo$¢
1 mm.

10 |[Scianki HPL

komplet scianek HPL z dzwiami HPL, okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowane, drzwi ze wskazaniem zajetosci.
Kabiny wyposazone w haczyk

11 [Lustro

lustro wklejane 120x120

24 Toaleta dla NPS
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umywalka NPS

Umywalka scienna 770-790 x 530-550 x 140-160 mm.
Zintegrowane uchwyty boczne stuzg do podtrzymywania sie
lub jako wieszak na reczniki.

Materiat kompozytowy na bazie naturalnych mineratéw i
zywicy poliestrowe;j.

Przystosowana do uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej lub srodowisku szpitalnym.

Niegteboka umywalka przystosowana do oséb
niepetnosprawnych.

Jednolita powierzchnia bez chropowatosci dla fatwego
czyszczenia.

Umywalka odlewana z jednej czesci, bez spoin, dla tatwe;j
obstugi i odpowiedniej higieny. Przyjemna w dotyku.

Z centralnym otworem @35 na armature. Bez przelewu.
Dostarczana z mocowaniami.

Biata RAL 9016.

Miska WC wiszaca dla NPS

Miska ceramiczna dostosowana do uzytku dla oséb
poruszajacych sie na wozkach wraz ze stelazem
dostosowanym do sptukiwania bezposredniego . Otwory do
zamocowania deski sedesowej. Deska sedesowa. Zawor
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami Sciany,
wilgocig i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze
szczotka: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

uchwyt Scienny katowy

Porecz katowa 90° dla oséb niepetnosprawnych. Porecz do
WC z satynowego Inoxu 304. Widoczne mocowania ptytg
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uchwyt ruchomy

Uchylna porecz tukowa @32 dla oséb niepetnosprawnych.
Porecz do WC z satynowego Inoxu 304. Widoczne
mocowania ptytg montazowga Inox

10

Lustro uchylne

Prostokatne, Scienne lustro uchylne z dtugim,
ergonomicznym uchwytem umozliwiajgcym regulacje kata
jego nachylenia dla osoby siedzacej lub osoby na wézku
inwalidzkim.

Do sanitariatéw dla os6b niepetnosprawnych lub instalacji
mieszanej: mozliwe uzycie w pozycji siedzgcej lub stojacej.
Szybka i tatwa instalacja na wcisk. Blokada antykradziezowa.
Lustro uchylne z uchwytem z biatego, btyszczacego Nylonu
HR. Lustro z bezpiecznego szkta laminowanego o grubosci 6
mm.

11

Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$é¢
1mm.

25 Toa

leta dla kursantéw meska

umywalka z blatem

Umywalka podblatowa, wymiary min. sz.410 x gt.410 x
wys.165 mm. Dtugos¢ niecki min. 350mm

Sposdb montazu pod blatem. Korek uniwersalny click-clak.
Blat zabezpieczone i odporne na srodki czyszczace
(dopuszcza sie blaty kamienne, granitowe, HPL lub
konglomeraty kamienne; zakaz stosowania blatéw z typu
mdf). Blat i umywalka z tego zamego materiatu.
Mozliwo$¢é wykonania umywalki z obudowa z jednorodnego
materiatu np. kompozytu. Armatura: Zawér elektroniczny
do umywalki. Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji
od 1,4 do 6 |/min. Antyosadowe sitko wyptywowe.
Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detekcja
obecnosci na aktywnga podczerwien, optymalnie na koricu
wylewki.

Filtr i elektrozawor Z3/8". Korpus z chromowanego
mosigdzu. Chromowana wylewka do instalacji.
Antyblokada wyptywu. Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych

Miska WC wiszgaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model écienny ze
szczotka: mocowanie z blokadg antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.
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Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

Podwajny haczyk

Podwadjny hak na ubrania. Scienny hak na ubrania.
Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy. Niewidoczne
mocowania. Rura $#19-22, grubo$é 1 mm.

Scianki HPL

komplet scianek HPL z dzwiami HPL, okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowane, drzwi ze wskazaniem zajetosci.

10

Lustro

lustro wklejane 120x120

11

pisuar

Pisuar wiszacy, ze stelazem dostosowanym do sptukiwania
bezposredniego. Zawér sptukujacy w kolorze srebrnym
szczotkowanym .

12

wpust podtogowy

odptyw podtogowy kwadratowy ze stali nierdzewnej

13

Scianki HPL-pisuar

komplet Scianek HPL statych do pisuary,okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowane,

26 Toa

leta dla personelu damska

umywalka

Umywalka Scienna ceramiczna lub stalowa, wymiary min.
52.100 x gt.49 x wys.12cm. Dtugosé niecki ~58,7cm.
Potozenie potki: po obu stronach. Korek uniwersalny click-
clak. W zestawie potpostument lub estetycznym
wytrzymatym syfonem butelkowym w kolorze srebrnym.
Sposéb montazu do Sciany Bateria tazienkowa: Zasieg
wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu min. 163 mm.
Wykorczenie: chrom. Typ baterii stojgca. Typ mieszacza
jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9 L/min.
Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB.

Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujacy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.
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Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze
szczotka: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokoéw spawane i szlifowane

Lustro

lustro wklejane 120x120

10

Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$¢
1mm.

27 Toa

leta dla personelu meska

umywalka

Umywalka Scienna ceramiczna lub stalowa, wymiary min.
52.100 x gt.49 x wys.12cm. Dtugos¢ niecki ~58,7cm.
Potozenie potki: po obu stronach. Korek uniwersalny click-
clak. W zestawie potpostument lub estetycznym
wytrzymatym syfonem butelkowym w kolorze srebrnym.
Sposéb montazu do Sciany Bateria tazienkowa: Zasieg
wylewki: 122 mm. Wysokos¢ korpusu min. 163 mm.
Wykorczenie: chrom. Typ baterii stojagca. Typ mieszacza
jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9 L/min.
Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB.

Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawor
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .
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Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany,
wilgocia i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model écienny ze
szczotka: mocowanie z blokadg antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od géry plastikowe wnetrze. Plastikowe
whnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (matowej). taczenia bokéw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywa, pojemnos¢ 27L, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
$ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokéw spawane i szlifowane

Lustro

lustro wklejane 120x120

10

Podwajny haczyk

Podwdjny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura §19-22, grubo$¢
1 mm.

11

pisuar

Pisuar wiszacy, ze stelazem dostosowanym do sptukiwania
bezposredniego. Zawér sptukujacy w kolorze srebrnym
szczotkowanym .

12

wpust podtogowy

odptyw podtogowy kwadratowy ze stali nierdzewnej

28 Szatnia meska personelu

Szafki szatniowe

Szafki szatniowe z fawkg , konstrukcja spawana, 2 przedziaty,
zamek cylindryczny. Spawane szafy do szatni, ztozone z
dwadch niezaleznie zamykanych czesci, ustawione na fawce.
Efektywne odprowadzanie wilgoci z ubran przez otwory
wentylacyjne na drzwiach. Drzwi s3 wyposazone we
wzmocnienie i zamocowane na zawiasach wewnetrznych.
Miejsce na etykiete z nazwiskiem. tawka ma wymiary 37 x
60 x 80 cm (wys. x szer. x gteb.), z szerokg powierzchnia
siedzenia 30 cm. Kolor ustali¢ z inwestorem
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2 |Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$¢
1mm.

29 Szatnia damska personelu

1 |Szafki szatniowe

Szafki szatniowe z fawka , konstrukcja spawana, 2 przedziaty,
zamek cylindryczny. Spawane szafy do szatni, ztozone z
dwdéch niezaleznie zamykanych czesci, ustawione na tawce.
Efektywne odprowadzanie wilgoci z ubran przez otwory
wentylacyjne na drzwiach. Drzwi s3 wyposazone we
wzmocnienie i zamocowane na zawiasach wewnetrznych.
Miejsce na etykiete z nazwiskiem. tawka ma wymiary 37 x
60 x 80 cm (wys. x szer. x gteb.), z szeroka powierzchnia
siedzenia 30 cm. Kolor ustali¢ z inwestorem

2 |Podwdjny haczyk

Podwdjny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura §19-22, grubo$é
1 mm.

30. Dyzurka wraz z zapleczem socjalnym

1 |meble kuchenne

Zestaw mebli kuchennych o szerokosci min. 300x60x76-220.
Korpusy szafek, majg by¢ wykonane z ptyty laminowanej o
grubosci min.18mm.

Fronty tj. kuchenne mozliwosc¢ zastosowania dwéch
koloréw/faktur. Szafki dolne wykoriczone cokotem petnym.
Uchwyty do szafek stal nierdzewna lub mosigdz
zabezpieczony, wykonczenie satynowe (kolory do wyboru
srebrny, ztoty, biaty czarny).

Do szafek gérnych nalezy takze zastosowac system Tip ON
oraz spowalniacze do szuflad/ cichy domyk.

Blaty z takiego materiatu jak parapet, zabezpieczone i
odpornym na $rodki czyszczace (dopuszcza sie blaty
kamienne, granitowe, HPL lub konglomeraty kamienne;
zakaz stosowania blatéw z typu mdf)z blatem roboczym
dtugosci 300 gtebokos¢ 60-120. Nalezy wykonaé nad
szafkami zabudowe do sufitu z ptyty meblowej w kolorze
frontow.

2 |Chtodziarka

Chtodziarka podblatowa do zabudowy meblowej

3 |kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa 800W

4  |zlewozmywak

W szafkach nalezy zastosowac zlewy i umywalki podblatowe
z syfonem. Zlewy i Umywalki z konglomeratu/ tworzywa
potaczenia zywicy z kruszywem

lub z materiatéw takich jak blat. Mozliwo$¢é wykonania
umywalki i zlewu z blatem z jednorodnego materiatu np.
kompozytu. W pomieszczeniach gdzie znajduje sie zlew i
umywalka zalecane zastosowanie takiego samego produktu
dla obu funkcji.

Nalezy zastosowac jednakowa armature (najlepiej z ten sam
produkt dla obu funkcji) o prostej minimalistycznej formie.
Ociekacz nalezy wykonac¢ w blacie, tgczny wymiar zlewu z
ociekaczem 600-1200x600

5 |umywalka podblatowa

analogiczny jak zlezozmywak

6 |kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji do zabudowy meblowej wyséwane z
szuflady pod zlewem, system wypetniajacy cata komore
szafkowa
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stolik 4

Wymiary orientacyjne~80x100cm Wysokos¢ catkowita: 730
— 800 mm. Szerokos¢ catkowita: 750-850 mm. Gtebokosé
catkowita: 1000-1200 mm. Grubos¢ blatu: 24-30 mm. Ksztatt
blatu: Prostokat. Typ: Wolnostojace

Przelotka/otwér pod port: Plastikowa przelotka @80 (QC)
Podstawa: Ramowa na 4 nogac. Stopki: Poziomujgce (+10
mm). Wykonczenia Materiat — blat: Ptyta melaminowana
MFC. Materiat — podstawa: Stal malowana proszkowo.
Obrzeze blatu: 2 mm — klejone. Kolor — blatu i obrzeza jasne
drewno. Kolor — nogi i przelotka biaty

krzesto 5

krzesto konferencyjne. Oparcie i siedzisko tapicerowane.
Typ noég: 4 nogi z drewna i profilu metalowego.
Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: dostosowac
do wykonczenia podtogi. Pianka siedziska i oparcia: Cieta.
Materiat elementdw drewnianych — nogi, rama: Drewno
bukowe

Pojemnik na mydto i ptyn do
dezynfekgji

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z

10

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

11

biurko 1 nauczyciela

Biurko wielkosci wymiary: (DxGxW) 1400-1800x700x760
mm. Biurko wykonane z ptyrty laminoiwanej. Blat o duzej
powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W
blacie znajduja sie 2 przelotki na kable. Caty przéd biurka
zabudowany ptytg laminowang gr. 18 mm, Obrzeze PCV,
blat oklejony obrzezem gr. 2 mm. Blat opiera sie na ramach
konstrukcyjnych metalowych z profilu malowane proszkowo
bad? lakierowane.

12

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

13

Kontener biurowy

Kontenerek Wysokos¢ catkowita: 570-630 mm.Szerokos¢
catkowita: 400-450mm. Gtebokos¢ catkowita: 600 mm Typ
kontenera: Mobilny. Typ szuflad: 3x zwykfa. Uchwyt:
Metalowy. Kétka: @ 40 mm, 4 sztuki (w tym 2 z hamulcem).
Zamek: Centralny. Wykonczenia: Materiat — drzwi, korpus:
Ptyta melaminowana MFC, gr. 18 mm. Kolor — korpus: jasne
drewno. Kolor — drzwi: biate. Kolor — uchwyt: RAL 9016

31. 36,

37 Pomieszczenia biurowe

st6t 2 biurowy

Prostokatny st6t do biura-100x135 cm, Ptyta laminowana o
grubosci 22 mm.

biurko 2

biurko 170x90x76 cm

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock
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szafa -7 pdtek (w tym 2 szersze), drgzek na wieszaki, 3

4 |szafa z przesuwnymi drzwiami pojemne szuflady, dolng pdtke ze stojakiem. Wymiary:
150x200x60

5 |kontener biurowy 40 x 45 x 56, z trzema szufladami, zamykane na klucz

6 |szafa zamykana szafa zamykana z pétkami, wymiary 80x38x200

7 |otwarty regat z potkami regat 7 pétek, wymiary 80x38x200

8 |tablica magnetyczna écienna Tabllica o wymierechl 1200x800 z powtoka magnetyczng
zawieszana na Scianie
Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze

9 |Zegar Scienny znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

10 |Polskie godto Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,

wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

32. Sekretariat

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

zestaw mebli biurowych

Biurko biurowe narozne - (szer/wys/gt) 160-180/77/75-60
cm, 2x Kontener biurowy z 4-szufladami - (szer/wys/gt)
45/77/60 cm, Regat biurowy dwudrzwiowy - (szer/wys/gt)
80/200/40 cm, 2x Regat biurowy (szer/wys/gt) 45/200/40
cm, 2x Szafa biurowa dwudrzwiowa zamykana -
(szer/wys/gt) 80/200/40 cm

lada szkolna

dostawna-lewa 1400x750x750,wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm

tablica magnetyczna scienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtoka magnetyczng
zawieszana na Scianie

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

33. Gabhinet dyrektora

zestaw mebli gabinetowych

zestaw mebli gabinetowych.: 1x biurko, 1400 x 800 x 750
mm 1x biurko, 1000 x 800 x 750 mm1x naroznik biurka 800 x
800 x 750 mm 1x przegroda miedzybiurkowa, 800 x 300 mm
1x szafka pod biurko na kétkach, 4 szuflady, 400 x 480 x 650
mm 1x szafka z przesuwnymi drzwiami, 800 x 400 x 800 mm
1x szafka otwarta, 800 x 400 x 800 mm 1x regat otwarty, 800
x 400 x 1800 mm 2x szafa z przesuwnymi dzwiami, 800 x 400
x 1800 mm

krzesto 2 nauczyciela

krzesto/fotel obrotowy Szerokie, komfortowe
siedzisko i oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci
fotela, podstawa stabilna, piecioramienna z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych lub
PCV oraz wymiennie twardych. Dodatkowo mechanizm
multublock, zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
kotysania, blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,
regulacja sity oporu siedziska, system anti-shock

st6t 3 konferencyjny

stét konferencyjny o wymiarach 900x2000x760
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4 |krzesto 5

krzesto konferencyjne. Oparcie i siedzisko tapicerowane.
Typ ndg: 4 nogi z drewna i profilu metalowego.
Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: dostosowac
do wykonczenia podtogi. Pianka siedziska i oparcia: Cieta.
Materiat elementéw drewnianych — nogi, rama: Drewno
bukowe

5 |sejf

sejf pancerny z zamkiem bezpiecznym ognioodporny
880x700x850

6 |Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

7 |Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

34. Sala narad

1 |stét 4 konferencyjny

Stoét konferencyjny sz. 100-120 x dt. 480-510 sktadany z
trzech czesci: 100x160cm. Stét konferencyjny z mozliwoscig
sktadania. Wysokos¢ catkowita: 740-760 mm. Szerokos¢
catkowita: 1600 mm. Gtebokos¢ catkowita: 800-1000 mm.
Grubos¢ blatu: 25mm. Ksztatt blatu: Prostokat. Typ stotu:
Wolnostojgcy. Podstawa: Typu Y, sktadana. Kétka: @ 65 mm;
4 sztuki (w tym 2 z hamulcem). W blacie i przy nodze system
prowadzenia kabli,- ulryty. Wykonczenia: Materiat — blat:
Ptyta melaminowana MFC. Materiat — podstawa: Stal
malowana proszkowo. Kolor — blat, obrzeze: jasne drewno.
Kolor — podstawa: biaty

2 |krzesto 5

16

krzesto konferencyjne. Oparcie i siedzisko tapicerowane.
Typ ndg: 4 nogi z drewna i profilu metalowego.
Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: dostosowac
do wykonczenia podtogi. Pianka siedziska i oparcia: Cieta.
Materiat elementéw drewnianych — nogi, rama: Drewno
bukowe

3 |tablica magnetyczna Scienna

Tablica o wymiarach 1200x800 z powtokg magnetyczng
zawieszana na $cianie

regaty biurowe zamykane
oszklone

regaty biurowe zamykane oszklone 950x1950x400

5 |Zegar scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica
min. 30, kolorystyka biato-czarny

6 |Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

35. Zaplecze socjalne - administracja

1 |meble kuchenne

Zestaw mebli kuchennych o szerokosci min. 400x60x760-
2200. Korpusy szafek, maja by¢ wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci min.18mm.

Fronty tj. kuchenne mozliwo$¢ zastosowania dwoch
koloréw/faktur. Szafki dolne wykoriczone cokotem petnym.
Uchwyty do szafek stal nierdzewna lub mosigdz
zabezpieczony, wykonczenie satynowe (kolory do wyboru
srebrny, ztoty, biaty czarny).

Do szafek gérnych nalezy takze zastosowac system Tip ON
oraz spowalniacze do szuflad/ cichy domyk.

Blaty z takiego materiatu jak parapet, zabezpieczone i
odpornym na $rodki czyszczgce (dopuszcza sie blaty
kamienne, granitowe, HPL lub konglomeraty kamienne;
zakaz stosowania blatéw z typu mdf)z blatem roboczym
dtugosci 400 gtebokos¢ 60-120. Nalezy wykonac nad
szafkami zabudowe do sufitu z ptyty meblowej w kolorze
frontow.

2 |Lodéwka

Loddwka / chtodziarko-zamrazarka no frost , z podajnikiem
wody , kostkarka, do zabudowy meblowe;j

3 |kuchenka mikrofalowa

Kuch§pka mkeealowa 800W




Ptyta grzewcza indukcyjna

Ptyta indukcyjna Wymiary (szer. x gt.): 28,8 x52 cm
Pola grzewcze: 2 pola indukcyjne
Wykonanie ptyty grzewczej: szklane - szlif po bokach
Sterowanie ptyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej

zlewozmywak

W szafkach nalezy zastosowac zlewy i umywalki podblatowe
z syfonem. Zlewy i Umywalki z konglomeratu/ tworzywa
potgczenia zywicy z kruszywem

lub z materiatow takich jak blat. Mozliwo$¢ wykonania
umywalki i zlewu z blatem z jednorodnego materiatu np.
kompozytu. W pomieszczeniach gdzie znajduje sie zlew i
umywalka zalecane zastosowanie takiego samego produktu
dla obu funkgji.

Nalezy zastosowacd jednakowa armature (najlepiej z ten sam
produkt dla obu funkcji) o prostej minimalistycznej formie.
Ociekacz nalezy wykona¢ w blacie, tgczny wymiar zlewu z
ociekaczem 600-1200x600

umywalka podblatowa

analogiczny jak zlezozmywak

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji do zabudowy meblowej wysdwane z
szuflady pod zlewem, system wypetniajgcy cata komore
szafkowa

stolik 4

Wymiary orientacyjne~80x120cm Wysokos¢ catkowita: 730
— 800 mm. Szerokos¢ catkowita: 750-850 mm. Gtebokosé
catkowita: 1000-1200 mm. Grubos¢ blatu: 24-30 mm. Ksztatt
blatu: Prostokat. Typ: Wolnostojace

Przelotka/otwér pod port: Plastikowa przelotka @80 (QC)
Podstawa: Ramowa na 4 nogac. Stopki: Poziomujace (+10
mm). Wykonczenia Materiat — blat: Ptyta melaminowana
MFC. Materiat — podstawa: Stal malowana proszkowo.
Obrzeze blatu: 2 mm — klejone. Kolor — blatu i obrzeza jasne
drewno. Kolor — nogi i przelotka biaty

krzesto 5

krzesto konferencyjne. Oparcie i siedzisko tapicerowane.
Typ noég: 4 nogi z drewna i profilu metalowego.
Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: dostosowac
do wykonczenia podtogi. Pianka siedziska i oparcia: Cieta.
Materiat elementéw drewnianych — nogi, rama: Drewno
bukowe

10

Pojemnik na mydto i ptyn do
dezynfekgji

Dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z

11

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzagdzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

12

Szafka na klucze zamykana

szafka na klucze 600x355x59 metalowa na 100 kluczy z
zamykanymi drzwiami i haczykami i zamkiem kluczowym

13

Szafa ubraniowa

szafa ubraniowa 900x2000x 600 z ptyty meblowej
laminowanej zamykana drzwi, w srodku drazek na wieszaki,
dwie potki

14

Szafa skrytkowa

szafa skrytkowa na 8 szkrytek wym 900x2000x350 z ptyty
laminowanej z zamkami w drzwiach

38. Toaleta D - administracja
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umywalka na szafce

Umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary min. sz.100 x
gt.49 x wys.12cm. Dtugosc niecki ~58,7cm. Potozenie potki:
po obu stronach. Korek uniwersalny click-clak. W zestawie
potpostument. Sposdb montazu do $ciany Bateria
fazienkowa: Zasieg wylewki: 122 mm. Wysoko$¢ korpusu
min. 163 mm. Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojgca. Typ
mieszacza jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9
L/min. Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB. Szafka w systemie
jak zabudowa kuchenna w pok. nauczycielskim szafka min.
100x50x85 cm

Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawér
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami Sciany,
wilgocig i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze
szczotka: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od géry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane

Lustro

lustro wklejane 120x120

10

Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.
Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$é¢
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39. Toaleta - administracja

1 Jumywalka na szafce

Umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary min. sz.100 x
gt.49 x wys.12cm. Dtugosc niecki ~58,7cm. Potozenie potki:
po obu stronach. Korek uniwersalny click-clak. W zestawie
potpostument. Sposdb montazu do $ciany Bateria
fazienkowa: Zasieg wylewki: 122 mm. Wysoko$¢ korpusu
min. 163 mm. Wykonczenie: chrom. Typ baterii stojgca. Typ
mieszacza jednouchwytowa. Klasa przeptywu Z - ponizej 9
L/min. Grupa akustyczna | - ponizej 20 dB. Szafka w systemie
jak zabudowa kuchenna w pok. nauczycielskim szafka min.
100x50x85 cm

2 |Miska WC wiszaca

Wiszgca miska ustepowa WC, ze stelazem dostosowanym do
sptukiwania bezposredniego. Otwory do zamocowania deski
sedesowej. Deska sedesowa wolno opadajaca. Zawér
sptukujgcy w kolorze srebrnym szczotkowanym .

3 |Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy. Duzy model do zwoju 400 m.
Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.
Pokrywa z przegubem utatwia wymiane rolki i utrzymanie
higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami Sciany,
wilgocig i kurzem. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.

4 |Szczotka toaletowa

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze
szczotka: mocowanie z blokada antykradziezowa. Inox 304
bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie:
wyjmowane od géry plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w
wodzie znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

5 |Kosz kabinowy 4,5 litra

Prostokatny, waski, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe i papier. Wytrzymaty model z pokrywa. Pojemnik
z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4 - 5 litra. Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

6 |Pojemnik na mydto

Dozownik na jednorazowe, wymienne wkfady o masie 700 g
(ok. 2000 porcji mydta w pianie). Do stosowania z
jednorazowymi wktadami. Wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (matowej). taczenia bokdw spawane i
szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia. Zamykany na kluczyk (jednakowy
kluczyk do wszystkich urzadzen)

Pojemnik na reczniki
papierowe

Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow. Okienko do kontroli ilosci
recznikdw. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy

8 |kosz

Kosz z otwarta pokrywg, pojemnos¢ 271, wyposazony w
zdejmowany kotnierz z otworem. Wyposazony w uchylng
ramke do mocowania worka na odpady. Mocowania do
Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
(matowej). Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokow spawane i szlifowane

9 |Lustro

lustro wklejane 120x120
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10

Podwdjny haczyk

Podwajny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inox 304
satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura @#19-22, grubo$¢
1mm.

40. Ser

werownia

41. Pomieszczenie porzagdkowe

Zlew porzadkowy z ruchoma

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szczotkowanej, do
montazu na Scianie. Dostarczana z przelewem,
kompletemodptywowym oraz elementami mocujgcymi ze
stali nierdzewnej (wsporniki). Wymiary zewnetrzne komory

1
wylewka wynoszg 550 mm x 450 mm x 228 mm. Bateria $cienna z
dtuga ruchoma wylewka i zestawem natryskowym
punktowym (waz, stuchawka, uchwyt na stuchawke).
Wykonczenie chrom. Zasieg wylewki min. 25 cm
Regat magazynowy 5 poziomow czarny 180x90x40 nosnosc
2 |regat otwarty & gazy ¥ > poz zarny

875 kg

42. Pomieszczenie wezta c.o

43, Spr

ezarkownia

44, Komunikacja parter

Tapicerowane sofy modutowe

Siedzisko oraz oparcie sofy ma by¢ wykonane z odlewu
pianki o gestosci 52 kg/m3, siedzisko oraz oparcie ma by¢ w
catosci tapicerowane. Moduty maja by¢ na stelazu
metalowym wykonanym zrury fi min. 23 mm, grubos¢
$cianki min. 1,4 mm. Stelaz ma by¢ malowany

proszkowo. Nézki zakoriczone stopkami tworzywowymi. Blat
stolikdw ma by¢ wykonany z ptyty MDF pokrytej okleing
naturalng w kolorze jasny jesion lub klon.

Elementy miekkie majg by¢ tapicerowane na siedzisku oraz
oparciu tapicerkg materiatowga. Tapicerka o sktadzie: min.
90% wetna, odpornosé na scieranie 50 000 cykli
Martindale’a.Tapicerka o fakturze filcu/Inu, Wykonczenie sof
w 2-3 barwach.

Wymiary meble: gtebokos¢ siedzisk od 80-210 cm, dtugosé
mebla min. 290

System ekspozycyjny

System ekspozycji (tzw. Muzealny) mocowany do sufitu o df.
min. 7m+8m profil aluminiowy 4 mm x 10 mm -dla ciezaréw
do 100 kg .

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

6

Plan tyflograficzny

Zywiczny spetniajacy wymogi planu ewakuacyjnego i
dostosowany dla oséb niewidomych i niedowidzacych

45, Sluza zmiany obuwia

szafa skrytkowa na 8 szkrytek wym min. 900x2000x350

1 |Szafa skrytkowa zmetalowe z zamkami szyfrowymi w drzwiach oraz kluczem
bezpieczenstwa
2 |kosze na segregowane odpady kosze do segregacji

46. Korytarz administracja

1

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

47-48.

Klatka schodowa

49. Komunikacja parter
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Tapicerowane sofy modutowe

Siedzisko oraz oparcie sofy ma by¢ wykonane z odlewu
pianki o gestosci 52 kg/m3, siedzisko oraz oparcie ma by¢ w
catosci tapicerowane. Moduty maja by¢ na stelazu
metalowym wykonanym zrury fi min. 23 mm, grubos¢
$cianki min. 1,4 mm. Stelaz ma by¢ malowany

proszkowo. Nézki zakoriczone stopkami tworzywowymi. Blat
stolikdw ma by¢ wykonany z ptyty MDF pokrytej okleing
naturalng w kolorze jasny jesion lub klon.

Elementy miekkie majg by¢ tapicerowane na siedzisku oraz
oparciu tapicerkg materiatowga. Tapicerka o sktadzie: min.
90% wetna, odpornos¢ na scieranie 50 000 cykli
Martindale’a.Tapicerka o fakturze filcu/Inu, Wykonczenie sof
w 2-3 barwach.

Wymiary meble: gtebokos¢ siedzisk od 80-210 cm, dtugosé
mebla min. 290

System ekspozycyjny

System ekspozycji (tzw. Muzealny) mocowany do sufitu o df.
min. 7m profil aluminiowy 4 mm x 10 mm -dla ciezaréw do
100 kg .

kosze na segregowane odpady

kosze do segregacji

Zegar Scienny

Duze czytelne cyfry na biatym tle - widoczne nawet ze
znacznej odlegtosci oraz réznym katem widzenia. Srednica

Polskie godto

Godto Polski z materiatu dibond 3mm wymiary ~25x30cm,
wyciete maszynowo, z uchwytem do wieszania

Plan tyflograficzny

Zywiczny spetniajacy wymogi planu ewakuacyjnego i
dostosowany dla oséb niewidomych i niedowidzgcych
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UCHWALA NR IX/72/2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum — rejonu Placu Ko$ciuszki i Alei Marszalka Pilsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. — Dz. U. 22013 1. poz. 594, 6451 1318, z2014 r. poz. 3791 1072) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. — Dz. U.z2015r. poz. 199)
w wykonaniu uchwaty nr XVI1/146/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 pazdziernika 2011 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum — rejonu
Placu Kos$ciuszki i Alei Marszatka Pilsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz uchwaty nr XX/178/2011 Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. o zmianie uchwaly nr XVI1/146/2011 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 pazdziernika 2011 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Centrum — rejonu Placu Kosciuszki i Alei Marszatka Pitsudskiego
w Tomaszowie Mazowieckim, Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego, po stwierdzeniu, ze plan nie narusza
ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego
(uchwalonego uchwata nr L1/445/2009 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r.)
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum — rejonu Placu Kosciuszki i Alei
Marszatka Pitsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objetego planem okreslone zostaly w uchwale nr XVII/146/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego zdnia 26 pazdziernika 2011 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum — rejonu Placu Kosciuszki i Alei Marszalka Pitsudskiego w Tomaszowie
Mazowieckim oraz uchwale nr XX/178/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
o zmianie uchwaly nr XVII/146/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 pazdziernika 2011 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum — rejonu
Placu Kosciuszki i Alei Marszatka Pitsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim, a takze zaznaczone odpowiednim
symbolem na rysunku planu.

3. Zalacznikami do niniejszej uchwaty i jej integralnymi czesciami sg:
1) rysunek planu (w skali 1:1000) stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiace zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowigce zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 2. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowig ilustracje jego ustalen obowiazujacych:
1) granica obszaru obj¢tego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie porzadkowe terenu (numer) oraz symbol przeznaczenia terenu (litera);
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowigzujace ($cisle ustalone) linie zabudowy;
6) pierzejowe linie zabudowy — ,,a”;
7) pierzejowe linie zabudowy —,,b”;
8) punkt zmiany rodzaju linii zabudowy;

9) granica strefy $cistej ochrony konserwatorskiej;

10) granica strefy ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;
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11) granica strefy ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej;

12) strefa ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej historycznych zespotéow przestrzennych w postaci osi
widokowych;

13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkow podlegajace ochronie konserwatorskie;j;
14) wymiary charakterystycznych elementow zagospodarowania terenow.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu dotyczace uregulowanych przez przepisy odrgbne obiektow i elementow
okreslajacych stan prawny terenéw, nie wymienione w ust. 1 majg charakter informacyjny. Sg to w szczegolnosci (wg
stanu na dzien uchwalenia planu):

1) budynki wpisane do rejestru zabytkow;
2) istniejagce stacje transformatorowe;
3) granice dziatek ewidencyjnych.

3. W przypadku braku na rysunku planu wskazania odpowiednim symbolem punktu zmiany rodzaju linii
zabudowy zmiana ta nastgpuje w punkcie zalamania linii zabudowy lub w punkcie przecigcia linii zabudowy z linig
rozgraniczajacg tereny o réznym przeznaczeniu.

USTALENIA PLANU

Rozdziat 1.
Ustalenia ogélne

§ 3. 1. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:
1) planie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale wraz z zatgcznikami;

2) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne przepisy prawne poza ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi;

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru objetego planem o okre§lonym przeznaczeniu
lub o okreslonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
i 0znaczony numerem porzadkowym oraz symbolem literowym okres§lajacym przeznaczenie;

4) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie oddzielajgce tereny o ré6znym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie,
ograniczajace obszar, na ktorym wylacznie mozliwe jest wznoszenie budynkow, wiat, altan, przy czym
dopuszczalne jest wysunigcie poza wyznaczong lini¢ zabudowy:

a) elementéw nadwieszen, usytuowanych powyzej parteru i stanowiacych nie wiecej niz 25% szerokosci elewacji,
takich jak: balkony, loggie, wykusze, okapy na odlegtos¢ nie wieksza niz 1,5 m,

b) elementow wejs¢ do budynkéw takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie na odlegto$¢ nie wigksza
niz 1,5 m,

¢) markiz,
d) ocieplenia budynku;

6) obowiazujacych (Scisle ustalonych) liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu
linie, w ktorych winno si¢ znalez¢ minimum 50 % elewacji frontowej budynku z zastrzezeniem § 5 ust. 10, przy
czym dopuszczalne jest wysunigcie poza wyznaczong lini¢ zabudowy:

a) elementéw nadwieszen, usytuowanych powyzej parteru i stanowigcych nie wigcej niz 25% szerokosci elewacji,
takich jak: balkony, loggie, wykusze, okapy na odleglo$¢ nie wigksza niz 1,5 m,

b) elementow wejs¢ do budynkéw takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie na odleglos¢ nie wicksza
niz 1,5 m,

¢) markiz,

d) ocieplenia budynku;
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7) pierzejowych liniach zabudowy — ,,a” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie, w ktoérych
na min. 80% dlugo$ci w granicach dzialki budowlanej winna znalez¢si¢ elewacja frontowa budynku
z zastrzezeniem § 5 ust. 10, a pozostate 20% winno by¢ zagospodarowane na cele wjazdu bramowego lub wejsécia
na nieruchomos¢, przy czym dopuszczalne jest wysuniecie poza wyznaczong lini¢ zabudowy:

a) elementéw nadwieszen, usytuowanych powyzej parteru i stanowigcych nie wigcej niz 25% szerokosci elewaciji,
takich jak: balkony, loggie, wykusze, okapy na odlegtos¢ nie wigksza niz 1,5 m,

b) elementow wejs¢ do budynkow takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie na odlegto$¢ nie wigksza niz
1,5m,

¢) markiz,
d) ocieplenia budynku;

8) pierzejowych liniach zabudowy — ,,b” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie, w ktorych
na min. 70% dlugos$ci w granicach dzialki budowlanej winna znalez¢ si¢ elewacja frontowa budynku
z zastrzezeniem § 5 ust. 10, przy czym dopuszczalne jest wysunigcie poza wyznaczong lini¢ zabudowy:

a) e lementow nadwieszen, usytuowanych powyzej parteru i stanowiacych nie wiecej niz 25% szerokosci elewacji,
takich jak: balkony, loggie, wykusze, okapy na odlegtos¢ nie wieksza niz 1,5 m,

b) elementow wejs¢ do budynkéw takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie na odleglos¢ nie wicksza
niz 1,5 m,

¢) markiz,
d) ocieplenia budynku;

9) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej zajeta przez naziemng czgsé
budynku lub budynkéw, wyznaczong przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi budynku oraz wiat, altan
na powierzchni¢ tej dziatki; do powierzchni zabudowy nie wlicza si¢ powierzchni elementéw drugorzednych
(schodow zewnetrznych, daszkow, wystepow dachowych, o§wietlenia zewngtrznego);

10) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ okreslong w procentach warto$¢ wyrazajaca
stosunek sumy powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;

11) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren biologicznie czynny w rozumieniu
przepisow odrgbnych;

12) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ okreslong w procentach, wartos¢
wyrazajaca stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego dziatki budowlanej do powierzchni dziatki
budowlanej;

13) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ budynku w rozumieniu przepiséw odrebnych;

14) ustugach — nalezy przez to rozumiec te z ushug, ktére nie sg zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych;

15) ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi niezaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych; do ustug
podstawowych w rozumieniu planu nie zalicza si¢ skladow, magazynoéw ihurtowni oraz stacji obslugi lub
remontowych sprzegtu budowlanego, rolniczego lub srodkow transportu;

16) ustugach spotecznych — nalezy przez to rozumie¢ ushugi nie zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych, ktorych celem nie jest
dystrybucja débr materialnych, a ktore dotycza w szczegdlnosci: oswiaty, wychowania, opieki spolecznej, opieki
zdrowotnej, administracji publicznej, sadownictwa, bezpieczenstwa publicznego, sportu i rekreacji oraz turystyki,
kultury, nauki i kultu religijnego;

17) istniejacych: zabudowie, zagospodarowaniu terenu, budynkach, dzialkach, urzadzeniach infrastruktury
technicznej i innych elementach zagospodarowania — nalezy przez to rozumie¢ zabudowg, zagospodarowanie
terenu, budynki, dzialki, urzadzenia infrastruktury technicznej i inne elementy zagospodarowania zrealizowane
na podstawie planu albo istniejagce w dniu uchwalenia planu, nie bedace samowolg budowlang;
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18) realizacji — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie fazy procesu inwestycyjnego zmierzajacego
do zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci — do zabudowy, w sposob zgodny zplanem i przepisami
odrebnymi;

19) terenie inwestycyjnym — nalezy przez to rozumie¢ teren, w ktérym ustala si¢ lub dopuszcza zabudowe (wraz
z towarzyszacymi zabudowie urzadzeniami infrastruktury technicznej i wewnetrzna obstuga komunikacyjna
zabudowy zapewniajaca dostep do drogi publicznej);

20) reklamie — nalezy przez to rozumie¢ przekaz informacyjny o towarach i ustugach, w jakiejkolwiek wizualnej
formie, eksponowany za pomocg specjalnych no$nikéw przeznaczonych na cele reklamowe (jak: bilbord, banner,
tablica, stup ogloszeniowy), grafik naniesionych bezposrednio na budynki lub inne elementy zagospodarowania
terenu,

21) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie jednostki organizacyjnej lub firmy umieszczone na
nieruchomosci stanowiace;j jej siedzibe lub miejsce wykonywania dziatalnosci;

22) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ nie bedgcy znakiem, w rozumieniu przepis6w o znakach
i sygnatach drogowych, nos$nik lub urzadzenie informacji turystycznej, porzadkowej lub dotyczacej zasobow
przyrodniczych lub kulturowych, atakze oznaczenie obiektow uzytecznosci publicznej, oznaczenie urzadzen
technicznych, system informacji miejskiej oraz symbole narodowe lub lokalne;

23) budynku frontowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek (w tym budynek narozny), zlokalizowany wzdtuz
frontu (frontow) dziatki w przypadku zabudowy pierzejowej lub zlokalizowany od strony frontu (frontow) dziatki
i widoczny bezposrednio z tego frontu przez uzytkownikéw przestrzeni publicznej oraz drég (ulic) publicznych
lub innych powszechnego korzystania przylegltych do dziatki;

24) oficynie — nalezy przez to rozumie¢ boczne i tylne skrzydta budynku frontowego usytuowane w granicy dziatki
lub budynki usytuowane w bocznej lub tylnej granicy dziatki i nie bedace budynkiem frontowym;

25) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci do 5°;
26) kalenicowym ukladzie dachu — nalezy przez to rozumie¢ dach o kalenicy rownolegtej do frontu dziatki;

27) przebudowie drzewostanu — nalezy przez to rozumie¢ wymiane drzewostanu lub zmiane sktadu gatunkowego
drzewostanu, z zachowaniem uktadu przestrzennego nasadzen.

2. Pozostale okreslenia uzywane w planie nalezy rozumie¢ zgodnie zich definicja zawarta przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w przypadku braku definicji w tych przepisach zgodnie z definicja
zawartg w przepisach odrebnych.

§ 4. 1. Ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie poszczegolnych terenow oznaczonych nastgpujacymi symbolami
literowymi i wydzielonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;

2) MN/U - tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo — ustugowe;j;

3) M/U — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej;

4) MW — tereny zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej;

5) MW/U — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowe;j;

6) UO — tereny ustug spotecznych w tym: o$wiaty i wychowania;

7) U — tereny ustug;

8) ZP — tereny zieleni urzadzonej — parkowej;

9) KDZ — tereny komunikacji — droga (ulica) publiczna zbiorcza klasy Z;

10) KDL — tereny komunikacji — droga (ulica) publiczna lokalna klasy L;

11) KDD — tereny komunikacji — droga (ulica) publiczna dojazdowa klasy D;
12) KX — tereny komunikacji — publiczny ciag pieszy;

13) KY — tereny przestrzeni publicznej oraz tereny komunikacji, tj. ruchu pieszego i kotowego;

14) KP — tereny ustug obslugi komunikacji i transportu samochodami osobowymi, parkingi wydzielone.
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2. Nie ustala si¢ granic i sposobow zagospodarowania terenéw i obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow, z wyjatkiem obszaréw i obiektow, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 oraz § 9 ust. 2,
w tym terendw gorniczych, a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz obszarOw osuwania si¢ mas
ziemnych z uwagi na brak takich terenéw i obiektow w obszarze objetym planem.

§ 5. Ustalenia ogélne dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. Ustala sig, ze caly obszar planu stanowi obszar zabudowy $rédmiejskiej w rozumieniu przepisow odrebnych.

2. Ustala si¢ w calym obszarze objetym planem zakaz realizacji obiektow ustug handlu o powierzchni sprzedazy
przekraczajacej 2000 m?> oraz lokali handlowych w obrgbie jednego obicktu o tacznej powierzchni sprzedazy
przekraczajacej 2000 m?2.

3. Dla istniejacych budynkéw potozonych w terenach inwestycyjnych, w calosci poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, dopuszcza si¢ remont, przebudowe i nadbudowe z zachowaniem przepisow odrgbnych.

4. Dla istniejacych budynkéw polozonych w terenach inwestycyjnych, cze§ciowo poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, dopuszcza si¢ remont, przebudowe, nadbudoweg irozbudowe zzachowaniem przepisow odrgbnych.
Rozbudowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy.

5.Dla istniejacych budynkéw polozonych w terenach inwestycyjnych w calosci lub czeSciowo poza
wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania na funkcje zgodng z ustalonym lub
dopuszczonym w planie przeznaczeniem.

6. Dla terenow MW, M/U, MW/U, U, UO iKP dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkéw frontowych i oficyn
w granicy dzialki.

7. Zakazuje sig¢ realizacji oficyn jako jedynej zabudowy na dziatce (bez budynku frontowego).

8. Zakazuje si¢ realizacji nowej zabudowy gospodarczej, gospodarczo — garazowej i garazowej, w terenach
oznaczonych symbolami: MW, M/U, MW/U, U.

9. Dla terenéw zabudowy w terenach MN, MN/U dopuszcza si¢ w przypadku istniejacej na dzien uchwalenia
planu szerokosci dziatki mniejszej niz 18,0 m lokalizacje budynku w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatek.

10. Przy realizacji dopuszczonej planem zabudowy gospodarczej, garazowo-gospodarczej i garazowej, wiat, altan,
w terenie, w ktorym wyznaczono obowigzujace ($cisle ustalone) lub pierzejowe linie zabudowy, dopuszcza si¢
traktowanie tych linii jako nieprzekraczalnych linii zabudowy.

11. Nakazuje si¢ stosowanie na elewacjach budynkéw i ogrodzeniach materiatéw wykonczeniowych o naturalnej
kolorystyce lub materiatéw barwionych (w szczegdlnosci tynkow) o odcieniach sktadajacych si¢ z max. 30% czerni
imax. 30% chromatyczno$ci barw cieptych, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie innych odcieni wylgcznie na
fragmentach §cian budynku, nie przekraczajacych 10% ich powierzchni.

12. Nakazuje si¢ stosowanie na pokrycia dachow materiatéw o stonowanych odcieniach koloréw: terrakoty lub
antracytu.

13. Zakazuje si¢ stosowania oktadzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu siding.

14. Ustala sig, ze linie rozgraniczajace tereny drog (ulic) stanowig jednoczes$nie linie ogrodzen nieruchomosci od
strony tych drég. Dopuszcza si¢ cofniecie ogrodzenia w glab dzialki w przypadku koniecznosci ominig¢cia istniejacych
przeszkod (takich jak drzewa, urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych
0 nie wigcej niz 6,0 m.

15. Ustala si¢, ze ogrodzenia (z wyjatkiem ogrodzen obiektow inzynierskich oraz obiektow infrastruktury
drogowej iurzadzen infrastruktury technicznej) od strony drog (ulic) publicznych oraz dréog wewnetrznych powinny
spelnia¢ nastepujace warunki:

1) maksymalna wysokos$¢ ogrodzen nie moze przekracza¢ 1,8 m od poziomu terenu;

2) czesci pelne ogrodzen (nie azurowe) nie moga by¢ wyzsze niz 0,4 m od poziomu terenu;

3) w czesciach azurowych ogrodzen przeswity nie moga stanowi¢ mniej niz 50% powierzchni kazdego przgsta;
4) zakazuje si¢ stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych i zelbetonowych.

16. Nakazuje si¢ realizacj¢ urzadzen i instalacji zwigzanych z przylaczami do sieci infrastruktury technicznej jako
wbudowanych w budynki lub ogrodzenia bez przekraczania lica elewacji lub linii ogrodzen.
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17. Zakazuje si¢ realizacji, wtym montazu, urzadzen 1iinstalacji infrastruktury technicznej zwigzanych
z uzytkowaniem nieruchomos$ci takich jak: klimatyzatory, anteny, urzadzenia wentylacyjne i grzewcze na elewacji
frontowej budynku.

§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego przy realizacji reklam, szyldow
i tablic informacyjnych:

1. Dopuszcza si¢, z zastrzezeniem § 9 ust. 7 pkt 5, lokalizacje reklam wytacznie:

1) na budynkach usytuowanych poza strefa Scistej ochrony konserwatorskiej i strefa ochrony konserwatorskiej
historycznej przestrzeni publicznej, z zastrzezeniem ust. 3;

2) w wiatach przystankowych w miejscach specjalnie w tym celu zaprojektowanych;
3) na obiektach specjalnie w tym celu zaprojektowanych o wysokosci nie przekraczajacej 3,0m;
4) na ogrodzeniach placow budow wylacznie na czas trwania budowy.
2. Ustala si¢ nastepujace zasady realizacji reklam lokalizowanych na budynkach:
1) nakazuje si¢ lokalizacje¢ reklam wytgcznie:
a) w obrysie Scian,
b) poza otworami okiennymi, drzwiowymi oraz detalami architektonicznymi,
¢) w poziomie parteru budynku,
d) na tej samej wysokosci w obrgbie budynku;
2) taczna powierzchnia reklam na catej elewacji budynku nie moze przekracza¢ 3m?.

3. W calym obszarze planu dopuszcza si¢ realizacj¢ reklam stanowigcych oferte gastronomiczng sytuowanych na
elewacji budynku, w ktérym znajduje si¢ lokal gastronomiczny przy wejsciu do tego lokalu, w formie gabloty
o powierzchni nie wigkszej niz 0,5m?, z wylaczeniem podswietlanych kasetonow.

4. Dopuszcza si¢ na czas trwania imprez masowych iinnych o charakterze kulturalnym, turystycznym,
edukacyjnym, targowym irozrywkowym, ina nie wi¢cej niz miesigc przed rozpoczeciem tej imprezy, lokalizacje
reklam zwiazanych z tg impreza na terenach drog, placow, skwerdéw oraz na obiekcie w ktorym odbywac si¢ bedzie
impreza, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz z uwzglednieniem zakazow zawartych w ust. 5 pkt 1 — 3.

5. Zakazuje si¢ realizacji reklam w postaci:
1) odbijajacej $wiatto i odblaskowych;
2) w formie projekcji $wietlnych i neondw;
3) wykorzystujacych elementy ruchome oraz $wiatto o zmieniajacym si¢ natezeniu, btyskowe lub pulsujace;

4) w formie choragwi, choragiewek, proporczykoéw i banerow, za wyjatkiem banerow wieszanych na rusztowaniach
lub $cianach budynkow na czas ich remontu lub przebudowy.

6. Dopuszcza si¢ lokalizacje szyldow wylacznie na:
1) budynkach;
2) ogrodzeniach;
3) lambrekinach markiz, parasoli lub zadaszen.
7. Zakazuje si¢ lokalizacji szyldow:
1) w sposob przestaniajacy otwory drzwiowe oraz detale architektoniczne;

2) w formie ekranéw plazmowych lub typu LED, pods$wietlanych kasetonow lub wyswietlanych ruchomych
obrazow.

8. Dopuszcza si¢ odstepstwo od zasad lokalizacji szyldow okreslonych w ust. 6 w przypadku szyldu stanowigcego
jedynie znak lub nazwe¢ przedsicbiorcy (jednostki organizacyjnej) typu ,,logo” zlokalizowanego na nieruchomosci
uzytkowanej w cato$ci przez tego przedsiebiorce (jednostke organizacyjna).
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9. Ustala si¢ zasadg, iz siedziba firmy lub jednostki organizacyjnej lub miejsce wykonywania dziatalno$ci moze
by¢ oznaczone maksymalnie dwoma szyldami — jednym sytuowanym réwnolegle i jednym sytuowanym prostopadle
do $ciany budynku, w ktérym znajduje si¢ siedziba lub miejsce wykonywania dziatalnos$ci.

10. W obrebie jednej dziatki nakazuje si¢ realizacj¢ szyldow jednorodnych w zakresie zastosowanych materiatow,
kolorystyki i gabarytow.

11. Dopuszcza si¢ szyldy w formie neondéw tworzacych odrebne litery lub znaki, z zachowaniem innych ustalen
planu.

12. W strefie S$cistej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego, w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej oraz w obrgbie przestrzeni
publicznej nakazuje si¢ realizacje szyldow jedynie w formie szklanych, metalowych, kamiennych tablic lub odrgbnych
liter iznakow, a szyldow sytuowanych prostopadle do $ciany budynku jedynie w formie metalowych, azurowych
elementdw, z czgscia petna nie wigksza niz 50% powierzchni szyldu, z wylaczeniem szyldoéw, ktoérych forma wynika
z przepiséw odrebnych.

13. Ustala si¢ nastepujace zasady realizacji szyldow sytuowanych na budynkach rownolegle do $ciany budynku,
z zastrzezeniem ust. 12:

1) nakazuje si¢ lokalizacje szyldow wylacznie:
a) w pasie nad oknami parteru, na tej samej wysokosci w obrgbie budynku,
b) przy wejsciu do budynku miedzy parapetem okna parteru a gérna krawedzia drzwi,
¢) w otworach okiennych, z uwzgl¢dnieniem zasad okreslonych w ust. 15;

2) powierzchnia pojedynczego szyldu nie moze przekraczaé¢ 0,5 m?.

14. Ustala si¢ nastepujace zasady realizacji szyldow sytuowanych prostopadle do $ciany budynku, z zastrzezeniem
ust. 12:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje szyldow wylacznie na tej samej wysokosci w obrebie budynku i w odleglosci od siebie
nie mniejszej niz 2,0 m;

2) dopuszcza si¢ szyldy wysunigte na odlegtos$¢ nie wicksza niz 0,7 m od $ciany budynku na ktérych sg usytuowane,
W sposoOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu;

3) powierzchnia pojedynczego szyldu mierzona po obrysie zewngtrznym nie moze przekraczac 0,5 m?.

15. Ustala si¢ nastepujace zasady realizacji szyldow sytuowanych w otworach okiennych, z zastrzezeniem ust. 12:
1) dopuszcza si¢ szyldy jedynie w formie odrebnych liter lub znakows;
2) powierzchnia catego szyldu mierzona po obrysie nie moze przekraczaé 25% powierzchni otworu okiennego.

16. Ustala si¢ nastepujace zasady realizacji szyldow sytuowanych na ogrodzeniach, z zastrzezeniem ust. 12:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje szyldow wylacznie w obrysie ogrodzenia, w odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od
wejscia lub wjazdu, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu;

2) powierzchnia pojedynczego szyldu nie moze przekracza¢ 0,2 m?.
17. W calym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ tablic informacyjnych w rozumieniu planu.
§ 7. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego przy podzialach nieruchomosci:
1. Ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych w sposob nastgpujacy:

1) w terenach oznaczonych symbolem MNiMN/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojacej minimalng powierzchnie dziatki budowlanej — 500 m?;

2) w terenach oznaczonych symbolem MNiMN/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliZzniaczej minimalng powierzchnig dziatki budowlanej — 360 m?;

3) w terenach oznaczonych symbolem MN/U, M/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowo — ustugowej minimalng
powierzchnie nowo tworzonej dziatki budowlanej — 500 m?;

4) w terenach oznaczonych symbolem MW i MW/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-
ustugowej minimalng powierzchni¢ dziatki budowlanej — 1000 m?;
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5)w terenach oznaczonych symbolami: U, UO, KP ustala si¢ minimalng powierzchni¢ dziatki budowlanej —
1500 m?;

6) dla dziatek stuzacych lokalizacji lub obstudze urzadzen infrastruktury technicznej ustala si¢ minimalng
powierzchni¢ wynikajaca z przepisow odrebnych dotyczacych technologii tej infrastruktury i warunkow
zachowania bezpieczenstwa jej uzytkowania.

2. W przypadku dzialek budowlanych istniejacych na dzien uchwalania planu dopuszcza si¢ zachowanie
istniejacych podziatow.

3. Przy podziale terenéw dla celow wydzielenia drog (ulic) wewnetrznych oraz ciagdéw pieszo-jezdnych ustala sie
minimalne szerokos$ci terenéw komunikacji:

1) 8,0 m — dla drog (ulic) wewnetrznych posiadajacych wyodrebniong jezdnig;
2) 6,0 m — dla drog (ulic) wewngtrznych realizowanych w formie ciggdw pieszo-jezdnych.

4. Teren oznaczony symbolem ZP moze by¢ podzielony na cele bezposrednio zwigzane z jego przeznaczeniem lub
na cele infrastruktury techniczne;j.

5. Tereny oznaczone symbolami KY moga by¢ podzielone wylgcznie na cele zwigzane z ich przeznaczeniem lub
na cele infrastruktury techniczne;j.

§ 8. Ustalenia ogdlne dotyczgce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Kazdorazowa wycinka drzewostanu w terenach ulic i placow winna wigza¢ si¢ z realizacjag nowych nasadzen
w obrebie obszaru objetego planem lub w terenach zieleni urzadzonej na obszarze miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

2. Ustala si¢ nastepujaca klasyfikacje terendow w zakresie standardow dotyczacych ochrony przed hatasem
W rozumieniu przepiséw odrgbnych:

1) tereny oznaczone symbolem MN — standardy jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) tereny oznaczone symbolem MW — standardy jak dla terené6w zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j;

3) tereny oznaczone symbolami: MN/U, M/U i MW/U - standardy jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej;

4) tereny oznaczone symbolem UO — standardy jak dla terendw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy;

5) pozostale tereny — nie podlegaja ochronie akustyczne;j.

3. Dopuszcza si¢ wbudowanie w budynki urzadzen stacji transformatorowych zzachowaniem przepisow
odrebnych.

4. Dla calego obszaru planu, jako znajdujacego si¢ na obszarze Gloéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr
404 Zbiornik Koluszki — Tomaszow ustala si¢ zakaz realizacji inwestycji i zagospodarowania terenu w sposob mogacy
negatywnie oddziatywaé na wody podziemne.

5. Ustala si¢ nakaz ochrony wod podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

6. Ustala si¢ gospodarke odpadami stalymi zgodnie zzasadami utrzymania czystosci iporzadku w miescie
Tomaszéw Mazowiecki.

7. Ustala si¢ gospodarke odpadami niebezpiecznymi zgodne z przepisami odrgbnymi.

§ 9. Ustalenia ogélne dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej:

1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen planu podlegaja:
1) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkow;

2) uktad przestrzenny miasta wraz zobiektami wnim usytuowanymi w granicach ustalonych planem stref,
nazwanych jak nizej:

a) strefa Scistej ochrony konserwatorskiej,

b) strefa ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego,
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c) strefa ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej,

d) strefa ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej historycznych zespotéw przestrzennych w postaci osi
widokowych:

- w ciagu Alei Pilsudskiego i Placu Kosciuszki z otwarciem na wieze¢ patacu Ostrowskich,
- w ciagu ulicy Polnej z otwarciem na kosciot ewangelicki.

2. Znajdujace si¢ w obszarze objetym planem budynki wpisane do rejestru zabytkow podlegaja ochronie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

3. Ustala si¢ nast¢pujace zasady ochrony konserwatorskiej budynkow ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:
1) zakazuje si¢ termoizolacji od zewnatrz budynkéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkdw;
2) dopuszcza si¢ przebudowe i remont budynkdéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow pod warunkiem:

a) zachowania lub odtworzenia historycznej artykulacji elewacji, tj. osi okiennych, poziomych ipionowych
podziatéw elewacji, akcentowania naroznikéw lub osiowego uktadu budynku,

b) zachowania lub odtworzenia historycznego detalu architektonicznego,
¢) zachowania lub odtworzenia wykroju (ksztattu) otworéw okiennych i drzwiowych i ich podziatow,

d) zastosowania w ksztattowaniu elewacji budynku i detalu architektonicznego tradycyjnych, naturalnych
materiatow wykonczeniowych,

e) zachowania lub odtworzenia geometrii dachu;

3) dopuszcza si¢ rozbudowe budynkow ujetych w gminnej ewidencji zabytkow jedynie od strony wewngtrznej czesci
dziatki (dziedzinca).

4. W strefie $cistej ochrony konserwatorskiej obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza sig, z zastrzezeniem ust. 3, przebudowg, nadbudowg, rozbudowe iremont istniejacych obiektow
budowlanych pod warunkiem:

a) zachowania pierzejowej linii zabudowy budynku realizujacego podstawowe przeznaczenie terenu,
b) zachowania bryty budynku frontowego jako dominujacej w zabudowie dziatki,

c) zachowania lub odtworzenia historycznej artykulacji elewacji, tj. osi okiennych, poziomych i pionowych
podzialéw elewacji, akcentowania naroznikéw lub osiowego uktadu budynku,

d) zachowania lub odtworzenia historycznego detalu architektonicznego,
e) zachowania lub odtworzenia wykroju (ksztaltu) otworow okiennych i drzwiowych i ich podziatow,

f) zastosowania w ksztaltowaniu elewacji budynku i detalu architektonicznego tradycyjnych, naturalnych
materialow wykonczeniowych,

g) zachowania lub odtworzenia geometrii dachu;

2) dopuszcza si¢ zmiane¢ sposobu uzytkowania obiektu lub jego czesci przy zachowaniu ustalen zawartych w pkt. 1 w
zakresie objetym tg zmiang;

3) dopuszcza si¢ realizacj¢ nowej zabudowy pod warunkiem:
a) zastosowania bryly budynku frontowego jako dominujacej w zabudowie dziatki,

b) nawigzania w ksztatltowaniu elewacji frontowej do artykulacji elewacji co najmniej jednego istniejgcego
budynku frontowego usytuowanego na dziatce objetej inwestycjg lub na dzialce bezposrednio z nig sgsiadujace;,

c) zastosowania w ksztattowaniu elewacji budynku 1idetalu architektonicznego tradycyjnych, naturalnych
materiatow wykonczeniowych;

4) zakazuje si¢ budowy, rozbudowy i nadbudowy oficyn o wysokosci przekraczajacej wysokos¢ kalenicy budynku
frontowego na danej dzialce;

5) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow tymczasowych iwiat, z wyjatkiem wiat przystankowych dla transportu
zbiorowego, obiektow zwigzanych zczasowymi imprezami (w tym imprezami masowymi) 1 wystawami
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o charakterze: kulturalnym, turystycznym, edukacyjnym, targowym i rozrywkowym oraz z wyjatkiem obiektow,
ktorych lokalizacje dopuszczaja przepisy odrebne;

6) nakazuje si¢ realizacj¢ urzadzen i instalacji zwigzanych z przytaczami do sieci infrastruktury technicznej jako
wbudowanych w budynki lub ogrodzenia bez przekraczania lica elewacji lub linii ogrodzen, z zachowaniem
historycznych podziatow elewacji oraz kolorystyki zharmonizowanej z kolorystyka elewacji budynku, budowli
albo ogrodzen;

7) zakazuje si¢ realizacji, wtym montazu, urzadzen iinstalacji infrastruktury technicznej zwigzanych
z uzytkowaniem nieruchomosci takich jak: klimatyzatory, urzadzenia wentylacyjne igrzewcze na elewacji
frontowej i1 bocznej budynkéw i budowli oraz dachow od strony frontu dziatki. Dopuszcza si¢ realizacj¢ takich
urzadzen na elewacji tylnej budynku lub budowli i na potaciach dachowych od strony tylnej czesci dziatki, jednak
z zachowaniem warunku, aby urzadzenia takie nie byty widoczne z poziomu przechodnia od strony ustalonych
planem ulic publicznych i placow tworzacych przestrzen publiczna;

8) nakazuje si¢ realizacje szyldow zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 6 — 16;
9) nakazuje si¢ realizacj¢ reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 1 — 5.
5. W strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza si¢ z zastrzezeniem ust. 3, przebudowe, nadbudowe, rozbudoweg iremont istniejacych obiektow
budowlanych a takze realizacj¢ nowej zabudowy pod warunkiem, iz zrealizowane obiekty beda nawigzywac do
historycznego ukladu przestrzennego w szczegdlnosci poprzez:

a) lokalizacj¢ zabudowy w ustalonych planem liniach zabudowy,
b) zachowanie bryty budynku frontowego jako dominujacej na dziatce;

2) zakazuje si¢ budowy, rozbudowy i nadbudowy oficyn o wysokosci przekraczajacej wysokos¢ kalenicy budynku
frontowego na danej dzialce;

3) nakazuje si¢ realizacj¢ szyldow zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 6 — 16;
4) nakazuje si¢ realizacj¢ reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 1 — 5.
6. W strefie ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza si¢ z zastrzezeniem ust. 3, przebudowe, nadbudowe, rozbudoweg iremont istniejacych obiektow
budowlanych pod warunkiem:

a) zachowania pierzejowej linii zabudowy budynku realizujacego podstawowe przeznaczenie terenu,
b) zachowania bryty budynku frontowego jako dominujacej w zabudowie dziatki,

c¢) zachowania lub odtworzenia historycznej artykulacji elewacji, tj. osi okiennych, poziomych i pionowych
podziatow elewacji; akcentowania naroznikow lub osiowego uktadu budynku,

d) zachowania lub odtworzenia historycznego detalu architektonicznego,
¢) zachowania lub odtworzenia wykroju (ksztattu) otworow okiennych i drzwiowych i ich podziatow,

f) zastosowania w ksztattowaniu elewacji budynku i detalu architektonicznego tradycyjnych, naturalnych
materialow wykonczeniowych,

g) zachowania lub odtworzenia geometrii dachu;

2) dopuszcza si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania obiektu lub jego czesci przy zachowaniu ustalen zawartych w pkt. 1 w
zakresie obj¢tym tg zmiana;

3) dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy pod warunkiem:
a) zastosowania bryty budynku frontowego jako dominujacej w zabudowie dzialki,

b) nawigzania w ksztaltowaniu elewacji frontowej do artykulacji elewacji co najmniej jednego istniejacego
budynku frontowego usytuowanego na dzialce objetej inwestycja lub na dzialce bezposrednio z nig sgsiadujace;,

¢) zastosowania w ksztattowaniu elewacji budynku idetalu architektonicznego tradycyjnych, naturalnych
materialow wykonczeniowych;
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4) zakazuje si¢ budowy, rozbudowy i nadbudowy oficyn o wysokosci przekraczajacej wysokos¢ kalenicy budynku
frontowego na danej dzialce;

5) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow tymczasowych i wiat, z wyjatkiem wiat przystankowych dla transportu
zbiorowego, obiektow zwigzanych zczasowymi imprezami 1iwystawami o charakterze turystycznym,
edukacyjnym, targowym irozrywkowym oraz z wyjatkiem obiektow, ktorych lokalizacje dopuszczaja przepisy
odregbne;

6) nakazuje si¢ realizacj¢ urzadzen i instalacji zwigzanych z przylaczami do sieci infrastruktury technicznej jako
wbudowanych w budynki lub ogrodzenia bez przekraczania lica elewacji lub linii ogrodzen, z zachowaniem
historycznych podziatow elewacji oraz kolorystyki zharmonizowanej z kolorystyka elewacji budynku, budowli
albo ogrodzen;

7) zakazuje si¢ realizacji, wtym montazu, urzadzen iinstalacji infrastruktury technicznej zwigzanych
z uzytkowaniem nieruchomosci takich jak: klimatyzatory, urzadzenia wentylacyjne igrzewcze na elewacji
frontowej i bocznej budynkéw i budowli oraz dachow od strony frontu dziatki. Dopuszcza si¢ realizacje takich
urzadzen na elewacji tylnej budynku lub budowli i na potaciach dachowych od strony tylnej czesci dziatki, jednak
z zachowaniem warunku, aby urzadzenia takie nie byly widoczne z poziomu przechodnia od strony ustalonych
planem ulic publicznych i placéw tworzacych przestrzen publiczna;

8) nakazuje si¢ realizacje szyldow zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 6 — 16;
9) nakazuje sig¢ realizacj¢ reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 1 — 5.

7. W strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej historycznych zespotéw przestrzennych w postaci
osi widokowych obowiazuja nastepujgce ustalenia:

1) zakazuje si¢ lokalizacji nowych obiektow budowlanych za wyjatkiem urzadzen infrastruktury technicznej oraz
obiektow matej architektury stanowiacych wyposazenie przestrzeni w postaci: tawek, siedzisk, latarni, koszy na
$mieci, barierek;

2) zakazuje si¢ nasadzen zielenig wysoka;

3) zakazuje si¢ sytuowania obiektow malej architektury zaprojektowanych specjalnie w celu umieszczania na nich
szyldow;

4) nakazuje si¢ realizacj¢ szyldow zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 6 — 16;

5) zakazuje si¢ realizacji reklam.
8. W obszarze objetym planem nie wystgpuja dobra kultury wspodtczesnej podlegajace ochronie.
§ 10. Ustalenia ogolne dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1. Przestrzen publiczng stanowig tereny: 0.34.KY, 0.35.KY, 0.36.KY.

2. W obrebie przestrzeni publicznej nakazuje si¢ stosowanie jednolitych stylistycznie i kolorystycznie obiektow
matej architektury stanowigcych wyposazenie przestrzeni w postaci: tawek, siedzisk, latarni, koszy na §mieci, barierek
oraz obiektow zaprojektowanych specjalnie w celu umieszczania na nich reklam.

3. Nakazuje si¢ obowiazek dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osob niepetnosprawnych.
4. Nakazuje si¢ realizacje szyldow zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 6 — 16.
5. Nakazuje si¢ realizacje reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 1 — 5.

§ 11. Ustalenia ogoélne dotyczace szczegélowych zasad iwarunkéw scalania ipodzialu nieruchomosci
objetych planem miejscowym:

1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja obszary objete scaleniem i podziatem nieruchomosci.

2. Dopuszcza si¢ scalenie i podzial nieruchomosci w przypadkach okreslonych przez przepisy odrebne i w miare
potrzeb.

3. Dla dopuszczonego planem scalenia i podziatu nieruchomosci nalezy zachowa¢ ponizsze zasady:

1) w terenach oznaczonych symbolem MN i MN/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
wolnostojacej minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 500 m?, przy zachowaniu
minimalnej szerokos$ci frontu dziatki 18,0 m;
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2)w terenach oznaczonych symbolem MN i MN/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
blizniaczej minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 360 m?, przy zachowaniu minimalnej
szerokosci frontu dziatki 12,0 m;

3) w terenach oznaczonych symbolem MN/U i M/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowo-uslugowej minimalng
powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 500 m?, przy zachowaniu minimalnej szerokosci frontu
dziatki 20,0 m;

4) w terenach oznaczonych symbolem MW i MW/U ustala si¢ dla zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-
ustugowej minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1000 m?, przy zachowaniu
minimalnej szerokos$ci frontu dziatki 30,0 m;

5) w terenach oznaczonych symbolami: U, UO, KP ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki
budowlanej — 1500 m?, przy zachowaniu minimalnej szerokosci frontu dziatki 25,0 m;

6) dla dziatek stuzacych lokalizacji lub obstudze urzadzen infrastruktury technicznej ustala si¢ minimalna
powierzchni¢ iminimalng szeroko$¢ frontu wynikajaca z przepisdéw odrebnych dotyczacych technologii tej
infrastruktury i warunkow zachowania bezpieczenstwa jej uzytkowania.

4. Okresla sie kat polozenia granic nowo wydzielanych dzialek budowlanych w stosunku do pasa drogowego (drog
i ulic ustalonych planem) od 60° do 90°.

§ 12. Ustalenia ogolne dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systemow infrastruktury
technicznej:

1. Ustala si¢ nastepujace zasady uzbrojenia terendow inwestycyjnych wsieci iurzadzenia infrastruktury
technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — z sieci elektroenergetycznej;

2) w zakresie zaopatrzenia w wod¢ dla celéw bytowych, dzialalno$ci gospodarczej oraz przeciwpozarowych
i awaryjnych — z sieci wodociggowej dziatajacej w oparciu o ujecia wody;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz — z sieci gazowej niskiego i $redniego cisnienia;

4) w zakresie odprowadzania $ciekow bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie do oczyszczalni
Sciekow;

5) w zakresie odprowadzania wod opadowych — w sposob zgodny z przepisami odrebnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo — zsieci cieplowniczej, a w przypadku braku mozliwosci technicznych,
przyltaczenia do sieci z indywidualnych zrodet ciepta dziatajacych w oparciu o odnawialne zrédia energii, energig
elektryczng, gaz ziemny z sieci gazowej oraz niskoemisyjne zrodla ciepta posiadajace certyfikaty w zakresie
bezpieczenstwa ekologicznego;

7) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej — z sieci telekomunikacji przewodowej i telekomunikacji bezprzewodowe;.

2. Dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe istniejgcej infrastruktury oraz budowg¢ nowych sieci, instalacji
i urzgdzen infrastruktury technicznej w catym obszarze obj¢tym planem.

3. Ustala si¢ powigzanie lokalnych sieci, instalacji iurzadzen infrastruktury technicznej z zewngtrznym
ponadlokalnym uktadem infrastruktury technicznej w przypadkach, gdy jest to niezbedne dla ich sprawnego
funkcjonowania.

4. Ustala si¢ jako zasad¢ ograniczanie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej — stacji bazowych telefonii,
w obszarze objetym planem do infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddzialywaniu w rozumieniu
przepisow odrgbnych.

§ 13. Ustalenia ogolne dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji:

1. Ustala si¢, ze uklad komunikacyjny komunikacji kolowej w obszarze objetym planem tworza drogi (ulice)
publiczne nastgpujacych klas funkcjonalno-technicznych:

1) Z — istniejaca droga (ulica) zbiorcza — ul. Sw. Antoniego;

2) L — istniejace drogi (ulice) lokalne — ul. Jerozolimska, Joselewicza, Stowackiego, Legionéw, Gorna, Tkacka,
Zgorzelicka, Krzyzowa;

3) D — pozostate drogi (ulice) publiczne (gminne) dojazdowe istniejace i ustalone planem.
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2. Ustala si¢ powiazania pomig¢dzy drogami (ulicami) poprzez skrzyzowania w poziomie terenu.
3. Ustala si¢ minimalng szerokos$¢ drég (ulic) publicznych ustalonych planem — jak na rysunku planu.

4. Ustala si¢, ze uklad komunikacyjny drog (ulic) publicznych uzupetnia uktad drég (ulic) wewnetrznych
dopuszczonych we wszystkich terenach inwestycyjnych.

5. Ustala si¢ powigzanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, tj. drog (ulic) wewnetrznych i ciggéw pieszo-
jezdnych, z zewnetrznym ponadlokalnym uktadem komunikacyjnym tj. drogami wojewo6dzkimi i krajowymi poprzez
system drog (ulic) publicznych klasy dojazdowej (D), lokalnej (L) i zbiorczej (Z).

6. Przy rozbudowie istniejacego uktadu komunikacyjnego nalezy zachowac¢ ustalenia planu oraz przepisy odrebne
dotyczace warunkow technicznych, jakim winny odpowiada¢ drogi publiczne, drogi pozarowe, dojscia i dojazdy oraz
$ciezki rowerowe wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.

7. Ustala si¢ realizacj¢ nowych droég iulic atakze modernizacj¢ oraz przebudoweg ulic idrég istniejacych
z zachowaniem minimalnych parametrow ustalonych planem, jednak z dopuszczeniem korekty tych parametrow
w miejscach wystepowania zagrozen bezpieczenstwa ruchu kotowego (jak: rejony skrzyzowan drog izblizen do
terenow infrastruktury technicznej), przy zachowaniu przepiso6w odrgbnych.

8. Dopuszcza si¢ realizacje dojazdow, dojs¢, Sciezek rowerowych oraz sSciezek pieszo-rowerowych w catym
obszarze planu.

9. Dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych w terenach inwestycyjnych, w terenach komunikacji oraz
w terenach oznaczonych symbolem KP.

10. W terenach oznaczonych symbolem ZP i KY dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych o ile ustalenia
szczegOtowe tak stanowig.

11. Ustala si¢, oile ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej, minimalny wskaznik miejsc postojowych dla
samochodow osobowych:

1) minimum 1 miejsce postojowe na kazdy lokal mieszkalny;

2) minimum 2 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej lokali ustugowych albo nie mniej niz
1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych ale nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 1 lokal ustugowy lub teren na
ktorym prowadzona jest dzialalnos¢ ustugowa;

3) minimum 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w ushugach o§wiaty, ale nie mniej niz 4 miejsca postojowe na
jeden obiekt.

12. Ustala si¢ sposob realizacji oraz minimalng liczbe miejsc do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa wedlug przepiséw odrebnych.

§ 14. Ustalenia ogdlne dotyczace sposobow iterminow tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenow:

1. Do czasu realizacji zagospodarowania terenéw izabudowy zgodnie z przeznaczeniem ustalonym lub
dopuszczonym planem dopuszcza si¢ uzytkowanie terenéw w sposob dotychczasowy, o ile jest to zgodne z przepisami
odrebnymi.

2. Terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw nie ustala si¢ z uwagi na brak
potrzeb w tym zakresie.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegolowe

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.01.MN ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej lub blizniaczej wraz
z towarzyszaca zabudowa gospodarcza, gospodarczo — garazowa i garazowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne — ustugi podstawowe i spoteczne wbudowane w budynek mieszkalny;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40 %;
4) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40 %;

5) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
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a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,7;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne — 11 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 40°,
b) dopuszcza si¢ dla budynkow mieszkalnych dachy ptaskie przy maksymalnej wysokosci zabudowy do 8 m,

¢) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 20° do 40°,

d) dopuszcza si¢ dla budynkéw gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy
ptaskie przy maksymalnej wysokos$ci zabudowy do 4,5 m,

e) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

f) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
9) obowigzujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.02.MN ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej lub blizniaczej wraz
z towarzyszacg zabudowa gospodarczg, gospodarczo — garazow3a i garazowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne — ustugi podstawowe i spoteczne wbudowane w budynek mieszkalny;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40%;
4) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40%;
5) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,7;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne — 8 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 40° lub dachy ptaskie,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 20° do 40°,

¢) dopuszcza si¢ dla budynkow gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy ptaskie
przy maksymalnej wysokos$ci zabudowy do 4,5 m,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
9) obowigzujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.03.MN ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej lub blizniaczej wraz
z towarzyszaca zabudowa gospodarcza, gospodarczo — garazowa i garazowa, polozone catkowicie w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) przeznaczenie dopuszczalne — ustugi podstawowe i spoteczne wbudowane w budynek mieszkalny;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40%;
4) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40%;
5) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,7;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne — 10 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,

¢) dopuszcza si¢ dla budynkow gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy ptaskie
przy maksymalnej wysokos$ci zabudowy do 4,5 m,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
9) obowigzujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.04. MN ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej lub blizniaczej wraz
z towarzyszacg zabudowa gospodarcza, gospodarczo — garazowa igarazowg, polozone catkowicie w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) przeznaczenie dopuszczalne — ustugi podstawowe i spoteczne wbudowane w budynek mieszkalny;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40%;
4) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40%;
5) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,7;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne — 8 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,

¢) dopuszcza si¢ dla budynkow gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy ptaskie
przy maksymalnej wysokos$ci zabudowy do 4,5 m,
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d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
9) obowigzujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.01.MN/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej wraz z towarzyszaca
zabudowa gospodarcza, gospodarczo — garazowa i garazows;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug wylacznie jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace
nie wigcej niz 50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 30%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 0,7;
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno — uslugowe — 11 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
8) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15°
do 35°,

b) dopuszcza si¢ dla budynkéw mieszkalnych imieszkalno — ustugowych dachy ptaskie przy maksymalnej
wysokosci zabudowy do 8 m,

c) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,

d) dopuszcza si¢ dla budynkoéw gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy
ptaskie przy maksymalnej wysokosci zabudowy do 4,5 m,

e) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

f) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
10) obowiazujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.02.MN/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej wraz z towarzyszaca
zabudowg gospodarcza, gospodarczo — garazowa i garazowa,

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug wylacznie jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace
nie wigcej niz 50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 30%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
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a) minimalna — 0,2,

b) maksymalna — 0,7;
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe — 10 m,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
8) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20°
do 45°,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°,

¢) dopuszcza si¢ dla budynkow gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy ptaskie
przy maksymalnej wysoko$ci zabudowy do 4,5 m,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
10) obowigzujaca linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.03.MN/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej wraz z towarzyszaca
zabudowa gospodarcza, gospodarczo — garazowg igarazowa; potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug wylacznie jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace
nie wiecej niz 50% jego powierzchni uzytkowe;j;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 30%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna - 0,7;
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe — 9 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
8) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20°
do 45°,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°,

¢) dopuszcza si¢ dla budynkow gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy ptaskie
przy maksymalnej wysoko$ci zabudowy do 4,5 m,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
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9) dojazd — ustalong planem droga (ulica) publiczna;

10) obowiazujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;

11) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.04.MN/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej wraz z towarzyszaca
zabudowg gospodarcza, gospodarczo — garazowa i garazowa,

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug wylacznie jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace
nie wiecej niz 50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 30%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 0,7;
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ushugowe — 10 m,
b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — 6 m;
8) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15°
do 30°,

b) budynki gospodarcze, gospodarczo — garazowe i garazowe, wiaty, altany — dachy dwu lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 15° do 30°,

¢) dopuszcza si¢ dla budynkow gospodarczych, gospodarczo — garazowych i garazowych, wiat, altan dachy ptaskie
przy maksymalnej wysokosci zabudowy do 4,5 m,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
9) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczna;
10) pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.01.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego 1iczesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej
historycznej przestrzeniu publicznej;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,0;

7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
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8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 30°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 30° lub dachy ptaskie,
¢) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachow w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — ustalong planem drogg (ulicg) publiczng oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.34.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikow miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” oraz ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynek wpisany do rejestru zabytkdw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.02.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowe;j;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 1,6;

7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

11) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.03.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;
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3) realizacja ushug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 100%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 1,6;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;

8) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
c) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

10) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;

11) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkoéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.04.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowe;j;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,6;

7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

11) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
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12) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.05.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowe;j;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna - 0,8;
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 11 m;
8) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

¢) w przypadku dachow dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

10) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.06.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 2,1;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 16 m;

8) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45° lub dachy ptaskie,
¢) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachow w ukltadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
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10) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
11) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.07.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowe;;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 1,5;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 16 m;

8) wysokos¢ zabudowy budynku usytuowanego w glebi dziatki nie moze przekracza¢ wysokosci zabudowy budynku
frontowego;

9) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°,
b) przeciwlegte potacie o jednakowych katach nachylenia,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,
d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczna;
11) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.08.M/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej
historycznej przestrzeni publicznej;

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace nie wiecej niz
50% jego powierzchni uzytkowej lub jako obiekty o funkcji wylacznie ustugowe;j;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 80%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,2;
7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 20 m;
9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 12° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 12° do 35° lub dachy ptaskie,

¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,
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d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczng oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.34.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.01.MW ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j;
2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 25%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;
4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,0;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 18 m;
6) geometria dachow — dachy plaskie;
7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
8) obowigzujaca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.02.MW ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;;
2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 25%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;
4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,8;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;
6) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) dopuszcza si¢ dla oficyn dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
c¢) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
8) obowigzujaca oraz pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu.

§ 33. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 4.03.MW i 4.04.MW ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 25%;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;

4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 1,8;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;

6) wysokos$¢ zabudowy budynku usytuowanego w glebi dzialki nie moze przekracza¢ wysokosci zabudowy budynku
frontowego;

7) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) dopuszcza si¢ dla oficyn dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczna;
9) pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.01.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, polozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu przestrzennego iczgsciowo w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznej przestrzeni publiczne;j;

2) dopuszcza si¢ wyltacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
a) minimalna — 0,4,
b) maksymalna — 2,4;
7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 8 m;
8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 16 m;
9) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°,
b) dopuszcza si¢ dla oficyn dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegle potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;
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12) obowiazujaca, pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.02.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna -2,1;
7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 11 m;
8) geometria dachow:
a) przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach nachylenia,
b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
¢) dopuszcza si¢ dla oficyn dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy plaskie,
d) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

e) w przypadku dachéw dwuspadowych Iub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

f) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
10) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.03.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustlugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego i czgsciowo w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznej przestrzeniu publicznej;

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 11 m;
9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,

b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
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c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

11) dopuszcza sie 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” oraz pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.04.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego iczeSciowo w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznej przestrzeniu publicznej;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiagce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 11 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
c) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” oraz pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.05.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;
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3) realizacja ushug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;

8) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
c) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

10) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;

11) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkoéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.06.MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego iczeSciowo w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiagce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy plaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;
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11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.07.MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustlugowej, potozone czgsciowo
w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego,

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,6;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalong planem droga (ulica) publiczng oraz w ramach terenow oznaczonych symbolami 0.33.KX,
0.34.KY i 0.35.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikoéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;

13) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkéw oraz budynek wpisany do rejestru zabytkow oznaczono
stosownymi symbolami na rysunku planu.

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.08.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustlugowej, potozone catkowicie
w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego,

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
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6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.35.KY;

11) dopuszcza sie 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkoéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.09.MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie §cistej ochrony konserwatorskiej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego,

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiagce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 15%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy plaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — w ramach terendw oznaczonych symbolami 0.30.KX 1 0.35.KY;;
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11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” oraz pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.10.MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 2,1;
7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12 m;
8) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

¢) w przypadku dachow dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
9) dojazd — ustalong planem droga (ulica) publiczng oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.31.KX;
10) pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu.

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.11.MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego,

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50 % jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 80%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 1,6;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;

9) geometria dachow:

a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 40°,
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b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 40° lub dachy ptaskie,
c) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalong planem drogg (ulicg) publiczng oraz w ramach terendw oznaczonych symbolami 0.35.KY
10.36.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” linia zabudowy — jak na rysunku planu;

13) budynek wpisany do rejestru zabytkow oraz budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono
stosownymi symbolami na rysunku planu.

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.12.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie $cislej ochrony konserwatorskiej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego,

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 80%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2.4;

7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 40°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 40° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenéw oznaczonych symbolem
0.35.KY 1 0.36.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikow miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a” oraz pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.13.MW/U ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej i catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wyltacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ushug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 15%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;
9) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach nachylenia,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.35.KY;

11) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.14.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie $cislej ochrony konserwatorskiej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
przestrzennego,

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace nie wiecej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;
9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,
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d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalong planem droga (ulica) publiczng oraz w ramach terenow oznaczonych symbolami 0.34.KY
10.35.KY;

11) dopuszcza sie 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostalych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikdbw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.15.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego i catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznej przestrzeniu publicznej;

2) dopuszcza si¢ wyltacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ushug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiagce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;

9) geometria dachow:
a) przeciwlegle potacie dachu o jednakowych katach nachylenia,
b) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
¢) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,
d) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

e) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

f) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

11) dopuszcza sie 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikow miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.16.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;
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3) realizacja ushug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;
9) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) dopuszcza si¢ dla oficyn dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

11) obowiazujaca, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.17.MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej, potozone catkowicie
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja uslug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowigce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,8;

7) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 40°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 40° lub dachy ptaskie,
c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

11) obowigzujaca, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
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12) budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.18.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej;

2) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ushug jako ustugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiace nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;

6) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,8;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;

8) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 40°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 40° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

9) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

10) obowigzujaca, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.19.MW/U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo — ustugowej; potozone czg¢éciowo
w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej 1iczgsciowo w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) dopuszcza si¢ wytacznie ushugi podstawowe i spoteczne;

3) realizacja ustug jako ushugi wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego stanowiagce nie wigcej niz
50% jego powierzchni uzytkowej;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

6) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 2,1;

7) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;

9) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,
c) obowiagzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,
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e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

11) dopuszcza sie 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

12) obowigzujaca, pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
13) budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.01.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ushug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej
przestrzeni publicznej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;

4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,5;

5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m;

7) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 10° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 10° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowiagzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

9) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.02.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego i cz¢Sciowo w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 81%;

4) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 2,2;

5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m;

7) geometria dachow:
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a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 45° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.34.KY;

9) dopuszcza sie 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikow miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) obowiazujaca, pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
11) budynek wpisany do rejestru zabytkow oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.03.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;

6) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

8) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.04.U ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;

6) geometria dachow:
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a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,
¢) przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach nachylenia,
d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
8) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.05.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

6) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy plaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu 0.33.KX;
8) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.06.U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej
i calkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 5%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 75%;

4) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 11 m;

7) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe (w tym mansardowe) o kacie nachylenia potaci od 15° do 55°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,
c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,
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e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — w ramach terenéw oznaczonych symbolami 0.35.KY i 0.33.KX;

9) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikow miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;

11) obowigzek zachowania przejazdu bramowego taczacego teren 0.32.KX z terenem 0.35.KY;

12) budynki wpisane do rejestru zabytkéw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.07.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ushug, potozone calkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
¢) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

5) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,
c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
6) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczna oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.33.KX;
7) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.

§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.08.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

6) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,
c) obowiagzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w ukladzie kalenicowym,

d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,
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e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

7) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczna;

8) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.09.U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej
i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 11 m;

7) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegle potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd —w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.35.KY;

9) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikoéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu;
11) budynki wpisane do rejestru zabytkdw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.10.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny uslug, potozone catkowicie w strefie S$cistej ochrony konserwatorskiej
i calkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
5) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 5 m;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;
7) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35° lub dachy ptaskie,

¢) obowiazek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,
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d) w przypadku dachoéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.30.KX;

9) pierzejowa ,,a” oraz pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu;
10) budynek wpisany do rejestru zabytkdw oznaczono stosownym symbolem na rysunku planu.
§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.11.U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej
przestrzeni publicznej i calkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;

5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;

7) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach nachylenia,
c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,
d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem
0.35.KY;

9) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) pierzejowa ,,a”, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.12.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ushug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej
przestrzeni publicznej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
4) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,3,
b) maksymalna — 2,1;
5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;
7) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,

b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
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c¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

9) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.13.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;
4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,6;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;
6) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 35°,
b) dopuszcza si¢ dachy ptaskie przy maksymalnej wysokosci zabudowy do 10 m,

¢) w przypadku dachow dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

8) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.14.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;

4) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,8;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14 m;

6) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy plaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachéw w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;

7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;
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8) obowiazujaca, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.15.U ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug;
2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;
4) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,8;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m;
6) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 15° do 40°,
b) przeciwlegle potacie dachu o jednakowych katach nachylenia,
¢) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
7) dojazd — ustalong planem droga (ulicg) publiczna;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.16.U ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug;
2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;
4) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,8;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;
6) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

b) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

¢) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i kopul;
7) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz dopuszczonymi planem drogami wewnetrznymi;
8) obowigzujaca, pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.17.U ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug;
2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;
4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,8;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;

6) wysokos¢ zabudowy budynku usytuowanego w glebi dziatki nie moze przekracza¢ wysokosci zabudowy budynku
frontowego;

Id: 845D482E-B5E7-46E1-8932-8D030306D3F8. Podpisany Strona 43



7) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) dopuszcza si¢ dla oficyn dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalong planem droga (ulica) publiczna;
9) pierzejowa ,,b” linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.18.U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historyczne;j
przestrzeni publicznej i caltkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;
4) intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,5;
5) minimalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m;
7) geometria dachow:
a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie;
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

¢) w przypadku dachow dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwleglte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

d) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — ustalong planem drogg (ulicg) publiczng oraz w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.34.KY;

9) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikow miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 71. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.19.U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug, polozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historyczne;j
przestrzeni publicznej i catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 70%;

4) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 2,1;

5) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

7) geometria dachow:

Id: 845D482E-B5E7-46E1-8932-8D030306D3F8. Podpisany Strona 44



a) budynki frontowe — dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35°,
b) oficyny — dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,
¢) obowigzek stosowania w budynkach frontowych dachow w uktadzie kalenicowym,

d) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegte potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

e) zakaz realizacji przekry¢ tukowych i koput;
8) dojazd — w ramach terenu oznaczonego symbolem 0.34.KY;

9) dopuszcza si¢ 1 miejsce postojowe na jeden lokal ustugowy o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m?,
w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie minimalnych wskaznikéw miejsc postojowych
okreslonych w § 13 ust. 11 0 40%;

10) pierzejowa ,,a” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.01.UO ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug spotecznych w tym: o$wiaty i wychowania;
2) dopuszcza si¢ nadbudowe, przebudowe i remont istniejagcego budynku mieszkalnego;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10%;
4) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%;
5) intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:
a) minimalna — 0,2,
b) maksymalna — 1,0;
6) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 13 m;
7) geometria dachow:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci od 20° do 35° lub dachy ptaskie,

b) w przypadku dachéw dwuspadowych lub wielospadowych — przeciwlegle potacie dachu o jednakowych katach
nachylenia,

¢) zakaz realizacji przekry¢ lukowych i koput;

8) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

9) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.
§ 73. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.01.ZP ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzadzonej — parkowej; polozone catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego;

2) przeznaczenie dopuszczalne — czasowe miegjsca postojowe wzdhuz drogi 0.22.KDD, w pasie o szerokosci 3 m, przy
zachowaniu istniejgcych drzew bedacych w dobrym stanie zdrowotnym;

3) nakaz lokalizacji obiektow matej architektury wzdtuz ciagdéw pieszych i rowerowych;
4) zakaz zabudowy budynkami;

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 75%;

6) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

7) nakaz zachowania istniejacych drzew z dopuszczeniem cig¢ pielggnacyjnych iprzebudowy drzewostanu
znajdujacego si¢ w ztym stanie zdrowotnym.

§ 74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.01.KDZ ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) publiczna zbiorcza klasy Z w ciagu drogi
wojewodzkiej (fragment ulicy Sw. Antoniego);
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2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejagcych wydzielen granic dziatki ulicy;

3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych skrzyzowan (z mozliwoscia ich przebudowy) zul. Tkacka (oznaczona
symbolem 0.8. KDL) oraz Placem Kosciuszki (oznaczonym symbolem 0.36.KY).

§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.02.KDL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) lokalna klasy L w ciagu drogi gminnej (ulica
Jerozolimska);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;.
§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.03.KDL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji— droga (ulica) lokalna klasy L w ciggu drogi powiatowej (ulica
Joselewicza);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;j.
§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.04.KDL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji— droga (ulica) lokalna klasy L w ciagu drogi gminnej (ulica
Stowackiego);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 78. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.05.KDL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) lokalna klasy L w ciggu drogi powiatowej
(fragment ulicy Legionow);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 79. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 0.06. KDL oraz 0.07.KDL ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) lokalna klasy L w ciggu drogi gminnej (fragment
ulicy Gornej);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;

3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;.
§ 80. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.08. KDL ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) lokalna klasy L w ciagu drogi gminnej (ulica
Tkacka);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;j.
§ 81. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 0.09.KDL oraz 0.10. KDL ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) lokalna klasy L w ciggu drogi gminnej (ulica
Zgorzelicka);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowej na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Gérne;j.
§ 82. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 0.11.KDL oraz 0.12.KDL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) lokalna klasy L w ciagu drogi gminnej (ulica
Krzyzowa);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowej na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Gorne;j.

§ 83. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.13.KDD ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciagu drogi gminnej (ulica
Ciesielska);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 84. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 0.14.KDD i 0.15.KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciggu drogi gminnej
(fragment ulicy Murarskiej);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 85. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 0.16.KDD oraz 0.17.KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciggu drogi gminnej (ulica
Meca);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu.

§ 86. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.18.KDD ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu.

§ 87. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.19.KDD ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D czgsciowo w ciggu drogi
gminnej (ulica Prawa);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu.
§ 88. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 0.20.KDD oraz 0.21.KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciagu drogi gminnej (ulica
Grunwaldzka);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;j.
§ 89. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 0.22.KDD,0.23.KDD, 0.24.KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciagu drogi gminnej (ulica
Wschodnia);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;.
§ 90. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.25.KDD ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciggu drogi gminnej
(fragment ulicy Polnej) potozona catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej
historycznych zespotéw przestrzennych w postaci osi widokowych;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
3) dopuszcza si¢ zachowanie ulicy jako jednokierunkowe;;
4) zakazuje si¢ realizacji reklam.
§ 91. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 0.26.KDD, 0.27.KDD, 0.28.KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciagu drogi gminnej (ulica
Piekarska);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 92. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.29.KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — droga (ulica) dojazdowa klasy D w ciagu drogi gminnej (ulica
Mata);
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2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 93. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.30.KX ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — publiczny cigg pieszy z dopuszczeniem dojazdow
do nieruchomosci przylegtych (ulica Rzeznicza);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 94. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.31.KX ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — publiczny ciag pieszy z dopuszczeniem dojazdow
do nieruchomos$ci przylegtych, z zachowaniem istniejacych schodéw, przy dopuszczeniu ich przebudowy
i rozbudowy (ulica Rzeznicza);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 95. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.32.KX ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — publiczny ciag pieszy, z zachowaniem istniejacych schodow,
przy dopuszczeniu ich przebudowy i rozbudowy (ulica Przeskok);

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 96. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.33.KX ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — publiczny cigg pieszy z dopuszczeniem dojazdow
do nieruchomosci przylegtych;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu.
§ 97. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.34.KY ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny przestrzeni publicznej oraz tereny komunikacji, tj. ruchu pieszego i kolowego
w ciggu drogi powiatowej (aleja Pitsudskiego); polozone czgsciowo w strefie Scistej ochrony konserwatorskie;j,
czgsciowo w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni publicznej, catkowicie w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego oraz cze$ciowo w strefie ochrony konserwatorskiej
ekspozycji widokowej historycznych zespotow przestrzennych w postaci osi widokowych;

2) przeznaczenie dopuszczone — czasowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, zielen urzadzona
z zachowaniem uktadu przestrzennego zieleni urzadzonej wysokiej — istniejace;j alei;

3) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu jako strefy ruchu uspokojonego;

4) zakazuje si¢ lokalizacji nowych obiektow budowlanych za wyjatkiem obiektow matej architektury oraz urzadzen
infrastruktury technicznej;

5) nakazuje si¢ zachowanie istniejacych drzew, z dopuszczeniem ci¢é pielegnacyjnych i przebudowy drzewostanu
znajdujacego si¢ w ztym stanie zdrowotnym oraz w przypadku kolizji z projektowanymi przytaczami do sieci
uzbrojenia terenu;

6) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy.
§ 98. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.35.KY ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny przestrzeni publicznej oraz tereny komunikacji, tj. ruchu pieszego i kotowego
w ciggu drogi powiatowe] (fragment placu Kosciuszki); potozone catkowicie w strefie Scislej ochrony
konserwatorskiej, catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego oraz
cze$ciowo w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej historycznych zespolow przestrzennych
w postaci osi widokowych;

2) dopuszcza si¢ realizacje obiektow budowlanych i zieleni urzadzonej realizowanych w ramach kompleksowego
urzadzania przestrzeni publicznej;

3) dopuszcza sie zagospodarowanie terenu jako strefy ruchu uspokojonego;
4) dopuszcza si¢ organizacj¢ imprez masowych;
5) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejgcych wydzielen granic dziatki ulicy;

6) zakaz realizacji reklam na gtéwnych osiach widokowych.
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§ 99. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.36.KY ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny przestrzeni publicznej oraz tereny komunikacji, tj. ruchu pieszego i kolowego
w ciggu drogi powiatowej (fragment Placu Kos$ciuszki); potozone czgsciowo w strefie S$cistej ochrony
konserwatorskiej, catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego oraz
czgsciowo w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej historycznych zespotéw przestrzennych
w postaci osi widokowych;

2) dopuszcza sig¢ realizacje obiektow budowlanych i zieleni urzadzonej realizowanych w ramach kompleksowego
urzadzania przestrzeni publicznej;

3) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu jako strefy ruchu uspokojonego;
4) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — wg istniejacych wydzielen granic dziatki ulicy;
5) zakaz realizacji reklam na gtéwnej osi widokowe;j.

§ 100. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 0.37.KP ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny obstugi komunikacji 1itransportu samochodami osobowymi, garaze
wielostanowiskowe, parkingi wydzielone; potozone catkowicie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu przestrzennego;

2) minimalna liczba miejsc postojowych w garazu — 25;

3) zakazuje si¢ realizacji zabudowy gospodarczej, gospodarczo — garazowej, wiat, altan;
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0%;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 80%;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 1,0;

7) maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 2,4;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

9) geometria dachow — dachy ptaskie;

10) dojazd — ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi;

11) pierzejowa ,,b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe

§ 101. Okresla si¢ stawke procentowg stanowigca postawe naliczenia oplaty ztytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci spowodowanego uchwaleniem niniejszego planu miejscowego w nastgpujacej wysokosci:

1) tereny inwestycyjne oznaczone symbolami: MN, MN/U, M/U, MW, MW/U, U, UO, KP — 20%;

2) pozostate tereny, w ktorych nastapit wzrost wartosci nieruchomosci spowodowany uchwaleniem niniejszego planu
miejscowego — 1%.

§ 102. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lodzkiego oraz na stronie
internetowej Urzedu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Biuletynie Informacji Publiczne;.
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§ 103. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Krzysztof Kuchta
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Zakacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 1X/72/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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LEGENDA

oznaczenia ustalen planu:

ol wlle ol ol

e ohs ol wls

granica obszaru objgtego planem

linie rozgraniczajace tereny o réznymprzeznaczeniu
lub roznych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalne linie zabudowy
obowiazujace (Scisle ustalone) linie zabudowy
pierzejowe linie zabudowy - "a"

pierzejowe linie zabudowy - "b"

punkt zmiany rodzaju linii zabudowy

granica strefy Sciste]
ochrony konserwatorskiej

E_ranica strefy ochrony konserwatorskiej
istorycznego uktadu przestrzennego

granica strefy ochrony konserwatorskie
historycznej przestrzeni publicznej

strefa ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej
historycznych zespolow przestrzennych w postaciosi widokowych

budynki ujete w gminne] ewidencji zabytkow
podlegajace ochronie konserwatorskie|
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6.01.U

WYITIary Crarakierystycznycn elementow
zagospodarowania terenow

oznaczenie OForzqdknwe terenu (numer)
oraz symbol przeznaczenia terenu (litera)

przeznaczenie terenow:

MN

MN/U

uo

ZP

KDZ

KDL

KDD

KY

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowo - ustugowe|

tereny zabudowy mieszkaniowo - usiugowej

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny zabudowy wielorodzinng
mieszkaniowo - ustugowej

tereny uslug

tereny uslug spotecznych w tym:
oswiaty 1 wychowania

tereny zieleni urzadzonej - parkowej

tereny komunikacji - droga (ulica) publiczna
zZbiorcza klasy Z

tereny komunikacji - droga (ulica) publiczna
lokalna klasy L

tereny komunikacji - droga (ulica) publiczna
dojazdowa klasy

tereny komunikacji - publiczny ciag pieszy

tereny przestrzeni publiczne] oraz tereny
komunikacyi tj. ruchu pieszego | kolowego

tereny uslug qbs*ug(ijkc-munikacji | transportu
samochodami osobowymi, parkingl wydzielone

oznaczenia informacyjne:
(wg stanu na dzien uchwalenia planu)

Id: 845D482E-B5SE7-46E1-8932-8D030306D3F8. Podpisany

Strona 68



'nia stref ochrony konserwatorskiej skala 1 : 10 000

granica obszaru objgtego planem

linie rozgran ce tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych ;ﬁac:h zagospodarowania

- strefa &cistej ochrony konserwatorskiej

- strefa ochrony konserwatorskiej
historycznej przestrzeni publiczne

strefa ochrony konserwatorskiej
historycznego ukladu przestrzennego

strefa ach konserwatorskiej ekspozycji widokowsj
hi&townznmzaspdﬁw przest?ienn;d'i]:r’pus’laci c:;?'mduhwyd'l

nkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
wieckiego zatwierdzonego Uchwala Nr L1/445/09 Rady Miejskiej
:go z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
<ierunkow zagospodarowania przestrzennego

wieckiego
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Schemat rozmieszcze

Wyrys ze Studium uwaru
miasta Tomaszowa Mazc
Tomaszowa Mazowieckit
Studium uwarunkowan i |
miasta Tomaszowa Mazc
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Plan miejscowy sporzadzono z wyko
ze Staruawfa“gﬂwmtﬂwe o w Tomas
Nieruchomosciami - Pcmatuwegn O
zgodnie 2 protokotem odbioru z dnia
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OZNACZENIA

Linie rozgraniczaji
ub rdznych zasad

Strefy polityki przestrzenn

| Strafa miaszkanio

Il | Strefa ushigowo-pr

m Strefa przyrodnicz

Kierunki zmian w struktur;
Przeznaczenie terandiw p¢
| M-Tereny zabudc

WS - drddmaaion

U - Tereny zabudo

UM - Tereny zabu

|:|:|:|:|:| Strafa Scishej ochn
- Ctazany wymagaiace n

bbb Ochrona konserya
- Ctazary wymagajace

m Obszar pez:

rzystaniem urzedowych kopii map zasadniczych pozyskanych
izowie Maznm%%kim, Wydzialu Geodezji i Guspuﬁa?{?
srodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej,

13 grudnia2011 r.
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SKALA 1:10000

Granica obszaru objetego planem
[Ce tereny O rAZnym przeznacz
ach zagospodarowania
ei Tereny zieleni i wod - wylaczone 2 zabudowy
Ao-uSfLGOWa ?E’:?g? 2L - Lasy
zemysiowa <. | Z-Zelef urzadzona
(parki. cmentarze. ogrody daiatkowe,
. tereny zalesieri, sport i rekreacia)
o-ekologiczna W - Wody
£ przestizennej Tereny komunikacji
d zahudowe KD - Tereny drog pubicznych
W e ieamiow - KD-S - klasy ekspresowsj
E KD-G - klasy giéwnej
i KD-Z - klasy zbiorczej
Ay ustugowe| E oy "

-— L j Kasy lokalnej (wybrane)

vania srodowiska kulturowego

ny konserwatorskig) “A”

habatg

torska historycznych uktaddw przestrzennych "B"
Fakduz

estrzeni publicznej
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budynki wpisane do rejestru zabytkow

granice dzialek ewidencyjnych

Istniejace stacje transformatorowe

SKALA 1:1000
r o -

>

Urzad Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Wydziat Architektury
ul. P.O.W. 10/186, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

tel. (044) 724 2311 www tomaszow-maz.eu

Zatacznik nr 1

do Uchwaly nr 1X/72/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum - rejonu Placu Kosciuszki i Alei Marszatka Pitsudskiego

w Tomaszowie Mazowieckim

autorzy planu: | mgrinZ. arch. Ewa Murawska - gtowny projektant
czhonek OIL) w Warszawie - nr wpisu: WA-138
mgr inz. arch. Dariusz Zelezny
mgr inz. arch. Anna Smas
mgr Michat Filipinski

komunikacia mgr inZ. Bogustaw Piasecki
ochrona drodowiska: mgr Malgorzata Teisseyre - Sierpinska
skala 1: 1000 Tomaszow Mazowiecki
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Schemat rozmieszezenia  stref ochrony konserwatorskie;
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LEGENDA

oznaczenia ustalen planu:

s ol ol o

15.0

6.01.U

granica obszaru objgtego planem

linie rozgraniczajace tereny o réZnymprzeznaczeniu
lub roznych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalne linie zabudowy
obowiazujace (5cisle ustalone) linie zabudowy
pierzejowe linie zabudowy - "a"

pierzejowe linie zabudowy - "b"

punkt zmiany rodzaju linii zabudowy

granica strefy Scistej

ochrony konserwatorskie|

E_ranit:a strefy ochrony konserwatorskiej
istorycznego ukladu przestrzennego

granica strefy ochrony konserwatorskie|
historyczne| przesirzeni publiczne

strefa ochrony konserwatorskie) ekspozycii widokowe;]
historycznych zespolow przestrzennych w postaciosi widokowych

budynki ujete w gminnej ewidencji zabytkow
podlegajace ochronie konserwatorskie

wymiary charakterystycznych elementow
Zagospodarowania tere

oznaczenie porzgdkowe terenu (numer)
oraz symbol przeznaczenia terenu (litera)
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przeznaczenie terenow:

MN

MN/U

MU

[ ]
VWi

u

uo

74 o

KDZ

KDL

KDD

KY

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy jednorodzinne
mieszkaniowo - ustugowej

tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej

tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne

tereny zabudowy wielorodzinneg|
mieszkaniowo - ustugowej

tereny ustug

tereny ustug spotecznych w tym:
o$wiaty | wychowania

tereny zZieleni urzadzonej - parkowej

tereny komunikacji - droga (ulica) publiczna
ﬂ:liorgza klasy Eq il P

tereny komunikacji - droga (ulica) publiczna
iokaina klasy L SR

tereny komunikacji - droga (ulica) publiczna
dojazdowa k]asy%

tereny komunikacji - publiczny ciag pieszy

tereny przestrzeni publicznej oraz tereny
komunikacji tj. ruchu pieszego i k

tereny usiug obstugi komunikacji i transportu
samochodami osobowymi, parkingi wydzielone

oznaczenia informacyjne:
(wg stanu na dzieh uchwalenia planu)

.....

budynki wpisane do rejestru zabytkow
granice dzialek ewidencyjnych

istniejace stacje transformatorowe
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Zakacznik Nr 2 do Uchwaty Nr [X/72/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIECIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum — rejonu Placu KoSciuszki i Alei Marszalka Pilsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt miejscowego planu zostal wytozony do publicznego wgladu wraz z prognoza oddziatywania na srodowisko w okresie od 19 maja 2014 r. do 18 czerwca 2014 r.
oraz ponownie w okresie od 26 stycznia 2015 r. do 24 lutego 2015 r. W dniu 30 maja 2014 r. oraz w dniu 18 lutego 2015 r. odbyta si¢ dyskusja publiczna nad przyjetymi

w projekcie planu rozwigzaniami.

W terminie okreslonym w ogloszeniu o wylozeniu projektu planu do publicznego wgladu tj. do dnia 11 lipca 2014 r. oraz do dnia 18 marca 2015 r. zgloszono uwagi
do projektu planu, ktoére zostaty rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do wylozonej prognozy oddzialywania na srodowisko nie zgtoszono
uwag.

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego, po zapoznaniu si¢ z przedlozong przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego lista nieuwzglednionych uwag
zawartg w kolumnach nr 1-6 oraz stanowiskiem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawartym w kolumnie 7, rozstrzyga w sposob zawarty w kolumnie

8 ponizszej tabeli:

1d: 845D482E-B5E7-46E1-8932-8D030306D3F8. Podpisany

Nazwisko
i imig, nazwa Oznaczenie
Data Jednostki ) . Ustalenia projektu planu dla o
Ip. wplywu organizacyjnej Tres¢ uwagi me'ruc.homoscz nieruchomosci ktorej dotyczy Rozstrzygniecie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi Rozsirzy, griecie
. . ktorej dotyczy Rady Miejskiej
uwagi i adres uwaga
zglaszajgcego uwaga
uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | 11.07.2014 | Osoby Whioskuja ulica Teren zabudowy uwaga nieuwzgledniona ze wzgledu na przyjeta w projekcie | uwaga
fizyczne o nie okreslanie Jerozolimska | mieszkaniowo — planu koncepcje docelowej zabudowy pierzejowej z ustugami | nieuwzglgdniona

maksymalnego 14 ustugowej, potozony w parterach, co wynika z konieczno$ci zachowania tadu

wskaznika catkowicie w strefie przestrzennego przy ksztattowaniu zabudowy w sposob

procentowego udziatu ochrony konserwatorskiej | uwarunkowany historycznym uktadem przestrzennym

powierzchni ushug historycznego uktadu faczacym w jednym obiekcie funkcje mieszkaniowe i ustugi

w stosunku do przestrzennego, oznaczony | w proporcji do 50% ustug. Dodatkowo w terenach M/U

powierzchni symbolem 3.03.M/U. projekt planu dopuszcza obiekty o funkcji wyltacznie

mieszkalnej ushugowe;j.
2. | 06.03.2015 | Osoby Whioskuja Dziatka nr teren obstugi komunikacji | Uwaga nieuwzgledniona. uwaga
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fizyczne

o dokonanie zmiany
zapisOw miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
zabudowanej
nieruchomosci

zlokalizowanej przy ul.

Jerozolimskiej 22

ewid.: 181
obreb 12

i transportu samochodami
osobowymi, garaze
wielostanowiskowe,
parkingi wydzielone;
polozony catkowicie

w strefie ochrony
konserwatorskiej
historycznego uktadu
przestrzennego; oznaczony
symbolem 0.37.KP.

teren komunikacji — droga
(ulica) dojazdowa klasy D
w ciggu drogi gminnej
(ulica Mata); oznaczony
symbolem 0.29.KDD

W tresci uwagi nie okreslono jakie zapisy projektu planu
budza zastrzezenia zglaszajacego uwage oraz co powinno ulec
zmianie.

Projekt planu zaklada, ze kwartat oznaczony symbolem
0.37.KP zlokalizowany mig¢dzy ulicami Jerozolimska, Mata

i Joselewicza bedzie przeznaczony pod garaz / parking
wielostanowiskowy obslugujacy m. in. pozostaly obszar
objety projektem planu. Takie zalozenie pozwala na
zmniegjszenie wymaganej liczby miejsc postojowych

w terenach o intensywnej zabudowie zlokalizowanych

w obszarze objetym planem. Uzasadnieniem dla lokalizacji
w tym kwartale funkcji zwigzanej z obstuga komunikacji, jest
réowniez jego dobra dostgpnos$é komunikacyjna oraz struktura
wlasnosci (zdecydowana wigkszos¢ dziatek stanowi wlasnosc¢
Gminy Miasto Tomaszow Maz.). Przeznaczenie czg¢sci
nieruchomosci nr ew. 181 pod teren komunikacji (0.29.KDD)
wynika z konieczno$ci skorygowania uktadu
komunikacyjnego tak aby powstato jedno skrzyzowanie ulicy
Jerozolimskiej z ulicg Mata i Bohaterow Getta
Warszawskiego. Obecnie sg to dwa odrgbne skrzyzowania,
bezposrednio ze sobg sgsiadujace, co z punktu widzenia tadu
przestrzennego i bezpieczenstwa ruchu drogowego jest
nickorzystne, w szczegdlnosci w kontekscie przysztego
zwigkszenia ruchu samochodowego wynikajacego

z lokalizacji przy tym skrzyzowaniu parkingu / garazu
wielostanowiskowego.

nieuwzgledniona

1d: 845D482E-B5E7-46E1-8932-8D030306D3F8. Podpisany
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Zakacznik Nr 3 do Uchwaty Nr 1X/72/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIECIE
o0 sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Centrum — rejonu
Placu KoSciuszki i Alei Marszalka Pilsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich
finansowania.

1. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z2013 r. poz.
594 z pdzn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspodlnoty nalezy do zadan wtasnych gminy. W zakresie inwestycji
dot. infrastruktury technicznej do zadan wtasnych gminy naleza:

- budowa gminnych drég, ulic, mostéw, placow (w tym jezdni i chodnikow), o§wietlenie ulic;
- budowa wodociagdw i urzadzen zaopatrzenia w wodg oraz budowa kanalizacji.

2. Plan ustala rozwigzania w zakresie gospodarki $ciekowej oraz zaopatrzenia w wode wskazujac na rozwigzania
bazujace na istniejacych sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych.

3. Realizacja nowych drog (ulic) i placow, a takze modernizacja i rozbudowa uktadu komunikacyjnego spowoduje
konieczno$¢ sukcesywnej rozbudowy iprzebudowy oswietlenia ulicznego w porozumieniu z gestorem  sieci
energetyczne;j.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemoéw infrastruktury technicznej zostaly okre$lone
w § 12 uchwaly stanowiacej tekst planu. Zasady te dotyczg takze inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wlasnych gminy. Inwestycje te maja charakter rozbudowy istniejacych systemow
infrastrukturalnych obstugujacych gmine miasto Tomaszow Mazowiecki.

5. Budowa lub rozbudowa (w miar¢ potrzeb) infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 2 umieszczona bedzie
w odpowiednich programach inwestycyjnych. W $lad za tym, poszczegolne zadania inwestycyjne dot. infrastruktury
technicznej beda sukcesywnie umieszczane w zadaniach rzeczowych budzetu gminy na kolejne lata.

6. Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej odbywac si¢ bedzie przy pelnym
lub czesciowym udziale $rodkéw budzetu gminy, zgodnie =z przepisami odrebnymi dotyczacymi finansow
publicznych. Podstawe przyjecia tych inwestycji do realizacji, w tym termindw przystapienia i zakonczenia prac,
stanowi¢ bedg zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowe;j.

7. Uznaje si¢ za wskazane pozyskiwanie zewngtrznych zrodet finansowania ww. zadan, w szczegdlnoSci
z wykorzystaniem mechanizmow wsparcia funduszami unijnymi, $rodkéw z funduszy i dotacji celowych, pozyczek
1 kredytéw bankowych, dotacji oraz innych mozliwych do pozyskania zrodel finansowania, w tym z wykorzystaniem
porozumien o charakterze cywilno — prawnym lub w formie partnerstwa publiczno — prawnego, a takze przy udziale
wlascicieli nieruchomosci i inwestorow.

Id: 845D482E-B5E7-46E1-8932-8D030306D3F8. Podpisany Strona 89
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