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3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU H

31 Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry
311 Stanistniejacy

Budynek H to budynek parterowy. W budynku znajduja sie aktualnie pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia o$wiaty
(pracownie). Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Stolarka i $lusarka okienna wymaga wymiany ze wzgledu
niespeiniania obowigzujgcych norm i przepiséw.

3.1.2  Przeznaczenie i program uzytkowy budynku H

W budynku nie przewiduje sig zmiany w sposobie uzytkowania obiektu, obiekt poddany zostanie jedynie termomodernizacii
ze zmiang kolorystyki elewacii oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowe.

313  Charakterystyczne parametry
3.1.31 Zestawienie pomieszezeri i powierzchni

Powierzchnia netto (uZytkowa) budynku H wynosi 381,32 m2
Powierzchnia catkowita budynku H wynosi 496,74 m2.
Kubatura budynku H wynosi 1837,22 m2,

3.1.32  Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku H wynosi 496,74 m2.

3.1.3.3  Poziom posadzki parteru
Istniejacy poziom posadzki parteru budynku P.P.P. = +-0,00 = 173,20 m n.p.m.

3134  Wysokos¢ i charakterystyczne wymiary

Wysokos¢ budynku H od terenu przy najnizej usytuowanym wejsciu do gornej krawedzi najwyzej potozonego przekrycia
wynosi okolo 3,89 m. Budynek ma jedng kondygnacjg nadziemna. Jest to budynek niski (N). Budynek w planie zblizony jest
do prostokata o wymiarach ok. 68,1m x 7,2m.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja

3.2.41 Forma architektoniczna

Termomodernizowany budynek H ma zwarta, geometryczng bryle. Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Dachy
plaskie, kat nachylenia dachow ok 4-5%, krycie membrang dachows, Elewacja budynku ocieplona metoda lekka-mokra,
Kolorystyka tynkéw w odcieniach bieli oraz szaro$ci.

3.2.2  Ukiad funkcjonalny

Uktad funkcjonalny budynku H nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
3.3 Rozwigzania budowlane i instalacyjne

3.31  Przegrody budowlane

3311 Sciany fundamentowe

Zestawienie zaprojektowanych $cian fundamentowych:

Sciana istniejaca fundamentowa zewnetrzna - SIF01

1. [Folia PE x 2 jako warstwa poslizgowa dla piasku zageszczonego 0,5 cm
2. [Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS A=0,035 W/mK, do wysokosci 30 ¢m ponad poziom|{15 cm
{terenu

3. 12 x Dysperbit ostoniety folig kubelkowg
4. [Sciana istigjaca 0k.30-40 cm
Uwagi:
Polistyren ekstrudowany XPS stosowat do glebokosci -1,2m ponizej poziomu terenu.
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3312  Sciany zewnetrzne
Zestawienie projektowanych warstw $cian zewnetrznych:

Sciana istniejaca zewnetrzna — SIZ01 Uc<0,20 Wim?K

1, | Tynk cienkowarstwowy na siatce 0,5cm
2. | Termoizolacja — styropian fasadowy, A=0,036 W/imK 20cm

3. | Sciana istniejaca ok.40 cm
4, | Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. Ill 1,5¢cm

33.1.3  Dachyi stropodachy
Zestawienie projektowanych warstw dachu/stropodachu:

Dach - D01 Uc=0,15 Wim*K

1. | Membrana PVC 1,5 mm
2. | Piyta PIR w systemie Gér-Stal termPIR AL lub réwnowaznym A=0,022 W/mK 15¢cm
3. | Warstwa paroizolacyjna - Folia PE 0,5mm
4, | Warstwa wyréwnawcza 1cm

5. | Plyta panwiowa 8.cm

6. | Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat, llt 1,5¢em
3314  Szachty

Szachty instalacyjne- istniejace

3.3.1.5 Wykoﬁczénie zewnetrzne

3.3.1.5.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna zewnetrzne- stolarka trzyszybowa z PCW, profile cieple szklone szklem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym,
nierefleksyjnym, bezpiecznym o wspotczynnikach Lt=ok. 70%, Lr=ok. 11%, g=ok. 41%, antywlamaniowo$¢ zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej. W oknach nalezy przewidzie¢ kwatery rozwieralno-uchylne zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej. Laczny wspélczynnik przenikania ciepta dla calej przegrody U < 0,9 W/m2K. Wspolczynnik izolacyjnosci
akustycznej Raz = 30 dB. Profile w kolorze antracytowym RAL7016.

Drzwi zewnetrzne— drzwi peine i przeszklone z PCW, profile cieple. W przypadku drzwi przeszklonych stosowaé szkio
zespolone, bezbarwne, przezroczyste, nierefleksyjne, bezpieczne, antywiamaniowo$¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej. Drzwi wejéciowe, dwuskrzydiowe, ze skrzydiem wiodacym po otworzeniu w Swietle szerokos¢ 90 cm, w drzwiach
nalezy zastosowaé urzadzenia samozamykajace, zamek wyposazony w elekirozaczep przystosowany do montazu kontroli
dostepu. Laczny wspélczynnik przenikania ciepta dia calej przegrody U < 1,3 Wim2K. Wspoiczynnik izolacyjnosci
akustycznej Raz = 30 dB. Profile w kolorze antracytowym RAL7016.

Uwagi:

Przed zamowieniem wymiary naleZy sprawdzi¢ na budowie. Spostb osadzenia i wymiary dopasowac do konkretnego
producenta.

Precyzyjne wytyczne odnosnie zewneirznej stolarki okiennej i drzwiowej pokazane w czg$ci rysunkowej projektu.

33152  Elewacie

Wvkonczenie tynkiem cienkowarstwowym (metoda lekka-mokra) — wykoriczenie $cian ocieplonych styropianem tynkiem
zewnetrznym, na siatce, wg wybranego systemu.

33153  Dachyi stropodachy

Pokrycie membrana PVC ar 1.5 mm. Wykoriczenie i obrobki wg systemu. Nalezy przestrzega¢ instrukeji i zalecer
producenta systemu.
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33.1.54  Obrobki blacharskie

Przewidziano obrébki stalowe ocynkowane powlekane proszkowo gruboéci 0,5 mm. Lakierowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016 (zblizonym do pokrycia dachowego).

3.3.1.55  Rynnyirury spustowe

Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej proszkowo grubosci 0,5 mm w kolorze wg wskazan projektanta. Rynny mocowac
ze spadkiem min. 0,5% w kierunku rur spustowych. Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

33156  Parapety zewnetrzne

Przy przeszkleniach parapety stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo grubosci 0,5 mm w kolorze RAL 7016. Parapety
powinny stanowi¢ integraine rozwiazanie systemowe z oknem.

33157  Parapety wewnetrzne
Parapety wewneirzne z PCW.

34  Charakterystyka energetyczna
3.441 Bilans mocy

Wg projektow branzowych instalacji.

342  Wilasciwosci ciepine przegréd

Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej podanym w Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.
z pozniejszymi zmianami.

3.43  Sprawnosc¢ energetyczna wezta cieplnego
Wg projektu branzowego instalacji sanitarnych.
3.44  Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Wszystkie odbiorniki energii elekirycznej i cieplnej powinny posiadaé wymagane prawem aprobaty i certyfikaty. Przyjete
wartosci wspotezynnika Uk (W/m2K) przegréd budowlanych podano w punkcie 2.6.2.

Wymagania Uc
OPIS PRZEGRODY U [W/mK] wynikajace z
WT na rok 2021
Sciana istniejaca zewnetrzna SIZ01 0.174 0.20 - spelnione
Dach D01 0.142 0.15 - spelnione

3.5 Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

3.51  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz odprowadzenie sciekow
Wg projekiu branzowego instalacji sanitamych.

3.5.2  Emisja zanieczyszczen gazowych

Projekt nie przewiduje emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery.
3.5.3  Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W wyniku eksploatacji obiektu wytwarzane beda tylko odpady ogdine (komunaine). Odbiér odpadéw ogéinych ($mieci)
bedzie prowadzony przez firme¢ komunalna. Na terenie inwestycji przewiduje sie 8 pojemnikéw kazdy o pojemnosci 1100l z
uwzglednieniem selektywnej zbiorki odpadéw.
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3.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.6  Lokalizacja i dojazd pozarowy
Budynek H nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej

3.6.2 Klasyfikacja pozarowa obiektu
Termo modernizowany budynek H kwalifikuje sig do klasy zagrozenia ludzi ZL Ill.

3.6.3  Pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem

Budynek H nie zawiera pomieszczer zagrozonych wybuchem.

3.64  Gestosé obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia techniczne (PM) w budynku H o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.
365  Powierzchnia, wysokos¢, iloé¢ kondygnacii

Powierzchnia netto (uzytkowa) budynku H wynosi 381,32 m2
Powierzchnia catkowita budynku H wynosi 496,74 m2,
Kubatura budynku H wynosi 1837,22 m?,

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng (h=3,89).

3.6.6  Odlegtosci budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odleglos¢ miedzy budynkiem H, a najblizszym sasiednim budynkiem wynosi ok. 15m i jest wigksza niz wymagana
przepisami odleglos¢ migdzy budynkami ZL- 8 m.

36.7 Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dia budynku H jest klasa “D". Zastosowane elementy budynkow spelnia¢ bedg
wymogi klasy odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniania ognia ustanowione dla klasy ,D".

Wszystkie elementy budynkéw wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Gléwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu (-)

Strop - REI 30

Oddzielenie przeciwpozarowe — REI 60

Sciana zewnetrzna — EI 30 (klasa odpornosci dotyczy elementow wraz z uszczelnieniem ztaczy i dylatacji, jezeli przegroda
jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej ~ REI 30). Dzialanie ognia od wewnafrz i od zewnatrz.

Sciana wewnetrzna (-)

Przekrycie dachu (-)

3.6.8  Strefy pozarowe

Za strefe pozarowg uwaza sig przestrzen budynku wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost
sie na zewnafrz lub do wewnafrz wydzielonej przestrzeni.

Budynek H znajduje si¢ w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL M. Powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza maksymalnej dopuszczainej przepisami dia tej wysokoSci budynku powierzchni 8000 m2.

369  Zabezpieczenia p.poz.

3691  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dia budynku wynosi 20 dm3/s wydajnosci wodociagu i bedzie
realizowane przez dwa hydranty, jeden na sieci wodociggowej wewnetrznej na terenie inwestycji w odleglosci nie
przekraczajacej 75m od chronionego budynku. Kolejny na sieci wodociagowej w ul. Legionébw w odleglosci nie
przekraczajace 150 m od chronionego budynku.

3692 Podreczny sprzet gasniczy

Budynek w strefie ZL powinien by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne speiniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne. Jedna jednostka sprzetu o masie
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Srodka gasniczego co najmniej 4 kg powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni. Odleglosé od migjsca w ktorym
moze przebywat czlowiek do najblizszej gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m. Proponuje sig zastosowat gasnice
proszkowe, a w pomieszczeniach z urzadzeniami elektrycznymi takze $niegowe. Do gasnicy powinien byé zapewniony
dostep szerokosci minimum 1m,

3.6.10  Uwagl ogéine

Nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych wykazy telefonow alarmowych i instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
dokona¢ oznakowania, zgodnie z Poiskimi Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczenstwa:

a) miejsc usytuowania urzadzeit przeciwpoZarowych i gasnic,

b) miejsc usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

¢) miejsc usytuowania przeciwpoZarowych wylgcznikéw pradu,

d) miejsca zbiérki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjé¢ ewakuacyjnych,

e) drzwi przeciwpozarows,

f) drogi poZarowe.

Wszystkie urzadzenia zwiqzane z ochrong przeciwpoZarowg musza posiadat wazne $wiadectwa dopuszczenia, atesty
(aprobaty techniczne) upowaznionych instytucji.

Sporzadazil:
mgr inZ. arch Tomasz Glazewski
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