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ISW1 Klasyfikacja robét wg. CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45231100-6 Ogédlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowe;
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekdw
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacii

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45231112-3 Instalacja rurociggéw

ISW 2 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami

Inzynier Budowy - przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnienia nadzoru nad
procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji — kosztorysu $lepego
Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony
jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

Ksigzka Obmiardw - zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw dokonywanych robét.
Dziennik Budowy - ksigzka stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera Budowy oraz inne
osoby upowaznione uwag dotyczacych realizacji budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacijj,

4) wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich
poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegdtowy sposéb
znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okres$lonym w pkt 3,




10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportdéw z badar wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Il. Specyfikacje szczegdtowe.

ISW 3 Specyfikacja szczegotowa ST-02 — Roboty instalacyjne — wodociggowe .

ISW 3.1 Materialy instalacji wodociagowe;j

3.1.1  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania zadnia moggq zostac uzyte:

- wyroby producentow krajowych i zagranicznych,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Do kazdej partii materiatdw dostarczanych na budowe producent musi dotaczy¢ deklaracje
zgodno$ci materiatéw ze stosowanymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

- sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji.

3.1.2  Rodzaje materiatow - instalacje wodociggowa.
Rurociagi:
- rury PE-RT/AI/PE-RT taczone ztaczkami z pierScieniami zaprasowywanymi - woda

|zolacje:
- otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej gr.9mm z powtoka nieprzepuszczalng np.Tubolit S

Urzadzenia:

- stelaz od zabudowy g-k do miski ustepowej zawieszane;
- baterie czerpalne stojace jednouchwytowe ,

- zawory kulowe do wody

ISW 3.2 Sprzet i narzedzia

3.21  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu prowadzenia robét jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzyty do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2.2  Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i llosci Wykonawca dostosuje do rodzaju
prowadzonych rob6t i uzyska akceptacije Inspektora nadzoru.

ISW 3.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robét. Kanaty wentylacyjne i urzadzenia musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci . Przewoz ksztattek i osprzetu wentylacyjnego moze odbywacé sie wytacznie samochodami
skrzyniowymi. Pozostate materiaty powinny by¢ przewozone dowolnymi, zakrytymi $rodkami transportu. Miejsce
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odwozu, sktadowania i utylizacji odpaddw z rozbidrek ustala we Wtasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego,
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow. Wszelkie koszty wynikte z powodu
uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robdt.

ISW 3.4 Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, ,dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach
szczegdtowych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

341  Kolejnosé robot

e Czynnosci przygotowawcze

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania

montaz instalacji instalacji rurowych tj. wodociggowych

montaz armatury i urzadzen

préby ci$nienia i regulacja instalacji.

ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

ISW 3.5 Wykonanie rob6t — instalacja wody.

o Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg styka¢ sie bezposrednio z woda pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministerstwo zdrowia.

o  Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego PEx taczonych za
pomocq ztaczek z pierscieniami zaciskowymi.

o W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez
spawanie.

3.5.1  Prowadzenie i montaz przewodow

o (towne przewody rozprowadzajace instalacji wodociggowej prowadzone bedg pod stropem piwnicy.
Podejscia do urzadzen wykonane zostang w bruzdach $ciennych lub zabudowie g-k.

o Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rdwnolegtych do
Scian.

o Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

o Przewody wodociagowe, mogg byC prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

o Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng nie mniejsza niz 6mm. Niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru
czeSciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

o Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzd przez owiniecie papierem.

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, zimnej i cieptej wody powyzej przewodéw elektrycznych.

e Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewni¢
swobodne przesuwanie sie rur.

o  Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno taczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodéw zasilanych z
innych Zzrodet. Niedopuszczalne jest bezposrednie polgczenie wodne przewoddw wodociggowych z
przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami co.

o  Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia 0 znacznej zawartosci pary wodnej lub nie
ogrzewane, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.




Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur PEx powinny wynosic:

- dla przewoddw $rednicy 15+20mm - 0,8m,
- dla przewodow $rednicy 25+32mm - 1,0m,

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

Tuleje ochronne
W miejscu przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu
CO najmniej 0 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa, co najmniej o0 1cm, przy przejciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodowg, a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie,
temperatura) danej instalacii.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zabrudzenia.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do pomieszczen nalezy w
miejscu fatwo dostepnym zainstalowa¢ armature odcinajaca.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na
$cianie powinna wynosic:
- dla umywalki - 0,25 do 0,35m od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru,
- dla natrysku - 1,00 do 1,50 od posadzki brodzika natrysku.
Wykonanie regulaciji instalacji wodociagowej
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacii:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach 55°C do 60°C.
Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych nie przekracza - 1
minuty.

Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplinie.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreSlonym w
projekcie technicznym tej instalacji.
Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.
Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana ciepinie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Materiat, z ktoérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinna by¢ zgodna z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.




e  Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

e  Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

e  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

e |zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie z
wymaganiami §267 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5.6  Badania i uruchomienie instalacji wody

e Instalacja przed zakryciem bruzd i elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

o Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

e |Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e  Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

e  Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia.

e Zproby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

ISW 4 Specyfikacja szczegétowa ST-02 — wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

ISW 4.1 Materialy instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

411  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania zadnia mogg zostac uzyte:

- wyroby producentdw krajowych i zagranicznych,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Do kazdej partii materiatéw dostarczanych na budowe producent musi dotaczy¢ deklaracje
zgodno$ci materiatéw ze stosowanymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

- sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji.

41.2 Rodzaje materiatdw - instalacje wewnetrzne KS.

Rurociggi:

- rury PP kielichowe z gumowymi uszczelkami wargowymi — kanalizacja

- rury PCV kielichowe z gumowymi uszczelkami wargowymi — kanalizacja
Urzadzenia:

- miska ustgpowa zawieszana

- umywalka biata z syfonem

- zlew 1-komorowy kuchenny ze stali nierdzewnej

- Zlew 2-komorowy kuchenny ze stali nierdzewne;

ISW 4.2 Sprzet i narzedzia

421 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu prowadzenia rob6t jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

4.2.2  Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i llosci Wykonawca dostosuje do rodzaju
prowadzonych robot i uzyska akceptacije Inspektora nadzoru.

ISW 4.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét. Kanaty wentylacyjne i urzadzenia musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci . Przewoz ksztattek i osprzetu wentylacyjnego moze odbywac sie wytacznie samochodami
skrzyniowymi. Pozostate materiaty powinny by¢ przewozone dowolnymi, zakrytymi $rodkami transportu. Miejsce
odwozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbiérek ustala we Wtasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego,
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary fadunkow. Wszelkie koszty wynikte z powodu
uszkodzen i zanieczyszczenia drdg publicznych w zwiazku z realizacjg zadania obcigzaja Wykonawce robot.

ISW 4.4 Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robo6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedaq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, ,dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach
szczegdtowych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

441 Kolejnosé¢ robot

e czynnosci przygotowawcze

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania

montaz instalacji rurowych {j. kanalizacji sanitarnej

montaz urzadzen i przybordw sanitranych

préby szczelnosci instalacii

ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

ISW 4.5 Wykonanie rob6t - instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitranej.

o Wewnetrzne przewody kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
bezcisnieniowych PVC (nieplastyfikowanego polichlorku winylu) dla $rednic z zakresu Dz75 - Dz160 oraz
PP ( polipropylen) dla zakresu $rednic Dz40-Dz110 prowadzonych powyzej posadzek.

o  Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do piondw wykona¢ nalezy z rur PP.

451 Prowadzenie i montaz przewodow

e Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy, natomiast piony i podejscia do przyborow w
szachtach i bruzdach $cian wewnetrznych.

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

o |Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od
rurociggow cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplna.

e Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢
swobodne przesuwanie sie rur.

o  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozZliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

e Potaczenia kielichowe rur z PVC i PP nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierScienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15+20°, nalezy
wsungé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,54+1,0cm.




Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny

wynosic:
- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki, zlewozmywaka, wanny, wpustu
podtogowego,

- 75mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych,

- 110mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla $rednic Dz50+Dz100 od
$rednicy przewodu wynosza: 2%+1,5%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza;

- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50do110mm - 1,0m,

4.5.2 Tuleje ochronne

W miejscu przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu
CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej 0 1cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzenn migdzy rurg przewodowg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

453 Montaz przyboréw i urzadzen

umywalki, mocowa¢ do Scian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiadciwe uzytkowanie
przyborow.

Miski ustepowe nalezy mocowac na stelazach $ciennych w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wiaciwe
ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknigé wodnych dla przybordw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,
wpustach piwnicznych itp. - 75mm,

Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,85m.

Miski ustepowe i pisuary muszg by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

4.5.4 Badania i uruchomienie instalacji kanalizacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementéw instalacji 0 musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

ISW5 Specyfikacja szczegétowa ST-02 — wentylacja.

ISW 5.1 Zakres robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot;

Przekucie otwordw w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych
Montaz wentylatorow tazienkowych.

Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych

Rozruch instalacji wentylacii

10



o Pomiary skutecznosci i ucigzliwo$ci uktadu wentylacji

o Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacii,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé
obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

ISW 5.2 Materiaty.

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Poszczegoine elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczna w komplecie tacznie z
materiatami pomocniczymi do montazu.

Wykaz elementéw wentylacyjnych:

o Wentylator wywiewny

o (Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

e Zawory wentylacyjne stalowe malowane proszkowo

ISW 5.3 SPRZET

Do wykonania robét instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robot powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu: do rob6t montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, Do montazu przewodow wentylacyjnych
na wysokos$ci 6-10m — mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe np. MPR-061 o wysoko$ci masztu do 20
m wyposazone w Zurawik do transportu pionowego materiatow. W trakcie montazu ciagu przewodéw urzadzenie
bedzie przestawiane co 2 m.

ISW 5.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w cze$ci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgacym.

ISW 5.5 WYKONYWANIE ROBOT

5.5.1  Ogdlne zasady wykonywania robét.

OgolIne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogoinej specyfikacji technicznej.

5.5.2 Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych.

o Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np. Ocynkowania) nie powinny mie¢
ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad.

o Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

e Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B - 76001.

o Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B -
03434.

o Pofaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 76002.

5.5.3  Montaz przewodéw wentylacyjnych.

o Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 50 mm.

o Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtaciwosciach.
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacii
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢
na przenikanie wilgoci.

Izolacje ciepine nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. Przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miegjscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosSci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasnosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenistwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. ¢« Czyszczenie instalacji
powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacii.

Instalacje zaplecza sali na poziomie pomieszczen uzytkowych nalezy pomalowa¢ biatg farbg wodoodporng

5.5.4  Wentylatory.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcije
budynku (przez montaz na ramach no$nych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) Oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw
wentylatora.

Dhugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm .

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

5.5.5 Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposdb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszq trasa,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikbw z siecig przewodow za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy: o zgniata¢ tych przewoddw, o stosowac przewodow dtuzszych niz 5 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.5.6  Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN

ISW 5.6 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru robét podano w czesci ogoinej specyfikacii techniczne;.
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ISW 5.7 Odbidr czesciowy:

a) Odbidr czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociagow przed ich
zaizolowaniem

b) Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

¢) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis
w dzienniku budowy

ISW 5.8 Odbidr koncowy:
Przy odbiorze kohcowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

o protokét przeprowadzonych badan szczelnosci instalacii

o protokoty pomiaru przeptywow powietrza

o Swiadectwa jakoSci wydane przez producentéw materiatéw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do

stosowania w budownictwie materiatow i urzadzen

Przy odbiorze korcowym sprawdzi¢ nalezy zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych, przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordéw cze$ciowych i
préb nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,Instrukcje obstugi urzadzen wentylacyjnych i chfodniczych”

5.8.1  Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjgq projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i cze$ci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d)  Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalaci.

5.8.2 Badanie ogodlne:

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$ci znakowania;

Realizacji zabezpieczeh przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych

itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. W sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

.8.3  Badanie wentylatoréw .

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

Sprawdzenie zgodnosci predkos$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Sprawdzenie czy wszystkie elementy sg przystosowane do pracy w zewnetrznych warunkach

atmosferycznych przez caty rok.

5.8.4 Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

5.8.5 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
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ISW6 ODBIOR ROBOT

ISW 6.1 Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il Niezbednymi
dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

ISW 6.2 Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegélnych robot budowlanych

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane w punkcie j.w. Odbior robét
zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g6Inego postepu robot.

ISW 6.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Cato$¢ robot nalezy wykonac i odebraé zgodnie z:

- Projektem wykonawczym ,,

- Instrukcjq i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

- ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow Preizolowanych”
COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. Wszystkie spawy nalezy podda¢ kontroli radiograficznej /100%/. Zalecana
klasa wadliwosci spoin zgodnie z PN-88/M-69777 wynosi U2. Wykonawca robét powinien posiada¢ uprawnienia
do wykonywania montazu w wybranej technologii rur preizolowanych. Przed przystapieniem do wykonywania
robét nalezy spetni¢ warunki postawione przez poszczegolne branze zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i
zgodach na zajecia terenu, a w trakcie rob6t bezwzglednie zapewni¢ ich nadzér. Po wyznaczeniu trasy w terenie
wykonac przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania urzadzen podziemnych w obecnosci uzytkownikow
tych urzadzen (patrz uzgodnienia). Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢
zgodnie z projektem i obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami. W przypadku
temperatury zewnetrznej ponizej -5°C nie nalezy wykonywa¢ robét spawalniczych i piankowania muf. Roboty
spawalnicze oraz mufowanie zlgcz prowadzi¢ pod namiotami ostonowymi, a w razie wystepowania niskich
temperatur uzy¢ dmuchaw grzewczych dla zapewnienia wtasciwych warunkéw montazowych. Wykona¢ pomiary
powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociggu i zabezpieczy¢é obstuge geodezyjna. We
wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie
oznakowac i maksymalnie zabezpieczy¢. Teren po wykonaniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke
prowadzi¢ piaskiem do wysoko$ci dolnej podbudowy drogi i chodnikow. W trakcie prowadzenia robot
przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz. Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i
zageszczanie wykopu, badania radiologiczne spawdw, proby cisnieniowe czy ptukanie - winny by¢ potwierdzone
wiasciwym protokotem i wpisem do dziennika budowy. Wszystkie demontowane materiaty z istniejacej sieci
kanatowej w miejscu podtaczenia pkt. ,K” muszg zosta¢ poddane utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach
z zachowaniem przepisdw o ochronie $rodowiska. Po zakoriczeniu wszystkich etapéw prac i wprowadzeniu sieci
w ruch nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawno$ci dziatania uktadu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzi¢ czy
wykonano izolacje wszystkich ztgcz oraz wykona¢ zasypke pozostatej czeSci wykopu z wiasciwym
zageszczeniem. Odtworzy¢ istniejaca nawierzchnie lub gdy wystepuja juz mrozy zabezpieczy¢ jej wykonanie do
okresu wiosennego nastepnego roku. Dotyczy to w szczegdlnosci nawierzchni trawiastych i Zywoptotow.

ISW7 WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

ISW 7.1 Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

711 Zagospodarowanie terenu wykonaé z uwzglednieniem:

- bezpieczenstwa przy robotach ziemnych przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP

- zagrozenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/. Butle gazowe i pozostaty sprzet
spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem, wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem
jak rowniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mnigjszym niz 45 0 do poziomu. Na koniec pracy butle powinny
by¢ zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi.

- drog dojazdowych ograniczajac do minimum czas pracy w poblizu jezdni.
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- przejs¢ dla pieszych stosujac odpowiednie ktadki z poreczami i ograniczajac czas prac do minimum w
chodnikach i drogach dojazdowych.

- miejsc na place skltadowe materiatow i urobku nie kolidujagcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. W miare mozliwosci materiaty przywozi¢ przed montazem. - ochrony terenow
zielonych. Wycinki drzew nie przewiduije sie. Istniejace drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia robét.

- zgody whascicieli gruntow na wejscie w teren,

- patrz uzgodnienia i dokumenty zwigzane.

- Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z opisem technicznym i rysunkami zamieszczonymi
w projekcie.

7.1.2  Warunki p. poz. i bhp

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy prace
powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronng. Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie kolejnosci wykonania zadan, oraz przepisow p. poz. i bhp.

ISW 7.2 Pogorszenie stanu $rodowiska

7.21  Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia
20.06.2001r poz. 627 i Ustawg o Odpadach z dnia 27.04.2001 r Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628

7.2.2  Zrzut wody po prébach i ptukaniu

Woda zimna po prébach i ptukaniu nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego i nie ma przeciwwskazan
do jej zrzutu do istniejacej kanalizacji deszczowej lub sanitarne;.

ISW 8 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$é
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen
i oznakowania terenu budowy. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja.

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t obejmuie:

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do zgodno$ci zabudowanych
materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

Sprawdzenie poprawnosci, jakosci i estetyki wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodow i mocowan.

Wykonanie proby szczelnosci.

Wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiaréw

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

ISW9 Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi roboét instalaciji sa:
Montaz urzadzen - szt.

Montaz rurociggéw — mb.

Armatura regulacyjna i odcinajgca — szt.
Izolacja termiczna — m2

wykonanej instalacji wentylacyjnej - m2

ISW 10 Odbior robét

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznoSci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i odbior koncowy.
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
MontaZzowych Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

ISW10.1 Odbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te czesci robédt, ktére zanikajg w czasie postepu robét (np. przebicia),
oraz elementy ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (instalacje
zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym nalezy
sporzadzi¢ protokét i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

15



ISW 10.2 Odbiér koricowy

Odbior robdt stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét odniesieniu do zakresu, jakoSci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg. Odbioru ostatecznie dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przediozyc:

o Protokoty odbioréw cze$ciowych, protokoty z préb szczelnosci i regulacii.

Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéw

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

Uzycie wiasciwych materiatow i urzadzen.

Prawidtowo$¢ wykonania potaczen

Jakos¢ zastosowanych materiatow izolacji cieplnej.

Prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodow.

Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Odbior techniczny kohcowy
koficzy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden
wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy wadliwie wykonanych elementow instalacji i powtornie zgtosi¢ instalacie do odbioru. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcg

ISW10.3 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$¢ okre$lona jest w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do
dokonania potracen wynikajacych obnizonej jakoSci robét.

ISW 11 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowg na wykonanie robét.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

o robocizneg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

Warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ISW 12 Przepisy zwigzane

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) .
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami)
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Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

ISW 13 Wykaz obowiagzujacych norm

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc ciepina i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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