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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU S.P. 2 W WISLE NA
ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY
1 Rozdziat Instalacja elektryczna i stabopradowa
1.1 Element Prace rozbiérkowe
1.1.1  |KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, przykrecenie do
gotowego podtoza, rozbidrka rozdzielncy 1x18mod.
Krotno$é=0,6 szt 1
1.1.2  |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe,
2P+Z, w puszkach - rozbidrka
Krotnos¢=0,6 szt 11
1.1.3 |KNR 508/504/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem - rozbiorka
Krotno$¢=0,6 szt 21
1.1.4 |KNR 508/307/1 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem-
rozbiérka
Krotnoé=0,6 szt 6
1.1.5 |KNR508/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, {gczny przekréj zyt 12’mm2 Cu, 20'mm2 Al -
rozbidrka
Krotnosc¢=0,6 m 12
1.1.6 |[KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i §cienne), przykrecane
na cegle - rozbiérka
Krotno§é=0,6 m 6
1.2 Element Zabudowa rozdzielni obwodowej wraz z przebudowg zasilania
1.2.1 |KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukeja, przykrecenie do
gotowego podtoza, rozdzielnica 2x12med., pt szt 1
1.2.2 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik izolacyjny 3-fazowy 40A
(1) szt 1
1.2.3 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy,
() 3-modutowy 40/0,03A szt 1
124 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylgcznik nadpradowy, 1 biegunowy, B-16A szt 6
1.25 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modulowy w rozdzielnicach, rozigcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy - B10A, 0,03A szt 1
1.3 Element Przekucia, wykonanie bruzd z zatynkowaniem, ukiadanie kanatéw
kablowych
1.3.1  |KNR 403/1003/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w cianach lub stropach z cegly, dlugosé
przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 25'mm ) szt 6
1.3.2  |KNR 403/1003/6 [Mechaniczne przebijanie otwordw w cianach lub stropach z cegly, dlugosé
przebicia do 1 cegly, rura Fido 25'mm szt 5
1.3.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 200
1.3.4 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, élepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 32
1.35 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyiczenie losciobot: T
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1.3.6 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m 200
1.3.7 |KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworow i wnek w betonie, giebokosé do 8'cm i
Srednicy do 10°mm szt 38
1.3.8  |KNR 508/809/1 |Osadzenie w podiozu kotkéw, na §cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe szt 38
1.4 Element Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
podiaczonych na state
1.4.1 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, YDYzo 3x2,5mm2 m 120
142 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podicze rézne od betonu, YDYzo 2x1,5mm2 m 12
1.4.3 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, YDYzo 3x1,5mm2 m 30
144 | KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze betonowe, YDYzo 3x1,5mm2 m 60
145 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze betonowe, YDYzo 4x1,5mm?2 m 30
146 |KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze betonowe, OMY 2x1mm2 m 12
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1.4.7 |KNNR5/302/6 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 10
1.4.8 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 33
1.4.9 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych z podigczeniem, podtynkowe,
2x2P+Z, montaz w puszce pt. szt 14
1.4.10 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe,
2P+Z, IP 43, montaz w puszce pt. szt 4
1.4.11 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem,
tgcznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 2
1.4.12 |KNR 508/308/3 [Montaz na gotowym podiozu tgcznikow i przyciskéw bryzgoszczelnych z
podigczeniem, tgcznik bakelitowy p/t, krzyzowy dwubiegunowy szt 7
1.4.13 |KNR 508/308/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z
podigczeniem, fgcznik bakelitowy p/t - 1-biegunowy szt 6
1.4.14 |KNR 508/504/1 [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawa
montowana na suficie LED 31W, 600x600, 3300Im, OPAL, IP 20, 4000K szt 13
1.4.156 |KNR 508/504/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawa
montowana na suficie LED 26W, 2800Im, IP 55, 4000K szt 6
1.4.16 |KNR 508/504/1 [Montaz na gotowym podiozu opraw odwietleniowych z podigczeniem, oprawa
montowana na suficie LED 16W, 1800Im, IP 55, 4000K szt 5
1.4.17 |KNR 508/504/1 [Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawa
montowana na suficie LED 11W, 1200Im, IP 55, 4000K szt 1
1.4.18 |KNR 508/514/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw z podigczeniem, oprawa awaryjna nasufitowa,
1W, NM, AT, IP 65, 1h, 170Im - optyka korytarzowa szt 3
1.4.19 |KNR 508/514/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw z podtgczeniem, oprawa awaryjna nasufitowa,
1W, NM, AT, IP 65, 1h, 170Im - optyka antypaniczna szt 2
1.4.20 |KNR 508/514/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw z podigczeniem, oprawa awaryjna z
piktogramem LED 1,2W, 1h, M, AT, IP 40 szt 5
1.4.21 |KNR 508/514/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw z podigczeniem, oprawa awaryjna zewnetrzna,
LED 1,2W, 1h, MN, IP 65, -20 - +25st. C) szt 2
1.4.22 KNR 508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czeéciowego rozebrania i
podigczenia, ilo§é otworéw mocujgcych do 2, montaz instalacji domofonu (panel
zewnetrzny i wySwietlacz) kpl 1
1.4.23 |KNR 508/813/1 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka polwinitowa,
przekroj zyt do 2,5'mm2 - podigczenie opraw, fgcznikéw oraz montaz zigczek w
puszkach rozgateznych szt 300
1.5 Element Pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej
1.56.1 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytacznika
roznicowoprgdowego, préba pierwsza préba 2
1.5.2 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna proba 41
1.5.3 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwad 1-fazowy pomiar 7
1.6 Element Instalacja sieci strukturalnej
1.6.1 [KNR 508/107/1 |Rury winidurowe ukiadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd, rura Fi'20°mm m 80
1.6.2 |AT 14/103/3 Reczne przecigganie odcinkéw okablowania strukturalnego (do wysokosci 1,5'm)
przez przepusty w przegrodach budowlanych, kable U/UTP kat. 5e m 100
1.6.3 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 3
1.6.4 |AT 1411071 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 szt 4
1.6.5 (AT 14/M107/4 Montaz gniazd RJ45 w gnieZdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz
porywy gniazda przylgczeniowego szt 4
1.6.6 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podigczeniem modutu szt 4
1.6.7 |AT 14/105/1 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 4
1.6.8 |AT 14/1111 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1
pomiaru pomiar 4
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Cement portlandzki CEM 1 t 0,01528

asto wapienne (wapno gaszone)

.|Ztgcze RJ45
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