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1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych dla przebudowy przyziemia Szkoty
Podstawowej nr 2, w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego przy ul. Biata Wisetka
6, 43-460 Wista na dziatkch nr 4627/82, 4627/126, jednostka ewid. 240303_1, obreb 0002 Wista Czarne.

W zakres niniejszego projektu wchodzg instalacije:

o wentylacji mechanicznej,

e wodociggowa,

o kanalizacji sanitarnej,

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Koncepcja architektoniczno - budowlana

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacii

1 [ Y

3 Wentylacja mechaniczna.

3.1 Wentylacja pomieszczen oddziatu przedszkolnego.

Pomieszczenia adaptowane na potrzeby oddziatu przedszkolnego wentylowane bedg wspdéinym uktadem
nawiewno-wyciggowym obstugiwanym przez centrale wentylacyjng w uktadzie pionowym o wydajnosci
Vn=520m3/h, Vw=370m3/h z wymiennikiem przeciwpradowym i nagrzewnicg elekiryczng np. typu Smarty 4X V
F2 prod. SALDA lub rownowazng. Centrala zamontowana zostanie w pomieszczeniu sanitariatu na $cianie.
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez czerpnie Scienng zabudowang na elewacji budynku. W okresie
zimowym i przejsciowym powietrze po podgrzaniu na wymienniku ciepta i nagrzewnicy zostanie rozprowadzone
kanatami wentylacyjnymi i wprowadzone do pomieszczen. Powietrze prowadzone bedzie kanatami
wentylacyjnymi okragtymi typu spiro w przestrzeni pod stropem kondygnacji. Jako elementy nawiewne i
wyciggowe dobrano zawory wentylacyjne stalowe, malowane proszkowo. Powietrze usuwane z pomieszczen po
oddaniu ciepta na wymienniku w centrali wentylacyjnej zostanie usuniete na zewnatrz przez istniejacy, murowany
kanat wentylacyjny, nad dach budynku. Trasy i sposob prowadzenia kanatéw pokazano na rysunkach.

3.2  Wentylacja wezta sanitarnego

Pomieszczenie wezta sanitarnego bedzie wentylowane przez niezalezny uktad wyciggowy obstugiwany przez
wentylator kanatowy typu TD-350/125 lub réwnowazny o wydatku V=150m3/h. Powietrze prowadzone bedzie
kanatami wentylacyjnymi okragtymi typu spiro. Kanaty wentylacyjne prowadzone beda w przestrzeni pod stropem
kondygnacji. Jako elementy wywiewne zaprojektowano zawory wentylacyjne. Uzupetnianie powietrza
wywiewanego bedzie si¢ odbywato z pomieszczen sasiednich poprzez szczeling thumigco-transferowg o
wymiarze 710x160. Powietrze wyprowadzone zostanie nad dach budynku istniejacym, murowanym kanatem
wentylacyjnym. Trasy i sposéb prowadzenia kanatéw pokazano na rysunkach.

3.3 Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotno$ci wymian
pomieszczenia w zalezno$ci od jego funkcii.

Pomieszczenie K nawiew wywiew
[m3] Vn[m3h] | n,[1/h] Vw [m¥/h] n, [1/h]
Sala zaje¢ 156,7 415 2,64 265 1,69
Wezet sanitarny 23,7 - - 150 6,33
Komunikacja 24,3 20 0,82 50 0,82
Rozdzielnia 11,15 25 2,24 25 2,24
Zmywalnia 5,93 15 2,53 15 2,53
Szatnia 21,85 45 2,06 30 1,38
Wiatrotap 6,70 - - 15 2,34

3.4  Kanaly wentylacyjne.

Do rozprowadzenia powietrza wykorzystane zostang kanaty wentylacyjne okragte kanaty typu SPIRO z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelno$ci B (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej
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zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisniet roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie
przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci blachy kanatow:

Kanaty okragte —

$100 + $125 - 0,50 mm
$160 + $250 — 0,60 mm
$280 + ¢710 - 0,75 mm
powyzej ¢710 — 1,0 mm
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi.

3.5

Izolacja przewod6w wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku w pomieszczeniach ktore
obstuguja, nie wymagajg izolacji.

3.6

Wytyczne sterowanie i AKPiA dla wentylacji.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazyé w komplet automatyki wraz z rozdzielnica zasilajgco sterujacq

przewidziang przez producenta dla danej konfiguracji centrali.

Wentylator wywiewny z toalety nalezy spia¢ elektrycznie z centralg wentylacyjng w taki sposéb aby zataczenie
centrali powodowato jednocze$nie wigczenie wentylatora.

3.7 Wentylacja mechaniczna - zestawienie podstawowych materiatow.
3.7.1  Wentylacja sal i zaplecza
Ukiad czerpny
. . Pow. Pow. catk.
Sys. [ Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat m2] m2] Producent
cz | 1| use Redukcja d1= 200|d2= 160 | 11= 85 | ocynk | 040 | 010 | Ogone
symetryczna
Cz | 1 |TUBE*| Przewsd okragly | a1= 200 = 27 ooynk | 136 | 136 | Ogéine
Cz | 1 |TUBE*| Przewsdokragly | di= 160| = 0% ooynk | 042 | 042 | Ogéine
Cz | 1 | MFA | Ziaczka mufowa d1= 160 ocynk | 0,05 0,05 Ogolne
Cz | 1| cz | Ceerpniaddenna | o 5 stal | 000 Ogine
typ C
cz | 1| BSE Kolano afa= 90 | r= 1 |d1= 160| ocynk | 016 | 016 | Ogéine
segmentowe
Ukiad wyrzutowy
. . Pow. | Pow. catk.
Sys. | Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent
wy | 1 | use | Redukda g 500 d2= 160 | M= 85 | ocynk | 040 | 040 | Ogone
symetryczna
Wy | 1 |TUBE*| Przewed okragly | di= 200 I1= ;1'31 ooynk | 082 | 082 | Ogolne
Wy | 1 |TUBE*| Przewsd okragly | ¢1= 200| 1= %10 ooynk | 006 | 006 | Ogéine
Wy | 2 | MFA | Ztaczka mufowa | d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogoélne
wy | 1 | BSE Kolano | = 00 | r= 1 |d1= 160| ocynk | 016 | 0416 | Ogolne
segmentowe
wy | 1| BSE Kolano = = 45 | 1= 1 |d1= 200| ocynk | 043 | 043 | Ogone
segmentowe
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Uktad nawiewny

Sys. Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat l;n(:\g] carI’(O\EerZ] Prod
N | 3 | W1* | Zawér wentylacyjny D= 160 stal | 0,00 Ogodlne
N | 4 | VW1* | Zawdr wentylacyjny D= 125 stal | 0,00 Ogolne

Redukcja _ _ - :
N | 2 USE d1= 160 | d2= 200 1= 85 | ocynk | 0,10 0,21 Ogolne

symetryczna
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly d1= 200 | 1= 0.90m ocynk | 0,56 0,56 Ogdlne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly d1= 200 | 1= 0.69m ocynk | 0,43 0,43 Ogdlne
N 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 200 | M= 0.57m ocynk | 0,36 0,36 Ogolne
N 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 200 | M= 0.14m ocynk | 0,09 0,09 Ogolne
N 2 | TUBE* Przewod okragly d1= 160 | M= 3.00 m ocynk | 1,51 3,01 Ogolne
N 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 160 | M= 233 m ocynk | 1,17 1,17 Ogolne
N 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 | M= 2.26m ocynk | 1,13 1,13 Ogolne
N 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 | M= 1.76 m ocynk | 0,88 0,88 Ogolne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly di= 160 | 1= 1.18m ocynk | 0,59 0,59 Ogdlne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly d1= 125| 1= 3.00m ocynk | 1,18 1,18 Ogdlne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly di= 125| 1= 1.62m ocynk | 0,64 0,64 Ogdlne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly di= 125| 1= 1.36m ocynk | 0,53 0,53 Ogdlne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly d1= 125| 1= 1.05m ocynk | 0,41 0,41 Ogdlne
N | 1 | TUBE* | Przewod okragly d1= 125| 1= 0.68m ocynk | 0,26 0,26 Ogdlne
N 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 125| M= 0.49m ocynk | 0,19 0,19 Ogolne
N 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 125 M= 0.27m ocynk | 0,10 0,10 Ogolne
N 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 125| 1M1= 0.20 m ocynk | 0,08 0,08 Ogolne
N | 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk | 0,06 0,12 Ogolne
N | 6 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk | 0,05 0,29 Ogoélne
N | 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk | 0,04 0,15 Ogoélne
N 1 BSE | Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 1 dl 200 | ocynk | 0,26 0,26 Ogolne
N | 3 BSE | Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 1 dl 160 | ocynk | 0,16 0,49 Ogolne
N | 2 | BSE |Kolanosegmentowe | alfa= 45 | r= 1 9 200| ocynk | 013| 026 | Ogohne
N | 1 | BSE |Kolanosegmentowe | alfa= 45 | r= 1 9 460| ocynk | 008| 008 |Ogone
N 1 BSE | Kolano segmentowe | alfa= 30 r= 1 dl 125| ocynk | 0,03 0,03 Ogolne
N | 1| BSE |Kolanosegmentowe | alfa= 15 | r= 1 9 20| ocynk [004| 004 |Ogsine
N | 1| BGE | Kolanoprasowane | alfa= 90 | r= 1 9 460| ocynk | 016| 016 | Ogoine
N | 3 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 1 dl 125| ocynk | 0,10 0,30 Ogolne
N | 1| aTe | Symetyeznytoink | il 500 |d3= 125 | M= 210| ocynk | 025| 025 | Ogone

90 stopni
N | 2 | ate | Symetveznytoink | o 460 d3= 160 | M= 210| ocynk | 023 | 046 | Ogone

90 stopni
N | 3| ate | Symetyeznytoink | i 495 |d3= 125 | M= 170| ocynk | 046 | 047 | Ogohne

90 stopni

ST Szczelina tlumigco- _ _
N1 T 17104160 transferowa B= 710| H= 160 Smay
snary | Cene o
N | 1 e SALDA
4|):(2V wydajnosci Vn=585m3/h,
Vw=435m3/h z wymiennikiem
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przeciwpragdowym i
nagrzewnica elektryczng
Uktad wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat ' | catk. | Producent
[m2] [m2]
W | 3 | W1* | Zawdrwentylacyjny | D= 160 stal | 0,00 Ogodlne
W | 5 | VW1* | Zawor wentylacyjny | D= 125 stal | 0,00 Ogolne
w | 2| Use Redukcja d1= 200| d2= 160 |M= 85| ocynk | 040|021 | Ogéine
symetryczna
w | 1| Use Redukcja d1= 200| d2= 125 |HM= 133| ocynk | 043|013 | Ogoine
symetryczna
W | 1 | TUBE* | Przewdd okragty di= 200 M= 147m ocynk | 0,74 | 0,74 | Ogodlne
W | 2 | TUBE* | Przewddokragty | d1= 160| I1=  3.00m ocynk | 1,51 | 3,01 | Ogolne
W | 1 | TUBE* | Przewddokragty | d1= 160| 1= 120m ocynk | 0,60 | 0,60 | Ogolne
W | 1 | TUBE* | Przewddokraglty | d1= 125| 1= 2.00m ocynk | 0,79 | 0,79 | Ogolne
W | 1 | TUBE* | Przewddokragty | d1= 125| 1= 141m ocynk | 0,55 | 0,55 | Ogolne
W | 1 | TUBE* | Przewod okragty di= 125| 1M1= 1.20m ocynk | 0,47 | 0,47 | Ogodlne
W | 1 | TUBE* | Przewdd okragty dl= 125 1= 0.80m ocynk | 0,31 | 0,31 | Ogolne
W | 2 | TUBE* | Przewdd okragty dl= 125 1= 048m ocynk | 0,19 | 0,38 | Ogolne
W | 1 | TUBE* | Przewdd okragty dl= 125| 1= 0.25m ocynk | 0,10 | 0,10 | Ogolne
W | 1 | TUBE* | Przewdd okragty dl= 125 1= 0.20m ocynk | 0,08 | 0,08 | Ogolne
W | 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk | 0,06 | 0,24 | Ogolne
W | 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk | 0,05 | 0,19 | Ogolne
W | 5| MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk | 0,04 | 0,19 | Ogolne
W | 3 |CD1*+0 | Przepustnica okragta | d= 125| |I= 125 ocynk | 0,00 Ogolne
W |1 BSE | Kolano segmentowe | alffa= 90 | r= 1 d1= 200| ocynk | 0,26 | 0,26 | Ogolne
W | 2 BSE | Kolano segmentowe | alffa= 90 | r= 1 d1= 160| ocynk | 0,16 | 0,33 | Ogolne
W | 2 BGE | Kolano prasowane | alfa= 90 | r= 1 d1= 125| ocynk | 0,10 | 0,20 | Ogodlne
w | 1| aTe | Symetyeznytoiik | qi_ 900l g3= 200 |11= 265| ocynk | 035 | 0,35 | Ogelne
90 stopni
w | 1| ate | Symetveznytonk | qo o000 | 3= 160 | M= 210 ocynk | 0,28 | 0.28 | Ogoine
90 stopni
w| 1| ate | Symetyeznytoink | yoo 60| g3= 160 | 1= 210| ocynk | 023|023 | Ogolne
90 stopni
w | 1| aTe | Symetyeznytoiik | qi_ 05| g3= 125 | 1= 215| ocynk | 047 [ 017 | Ogéine
90 stopni
w | 3| aTe | Symetyeznytoiik | qi_ 05| g3= 125 |11= 170| ocynk | 016 | 0,47 | Ogéine
90 stopni
3.7.2  Wentylacja wywiewna z wezia sanitarnego.
Pow Pow.
Sys. | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat " | catk. | Producent
[m2]
[m2]
Wwe| 2 | W1 Zawor D= 125 stal | 0,00 Ogdlne
wentylacyjny
Wwe| 3 | Tuser | Frzewdd d1= 125 | 1= O30 ooynk | 012 | 035|  Ogsine
okragly m
Wwe| 1 | Tuser | Przewdd d1= 125 | 1= 0% ooynk | 0410010 |  Ogelne
okragly m
Wentylator Masa
D= 125| A= 258 i
Wwe | 1 TD- kana’fowy'do [kgl= polipropylen | 0,00 Venture
350/125| przewoddw Napiecie [V]= 1x230 Industries
okragtych pie )
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Symetryczny

| Wwe tréjnik 90 stopni

1‘ATE

d1= 125‘d3= 125 ‘ 1= 170‘ ocynk ‘0,16 ‘ 0,16‘ Ogodlne ‘

4 Instalacja wodociggowa.

41  Zapotrzebowanie wody zimnej i ciSnienie dyspozycyjne dla budynku
W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w instalacji wodociggowej budynku zapotrzebowanie na wode oraz
cienienie dyspozycyjne nie zmienia si¢ i pozostaje na dotychczasowym poziomie.

4.2  Opis rozwigzan projektowych instalacji wodociggowe;.

4.2.1  Stan istniejgcy.
W budynku szkoty funkcjonuje obecnie instalacja wewnetrzna wodociggowa . Ciepta woda uzytkowa w obiekcie
przygotowywana jest centralnie, w pojemnosciowym podgrzewaczu CWU zlokalizowanym w kotlowni.

4.2.2  Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg pomieszczen w przyziemiu na potrzeby przedszkola projekt niniejszy obejmuje:

o demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych wraz z zaslepieniem i cze$ciowym demontazem przewoddw
wodociggowych zasilajgcych te przybory

e montaz nowych przyboréw sanitarnych i wykonanie nowych przewodow instalacji wodociaggowej zasilajgcych
w wode do celéw bytowych nowe przybory sanitarne.

Nowoprojektowana instalacja zostanie podigczona do istniejacej w obiekcie instalacji wody zimnej i cieptej. Nowe

przewody rozprowadzajace prowadzone bedg w posadzkach i bruzdach écian. Podej$cia do urzadzer wykonane

zostang w bruzdach $ciennych lub w obudowach z piyt g-k. Trasy przewoddw oraz rozmieszczenie urzadzen

pokazano na rysunkach. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o

dtugosciach o 1cm wiekszych od grubosci przegrody. Podejécia instalacji do baterii i zaworéw nalezy wykonywaé

przy zastosowaniu plytek montazowych wraz z mocowanymi do nich kolanami ustalonymi. Dla armatury

instalowanej na przewodach wymagane jest stosowanie dodatkowego mocowanie, dlatego tez nalezy instalowaé

ja w bezpo$rednim sasiedztwie punktow statych.

UWAGA:

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ atestowane
zabezpieczenia p.poz.

4.3  Materiat.

Instalacja wodociggowa, wykonana zostanie z rur warstwowych PE-RT/AI/PE. taczenie przewoddw odbywa
mechanicznie poprzez systemowe ksztattki z pierScieniami do zaciskania. Zmiany kierunku prowadzenie
przewodow bedg realizowane poprzez giecie rury lub przy zastosowaniu ksztattek systemowych.

4.4  lzolacje cieplne.

Przewody wodociggowe prowadzone natynkowo nalezy zaizolowa¢ otulinami izolacyjnymi z wetny mineralnej
gr.20mm. Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone w posadzce zaizolowac nalezy izolacjg z pianki PE gr.
6mm z powtokq nieprzepuszczalna.

4.5 Proby ciSnieniowe instalacji wodociagowe;.

Zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych —cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, ci$nieniem prébnym o wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.

Dla rur z tworzywa z uwagi na wtasnosci materiatu prowadzace do odksztatcania sie przewodéw w trakcie préby,
co wptywa na jej wynik, powodujg konieczno$¢ przeprowadzenia préby cisnieniowej w trzech etapach:

proba wstepna ; dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy obcigzy¢ cisnieniem 1,5 najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego. Cinienie to musi by¢ w przeciagu 30 minut wytworzone, dwukrotnie w odstepach 10 minut.
Nastepnie po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,6 bara, nie mogg tez wystapi¢
nieszczelno$ci.

préba gfowna ; bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng . Préba ta trwa 2 godziny,
w trakcie ktorych odczytane po probie wstepnej cisnienie nie moze obnizyc sie wiecej niz 0 0,2 bary.

préba koricowa (impulsowa) — w prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemian
cisnienie 10 i 1 bar . Pomiedzy poszczegoéinymi cyklami sie¢ rur powinna by¢é pozostawiona w stanie
bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Z przebiegu proby
nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem daty i miejsca.
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4.6 Zestawienie podstawowych materiatéw - instalacja wodociggowa.
Lp. Produkt llos¢ Jedn.
1 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT UltraLine w zwojach
14 x2,0 40 m
16 x2,2 12 m
20x2,8 13 m
25x25 7 m
32x3,0 6 m
2 [Kolano 90° PPSU UltraLine
14-14 12 szt.
20 - 20 1 szt.
3 |Kolano $cienne mosiezne z uszami do suchej zabudowy GW UltraLine
14 - "W 18 szt.
4} acznik redukeyjny PPSU UltraLine
16 - 14 4 szt.
20-16 1 szt.
25-16 3 szt.
25-20 1 szt.
32-25 4 szt.
5 [Trojnik PPSU UltraLine
14 -14 - 14 4 szt.
32-32-32 1 szt.
14-16 - 14 1 szt.
16-14-14 4 szt.
20-14-14 1 szt.
20-14-16 1 szt.
20-16-16 1 szt.
20-25-20 1 szt.
25-14-25 1 szt.
25-16-16 1 szt.
32-20-25 1 szt.
6 [Tuleja PVDF UltraLine
14 72 szt.
160 18 szt.
200 10 szt.
25 13 szt.
32 11 szt.
7 |Ztaczka mosigzna GW UltraLine
32-1"w 3 szt.
8 [Nypel calowy réwnoprzelotowy
V2'z - 'z 10 szt.
9 |[Otulina PE o $rednicy wewn. , z ptaszczem nieprzepuszczalny stabil lub rbwnowazna o
Srednicy wewn. 40 m
14mm/6mm 49 m
18mm/6mm 43 m
22 mm/6 mm 7 m
28 mm /6 mm 6 m
35mm/9mm
10 [Bat. czerp. dla zlewozmywaka, stojaca Clivia lub réwnowazna 2 szt.
11 [Bat. stojaca dla umywalki Clivia lub réwnowazna 5 szt.
12 [Stelaz podtynkowy do zabudowy g-k pod WC wiszace 3 szt.




Projekt techniczny

13 |Zawoér cwiercobrotowy, katowy
1/2" - 3/8" 14 szt.
1/2" = 1/2" 1 szt.
14 |Mieszacz termostatyczny centralny c.w.u. z blokadg temperatury wody 43°C np. Deante
Press BCH1X3T lub rbwnowazny 1 szt.

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z nowych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
budynku. Podejscia do urzadzen prowadzone bedg w bruzdach Sciennych lub zabudowie g-k. Nowe piony
kanalizacyjne zakoriczone zostang zworami napowietrzajacymi. Odptywy od projektowanych przyborow
sanitarnych poditaczy¢ do piondw spustowych, zgodnie z rysunkami. Miski ustepowe zaprojektowano jako
wiszace za stelazach. Przybory sanitarne przeznaczone do uzytkowania przez dzieci nalezy dostarczy¢ w
wykonaniu oraz zamontowa¢ w sposob dostosowany do wzrostu i mozliwosci dziecka. Przybory sanitarne dla
dzieci nalezy montowa¢ na wysoko$ci:

- umywalka: 55 cm nad posadzka

- miska ustepowa: 43 cm nad posadzka,

Pozostate przybory, przewidziane do uzytkowania przez osoby doroste, nalezy zamontowa¢ zgodnie z ogoinie
przyjetymi zasadami. Planuje sie zastosowanie biatej armatury z wszelkimi, potrzebnymi systemami
instalacyjnymi.

UWAGA

1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawczych kanalizacji sanitarnej, w obiekcie, nalezy wykonaé

odkrywke celem ustalenia dokladnej lokalizacji i rzednej posadowienia istniejacych przewodow
kanalizacji sanitarnej podposadzkowe);.

2. Rzedna i miejsce wiaczenia nowoprojektowanej kanalizacji podposadzkowej nalezy dostowa¢ do
rzednych ustalonych na etapie wykonywania odkrywki.

3. Wszystkie istniejace przewody i piony kanalizacyjne zlokalizowane w obrebie pomieszczen
modernizowanych nalezy przepia¢ do nowego uktadu kanalizacyjnego.

5.1  Rurociagi i uzbrojenie.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych, faczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. Materiat rury kanalizacyjnej to PP w zakresie srednic: Dz40,Dz50, Dz110,

5.2 Prdby cisnieniowe instalacji kananalizacyjne;.

Badanie szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych przeprowadza sie przez napetnienie wodg i kontrole
szczelno$ci potaczen. Z przebiegu préby nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez inwestora i wykonawce z
podaniem daty i miejsca.

5.3 Zestawienie podstawowych materiatéw - kanalizacja sanitarna.

Lp. | Produkt | llos¢ | Jedn.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna - podposadzkowa

1 | Rury z PVC-U ze $cianka lita jednorodng SN4
Dz75| 3,0 m
Dz110| 15,0 m
Dz160| 6,0 m
2 | Trojnik kanalizacyjny PCV SN4
Dz160 / Dz110 - 45st 3 kpl.
Dz110/Dz110 - 45st 2 kpl.
Dz110/ Dz75 - 45st 1 kpl.
3 | Redukcja kanalizacyjna PCV SN4
Dz160 / Dz75 1 szt.
4 | Kolano kanalizacyjne PCV SN4
Dz110-88st 5 szt.
Dz110-45st 8 szt.
Dz160-45st 4 szt.
Dz75-88st 2 szt.
Dz75-45st 3 szt.




10

Projekt techniczny

Kanalizacja sanitarna - wewnetrzna

5 | Umywalka pojedyncza fajansowa, biata wg. projektu architektury 3 szt.
6 | Umywalka pojedyncza fajansowa, biata dla dzieci wg. projektu architektury 2 szt.
7 | Zlewozmywak jednokomorowy, z blachy nierdzewnej wg. projektu architektury 1 szt.
8 | Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z blachy nierdzewnej wg. projektu architektury 1 szt.
9 | Miska ustepowa wiszaca wraz z deskg sedesowg wg. projektu architektury 1 szt.
10 | Miska ustepowa wiszaca dla dzieci np. Geberit Bambini wraz z deskg sedesowa- wg. projektu 2 szt.
architektury
11 | Zawér napowietrzajacy

Dn110 2 szt.
Dn75 2 szt.
12 | Kolano do muszli klozetowej 90° 100 - 110 3 szt.
13 | Syfon umywalkowy Dz40 5 szt.
14 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy Dz50 1 szt.
15 | Syfon zlewozmywakowy podwojny Dz50 1 szt.

16 | Rura kanalizacyjna kielichowa PP
Dz110| 15,0 mb.
Dz75| 3,0 mb.
Dz50| 15,0 mb.
Dz40| 5,0 mb.
Ksztattki kanalizacyjne z zakresu $rednic Dz40 +Dz110 1 kpl.

6 Uwagi koricowe
o  Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami w oparciu 0 dokumentacje techniczng oraz

zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pozniejszymi zmianami

Normami z zakresu wykonywanych instalacj .

Podczas robot przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i wytycznych
producentow i stosowac sie do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.




