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A. OPIS TECHNICZNY - AKTUALIZACJA
UZUPELNIENIA (ZMIANY) WYROZNIONO W OPISIE KOLOREM GRANATOWYM

Wprowadzone zmiany nie stanowig zmiany istotnej w rozumieniu art. 36a ust. 5i 6
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

1 Dane ogolne:

1.1. Obiekt: Uzytecznosci publicznej

1.2. Kat. obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

1.3. Adres: ul. Biata Wisetka 6 , 43-460 Wista
dziatki nr 4627/82, 4627/126 obreb Wista Czarne, powiat:
Cieszynski

1.4. Temat: Przebudowa przyziemia Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne

w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego.

2. Przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu — BEZ ZMIAN

Przedmiotowy budynek przeznaczony na potrzeby os$wiaty, uzytkowany jest
przez Szkote Podstawowa nr 2 w Wisle.

3. Charakterystyczne parametry obiektu — BEZ ZMIAN

3.1.  Kubatura: ~6 500,0 m3

3.2. Powierzchnia uzytkowa: ~1 407,5 m?

3.3.  Wysoko$é budynku: 10,4 m

3.4. Diugosc¢ budynku: 46,0 m

3.5. Szeroko$¢ budynku: 12,8 m

3.6. Liczba kondygnacii: 3 kondygnacje nadziemne

0 kondygnacji podziemnych

4. Opis budynku
4.1. Stan istniejacy

Szkota Podstawowa nr 2 w Wisle Czarnem zostata zbudowana pod koniec lat
60-tych XX wieku w ramach programu budowy ,Tysigca szkét na tysiaclecie panstwa
polskiego”.

Obiekt 3 kondygnacyjny, murowany, sciany zewngtrzne z cegty petnej. Stropy
miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami ceramiczne, prefabrykowane. Dach ptaski,
kryty papa. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa drewniana, wejsciowa
aluminiowa. Klatki schodowe Zelbetowe.

W przyziemiu budynku znajdujg sie szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze

i warsztatowe, a takze pomieszczenia istniejgcego oddziatu przedszkolnego, oraz
Swietlica i salka komputerowa.

Na pigtrach znajdujg sie sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, pomieszczenia
socjalne nauczycieli, a takze zespo6t zywieniowy skiadajacy sie z kuchni i jadalni
(z magazynami i zapleczem w czes$ci przyziemia).

Obiekt wyposazony w instalacie wewnetrzne: wodno-kanalizacyjna,
elektryczng, gazowsg, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, hydrantowg
oraz wentylacje grawitacyjna.



4.2. Projekt przebudowy
Pomieszczenia stanowigce przedmiot inwestycji, zlokalizowane sgw pétnhocno-

wschodniej czgsci przyziemia.

Na potrzeby oddziatu przedszkolnego zostang zaaranzowana pomieszczenia
dotad zajmowane przez salke komputerowg i Swietlice (Swietlica zostanie przeniesiona
do istniejacej sali zajec¢ dla zeréwki). Lokalizacja istniejacych sanitariatow dla oddziatu
przedszkolnego bez zmian.

Projekt zaktada powstanie dla oddziatu przedszkolnego lokalu stanowigcego
zwarty zespot przylegajacych do siebie i funkcjonalnie powiazanych pomieszczen.

Na elewacji potnocno — zachodniej, w miejscu istniejagcego okna zostanie
wykonane nowe wejscie z zewnatrz, obstugujace tylko oddziat przedszkolny.

Na elewacji péinocno-wschodniej zostanie wykonane nowe okno, bedace
rowniez wyjsciem ewakuacyjnym.

4.3. Zestawienie projektowanych pomieszczen :

NR | POMIESZCZENIE POW.
P.1|WIATROLAP 6,51 m?
P.2|SALA ZAJEC 62,70 m?
P.3| KOMUNIKACJA/SZATNIA 16,80 m?
P.4|WC DLA DZIECI 8,48 m?
P.5 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 5,80 m?
P.6 | ROZDZIELNIA 4,08 m?

r=| 104,37 m?

4.4. Wytyczne funkcjonalne dla oddziatu przedszkolnego :

Oddziat przedszkolny, przeznaczony dla maksymalnie 25 dzieci.
Sala zaje¢ o powierzchni 62,7m? (~2,5 m?/osobe).
4.4.1 Zasady funkcjonowania oddziatu:

— oddziat przedszkolny czynny w godzinach od 7:00 do 16:00

— maksymalna liczebnos$¢ oddziatu wynosi 25 dzieci,

- sala zaje¢ przedzielona przeszkleniem i drzwiami wykladanymi,
dwuskrzydtowymi, umozliwiajacymi wydzielenie czgsci sali na czas
lezakowania (~10 dzieci lezakujgcych)

— w czesci komunikacyjnej szatnia na odziez wierzchnig,

— sanitariaty dla dzieci przy sali zajec,

— wyzywienie w przedszkolu zapewniane przez kuchnig szkolng, zlokalizowang
na pietrze — positki w pojemnikach (termosach) dostarczane do oddziatu,

— naczynia stotlowe przynoszone przed positkiem z kuchni

— porcjowanie positkdw w projektowanej rozdzielni

— odpady pokonsumpcyjne, termosy i naczynia stotowe po positkach odsytane
do zmywalni przy kuchni,

— odpadki kuchenne z przedszkola i szkoty majg by¢ odbierane codziennie po
zakonczeniu zaje¢ w szkole i przedszkolu — bez zmian,
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sanitariaty ogélnodostepne na terenie szkoty, na | pietrze

zajecia dodatkowe; z logopeda, jezykowe, religia, rytmika itp. odbywac sie bedg,
w sali oddziatu przedszkolnego

na obszarze inwestycji plac zabaw i teren rekreacyjny

Zatrudnienie:

Personel dla oddziatu przedszkolnego ztozony z 2 wychowawcow
oraz 1 osoby pomocy do dzieci,

Pracownicy przedszkola beda korzystali z pomieszczen socjalnych
i higienicznych wspodlnie z pracownikami szkoty. Pokdj nauczycielski wraz
z sanitariatami na |l pietrze, w odlegtosci ~60 m od oddziatu przedszkolnego.
Dyrektor i sekretariat, intendentka, logopeda, dodatkowi nauczyciele np.
angielskiego ireligii oraz personel techniczny (sprzatajgcy, kuchnia,
konserwator) dla oddziatu przedszkola wspoélny ze szkotg — pomieszczenia dla
tego personelu na terenie szkoty

4.4.3 Wymagania dla pomieszczen

NR POMIESZCZENIE WYS. OSWIETLENIE WENTYLACJA
(wymagania) DZIENNE (wymagania)
P.1 wiatrotap 2,50m -- -
(2,20) (brak wymagarn) (brak wymagan)
P.2 sala zajec 2,50m bezposrednie wentylacja mech.
(3,00) ~1/6 pow.p. nawiewno-wywiewna
odstepstwo* | (1/8 pow.podiogi) wg proj.technicznego
(min.20 m3 /nauczyciela / h
min.15m3 / dziecko / h)
P.3 komunikacja / szatnia 2,50m posrednie wentylacja mech.
(2,50) (brak wymagari) nawiewno-wywiewna
wg proj.technicznego
P.4 wc dla dzieci 2,50m bezposrednie (1/12 wentylacja mech.
(2,50) Rewodieg) wg proj.technicznego
P.5 pom. pomochicze 2,50m bezposrednie wentylacja mech.
(2,50) nawiewno-wywiewna
wg projtechnicznego
P.6 rozdzielnia 2,50m bezposrednie wentylacja mech.
(2,50) (brak wymagan) nawiewno-wywiewna

v projtechnicznego

Wymagania dla pomieszczeri zostaty spetnione.



Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,5m.

*dla sali zaje¢ w oddziale przedszkolnym (nr P.2) wymagana wysoko$é 3,0m,
w zwigzku z tym dla tego pomieszczenia uzyskano od Slaskiego Panstwowego
Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego zgode na obnizenie wysokosci pod
warunkiem zapewnienia w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej - Decyzja NS-NZ.9022.1.1.2022 z 28.01.2022

Wentylacja mechaniczna nawiewno—-wywiewna — wykona¢ na podstawie
projektu technicznego

Oswietlenie — sala zajec¢ dla dzieci; okna o powierzchni 1/6 powierzchni podtogi.
Oswietlenie sztuczne — o natezeniu > 300 Ix lampami sufitowymi

4.4.5. Wytyczne wyposazenia pomieszczen

Wszystkie Sciany malowa¢ bezzapachowymi, matowymi, zmywalnymi farbami
lateksowymi. Sciany w W.C. do wysokosci 2,0m oraz przy zlewach i blatach
roboczych zmywalne, odporne na szorowanie.

Wszystkie podtogi w pomieszczeniach dla dzieci, WC i pomocniczych zmywalne,
antyposlizgowe, z cokotami wysokosci 8 - 10cm.

Wszystkie meble musza posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania
w przedszkolach.

Wszystkie zabawki muszg nadawac sie do mycia lub prania i majg posiadac atest
PZH.

Korytarz/szatnie; wyposazy¢ w szafki szatniowe przedszkolne z pétkg na buty,
gorna poteczkg i zamykana drzwiczkami czescig Srodkowa.

Sale zaje¢ dla dzieci wyposazy¢ w stoliki, krzesetka i szafki odpowiedniej
wielkosci, dostosowane do wieku dzieci. Zainstalowaé ostony grzejnikow i rolety
w oknach , dodatkowo dywany/maty do zabaw na podtodze, biurko i krzesta dla
wychowawcy - opiekunki

Rozdzielnig¢ wyposazy¢ w zlew dwukomorowy, z jedng komorg do mycia rak,
zainstalowac pojemnik na papierowe reczniki, dozownik mydta w ptynie oraz kosz
na reczniki zuzyte.

W wiatrotapie zainstalowac szafe porzadkowg ze zlewem na wysokosci 50cm
nad podtoga. Szafa o wymiarach 100x50cm.

tazienka — wyposazenie istniejace — bez zmian

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu:
NIE DOTYCZY

Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych:
BEZ ZMIAN — dla cafosci obiektu
Dla czesci objetej opracowaniem — pomieszczenia na parterze, dostepne

bezposrednio z poziomu terenu. Drzwi bez progdw, o szeroko$ci uzytkowej w $wietle
osciezy 0,9 m.

T

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem zapotrzebowania i jako$ci wody oraz
ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych.

a) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy

b) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — bez zmian



¢) zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania (w tym
jonizujgcego), pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia — nie dotyczy

d) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne — bez zmian

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, oszacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej — nie dotyczy

Odziat przedszkolny wykorzystuje istniejgce w szkole systemy instalacyjne.
Ze wzgledu na zakres inwestycji, ktéra nie zmienia w sposob istotny zapotrzebowania
na energie i stanowi mniej niz 25% powierzchni catkowitej obiektu, nie dokonuje sie
analizy technicznej, sSrodowiskowej i ekonomicznej mozliwosci realizacji wydajnych
systemow.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja  temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej;

Grzejniki wyposazone w gfowice termostatyczne i zawory w celu regulacii
temperatury w pomieszczeniach.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczna,
kanalizacyjna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej, gazows i teletechniczna.

Prace adaptacyjne i remontowe instalacji wewngtrznych wykonywane bedg
w ramach istniejgcych przydziatbw mediow i nie wymagajg wykonywania nowych
pionow instalacyjnych.
10.1. Instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca (nalezy przetozy¢ grzejnik w
wiatrotapie — szczegbty w projekcie technicznym)
10.2. Instalacja elektryczna — niniejsza inwestycja wymaga przebudowy instalacji
elektrycznej w rejonie wigcznikdw swiatta i lokalizacji lamp sufitowych w adaptowanych
pomieszczeniach, oraz podtaczenie centrali wentylacyjnej. Szczegdty w projekcie
technicznym.
10.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — w ramach inwestycji wykona¢ do istniejgcych
pionow kanalizacyjnych podpiecia w pomieszczeniach wydawalni i zmywalni, oraz do
projektowanej szafy porzadkowej. Szczegdty w projekcie technicznym.
10.4. Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — w ramach inwestycji
wykonac do istniejgcych pionéw podpiecia w pomieszczeniach wydawalni i zmywalni
oraz dla szafy porzagdkowej w wiatrolapie. Szczegdfy w projekcie technicznym.
10.5. Instalacja kanalizacji deszczowej — istnigjgca (obnizy¢ studzienki w obrebie
niwelacji)
10.6. Instalacja gazu wewnetrznego — bez zmian
10.7. Wentylacja — dla pomieszczen oddziatu przedszkolnego projektuje sig instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Szczegoly w projekcie technicznym.



11.  Warunki ochrony przeciwpozarowej:
11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

=  Pow. uzytkowa budynku 1407,50 m?
=  Pow. uzytkowa oddziatu przedszkolnego 104,46 m?
= Wysokos¢ budynku ok. 10,40 m
= Liczba kondygnac;ji 3 kondygnacje nadziemne

Oddziatl przedszkolny objety opracowaniem zlokalizowany zostanie na
poziomie przyziemia budynku.
11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo, W rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn.
zm./.

Pod wzgledem palnosci w oddziale przedszkolnym, w zdecydowanej wigkszosci
wystepowaé bedg materialy state, stanowigce wyposazenie wnetrz, spetniajgce
wymagania dla wystroju pomieszczen, zlokalizowanych w strefie zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

11.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikuje sie jako ZL.

11.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej ze statymi uzytkownikami
w przewidywanej ilosci do 250 osob. Wystepuje pomieszczenie sali gimnastycznej, w
ktorym moze przebywac jednoczesnie do 100 jego statych uzytkownikow.
W zwigzku z powyzszym, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Ponadto, w obiekcie wygospodarowano lokale mieszkalne, ktére zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Oddziat przedszkolny objety opracowaniem zlokalizowany na poziomie
przyziemia budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Oddziat
przedszkolny przeznaczony bedzie dla maksymalnie 25 dzieci.

11.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe z wydzielonym pozarowo
oddziatem przedszkolnym.

SP | — (strefa pozarowa ZL Ill) obejmuje pozostatg czeSC szkoly. Strefa
pozarowa w czesci szkoly poza zakresem opracowania. SP | — Cze$¢ tej strefy
obejmowac bedzie wydzielony pozarowo oddziat przedszkolny o facznej powierzchni
ok. 104,4 m2. Czes$¢ budynku pozarowa objeta opracowaniem.

Dla oddziatu przedszkolnego spetnione zostang wymagania rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagarn ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztafcenia oddziafu
przedszkolnego Iub oddziatbw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej /Dz. U. z 2017 r. poz. 1642/.
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SP Il - (strefa pozarowa ZL V) obejmuje czgS¢ mieszkalng budynku. Strefa
pozarowa poza zakresem opracowania.

Sciany i drzwi wydzielajace oddziat przedszkolny zostang wykonane co
najmniej w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
11.6. Maksymalna gestoS¢é obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie okresdla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestosé
obcigzenia ogniowego pomieszczeh technicznych, magazynowych oraz
gospodarczych nie przekracza 500 MJ/m?.

11.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek wykonany zostat z elementéw budowlanych nierozprzestrzeniajgcych
ognia o klasie odpornosci ogniowej, spetniajgcej co najmniej klase ,C” odpornosci
pozarowej.

Oznacza to nastepujgca klase odpornosci ogniowej dla poszczegoinych elementow
budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
Klasa odpornosci gtéwna i " ]
: . : konstrukcja 1) $ciana Sciana przekrycie
pozarone bud vk kor:‘s::;::qa dachu S0P zewnetrzna'), 2, wewnetrzna®), dachu?,
1 2 3 4 5 6 T
,C” R 60 R15 |REI60 b El 159 RE 15
(o)
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E  -szczelnost ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(~) - nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) cdpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i3 dla danej klasy odparnosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacig znajduje sig strop albo inna przegroda, speiniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

11.8. Informacje o wystepowaniu materialébw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie bedg wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie.

Analiza warunkow ewakuacji zostata przeprowadzona na podstawie wymagan
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065/. Zgodnie z § 236 ust. 1 cyt. rozporzadzenia,
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi’”.



Z poziomu oddziatu przedszkolnego zapewniono:

- 2 wyjscia stuzgce do celéw ewakuacji na zewnatrz budynku; jedno od strony
potnocno-zachodniej poprzez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9m i wysokosci
2,0m w Swietle; drugie od strony pétnocno-wschodniej poprzez okno umozliwiajgce
ewakuacje dzieci w sposob bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku
0 szerokosci 0,9m i wysokosci 2,13m;

- drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczen, co najmniej
0 szerokosci 0,9m i wysokosci 2,02 m;

— drzwi dwuskrzydiowe wykladane 180° (przedzielajace sale zaje¢) o szerokosci
kazdego skrzydta w swietle 0,9m i wysokos$ci 2,18m.

- pozioma droga ewakuacyjna o szerokosci min. 1,71m i wysokosci 2,50m,

- maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczainych 40 m
w strefie pozarowej ZL, przejscie ewakuacyjne nie jest prowadzone przez wiecej niz
3 pomieszczenia,

- maksymalna dtugos¢ doj$cia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m
w strefie pozarowej ZL |l przy dwoch dojsciach;

Oddziat przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej musi spemiac
wymagania rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac lokal, w ktérym sg
prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztafcenia
oddziatu przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej /Dz. U. z 2017 r. poz. 1642/. Zgodnie z § 4 cyt. rozporzadzenia
dopuszcza sig¢ prowadzenie oddziatu przedszkolnego albo przedszkola, o ktérych
mowa w § 1 pkt 1, w lokalu znajdujgcym sie w uzytkowanym budynku szkoty lub jego
czesci, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w § 3, jezeli:

1) lokal jest uzytkowany przez nie wigcej niz 25 dzieci — warunek spetniony (oddzial

przedszkolny przeznaczony dla maksymalnie 25 dzieci);

2) lokal znajduje sig na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty
zespot przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen,
przeznaczonych do celdéw prowadzenia oddziatu lub przedszkola - warunek
spetniony (lokal zlokalizowany na poziomie przyziemia budynku, stanowi zwarty
zespot przylegajacych do siebie i funkcjonalnie powigzanych pomieszczen);

3) lokal znajduje sie w strefie pozarowej, w ktorej elementy budynku sg
nierozprzestrzeniajgce ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnaciji zlokalizowanych
powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej — warunek spetniony (budynek wykonany
zostat z elementow budowalnych nierozprzestrzeniajacych ognia o klasie
odpornosci ogniowej, spetniajacej co najmniej klase ,C” odpornosci
pozarowej);

4) lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celéw ewakuacji, przy czym
jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim — inne drzwi lub okno,
umozliwiajace ewakuacje dzieci w sposob bezpieczny bezposrednio na zewnatrz
budynku; wysokosc¢ od dolnej krawedzi okna do poziomu, na ktory ewakuuje sie dzieci,
nie powinna przekracza¢ 0,9 m — warunek spetniony (lokal posiada dwa wyjscia
stuzace do celéw ewakuacji na zewnatrz budynku, jedno od strony pétnocno-
zachodniej poprzez drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 0,9m i wysokosci
2,02m; drugie od strony poéinocno-wschodniej poprzez okno stuzace do celéw
ewakuacji o szerokosci 0,9m i wysokosci 2,20m);



5) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci,
z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa
w pkt 4, prowadzi tacznie przez nie wigcej niz trzy (3) pomieszczenia lokalu, wigczajac

w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dtugo$é
nieprzekraczajaca;

a) 20 m lub

b) 40 m - w przypadku przejScia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na
zewnatrz budynku — warunek spetniony (dlugo$¢ przejScia ewakuacyjnego
wynosi maksymalnie 18m);

6) lokal jest wyposazony w gasnice o skutecznos$ci gasniczej co najmniej 21A, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terendéw, niezaleznie od gasnic
zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje sig lokal — warunek spetniony;

7) elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach
ewakuacyjnych z lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce — warunek
spetniony;

b) oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia — warunek
spetniony;

8) w strefie pozarowej, w ktdrej znajduje sie lokal, nie wystepujg inne lokale, w ktérych
sg prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a takze inne
oddziaty przedszkolne, ani lokale, w ktérych jest sprawowana opieka nad dzieé¢mi do
lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 (Dz. U. 22016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428) — warunek spetniony;

9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow, wtasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w szczeg6inosci
nie wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne bedace podstawg
do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi — warunek spetniony;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej ElI 15, a wyjécia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami:
wymaganie dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkéw, w ktorych
z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktore sie nie pokrywajg ani nie krzyzujg
— warunek spetniony;
11.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania.

Oddziat przedszkolny bedacy przedmiotem opracowania, zgodnie z przepisami
powinien by¢ wyposazony w:
a) Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu
a) Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W lokalu oddziatu przedszkolnego wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne
(ewakuacyjne).



Ogoélnym celem stosowania os$wietlania ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego. Celem stosowania oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania osob przez stworzenie warunkéw
widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastepujgce minimalne
natezenia oswietlenia:

—na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, srednie natezenie o$wietlenia
na podfodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosié¢ nie mniej
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natgzenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci,
szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég ewakuacyjnych o
szerokosci 2 m lub moga mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych, stosunek
maksymalnego natgzenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie
powinien by¢ wigkszy ni¢ 40:1,

—miejsca gdzie znajdujg sig urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej
pomocy powinno by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na urzgdzeniach
przeciwpozarowych wynosito co najmniej 5 Ix,

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno by¢ w miejscach okreslonych
w normie {j:

—W poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

—w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

—w poblizu kazdej zmiany poziomu,

—przy wyijsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

—przy kazdej zmianie kierunku,

—przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

—na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

—w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

—w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Znaki kierunkowe pods$wietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkgji ,na
jasno”, jako Swiecace podczas uzytkowania obiektu. Czas dziatania oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krotszy niz jedna godzina.

Znaki bezpieczenstwa dotyczgce ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny
byC tak oswietlone, aby w ciggu 5s osiagnety luminancje o wartosci 50% wymagane;j
luminancji, a w ciggu 60s osiggnety luminancje o warto$ci wymaganej. W zaleznosci
od sposobu oswietlenia znakoéw bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia
nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposob:

d=§5p

gdzie:

d — odlegtos¢ widzenia

p — wysoko$¢ znaku

s — stata: (100 dla znakéw oswietlanych zewngtrznie lub 200 dla znakéw oswietlanych

wewnetrznie)
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadaé bedg $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.,
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W analizowanym budynku instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
zostanie wykonana, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1838:2013-11, PN-
EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012,
PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01, w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw elektrycznych budynku. Po wyposazeniu
obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, niniejszy wytgcznik bedzie zapewniat
selektywnos¢ odcinania doptywu pragdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Wytacznik zostanie zrealizowany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku wymagane zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s facznie, z co najmniej dwdch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Na terenie miejscowosci Wista Czarne nie wystepuje sie¢ wodociggowa
Wodociggow Ziemi Cieszynskiej. W poblizu chronionego obiektu przebiega koncowy
odcinek lokalnej sieci wodociggowej (wtasnosé mieszkancdw) o zbyt niskim cisnieniu,
aby pobliski hydrant zewnetrzny i ewentualnie nowo zabudowane hydranty, mogty
uzyska¢ wymagana wydajnos¢ wodna 20l/s. Nieprawidiowa wydajnos$¢ najblizej
zlokalizowanego hydrantu zewnetrznego od chronionego obiektu (odlegto$é 15 m
mierzona w linii prostej) oraz brak kolejnych w promieniu do 150 m niezapewniajgcych
tacznej wydajnosci wody co najmniej 20 dm®/s. Analizujac przedmiotowe fakty
stwierdzono, iz koszt przebudowy rurociggu, aby zapewni¢ wydajnosé¢ 20I/s, jest
niewspotmierny do osiggnietego celu, z uwagi na koniecznos¢ budowy nowego
zbiornika i wiezy cisnien lub stacji pomp. Co wigcej wykonanie przeciwpozarowego
zbiornika wodnego wraz z odpowiednim placem manewrowym oraz drogg dojazdowg
jest trudne technicznie oraz bardzo kosztowne, w zwigzku z brakiem odpowiedniego
terenu na dziatce Inwestora, ktéra zostata zabudowana infrastrukturg sportowo-
rekreacyjng szkoty.

Ustalono, iz w poblizu obiektu zlokalizowany jest naturalny zbiornik wodny (Jezioro
Czernianskie), na ktérym w odlegto$ci ok. 900m od obiektu wykonano punkt czerpania
wody do celdw przeciwpozarowych. Lokalizacja i sposob wykonania punktu czerpania
wody zostaly zatwierdzone stosownym Postanowieniem Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiego.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru
realizowane bedzie z naturalnego zbiornika wodnego (jeziora Czernianskiego),
poprzez stanowisko czerpania wody zlokalizowane ok. 900 m od chronionego obiektu
o parametrach zgodnych z PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.
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Stanowisko czerpania wody zostalo zaprojektowane i wykonane w uzgodnieniu z
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w oparciu o stosowny operat
wodno-prawny.

11.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegto$ci dopuszczalne.

Teren Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle obejmuje dziatki nr 4910/4, 4627/82
oraz 4627/126. Budynek szkoty usytuowany jest centralnie na dzialce nr 4627/82.
Przed budynkiem od strony potudniowo-wschodniej znajduje sig zieleniec i gtéwne
wejscie do obiektu. Od strony pétnocno-zachodniej budynku zlokalizowane sa tereny
rekreacyjne i boiska sportowe. Potudniowo-zachodnia dziatke nr 4910/4 zajmujg
tereny rekreacyjne, plac zabaw i boisko sportowe. Od strony potnocno-wschodniej na
dziatce nr 4627/126 znajduje sie droga wewnetrzna, z stuzebnosScia przejazdu
do sgsiednich dziatek z zabudowg mieszkaniowa.

Wymagania dotyczace odlegto$ci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem, a
innymi obiektami oraz od granic dziatek ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej zostaty spetnione.

11.13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Drozdz - Nowak
upr. bud . nrewid. 51/98 B - B

Bielsko - Biata, 28.02.2022
AKTUALIZACJA (ZMIANA) 15.03.2025
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STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA ZEWNETRZNA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 01
EI30 E”?W T
SCHEMAT ‘ N 2 : »
1:100 818 8|8 g |8 i SIS
90 , 80, 90 ' " 90 , 90 9 , | 90
min.'s'zer.prze j4cia 92 102 min.szer.przejscia min.Szer.przéjécia min.szer.przejécia
112 iy 400 L 108 180
DRZWI 2 PODCEECIEN WENTYLAL, DRZW 2 POOCECEM WENTYLACYJNYM ) )
é:ﬁ} 92 102 400 ' 108 . 8|’-‘
i i H H i i =
RZUT 88 & g8
1:100 ‘ ‘
min.szer.przejécia 90cm
S x H [mm] 900 x 2000 800, x 2000 900 % 2000 900 2000 drzwi 900+900 x 2180 900 x 2000 900 y 2130
So x Ho [mm] 1120 x 2090 920| x 2060 1020 § 2060 1020{x 2060 40002250 1080 x 2500 1800 k 2200
PRAWE / LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE DRZWi DWUSKRZYDLOWE WYKTADANE 180° PRAWE LEWE | PRAWE LEWE
ILOSE 1 3 . 1 1 . 1 1 ZESTAW Z PRZESZKLONA SCIANKA 1 - - 1
RODZAJ DRZWI PLYTOWE HPL SCIANKA PVC WEWNETRZNA PVC ZEWNETRZNA| PVC ZEWNETRZNA
DRZWI PLYTOWE HPL
P.POZ. EI30 P.POZ. EI5 Z NASWIETLEM |Z 2 SKRZYDLEM UCHYLNYM
GLADKIE, PELNE, PLYTA GLADKIE, PRZESZKLONE PRZ
TYP SKRZYDLA GLADKIE, PELNE | \5e0NA OTWORONANA PLYTA WIGROWA OTWOROWANA FREESZKIGNE ESZKLONE
KOLOR SKRZYDLA OBUSTRONNIE AKACJA OBUSTRONNIE BIALE OBUSTRONNIE BIALE
SZKLENIE SZKLO OGNIOODPORNE SZKLENIE ZESTAWEM TRZYSZYBOWYM,
- . SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2 SZYBA BEZPIECZNA KLASY min P2 OBUSTRONNIE BEZPIECZNYM KLASA MIN.P2
TYPU FLOAT
OSCIEZNICA PROSTA, SYSTEMOWA, REGULOWANA, W KOLORZE SKRZYDLA PROSTA — PVC W KOLORZE SKRZYDLA
UWAGI DRZWI P.PO2 EI30 PODCECIE WENTYLACYINE B o Z ELEKTROZAMKIEN |
i . minU, m
KONTROLA DOSTEPU Egm%%zwi:EngqulfngﬁE USYTUOWANE CENTRALNIE MAX. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
Z SAMOZAMYKACZEM 7 SAMOZAMYKACZEM Umax = 0,9 W/m2 K, (ZGODNIE Z WAR.TECHN)

WYMIARY OTWOROW W SWIETLE DOSTOSOWAC DO WYMIARU ZAMOWIONEJ STOLARKI, OBLIGATORYJNE SA WYMIARY W SWIETLE OTWORU.
ZESTAWIENIE STOLARKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI Il
DRZWI PPOZ POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA
MONTAZ STOLARKI ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA / ROZWIAZANIA | DETALE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
D1-DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU/ Dz - DRZW| Z ELEKTROZAMKIEM ZINTEGROWANYM Z WIDEODOMOFONEM

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE Il ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU Z NATURY
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