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1. Podstawa opracowania.

1.1.Podktad architektoniczny w skali 1 : 100

1.2.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 0, poz. 462 z p6zn.zm.). ’

1.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z
pézn. zm.).

1.4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr

75 poz. 690 z pdzn. zm.)
1.5.Polskie Normy w zakresie instalacji elektrycznych

2. Zakres opracowania
W projekcie opracowano przebudowe pomieszczen w przyziemiu S.P. 2 w Wisle na oddziale

przedszkolnym w zakresie:

- budowy rozdzielni obwodowe;j

- zasilania gniazd wtykowych

- oswietlenia pomieszczen

- instalacje oswietlenia awaryjnego
- instalacji internetowej

3. Opis rozwiazania projektowego
3.1. Zasilanie i rozdziat energii

Dla zasilania instalacji elekirycznej przedszkola wykorzystane bedzie z istniejgce] rozdzielni zlokalizowanej
w korytarzu szkoly na poziomie wejécia gtéwnego do budynku. Od rozdzielni w szkole wyprowadzony jest
przewdd do istniejgce]j rozdzielni w pomieszczeniu szatni istniejgcego oddziatu przedszkolnego, przewéd ten
wypiac z istniejgcej i prowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RO.
Rozdzielnie obwodowg zabudowaé jako podtynkowg 2x12mod. Rozdzielnie obwodowa zabudowad
w miejscu wskazanym na rzucie pomieszczen na wysckosci 1,8m nad podtoga (gérna kraweds skrzynki).
W rozdzielni obwodowej zabudowac roztgcznik izolacyjny 40A 3-faz., zabezpieczenia obwodowe modutowe o
charakterystyce B oraz spetniajace funkcje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wytaczniki roznicowo —
pradowe o prgdzie zadziatania 30mA. Z rozdzielni obwodowej zasili¢ nalezy obwody zasilania gniazd i
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach oddziatu przedszkolnego.

3.2. Instalacja elektryczna i internetowa w oddziale przedszkolnym
Instalacja elektryczna w poszczegolnych pomieszczeniach wykonana bedzie wedtug standardu
obejmujacego zabudowe:
- W pomieszczeniach przedszkola zabudowaé nalezy gniazda 230V na wysokoéci 1,3m nad podioga.
Obok gniazd zabudowanych na suficie sali zaje¢ zabudowa¢ gniazdo intemetowe RJ45. Od istniejacej sieci
internetowej zlokalizowanej w sali zaje¢ wyprowadzi¢ przewéd w rurkach ostonowych ®19 przewody U/UTP
kat. 5e.
W zmywalni zabudowa¢ gniazdo na wysoko$ci 0,6m nad podtogg dla zasilania zmywarki.
We wszystkich pomieszczeniach zabudowac oprawy o$wietleniowe sufitowe wykonane w technologii LED o
mocy wskazanej na rzucie pomieszczen.
Moc i rozmieszczenie opraw dobrano uwzgledniajgc $redni poziom oswietlenia na poziomie:
500Ix — pomieszczenie kuchni kateringowej
300Ix — sala zajec
200Ix — szatnia, sanitariaty
100Ix — korytarz, wiatrotap
W fazience zabudowac wypust oswietienia nad lustrem.
taczniki zapalania oéwietlenia zabudowac obok wejécia do pomieszczenia na wysokosci 1,3m nad podioga.
W WC zasilic wentylator tazienkowy z opoZnieniem czasowym. Wentylator zatgczany bedzie razem
z oswietleniem podstawowym WC.
Na zewngtrz obok drzwi wejsciowych do oddziatu przedszkolnego na wysokosci 1,2m nad terenem
zabudowa¢ panel zewnetrzny instalacji wideodomofonowej. W korytarzu, obok drzwi wej$ciowych z szatni,




zabudowa¢ na wysokosci 1,5m nad podtogg wyéwietlacz (panel dotykowy instalacji domofonowej). Pomiedzy
panelem zewngtrznym a wyswietlaczem utozy¢ kabel OMY 2x1mm?Z.

Drzwi wejéciowe do pomieszczen oddziatu przedszkolnego wyposazy¢ w elektrozamek drzwiowy sterowany
z instalacji domofonowej (sterowanie poprzez kabel OMY 2x1mm? wyprowadzony z panelu zewnetrznego).
Zasilanie instalacji wideodomofonowej z gniazda 230V zabudowanego obok wysSwietiacza za pomoca
zasilacza dostarczanego w komplecie z urzgdzeniami wideodomofonu..

Zasilanie obwodow gniazd 230V wykonaé kabelkiem YDYzo 3x2,5mm?. Zasilanie oswietlenia kabelkiem
YDYzo 3x1,5mm? (zasilanie opraw z mozliwoscig sekcjonowania w Sali zaje¢ kabelkiem YDYzo 4x1,5mm?2).
Przewody uktadaé pod tynkiem oraz pod wylewka.

3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Drogi ewakuacyjne w budynku (komunikacja , szatnia, sala zajec), wyposazone zostang w oswietlenie
ewakuacyjne, kiére speitnia¢ bedzie wymagania okreslone w PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Migdzy innymi zapewnione zostanie dziatanie o$wietlenia przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego na korytarzach na
podiodze wzdiuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1 Ix. Ponadto zabudowane
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewnia¢ wytworzenie 50% wymaganego o$wietlenia w ciagu
5 sekund, apeine natezenie w ciggu 60 sekund, zachowany zostanie takze stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego wynoszacy 40:1, jak réwniez wymagania w zakresie utrzymania
olsnienia przeszkadzajgcego na niskim poziomie.
Nad drzwiami oraz w miejscach zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej zabudowaé oprawy ewakuacyjne
z piktogramami kierunkowymi pracujgce w uktadzie awaryjnym (na jasno).
Na zewnatrz budynku nad drzwiami wejsciowymi oraz nad drzwiami wyj$cia awaryjnego zabudowaé oprawe
z modutem awaryjnym przystosowang do pracy w temperaturze do -25°C — oprawa LED 3W, IP 65, -25°C.
Oprawa ta powinna pozwolic na o$wietlenie terenu w poblizu wejécia do poziomu min. 5ix (zasilanie
awaryjne — z baterii modutu awaryjnego).
Dla oswietlenia awaryjnego (komunikacja , szatnia, sala zaje¢) wykorzystaé nalezy oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone przez producenta w modut awaryjny i posiadajgce certyfikat CNBOP.

4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia¢ bedzie szybkie wylgczenia napigcia realizowane przez
zabudowane w rozdzielni obwodowe] wytaczniki modutowe o charakterystyce szybkiej B.
Dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnig wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo — pradowe
o pradzie réznicowym 30mA.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona instalacji przed przepigciami zapewniona bedzie przez istniejace  ograniczniki przepie¢
zabudowane w istniejgcej instalacji.

6. Zestawienie mocy

Przedszkole

—  gniazda wiykowe 230V - rozdzielnia 2,0 kW

— gniazda wtykowe 230V- zmywalnia 1,8 kW

— gniazda wtykowe 230V- szatnia, komunikacja 1,0 kW

—  gniazda wtykowe 230V- WC 2,0 kW

- gniazda wtykowe 230V- Sala zaje¢ lewa strona 1,56 kW

- gniazda wtykowe 230V- Sala zaje¢ prawa strona 1,5 kW

- o$wietlenie pomieszczen 0,72 kW
Razem Pi : 10,52 kW

Po uwzglednieniu wspéfczynnika wystgpienia rownomiernosci szczytu poboru mocy zapotrzebowanie na

moc dla przedszkola wyniesie

6,43 kW




Instalacja elekiryczna w projektowanym oddziale przedszkolnym wykonana bedzie w zamian za instalacje
istniejgcg w ramach istniejacego przydzialu mocy dla budynku szkoly i nie zachodzi koniecznosc
wystgpowania do TAURON Dystrybucja S.A o zapewnienie dodatkowego przydziatu mocy dla obiektu.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1.

Zakres robot
zabudowa rozdzielni obwodowe;j
zabudowa instalacji zasilania gniazd wiykowych
zabudowa instalacji o$wietlenia pomieszczen
zabudowa instalacji oswietlenia awaryjnego
zabudowa instalacji stabopradowych: internetowej,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
istniejgcy budynek szkoly, istniejgca instalacja elektryczna

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie
praca na wysokosci, instalacja elektryczna w istniejgcym budynku, praca przy uzyciu recznego sprzetu
mechanicznego,

4. Przewidywane zagrozenia
Najwigkszym zagrozeniem przy pracach zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w zakresie robét jest:

L.
P

3
4.

5.

porazenie prgdem z mozliwym skutkiem $miertelnym w trakcie prac w poblizu istniejacej rozdzielni w
szkole

upadek z duzej wysokosci w czasie montazu instalacji oéwietleniowej pomieszczen

porazenie pradem przy obstudze recznego elektrosprzgtu mechanicznego (wiertarki, wkretarki itp.)
drobne skaleczenia przy pracy drobnym sprzetem recznym (wkretaki, szczypce, miotki itp.) oraz
elektrosprzetem

Sposoéb prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robot kierujaey pracownikami przeprowadza instruktaz BHP wskazujac miejsca
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

6.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacym niebezpieczernstwu wypadku

wytgczy¢ zasilanie skrzynki pomiarowej

odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

stosowac prawidtowy sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysoko$ci

egzekwowac od pracownikéw stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu (drabiny, elektrosprzet, drobny sprzet reczny)
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0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z marca 2020r) dotyczacy inwestycji:
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU S.P.2 W WISLE
NA ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowany na rzecz inwestora:

URZAD MIEJSKI W WISLE
PLAC BOGUMILA HOFFA 3
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Wista przedszkole

Oddziat przedszkolny - Parter (Scena $wietlna 1)

Obiekty obliczeniowe




Wista przedszkole

Oddziat przedszkolny - Parter (Scena Swietina 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

EEA 18T 74 v

I, ACANRA TECFLT o NEWAT

TRV
ul Ap . Borpeski 1

4118, 43300 BietshoBisks, \ek 31 622 T7 04

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Kuchnia) 587 Ix 381 Ix 705 Ix 0.65 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Ptaszczyzna pracy {Szatnia) 289 Ix 147 Ix 392 Ix 0.51 0.38

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m i

Plaszczyzna pracy (WC) 218 Ix 73.4 Ix 311 Ix 0.34 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Plaszczyzna pracy (Sala zajed) 430 Ix 207 Ix 575 Ix 0.48 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Ptaszczyzna pracy (WC) ’ 201 Ix 148 Ix 244 Ix 0.74 0.61 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysoko$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m w

Ptaszczyzna pracy (Wiatr.) 113 Ix 95.5 Ix 127 Ix 0.85 0.75 WP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m i

Ptaszczyzna pracy (Korytarz) 119 Ix 65.0 Ix 141 Ix 0.55 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 1x)

Wysokosé: 0.000 m, Margines: 0.000 m .
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Wista przedszkole

Oddziat przedszkolny - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Wista przedszkole

Oddziat przedszkolny - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne
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Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Szatnia) 2.72 Ix 5.88 Ix 0.46
Prostopadie natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50Ix) (= 0.025)
Wysokosc: 0.000 m 4 w4
Powierzchnia antypanikowa (Sala zaje¢) 0.58 Ix 4.69 Ix 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.501x) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m v v
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia Srodkowa Linia srodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 2 4.43 |x 5.88 Ix 4.87 Ix 5.88 Ix 0.83 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 1.00 ) (= 0.025)
Wysokosé: 0.000 m P 4 '
Droga ewakuacyjna 3 3.97 Ix 5.891Ix 437 Ix 5.89 Ix 0.74 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 1.001x) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m P i v
Droga ewakuacyina 4 171 Ix 5.87 Ix 211 1x 573 Ix 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m it P ¥
Droga ewakuacyjna 5 1.30 Ix 2351x 133 Ix 2.35Ix 0.57
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (=1.001x) (= 0.025)
Wysokosc¢: 0.000 m A i s
Vi/ukazoviki doty czqce plancwanis:
Obliczente sceriy o$metlenia avoarnego z0stz!o v konane ber odbica i bez uv “glednienia umie 7 zonego umeblowania.



