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PRZED ULOZENIEM BELEK ZESPAWAC JE PARAMI. SPOINA PRZERYWANA || 4x20,/100

ZESTAWIENIE STALI

Nadproze N1 szt.1

Nr| Profil | Dlugos¢ |Masa jedn.| Masa 1szt| llos¢ Masa
[m] [kg/m] kgl [s2t] ogdlem [kg]

13| I120 2,040 11,20 22,85 4 91,40

Masa nadproza 91,40

RYSUNKI ZWYMIAROWANO W MILIMETRACH [mm]
SZCZEGOLY WYKONANIA W OPISIE TECHNICZNYM

Nrarch. 192021
PRACOWNIAPROJEKTOWA o e am
mar Iinz. arch. JOANNA DROZDZ - NOWAIK [ger K3
ul. kpt. H. Boryczki 11/19, 43-300 Bielsko-Biala, tel: 33 822 77 04 | sk 1:20

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU S.P. 2 W WISLE NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

FAZA PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

TYTUL RYSUNKU

NADPROZE N1

PROJEKTANT | mgr inz. Leonard Drozdz, upr.bud.nr 1359/61 , specjalnos¢: projektowanie konstrukcji bez ograniczen

OPRACOWAL | inZ. Maciej Michalik, upr. bud. nr 639/02




