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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa pomieszczen biblioteki w ramach zadania: " Modernizacja budynku
PLSP w Krakowie w zakresie przystosowania do aktualnie obowigzujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej etap Il Przebudowa pomieszczen biblioteki
wraz z towarzyszacymi instalacjami wentylacji, hydrantows i elektrycznag
1 Grupa Roboty remontowe biblioteki
1.1 Element Roboty ogéinobudowlane parter
111 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2
m2 2,100
1.1.2
m3 0,252
1.1.3
m2 1,050
1.1.4 |KNR 401/304/1 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wylczenie odcirobot
przesunigcie otworu w drzwiowego w 0si ?6;5*72',71”*0,724 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
e S 0,252
RAZEM:! 0,252/m3 0,252
115 |KNR401/313/2_|Wykonanie przesklepien otworw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dlabelek |
Wyliczenie ilosci robét:
0288l 0,288
RAZEM:! 0,288/m3 0,288
1.1.6 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do |
NP 180-mm
3,200
1.1.7
przesuniecie otworu w drzwiowego w osi :0,5*2,1*2 :
10 2,100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:}  2,100|m2 2,100
1.1.8 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
M. ftalowy + farba ftalowa ]
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100 1,000
RAZEM: 1,000|szt 1,000
1.1.9 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
e PONAd 1.6 M2
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 210 2100
RAZEM:! 2,100|m2 2,100
1.1.10 |KNR 401/313/2_|Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegief, z wykuciem bruzd diabelek |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0502403 ... 003%
RAZEM:! 0,036/m3 0,036
1.1.11 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |
Wyliczenie ilosci robot:
wosi8 20308023 1417
RAZEM: 1,417\m3 1,417

Przebudowa pomieszczen biblioteki w ramach
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1.1.12 |KNR 401/347/9 |Skucie nieréwnosci do 4-cm na $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo - wapiennej
RAZEM 1,877 |m2 1,877
1.1.13 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
RAZEM:! 1,880/ m2 1,880
1. KNR 202/1207/3JBaIustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14-kg
RAZEM 15,500|m 15,500
1.
RAZEM 0,098/ m3 0,098
1.
RAZEM 0,098/ m3 0,098
1.1.17 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,098
1.1.18 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,098, 19
1.1.19 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm
RAZEM 4,281/m2 4,281
1.1.20 |AT 17/104/3 JCie,cie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40-cm, ciecie gr. do 15-cm, stropy
m2 0,633
1.1.21 |[KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15cm |
Wyliczenie ilosci robot:
otwdr pod winde 11,071,04*015 0,167
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,167|m3 0,167
1122 |[KNR401/106/4 |Usuniecie gruzuzparterubudynku
Wyliczenie ilosci robot:
0167 0,167
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,167|m3 0,167
1.1.23 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,167
1.1.24 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,167 19
1.2 Element Posadzki parter
1.21 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
RAZEM 42,310|m2 42,31
1.2.2 KNR 401/211/1 JSkucie nierébwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1-cm, na $cianach lub podtogach
RAZEM 72,520)m2 72,52
1.2.3 |KNR BC 2/418/2 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki grubos$ci 5-mm na podtozach anhydrytowych m2 72,52
1.24 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
(1) m2 72,52
1.25 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 72,52
126 |KNR 202111377 |Listwy przyscienne PCW zgrzewane
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4020 1500
RAZEM 40,200|m 40,2
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13 Element Sciany parter
1.3.1 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) Scianach
R=1,500 M=1,000 S=1,000
RAZEM:! 115,850|m2 115,85
1.3.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podtoze z tynku m2 115,85
133 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym |
Wyliczenie locirobt:
0/21 126,64%3,1-1,0*2,1*3-3,485*2,5*2-2,0*2,1 54,659
; 115,850/ m2 115,85
1.3.4 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 115,85
1.4 Element Sufity parter
141 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) stropach, biegach, spocznikach
m2 84,47
1.4.2 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym m2 84,47
1.4.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 84,47
144 |KNR733/108/1_|Proby po montazy, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowe |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100 1,000
RAZEM:! 1,000 |kpl 1,000
1.5 Element Roboty ogélnobudowlane piwnica
1.5.1 Demontaz osprzetu i wyposazenia , skladowanie wedtug wytycznych Inwestora kpl 1,00
152 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzekzplytek
Wyliczenie iloscirobot:
pom.-U1 o MT8 I 14,780
RAZEM:: 14,780|m2 14,78
1.5.3 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 0,296
1.54 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,296, 19
1.5.5 |KNRW Rozebranie elementéw izolacji na gruncie
401/440/6 m2 14,78
1.5.6 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3-m
RAZEM:! 7,242\m3 7,242
1.5.7 |KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, usunieciei ziemi z piwnic
budynku m3 7,242
1.5.8 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Ill m3 7,242
1.5.9 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 7,242) 19
1.5.10 |KNR 401/214/4 |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowy B-20 m3 0,58
1.5.11 |KNR 401/203/10 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste
RAZEM:! 0,569|m3 0,569
1.5.12 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane
2)
Wyliczenie loscirobét: ]
uzupetnione schody w pom. -1/1 | ose980 45,520
RAZEM:! 45,520 kg 45,52
1.5.13 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt: ]
S 28 3,108
RAZEM:! 3,108/ m2 3,108
1.5.14 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 3,108 6
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1.5.15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ o fsramm T
Wyliczenie ilosci robét:
S N 0,086
RAZEM 0,086t 0,086
1.5.16 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu
(1) taczkami, japonkami
Wylczenie lioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 063 0,636
RAZEM:! 0,636/m3 0,636
1.5.17 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ o fsramm T
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0051 0,051
RAZEM:! 0,051t 0,051
1.5.18 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 szt 7,00
1.5.19 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 0,54
1.5.20
m2 2,40
1.5.21
m3 1,37
1.5.22 |KNR 401/709/5 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5-m2), podtoze z cegty,
(2) . |pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany |
Wyliczenie ioscirobot:
oscleza ... B0 6,000
RAZEM:! 6,000 |szt 6,00
1.5.23 |KNR 401/711/1 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) . |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) |
Wyliczenie ilosci robot:
otwdr na drzwi w pom. -1/13 , ,
m2 6,11
1.5.24 |KNRW Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/3 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci ponad 1/2 cegly
RAZEM:! 0,259|m3 0,259
1.5.25 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) . |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1414 1,414
RAZEM: 1,414/m2 1,414
1.5.26 |Kalkulacja Zabezpieczenie stropu DZ nad strefg PM oraz stupy i belki do odpornosci REI120
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
pom.-44 8545 ; 55,450
RAZEM:! 55,450/ m2 55,45
1.5.27 |KNRW Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, petne Ei60
202 204 S
Wyliczenie ioscirobot:
DT o2t s’ 2,100
RAZEM:! 2,100|m2 2,10
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1.6 Element Posadzki piwnica
1.6.1 DC 21/301/1 (1) |Gruntowanie podtoza, powierzchnie poziome
Wyliczenieiloscirobot:

m2 119,08

1.6.2 |DC 20/314/1 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa

kleju grubosci 4-mm

< S S 26,230
03 883 33,350
04 A8 19,980
0.5 21,800
T 14,780
116,140|m2 116,14
1.6.3 |Kalkulacja Oktadzina drewniana na schodach wewnetrznych, zabezpieczenie ogniochronng powloka do klasy
indywidualna reakcji na ogien zapewniajgcej co najmniej trudno-zapalnosé
Wylczenie lloscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©A7+01740) 17284123 [ 12158
RAZEM:! 12,158|m2 12,16
1.7 Element Sciany piwnica
1.71 KNNR 2/306/2 |Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $ciana 24-cm, bloczki 60x20x24 gtadkie
®3)
Wyliczenieiloscirobst:
... 55725%025-10%20%025 2,938
RAZEM:! 2,938/m3 2,938

1.7.2  |KNNR 2/306/6 |Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, utoZenie nadprozy prefabrykowanych

RAZEM:: 3,000|m 3,000

1.7.3 |KNR 202/803/3 JTynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll

RAZEM:: 23,500|m2 23,500

1.74 |KNR 401/349/2 JRozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

RAZEM:: 1,250/ m3 1,250

1.7.5 |KNR 401/304/3 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, pustakami "Alfa"

m3 1,250

1.7.6  |KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il, (Sciany ptaskie, stupy prostokatné, z cegly,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu)

m2 15,565

1.7.7 KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnqtrzlokalowych, FD1, grunt

a ftalowy + farba ftalowa ]
Wyliczenie 108Gl rODGt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100 1,000

RAZEM:: 1,000]szt 1,000

1.7.8  |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,

ponad 1.6-m2

RAZEM:: 2,100|m2 2,100
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1.7.9  |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
... podlozeztynku
Wyliczenie ilosci robét:
N - . 53000
RAZEM:! 153,000|m2 153,000
1.7.10 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym m2 153,00
1.7.11  |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 153,00
1.8 Element Sufity piwnica
1.8.1 KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
m2 107,69
1.8.2 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym m2 107,69
1.8.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 107,96
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1.9 Grupa Instalacje elektryczne biblioteka
1.9.1  |Element Instalacja stabopragdowa
1.9.1.1 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia wykonanej instalacji na czas wykonywania prac
indywidualna kpl 1,0
1.9.2 |Element Instalacja SSP
1.9.2.1 |Kalkulacja Zabezpieczenie istniejgceji nstalacji pozarowej, ponowne sprawdzenie i uruchomienie
indywidualna kpl 1,000
1.9.2.2 |KNR 506/1614/1 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
1.9.2.3 |Kalkulacja Podtaczenie zasilania i sterowania p.poz. do centrali wentylacyjnej
indywidualna kpl 1,000
1.9.2.4 |Kalkulacja Podtaczenie zasilania i sterowania sitownikéw klap odcinajgcych
indywidualna wentylacje kpl 3,000
1.9.2.5 |Kalkulacja Przeprogramowanie i ponowne uruchomienie CSP - dodatkowe sterowania
indywidualna kpl 1,000
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Nazwa dziatu robét

Roboty remontowe biblioteki

Roboty ogéinobudowlane parter

Posadzki parter

Sciany parter

Sufity parter

Roboty ogélnobudowlane piwnica

Posadzki piwnica

Sciany piwnica

Sufity piwnica

Instalacje elektryczne biblioteka

Instalacja stabopradowa
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Instalacja SSP
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