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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
W ZAKRESIE OPRACOWANIA

rpom- e pom. g : f f powierzehnia
ewidencji funkcja pomieszczenia 2]
budynku
21 10a biblioteka 40,79
22 10 biblioteka 41,35
Razem: 82,14

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

)

ELEMENTY O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
STANOWIACE ODDZIELENIE PRZECIWPOZAROWE

REIBO / EIBO

ELEMENTY DO PRZEBUDOWY O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE

0/2

x18
30

Zakres wykonany w trakcie wczesniejszych etapdw
dostosowania ppoz. budynku objgtych pozwolenie

B e

wykonanie przebicia stropu pod schody;

|
m na budowg:

Y

wykonanie Zelbetowej konstrukcji schoddw z piwnicy na parter, brak

wykoficzenia, brak balustrad;
wykonanie przebicia pod kanaly instalacji wentylacyjnej;
ot wkonanie kanaléw instalacii wentylacyine;

"y

gany czasowy

na czas prac budowlanych, ponowne t

uruchomienie po wykonaniu centrali wentylacyjnej;

g 7 !

Zakres ph h prac po uwzglgdnieniu wyk h iojszych etapdw realizacii inwestyci:

PON. 0/21

- wykonanie posadzki — wykladzina winylowa;

- demontaz rolety i drzwi w osi 6, zamurowanie istniejqcego przejscia;

- wykonanie przebicia w osi 6 — szer. 1,6 m, na peinq wysokos¢ pomi i pefnienie tynkow,

szpalet, malowanie;

montaz balustrad naokoto przebicia w stropie;

demontaz na czas prac opraw oswistleniowych, ponowny monta2;
zamurowanie wiotow wentylacji grawitacyjnej,

wykonanie docelowych instalacji elektrycznych - gniazda i floorboxy;
montaz wyposazenia meblowego

POM. 0/22

—  wykonanie obudowy pionowych kanalow wentylacyjnych przy osi 10

- zmiana lokalizacji drzwi w osi 10 — demonta2 i zomurowanie istniejqcego otworu, wykonanie przebicia, montaz
nadproza i nowych drzwi w nowej lokalizacji, uzupetnienie tynkow, ie szpalet, i

- zamurowanie wiotow wentylacii grawitacyjnej:

- montaz wyposazenia meblowego

WEJSCIE GLOWNE
7 /ﬂ}/ iy / DO BUDYNKU

N
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