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ST-00 — Wymagania ogoéine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i
dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6ot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi
zawartymi w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r, uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja technicznag
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows i Specyfikacja techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatéw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkow i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wladz na wjazd na drogi, na
ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Inspektorem nadzoru
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikaciji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentac;ji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatac;ji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robo6t, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegoOtowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwosé zastosowania réoznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczng.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nhadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzgdzen niezbednych do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg
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wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia
kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Szczegdtowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacji
technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Normg lub
. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

« daty wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robo6t

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

* wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie rob6t zamiennych lub
dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie koniecznosécig, a ktére to nie byty ujete w kosztorysie
ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji techniczne;j.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika robét ,za zgodnosé z
oryginatem”.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustaleh

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiaréw instalaciji

i) protokoty odbioru

j) oSwiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac
k) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowsg i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w
sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjag techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robét

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. protokoty pomiardw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozerh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.0.
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SST.01.01 — Rozbiorki CPV 45111300-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych, dla celu remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w
Krakowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie robét rozbiérkowych, dla celu
remontu piwnic w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie

- zerwanie posadzek

- rozbidrka scian

- wykucie z muru oscieznic

- demontaz balustrady

- odbicie tynkow

- rozbiérka stropéw

- rozbiérka schodéw

- Wywoz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolne;j
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosé¢ z doku-
mentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Gruz ceglany, elementy instalacji., itp.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne’
pkt 5.

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (ftomu, kilofy, mioty, fopaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem
ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych orazw  czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne” pkt 6.

4.1. Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawow itp.
Z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki
uzywac do ponownego zuzycia np. w podtozach posadzek.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

5.1. Wymagania ogolne wykonania robot

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robaot,
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, szczegétowymi
warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
rozbiérkowych, normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, Socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, a
wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

6.1. Wymagania dla robot rozbidérkowych podano w punkcie 5 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne” pkt 8
Rozbidrki podaje sie:

- w m3 rozbieranych konstrukcji ceglanych lub betonowych

- w sztukach w przypadku urzadzen

- w mb w przypadku rurociggéw

-w m2 w przypadku ptyt
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne” pkt 9
Wszystkie roboty objete Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogélne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogéine:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
2000r. z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.- tekst
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
Ogodlne.

- Ogdlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogdlne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp.
Z0.0.— 2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatdw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
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SST.01.02—- Roboty zelbetowe CPV 45262300-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zelbetowych, dla remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkdt Plastycznych w Krakowie

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét Zzelbetowych, dla remontu biblioteki w
budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych” pkt.1.4.

Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2mm i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow uzytych do wykonania betonu przed
i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206:2014
stanowi wytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie okreslona w MPa w 28 dniu dojrzewania
na prébkach walcowych o srednicy 150mm i wysokosci 300mm (oznaczenie pierwszej liczby
klasy betonu) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy
betonu),

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm.

Zbrojenie nie sprezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.2

2.2. Cement

Do betonéw zwyktych, nie narazonych na ciggte oddziatywanie wody/$ciekéw, stosowaé nalezy
cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM |, CEM II, CEM I,
CEM IV, CEM V wg PN-EN 197-1:2012. Do betondw narazonych na ciggte oddziatywanie
wody/$ciekoéw, dobdr rodzaju cementu powinien wynika¢ z cech betonu o charakterze
hydrotechnicznym. Wymagania te spetniajg m.in. cementy hutnicze klas wytrzymatosciowych
32,5 1ub 42,5 typu CEM IlIA i CEM IIIB o niskim cieple hydratacji (LH) oznaczone jako N-
LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

e 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem

* data wysyiki,

« termin trwato$ci cementu Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu
musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Akceptowanie
poszczegdlnych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu:

» cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

« zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczyc¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:
* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

+ sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu. Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania
cementu mogg by¢ nastepujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):

* skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami),

* magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

« dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach). Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

* 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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* po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie..

2.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywac¢ wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociggéw miejskich nie podlega badaniu.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegédlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziania 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,

- zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych - do 16%,

« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwosc¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2000.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

-do 0,50 mm - 33-48%,

-do 1,00 mm-53-76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania

- zawartos¢ pytdéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-806714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2000,
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- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc
zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub op6zniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ odpowiednie krajowe oceny techniczne , oraz posiadac
atest producenta.

2.6. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej iloéci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuije sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowag nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
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ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m® - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

- 450 kg/m® - dla betonu klas C330/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10"C).

$rednig wymagang wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okreslié jako réowng 1,3 R,®

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.7. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
kontraktem stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6 : AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b

Stal klasy A-l (prety gtadkie),

Odrdézniajg sie od pretow A-0 tym, ze ich korice pomalowane sg na czerwono (z jednej strony
kazdej wigzki), lub tez moga one mie¢ namalowany na kazdym kregu jeden czerwony pas o
szerokos$ci 2cm.

Stal klasy A-IlIN (prety zebrowane).

Posiadajg zebra podtuzne, a takze prety poprzeczne, usytuowane jednak inaczej niz w A-Il- w
tzw. ,jodetke” i nachylone do zeber podtuznych z jednej strony preta pod katek ok. 60°, a
dodatkowo posiadajg nawalcowane dodatkowe odcinki zeberek podtuznych miedzy zeberkami
poprzecznymi (w odstepach ok. 75cm).

Gatunek BST500S, stal przeznaczona do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pracujgcych pod
obcigzeniem statycznym statym i wielokrotnie zmiennym oraz dynamicznym. Spetnia ona
wymagania Polskich Norm.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem

2.7.1. Wymagania przy odbiorze materiatéw
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Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-
H-93215

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mie¢ atest z nastepujgcymi
danymi:

¢ nazwa wytworcy

oznaczenie wyrobu wg normy

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny

masa partii
e rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow muszg by¢ dane:
o znak wytwoércy

srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub partii

znak obrobki cieplnej

2.8. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego

2.9. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowania stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoinych’pkt.3

3.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.3. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia
Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien
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spetnia¢ wymogi przepisow BHP. Osoby obstugujagce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

4.2. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.3. Transport materiatdw do wykonania zbrojenia powinien odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt.5

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Zalecenia ogoélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badanh.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Czyszczenie pretow

Prety do zbrojenia przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, btota. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong lub oblodzong nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

5.3.2. Prostowanie pretow
Prety mozna prostowa¢ za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika acetylenowego.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 10mm.

5.3.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-EN 1994-2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca , gdzie mozna
na nim potozy¢ spoine wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5 d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretdéw o srednicy mniejszej niz 12mm. Prety o wiekszej Srednicy
nalezy odgina¢ z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesénie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej
20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogdlne

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm okreslonych w punkcie 2.6.1 niniejszej ST.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wptywem czynnikow atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzgdzenia pozwalajgce
na wykonanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymagang technologiq i
zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywac wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni
rolkowych, $rednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.
Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnosé robdt, przy ktorej wezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, w przypadku $cian wymaog ten
dotyczy jednej strony deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;.

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wkasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do
betonu.

Grubosci otuliny zbrojenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszg odlegtoscig
pomiedzy powierzchnig zbrojenia (wlgczajac potgczenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe)
i powierzchnig betonu!

Aby zagwarantowa¢ odpowiednie otulenie pretow zbrojeniowych, w konstrukcjach nalezy
stosowa¢ akcesoria w postaci podktadek dystansowych. Podktadki dystansowe zapewniajg
odpowiednie odlegtosci miedzy pretami oraz pretami i deskowaniem.

Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla nosnosci konstrukciji, jej trwatosci i ochrony
przed korozjg. Powinny one by¢ odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem,
odporne na korozje i wysokie temperatury oraz, w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu
deskowania. Podktadki dystansowe sg obcigzone ciezarem wlasnym zbrojenia, masg
betonowa, obcigzeniem montazowym oraz zmiennym (urzadzenia podczas betonowania).

W przecietnych warunkach rozstaw i liczba podkfadek powinny wynosic:

+ dla elementéw powierzchniowych (ptyty fundamentowe, denne lub ptyty stropowe, Sciany) co
50-100cm, czyli 2-4 podkfadki na m2 deskowania,

« dla elementéw pretowych (belki, stupy) rozstaw podtuzny co 50-125¢cm, a poprzeczny maks.
5cm.

Podktadki nalezy stosowac réwniez na koncach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach.
Podktadki liniowe stosuje sie do jednoczesnego podpierania kilku pretéw zbrojenia gtéwnego
gesto utozonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych.

Podktadki w zaleznosci od przeznaczenia majg rézne ksztatty. Najczesciej stosuje sie podkfadki
z tworzyw sztucznych w postaci kétek zebatych nasadzanych na prety zbrojenia, szczegdlnie
przydatne do zbrojenia $cian lub stupéw.

Podktadki o przekroju poprzecznym trapezu z siodetkami w gornej czesci stuzg do zbrojenia
stropow i belek.

Podktadki o przekroju poprzecznym tréjkgtnym o réznej wysokosci bokow, ksztatcie podiuznym
prostoliniowym lub wezowatym wykonane sg w odcinkach o dtugosci 10-50cm. Tego typu
podkfadki powodujg mate naciski na deskowanie, sg tatwe w uktadaniu oraz majg duzg
skutecznosc¢ przy peknieciu poprzecznym. Mogg by¢ ukfadane pod zbrojeniem lub mocowane
do niego drutem wigzatkowym.

W ptytach fundamentowych dolna warstwa zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na
podfozu przy pomocy systemowych liniowych podktadek dystansowych. Do podparcia gornej
warstwy zbrojenia stosuje sie stalowe podktadki dystansowe, ktére majg ksztatt indywidualnie
wykonanych ,koziotkéw" lub wykonanych fabrycznie ,wezy".

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci
wykonania

zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowej i obowigzujgcymi normami pod wzgledem:

* usytuowania,
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* otuliny,
* ksztaltéw pretow
* ilosci lub rozstawu pretow

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do
12m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.

5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w specyfikacji wymagania.
Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w cigagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbroi¢ nig i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mac lub folii.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.9. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeh
statyczno wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosgé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i
pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykéw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania
nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukgcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng i w/w wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykona¢ badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdéwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg w/w normy

- sprawdzenie masy wg w/w normy

- préba rozciggania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998

Do badania nalezy pobraé¢ min. 3 probki z kazdego kregu lub wigzki.

Dopuszczalne tolerancje
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Usytuowanie pretow:
o otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone max. 5Smm, nie przewiduje sie
zmniejszenia otuliny

o rozstaw pretéw w swietle: 10mm

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm

o dtugosé preta miedzy odgieciami: £ 10mm

e miejscowe wykrzywienie: £ Smm

e poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: + 1 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie
powinno przekraczaé¢ 3%

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby na tym precie

e roOznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac¢ + 0,5cm

e réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2cm

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parcie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badan bedag pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
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Srednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i badac w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze
boku lub srednicy 100mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

. . Metoda badania Termin lub czestos¢
Rodzaj badania .
wedtug badania
. o 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
Eadanla skiadnikow czasu wigzania PN-EN 196-3 j.w. uzyciem kazdej
etonu PN . .
- statos¢ objetosci dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
- sktadu ziarnowego  PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
Przy rozpoczeciu robot
j-w. 3)Badanie wody ~ PN-B-32250 | w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
| 4)badanie dodatkow i |\ 5-062401
j.w domieszek odpowiednie krajowe

oceny techniczne
Badanie mieszanki

b . Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét
etonowej
Przy projektowaniu
j.w. Konsystencja j.w. recepty i 2 razy na
zmiane roboczag
jow. Zawartos¢ powietrza j.w. jow.
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Metoda badania Termin lub czestos¢
wedtug badania
Po ustaleniu recepty i
po wykonaniu kazdej
partii betonu
ummoiere enoosy (Pt
o PN-B-06262 .
nieniszczace uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
j.w. 3) Nasigkliwosé PN-EN 206-1:2003 wykonywania
konstrukciji i raz na
5000 m® betonu

Rodzaj badania

1) Wytrzymatos¢ na

Badanie betonu Sciskanie na prébkach J-W-

j.w. 4) Mrozoodporno$¢  j.w. j.w.

. 5) Przepuszczalnosé :

j.w. j.w.
wody

6.4. Tolerancja wykonania

6.4.1. Wymagania ogélne

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktdére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdéw konstrukcji.
- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do
osi podituznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne
w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.4.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.4.3. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

"1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

[0 £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

"1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

[0 £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
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"1 10mm przy klasie tolerancji N1,

[0 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
"1 10mm przy klasie tolerancji N1,

"1 5mm przy klasie tolerancji N2

6.4.4. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nic powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.5. Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.6. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.7. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byc¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé
wieksze niz:

1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy H, <20 m,

+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.

6.4.8. Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i scian w planie w
stosunku do stupow i scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy L 230 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L S 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnac;ji budynku na wysokosci ) h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinna by¢ wieksza niz:

S hi /300-Vn przy klasie tolerancji N1,

> h;/400-Vn przy klasie tolerancji N2.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

7.2. Jednostka przedmiarowa
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Jednostkg jest 1m? (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowe;
przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow,
skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm?.

Jednostka jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng iloS¢ zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc¢ pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich mase
jednostkowg (kg/m). Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentac;ji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt.8

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

37



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Liceum plastyczne remont pomieszczen biblioteki

10.1. Normy

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 4: Silosy i zbiorniki.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki
na ciecze.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Czes¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody ciSnieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.
PN-EN 12889-1:2007 Witbkna do betonu. Cze$¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania,
zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukgji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek [1 PN-EN
13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

czasu wigzania.
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PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanc;ji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkalibw w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwo$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej
0.337 mval/dm metodg wersenianowa.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna z
tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.
Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczng.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
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PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

10.2. Inne

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogélne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania i
zapewnienie jakosci.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Czes¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Praca zbiorowa pod redakcjg Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON wedtug normy PN-EN 206-1 -
Komentarz. Wydawnictwo Polski Cement, Krakow 2004.

Jamrozy Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000.

Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007.

Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonéw nowej generacji. Gérazdze

Cement Opole 2002.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych.
Instrukcje montazowe producentéw materiatow
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SST.01.03 — Roboty murowe CPV 45262520-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murowych, dla celu remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie rob6t murowych, dla celu
remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.2

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Grubos¢ Poziom obcigzenia
$cian [cm] 0 0,2 0,6 1,0
F2
12 El 120 i - -
18 F4 F4 F4 F2
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
o4 F4 F4 F4 F4
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
30 F4 F4 F4 F4
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36 F4 F4 F4 F4
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
Gestosé Wartosci jednoliczbowych wskaznikéw Rpqr | Raor W dB, w
. obliczen | zaleznosci od grubosci scian w mm
Lp. |Odmiana |. oy -
iowa Ra1r — Sciana wewnetrzna Ra2r — Sciana zewnetrzna
(kg/m°) 60 [120 [180 [240 | 300 |360 |60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360
1 1400 400 - |34 |38 |41 |44 |46 |- |33 |35 |38 |40 |42
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2 |500 500 31|36 |41 |44 |46 (48 |30 |34 |37 |40 (43 |45
3 |600 600 33|38 |43 |46 |48 |50 |32 |35 |39 |42 |45 |47
4 (700 700 35|40 |44 (48 |50 |51 |33 |36 |41 |44 |46 |48

Odmiana — symbol liczbowy okreslajgcy
klasyfikacje gestosci objetosciowej
Gestosé objetosciowa

W stanie suchym (kg/m®)

Marka — symbol objetosciowy
okreslajacy wytrzymatos¢ na sciskanie
Srednia wytrzymato$é na sciskanie w
stanie suchym nie mniejsza niz MPa

500 600 700

Od 450 do 550 |Od 551 do 650 |Od 651 do 750

3,0:4,0;5,0 40:5,0:6,0 5,0:;6,0;7,0

3,0;40;50 |4,0;50;6,0 |50;6,0,7,0

2.2.1. Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje bloczkéw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie bloczkow i
ich jakosc¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnieh z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot

- zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakos$ci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci bloczkow, zawierajgcy nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢ bloczkow

pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

O O O O O

2.3. Cegta petna o wymiarach 25x12x6,5¢cm
Cegta powinna odpowiada¢ wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996
Wymiary podstawowe:

diugosc¢ 25cm

szerokosé 12 cm

wysokos¢ 6,5 cm

Cegta petna grupy Z (zwykta), bez otwordw, petna,

klasy 15 (dla scian o wysokosci > 5m)
klasy 10 (dla $cian o wysokosci < 5m)
Nasigkliwo$¢ wagowa 6-22 %

2.3.1. Transport i skladowanie.

Cegty powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno byc¢
wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchniowych i sniegu. Cegty dostarczone na
paletach powinny byé pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pézniejszego zabudowania,
natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposob
umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i pobranie probek do badan.

Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy
chroni¢ folig przed zawilgoceniem.
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2.4. Zaprawy cementowo wapienna
Zaprawa M3 dla scian o wysokosci < 5m oraz dla scian obudéw szachéw
Zaprawa M5 dla scian o wysokosci > 5m

2.5. Belki stalowe
Dwuteownik stalowy normalny - parametry i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa,

2.6. Zaprawa cementowa

Do montazu belek i wykonania przesklepieh nalezy stosowac zaprawe cementowg w stosunku
min. 1:4.

llo$¢ sktadnikéw na | m® zaprawy cementowe;:

Stosunek ob;j. cement [kg] piasek [m?] woda [l]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230
2.7. Stal

Do wykonania konstrukcji stalowych w murach stosuje sie:

I. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN

10025:2002

1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140
mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugoéci do 6,0
m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003. Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach do 80 mm - 3 do
12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15m z odchytkami: do 50 mm dla
dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna | ,5 mm/m.

3. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o
diugosciach: do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna
przekracza¢ | mm/m.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

=  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez pekniec,
pecherzy i naderwali.

= Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

= Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

= znak wytworcy

= profil

= gatunek stali

= numer wyrobu lub partii
» znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowanych na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow

miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
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2.8. Laczniki
Jako tagczniki wystepuja: potgczenia na sruby. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm - 4.8-11
dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
» wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt.3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréowno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien
uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

3.3. Przy wykonywaniu scian z pustakow z betonu komdrkowego stosujemy nastepujgce
narzedzia: pita do ciecia pustakow, prowadnica do przycinania pustakow, kielnia, mieszalnik
wolnoobrotowy do kleju, poziomic, pion murarski, sznur murarski. Narzedzia pomocnicze: kaster
murarski, taczki jednokotowe, rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatow. Materiaty przewozone na
Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4.3. Transport pustakéw z betonu komérkowego powinien odbywac sie samochodem z
dzwigiem do roztadunku palet, pustaki powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Na budowie dzwig wiezowy, wycigg szybowy lub stupowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
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Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.5.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i
katéw skrzyzowan scian, zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku
sytuaciji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw murowych i zapraw,
wymagajgc od producentéw certyfikatéw jakosci lub deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2.4
Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwos¢ korzystania

z punktéw osnowy wytyczonych dla elementéw gtownego uktadu nosnego budynku - siatki
stupow.

5.3. Zasady ogolne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonac $ciane zewnetrzng, nastepnie sciany grubosci 12cm oraz grubosci 6,5cm.
Sciany dziatowe nalezy wykonywac po zakonczeniu realizacji elementow konstrukcyjnych
poszczegolnych kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i
powierzchni budynku. Réznica pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m

w przypadku muréw z cegty. W miejscach potgczen murdéw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe
powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za pomocg folii, mat itp. Warunki
wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

5.4. Szybko$¢ murowania
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymato$ci.

5.5. Grubosci spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem
+3mm oraz -2mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmnie;j
0,4 dtugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc
spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos$¢ okoto 15mm od lica sciany.

5.6. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Doktadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami scian lub stupéw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgé¢ dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchytki wymiardw i
usytuowania scian nie moga byc¢ wieksze niz:
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- wysokos$¢ i dtugosc kazdego pomieszczenia +20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtos¢ sgsiednich scian w swietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci murdw nie mogg przekracza¢ £10mm. Dopuszczalne
odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno
by¢ wieksze niz 5mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej Sciany. Dopuszczalne
odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosnosé w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <20mm. Dopuszczalne odchylenie w
usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £20mm

5.7. Sciany z cegly petnej.

Ukfad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowac
uktady tradycyjne - kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potgczeniach murow warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym
samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.

W $cianach o wysokosci > 5m nalezy na wysokosci 450cm zatozyé wieniec zelbetowy
wysokosci 25cm (dla scian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 & 10 (stal gtadka),
strzemiona @6 co 30cm, stal Al, beton B 15.

W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zatozyé wieniec zelbetowy
wysokosci 20 cm zbrojony 4 & 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.
Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla $cian o wysoko$ci < 5m oraz dla
Scian obudow szachtow, M5 dla Scian o wysokosci > 5m

5.8. Bloczki z betonu komorkowego przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych muréw
konstrukcyjnych i dziatowych z cienkimi spoinami. Mury z tego typu elementéw uktada sie wg
o0golnych zasad wigzania, jakie obowigzujg przy uktadaniu muru z cegtly. Przesuniecie spoin
pionowych w kolejnych warstwach muru powinno w zasadzie wynosi¢ pot diugoséci pustaka, z
tym ze nie moze ono by¢ mniejsze niz 5cm. Do murowania stosuje sie zaprawe cementowo-
wapienng M7.

5.9. Wykonywanie przesklepien otworéw w murach

Roboty obejmuija:

- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w scianach,

- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan

- Murowanie przesklepien cegtami,

- Obsadzenie i obmurowanie koncowek belek stalowych,

- Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.

W istniejgcych murach o gr. ponad 1,5 cegty przesklepienia nalezy wykonywaé odcinkowo,
dopiero po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na potowie grubosci sciany mozna
wykonywac bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej grubosci Sciany.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6.
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6.2. Kontrola wykonania muréw z pustakéw z betonu komérkowego

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
Mury nalezy uktadac warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej
diugosci. Réznica poziomu poszczegdlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie
moze przekraczac¢ 3 m, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy zostawic strzepia zazebione koncowe. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie
wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét murowych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostkg jest metr kwadratowy muru tgcznie ze spoinami. Wysoko$¢ muréw w $cianach
budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Z
murow odlicza sie powierzchnie otwordw drzwiowych i okiennych, oraz wnek z wyjatkiem wnek
na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05m?. Nie odlicza sie z powierzchni muréw,
nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatow, bruzd instalacyjnych, obmurowanych
konstrukciji stalowych i drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach
robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatéw z betonu komérkowego powinno obejmowac
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowa.

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacija techniczng

grubos$¢ muru

wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

poziomos¢ warstw pustakow

zgodnosc¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu
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Do odbioru robot wykonawca przedstawia
e zaswiadczenia jakosci materiatéw
e protokoty odbioréw czesciowych
e zapisy w dzienniku budowy

8.3. Nadzoru o wykonaniu robét
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okres$la Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego muru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-66/B-06259. Beton komérkowy.

PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Bloczki i ptytki.

BN-84/6746-04. Prefabrykaty z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego.
Bloczki i ptytki.

PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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SST.01.04 — Stolarka CPV 45421000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru stolarki wraz z okuciami, dla celu remontu biblioteki w budynku
Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robot obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robét w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

Dostawe na plac budowy stolarki zgodnej z projektem

Dostawe na plac budowy oscieznic zgodnych z projektem

Montaz w/w produktow

Montaz okué

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwoér budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.2

2.2, Stolarka
Wymiary podano w dokumentac;ji projektowej. Nalezy zastosowac okucia i akcesoria
systemowe. Wyglad drzwi powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen. Krawedzie powinny by¢
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proste, a ramy konstrukcyjne nie moga by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegac
do odpowiednich powierzchni na catej swojej dtugosci.

Skrzydta drzwiowe powinny poruszac sie bez zacie¢ i zahamowan. Drzwi muszg posiadaé
tabliczke znamionowg, na ktérej podano wszystkie dane zgodnie z wymaganiami i aprobatg
techniczna.

2.2.1. Wymagania dotyczace stolarki p.poz.

Wymagania dotyczgce stolarki otworowej p.poz okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty
potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Badania odpornosci ogniowej drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami PN-EN 1634-
1:2002 , PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1363-2:2001 .

Konstrukcje drzwi stanowig profile zamkniete, dwukomorowe, stalowe, ocynkowane z
przektadkg z ptyty ogniochronnej, malowane proszkowo. Skrzydta drzwiowe zawieszone sg
standardowo w os$cieznicy profilowej na dwéch zawiasach stalowych spawanych. W o$cieznicy
oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza sie uszczelki
przymykowe (uszczelka peczniejgca). Scianki oddzielenia p. poz. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu ze znakiem budowlanym B lub CE i posiada¢ klase odpornosci ogniowej zgodnie z
normg PN-EN 13501-2+A1: 2010. Drzwi i scianki powinny posiada¢ Aprobate Krajowg lub
Europejskg Ocene Techniczng

2.3. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe i inne. Wszystkie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyé
narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki i slusarki drzwiowej i okuc.
poziomica,

pion, przymiar, poziomica,

mtotki reczne,

wiertarki,

wkretaki,

Kliny,

Sciggi.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoéle wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

4.2. Transport materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowac
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi.
Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz
powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac
ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach
suchych, ustawiajgc jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywag i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkéw
transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzgce w sktad
zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce
dane:

e nazwe i adres producenta,

e oznaczenie (nazwe handlowg),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego. Rozmieszczenie i dobor stolarki wykonac scisle wg projektu i zestawienia
stolarki.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ reziméw
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a
oscieznicg).

5.3. Montaz
Drzwi wraz z oscieznicg bedgce gotowym wyrobem po dostarczeniu na budowe muszag
posiada¢ odpowiedni atest, aprobate. Dbajgc o nieuszkodzenie w/w wyrobu przy
rozpakowywaniu nalezy przystgpi¢ do montazu.
Drzwi mogg by¢ mocowane do scian z cegty petnej, $cian betonowych i zelbetowych, scian z
cegty dziurawki, sitowki, kratowki lub z betonu komdrkowego o grubosciach, jakie podano w
dokumentacji technicznej.
Do scian ceglanych i betonowych mocowane sg przy uzyciu stalowych kotew w odstepach nie
wiekszych niz 700mm. W przypadku montazu do Scian z ptyt gipsowo-kartonowych wkretami
samowiercgcymi o $rednicy nie mniejszej niz 6,3 w odstepach nie wigkszych niz 500mm lub
wkretami M5 w odstepach nie wiekszych niz 300mm.
Przestrzen miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, a $ciang powinna wynosi¢ 5-20mm i powinna
by¢ wypetniona wymiennie:

1. piankg montazowg ognioochronna.

2. niepalng wetng mineralng o gesto$ci nie mniejszej niz 60 kg/m®

3. masg uszczelniajgca.
Dla drzwi dymoszczelnych przestrzen miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, a $ciang budynku
z wypetnieniami jak wyzej powinna by¢ dodatkowo zamknieta od zewnatrz uszczelniaczem
silikonowym lub tynkiem.
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Drzwi nie bedgce przeciwpozarowymi nalezy montowac tak samo jak przeciwpozarowe z
jednym wyjatkiem: pianka wtryskiwana miedzy $ciang a profilem oscieznicy jest zwykia piankg
montazowa, a nie ognioochronng. Po zakonczeniu montazu i stezeniu pianki, jej nadmiar nalezy
obcigc¢, a nastepnie wykonaé prace tynkarsko-malarskie wskazane w dokumentacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane
srodki BHP,

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegoélnych elementow systemu jak i catego systemu powinna
obejmowac

o kontrole wymiardw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

e kontrole miedzy operacyjna,

e kontrole kohcowa.

6.1.1. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchytek od piondéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy
w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
e montazu oscieznic,

e montazu skrzydet drzwiowych,

¢ montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobdw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowosé
oznakowania poszczegolnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnos$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, iloSciowej i posrednio
jakosciowej w oparciu 0 zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét

Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”
7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest 1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace osciezy, montazu stolarki,
uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:
o prawidtowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
dokfadnosé uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordow lub scianami,
o prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy. Przy
zamykaniu skrzydfa nie moga sprezynowac.

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbidr materiatow powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng
oraz wkasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robot.

W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktéry powinien objgé
nastepujacy zakres prac:

e otwory na drzwi,

e roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

e uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

Po zakonhczeniu robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu
wiasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena wykonania jednostki przedmiaru obejmuje.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
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przygotowanie osciezy,
osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
montaz okué i zamkow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-B-10085:2001
PN-88/B-10085
PN/B-02100

PN-B-05000:1996.
PN-EN 12400:2004
PN-B-05000:1996
PN-EN 12219:20002
PN-EN 45014:2000
PN-EN 1906:2003

PN-EN 20140-3 1999

PN-B-13079:1997

dopasowanie i wyregulowanie,
usuniecie resztek i odpadéw materiatow z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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SST.01.05 — Tynki CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw, dla celu remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem tynkéw, dla celu remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkot
Plastycznych w Krakowie

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
majg mniejszg nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejgcych,
posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwigkszania parametrow wytrzymatosciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegolnie zalecane jest na podtoza gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie impregnowanych
ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zéttawe zabarwienie podtozy.

Sktad wodna dyspresja zywic syntetycznych
Posta¢ handlowa ptynna, gotowa do uzycia
Gestosé ok. 1,0 kg/dm?®
Temperatura stosowania [°C] od +5°C do +25°C
Zuzycie 0,1-0,5 I/m?

Podktad pod farby tak

Podktad pod ptytki ceramiczne tak

Podkfad pod gtadzie tak

Podkfad pod tynki mineralne tak

Podktad pod zaprawy tak

Sposéb nanoszenia malowanie pedzlem
Czas schniecia - petne uzytkowanie ok. 4h
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Cechy szczegolne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny, mozna
stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Kraj produkgiji Polska

Okres przydatnosci 12 miesiecy

Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99

2.3. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" oraz aprobatom technicznym.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek
- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm.
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw
wierzchnich ~ srednioziarnisty odmiany 2.
- Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowacé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Siatka
Siatka stalowa cieto-ciggniona, zaprawa cementowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i
przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwykiych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowe;j.

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogéinych”

4.2. Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢C Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Tynki zwykle

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
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- Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkow gipsowych wykonywanych
maszynowo oraz recznie dla kategorii IV zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100 sg nastepujace:
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1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mm na 1m i
ogotem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz2mmna 1mii
ogoétem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).

4. Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji
dopuszcza sie nie wieksze niz 2mm na 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadkg jednolitg powierzchnie, bez rys,
pecherzy, zaciekow i przebarwien.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady przedmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosc tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow
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8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci
do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-1SO-9000

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.
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SST.01.06—- Posadzki z tworzyw sztucznych
CPV 45432111-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z tworzyw sztucznych, dla celu remontu biblioteki w budynku
Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robét posadzkarskich obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkarskich w
czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

e Utozenie posadzki z rulonowej wyktadziny PVC

e Zgrzewanie w/w wyktadziny

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.2

2.2. Wyktadziny PVC

Zastosowana wyktadzina homogeniczna, PVC zgodna z projektem technicznym w zakresie
parametrow oraz kolorystyki

Przed zakupem wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Inwestorem rodzaj i kolor wykfadziny.
Wyktadzina posiadac atest higieniczny i aprobate techniczna.

Wyktadziny musi posiadac¢ n/w dodatkowe parametry:

- odporno$¢ chemiczna dobra

- trudnozapalna

- trwato$¢ koloru: min 6

- scieralnos¢ < 0,15 mm Grupa P (EN 660)

- absorpcja akustyczna 2 DL(w) 4 dB (ISO 717)

- przewodno$é cieplna 0,0095 m? K/W (EN 12524)

2.3. Klej

Zastosowac klej zapewniajgcy trwate potgczenie z podktadem i ktory nie powinien oddziatywac
szkodliwie na podktad. Kompozycje klejgce do mocowania wyktadzin muszg spetniac¢
wymagania obowigzujgcych norm.

2.4. Preparat gruntujacy

Preparat gruntujgcy podtoze powinien posiadac¢ krétki czas wsigkania i schniecia oraz
zapewniajgce odpowiednig przyczepnosé do zastosowanego kleju.

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt.3

3.2. Do prawidtowego utozenia wyktadziny PCV nie zbedne sg n/w narzedzia:
- pace do rozprowadzenia kleju

- ofowki, przymiary i noze do ciecia wykfadziny

- rolki naroznikowe do dociskania wyktadziny w naroznikach

- specjalne koncéwki do zgrzewania sznurowego

- frezarki do frezowania zlgczy

- noz ksiezycowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.4

4.2. W trakcie transportu nalezy uwazac, aby opakowania poszczegolnych rolek wyktadziny nie
ulegty rozerwaniu, co z kolei pozwoli uchroni¢ wyktadzine przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Do ukfadania wyktadzin podtogowych kauczukowych mozna przystgpi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych i naprawczych

- wyschnieciu tynkoéw i mas podkiadowych,

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac Zzadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub
zawilgocenia scian lub podtoza. Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych
panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17-25°C

- temperatura podtoza 15-22°C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

- wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawi¢ w
pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana wyktadzina i panujg warunki opisane wyzej.
Wyktadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

5.3. Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny kauczukowych musi byc¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtég

- suche (max dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzonego metodg CM nie
moze przekraczac 2,5%,

- bez rys i spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do
montazu wyktadzin),

- gtadkie (na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna byc¢
wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej),

- réwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
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odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ),
- czyste i nie pylgce (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak
farby, zaprawa, lepik itp.).

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny

Do montazu wyktadziny mozna przystgpi¢ jezeli spetnione sg warunki dotyczgce podtoza i
otoczenia. Na przygotowanym podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe
zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wyktadzine dokfadnie docigé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi
Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny
catg powierzchnig do podfoza za pomocg kleju zalecanego przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej
wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podfoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy zagbkowanej. Gdy klej uzyska
odpowiednig site klejgcg (ok. 10-15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisng¢
wyktadzine do podkfadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowac watkiem dociskowym o
ciezarze ok. 50 -70 kg. Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie
szybko usung¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co
najmniej 48 godziny. Utozenie szczelnych i estetycznych podtég nalezy wykonac poprzez
tgczenie stykdw wyktadziny za pomocg sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegoéw przez
wywiniecie wyktadziny na cokot lub listwg przypodtogows.

5.5. Spawanie na goraco.

Spawanie stykow mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt

wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczehstwo odspojenia sie wyktadziny na

stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki
wyktadziny zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate
wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur

o &£ 4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cig¢, aby tworzyt z wyktadzing

jedna powierzchnie. Scinanie sznura wykonywaé w dwéch etapach:

o wstepne $cinanie spawu wykonac¢ specjalnym nozem z zatozong prowadnicg lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonaé, gdy spaw jest jeszcze ciepty.

o wiadciwe Scinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzié¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
spawu.

5.6. Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementow lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia. W celu
wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczyscic spoine.
Przyklei¢ tasme (klejgca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a
nastepnie nacigé tasme wzdtuz szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ kohcowke tuby tak, aby
dotykata podtoza, a nastepnie ciagng¢ powoli wyciskajac zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu
ok. 30 min nalezy zerwac tasme zabezpieczajgca.

5.7. Uwagi i zalecenia koncowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne. Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢
wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wyktadzine nalezy chronié¢ przed
diugim kontaktem z czarng gumg (podktadki pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.) poniewaz
zostawia na niej czarne lub zo6tte plamy. Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebili
bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie zabezpieczaé przed uszkodzeniem sklejkg lub
innym materiatem. Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z
réznych partii produkcyjnych. Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami
organicznymi. W przypadku stosowania materiatow takich jak grunty, kleje, listwy montazowe
innych producentow niz wyktadzin nalezy stosowac sie do zalecen producentéw tych
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materiatow. W celu uniknigcia problemow zaleca sie, aby catos¢ prac powierzaé
autoryzowanemu wykonawcy podtdg z wyktadzin kauczukowych nora. Daje to gwarancje
prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt.6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik robot w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwoSci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdw powinny by¢ wpisywane do wewnetrznego dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej
oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji) daty
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zly, posadzka z wykfadziny nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wykfadzine i ponownie
wykonag.

Badania posadzki z wyktadzin kauczukowych nora powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny kauczukowej nora przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wykfadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dlugosci 2m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty),

6.5. Wymagania

- Prawidlowo wykonana posadzka z wyktadziny powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
powierzchni dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

- cata powierzchnia wyktadziny powinna by¢ réwna bez zmarszczen.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka przedmiaru
Rozliczeniu podlega 1m? wyktadziny , 1mb cokotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wykfadzine i ponownie
wykonag.

8.2. Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzac zgodnie z normg PN-76/8841-21
.Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbiér
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potgczenia posadzki z podtozem

- prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw,
Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzki z wykfadziny kauczukowej nora
elementem ulegajgcym zakryciu sg poditoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem w/w robét. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
niniejszej SST. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podioz i
okreslonymi odpowiednio w SST. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do
przystgpienie do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizone;j
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wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Protokdt powinien zawierac: ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan , wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek z wyktadzin
kauczukowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-81/B-89021 Elementy z tworzyw sztucznych w budownictwie
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SST.01.07 — Posadzki z ptytek CPV 45431100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek jednobarwnych z ptytek gresowych, dla celu remontu biblioteki w budynku Zespotu
Szkot Plastycznych w Krakowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek jednobarwnych, dla remontu biblioteki w budynku Zespotu
Szkot Plastycznych w Krakowie

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce roboét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac¢ zaprawy marki min M4
(podkfad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm, zalecana 5mm.

* Do klejenia ptytek zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw
klejowych.

» Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm. Zgodnie z dokumentacjg dla wskazanych pozycji nalezy stosowac
gotowg spoine o wiasciwosciach elastycznych i wodoszczelna.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy skfad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywac
wymagane wtasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

* 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

2,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczac 1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawierac zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wodg lub roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sklad w catej masie, nie powinna zawieraé
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni
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zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwg na podtozu
wzorcowym, za pomocg pacy metalowej. Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw
przechowywania zapraw.

Zalecane wtasciwosci dla zaprawy:
Baza materiatowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i dodatkami
z tworzyw sztucznych

Zawartosé chromianu: tak

Ciezar whasciwy: ok. 1,4 kg/cm®
Wartos¢ pH: ok. 11

Odpornos¢ na temperature: od -20 °C do +80 °C
Optymalna ilosé¢: ok. 32 %

Proporcja mieszaniny: 25 kg zaprawy : okoto 8,0 | wody
Czas dojrzewania: 5 min.

Maksymalna grubos¢ natozenia: 5 mm

Czas naktadania: ok. 20 min.

Czas obrdébki: ok. 3 godz.
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz.

Petne obcigzenie: po 7 dniach
Temperatura obrobki: +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do
czyszczenia

2.3. Plytki gresowe

Jako ptytki podtogowe przewidziano zastosowanie ptytek gresowych:

Nalezy stosowac ptytki zgodnie z projektem

Kolor ptytek — zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru

Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci do 5mm
Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych min. Il gatunek.

Ptytki o Sredniej nasigkliwosci wodnej E<=3%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 121 — dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho

PN-EN 176 — dla ptytek formowanych metoda A - ciggnione

Ptytki o Sredniej nasigkliwosci wodnej 3%=<E<=6%, powinny spetnia¢c wymagania norm:
PN-EN 177 — dla ptytek formowanych metoda B - prasowane na sucho

PN-EN 186 — dla ptytek formowanych metodg A - ciagnione

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

e Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
Gatunek

Odpowiednia norma europejska lub krajowa

Wymiar nominalny i roboczy

Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Ptytki na cokoliki ptytki o wymiarach wys. 10 cm

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu
tych prac. jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozi€ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przewdz zapraw winien odbywac¢ sie
dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy
workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005. Nalezy $cisle przestrzegaé¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

4.3. Transport ptytek

Ptytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy sktadowa¢ w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob
umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢
transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych i posadzek ceramicznych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu robot ogélnobudowlanych i po zakohczeniu procesu osiadania scian
budynku, szczegélne murowanych (min 4 miesigce po zakonczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty nalezy wykonywac po:

» Zakonczeniu robét tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek

» Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okfadziny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chionnosci podtoza, nalezy
podfoze zagruntowac¢ emulsjg gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podtoze zaleca sie wykonac¢ probe przyczepnosci, polegajgcg na przyklejeniu ptytki i
sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio
réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie
luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg byc¢ skute, dotyczy to zarébwno $cian jak i posadzek.
Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny.
Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza byc¢ zniwelowane.

Wszystkie nierownosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcg. Mozna stosowac zaprawy
wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki
do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle przestrzegaé
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receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadka strong pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

5.5. Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do przyklejania
ptytek nalezy dokonaé doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegolnych Scianach lub
powierzchniach podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegdélnych
pomieszczen wedtug dokumentacji projektowej). Ptytki nalezy rozktada¢ symetryczne na
$cianach lub podtodze (docinanie w obydwu naroznikach). Na $cianach uktadanie ptytek nalezy
rozpoczg¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek nalezy przyklejaé po utozeniu
ptytek na posadzce. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m2.
Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od dotu. Rowne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie
krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny. Ptytki po przytozeniu
do sciany lub podtogi dociskaé rekg lub lekko dobija¢ gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar
zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem. Ptytki po
przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawag klejowg na catosci powierzchni.

5.6. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejac¢
osobno jako ostatnie. Pamietaé nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od
zakonhczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac do
pojemnika z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe
nalezy wprowadzac¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie wprowadzac¢ w spoiny. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc te nalezy
wykonac przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg
wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszczenia, ktdére wykonuje sie czysta
flanelowg Sciereczkg lub szorstkg ggbkg. Potgczenia pomiedzy $ciang a posadzkg w
pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania materiatdéw zapewniajgcych szczelnosé np.
silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usungé¢ specjalnymi
ptynami Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czys$cic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych sciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac spoiny czystg woda.
Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez pomalowanie jej ptynem: Uzywac
najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

6.2. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz
1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno byé
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wieksze niz 1Tmm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z
podifozem za posrednictwem warstwy wigzace;.

6.3. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sie na
podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania prébek i warunki odbioru
powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994. Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiarow,
jak i wkasciwosci fizycznych i chemicznych podano w tablicy ponizej:

Parametr Tolerancja Badania
wg normy

Wymiary i jako$¢ powierzchni

Dtugosc i szerokosc¢ +0,6% ENO98

e-odchylenie $rednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru

roboczego

Dtugos$c i szeroko$¢ 1+0.5% EN98

f-odchylenie sredniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki)
od $redniego wymiaru 10 probek (20 lub 40 bokow)

Grubos¢ 15 EN98
Odchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego

Krzywizna bokéw (boki licowe) 10,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiaréw

roboczych

Odchylenie narozy kata prostego 10,6% EN98

Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych

Ptasko$¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z wymiarow

roboczych

Ptaskosc¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98

- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych
Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek nie powinno mie¢ | EN98

widocznych wad powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni
utozonych z plytek

Wiasciwosci fizyczne

Nasigkliwo$¢ wodna Srednio < 3% EN99
Max warto$¢ jednostkowa 3.3%

Wytrzymato$¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100

Twardos¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101

Odporno$¢ na Scieranie wgtebne ( strata objetosci ) max. 200mm3 EN102

Wspétczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do max. 9x10-6 xK-1 EN103

100°C

Odporno$¢ na szok termiczny wymagana EN 104

Odporno$¢ na pekniecia wloskowate wymagana EN105

Mrozoodpornos$é wymagana EN202

3.Witasciwosci chemiczne

Odporno$¢ na plamienie wymagana EN122

Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wyjatkiem wymagana EN106

srodkéw czyszczgcych zawierajgcych kwas fluorowodorowy i jego sole

odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106

fluorowodorowego i jego soli)

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okfadzin a dla cokolikéw jednego
metra biezgcego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i specyfikacjg techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow: wymagana jako$¢ materiatow powinna byc¢
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatéw powinien
obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg
- po przygotowaniu podtoza: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni
Do odbioru robot wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni posadzki, a dla cokolikow jednego metra biezgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 87:1994

PN-EN 98:1994
powierzchni.
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993

PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155

PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

PEN 202:1991
PN-75/B-10121

Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie

Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej
Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie
Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha
Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;j
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Ptyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na pekniecia
witoskowate- Ptytki szkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
nieszkliwione
Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Plytki
szkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni - ptytki szkliwione
Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie. Plytki szkliwione i nieszkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbior
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent
<E<=6 procent

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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PN-B-10107:1998
PN-66/C-96023

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek minerain.
Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw.

74



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Liceum plastyczne remont pomieszczen biblioteki

SST.01.08 — Malowania CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich, dla celu remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w
Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich, dla celu
remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
majg mniejszg nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejgcych,
posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwigkszania parametrow wytrzymatosciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegolnie zalecane jest na podtoza gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie impregnowanych
ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zéttawe zabarwienie podtozy.

Sktad wodna dyspresja zywic syntetycznych
Posta¢ handlowa ptynna, gotowa do uzycia
Gestosé ok. 1,0 kg/dm?®
Temperatura stosowania [°C] od +5°C do +25°C
Zuzycie 0,1-0,5 I/m?

Podktad pod farby tak

Podktad pod ptytki ceramiczne tak

Podkfad pod gtadzie tak

Podkfad pod tynki mineralne tak

Podktad pod zaprawy tak

Sposéb nanoszenia malowanie pedzlem
Czas schniecia - petne uzytkowanie ok. 4h
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Cechy szczegolne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny, mozna
stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Kraj produkgiji Polska

Okres przydatnosci 12 miesiecy

Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99

2.3. Farba silikonowa
Farba do wnetrz, matowa, wykonana na bazie silikonu.

2.4. Kolorystyka
Dobér koloru wedtug dokumentacji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:
o Swiadectwo jakosci
e aprobata techniczna
o Atest PZH
o Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
znak handlowy producenta i/ lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

e 0znaczenie normowe
e odpowiednia norma europejska lub krajowa
e Kkolor, kod koloru

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk.
Dobér sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania rob6t malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogéinych”

4.2. Transport materiatéw, farb emulsyjnych moze odbywac¢ sie dowolnym srodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelno$ci i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

W zakresie prac wykonczeniowych powierzchni $cian i sufitéw nalezy wykona¢ malowanie
wszystkich powierzchni farbami emulsyjnymi w kolorze biatym, matowym lub pétmatowym.
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Malowanie nalezy wykona¢ dwuetapowo:

- wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac¢ po catkowitym
zakonczeniu robot podstawowych,

- drugie malowanie nalezy wykonac¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek i
oszkleniu okien,

5.2. Podtloze

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc¢:

 Gtadkie i réwne, bez nadrostow betonowych, zaciekdéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopieh przygotowania podtoza jak dla tynkéw IV kategorii

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien
» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznos$ci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)

* Suche:

dla tynkéw maksymalna wilgotno$¢ 4% podtoza masy

dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powtoki

Przygotowanie farby do malowania: mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktore ustepuje po dodaniu
do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu farbe przed malowaniem doktadnie wymieszaé. Do
pierwszego malowania $wiezych nie impregnowanych podtozy zaleca sie rozciehczy¢ farbe w
zaleznosci od chtonnosci poditoza dodajgc do 20% wody. Do malowania starych, dobrze
przylegajgcych powtok farby nie rozcienczaé, lub rozcienczy¢ dodajac tylko od 3 do 5 % wody.
Malowanie: malowa¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz
+50C naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe drugg po
wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h. Narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢ w
wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
o jakosci materiatbw malarskich
o wilgotnosci i przygotowania podtoza
o stopnia skarbonizowania tynkéw
o jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
schniecia.
o wyniki badan jakosci materiatow i podtozy winny potwierdzac protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.
o badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach
o powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Bez $ladow pedzla lub watka.
Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badan i
kontroli nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
o sprawdzenie podtoza
o sprawdzenie podktadow
o sprawdzenie powtok

6.3. Opis badan
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami oraz z normg PN-
C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

o stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

e jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetnia-
czy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdbw powtoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
nakfadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robdét:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:

wymagana jakos¢ materiatdw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy:

sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru robét wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania robét malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10230
PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SST.01.09 — Urzadzenia dzwigowe CPV 45313100-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazu dzwigu towarowo-technicznego

.1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
dostawg montazem i odbiorem dzwigu osobowego na cele dostepu do pietra Centrum
Zarzgdzania Ruchem w budynku biurowo-socjalnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce roboét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczne.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych ST.00”

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

Dzwig towarowy mate o no$nosci do 250-kg i o wysokosci kondygnaciji 3,20-m, wysokos¢
podnoszenia do 2 przystankéw.

Winda towarowa wedtug specyfikacji rojektowej

2.2. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatow i urzgdzen na podstawie dokumentdéw przedstawionych przez producenta lub
dostawce:

o Swiadectwo jakosci

e aprobata techniczna

o Atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych ST.00”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdét.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow i urzgdzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczeciem montazu szyb musi by¢ czysty, suchy, gtadki i niepylacy.

Szyb musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg firmy produkujgcej winde a otwory drzwiowe
zabezpieczone.

W gornej czesci szybu nalezy wykonac haki montazowe i otwor wentylacji grawitacyjne;.
Zgodnie z dokumentacjg doprowadzi¢ zasilanie 3-fazowe dla dzwigu.

Nalezy przygotowaé ok. 30 m? powierzchni w poblizu szybu z tatwym dostepem

5.3. Obowiazki przy montazu urzadzenia

Zapewnienie montazu urzgdzen przez przeszkolonych (uprawnionych) montazystow,
zapewnienie dokonania odbioru urzgdzen na placu budowy przez UDT (inspektora dozoru
technicznego); niedopuszczanie do eksploatacji urzgdzen bez odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélinych ST.00”

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a
w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

7. OBMIAR/PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru/przedmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych ST.00”

7.2. Jednostka obmiarowal/przedmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano.
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Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogdinych ST.00”

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng

8.3. Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
e Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot, zawartych w
umowie, oraz spetnienie warunkéw jak w punkcie 6.1 6.2

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

- decyzje Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zmontowaniu
przez przeszkolonych (uprawnionych) montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez
inspektora UDT lub o dopuszczeniu do obrotu, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obstugi
lub DTR

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych ST.00”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt 1 kompletu urzgdzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 81-1:2002  Przepisy bezpieczehstwa dotyczagce budowy i instalowania dzwigow -
Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne EN 81-1:1998

PN-EN 81-2:2002  Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow -
Czes¢ 2: Dzwigi hydrauliczne EN 81-2:1998

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczehstwa dotyczagce budowy i instalowania dzwigow -
Dzwigi osobowe i towarowe - Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i
towarowych EN 81-28:2003

PN-EN 81-58:2004 (U) Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigoéw - Badania i préby - Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych EN
81-58:2003

PN-EN 81-72:2004 (U) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigoéw - Szczegodlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych - Czes¢ 72: Dzwigi
pozarowe EN 81-72:2003

PN-EN 12016:2001 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Dzwigi, schody i chodniki ruchome
- Odpornos¢ EN 12016:1998

PN-EN 13015:2003 Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych - Zasady opracowywania
instrukcji konserwacji EN 13015:2001
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SST.02.01 - Instalacja wentylacji CPV 45331200-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przewoddw wentylacji mechanicznej z osprzetem, dla celu remontu
biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu montaz przewodow wentylacji mechanicznej z osprzetem, dla celu remontu biblioteki w
budynku Zespotu Szkdt Plastycznych w Krakowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogdéinych”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

1. Powierzchnie poszczegodlnych elementéw urzgdzenh wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych.
Potfgczenie roztgczne poszczegolnych elementdw urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykow do siebie dopasowane. Powltoki stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

2. Powloki antykorozyjne
Blach i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie
zaokragli¢, a zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych 2. Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone
wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

3. Wentylatory osiowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a. Charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie
wydajnosci i spietrzania nie mogg przekracza¢ +10%; zapotrzebowanie na moc
wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy
silnika elektrycznego,

4. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej;

5. Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznic cisnienia w przewodzie i otoczeniu nie
mogg uginac sie wiecej niz o 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek
nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych.

6. Potgczenia blach na sciankach kanatow do grubosci 1,5mm nalezy wykonywa¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne.
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7. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
8. Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagajg

opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

a. Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

b. Farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach

stalowych,

oo

sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

Kanaty i ksztattki prostokatne

Tolerancje wykonania i minimalne grubosci blach

Wymiar boku

Dopuszczalne
odchytki boku
przewodu

Kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
Aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i

Minimalna grubosé blachy (g)

Klasa N |

Klasa S

100
150
200
250
300
400

500
800
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

0.6

0,7

0.8

0.9

1,0

1,1

(2001 — 4000 }

Q; -5

1.1

1,2

W nawiasach podano zakres wymiarow specjalnych z zaleceniem stopniowania co 200 mm

Odchytka diugosci przewodu prostego wynosi 15 mm.

Kanaly i ksztattki kotowe

Tolerancje wykonania i minimalne grubosci blach

Dopuszczalne odchyiki dla wymiaru Minimalna gruboscé blachy (g)
Srednice wewneg trzne go zewngtrznego Przewody proste Ksztattki
5 przewodu prostego ksztattek zamykane na zakladke zamykane na
nominalne R — zakiadke
zalecane I Dodateows | g I min. max. | min. spiralnie I wzdiuznie
mm

80 +0.,5 4] -0,7 -1,2 0.5 0.6 0.6
100 +0.,5 0 -0,7 -1.,2 0,5 0.6 0.6
125 +0.,5 4] -0,7 -1,2 0.5 0.6 0.6
150 +0.,6 4] -0,7 -1.,3 0.5 0.6 0.6

160 +0.,6 4] -0,7 -1.,3 0.5 0.6 0.6
200 +0.,7 4] -0,7 -1.4 0.5 0.6 0.6
250 +0.8 4] -0,7 -1.,5 0.6 0.7 0.6
300 +0.,9 4] -0,7 -1.6 0.6 0.7 0.7

315 +0.,9 0 -0,7 -1.6 0.6 0.7 0.7
355 +1,0 4] -0,7 -1,7 0.6 0.7 0.7

400 +1,0 4] -0.,7 -1.7 0.6 0,7 0.7
450 +1,1 4] -0,7 -1.8 0.8 0.9 0.7

500 +1,1 4] -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
560 +1,2 4] -0,7 -1.9 0.8 0.9 0.7

630 +1.,2 4] -0,7 -1.9 0.8 1,0 0.9
710 +1.,6 0 -0,7 -2,0 0.8 1,0 0.9

800 +1.,6 4] -0,7 -2.,0 0.8 1,0 0.9
S00 +2.,0 4] -0.,7 -2,2 1.0 1,2 1.1

1000 +2.,0 4] -0,7 -2,2 1,0 1,2 1.1
1120 +2.5 4] -0,7 -2,2 1,0 1.2 1.1

1250 +2.5 4] -0.,7 -2,2 1,0 1,2 1.1

Kanaty SPIRO produkowane sg o diugosciach nominalnych 3 i 6 m. Kanaty z felcem
wzdiuznym produkowane sg o diugosciach maksymalnych 2 m dla srednic powyzej 125
mm oraz 1 m dla srednic do 125 mm wigcznie. Dla kanaldw z felcem wzdluznym zalecane

sa polgczenia kotnierzowe.

2.2. Rura FLEX
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Rury Flex sg przeznaczone gtéwnie do odprowadzania spalin gazowych urzgdzeh grzewczych,
mogg by¢ réwniez stosowane do wentylacji jako kanaty wentylacyjne, lub do transportu
pneumatycznego.

Rury spalinowe typu Flex sg wykonane z tasm aluminiowych aluminiowych grubosciach
0,12mm; 0,15mm oraz 0,18mm w zakresach $rednic od 80 do 600mm.

Charakterystyka uzytkowa:

- elastyczno$¢ umozliwiajgca dowolne wyginanie, rozcigganie, sciskanie co pozwala na
utozenie trasy rurociggu bez stosowania tukéw, kolan i innych ktopotliwych w wykonaniu
ksztattek.

Dane techniczne

- Temperatura robocza do 200°C
- Dopuszczalne nadcisnienie + 4,0 kPa
- Dopuszczalne podcisnienie - 2,5 kPa

2.3. Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeznaczone sg do montazu w instalacjach wentylacyjnych jako elementy zamykajgce
przeptyw tg drogg, w czasie pozaru gorgcych gazéw i dymow pozarowych do stref nie objetych
pozarem. Przegroda klapy w czasie normalnej pracy znajduje sie w potozeniu otwartym, a w
czasie pozaru (w temperaturze 70°C) nastepuje jej samoczynne zamkniecie. Korpus klapy
wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda zamykajgca wykonana jest z
niepalnego materiatu. Wszystkie klapy tak z napedem sprezynowym jak i elektrycznym w
modelu podstawowym sg wyposazone w termiczny element spustowy.

Klapy mogag mie¢ zainstalowane nastepujgce rodzaje napedu:

- z mechanizmem dzwigniowo-sprezynowym, otwierane recznie, termoelement mechaniczny, z
sygnalizacjg potozenia przegrody.

- z sitownikiem elektrycznym (napiecie 24V lub 220V) z wymuszonym sprezyng zamknieciem
klapy, z termoelementem elektrycznym.

2.4. Thumiki akustyczne ptytowe

Thumiki akustyczne przeznaczone sg do ttumienia hatasu (gtéwnie w zakresie $rednich i
wysokich czestotliwosci), ktory przenoszony jest przez powietrze w sieci prostokgtnych kanatéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Najczesciej ttumiki sg montowane pomiedzy wentylatorem a
kanatem nawiewnym lub wyciggowym oraz przed nawiewnikami powietrza do pomieszczenh.
Obudowa zewnetrzna wykonana w klasie A pozwala na stosowanie ttumikow przy cisnieniu
wewnatrz instalacji do 630Pa. Zaleca sie stosowanie predkos$ci przeptywu nie przekraczajgcych
12 m/s.

Ttumiki dostosowane sg do montazu w przewodach poziomych, przy pionowym usytuowaniu
kulis. Inne usytuowanie ttumika jest dopuszczalne w przypadku wykonania specjalnego, ktére
wymaga indywidualnych uzgodnien w chwili sktadania zamowienia.

Obudowa zewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej w formie kanatu (klasa A),
z zamontowanym obrzezem P20, P30, P40 odpowiednio do wymiaréw poprzecznych ttumika.
Kulisy thumigce wykonane sg z odpowiednio dobranych, niepalnych ptyt z materiatu
dzwiekochtonnego, umieszczonych w ramie z blachy ocynkowanej. Ich powierzchnia
zewnetrzna pokryta jest odpornym na scieranie welonem szklanym.

Powloka cynkowa elementéw stalowych jest dwustronna i ma mase 275g/m?, co odpowiada
sredniej grubosci powtoki 19 mikronow.

2.5. Przepustnice

Przepustnice jednoptaszczyznowe stosuje sie do regulacji lub zamkniecia przeptywu powietrza
w przewodach wentylacyjnych prostokgtnych AxB.

Przepustnice wykonane sg z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej elementy mechanizmu
(profilowane) sg ze stali ocynkowanej, osie aluminiowe, a uszczelki z polipropylenu PP.

2.6. Anemostaty, kratki, nawiewniki
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Przeznaczone sg do nisko i Sredniocisnieniowych instalacji wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych. Anemostaty wykonane sg z profili aluminiowych, stalowych lub stalowych i siatki
cieto-ciggnionej ocynkowane;.

Skrzynki rozprezne sg wykonywane jako elementy przytagczeniowe anemostatéw. Wykonywane
sg z blachy stalowej ocynkowane;.

Powietrze transportowane bedzie z centrali wentylacyjnej kanatami wentylacyjnymi do piwnicy i
parteru skad bedzie zasilato kratki wentylacyjne

2.7. Czerpnie i wyrzutnie scienne

Czerpnie i wyrzutnie z kierownicami statymi lub ruchomymi stosuje sie do zabudowy otworéw
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w scianach budynkéw. Mogag by¢ rowniez
zamontowane w zakonczeniach przewodoéw wentylacyjnych. Standardowo wykonywane sg z
profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych.

2.8. Dachowe urzadzenia zakonczeniowe ciagéw wentylacyjnych.

Dachowe urzadzenia zakonczeniowe ciggéw wentylacyjnych stanowig niezbedne wyposazenie
instalacji wentylaciji i klimatyzacji mechanicznej i grawitacyjne;.

Podstawy dachowe oraz przej$cia dachowe umozliwiajg przeprowadzenie instalacji przez dachy
o roznej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami. Przenoszg réwniez na konstrukcje
dachu ciezar zamontowanych na nich urzadzen.

Czerpnie dachowe stosuje sie w instalacjach nawiewnych tak kotowych jak i prostokatnych.
Usytuowane na podstawie dachowej stanowig zakonczenie czerpnych przewodéw i otworow
wentylacyjnych.

Ciag wentylacji nawiewnej i wywiewnej mozna réwniez zakonczy¢ kolanem wylotowym.
Wywietrzaki cylindryczne stanowig koncowy element instalacji wentylacji grawitacyjnej o
przekroju kotowym.

W wykonaniu standardowym wszystkie dachowe urzgdzenia zakonczeniowe ciggow
wentylacyjnych wykonywane sg z blachy stalowej ocynkowanej, nierdzewnej lub tez
pomalowane na kolor Ral.

2.9. Izolacje

Niskotemperaturowe maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii
aluminiowej. Maty charakteryzujg sie prostopadtym utozeniem widkien do oktadziny, dzieki
czemu sg mocne i sprezyste oraz nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zagieciach i
naroznikach. Maty przeznaczone sg do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej
kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokagtnym, kotowym.

Aprobata Techniczna COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks
ITB nr1

Deklaracja Zgodnosci Nr 00031/12/M

Atest Higieniczny HK/B/0439/01/2011

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia

ciepta A0 = 0,038 W/mK

Gestos¢ objetosciowa 36 kg/m?

Maksymalna temperatura stosowania < 250°C

Zawartos$¢ catkowita siarki <04%

Klasa reakcji na ogien A1

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Elementy instalacji
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Elementy instalacji wentylacji jak ksztattki, kratki, tumiki itp. powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach
ITB oraz zaleceniach producenta. Podczas transportu elementy nie mogg ulegaé
mechanicznym uszkodzeniu.

4.2. 1zolacja

W czasie transportu opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Maty z wetny mineralnej zwijane sg w rulony, pakowane w folie
polietylenowg termokurczliwg i znakowane. Plyty ukladane sg w paczki, owijane w catosci folig
polietylenowg i znakowane.

W czasie magazynowania rulony nalezy uktada¢ na réwnym podtozu w pozyciji lezgcej,
maksymalnie do wysokosci 2m. pomieszczenia magazynowe i srodki transportu powinny
skutecznie zabezpieczac wyroby przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlane

1. Stropy, na ktérych majg by¢é montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chtodnicze i
sprezarki, powinny by¢ sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczeciem robét spisany
protokot stwierdzajgcy, ze strop odpowiada wymaganiom urzgdzenia.

2. Pomieszczenia, z ktérych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo-
wentylacyjne scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny by¢
otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikow.

3. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub
przeprowadzenia urzagdzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie,
kanaly itp.) powinny by¢ o 50mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach dziatowych, powinny
by¢ tak wykonane, aby obcigzenia scian nie byty przenoszone na przewody i elementy
urzgdzenia.

4. Komory wentylacyjne murowane lub betonowe (kurzowe, zraszani itp.) nalezy wykonywac
wg tomu | WTWIO. Powinny by¢ wodoszczelne i mie¢ gtadkie wewnetrzne sciany i podtogi.

5. W przypadku gdy wymiary przej$¢ przez przegrody budowlane sg za mate do
przetransportowania urzgdzen wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania,
w czasie wykonywania robét budowlanych, nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o
600mm i wysokosci wiekszej 0 500mm od odpowiednich wymiaréw urzgdzeh. Miejsca
otworow montazowych powinny by¢ oznakowane, aby w przysztosci umozliwi¢ usuwanie
zdemontowanych urzadzenh i wprowadzenie nowych.

6. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykonczeniowe moggce spowodowac uszkodzenie urzgdzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

1. Wentylator powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzator 6w gumowych lub sprezynowych,
kompensatoréw itp.

2. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

3. Przy montazu wentylatorow dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem, nalezy wirnik wywazyc¢ statycznie.

4. Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonaé recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina
miedzy wirnikiem a obudowg jest jednakowa na catym obwodzie.

5. Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.
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6.

7.

8.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatka ochronna.

W Wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

Wentylator powinien by¢ potaczony z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kroccow amortyzujgcych (brezent, skora, igielit itp.). Dtugosé elastycznych kréécéw powinna
wynosi¢ 100+150mm, wymiary i ksztatt kréccow powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylacyjnych.

Wentylatory transportowe nalezy tgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do
uszczelnienia potgczenia kotnierzowego gumg miekkg grubosci ok. 10mm.

5.3. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
stosowaé uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

Potgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz
na wysokos¢ potowy nakretki sruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie
przeciwlegte sruby.

Powierzchnia kolniemy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny stykéw kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potgczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na caltym obwodzie uszczelkg
gumowag lub pasta uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac obcigzenie
rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgcg przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone
wywietrzakami czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny
by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruch powietrza.

W najnizszym punkcie kanatu powinien byé wmontowany krociec odwadniajgcy z zaworem
lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatury pomiedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, nalezy wykonac izolacje
cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze
przed kondensacja pary wodne;.

Kanaty typu ,Spiro” nalezy tgczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z
uszczelnieniem guma mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie opaski z termokurczliwego
tworzywa sztucznego.

Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgatezieniami, zarowno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed
przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko
na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatow
niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewodow, wymagajgca izolacji akustycznej moze
by¢ wytozona wytgcznie materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone pomieszczenia, ktorych nie obstugujg, powinny byc¢
obudowane sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla Scian
tych pomieszczen.

88



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Liceum plastyczne remont pomieszczen biblioteki

16.

17.

18.

19.

20.

21.

t gczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny
by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia
cieczami fatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci statyczne;j.

Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty prowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonac
z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w
miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie sg
obudowane $ciankami, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg réwng potowie odpornosci sciany
lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtosci nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

kanaty i urzagdzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1cm, pod warunkiem, ze dlugosc¢
ich nie przekroczy 25m, a powierzchnia 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia
materiatéw palnych nie powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

5.4. Montaz urzadzen zakanczajacych uktady wentylacyjne.

1.

10.

11.

Czerpnie scienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na
wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5m nad poziomem terenu.
Czerpnie scienne nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od $wietlikbw otwieranych.
Zaleca sie stosowanie czerpni na Scianach od strony potnocnej, potnocno-wschodniej lub
potnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem promieni stonecznych.
Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewniaé czerpanie powietrza z przestrzeni, w
ktérej istnieje przewiew.
Czerpnie terenowe nalezy sytuowaé w odlegtosci co najmniej 6m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego,
powinno by¢ takie samo jak przy czerpniach $ciennych.
Czerpnie dachowe mozna stosowac¢ w wyjgtkowych przypadkach, gdy inne wzgledy
uniemozliwiajg zastosowanie czerpni sciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawedzi
otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Czerpnie te
powinny by¢ sytuowane w miejscach nieostonietych i przewiewnych.
Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane w odlegtosci poziomej nie
mniejszej niz:

a. 10m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

b. 20m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
W przypadkach niemozliwosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy
otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz
do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu
wyrzutni o co najmniej:

a. 3m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

b. 6m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokosci
0,3m ponad linie tgczacg najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkod, na
wysokos¢ co najmniej 0,4m ponad potfacig budynku, $wietliki itp. znajdujgce sie w odlegtosci
mniejszej niz 30m.
Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej
1,5m ponad kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w
odlegtosci mniejszej niz 30m.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Otwory wyrzutni Sciennych i terenowych — wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie
mniej niz 3m powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto
ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Okapy wentylacyjne nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby w czasie pracy srodek otworu
czynnego okapu znajdowat sie nad srodkiem zrodta wydzielania czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych.

W przypadku istnienia w pomieszczeniu pradéw powietrza zaktdcajgcego prace okapu,
zaleca sie stosowanie oston bocznych.

Nawietrzaki podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach $cian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno
umozliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumien naptywajgcego powietrza.
Os wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas
powinna by¢ sprawdzona na obcigzenia statyczne tagczne z dziataniem sit wiatru i
ewentualnie ciezaru opadéw atmosferycznych.

Wywietrzaki o srednicy ponad 500mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo sciggami z lin
stalowych, przy uzyciu nakretek rzymskich.

Potgczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z
blachy ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujgce wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadac
mechanizm umozliwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

5.5. Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza.

1.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatow w
odlegtosci od kolan lub odgatezien:
a. Trzech srednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
b. Dwoch srednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym
ruchu topat,
c. Jednej srednicy réwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym
ruchu fopat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopat, w
zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie
mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu otwartego i
zamknietego przepustnicy.

5.6. Montaz urzadzen oczyszczajacych powietrze.

1.

e O o o o o o N

Przy montazu filtréw dziatkowych nalezy obudowy filtrow dziatkowych uszczelnia¢ przy
potaczeniu z kanatami wentylacyjnymi,

Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewnic:

Swobodny dostep do drzwi rewizyjnych sekcji filtra,

Dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane czesci filtra,

Demontaz catos¢ i poszczegdlnych sekcji filtra,

Oczyszczanie oraz wymiane zuzytych rekawoéw filtracyjnych,

Demontaz i wymiane kolektorow zbiorczych powietrza doprowadzanego i odprowadzanego,
Oczyszczanie i kontrole pracy urzadzen napedowych filtrow,

Wysokos$¢ pomieszczen, w ktérych sg montowane filtry tekstylne, wiekszg o 180cm od
catkowitej wysokosci filtra,

Nacigg rekawow zgodny z instrukcjg obstugi danego urzadzenia,

Zabezpieczenie przed zapyleniem tozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotow, Slimaka
oraz mechanizmu wstrzgsajgcego,

Dobre zamocowanie rekawow tekstylnych na tulejach gérnych i dolnych przy uzyciu
ocynkowanej, stalowej tasmy lub drutu ocynkowanego,
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Dogodne dojscie do cylindréw pneumatycznych i zaworow elektromagnetycznych oraz
mechanizmow dzwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonych przez przeptyw
powietrza,

Uszczelnianie potgczen poszczegolnych sekcji przy uzyciu uszczelek gumowych; nakretki
potgczen Srubowych powinny by¢ zaktadane wytacznie po stronie zewnetrznej filtra.

5.7. Pozostate wymagania.

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.
Pomosty maszynowni urzgdzen wentylacyjnych powinny mie¢ bezpieczne wejscia oraz
bariery ochronne wysokosci 1,10m.
Niedopuszczalne jest prowadzenie kanatéw wentylacyjnych z powietrzem lub gazami o
temperaturze powyzej 50°C przez pomieszczenia, w ktérych moga sie znajdowa¢ materiaty
tatwo palne, chemikalia i gazy.
Urzadzenia wentylacyjne prowadzgce gazy fatwo palne, powinny by¢ wykonane z
materiatéw nieiskrzacych o matej powierzchniowej opornosci elektrycznej (np. z blachy
aluminiowej). Elementy urzadzen powinny mie¢ zapewniony kontakt elektryczny, a cate
urzadzenia powinny by¢ uziemione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami elektrycznymi.
Kanaty wentylacyjne prowadzgce gazy fatwo palne lub toksyczne, powinny mie¢ w czesci
nadcisnieniowej szczelnos¢ odpowiadajgca klasie B szczelnosci kanatow.
Pomieszczenia, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia wentylacyjne prowadzace gazy
tatwo palne lub trujgce, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie czujniki i urzagdzenia
sygnalizujgce zagrozenia, wskutek przekroczenia temperatury lub sktadu chemicznego
powietrza dopuszczonego do normalnych warunkow eksploataciji.
W pomieszczeniach w ktérych sg sktadowane materiaty tatwo palne lub wybuchowe oraz w
pomieszczeniach, w ktorych przy produkcji powstajg gazy lub pyty tatwo palne oraz
wybuchowe, powinny by¢ zamontowane wentylatory nieiskrzace, z silnikami
przeciwwybuchowymi. W przypadkach szczegdlnych duzego niebezpieczenstwa pozaru lub
wybuch, silniki elektryczne i wentylatory powinny by¢ umieszczone na zewnatrz
pomieszczenia zagrozonego.
Filtry do wychwytywania pytow fatwo palnych powinny by¢ z zasady sytuowane na zewnatrz
budynku.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
powierzchni powtokami ochronnymi. W przypadku gdy powtoki ochronne nie mogg
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnych par i gazoéw, nalezy stosowac urzgdzenia
wentylacyjne wykonane z materiatéw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna,
winidur, kamionka).
Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgce, pozwalajgce na
skuteczne odciecie doptywu powietrza zewnetrznego.
Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac
uszkodzenie ciata obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostone
zabezpieczajgcg. Na obudowie urzadzenie wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na
Scianie lub na stupie powinna znajdowac sie instrukcja obstugi i konserwacji urzgdzenia.
Wszystkie urzadzenie powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwiekowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w dokumentagc;ji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

a. Wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,

b. Wymiary elementow potgczen z innymi elementami — w 10 klasie doktadnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych urzgdzen z dokumentacjg
projektowg. Wyniki odbioréw materiatéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Zmontowana instalacja podlega prébie szczelnosci wg PN-B-76001:1996 oraz
odbiorowi wg PN-78/B-10440 Wymagania i badania przy odbiorze.

6.1. Badania
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1. Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie

przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ w oleju i utozy¢ dziafki

filtrow olejowych lub napetni¢ olejem wanne filtru olejowego obrotowego, otworzy¢ doptyw
czynnika grzejnego, otworzy¢ doptyw wody lub pary do urzgdzenia nawilzajgcego,
uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowag:

Prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,

Temperature tozysk wentylatoréow (dopuszczalna 50°C),

Szczelno$¢ urzadzenia nawilzajgcego oraz prawidtowos¢ dziatania dysz wodnych lub

parowych,

Prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnic ramowych,

Prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonacé regulacje oraz pomiary urzagdzen. Regulacja

urzagdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

Pomiary wstepne przed regulacja,

Regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

Sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

Sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

Regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

Regulacje mocy chtodnicy,

Regulacje komory zraszania,

Regulacje uktadow automatycznego sterowania,

Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

Sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Przed uruchomieniem urzgdzenia chiodniczego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci

przewodéw i uruchomienia sprezarek zgodnie z wymaganiami oraz instrukcjg producenta

sprezarek.

7. Po zakonczeniu prébnego rozruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonac
sprawozdanie z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat
instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora
nadzoru.

8. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia prac przez komisje
odbioru technicznego urzgdzen.

e o o D W
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6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji

- poprawnosci, dokfadnosci i szczelnosci izolaciji,

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjne;.

7. PRZEDMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostkg jest jeden metr w przypadku kanatéw, izolacji i sztuka w przypadku urzadzen.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Nadzor i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wg SST ,Wymagania ogdlne” i danych zawartych w pkt 6 niniejszej Specyfikaciji.

8.1. Odbiér robot
1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

a. Odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie:
odcinki kanatoéw przewidziane do obudowania, kanaty murowe oraz ich potgczenia z
innymi elementami, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzgdzen
wyciggowych, transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia,
jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostania sie go do pomieszczenia pobytu ludzi,
pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy
strong wykonujgcg a odbierajgca,

b. Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne,

klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urzadzenia,

Otwory w $cianach, stropach i dachach,

Komory zraszania,

Komory kurzowe,

Miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,

g. Nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych
drzwi rewizyjnych,

h. Przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych
przewodach powietrznych.

2. Przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta nalezy:

Dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

Sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

Sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

Sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji,

Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

Sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen i spawodw,

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie rowne 1,5

krotnemu cisnieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac

préb cisnieniowych).

3. Odbidr robot
Odbiér techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb wg p. 6.1. i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

~® Qo
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8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:

wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowa

- po przygotowaniu podtoza:
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sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.

8.3. Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacja techniczna.

- innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot, zawartych w
umowie.

Do odbioru robot wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg SST ,Wymagania ogoélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania

PN-87/B-03433 Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych — Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym
- Wymagania techniczne

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne -Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i
badania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny — Zasady
wykonywania i oznaczenia EQV ISO 4067-1:1984

PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potgczenia urzgdzeh, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne IDT EN 1886:1998

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymiary kotnierzy o

przekroju kotowym do wentylacji ogolnej IDT EN 12220:1998
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SST-03.01 - Instalacja elektryczna CPV-
45310000-3, 45312100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych, dla instalacji odwodnienia, dla celu remontu biblioteki w
budynku Zespotu Szkot Plastycznych w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, dla instalacji odwodnienia, dla celu
remontu biblioteki w budynku Zespotu Szkét Plastycznych w Krakowie.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Ogodlne okreslenia ogdlne dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:
¢ Swiadectwo dopuszczenia

e aprobata techniczna

e lub inne

2.3 Zastosowane materiaty

W instalacji elektrycznej:

Linia zasilajgca z rozdzielnicy gtéwnej YKY 5x16 mm2
Elementy rozbudowy tablicy T5

Obwody zasilajgce YDY 5x2,5 mm2, 3x2,5 mm2, 3x1,5 mm2
Oprawy oswietleniowe

Oprawy awaryjne

Rurki uktadane w $cianach i posadzkach

taczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach
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W instalacji SSP

Sie¢ strukturalna

Ostrzegacze p.poz

Czujki pozarowe

Sygnalizatory akustyczne
Zasilacze buforowe

Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8
Przewdd HTKSHekw 1x2x0,8 E9O
Przewdd HDGs 2x1,5 E9O0

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania
specyfikacji technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport materiatéw

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

o szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy
przylepnej.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

o kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica
zewnetrzna kabla,

o zaleca sie przewozenia bebndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
przyczepach,

o bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac¢; stawianie bebnéw z
kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

o zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

o umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
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samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Sktadowanie materiatéow

Sktadowanie poszczegdlnych rodzajow materiatéw powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi
warunkami:

o kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach

o bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo
(ptasko),

o osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie
zestawow montazowych oraz rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze
nie przekraczajgcej +20°C

o rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz
+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia
wyboczenia), z dala od urzgdzeh grzewczych,

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie
jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden
na drugim.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidtowej konserwac;ji i remontow.
Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do scian i
stropow.

5.3. Obrobka kabli:

¢ W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, fgczenie przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym. W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy
stosowac potgczen skrecanych.

¢ Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

¢ Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci.

¢ Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

¢ Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

¢ Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych.

¢ Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

¢ proste, nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie
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przystosowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujgce
uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

¢ z koncowka,

¢ z tulejkg (koncowka rurowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
ocynowania).

5.5. Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzyj matos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymatosé
lub zachodzi potrzeba zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy ukfadac
przewody w rurach metalowych. Rury nalezy ukfada¢ w odpowiednio przygotowanych
bruzdach, prefabrykowanych kanatach, zakrytych pézniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian
nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podtoza na konstrukcjach wsporczych.
Nalezy jednak pamietac, ze taki sposéb ukfadania rur obniza estetyke pomieszczenia i w
zwigzku z tym mozna go stosowaé w pomieszczeniach technicznych.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.2.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podtoza. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢é zamocowane do
podtoza (Scian i stropéw) w sposéb trwaty.

Dobor elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac przy uzyciu odpowiednich elementowi kgtowych i
rozgateznych (ztgczek katowych i rozgateznych).

Mozna wykonywac tuki na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu tgczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem i
osprzetem nalezy wykona¢ poprzez:

- wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

- wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych kohcow rur w otwory sprzetu i osprzetu z
réwnoczesnym uszczelnieniem,

- wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ i
przelotowo$¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potgczen.
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Wcigganie przewodéw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np.
sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywa¢ do tego celu przewodow, ktére zostang
potem uzyte w instalacji.

5.6. Uktadanie kabli w budynkach

5.6.1. Wymagania ogdlne

Kable w budynkach mozna uktadaé¢:

- bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do Scian,
stropow lub konstrukcji stalowej,

- w kanatach pod poziomem podfogi lub w kanatach $ciennych,

- w rurach lub blokach kablowych utozonych pod poziomem podtogi.

Bezposrednie wmurowanie kabli w sciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

W pomieszczeniach nalezy ukfada¢ kable bez ostony wtdknistej , a opancerzenie
zabezpieczy¢ przed korozja.

W pomieszczeniach ogélnie dostepnych kable utozone na wysokosci do 2,5m powinny byé
chronione do tej wysokoséci na catej dtugosci ostong zamknietg w postaci rury stalowej.

5.6.2. Odlegtosci kabli od rurociagow

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw wynoszg dla:

- rurociggow sprezonego powietrza, wentylacyjnych, wodociggowych i gazéw palnych

o ci$nieniu do 0,05 MPa—-10,2 (1) m,

- rurociggow cieplnych izolowanych wodnych i parowych — 0,5 (1) m,

- rurociggow cieplnych nie izolowanych wodnych i parowych — 1,2 (1,2) m,

- rurociggow z cieczami palnymi — 1 (1,5) m,

- innych urzadzen technologicznych — 1 (1,5) m.

Uwaga: wartos¢ w nawiasie dotyczy rurociggdw wymagajgcych okresowej konserwaciji.
Jezeli z uzasadnionych wzgledéw zachowanie tych odlegtosci nie jest mozliwe, to kabel
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych za pomocg rur metalowych lub innych trwatych
oston na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia. W przypadku skrzyzowania ostona
powinna by¢ wydituzona z kazdej strony o 0,5m, a w przypadku rurociggdéw z ptynami
palnymi o 1,0m.

5.6.3. Wprowadzanie kabli do budynkéw

Kabel przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong wmurowang w fundament lub $ciane.

Jako ostony moga by¢ stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzgce
przez catg grubos¢ fundamentu lub sciany budynku. Ostona w postaci rury powinna mie¢
wewnetrzng srednice réwng co najmniej 1,5-krotnej srednicy zewnetrznej kabla; ostone
nalezy utozy¢ ze spadkiem na zewnatrz budynku.

Do rur stalowych nie nalezy wprowadzac¢ pojedynczych kabli jednozytowych.
Wprowadzajgc kabel do budynku, nalezy na zewnatrz pozostawic¢ zapas kabla w postaci petli
utozonej w ziemi przed rurg wpustowg wmurowang w $ciane lub w fundament budynku.
Po wciggnieciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rureg, oba kohce rury nalezy
uszczelnic¢, aby zapobiec przedostawaniu sie wody do wnetrza budynku.

5.6.4. Przej$cia kabli przez $ciany i stropy

Przejscie kabli przez wewnetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé
w rurach, blokach i innych ostonach otaczajgcych.

W przypadku przejscia kabli przez sciany lub stropy oddzielajgce pomieszczenia wilgotne,
niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub takie, w ktérych istniejg pary i gazy zrace,
rury nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczgce dziatanie srodowiska.

Jesli miejscowe warunki nie wymagajg oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego,
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przejscie kabli przez sciany i stropy mozna wykona¢ bez oston przez dostatecznie duze
otwory wykonane w scianach lub stropach w taki sposdb, aby kabel nie stykat sie
bezposrednio ze scianami i tynkiem.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy do nich wprowadzac¢ pojedynczych kabli
jednozytowych.

5.6.5. Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, dlugos¢ w swietle miedzy nimi powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1kV

- 150mm — przy skrzyzowaniu kabli 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV.

Przy uktadaniu kabli obok przewodéw gotych, wiodacych prad, nalezy zachowac¢ odlegtosci
od nich réwne odlegtosciom tych przewoddéw od Scian, konstrukcji wsporczych itp.

5.6.6 Uktadanie przewodoéw instalacji alarmowej

Przewody instalacji alarmowej ukfada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych (ponizej 42 V) i taczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie na ptytce korpusu.
W przypadku ostrzegaczy instalowanych na zewnatrz budynkéw (hermetycznych), przewody
instalacji alarmowej nalezy wprowadzac od dotu przez przepusty (dtawice) kablowe.

Do swobodnego podtgczenia ostrzegacza nalezy zostawi¢ zapas przewodu instalacyjnego
(przy instalacji dochodzacej z gory) o dtugosci:

- ok. 40 cm przy montazu natynkowym;

- ok. 30 cm przy montazu wtynkowym

5.7. Montaz osprzetu kablowego

Do tagczenia i zakanczania kabli stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania polskich
norm i okreslony w projekcie linii.

Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany scisle wg instrukcji lub kart
montazowych danego rodzaju sprzetu.

Potfgczenia i zakohczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikdw zewnetrznych (wilgoci, pytdw itp.) na izolacje kabli
oraz montowanych potgczen i zakonczen.

5.8. Montaz aparatury

Aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
tablice. W tym celu nalezy:

- wykonac otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

- zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatow i listew
zaciskowych,

- zamontowac listwy zaciskowe,

- w razie potrzeby zamontowaé korytka do uktadania przewodéw,

- zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalaciji,

- oczysci¢ styki aparatow z (jezeli wystepujg) konserwantow,

- wykonac potgczenia przewodami miedzy poszczegodlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

- wykonac¢ (opisac¢) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
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- wykona¢ potgczenie czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.
W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce
z pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywg
przystosowang do plombowania.

Wszystkie aparaty nalezy montowac¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duze iloSci ciepta nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 15 do
20mm od innych aparatow.

Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktada sie w wigzkach na uchwytach, korytkach
lub luzno miedzy zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10mmz nalezy stosowaé
koncowki kablowe.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac w aparacie i (dla przewodéw o
przekroju zyty powyzej 6mm:) zastosowaé koncéwki kablowe.

5.9. Badania i proby

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”

zawiera wymagany zakres préb odbiorczych. Norma wymaga aby kazda instalacja przed
przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom celem sprawdzenia, czy
zostaty spetnione wymagania normy. Przed przystgpieniem do prob nalezy udostepnic
wykonujgcym sprawdzenie instalacji, dokumentacje techniczng wraz z protokotami ogledzin i
prob czastkowych wykonanych podczas montazu (dotyczy pomiaréw elementéw, ktore
zostaty zasypane ziemig lub zalane betonem).

5.9.1. Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiaréw, ktory nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb
przy odtgczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczenhstwa
ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzgdzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy

- nie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;

- majg wiasciwy sposbéb ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:;

- wtasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;

- wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;

- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwac;ji i napraw.

5.9.2. Préby

Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktére w zalezno$ci od potrzeb sg nastepujace:
o proba ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;

o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

o sprawdzenie ochrony przez separacje obwodow;

o pomiar rezystancji podtodg i scian;

o sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej;

pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

sprawdzenie biegunowosci;

préba wytrzymatosci elektrycznej;

préba dziatania;

sprawdzenie skutkow cieplnych;

pomiar spadku napiecia.

O O O O O O
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Opisane w normie metody wykonywania préb, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig rownie miarodajne wyniki.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normag, to probe tg i proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

5.9.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-
47:2001.

5.9.4. Dobér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych:

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych i kompatybilnosé
dostosowania do warunkdw pracy urzadzen:

o zabezpieczajgcych przed skutkami prgdu przecigzeniowego

zabezpieczajgcych przed skutkami prgdu zwarciowego

ochrony réznicopragdowych

zabezpieczajgcych przed przepigeciami

zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia

o do odtgczania izolacyjnego.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:

- nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

- zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji oraz
innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

- doboru urzgdzen ze wzgledu na selektywnos¢ dziatania,

- doboru przewodoéw do przewidywanych obcigzeh prgdem elektrycznym oraz ich
zabezpieczen przed przetezeniami.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-ffiC
60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-
53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999.

O
O
O
O

5.9.5. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego obwodu,

- srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
- wynikajgcym z potrzeb sterowania,

- wynikajgcym z wymaganh bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

- wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych,

- odigczania izolacyjnego i tagczen roboczych,

- wylgczania do celéw konserwacji,

- wytgczania awaryjnego.

Sprawdzenia dokonuje sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC
60364-5-537:1999 oraz PN-EN 61293:2000

5.9.6. Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznoéci od
warunkéw srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- obecnosc¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
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- narazenia mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-ffiC 60364-4-443:1999 i
PN-IEC 60364-5-51:2000.

5.9.7. Oznaczenia przewodoéw

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewoddéw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-zoty i jasnoniebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodéw fazowych.

Sprawdzenia dokonuje sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-EN
60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.

5.9.8. Umieszczanie schematoéw, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodoéw,
tacznikéw, bezpiecznikow, zaciskoéw itp.

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informaciji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja sie
we wlasciwym miejscu,

- obwody, tgczniki, bezpieczniki, zaciski sg oznaczone w sposob umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obowodow lub urzgdzeh.

Ocenia sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999,
PN-EN 60617-7:2002(11), PN-EN 60617-11:2002(11), PN-EN 60617-6: 2002(U),
PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N- 01256/03.

5.9.9.Potaczenia przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- izolacja nie naciska na potgczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Nalezy zbada¢ zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-2-
1:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.

5.9.10. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
Kazda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna byé
zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Protokot z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawieraé:
. nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe;
. miejsce pracy badanego urzgdzenia;
. rodzaj pomiarow;
. nazwisko osoby wykonujgcej pomiary;
. date wykonania pomiaréw;
. spis uzytych przyrzadow i ich numery;
. szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwoddw, lub inny sposéb jedno
znacznej identyfikacji elementéw badanej instalacji ;
8. liczbowe wyniki pomiarow;
9. uwagi;
10. wnioski.
Kazde badanie instalacji elektrycznych zaréwno z bezpiecznikami, z wytgcznikami
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nadmiarowo-pragdowymi jak i z wytgcznikami réznicowoprgdowymi, powinno by¢
udokumentowane protokotem z tych badan, ktéry powinien zawieraé¢ informacje o wynikach
ogledzin i badan oraz informacje dotyczgce zmian w stosunku do dokumentac;ji i odchylen od
norm i przepisow, z podaniem czesci instalacji, ktorych to dotyczy.

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca pomiary
moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi
ona by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Odbidr instalacji elektrycznej powinien odbywacé sie komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem
badan odbiorczych.. Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do
wpisu w ksigzce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robét.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

6.2. Kontrola jako$ci

Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu
jakosci w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajgcy charakter rob6t wykonawca
powinien wykaza¢ szczegoélng dbatos¢ o nadzér i kontrole robdét.

W trakcie i po zakohczeniu robét nalezy dokonywac kontroli, zwracajgc uwage na:

¢ sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu drzwiczek w stosunku do projektu

¢ sprawdzenie wytrzymatosci zamocowania

e sprawdzenie estetycznosci zamocowania i obrobienia powierzchni wokot drzwiczek
e sprawdzenie czy nie doszto do uszkodzenia powierzchni obok wykuwanej bruzdy

e sprawdzenie swobodnego otwierania i zamykania

¢ sprawdzenie dostepnosci do instalacji w otworze rewizyjnym

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
pomiary

- sprawdzenie wytrzymatosci, estetycznosci dostepnosci, swobodnego otwierania przez
ogledziny

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robét.
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
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8.2. Zgodno$§6é robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

¢ pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koficowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot,
zawartych w umowie. Zamontowane drzwiczki muszg otwiera¢ zamykac sie swobodnie bez
zacie€ i naprezen. Powierzchnia lakieru nie moze by¢ zarysowana.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnos$ci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2003 nr 207
poz.2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa

diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa

i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony

przed przepigeciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i fgczenia
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
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