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LEGENDA:

i)

ELEMENTY O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
STANOWIACE ODDZIELENIE PRZECIWPOZAROWE

REI60 / EIBO

ELEMENTY DO PRZEBUDOWY O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

zakres prac:

— wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

obudowg plyhmri ognio::hronnymi (2x20mm);

czgsciowy demontaz na czas prac budowlanych i ponowny montaz wykonanych kanaldw
wentylacyjnych;
czgéciowa przerbbka zmian tros instalacji wodnej — w miejscach koidujqcych z planowanq
aranzacjq;

wzmocnienie podiogi piwnicy w miejscu przeznaczonym pod magazynowanie zwarte — montaz szyn

pod regaly;

wykonanie posodzki — plytki ceramiczne + fistwy przypodiogowe
monta2 wpustéw z wklodkq

bruzdowanie pod lampy i gniazda, okablowanie;

tynkowanie, malowanie stropéw i scian;

monta2 opraw oswietleniowych i gniazd;

monta2 wyposazenia meblowego

POM.

bruzdowanie pod lampy i gniazda, okablowanie;

montaz opraw oswietleniowych i gniazd;

wykonanie przebic na czerpnig i wyrzutnig;

montaz czerpni i wyrzutni;

rmmnz. Podlqczenie i regulacja o.ermli v.le‘myht,yjnej z osprzgtem (montaz z segmentow

transport do p
montaz drzwi D5, czesciowe

L -1/12i -1/6
wykonanie studni na pompe, monta2
do zewngtrznej studzienki kanalizacyjne;

otworu i montaz przepustdw instalacyjnych

pompy, montaz wpustu posadzkowego i trasy odprowadzenia
4

2abezpieczenie stropu tynkiem ogniochronmym do Kasy REI20

upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634
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‘ I il ‘ ‘ Nl _/_ Gestozebrowy strop DZ nad strefq PM oroz stupy i belki, wykonanie_przebi¢ instalacyjnych ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
= montaz balustrad ‘ ‘ proj kanaly wentylacji | || T " na kidrych sie opiera, nalezy zabezpjeczy¢ do osiqgnigcia odpornosci dla czerpni i wyrzutni powietrza + ‘1'75 ‘ ‘ ‘ ‘
(nontoz_balustrady . - " j — obudowa " ogniowej REI120 — wykona¢ na stropie, belkach w zewnetrzne] 4cianie budynku -
s 1A wys. 120 em ‘ S Zm\(]ﬂ(] aranzacj ‘ i stupach tynk gipsowy gr. 3 cm luby tynk ogniochronny al s i | 2 == ‘ ‘ ‘
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nowa podioga przebicie_40x70 migdzy belkami : : zmiana lokalizacji drzwi — —
tlo’oo i 3 } wykfadzina winylowa } stropu DZ, Tekka obudowa gk : : — przesunigcie o 50 cm }‘ } mm } tlo,on } }
I In | [ 10,18
; 7% / 7 E——x
7 i s i 2 7 AU L 4. 4% =
jowa_balustrada s H N | HAALED ] Ll = 1 o — | | = | |
no wzor istniejace), wys. 110 cm < (00¢') H H ‘ = : 7 ™ . =] . Bl ‘ = ‘ ‘ ‘ “ ‘ ‘ I D B 7 ! ! ‘ ! !
‘ 160 | ERAENSES : | U 5 | | ( L \ 7 | | \ ‘
g‘mjemhw?’y — | el SN , H\ H el = ~ monta?.balustrod \‘ przy wykonywaniu_nowych warstw \\ Al ] 7
e sehodtn -y 100 | | : ytki aresowe | | 21|l 15 s 10 em ™ podTagowych nalezy uvgldnc dylatacke I \ w_}_}—u Bl Z ‘ v ‘ | ‘ ‘
obudowa przewoddw g b SEREY , & wylewka cementpwa | ® e . w miejscu dylatacji kopstrukeyjnej budynku \ / dzk o ) R
2 cieplowniczych z plyt | HEAIDD | i HEATOD R S - fermoizolacja —styropian 10 cm 8 S g m% ‘ “lo01 ‘ \ // ;% E‘ Zf:;;: ®) Tilr S ‘ & ‘ ‘ ‘ ‘
BN ogniochronnych [ L ' | - plyta zelbetowa ‘20 cm £ ontan drai guetn 0 ‘ | * ‘ e | + ‘ 7 ‘ —lz,ss ‘ ‘ ‘ - lZ‘SS
o Kasie odpornosci : :: HH : - hydroizolacja  z; papy lub folii ‘S = 1 0 ") % I I I I
aqriowe] E160 ! " N ! | - chudy beton okhD om L 2] o Kasie odpornosci EIBD &% ?f{ L L L L L L L7 L L L L 4/ VL L L L L LA | % I, ALY, I AT, I, I I AN, I, LI IIIIILIA, /A
Nor 40 mm (2 x 20 mm) *‘2,96 T: | ) QL - z0ggszezony grﬂnt N = 7‘2,95 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 | = offorn_podigi EH i i | = | projektowana nowa centrala wentylacyjna —
‘ bezpi je_przeciwwodne ‘ ‘ szczeqoly wq proj. technicznego instalacji ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
cian fundamentowych
\ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | |
321 B, 18 200 18, 763
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1 1 1
oparcie biequ na zelbetowej wylanie stop fundamentowych pomiedzy stopami fund I i_wykonanie_plyty betonowej J%gﬁi‘i%w@
plycie podiogi szczegBly wg proj. technicznego konstrukcyi gr. 15 cm, oddylofowanie plyly od stop | lawy fundomentowe] poprzez xovem, gf. 109cm —
wykonanie warstwy poslizgowej z papy lub foli nowa sciana z bloczk6w gazobetonowych, grubosc 15cm, DDC' NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
projektowane elementy stalowe (stupy i belki) wzmacnigjgce konstrukej wysokos¢ od plyty do sfropu 2,78m. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
stropu nad piwnicq, zabezpieczenie przeciwpozarowe stalowej konstrukeji No\52y zapewnic klasg odpornosci ogniowej
do Klasy REIGO przez obudowe plytami ogniochronnymi (2x20mm). - Sciany T'EHZ’O’i eyinvch E120 JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR DATA:
Nalezy zapewni¢ szczelnost polqezen oraz mijankowy ukiad dolnej i ~ przepustow instalacyjnyc d . . . . . . . .
vierzchrie; warstwy oplytovania _ e o o S - clwarte E8D S Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Zespdt Panstwowych Szkét Plastycznych GRUDZIEN 2021
- Hlap przecivpozaronyd PL 31-317 Krakéw, ul. Gnieznienska 4, tel/fax: 12 359 54 66 5
wezesn vestyc , ul. ) : ul. Mlaskotow 6
POM. —1/1 POM. -1/3 POM. 0/21 e-mail: ppab ab.pl www.ppab.pl 5
— " obrizenie poziomu piwnicy w Katce schodowej pom. —1/1, wykonanie projektowanych warstw - cagéciowe shucie isn. wylewk do_ poziomu plyly 2ebetowe], wykonarie sciony REN20 wydiekojooe] - wykonanie posadzd - wklodzna winylows; B ppab@ppab.p ppab.pl | 30-117 Krakow
Zakres iejszych etapéw realizaci inwestycji podlogowych + zabezpieczenie przeciwwodne scian fundamentowych, docelowy poziom podlogi nanie i Kap ppoz; demonta2 rolety i drzwi w osi 6, zomurowanie istniejqcego przsjécia; i . :
dostosowania ppoz. budynku abjgtych pozwaleniem na budowe: powinien by¢ dostosowany do pom. -1/2 i —1/12 - montaz drzwi D2 (EI6O); - vykonanie przebicia w osi 6 — szer. 1,6 m, na peinq wysokosc pomieszczenia, uzupelnienie tynkGw, wykoficzenie
wyburzenie i wykonanie nowego pi biegu schoddw (¢ iiebiegu - wykonanie schodéw zebetowych do pom. wenlylatomi —1/4; azpalet, malovanie; N .
et o P .~ vy o 2 e bausirdy - monta bausrd naokolo przsica w stropie AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
abnizenie poziomu piwnicy w pom. -1.2 i -1.5; 00200 eryfikacj o . ) . bezpieczenie siropu tynkiem ogniochronnym do Kasy RENZD; - demontaz na czas prac opraw odwietleniowych, ponowny montaz;
- fundamenty pod projektowane stupy stalowe; - wykonanie wykonczenia biegu na wz6r schodow istriejgcych powyzej (plyt); L] e oo ~ Zumurowarie wlotow ventyiacj qrawitacyjnej h. Agnieszka Kli K Przebudowa wraz z przystosowaniem do aktualni 1:100
wene S o . montaz balustrady — kontynuacia istniejgce balustrady, wysokesé 1,1 m; iz wpustu posadzkowego kq antyzapachowq, - ) ® K o arcn. Agnieszka Klimcza ebudowa wra przystosowanie 0 akKtuainie .
— elementy stalowe (stupy i belki) wzmacniajqce konstrukcig stropu nad — wykonarie ‘eplowniczych 2 pht ogriochronnych o Kisie 7 ogriowej ~  bruzdowanie pod lampy i gniazda, okablowanie; wykonanie docelowych instalacii elektrycznych — gniazda i floorboxy; MPOIA/002/2003. MP-1039 obowi iacvch przepisd akresu ochron
piwnicq (brak zabezpieczenia ppoz.); 860 gr. 40 mm (2 x 20 mm); ° - tynkowarie, malowanie stropow | scian; - montaz wyposazenia meblowego upr. nr , MP- wigzujacych przepisow z z u oc y
- wykonanie przebicia stropu pod schody; ~ wykonanie przepustow instalacyjnych ppoz.; - m; m;/fﬂmmsm pOM, 0/22 przeciwpozarowej budynku Zespotu Panstwowych
= Wykonanie zelbetowej konstrukcji schodow 2 piwnicy na parter, brak - upehienie brktw, malowarie cin | s oo - wykonanie trasy Kanalzaci pod poscdzkq od studni 2 pompq do zewngtrnej studzienki ~ wykonanie cbudowy pianowych kanalow wentylacyjnych przy osi 10 Szkot Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotéw 6,
wykoficzenia, brak balustrad; wykonanie posadzi — piylki coramiczne + ey przypodiogowe; kandiizacyjne] (prsiicie przez kunal technicany); - zmiana lokalizacji drzwi w osi 10 — demontaz i zamurowanie istnisjgeego otworu, wykonanie przebicia, montaz : : :
- wykonanie przebicia pod kanaly instalacii wentylacyjnej; . . - Wn;:no:vn':tllu?l?nl 03 (E160) - demontaz | ponowny montaz kompensacj na przewodzie cieplowniczym w celu umozlivienia nadproza i nowych drzwi w nowej lokalizacji, ienie tynkow, wyk e szpalet, malowani zlokalizowanego na dziatce nr 83/12 i 429/3, obr. 14,
~ hydrant w pom. -1.2 - zmieniono tras¢ zasilania wzgledem pierwotnej transportu centrai wentylacyjnej do pom. —1/4 - zamurowanie wotow wentylacji granitacyjnej; jedn. ewid. Krowodrza.
dokumentacji; PON. —1/2 - montaz wyposazenia meblowego
— czgsciowe wykonanie kanatdw instalacji wentylacyjnej, wyma — " wykonanie wykoficzenia schodow zelbetowych — oktadzing drewni POM. -1/4
demontaz na czas - wykonanie balustrady schodw, wys. 1,1 m; e mﬁlgcz.eni:ynnk::pu”ynﬁm ogniochronnym do Kasy REI120;
homieni ~  zomurowanie przsjécia w osi 6, momaz przepustéw instalacyjnych EN20; uzipelienie ymow saa; )
- Ve przebicia stropu w micjscu planowanej windy; uykonanie zcbezpieczenia ppoz. istniejacych slupdw przez ofynkowanie, SPRAWDZAJACY BRANZA FAZA SYMBOL
- montaz vindy towarowe] wraz z konstrukcig; o mnw mpﬁv i gcian; 2 v @ hong
- stalowej i strop do Kasy REIGO przez wpust posadzkomego tyzopachons, arch. Wojciech Rozewicz ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
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