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E.4.1 Schemat zasilania i rozdziatu energii -




lll.  OPIS TECHNICZNY.

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
wewnetrznych w zakresie modernizacji systemu PWP budynku oraz uzupetnienia przebudowy
instalacji na fragmencie parteru i piwnic dla potrzeb biblioteki i czytelni w budynku Zespotu
Panstwowych Szkét Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotow 6.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
— zlecenie Inwestora,
— wizja lokalna na obiekcie,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP,
— ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego budynku,
— wytyczne branzowe,
— obowigzujgce rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodza;

o demontaze istniejgcych elementow,

¢ wymiana istniejgcych elementéw wykonawczych systemu PWP na nowe posiadajace
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia,

e modernizacja instalacji oswietlenia w pomieszczeniach biblioteki i czytelni na
poziomie piwnic,

¢ modernizacja instalacji sity i gniazd w pomieszczeniach biblioteki i czytelni na
poziomie piwnic i parteru,

e uzupehienie systemu sygnalizacji pozaru w strefie biblioteki i czytelni na poziomie
piwnic.

4. Demontaze

Ze wzgledu na zmiane funkcji i aranzacji pomieszczen adaptowanych na biblioteke z
zapleczem magazynowym na poziomie piwnic projektuje sie demontaz czesci istniejacych
instalacji w tym obrebie — dotyczy instalacji wykonanych natynkowo.

5. Zasilanie i pomiar energii

Ze wzgledu na konieczno$¢ doprowadzenia systemu wytgczenia p.poz. ,PWP” do
aktualnie obowigzujacych przepisow projektuje sie wymiane istniejacych elementow
wykonawczych systemu w zakresie:

e element wykonawczy pozarowego wytgcznika pradu ,PWPw1” wraz z
elementami zasilania obwodu sterowniczego,

e element wykonawczy pozarowego wytgcznika pradu ,PWPw2” wraz z
elementami zasilania obwodu sterowniczego,

¢ element wykonawczy pozarowego wytacznika pradu ,PWPw3” dedykowanego
dla instalacji PV, wraz z elementami zasilania obwodu sterowniczego.



Schemat ukfadu zasilania wraz z przyktadowym rozwigzaniem pod wzgledem obudéw
przedstawiono na rysunku przedmiotowym.

6. Trasy kablowe

Niniejsze opracowanie nie wprowadza dodatkowych koryt kablowych, instalacje
objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonac jako podtynkowe.

7. Tablice rozdzielcze

Wymiane rozdzielnic i ich wyposazenia wykonano w poprzednich etapach inwestycji,

8. Instalacja oswietlenia podstawowego w strefie biblioteki

Niniejsze opracowanie wprowadza zmiany w zakresie pomieszczen zwigzanych z
bibliotekg znajdujacych sie na poziomie piwnic.

Jako oswietlenie podstawowe projektuje sie montaz nowych opraw oswietleniowych
Zlokalizowanych zgodnie z rysunkami przedmiotowymi. Sg to oprawy nastropowe, na zrédta
Swiatta LED o IP65 lub wyzszym.

W pomieszczeniach strefy biblioteki objetych opracowaniem przewiduje sie sterowanie
oswietlenia tradycyjnymi tgcznikami.

Obwody oswietlenia wykona¢ przewodami kabelkowymi N2XH n x 1,5. Szczegéty wg
rysunkow przedmiotowych.

Nalezy zapewni¢ nastepujace parametry oswietlenia podstawowego pomieszczeh:
- magazyny — natezenie oswietlenia 100Ix, UGR<25,

- pomieszczenie techniczne - natezenie oswietlenia 1001x, UGR<25.

9. Instalacja sily i gniazd w strefie biblioteki

Projektuje sie zasilanie dla dzwigu towarowego, centrali wentylacyjnej, systemu
regatow przesuwnych elektrycznych oraz pompowni $ciekéw.

Ponadto w poszczegdlnych pomieszczeniach objetych opracowaniem, projektuje sie
montaz szeregu gniazd zasilajacych ogolnych, w tym zestaw gniazd dla stanowiska obstugi
biblioteki.

Powyzsze instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi. Typy przewodéw wg
schematu i uwag na poszczegolnych rysunkach.

10.Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W rozdzielnicy gtoéwnej obiektu projektuje sie ochronniki kombinowane typ1 i 2 fgcznie,
a w pozostatych tablicach rozdzielczych projektuje sie ochronniki typ 2 — dotyczy wszystkich
tablic rozdzielczych w budynku, o ile nie zostaty wyposazone w ochrone przepieciowag na
podstawie dotychczasowych opracowan.



11.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne” w budynku szkoty w strefie
pozarowej objetej opracowaniem, zaprojektowano os$wietlenie awaryjne (bezpieczehnstwa i
ewakuacyjne)

Oprawy oswietlenia awaryjnego zainstalowano na drogach ewakuacyjnych (hole,
korytarze, klatki schodowe), w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oswietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym, jak réwniez przy drzwiach wyjsciowych na
zewnatrz budynkdw.

Zastosowano nowe oprawy wyposazone w indywidualne baterie akumulatorow tzw.
inwertery. Czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego i oswietlenia bezpieczenstwa — 1h.

W poziomych ciagach komunikacyjnych zapewniono natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego wynoszgce minimum 2,0 Ix na poziomie posadzki, na klatkach schodowych,
w holu gtéwnym i przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5,0 Ix.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY PO WYBORZE DOSTAWCY OPRAW
OSWIETLENIA AWARYJNEGO PRZYGOTOWANIE OBLICZEN NATEZENIA
OSWIETLENIA POTWIERDZAJACYCH SPEENIENIE POWYZSZYCH WYMAGAN
PONADNORMATYWNYCH.

Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, Kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na
jasno”, jako swiecace podczas uzytkowania obiektu. Oprawy indywidualne w przestrzeniach
narazonych na dziatanie warunkow atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur
zastosowano jako zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem.

Lampy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ certyfikat
dopuszczenia wydany prze CNBOP.

Poszczegélne oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z instalacji
oswietlenia podstawowego danego pomieszczenia - sprzed tacznika lub aparatu
zalaczajacego.

12. Monitoring opraw oswietlenia awaryjnego

Nie przewiduje sie w obiekcie aby oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i
oswietlenia bezpieczenstwa byly wpiete w system centralnego nadzoru stanu zrédet swiatta i
natadowania baterii w oprawach.

Wszystkie zastosowane oprawy beda wyposazone w system autotestu, ktérego
wyniki bedg na biezgco sygnalizowane przez wbudowane diody LED.

13.System sygnalizacji pozaru (SSP)

Projektuje sie uzupetnienie istniejacej instalacji o podigczenie dodatkowych
elementéw:
¢ centrali wentylacyjnej — zapewnienie funkcji wytaczenia w przypadku alarmu
stopnia Il
e klap odcinajgcych na kanatach wentylacji bytowej — zapewnienie zamkniecia w
przypadku alarmu stopnia Il.
Oprogramowanie istniejacej centrali sygnalizacji pozaru nalezy uzupemi¢ o powyzsze
sterowania.



14.Instalacja sieci strukturalnej w strefie biblioteki

Ze wzgledu na zmiany aranzacji pomieszczen biblioteki objetych
opracowaniem przewiduje sie montaz nowych gniazd sieci strukturalnej. Gniazda
nalezy okablowac do istniejgcej szafy dystrybucyjnej LPD zlokalizowanej w
korytarzu 0/4, w poblizu wejscia do czytelni.

Siec strukturalng wykonac w kategorii 6 nieekranowane;.

15.Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom, posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE

3. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obowigzujgce pomiary. Wyniki zestawi¢ w
protokotach.

4. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatow
zwanych dalej dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i
wyposazenia.

5. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach winny by¢
traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czesci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany

bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.



