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rurociągi C.T. prowadzone w istniejącym  kanale technologicznym
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Uwaga!!! Przed zamówieniem centrali należy
sprawdzić drogę transportową sekcji centrali!!!

DN 20

DN 20

Wyposażenie:
- Filtry F5

H=1,03m
Masa: 298kg

- 

- Wymiennik obrotowy
- Nagrzewnica wodna Qg=4,8 kW dP=2,3kPa
-
- Wentylator

2x P=0,5kW; I=2,5A; U=230V 

-
N=1700m3/h W=1700m3/h
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podpis:nr uprawnień:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. J. Kluzy w Krakowie
ul. Mlaskotów 6
30-117 Kraków

data:

skala:

nr rys.:podpis:nr uprawnień:

branża:

zespół projektowy:

sprawdzający:

projektant:

stadium:

temat rysunku:

inwestycja:

inwestor:biuro projektowe:

Maciej Markowicz F.U.H. Techins
ul. Kościuszki 26A/35 38-300 Gorlice
tel. +48 504 120 919
e-mail: biuro@techins.pl

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali gimnastycznej
 archiwum i biblioteki w ramach prac dostosowawczych budynku
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, przy ul. Mlaskotów 6

INSTALACJA WENTYLACJI - BIBLIOTEKA - RZUT PIWNICY

MAP/0469/PWOS/13mgr inż. Maciej MARKOWICZ 

INSTALACJE SANITARNE

WM-01

04.2025 r.

PROJEKT WYKONAWCZY 1:100

 

UWAGA!!! PROJEKT BUDOWLANY JEST PROJEKTEM OBOWIĄZUJĄCYM

NA RYSUNKACH  PRZEDSTAWIONO UKŁADU WENTYLACJI DLA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI - ZAKRES DO WYKONANIA OBEJMUJĄCY :

1. Na parterze dostawa i montażu kratek nawiewnych i wywiewnych
2. Na poziomie piwnicy, dostawa i montaż: klapy ppoż., kratek went. nawiewnych i wywiewnych, przyłaczenia do centrali oraz tłumiki
3. Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraza z AUTOMATYKĄ  wg karty doborowej. (Uwaga! należy sprawdzić droge transportową).
4. Dostawa i montaż kształtek kanałów czerpnych i wyrzutowych wraz z ich obróbką na zewnątrz (elewacji)
5. Dostawa i montaż instalacji ciepła technologicznego wg projektu pierwotnego
6. Dostawa i montaż odprowadzenia skroplin z centrali wg projektu pierwotnego
7. Rozruch układu, regulacja, odbiór instalacji, przeszkolenie z obsługi pracowników.

ZAKRES DO WYKONANIA


