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ELEMENTY WYPOSAZENIA: link do szyn jezdnych pod regaly:
M.1. regal stojgcy z potkami, wym. 30 x 504 cm, wys. 234 cm — 1 szt,;
M.1a. regal stojqcy z pdtkami, wym. 30 x 504 cm, wys. 200 cm — 1 szt;
M.2. regal stojgcy z potkami, wym. 30 x 300 cm, wys. 234 cm — 1 szt,;
M.3. szafa ubraniowa, wym. 42 x 80 cm, wys. 200 cm - 1 szt;
M.4. regal, wym. 40 x 90 cm, wys. 200 cm - 7 szt;
M.5. regal, wym. 60 x 90 cm, wys. 200 cm — 5 szt
M.6. regat jezdny stalowy, szer. 3 x 75 ¢cm = 225 cm, glebokose 2 x 35 c¢m, wys. 220 cm — 5 szi;
+ szyny jezdne wpuszczone w posadzke
M.7. regat jezdny stalowy, szer. 5 x 75 ¢cm = 375 cm, glebokos¢ 2 x 35 cm, wys. 200 cm — 7 szt.
+ szer. 3 x 75 cm = 225 cm, gtebokost 2 x 35 cm, wys. 200 cm — 1 szt
+ szyny jezdne wpuszczone w posadzke
8. biurko, wym. 70 x 180 cm - 1 szt;
9. fotel obrotowy — 1 szt;
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0. biurko, wym. 70 x 90 ecm - 12 szt;
1. krzesto — 12 szt;
2. regal, wym. 30 x 180 cm, wys. 254 cm - 4 szt;

M.
M.
M.
M.
M.
M.13 regal, wym. 30 x 180 cm, wys. 130 cm - 2 szt;

http://www.profesmeb.pl/pl/c/Regaly—jezdne/86
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INWESTOR

Zespot Panstwowych Szkot Plastycznych
ul. Mlaskotow 6

30-117 Krakow

DATA:
CZERWIEC 2022

arch. Wojciech Rozewicz
upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634

ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY

AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
arch. Agnieszka Klimczak Przebudowa wraz z przystosowaniem do aktualnie 1:50
upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039 obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony

przeciwpozarowej budynku Zespotu Panstwowych

Szkot Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotéw 6,

zlokalizowanego na dziatce nr 83/12 i 429/3, obr. 14,

jedn. ewid. Krowodrza.
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