Przewdd odprowadzajacy DFeZn fi 8 w rurze RVS 22pt
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LEGENDA: Faza projektu: PROJEKT
Zwoéd poziomy drut DFe/Zn fi 8mm ) ) o ) ) ) o ) ) TECHNICZNY
1. Instalacj¢ odgromowa wykonac¢ nalezy, jako nienaprezang siatke zwodow i przewodow odprowadzajacych z drutu stalowego
\ Zwéd pionowy - sztvea DFe/zZn ocynkowanego o $rednicy minimum 8 mm (dFe/Zn f _8mm), mocowanego na uchwyt.ach stt.anspwy.ch. o Projektant:
p Y - Szty . . . . . ,
2. Uchwyty mocowac nalezy na spadkach dachu i gasiorow na kalenicy w odleglosci od siebie nie wigkszej niz 1,0 m w sposob . .
Zwod piorllowy, drut Fe/Zn.fi 8mmw rurze zapewniajacy odlegtos$¢ od pokrycia dachowego nie mniejszg niz 2 cm. mgr mzi Rgszard Wiatr
ostonowej RVS pod oktadzing elewacii 3. Iglice wykonaé nalezy z zaostrzonego na koncu drutu stalowego, cynkowanego ogniowo o $rednicy minimum 8 mm (dFe/Zn f 8 mm). upr. nr ,0/ 811G .
______ Uziom poziomy, ptaskownik zakopany na gtgbokos¢ 1m Iglice zamocowac nalezy do gasioréw na kalenicy dachu za pomocg uchwytéw stalowych cynkowanych ogniowo, majacych minimum w zakr. inst. elektrycznych b/o
FE/ZN 30x4 mm trzy zaczepy.
O Przewdd uziemiajacy oraz ztacze kontrolne w studni 4. Instalacj¢ odgromowa na kalenicy dachu i na kominach potaczy¢ nalezy z przewodami odprowadzajacymi prowadzonymi na strome;j
typu "GALMAR" czgéci dachu i na $cianie budynku za pomoca zaciskow skrgcanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i $rub stalowych
kadmowanych i dodatkowo zabezpieczonych antykorozyjnie przez pomalowanie bitumiczna farba antykorozyjna.
5. Przewody odprowadzajace potaczy¢ nalezy za pomoca zaciskow (w wykonaniu j.w.) z rynnami okapowymi.
6. Przewody odprowadzajace wykona¢ nalezy jako nienapr¢zane z drutu stalowego ocynkowanego dFe/Zn f 8§ mm, prowadzac je w
Uziom otokowy wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, zakopanej na glebokosci co najmniej rurkach mocowanych do $ciany za pomocg uchwytéw $ciennych i doprowadzi¢ je do zaciskéw kontrolnych.
0,5 metra, w odlegtosci okoto 1 metra od §cian zewnetrznych chronionego obiektu. Tasma 7. .Zl.qcze kontrolne,I,nontowaé, na.s'cianie w skrzynce metalowej 200x2QO %licowanej z plaszczyzna typ}(u na.wysokoéci 100.cm.. .
powinna stanowi¢ uklad zamkniety. W przypadku wykorzystywania uziomu do celow ochrony Minimalna odlegiosc. elementow instalacji od obudowy 2,5 cAm.~Od zaciskow kontrolnych pop,royvafizm nalezy przewody uziemiajace
przeciwprzepigciowej, gleboko$¢ wlozenia powinna znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania wykonane z bednarki Fe/Zn 30 X 4 mm po%&}czpnycbr ze zbrojeniem fund?mentf)w,ym na diugosci min S,Omm.. ) )
gruntu, czyli na glebokosci co najmniej 0,8 metra. 8. Po Yvykonanlu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢ instalacji i dokonaé¢ pomiardéw rezystancji uziomow. Nie powinna ona przekraczaé
wartosci 20 Q. Data: Skala: Nr arkusza:
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