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Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m?K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,15 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m?K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m?K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m?K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m“K] Im2K WT2021
[W m ] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 0,90 0,06 0,90 0,35 Tak |4 Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,757
3 Marzec 0,707
4 Kwiecien 0,552
5 Maj 0,190
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6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,971
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,608
12 Grudzien 0,682

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg max=0,76

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg max=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?*K)] frsi frsi>Trsi max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,15 0,980 0,980 > 0,757 Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,980 0,980 > 0,757 Spetniony
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3 | Podtoga na gruncie

PG 1

0,21

0,972

0,972 > 0,844

Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 298,9| m’

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 5,7 | wim®

Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 49320150 | J/K

Stata czasowa budynku T 321 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 13| -

- ay 3,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 04| -43| 02| 68| 127| 17,1| 16,3| 17,0 134| 83| 49| 14

zewnetrzna fe, "C

Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 4850 | 5218 | 4802| 3037 | 1735| 667| 880| 713| 1518|2782 3474 | 4422

QH,tr=10- 'Htr'(ei'ee)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewar;ymi 0,00| 0,00( 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00

QH,zy=107"Hz(6i-6i y2) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qpp=Qu +Qh 2y 4850| 5218 | 4802 | 3037 | 1735| 667| 880| 713| 1518| 2782| 3474 | 4422

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg 574| 869| 1232| 1589 | 1966 | 2156 | 2152 | 1913 | 1415| 935| 674| 512

kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Q=G 10 Aty 1268 | 1145| 1268 | 1227 | 1268 | 1227 | 1268 | 1268 | 1227 | 1268 | 1227 | 1268

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qbt.n= Qo+ Quy KWh/m-c 1841| 2014 | 2499 | 2815| 3234 | 3383 | 3420 | 3181| 2642 | 2202 | 1900| 1780

YH=QH.gn/Qu nt 0,28 0,29| 0,39| 0,69| 1,40| 3,80| 2,91| 3,34| 1,30| 0,59| 0,41| 0,30

YH.1 0,29| 0,29| 0,34| 0,54| 1,05| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,95| 0,50| 0,36| 0,29

YH.2 0,29| 0,34| 0,54| 1,05| 2,60 0,00/ 0,00 0,00| 2,32| 0,95| 0,50| 0,36

fim 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 0,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,51 1,00 1,00( 1,00

Wspolczynnik wykorzystania | o9 | 99| 0.97| 0,88| 0,62| 0,26| 0,34| 0.29| 0,65| 0,91| 0.96| 0,98

zyskow ciepta, NH.an

n“"f:é%‘iz?eéamtfgbo"i’a“'e 4659 | 4981 3992| 1590 | 307,| ¢ o-| 27,1| 15,2| 308, 1707 | 2807 | 4152
91€ Mtindn= Ik pt 00| 1| 77| 22| 91| ¥ 8| o 28| 46| 32| 75

nH'gn'QH'qn kWh/m‘C

Catkowita ilo$¢ ciepta 1625| 1748 | 1609 | 1018| 581 | 224| 295| 239| 509| 932| 1164 | 1482
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przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesi%cu

Qv,e=10_ 'Hve'(ei‘ee)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

kWh/rok

. o 6475| 6966 | 6411| 4054 | 2317 | 891| 1174| 952| 2027 | 3713 | 4638 | 5903
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qy + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu nd.n)s 24550 2

Administracja publiczna

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \' 0; ciepto Qu ng
strefy p 3
- m m °C kWh/rok
1 Strefa O1 298,91 747,27 20,0 24559,17
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [kWh/rok] 24559,17

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Administracja publiczna

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 298,91 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,35 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 1399,99 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Administracja publiczna

Nazwa zrédta

Pompa ciepta powietrze-powietrze

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

95

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Odzysk
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa Qg ng 23331,21 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

ArCADia-TERMOCAD 11.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1

Licencja dla: PRZEDSIEBIORSTWO USt UGOWE"MAG" ALFRED MICHNO [001]

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$¢ przesyiu ny 4

0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng (ot

2,68 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Ho

1885,29 kWh/rok

Nazwa zrédta

Grzejniki elektryczne

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

5 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 2,50 -
Wspotczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa Qg ng 1227,96 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania ny 4

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu ny g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,93 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Ho

0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Administracja publiczna

Nazwa zrédta

Pojemnosciowy zasobnik cwu

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna
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Wspdtczynnik Wy 2,50 -
Wspdtczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa Qg 1399,99 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nyy 4

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu ny 4

0,80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny |0,65 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eqpomw% 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Administracja publiczna
Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenial!
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Administracja publiczna
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QkH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta powietrze-powietrze 23331,21 |8708,93 [4713,21
2 Grzejniki elektryczne 1227,96 [1319,53 |3298,84
Suma 24559,17 |10028,46 |8012,05
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta | Nazwa zrédia Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pojemnos$ciowy zasobnik cwu 1399,99 (2144,59 |5361,46
Suma 1399,99 (2144,59 |5361,46
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ As 86,85 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy+Qxw+Eeipom) / At 47,03 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp 13373,51 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
E{;ggl:/gfgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 44,74 kWh/(mz-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 298,91 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 45,00 kWh/(mz-rok)
uzytkowe;j

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 45.00 kWh/(mz-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m*-rok) EPpmax kWh/(m?-rok) Uwagi
4474 < 45,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ;100 150 200 1250 ;300 ;350 400 50 00 >500

_l Oceniany budyneak

4 b

F.
|

1
Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EP Tak

Warunfek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodne;j

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 1885,29
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