Urzap GMINY RADWANICE

I ul. Przemyslowa 17

RADWANICE 59-160 Radwanice

Szezesliwa Gmina

InV.7011.4.2024 Radwanice,  25.11.2024 .

§40F. 2oy

Gminna Spotka Komunalna Sp z 0.0

Dot.: dz. nr 213/1 obr. 0013 Radwanice gm. Radwanice, pow. polkowicki
wydania warunkow przyfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

W zwigzku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania
,Budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby Urzedu Gminy Radwanice
na dz. nr 213/1 obreb 0013 Radwanice” wnosze o wydanie warunkdw przytaczenia
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. W zatgczeniu szkic lokalizacji
Z proponowanym miejscem wpiecia do ww. sieci.

Z uwagi na pilny charakter sprawy, zwracam sie z uprzejmg prosbg o pomoc w uzyskaniu
szybkiego rozstrzygniecia.

Z powazaniem

fm/bw(— é?

Otrzymuja:
1. 1 egz. adresat
(2) 1egz a/a
J

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Dabek inspektor ds. inwestycji | remontow
e-mall: katarzyna.dabek@radwanice.pl tel, 76 759 20 25

wojt@radwanice.pl
www.radwanice.pl
www.bip.radwanice.pl

tel. +48 76831 14 78
fax. +48 76 831 13 61
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Gminna Spotka Komunalna Radwanice Sp. z o. 0.
Kigbanowice 9A, 59 — 160 Radwanice

\) RQK tel./fax 76 831 01 83

‘ “ Wi\ www.gsk.radwanice.pl
R e-mail:biuro@gsk.radwanice.pl
GSK.120.2024.WTP.KD Ki¢banowice, 28 listopada 2024 1.

Gmina Radwanice
ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice

WARUNKI PRZYY ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZAC]I
SANITARNE] DIL.LA DZ. NR 213/1 W MIEJSCOWOSCI RADWANICE

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci, ztozony w dniu 27.11.2024 .
dzialajac na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu éciekow (Dz. U. z 2023 poz. 537) Gminna Spétka Komunalna Radwanice sp.
z 0.0. okresla nastepujace warunki przylaczenia do sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej dla
dziatki nr 213/1 w miejscowos$ci Radwanice dla zadania pn. ,,Budowa obiektu kontenerowego jako
tymczasowej siedziby Urz¢gdu Gminy Radwanice”.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

1 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

1.1. Miejsce wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej:
Przylacze wodociagowe dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ z istnicjacego wodociagu;

1.2.  Parametry i wykonanie przylacza
1.2.1. Przylacze wodociggowe nalezy wykonac z jednowarstwowych rur PE100-RC 63x7,4 PN10 SDR 17.

1.2.2. Minimalna gleboko$¢ posadowienia przytacza wynosi 1,20 m.
1.2.3. Za miejscem wpigcia do sieci wodociagowej w odleglo$ci min 0,5 m nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajaca przylacze.

1.2.4. Oznaczenia lokalizacji zasuwy na tabliczkach informacyjnych umiesci¢ w widocznym miejscu od
strony sieci wodociagowe;j.

1.2.5. Wykop moze byé zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylacza przez
pracownika Spotki.

1.3. Polaczenie przylacza wodociagowego z siecia wodociagows
Podlaczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie armatury odcinajacej:

1.3.1. Opaska odcinajaca

1.3.2. Zasuwa odcinajaca:

1.3.3. Skrzynka uliczna do zasuwy:

1.4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego

1.4.1. Zestaw wodomierzowy musi zostaC umiejscowiony w miejscu spigcia przylacza wodociagowego
z instalacja wodociagowa.

1.4.2. Na zestaw wodomierzowy nalezy przeznaczy¢ miejsce zabezpieczone przed zalaniem, zamarzaniem
oraz dostepem osob niepozadanych zgodnie z PN-B 10720: 1998 1 PN-ISO4064-2+Ad1.

1.4.3. W przypadku braku pomieszczenia wodomierz nalezy zamontowaé¢ w studni wodomierzowej
usytuowanej w odleglosci nie wigkszej niz 5 m od linii granicy dzialki (zgodnie z normami jak
w pkt.1.4.2).

Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej KRS: 0000819542
IX Wydziat Gospodarczy KRS ’ NIP: 5020109576
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1.44. Rozliczenie zuzycia wody bedzie nastgpowaé wedlug wskazan wodomierza, ktéry zostanice
dostarczony, zamontowany i oplombowany przez GSK Radwanice sp. z 0. 0., wodomierz
montowany w pozycji poziomej (horyzontalne)).

1.5. Cel dostawy wody

Woda dostarczana do nieruchomosci przeznaczona bedzie do celbéw socjalno-bytowych.

2. WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
2.1.  Micjsce wlaczenia przylacza kanalizacii sanitarnej:

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przedmiotowego budynku nalezy wykonaé poprzez
wlaczenie przylacza kanalizacyjnego do istniejacej studni na sicci kanalizacji sanitarnej (naniesionej
na podkiadzie kolorem brazowym - linia ciagla).

2.2, Parametry i wykonanie przylacza:

2.2.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o srednicy 160 mm z rur PVC o jednolitej
strukturze Scianki w przekroju.

22.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej musi zostaé zakoficzone studnia rewizyjna, wykonana zgodnie
z pkt 2.4 umiejscowiona max. 2m od granicy dzialki.

2.2.3. Ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ ukladaé na 15 cm podsypce
piaskowej. Po ulozeniu zasypaé warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury. Przylacza nalezy
prowadzi¢ po najkrotszej trasie do budynku oraz na glebokosci co najmniej 0,2 m ponizej strefy
przemarzania. Przylacze wykona¢ ze spadkiem 1,5% + 15%.

o
o
N

. Wykop moze byé zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylacza przez
pracownika Spéiki.

2.3.  Wilaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacii sanitarnej:

Kat wlaczenia przylacza do kanalu powinien wynosi¢ od 45° do 90° i by¢ zgodny z kierunkiem
spadku kanalu. Dla wiaczeni powyzej 0,50 m od kinety stosowaé kaskade wewnetrzng systemowsg.
Wlaczenie musi by¢ szczelne.

2.4, Zakonczenie przylacza kanalizacji sanitarnej:

2.4.1. Studztenki kanalizacyjne nalezy projektowaé i wykonywaé z kregéw betonowych Iaczonych na
uszezelki lub z tworzywa sztucznego. Zaleca si¢ przyjmowanic $rednic studzienek rewizyjnych:
— min. @ 1000 mm dla przylaczy o DN 150200 mm i zaglebieniu do dna studzienki 3,0 m;
— min. @ 1200 m dla przylaczy o DN 150200 mm i zaglebieniu do dna studzienki > 3,0 m.

2.4.2. Dopuszcza si¢ projektowanie i wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
o srednicy wewngtrzne] minimum 425 mm. Nalezy stosowaé wlazy kanalowe okragle z zeliwa
sferoidalnego, o $rednicy DN 600 mm, klasy D400 w drogach oraz DN 600 mm, klasy C250
w terenach zielonych - bez otwordw.

2.5. Rozliczenie odprowadzanych $ciekéw

Rozliczenie odprowadzanych §ciekéw bedzie nastgpowac zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw (Dz. U. 2023 poz. 537).

2.6. Zabezpieczenie budynku przed zalaniem:

W pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢ montowane urzadzenia
przeciw zalewowe, Urzadzenia te oraz pompownie $ciekow sg wlasnosciq i pozostaja w eksploatacji
wlasciciela posesji, ktory ponosi odpowiedzialnos¢ za ich sprawnosé i eksploatacje. Jesli dojdzie do
zalania, a wlasciciel nie posiada takiego urzadzenia, Spélka nie ponosi odpowiedzialnosci

odszkodowawczej.
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2.7. Montaz urzadzenia podczyszczajacego:
Dla S$ciekéw, ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom okreslonym w  przepisach, przed
wprowadzeniem ich do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowaé odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace tj. piaskownik, separator thiszczu, separator substancji ropopochodnych.

2.8. Jako$¢ odprowadzanych Sciekéw

Jakos¢ odprowadzanych $ciekéw musi odpowiadaé jakosci ciekow socjalno-bytowych.

3. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

3.1. Dzialania przed rozpoczeciem budowy sieci:
3.1.1. W przypadku lokalizacji sieci wod-kan w pasie drogi nalezy uzyskaé zgode na lokalizacje urzadzenia

niezwiazanego z potrzebami zarzadcy drogi.

3.1.2. W przypadku prowadzenia sieci wod-kan po dzialkach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcy
nalezy uzyskac zgode na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie utzadzen - dla wszystkich dziatek
sasiednich znajdujacych si¢ na trasie przylaczy.

3.2.  Dziatania zwigzane z budows sieci:

3.2.1. O planowanym terminie rozpocz¢cia budowy przyfacza(y), podmiot ubiegajacy si¢
o przylaczenie zawiadamia Spétke na co najmniej jeden dzien przed rozpoczeciem robdét.

3.2.2. Po ulozeniu sieci podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie zglasza Spdlce odbidr techniczny przed ich
zasypaniem. W ramach prac zwigzanych z odbiorem przylacza przedsigbiorstwo dokonuje
sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wydanymi przez przedsigbiorstwo warunkami
przylaczenia. Odbiodr jest wykonywany przed zasypaniem przylaczy - wszelkie odcinki ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru przed ich zakryciem
(zasypaniem).

3.2.3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci zleca Spdlce wykonanie wlaczenia do istniejacej sieci
wodociggowe;.

3.3. Pozostale informacje:
3.3.1. Spélka informuje, ze w zwiazku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane podmiot ubiegajacy

si¢ o przylaczenie do sieci po wybudowaniu sieci jest zobowiazany do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.
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mgr Krzysztof Duszhiewicz
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