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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 (Dz. U. 2021 poz. 11), ze projekt BUDOWY
OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWEJ SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na
dz. nr 213/1, 214/3, obr¢eb 0013 Radwanice, gmina Radwanice, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Anna Michno
upr. nr 284/00/DUW b/o
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PROJEKT TECHNICZNY I

CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA _KONSTRUKCYJNE, ZASTOSOWANE SCHEMATY
STATYCZNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN W TYM DOTYCZACE
OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby urz¢du gminy Radwanice — dz. nr 213/1,
214/3 obreb 0013 Radwanice.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

- fundament w postaci stop fundamentowych;

- budynek sktadajacy si¢ z konteneréw prefabrykowanych stalowych;

- nad kontenerami zadaszenie o konstrukcji drewniane;.

Aktualne normy:

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:0ddziatywanie na konstrukcje.

Czgs¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1:0ddziatywanie na konstrukcje.

Cze¢$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne- obciazenie $niegiem.
PN-EN 1991-14:2008  Eurokod 1:0ddziatywanie na konstrukcje.

Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne- oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne -klasy wytrzymato$ci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

1. PRZYJETE ZALOZENIA DOTYCZACE LOKALIZACJI I POSADOWIENIA BUDYNKU
Przyjeto lokalizacj¢ budynku w nastepujacych strefach oddziatywan srodowiskowych:

Obcigzenie wiatrem - III strefa obcigzenia wiatrem (do wysoko$ci 420 m n.p.m.)

Obciazenie $niegiem -I strefa obciazenia $niegiem (do wysokosci 420 m n.p.m.)

Strefa przemarzania gruntu — 1,0 m ponizej poziomu terenu

Zalozenia przyjete przy projektowaniu fundamentow — przyjeto posadowienie budynku na $rednio spoistych glinach
piaszczystych w stanie plastycznym. Przyjeto iz poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU ORAZ ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
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MH-" BIURO PROJEKTOW arch. Anna Michno; ul. Jeleniogérska 46C
58-400 Kamienna Gora; Tel. 604 676 058; www.architekci-amplus.pl

Cipls techniczny konstrukcla budymiku
1f FundEmenty:

Fundsment w postaci stop fmdamentowych o priekrojo pesionmym S0s60 7 505100 o wysoknsd
100cm. Keatenery majg samonosng konstrokcie § 53 posadaow ione w narosnikach e
poredmintowych stopach. Stopy 50x 100 poenoaza tak#e obcigfenia ¢ bonstmkeji dachowe).

27 Waarumkid QrunhoawWoFw O me:

Posadowienie budvoko na gruslach nosnych, pierwses kategona geckechnicers obiekm,
warunki possdowienia proste, budynek nie lefy w sirefie wplywiow z gamicrej ekspivatacy
podriemnej. Wykonano badamia geplogicne emme driaki - preelicoono mosnosc

Tondsmeniow.

3F D konsTURCH

Budynek skimds sie 7 sespotuy kemienerdw prefabrykewanych stadowych. Mad buadyaksms
Foslane wykonane radawens: konstntkcii dewniane] wy konane 1 krsiownic drewniamych
Eratewnice dewniane wykonzne jake prefabrykowane @ drewna klasy C24, pofacrenia
lemenidw na piy ki kolczaste zaciskane mechamicrnia.

Kralvwnica jest posadowsona na plaiwi dewniane] wykonangj o prekmoje 2 Hem, plaiwie
dme wiiane 53 posadowione na stupach dewniamych o prezkooque W20, Siapy SA rakotwione
poprmey woeho Shapowe stakwe do stép fondamentowych.

-:;c:r::acmrm konamcyjne
ﬂhcmru EI'EEEII].

Sirafa- strefa 3

-2, 11

. 1

A 125 Jim]

@ 4]

R 1.2 kb

I @51H

B LB

B= WGGs

£ milﬂ‘rd fihi-nhhﬂ-hhll- |

Dbcmemzmamm

Swote sirefs 1

= B.5 [m]

A ts[m]

o 030 [kNm]

Budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby urz¢du gminy Radwanice, dz. nr 213/1, 214/3, obrgb 0013 Radwanice Str-5



MH-" BIURO PROJEKTOW arch. Anna Michno; ul. Jeleniogérska 46C
58-400 Kamienna Gora; Tel. 604 676 058; www.architekci-amplus.pl

[ 1ETH

flise - SECEVIOWE Citmanis predsoec
Guag 0.56 kWM -warlosc charskinrystyczna
G 084 kWM -warines chliczemowa

Ciear wilasmy 077 KNim? - dachiwks zakiadbow s cemenbmya 2 kopsirikcja,

Schemst staly ceny i oboigzenia

WEZILT:

CACIREERIA:
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Wy mizrow anie pas dobny i gomy
Pree krdj Bx 20

Sprawdzenie nosnosci preta nr 9
Noanoas na sciskanis:
Wyniki dls xp=3 5 m: wg={100 m, prey cheigteniach “A™
Nugnost ne sciskanie:
Fong=N A g= 1687 16000 10 = L1 < 19001 = 0197080 = k. {ona
Sciskanie = zginaniem dis x=040 m; 13=12.94 m, prey obcigteniach <A™

s O Tmyd Lo [iE] eX i)
+ik + = 0, t———m L3285 « 1
bediga  Tow Japu 0592060 108 1108
B pd D Tura 1a o i}
+ ~k = : - = {17 = BETL<
E Toy Fos Joya 0190550 1108 1108 =
Noanoad na zginanis:

Woyniki diz x={100 m: 5,=7 94 m, pry obeigteniach <A™
‘Warunek sinecrmoict

o= MW= L1 553,93 w00 = ks 100 = 1000 LB =& M
Nosnost dla 201 o 22 08 m, przy obcizgenisch 4™

Ty na O o L':' 0.k
+ = =T e— 1
AR S TH T i
Tpg Tyid 20 o
b, + =0T -0l
.Ir-.'nl Jr-.rj. I-’.”'E' E]{I’H n‘ =

Wosnot re sciskaniem dla ¥ =000 m; 52,54 m prey obcigte nischk =4 ™

“i.:iit_'_n-.-.l _'_k."-...:_ 1. p .0 £ T 0o Bl<i

Feng  Jass fmoz 969 1108 1108

'“’.Eu Ogse  Tged _ 1P 1 0

+k + (i * i«

e R T Rl T T T =
Moanoss na scinanis:
Wyniki din we=d),(0 m: 13- 04 m, prry obcigteniach <4
Warnnek ninsooasc

ra= yTd T =04 OF =02 12 = L0001, 18 = ky foa
Wy mizmmw ane skupki §| keyzulos
Praekraj 8x 16
Sprawdzenie nosnosci preta nr 16
Nosnoss na sciskanie-

Wonikid dla x=2.% m: a=000 m, przy ohcigbeniach <A"
Mosnode ns sciskanie:
Tepd= N A g= 6T § IE00 ] - B < | 00w O, Dl 60 = k. fong
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Scisdkunie 7 rginaniem dis 5,276 m: sp=018 m, poy choigteniach =A™

Ocnd Tmsd  Omrd i LLA] 0,1 -
_ = T — = L3 =
Eoofor ek Jura 100G TTI0E TTigE S
O ng Fad T a4 o KR
F vk Pt 17— I |
‘tl'.l.lriﬂ.l .Ir-.'l' by Jrnrl I:I-II"'ﬂ":"E'-"-'g 1.0 S 1108 22
Hognoét ra zginanie:

Wyniki dis xedl, 00 m: w2 848 m, prey choigteniach TA™
‘Warunek siniernoscc
T MW 0,17 53333 000" = 0,1 < 110 = 1, 00000 108 = & o s
Nognoee dla 1,~000 m; 12,04 m, prry obciggeniach “A™
T, i vk, Omas O] +07% i
Foiy P 11,08

= 0l

Tovi  Tmad .1 0.0
- - T_ﬂ T I
PN A s T R Tt
Mt ze ciskaniem dla =000 =, ap=2.%4 m, prey oboigiemiach "4
Oigd  Tmrd . Ymud  OF 0O 60
¥ +k > + + T = =
Food  Supad " Jaaid %EF O 1L0E | LR
o o . o .
cad g Swed  Peud O o, B0 _gpsi
.||:,--:|.| .|Ir.l_l.l' .rj.u! ';,ﬁ-w-' H..':'-E | |..,|:|H
MHosnnst na scinanis-
Wyniki dis x={,00 m; my=3 & m, pooy choigfeniach T4
Warunek nngncta
rim gty - P = 00 12 = 000105 = ky g
4.7 Wymmiarowanie plabwi 230
WELLYI
I 2 3 | 5 &
F X F N F r 4
CACIASENIA:
2R 125 20 1% 123 ]
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Hoanoas na zginanis:
Wyniki dis w =245 mz x=0 00 m, prey obcigteniach =47
Wanmek stakcmosch
Fog= MW= B2 133333 10 = 62 DL = OO0 108 =k o g
Mognose dla 14=245 m; 5= 00 mu prey abcizgeniach “&™

i)

Ty it A+ O i [, h.E 07 06 I
TN = =

Faza ik .Irl.u.l_llnl:lﬁ 11,08

Tasd Tood . 6,2 0
& - =1, T + -de1
‘Jrn.1.l .IrH.l I-Juua' 1148 *

Hosnose na scinanks
Woynikidls me=1.00 m: =026 m, prey obeizdeninck ©A™
Warunek nognosci

Ti= % T T =07+ 0P = 05 12 = L0015 = ko fra

Stan graniczny ubythowamnis
Wonikd diawe=1 07 m; 5= .38 m, prey obcigteniach "4
=00 & B =3B [ = e sy

4 3./ Wy miarowanse slupa Jx 20
: S AP R r—
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Noanoet na acizkanie:

Woniki dis we=dl00 m: 5p=2 80 m, prey obeiagemiach <A™
Nognose o dcitkanie

T opa= N A A= 455 F AD000 10 = 1,2< 3,18 = 0328060 = k[ .o

4.4. Wymiarowanie stopy SOx 1040

L. Pedio® gruniowe
L.L Terem

Pooiom temaw:  Bniejaey == 000 m, propkivwany = 100 m
L.L Warstwy gnamnia

Ly | Fowiom Cinibodc Marwn grumin P wody o'l Sboremn
sirope {mi] Jworstwy {m] gruniowej [mj wilgotn
| {1,000 140 PMizzek sreilm hrak wody 0,54 mwilp
|2 140 mieairesl {#ina pviasin hrak wody £33 mwile.
L Komtrmkcjn na famdansencie
Typ konstniicjic slap prosinkgtany

Wymiary shups b=01m |=05m,
Wepokzgidne osi shaper ma=00Fm,  yo =000 =
Kai obrom nkiuby ledsinego wrgigdem globalnepr § = 0"
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3. Obciganie od konstrukcji
Poriom poy intenis obciggeminr 7, =055 m

Lista chrigien
Ln Rodz M H, Hiy A, M, X
ohciatenin kN [kM] [kXm] [kMm] [ENmi [l
1 0 B4, 2 1,0 1.0 g, 04 o, 0D 1,20
Wapabory niki kwtntor
my= 1 — 0350, H, =088, me=1+0307TH =115 mp=1+]15%8 B =174
iOdpor graniceny podbota

Dhoca = By By e M G + 5y N P Db = mor Mg B i) = 237,95 kN
Chamy = By By {m- Mo casioy = Mo Notoe g Dl oy = T Mo Pasrg By g ) = 21509 kML
Sprawdrenie wonmku chicmniowega:
Mp= TT. 73 kM < mmuind Qings, Qingy | = [0LBE- 215, 1% = 17430 kN,
W nioeek: wanmek notmoici jest speimiony.

4.5, W ymiarowanie stopy 6ihxbil
Obeizzenie od konstrukeji
Poriom paryindenin obhoigdenisns Py = 055 m

Lista obcigies
| Lp Ko i H, H M, M, I
chcigfenin kNl [kM] [eMm] fkhim] [ikm] [
1 0 17. 2 1,10 1,0 4, 0d 0, 0D 1;.20
Stan praniczmy [
Sprawdrenie poludenin w ypadkowe j obeiytenin wrgledem podstaw y Tandomenin
TasLpALE

Wymiary podosery mdamenis resigporeged B, = GT7Rm, & =068 m
Poziom pasadowienie H=- |40 m
Cigtar Fendamenta zasigpoe e G, = 540 kM
Catkowite ohciggenie pionowe fundmmenty rnsgpore g
M= M+ G+ 0= 17,20+ 474 + 540 = 7T 3L kN
Momeni wr plgdem srodika podsteey -
M, =NE - HE + M, + Mg, = 1720000 - [OHLES + 0K = 45 BS kNm
Moy —ME; + HeEr # My + Moy - 17 2 + LEDES + 000 = 085 ENm
Mrmoérndy 8 wzplgdem Smodkn podehawy -
en = MM = L ESTT, B - 03 m.
iy = Wl AN = 0 BSET 3 - (00 m
ol = ey = 000 + 0045 = 0)085 m < (16T,
Wninsek: W arunek podorenis wypsdkowej jesi spedmiomy.
Sprawdee nie warunkn graniconej nodnecc fundame nis reecrywistege
Fredhlow e wymiory podsimey Fondsmestir
B =B, - Te, =00 - 2000 = 05 m, By =B —ZTe, =050 3001 = 0AT m
{ibcigtenie podbota chok kowy {min. drednin ggstode dia pols Ik
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trednia gesioet obl: Pog = 1,53 ¥m',  min wysokost Dep = 085 m,
choigienie e E Do = | 33981085 = 1276 kP
‘Wisphiborynmki notnnési podiogac
kap torcis wewn s g = By gy = 55,2000 K] = II',SE':, EPHINOEE: Copp = oy o= L0 kP2,
Ma=T39 Mr=I0E5, MNp=I128I15
Wiphre odohylenia wypadkoes§ oboigtena od piame
bl = THVN, = [ DO 194 = 005, bz &fig O, = (L0ASET 5746 = 0T,
im = BBS, iy =092 =092
tg = IHIN = 10071 94- 005 tgédhg @, - 0,04560,57 46 = 0075,
iy = 085, iy =052, g =091
Cigtar ohjjtoiciowy gnantu pol koo g, fundameniowsg
Praryes = 17005081 = 1501 kNm'.
Wapdbcrynniki e tahr
my = | — L2350y = 0,79, me=1+035YB, =25, mg=1+]587"H" =224
Oudpor graniceny podingr
Ot = By By [ N S + M N o Do o + iy Ny Prasr g B i) = T40 54BN
Oy = By By (e Bl Cam iy # M N fines - Dl g # S My Paer By i) = 13851 kN
Spraw dnenie warumku obbcaeniowegao:
Nie= Z194 kN < momin{ Qe Doy ) = 0EF13E 5] = 1T2I9EN
Winseks warnnek notmedic jest spelninmy.
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3. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU,

DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA

GRUNTOWEGO,

PROJEKT

GEOTECHNICZNY, ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWEM EKSPLOATACII

GORNICZE)]

Opinia geotechniczna dotaczona do opisu architektoniczno-budowlanego.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

> Posadzka na gruncie

Projektowana warstwa posadzkowa parteru:

e  Wykladzina pcv - lem

e Plyta MFP —2,8cm

e styrdur XPS 0,036 - 15cm

e blacha ocynkowana — 0,2cm

e membrana przeciwwilgociowa
e  zwir/ pospotka - 50cm

> Stropodach kontenera

Strop systemowy stanowiacy integralng cze$¢ kontenera z
plyty dachowej warstwowej wypetnionej pianka PIR o
grubosci 14cm. Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Warstwy plyty kontenera (stropodach):

e Blacha ocynkowana gr. min. 0,7mm — lcm
e Pianka PIR — 14cm
e Blacha ocynkowana — lcm

> Mury
Sciany zewnetrzne obicktu stanowia $ciany kontenerow

ztozone z ptyt warstwowych z wypetnieniem w postaci pianki

A

WYSOKA ODPORNOSC
OGNIDWA

01

Rodzaj rdzenia

Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR}

02

Gestosd [kg/m®]

40 (+/-10%)

03

Grubos¢ ptyty [mm]

60 80 100 120 140

04

Masa [kg/m?]*

b 5 121 129 13,7 14,5

05

Dtugosé maksymalna [m]

165

06

Szerokos¢ modularna [mm]

1000

o7

Profilowanie oktadziny zewnetrznej

L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste
R - Rowkowe, P - Plaska

08

Prafilowanie oktadziny wewnetrznej

L -Liniowe, P - Ptaska

09

Standardowe kolory oktadziny
zewnetrznej*™

RAL 9002 Mung RAL G006 LMM
o s [0 =

g

10

Standardowe kolory oktadziny
wewnetrznej*®

RAL9002{ [ RaL5010)

rdzen PIR 0.4k 0,29 023 019 0,16
11 | Wspédtczynnik U, : [W/m*K] =

rdzed PIR MAX 026 0,20 016 0.14
12 | Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogien NRO/B-s1,d0

i3

Odpornesc ogniowa™

| B1s | EI 30

1

~

Certyfikaty, aprobaty, atesty

DWU CE wg EN 14509,
Atest Higieniczny,
Centyfikat StatoSci Wiasnosci Uzytkowych EN
14509,
Klasyfikacja odpomosc ogniowej

poliizocyjanurowej PIR o wspolczynniku zgodnym z warunkami technicznymi i grubo$ci 14cm. Okladzing $ciany warstwowej

stanowi blacha stalowa obustronnie ocynkowana.

> Dach

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana, oparta na drewnianych stupach posadowionych na zelbetowych stopach

fundamentowych. Krokwie, stupy i belki wykonaé z drewna kl. C27. Konstrukcja wigzby

dachowej ztozona z wigzarow drewnianych. Potaczenia konstrukcyjne elementéw wigzby dachowej wykonywac zgodnie ze

sztukg ciesielska stosujac taczniki stalowe z systemu MBF, FOLDA lub tp. oraz gwozdzie karbowane. Wszystkie elementy

drewniane wigzby impregnowac przed wbudowaniem.

Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna w kolorze czerwonym.

Potacie o kacie nachylenia 41°.

Budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby urz¢du gminy Radwanice, dz. nr 213/1, 214/3, obrgb 0013 Radwanice
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Warstwy dachu:

e Dachéwka ceramiczna na fatach — 3cm
e Kontrlaty/szczelina wentylacyjna — 4cm
e Folia paroziolacyjna — 0,7cm

UWAGA: Przy doborze materialow skladajqcych sig na obiekt kontenerowy nalezy zwrocic¢ uwage na izolacyjnosc¢ akustyczng
przegrod zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015-10. Dla scian bez drzwi migdzy pokojami biurowymi oraz miedzy korytarzem
wskaznik wynosié¢ powinien min. 40dB (35dB). Sciany zewnetrzne w budynkach biurowych powinny mie¢ wskaznik izolacyjnosci

akustycznej na poziomie min. 40dB.

5. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy — budynek uzytecznosci publiczne;j.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

> Izolacja pionowa, pozioma $cian i law fundamentowych

Izolacja pozioma posadzek z folii polietylenowej o grubosci 0,2mm, uktadanej w jednym ciggu na powierzchni podtoza. W
zakresie prac nalezy wykona¢ wyréwnanie podtoza z pospoitki, zaggszczonego mechanicznie, w celu uzyskania réwnego podtoza
mozna wyla¢ warstwe chudego betonu 10cm. Foli¢ uktada¢ z zaktadami 15 — 20cm. Miejsca zaktadow i potaczen sklei¢ tasma

odporng na wilgo¢. W razie uszkodzen nalezy foli¢ uzupehic.

» Izolacja termiczna

Posadzki na gruncie - ptyty styrdur XPS200 twarde gruboséci 15cm.
Sciany zewnetrzne — Systemowe -wypelnienie phyty Sciennej kontenera z blachy stalowej pianka poliizocyjanurowa PIR grubosci

12cm.

> Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie
Projektowane rynny z PVC o $rednicy 150mm — rura spustowa o $rednicy 120mm.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr.0,7 mm w kolorze czerwonym.

> Przewody wentylacyjne

W budynku przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng. W kazdym kontenerze zamontowana bedzie kratka wywiewna. Nawiew
Swiezego powietrza odbywacé sie bedzie poprzez nawiewniki okienne.

W drzwiach toalet nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne o powierzchni min. 0,022m?2.

Wentylacja pomieszczen toalet wyposazona w wentylatory wspomagajace. Kanaly wentylacyjne wyprowadzone ponad

stropodach kontenerow zakonczone wywiewkami dachowymi.

> Stolarka otworowa

PCV jednoramowa z rozszczepianymi skrzydtami, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 w kolorze biatym.

Budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby urzedu gminy Radwanice, dz. nr 213/1, 214/3, obrgb 0013 Radwanice
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» Wykonczenie elewacji
Elewacja budynkéw wykonczona blachg stalowg ocynkowang w kolorze jasny szary. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng w

kolorze czerwonym.

» Malowanie i powloki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity pokryte blachg stalowa obustronnie ocynkowana z organicznym lakierem poliestrowym.
Powierzchnie drewniane konstrukcji dachu pomalowac bejco lakierem.

Nalezy stosowac opisane wyzej materialy, systemy lub, w porozumieniu z autorem projektu, inne o parametrach takich

samych lub lepszych

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
- INSTALACYINEGO

INSTALACJA WODNA

» Informacje ogolne.
Budynek zasilany bedzie z sieci wodociagowej. W ramach inwestycji projektuje si¢ zewnetrzng instalacje wodociagowa
poprowadzong do projektowanej studni wodomierzowej zlokalizowanej w odlegtosci 3,90m od wschodniej granicy dziatki 213/1.
Przytacze ze studni do sieci zawarte w odrebnym opracowaniu. Przylacze wody do budynku wykonane z rury PE100 SDR11 o
srednicy 40x4,2. Przebieg trasy wg projektu zagospodarowania terenu.
Materiaty zastosowane do budowy przytacza muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz atest PZH zezwalajacy na

stosowanie do wody pitnej. Rurociag taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Przewod wody zimnej do budynku wchodzi w miejscu pomieszczenia sanitarnego. Czg$¢ instalacji pod budynkiem nalezy
dodatkowo zabezpieczyé prowadzgc przewod w rurze ostonowej.

Przewiduje si¢ wewngtrzng instalacje wodng w celu zasilenia punktow czerpalnych w projektowanym obiekcie.

Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie poprzez elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy wiszacy o pojemnosci 1001
wyposazony w grzatke elektryczng. Miejsce zamontowania podgrzewacza w przedsionku sanitariatéw. Przy zlewozmywaku

zamontowaé osobno elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody.

»  Przewody.
Przewiduje si¢ zastosowanie rur PP oraz rur wielowarstwowych PEX o szeregu ci$nieniowym PN10. Przewody do wody cieptej
powinny by¢ odporne na temperature 80°C.
Oproécz rur PP i PEX nalezy uzy¢ tacznikéw i ksztattek systemowych zaciskowych lub do zgrzewania (kolana, trojniki, ztgczki)
oraz tacznikow specjalnych (przejsciowych) PEX/stal posiadajace z jednej strony gwint dla potgczenia z armaturg lub bateria.
Zaleca si¢ zastosowanie kompletnego systemu rur i ksztalttek wybranego producenta.
Dla instalacji wody pitnej nalezy uzyé materialdw posiadajgcych pozytywna oceng sanitarno-higieniczng do stosowania do wody
pitnej wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny. Poza tym materiaty te powinny posiada¢ aktualne Decyzje dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI ,, INSTAL” w Warszawie.

» Prowadzenie i montaz przewodow.

Budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby urzedu gminy Radwanice, dz. nr 213/1, 214/3, obrgb 0013 Radwanice
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Przewody z tworzywa (PP i Pex) w obrebie weztéw sanitarnych i piondw uktada¢ jako przewody odkryte mocowane do plyt

warstwowych kontenera.

Ze wzgledu na konieczno$é uwzglednienia rozszerzalno$ci liniowej materiahu, z ktérego wykonana jest instalacja (rury PP i Pex)
zastosowac samokompensacj¢ przewodow poprzez odpowiednie prowadzenie przewodow, uktadanie z luzem kompensacyjnym
oraz odpowiednie mocowanie przewodoéw umozliwiajace samokompensacje.

Mocowanie przewodow, ich kompensacja — wg. wskazan wybranego producenta rur.

Przej$cia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych cienko$ciennych z tworzyw sztucznych (np.
PVC PN10) lub stalowych. Przestrzen pomigdzy tuleja a rurociagiem powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym (np. kit
plastyczny) zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajacym agresywnie na materiat rur.

»  Armatura odcinajgca.
Przewidziano kulowe zawory odcinajace w obrgbie wezldw sanitarnych, umozliwiajace odciecie wezla bez konieczno$ci
unieruchamiania catej instalacji. Zastosowa¢ armatur¢ PN10.

»  Podlgczanie armatury czerpalnej.
Generalnie do przytaczenia armatury shuzy¢ maja taczniki specjalne (przejsciowe) PP/stal lub PEX/stal posiadajace z jednej
strony gwint dla potaczenia z armaturg lub bateria.
W przypadku zastosowania armatury stojacej, nalezy zastosowaé odpowiednie taczniki specjalne zamontowane przy punkcie
czerpalnym, na wysokos$ci ok. 30-40cm nad posadzka. Z armatura stojaca taczy¢ poprzez przewody elastyczne z kurkami
odcinajacymi.

Przewiduje si¢ rowniez wykonanie elastycznych przewodow dla ptuczek przy miskach ustgpowych.

» Podgrzewacze c.w.u..
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym V=1001 dedykowanym do zasilenia kilku
punktow czerpalnych. Zasobnik wyposazony bedzie w grzalke elektryczng. 1-faz., Q=2000W.
Podgrzewacz wody powinien by¢ wyposazony w zawér bezpieczenstwa. W przeciwnym wypadku nalezy zamontowaé go tuz

przy doprowadzeniu wody zimnej - zawor bezpieczenstwa R1/2°’ o ci$nieniu otwarcia 6bar oraz zawor zwrotny dnl5.

» Instalacja wody zimnej i cieplej

ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA BUDYNKU:

Zapotrzebowanie wody dla budynku
qn
. o qn qn(wz) qn(wc)
Urzadzenie | 110$¢ (szt.) dm3/s dm3/s dm3/s (wz+wc)
dm3/s

Um 2 0,07 0,14 0,14 0,28
Z1 1 0,07 0,07 0,07 0,14
0,26

Mu 2 0,13 0,26 0
Pi 1 0,30 0,30 0 0,30
Zcz 1 0,30 0,30 0 0,30
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|Zqn | 1,07 | o021 | 1,28

Przeplyw obliczeniowy wykonano na podstawie wzoru dla budynkéw biurowych:
q=0,682* (X q,)""-0,14=0,682 % (1,28)"* - 0,14 = 0,622 dm*/s = 2,24 m*/h
Na podstawie obliczen dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o $rednicy DN20.
W sktad zestawu wodomierzowego gtdéwnego wchodza:
- 3 kulowe zawory odcinajace %4”,
- wodomierz dn20,
- filtr do wody skosny %4,
- zawor antyskazeniowy EA 251 %4”.

Dobrany zestaw nalezy zamontowac zestawie wodomierzowym w projektowanej studni wodomierzowe;.

»  Proby i odbiory instalacji.
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociagdéw, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz zgodnie z normg PN-81/B-10700/00 nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania instalacji uzywajgc do tego czystej wody. Przew6d mozna
uzna¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji: 24 godziny.

Po usunig¢ciu wody zawierajacej czynniki dezynfekujace nalezy ponownie dokonac¢ przeptukania instalacji.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Scieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzi¢ przykanalikiem wykonanym z rur PVC 160 x 4,7 SDR_34 SN8 do studni

rewizyjnej @425 z PEHD. Dalej Scieki odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej. Podlaczenie do sieci zawarte w
odrebnym opracowaniu.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 SNS8 kielichowe taczone na uszczelke.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 150mm oraz wykona¢ obsypke rury tak aby zagwarantowaé odpowiednie

podparcie rurze z kazdej strony. Zageszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o wysoko$ci 100-300mm. Po pozytywnie

przeprowadzonej probie szczelnosci i droznosci kanalizacyjnej nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow. Obsypke jak i grunt
rodzimy nalezy starannie zaggscic.
Na catej dlugos$ci rurociggu nalezy na wysokosci ok. 30cm nad przewodem na zageszczonej obsypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza,
w kolorze niebieskim, zielonym lub bragzowym (z napisem UWAGA KANALIZACJA) z folii PVC z wtopiong $ciezka metalows.
Druty poszczegdlnych odcinkow tasmy na trasie rurociggdw nalezy ze sobg powigza¢ w celu zapewnienia ciggto$ci oznaczenia.

»  Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej.
Po dokonaniu odbioréow kanalizacj¢ sanitarng nalezy poddaé probie na eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu oraz infiltracjg wod

gruntowych do kanalu. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1610:2001.

Budowa obiektu kontenerowego jako tymczasowej siedziby urzedu gminy Radwanice, dz. nr 213/1, 214/3, obrgb 0013 Radwanice

Str-16



MH-" BIURO PROJEKTOW arch. Anna Michno; ul. Jeleniogérska 46C
58-400 Kamienna Gora; Tel. 604 676 058, www.architekci-amplus.pl

Préba szczelno$ci na eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu polega na napelnieniu woda przewodu kanalizacyjnego oraz studzienek
kanalizacyjnych. Po osiaggnieciu w studzience zwierciadta wody na poziomie 0,5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego
rury, przewdd z woda zostawia si¢ na okres 1godz. Po uptywie tego okresu nie powinno by¢ ubytku wody a na zlagczach nie powinny
pokazywac si¢ krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody podczas proby.

Podczas wykonywania proby poziom wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania, nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

Proba szczelno$ci na infiltracje polega na sprawdzeniu, czy wody gruntowe nie infiltrujg do kanatow.

Instalacja kanalizacyjna podlega odbiorom czg$ciowym oraz odbiorowi koncowemu. Ten pierwszy obejmuje fragmenty instalacji

przewidziane do zakrycia jeszcze przed zakonczeniem prac budowlano- montazowych.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rurociggow.

Odbior koncowy wymaga przedstawienia, protokotow odbiorow czesciowych oraz dokumentacji techniczno ruchowe;j.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

»  Przybory sanitarne.
Przewidziano typowe przybory sanitarne i urzadzenia odprowadzajace $cieki: zlewozmywak, umywalki, miski ustgpowe, pisuar.
Na odplywie kazdego z przyboréw zamontowane musi by¢é zamknigcie wodne (syfon) zapobiegajace przedostawaniu si¢
zapachow do pomieszczenia.

»  Materiaf rurociggow.
Podejscia do urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur PVC-u HT (odpornych na wysoka temperaturg) kielichowych taczonych na
wecisk z gumowa uszczelka. Poziomy w gruncie nalezy wykonaé z rur PVC-u SDR34 SN8, uktadane na podsypce
piaskowej gr. 10cm. W przypadku dlugich podejs$¢ kanalizacyjnych zastosowaé zawor napowietrzajacy, ktorego zadaniem jest
wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej. Zabezpiecza przybory sanitarne przed zasysaniem wody z zamkni¢é wodnych
(syfondéw), chronigc pomieszczenia przed przenikaniem gazéw kanatowych. Zawory powinny by¢ zawsze montowane pionowo,
w przestrzeni o swobodnym doptywie powietrza. Rozprowadzenie instalacji, $rednice rur i spadki wedhug rysunkow.

> Wytyczne montazu.
Minimalne spadki przewodoéw odprowadzajacych $cieki z przyboréw sanitarnych: 2,0%.
Przewody odptywowe z pionéw oraz wpustéw prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami minimalnymi:

— dla przewodu [1160 PVC — 1,5% (zalecane 2%));

— dlaprzewodu (1110 PVC — 2,0 (zalecane 3%);

— dla przewodu [175 PVC - 2,0% (zalecane 3%).

Przewody odptywowe prowadzone na wierzchu przy posadzce oraz mocowane do $ciany kontenera. Obowigzkowo zaizolowac
styki (kielichy) rur i ksztaltek.

Przej$cia rurociggami podposadzkowymi przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach ostonowych.

Rury i ksztaltki tgczone beda ze soba za pomoca kielichow przez weisk. Przewody z kielichami powinny by¢ uktadane kielichami
w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu Sciekow.

Przewody mocowane bgdg do $ciany za pomocg uchwytdéw z tworzywa sztucznego.

Kompensacja przewodow rozwigzana bedzie poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach.
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Przy prowadzeniu rurociggu po $cianie lub stropie (natynkowo) odlegto$¢ rurociagu od powierzchni §ciany powinna wynosic¢
3cm.
Maksymalny rozstaw pomigdzy uchwytami dla rur PVC o $rednicy (150, (175, [1110 wynosi 1,0m.

»  Armatura kanalizacyjna.
Oznaczone na rysunku punkty zakonczy¢ zaworami napowietrzajaco-odpowietrzajacymi natynkowymi lub podtynkowymi w
zalezno$ci od potrzeb. Zawory napowietrzajace montowacé w zaznaczonych na rysunkach miejscach, zgodnie z instrukcjami

producenta.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

»  Obliczenia cieplne.
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne w budynku wykonano w oparciu o zatozenie zapotrzebowania mocy 100W na 1m’.
Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej o zewnetrznej temperaturze obliczeniowej — tzew=-18°C
Projektowa temperatura zewnetrzna t, -18,0 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna t,, . 8-9 °C
Temperatury obliczeniowe wewngtrzne przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.1992r W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z pdzniejszymi zmianami.
Przyjete temperatury obliczeniowe wewnetrzne:

»  Pokdj biurowy: +20°C,

» WC: +20°C,

» Korytarz: +20°C

»  Wiatrotap: +16°C
Catkowite projektowane zapotrzebowanie na ciepto budynku mieszkalnego dla potrzeb ogrzewania wynosi Q=27,8 kW.

»  Opis zamierzenia.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektuje si¢ ogrzewanie za pomocag instalacji klimatyzatoréw dziatajacych na zasadach pompy
ciepta powietrze-powietrze.
W poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje si¢ montaz jednostki wewnetrznej zgodnie z rysunkami.

> Zrédlo ciepla.
Dobrano 17 klimatyzatoréw $ciennych o mocy 2,5kW przeznaczonych do systemow multisplit. Do kazdej jednostki zewngtrznej
pompy ciepta bedzie podtaczonych 4 lub 5 jednostek wewnetrznych, ktore beda dostarcza¢ ogrzane powietrze do pomieszczen
poprzez nawiew. Latem klimatyzatory beda petnity funkcj¢ chtodzaca. Dodatkowo za wejsciem gldwnym w pomieszczeniu
wiatrolapu przewidziano montaz kurtyny powietrznej o mocy 4kW z czujnikiem drzwiowym.
Jednostki 3 zewnetrzne dzialajace w systemie multisplit o mocy 12,7kW oraz jedna o mocy 10,5kW, ktére wspodtpracuja z
jednostkami wewnetrznymi. Wspoétczynnik COP=do 3,9, pobdr mocy elektr. 3-faz.. Wraz z pompa ciepta zamawia¢ sterowany
pogodowo regulator pompy ciepta.
Jednostke zewnetrzng montowac przy Scianie zewnetrznej budynku w taki sposob, aby ewentualny hatas urzadzenia nie byt
ucigzliwy dla mieszkancéw budynku jak i sgsiedztwa.
Montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia.
W pomieszczeniach nie przeznaczonych na staty pobyt oséb (archiwum) a takze w pom. sanitarnych zaproponowano montaz

grzejnikow elektrycznych.
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»  Przewody.
Przewody doprowadzajace czynnik grzejny oraz chtodniczy, rurka skroplin oraz przewod elektryczny nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej lub korytku instalacyjnym. Skropliny z jednostek wyprowadzone na zewnatrz budynku z wylotem przy ziemi na teren
inwestora.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany,
stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne

przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen mi¢dzy

tuleja a przewodem nalezy wypeli¢ materialem plastycznym, nie

E=———
powodujgcym uszkodzenia przewodow. x g
i;cwietrzylutowe

»  Montaz jednostek povyzej podiogi

Jednostki wewnetrzne montowaé przy suficie z zachowaniem
* - minimalne odleglosci od $cian, sufitu,

. . - . - . logi dla prawidh taz
minimalnej odleglosci od sufitu oraz $ciany w miejscu zapewniajacym D e

rownomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Jednostki

zewngtrzne  nalezy  montowaé na  konstrukcji  wsporczej

przytwierdzonej do $ciany zewngtrznej budynku lub na wylewce : P

betonowej 30-50cm nad gruntem, aby umozliwié¢ odptyw i gromadzenie :

kondensatu. Podtaczenie jednostek zgodnie z wytycznymi producenta.
»  Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajgca. ‘ el o~ > \ od &ciany

50 z,
wylot powietrza '
Rys. 2 Przykiad montazu klimatyzatora typu split wraz z orientacyjnymi odleglosciami
montazowymi

W projekcie przewiduje si¢ montaz grzejnikéw plytowych
elektrycznych. Grzejniki zamontowane beda w sanitariatach oraz
archiwum i serwerowni.

Grzejniki montowac na wspornikach na §cianach lub na stojakach w odlegtosciach 10cm od posadzki i 10cm od parapetu.

Dobrano 3 grzejniki o mocy 1000W i jeden o mocy 1500W.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng budynku biurowego sktadajacego si¢ z modutdéw kontenerowych.
Projekt obejmuje nastgpujace instalacje: instalacje o$wietlenia,  instalacje gniazd wtykowych, instalacj¢ potaczen
wyréwnawczych oraz instalacja odgromowa.

Tablica gtéwna znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu archiwum.

W rozdzielnicy zamontowany bedzie wytacznik gtowny FR 303 100A.

Z rozdzielnicy TM zasilone beda poszczegdlne obwody oswietlenia i gniazd wtykowych. Obwody zabezpieczone beda
wylacznikami nadmiarowo-pradowymi oraz wylacznikami roznicowo-pradowymi. Przewody prowadzone beda w listwie
elektroinstalacyjnej PCV o wymiarach 10x10cm zamontowanej przy suficie po obrysie budynku wzdtuz $cian zewnetrznych. Z
listwy gléwnej beda rozprowadzane przewody do poszczegdlnych punktéw elektrycznych w pomieszczeniach réwniez chowane

w korytkach PCV.
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Zalozenia projektowe.
Projekt wykonano na podstawie:
- projektu architektury,

- obowiazujacych przepiséw i norm

Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenie oraz ilo§¢ gniazd pokazano na rysunkach. Instalacje gniazd nalezy wykonaé za pomocg przewodéw YDY 3 x
2,5 prowadzonych w listwach elektroinstalacyjnych PCV (tzw. korytkach). Gniazda wtykowe umieszczone w pomieszczeniach
biurowych na wysokos$¢ 30 cm powyzej podtogi - w sanitariatach na wysokos$¢ 1,2m. Poszczegolne obwody beda zabezpieczone
wylacznikami nadmiarowo-pradowymi i réznicowopradowymi.

Instalacja o$wietlenia

Projekt przewiduje wykonanie wypustéw os§wietleniowych dla opraw o$wietleniowych — §wietlowki LED 36W, ktorych zakupu
dokona inwestor trakcie realizacji. Instalacj¢ wykona¢ w korytkach elektroinstalacyjnych RKL p/t przewodami YDY 3x1,5 oraz
3/4x1,5mm?. Zataczanie o$wietlenia wykonane bedzie wieloma obwodami przy pomocy wylacznikéw $wiecznikowych,
jednobiegunowych i schodowych.

Instalacja klimatyzatorow

Nalezy przewidzie¢ przewody doprowadzajace energi¢ elektryczng do jednostek wewngtrznych oraz zewnetrznych pompy ciepta.
Kable podtaczy¢ w rozdzielni elektrycznej do oddzielnego zabezpieczenia typu C. Podlaczenia elektryczne wykonaé zgodnie ze
schematem instrukcji montazu producenta. Nalezy pamigtaé, ze klimatyzator wymaga prawidlowego uziemienia wykonanego
przez osobg wykwalifikowana.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Instalacja budynku zaprojektowana jest w uktadzie TN-S, czas wylaczania t<0.4s, zrealizowane za pomocg wylgcznikow
instalacyjnych typu S301, 303 oraz wytgcznika réznico pradowego typu P 304 In=25A, JAn=30mA.

Ochrona przepigciowa: ograniczniki przepigciowe typ B+C, 4 tory

-dla L1, L2, L3, N nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy.

W ramach inwestycji projektuje sig:
o Instalacj¢ gniazd wtykowych
o Instalacj¢ o§wietlenia
Projektuje sie¢ n/w obwody odbiorcze:

gniazda 230V
obwod oswietlenia
obwod zasilania klimatyzatoréw
o obwod oswietlenia zewnetrznego
W projektowanej instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania jako $rodek ochronny przed

o O O

dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) oraz potaczenia wyréwnawcze.

W rozdzielnicy Rg nalezy zainstalowaé szyne (zacisk) ochronng PE do ktorej nalezy, za posrednictwem przewodéw ochronnych,
potaczy¢ bolce gniazd wtykowych i metalowe obudowy osprzetu i urzgdzen elektrycznych.

Charakterystyki urzadzen odtgczajacych napigcie i przekroje przewoddéw sg tak dobrane, ze zapewniaja w warunkach

zakloceniowych samoczynne odtgczenie zasilania w wymaganym czasie. Bedzie to zapewnione przy spelieniu warunku:
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Zs x1a<Uo

Zs — impedancja petli zwarciowej

Ia - prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wytaczajacego w czasie
zaleznym od napigcia Uo

Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu archiwum nalezy zabudowa¢ GSU - gtowng szybe uziemiajaca

Do GSU nalezy podtaczy¢:

- zacisk PE rozdzielnicy RG,

- przewodzacy rurociag instalacji zimnej wody,

- fundamentowy uziom otokowy — prety zbrojeniowe ptyty fundamentowe;.

Dobér aparatury

- rozdzielnica TR

-wylaczniki nadmiarowopradowe typu S
-wylaczniki ré6znicowopradowe typu P

-wylacznik gtowny typu FR

Ochrona przeciwporazeniowa
W projektowanej instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania jako $rodek ochronny przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) oraz potaczenia wyréwnawcze.

» Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykona¢ nalezy w postaci zwodow poziomych nie naprezanych drutem Fe/Zn fi 8mm. na uchwytach min. 10 cm
od pokrycia dachu. Do zwodow podiaczy¢ wszystkie przewodzace elementy znajdujace si¢ nad dachem stosujac wlasciwe zaciski i
uchwyty.
Calos¢ robot odgromowych wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024-1-2
Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na staranno$¢ polaczen przewoddéw uziemiajacych i ochronnych.
W trakcie prac montazowych instalacji oraz rozdzielnic konieczne jest takie polaczenie odbiorow aby uwzglgdnione byto rownomierne

obciazenie poszczegodlnych faz w obrgbie rozdzielnic oraz w przewodzie WLZ.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Zasilanie budynku w zimng wode.

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej. Zestaw wodomierzowy zamontowany w projektowanej studni
wodomierzowej na terenie dziatki 213/1.

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku.

Projektuje si¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do studni rewizyjnej i dalej do sieci kanalizacyjne;.
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Zasilanie budynku w energie¢ elektryczng.

Projektowany budynek zasilany begdzie w energie elektryczng przez firm¢ TAURON - Dystrybucja. Wedlug wydanych
warunkow technicznych zestaw zlgczowo-pomiarowy bedzie zabudowany w skrzynce pomiarowej znajdujacej si¢ na pétnocno-
zachodniej granicy dziatki Inwestora w narozniku. Rozdzielnia gtéwna planowana w pomieszczeniu archiwum przy wejsciu wlz
do budynku.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACII TECHNICZNYCH

Nie dotyczy — budynek biurowy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ustalajac warunki przeciwpozarowe dla nowoprojektowanego budynku wzigto pod uwage nastepujace przepisy:

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722).

10.1. Podstawowe dane — powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

1. Powierzchnia zabudowy budynku 325,51 m’
2. Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych 278 m’

3. Powierzchnia wewngtrzna budynku 298,95m’
4, Wysoko$¢ budynku od wejscia gtdéwnego 8,75 m

6. Liczba kondygnacji nadziemnych 1

8 Kubatura 1844 m®

Budynek ten zalicza si¢ do budynkéw niskich (N).

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

POZarowo).

W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania lub przechowywania materialtdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2023.822). Pozostale materialy palne mogace
wystapi¢ w tej czesci obiektu to w przewazajacej czgsci typowe meble i wyposazenie pomieszczen biurowych. Do materiatdéw
tych naleze¢ beda drewno, ptyty drewnopochodne, papier, tektura oraz rdznego rodzaju tkaniny, itp., ktorych temperatura
zapalenia waha si¢ od 200 do 300°C. Na drogach komunikacji ogoélnej, stluzacych celom ewakuacji, nie projektuje si¢
zastosowania materiatow i wyrobow budowlanych atwo zapalnych.

Tlo$¢ materiatow papierowych przechowywanych w archiwum, ze wzgledu na jego charakter podreczny < 500MJ/m’

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach, ktérych

drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, zaliczal si¢ bedzie do budynkéw uzytecznosci publicznej
charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL III.

Przyjeto, iz ilo$¢ 0sob moze ksztattowac si¢ na poziomie maksymalnym 28 osdb przy zatozeniu, ze na jedno biuro
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mogg przypadac¢ $rednio 2 lub 4 osoby. W obrebie budynku brak jest pomieszczen, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Obiekt, z uwagi na jego przeznaczenie i sposob uzytkowania, zakwalifikowany zostat jako budynek uzyteczno$ci publicznej w
catoSci charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL III. W jego obrebie wystepuja pomieszczenia dla ktorych gestosci
obcigzenia ogniowego < 500MJ/m’.

Ggestos$¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach, okres$lona na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852:2001. Obliczanie
gestosSci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru, nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych, ktére nalezatoby zakwalifikowa¢ do zagrozonych wybuchem
zgodnie z okre$leniami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodyka.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane.

Dla budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL III (kondygnacje nadziemne) oraz zaliczonego do grupy wysoko$ci budynkéw niskich
(N) wymagana klas¢ odpornosci pozarowej okresla si¢ jako ,,D” ze wszystkimi elementami budynku nierozprzestrzeniajacymi
ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku musi spetnia¢ co najmniej wymagania:

_ dla gtéwnej konstrukcji nosnej - R 30

_ dla konstrukcji dachu — (-)

_dla stropu - REI 30

_ dla $cian zewngetrznych - EI 30

_dla $cian wewnetrznych - (-)

_ dla przekrycia dachu - (-)

Dlatego tez przy projektowaniu przedmiotowego budynku nalezy zastosowaé rozwigzania techniczno-budowlane umozliwiajgce
uzyskanie dla budynku (dla gtéwnej konstrukcji no$nej, dla konstrukeji i przekrycia dachu, stropU kondygnacji nadziemnych, dla
Scian zewnetrznych) odpowiednich warunkéw w odniesieniu do wymaganych poszczegolnych klas odpornosci ogniowej
elementow budynku i posiadania przez nie cechy NRO.

Natomiast $ciany wewnetrzne stanowiagce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych w budynku ZL III posiada¢ powinny klase
odporno$ci ogniowej nie mniejszg niz REI 30.

Warunek zachowany — projektowana $ciana warstwowa w odpowiedniej klasie.

Zabrania si¢ stosowania na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji (przedsionki, korytarze), materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych. Podobnie palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

10.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe (strefy dymowe).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowsg, ktorej powierzchnia nie
przekroczy powierzchni dopuszczalnych i mogacych wynosi¢ dla tego rodzaju obiektu do 10000 m”.

10.8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy budynek bedzie w sasiedztwie typowej zabudowy mieszkaniowej mato zwartej. W bezposrednim sgsiedztwie

posadowione sg budynki mieszkalne, uzytecznosci publicznej jak — urzad gminy, budynek szkolno - przedszkolny. Projektowany
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budynek jest budynkiem wolnostojacym. Dla budynku zachowane zostang stosowne odleglosci od granic sagsiednich dziatek
budowlanych oraz od najblizej potozonych innych budynkow. Odlegto$§¢ do najblizszego budynku — w trakcie realizacji —
budynek mieszkalny wielorodzinny ZL >12m.

10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b

Z pomieszczen budynku, w ktorych mogg przebywac ludzie, zapewnione bedg bezpieczne wyjscia, prowadzace bezposrednio lub
posrednio na przestrzen otwarta badz na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogélnej, zwane ,,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostang zamknigte drzwiami. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona zostanie stosowna ilos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych. Zachowane beda dopuszczalne diugosci przej§é i dojsc
ewakuacyjnych, przy zapewnieniu dwoch kierunkéw dojscia. Na poziomie parteru z klatek schodowych zapewnione zostang
wyjScia prowadzace bezpo$rednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja przebiega¢ bedzie maksymalnie przez dwa sasiednie
pomieszczenia. Nie beda przekroczone dopuszczalne diugosci dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL III przy dwoch dojsciach
wynoszace do 60 m, projektowane dojécia < 13,84m.

Na parterze budynku zapewnione zostana dwa wyj$cia prowadzacym bezposrednio na zewnatrz budynku z kazdej strony. Drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwiera¢ si¢ beda na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzacych na zewnatrz budynku nie mniejsze niz szeroko$é

biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz zlokalizowane
na drodze ewakuacyjnej, posiadaé beda co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywac na danej kondygnacji,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m (dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokos$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli bedzie ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb) — Na kondygnacji szacuje si¢
maksymalnie 28 0sob przebywajacych jednoczesnie. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia wynosi¢ bedzie min. 2,0m.

Drogi, kierunki tych droég i wyjscia ewakuacyjne w obrebie kondygnacji nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa oraz
piktogramami umieszczonymi na lampach o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z Polska Norma

PN-ISO 7010:2012E.

10.10. Sposéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczego6lnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng poprzez zlacze kablowe usytuowane na zewnatrz budynku, a nast¢pnie poprzez
umiejscowione w budynku tablice rozdzielcze. W budynku zapewniono

instalacje elektryczng stuzaca do oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen i cze$ci budynku oraz zasilania znajdujacych si¢ w
nich urzadzen w energi¢ elektryczna.

Gloéwne ciagi instalacji elektrycznej w tym budynku nalezy prowadzi¢ w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych
zgodnie z Polska Norma dotyczaca wymagah w tym zakresie. Przy wejsciu gtéwnym do budynku lub w miejscu lokalizacji
glownego przylacza nalezy zabudowacé i oznakowaé zgodnie z Polska Normg przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z zapisami Polskiej Normy.

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykonaé¢ w sposob

zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, musza
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegolnych. Przy doborze

instalacji 1 urzadzen nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu, a takze poszczegdlnych pomieszczen oraz wynikajace
stad czynniki zagrozenia.

Szczegotowe rozwigzania dotyczace poszezegolnych instalacji zawarte beda w projekcie technicznym.

10.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do

podstawowa charakterystyka tvch urzadzen.
Zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w budynku tym wymagane sa nastgpujace urzadzenia (instalacje)

przeciwpozarowe:

_ przeciwpozarowy wylacznik pradu — budynek nalezy wyposazy¢ w przedmiotowy wylacznik odcinajacy dopltyw pradu do
wszystkich obwodow z wyjatkiem tych obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru dla strefy pozarowej o kubaturze przekraczajacej 1000 m3, wylacznik ten nalezy usytuowaé obok drzwi
wejsciowych do obiektu; potaczenie tego przycisku z przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu wykona¢ nalezy przewodem o
klasie odporno$ci ogniowej PH 90; w budynku nalezy

przewidzie¢ konieczno$¢ funkcjonowania obwoddéw elektrycznych o napigciu gwarantowanym, tj. obwodow zasilajacych
urzadzenia pracujace w warunkach pozaru; zatem zakres wylgczenia przez przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien
uwzgledniaé¢ konieczno$¢ zachowania napigcia zasilajgcego te urzadzenia (w przypadku braku indywidualnego dodatkowego ich
zasilania).

10.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice przenos$ne spetniajagce wymagania Polskich Norm bgdacych odpowiednikami norm
europejskich (PN-EN), dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych
grup pozardéw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu

pozardw, ktore moga wystapi¢ w obiekcie. W zwiazku z powyzszym w obrebie kondygnacji budynku nalezy rozmiesci¢
podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem tj. jedna jednostka masy §rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicy przypada na kazde 100 m2 powierzchni budynku zakwalifikowanego jako uzyteczno$ci publicznej o gestosci obcigzenia
ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2 (jego strefy).

W tym przypadku budynek nalezy wyposazyé w 3 szt. gasnicy. Przy rozmieszczaniu podrgcznego sprzetu gasniczego (gasnic) w
obiekcie nalezy bra¢ pod uwagg nastgpujace zasady :

_ sprze¢t powinien by¢ umieszczany w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejéciach i na klatkach schodowych, przy
przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

_ oznakowanie miejsc usytuowania sprze¢tu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami;

_ sprzgt nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dzialanie Zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

Przy rozmieszczaniu podrgcznego sprzgtu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:
_odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza
niz 30 m;

_ do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
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10.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w_szczegélnoS$ci

informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dzialan.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi drog pozarowych, tj. § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku niskiego zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagane jest doprowadzenie
drogi pozarowej o parametrach spehiajacych okreslone przepisy. W zwigzku z powyzszym do przedmiotowego budynku
zapewniono dogodny dojazd o zatozonych parametrach poprzez isniejaca droge publicznej ul. Przemystowa. Droga pozarowa
przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku na catej dtugosci w odlegtosci krawedzi tej drogi od $ciany budynkdéw wynoszacej
od 5 m do 15 m. Zapewniono takze utwardzone dojscia o szeroko$ci 2m i dtugosci nie przekraczajacej 50 m, taczace ta droge

z wyj$ciami z tego budynku.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U. z 2009 Nr 124, poz. 1030) najblizszy hydrant przeciwpozarowe znajduje si¢ na sieci przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w
odlegtosci okoto 33m. Drugi hydrant znajduje si¢ przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w odlegtosci ok. 77m.

10.14. Konieczne dzialania uzupekliajace

W budynku nalezy:
e oznakowac znakami zgodnymi z Polska Norma:
drogi, kierunki i wyjScia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbgdnych do ewakuacji oraz inne
niezbg¢dne elementy zwigzane z warunkami ewakuacyjnymi;
e oznakowac znakami zgodnymi z Polska Normg: miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsca
usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe oraz drogi pozarowe, a
takze inne niezbg¢dne elementy zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym w miar¢ potrzeb oraz ich wystgpowania w
budynku;
e oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne elementy infrastruktury obiektu majace
wplyw na zachowanie na wysokim poziomie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego;
e w miejscach widocznych umiesci¢ instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych;

10.15. Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i urzadzenia stuzace celom ochrony
przeciwpozarowej, musza posiadaé stosowne §wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe

oceny techniczne, a takze deklaracje zgodno$ci. Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne
powinny byé wydane przez uprawnione placowki naukowo — badawcze, a w szczegdlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej
dla materialow i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen,
instalacji i sprzgtu przeciwpozarowego.

10.16. Uwagi koncowe.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe stosowane w budynku powinny by¢ wykonane na podstawie odrebnych projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci przyjetych

rozwiazan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
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11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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