ETAPI

BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWEJ SIEDZIBY URZEDU
GMINY RADWANICE

Dz.nr 213/1, 214/2

Obreb: 0013 Radwanice

Gmina Radwanice

Jednostka ewid.: 021606 2 Radwanice

Prace ziemne — niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, przylacza;
Wykonanie stoép fundamentowych;

1
2
3. Posadowienie i montaz gotowych konteneréw biurowych;
4

Zagospodarowanie terenu;

ST. 00.01 ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach realizacji zadania BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE]
SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dzialce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obreb 0013
Radwanice.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
a) wykonanie wykopow pod fundamenty;
b) korytowanie chodnikéw i drog;
c¢) niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania;

2. MATERIALY
Do niwelacji terenu wykorzystywane bedzie kruszywo frakcji 0 — 31,5mm zaggszczone miatem kamiennym

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprze¢t do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do: odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, ta§mociagi itp.), sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
4.2. Transport gruntéw.
Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).



Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty stlupdéw i $cian zasadnicze linie krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.2. Wytyczne realizacji podloza.
a. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpilo naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
b. Przed rozpoczgciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub skorygowac
projekt techniczny fundamentow.
c. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania
albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie
powinna by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w
osiadaniu poszczegoélnych fragmentow.
d. Wyrownanie podtoza pod fundamenty podsypka piaskowo - zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospdtki piaskowej lub zwiru.
e. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadaé warstwami i zaggsci¢. Wilgotnosé
podsypki podczas zageszczenia przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.
5.3. Odwodnienia robdt ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.0golne zasady kontroli jakosSci robot.
Do prac majacych na celu kontrolowanie wbudowanego materiatu jak i jakosci robot zalicza sig:
- Pobieranie probek.
- Badania prowadzone przez Inspektora.
- sprawdzenie Certyfikatow i deklaracji z wbudowanymi wyrobami (kruszywami)
- Sprawdzenie odwodnienia i spadkow terenu
- Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot.
- Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
- Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
- Rzedne wykopu ziemnego.
- Pochylenie skarp.
- Réwnos¢ dna wykopu i skarp

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z zatozeniami szczegdétowymi do rozdziatdéw odpowiednich robdt ziemnych
KNR 2-01 Iub 4-01.
7.3. Wielkos$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatno$ci stanowi cena:
1) za m3 wykopu.
Cena obejmuje zaladunek i wytadunek gruntu, sktadowanie humusu oraz ich ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu
robot, a takze odleglos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych
podczas robot rozbiorkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.02 HYDROIZOLACJE
45320000-61 Hydroizolacja

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w ramach realizacji zadania:
BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE] SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE
na dziatce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obr¢b 0013 Radwanice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

izolacji podtogi kontenerow sytuowanych na stopach fundamentowych.

2.MATERIALY

2.1. Izolacja ptyty fundamentowe;j:

- membrana przeciwwilgociowa — mata bentonitowa rozktadana bezposrednio na gruncie

Szczegoly produktu
Masa Powierzchniowa G/M2 3300
Dtugosé (Mb) 55
WytrzymatoS¢ Na Rozcigganie 8
Wzdtuz KN/M
WytrzymatoSé Na Rozcigganie 8
Wszerz KN/IM
Szerokosé (M) 5
Wydtuzenie Wzgledne Przy 14
Obcigzeniu Maksymalnym Wzdtuz
(%)
Wydtuzenie Wzgledne Przy 14
Obcigzeniu Maksymalnym Wszerz
(%)
QOdpornos¢ Na Przebicie 1

Statyczne CBR (KN)

Grubosé Tasmy/Scianek (Mm) 5

Hydroizolacyjna mata bentonitowa, stosowana przy uszczelnianiu podtozy w pracach ziemnych i budowlanych. O
wlasciwosciach samouszczelniajacych, elastyczna, mozliwos¢ utozenia na nierownym podtozu, budowa
wielowarstwowa:



Granulat bentonitu sodowego umieszczony mi¢dzy warstwg geowtokniny polipropylenowej o masie powierzchniowej
200 g a syntetyczng tkaning polipropylenowa o masie powierzchniowej 100 g.

odporna na przemarzanie, nie traci swoich wtasciwosci nawet po intensywnym nawodnieniu, osuszeniu czy po
nastepujacych po sobie momentach zamarzania i rozmarzania.

Materiaty nalezy stosowaé zgodnie z zalozeniami projektu budowlanego.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i na gruncie moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w
zakresic BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywania robot
Przygotowanie powierzchni gruntowej
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, utwardzona. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czgsci i substancje. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownac.
Rolki maty rozktada¢ z odpowiednim zaktadem, taczac zgodnie z zaleceniami producenta.
W miejscu lokalizacji stop fundamentowych mat¢ wywija¢ taczac narozniki zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole¢ prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem roéwnosci),

— kontrol¢ wytrzymatosci,

— kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszezen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczna z kilku
pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspetkora; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w
sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,

— kontrol¢ poprawnosci naprawienia blgdow w wykonanej izolacji,

— kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa
i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora. Przystgpienie do kolejnych
etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czg¢s¢ G: ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatldéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materialdw do wykonania izolacji,



— wykonanie izolacji,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bt¢dow w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczna.

ST. 00.03 MONTAZ KONTENEROW

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem gotowych konteneréw biurowych w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU
KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE] SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatce wg
ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obrgb 0013 Radwanice.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
dostarczenie i montaz gotowych kontenerow.

2.MATERIALY
2.1. Gotowe kontenery biurowe zgodne z dokumentacja.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z montazem gotowych kontenerow biurowych moga by¢é wykonane przy uzyciu wciagarek/
dzwigu do ustawiania konteneréw, poziomice laserowe, narzedzia r¢czne i mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywania robot obejmuje
- transport 1 ustawienie modulow zgodnie z projektem;
- Wypoziomowanie;
- potaczenia modutow;
- zakotwienie konteneréw do fundamentow;
- polaczenie instalacji zewnetrznych;
- proby szczelnosci i poprawnosci dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola robot obejmuje:
— stwierdzenie witasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem,
- proby instalacyjne.
Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest stuka (liczba kontener6w) wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT
Montaz powinien by¢ odebrany przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.



Wykonanie montazu uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w punktach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czg¢s¢ G: ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 kontener zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem i
oceng jakoSciowg na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robét,

— montaz konteneréw

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych SST Iub zleconych przez Inzspektora,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.04 BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH, PLACOW |
CHODNIKOW

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

1.WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace chodnikow i utwardzen z
utwardzonego zwiru oraz kostki betonowej w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO
JAKO TYMCZASOWEIJ SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatlce wg ewidencji gruntow nr 213/1,
214/2 obreb 0013 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie na terenie:
Miejsce postojowe dla niepelnosprawnych wraz z doj$ciem do wejscia gtdéwnego,— kostka gr. 8cm
Pozostate nawierzchnie parkingéw, dojs$¢ oraz $ciezek.

1. MATERIALY
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni

NAWIERZCHNIA MP NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ DOJSCIE DO WEJSCIA GLOWNEGO

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka gr.5cm
podbudowa z kruszywa

famanego 31,5mm
gr. 20cm

Grunt rodzimy

2.1 Krawedziowe wykonczenie nawierzchni:
Krawedziowe wykoriczenie nawierzchni jezdnej wykonac z obrzezy betonowych.

Warstwa posp6étki frakcji 0 -31,5mm zageszczona miatem kamiennym — przy pozostatych nawierzchniach

Oznakowanie miejsca dla niepetnosprawnych znakiem drogowym D18a + T-29 — znak na stupie
zafundamentowanym wraz z kompletem uchwytéw

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej
Mate powierzchnie doj$cia i MP dla niepetnosprawnych z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig
i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogolne” .
Przed przystapieniem do wykonywania utwardzen na terenie inwestycji nalezy:
- usuna¢ w catosci nieprzydatne nawierzchnie i nasypy niekontrolowane z duza zawartoscia czg¢sci organicznych
posiadajace tendencj¢ do osiadania w czasie pod dziataniem obcigzenia
- korytowanie wykona¢ na glgbokos¢ ok. 33 cm
Wykonanie nawierzchni:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm z uzyskaniem wtérnego modutu 120 MPa(doprowadzenie do
G1)
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm
- wykonanie nawierzchni utwardzonej zgodnie z projekem.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Konstrukcja nosna podbudowy chodnikow powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.
5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna zawierac si¢ w granicach do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke ukltada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z
kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamie$c
nawierzchni¢. Chodnik z wypeknieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.
5.5. Ukladanie nawierzchni z kruszywa
- roboty przygotowawcze — wytyczenie w terenie wraz z niwelacja,
- roboty ziemne — profilowanie i zaggszczenie podloza,
- podbudowa wraz z nawierzchnig — rozlozenie warstwy pospotki frakcji 0-31,5mm wraz z zaggszczeniem mialem
kamiennym, calo$¢ zageséci¢ mechanicznie oraz uformowac spadki min. 2% poprzeczne i podtuzne.
Po dokonaniu odkrywek wezwaé geologa w celu potwierdzenia no$nosci gruntu. W przypadku stabych gruntow
uwzgledni¢ jego wymiang.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg
techniczng.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza
dla:
-glebokosci koryta:
-0 szerokosci do 3 m: -1 cm,
-0 szerokosci powyzej 3 m: -2 cm,
-szerokosci koryta: -5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika, parkingu oraz nawierzchni zwirowej



Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa :

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika, parkingu oraz nawierzchni zwirowe;j
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekraczac - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza -[10,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej oraz nawierzchni
ZWirowe;j.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” chodnika, parkingu z brukowej kostki betonowej oraz nawierzchni zwirowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypehieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.05 KSZTALTOWANIE ZIELENI

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych

1. WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace ksztaltowania zieleni w ramach
realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWEIJ SIEDZIBY URZEDU
GMINY RADWANICE na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 213/1, 214/2 obreb 0013 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nasadzen zgodnie z czg$cig rysunkowsg projektu.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
Materiat roslinny — nasiona trawy.

Krzew - wielopgdowa zdrewniata roslina, ktorej gtdéwne pedy wyrastaja nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.



Pien - nieugaleziona dolna cz¢$¢ przewodnika.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Materiat roélinny - sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne wyksztalconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie

przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w Projektach

wykonawczych i w przedmiarze robot.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w Projektach

wykonawczych i w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robot.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doldw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i
krzewow oraz zakladania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwos$ci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢ mikroelementow.
2.3. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - wlasciwie oznaczone tzn.
musza miec¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, numer normy.

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych
azot, fosfor i potas.

Tlos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem krzakéw nalezy stosowac:

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostatosci po wycince oraz przesadzanych krzewow ,



— podstawowy sprzet rgczny : pily , topaty , fomy , siekiery .
- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).
4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
TRANSPORT MATERIALOW
Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

, 5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyroOwnany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na
ziemi¢ urodzajna grubosci 10 cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona warstwa zgodng z Dokumentacja projektowa oraz starannie
wyréwnana,
- glebe nalezy przed siewem nasion watowaé walem gladkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,
- wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od daty podpisania umowy do 15 wrze$nia
nastgpnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci wskazanej przez producenta trawy
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia brong lekka lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roélin,
- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
Pielggnowanie trawnikow
Ustala si¢ okres gwarancji okreslony zgodnie z oferta, w tym jednoroczna pielegnacja Zieleni.
Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb.
Podstawowym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 12 cm, na wysokos$¢ 6¢cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala 8 cm, na wysoko$¢ 4cm,
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgsto$¢ 1 wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,
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- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu, ktore nalezy
stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.
Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole daly wyniki pozytywne.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow oraz

roz$cielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— zatozenie trawnika, zakup materiatu roslinnego;

— uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujagcymi normami i wiedza techniczng

ST. 00.06 KONSTRUKCJE BETONOWE

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO
TYMCZASOWEIJ SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2
obreb 0013 Radwanice.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentowania pod kontenery.

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2 RODZAJE MATERIALOW
- Beton C20/25

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikdw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 150C
e 70 min. — przy temperaturze + 250C
e 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B — 06251.
5.2. Roboty obejmujq wykonanie:
. Szalowania stop fundamentowych
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Transport mieszanki betonowej
Wykonanie stop fundamentowych
Zbrojenie

Demontaz szalunkow

Zbrojenia stop nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ze stali wskazanej w projekcie. W trakcie betonowania nalezy
zageszczaé formowany beton wibratorami wglebnymi. Swiezo ufozong mieszanke betonowg nalezy chronié¢ przed
uderzeniami i wstrzgsami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej 10° C. W przypadku wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymato$ci na $ciskanie.

5.2 Montaz zbrojenia
- rozstaw pretow glownych, rozdzielczych oraz strzemion zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- przy uktadaniu pr¢tow nalezy zachowa¢ minimalng otuling 5 cm,
5.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
-Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : zgodno$¢ rzgdnych z projektem,
-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke betonowa podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.4 Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.
5.5 Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN-206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
5.6 Pielegnacja betonu
5.6.1Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 24 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
betonu na dobg).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.6.2.0kres pielegnacji.
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
5.7 Wykanczanie powierzchni betonu
5.7.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni beton6w obowigzuja nastepujace wymagania:
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie.
- Pekniecia sg niedopuszczalne,
- Réwnos¢ powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
- Raki i ubytki powierzchniach uzupehlié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i porow,
- Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka,
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
5.8 Wykonanie warstwy wyrownawczej.
Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyréwnawczej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozone;j
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miare
mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania beton6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza,

- grubos¢ uktadanej warstwy,

- rz¢dne powierzchni betonu,

- wyglad zewnetrzny,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni podtoza.
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6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogélne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy
traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiardéw i polozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
e na calg ptaszczyzne - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
e wdowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
1 m 3- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrownawczej itp.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
e Dostarczenie niezbg¢dnych materiatow,
Oczyszczenie podtoza,
Ulozenie zbrojenia, mieszanki betonowej, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni,
Pielegnacje betonu,
Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.07 MONTAZ STOLARKI

45421130-4 Instalowanie drzwi 1 okien

1. WSTEP
PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania robot zwigzanych z
montazem okien potaciowych i1 wytazow, w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO
JAKO TYMCZASOWE]J SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatlce wg ewidencji gruntow nr 213/1,
214/2 obreb 0013 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz okien
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

2.2 RODZAJE MATERIALOW:
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Okna kontenerow
Uw=0,9 W/m’K,

Kolor biaty
Drzwi zewngtrzne
Uw=1,3 W/m’K

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO, PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI!

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzg¢tu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. Ilo§¢ i rodzaj sprzgtu musi gwarantowac
sprawnos$¢ prowadzenia robot.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow nalezy przechowywa¢ i transportowa¢ w osobnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowania.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymogi, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 PRZYGOTOWANIE OTWORU
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO, PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI!
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
5.2 MONTAZ STOLARKI
Stolarka drzwiowa i okienna
» Stolarka okienna jednoramowa rozwiernouchylna, z modyfikowanego PCV o wspotczynniku i U=0,9 W/m2K dla okna,
atestowana, w kolorze biatym, z pigciokomorowych profili, wyposazona w okucia obwiedniowe w kolorze srebrnym
fabryczne umozliwiajace trojpozycyjnosc:
1 otwarcie;
2 rozszczelnienie;

3 3 zamknigcie,

e drzwi zewngtrzne wykona¢ z ,,cieptego” aluminium z ocieplonym panelem dolnym w kolorze jasnoszarym S
1502 G wg systemu NCS (paleta barw SIGMA) oraz z pakietem szybowym z obustronng szyba bezpieczng P3.
Drzwi wejsciowe powinny by¢ wyposazone w samozamykacz w obudowie koloru srebrnego oraz odbojnik
stalowy w kolorze srebrnym.

e Drzwi 1,2 skrzydlowe 90+30/200 otwierane na zewnatrz z zamkiem zapadkoworyglowym wspolpracujacym z
zamkiem elektrycznym (elektrorygiel rewersyjny), od strony wewngtrznej klamka metalowa w kolorze
srebrnym, dwa zamki typu zabezpieczeniowego: brytkoworyglowy oraz ryglowy. Niezbedne wyprowadzenie z
oscieznicy dwoch przewodow zasilajacych elektrorygiel. Pochwyt do otwierania w kolorze drzwi,

e  drzwi wewngtrzne w wiatrotapie wykona¢ z aluminium w kolorze jasnoszarym S 1502G wg systemu NCS
(paleta barw SIGMA), z panelem dolnym bez ocieplenia oraz z pakietem szybowym z obustronng szybg
bezpieczng P3. Drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacz w obudowie koloru srebrnego oraz odbojnik
stalowy w kolorze srebrnym. Drzwi 1,2 skrzydlowe 90+30/200 otwierane na zewnatrz z zamkiem
zapadkoworyglowym, od strony wewnetrznej klamka metalowa w kolorze srebrnym, dwa zamki typu
zabezpieczeniowego: brytkowo ryglowy oraz ryglowy. Pochwyt do otwierania w kolorze drzwi,

e Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska.

e Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotaczonych $wiadectw 1 atestbw. Mocowania i1 uszczelnienia oS$cieznic, parapetow,
podokiennikéw dokona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy — producenta.

e  Mocowanie stolarki okiennej
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Mocowanie stolarki okiennej

Wymary zewnerne stolarki liczba Rozmieszczenie punkiow mocowania
wysokosc szerokoil punktéw [ nadprozu | progu w asciezmicach bocznych
moca-
wania
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w I punktach w odleghosci
150-200 [ pe | punkcie w nadprodu i 33cm od madproia i 33om od
progu w polowie szerckosd progu
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i

progu rozrmieszezone co 163
szerokosc okna

powyiej 150 do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach
150-2080 8 pe | w nadprodu | progu w - w odleglodci 33 od nad-
podowie szerokosci proda
powyzej 200 | 10 po 2 punkty w nadprozu i -w W‘.I'“iqkﬂg’-'-i
progu rozrieszezone oo 103 - w odleglosci 33cm od progu

szerokosci okna

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robdt zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do przygotowania
otworow, mocowania stolarki, wykonczenie i obrobka.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
- dla rob6t — montaz okien, drzwi — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi
ostatecznemu (koncowemu);- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawa dokonania odbioru robét jest zgodno$¢ ich wykonania ze specyfikacja, sztuka budowlana i obowigzujacymi w
tym zakresie normami. Odbiorowi cze¢sciowemu podlegaja roboty zanikajace tj. przygotowanie otworé6w, mocowanie
ram. Potwierdzeniem dokonania czgsciowego odbioru robot jest wpis do dziennika budowy. Odbidér koncowy mocowania
stolarki polegal bedzie na poroéwnaniu wizualnym z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz na
sprawdzeniu przez Inspektora atestow i dokumentoéw jakosci dla uzytych materialow. Odbior zostanie odnotowany w
Dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

o dostarczenie gotowej stolarki,

o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obrobka,

o dopasowanie i wyregulowanie ,

o ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA i REMONT W CELU MODERNIZACJI BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE] w
RUDNEJ na dzialce wg ewidencji gruntow nr 359 obrgb 0021 Rudna.

wROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”

ST IE
Grupa robot : 453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot : 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robot :

45312 - Ochrona odgromowa

17



1. CZESC OGOLNA .

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru dodatkowych rob6t odgromowych w ramach zadania: BUDOWA OBIEKTU
KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE] SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatce wg
ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obrgb 0013 Radwanice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i

jakosci wykonywanych robot, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia branzowe — elektryczne sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz nizej wyszczegolnionymi

definicjami pojgc :

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespdt wspotpracujacych ze soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow

Instalacja elektryczna - zespol odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikdw energii elektrycznej

Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych,
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeplywowe podgrzewacze
wody

Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementow instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych z soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zroédlem energii
oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewoddéw
bedacych pod napigciem, przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych
i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

Obwdd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwod, do ktdérego
bezposrednio przylaczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnic¢
mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposob dogodny i bezpieczny

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czgéci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmoéw, przed dostaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody

Ochrona wewnetrzna - zespdl $rodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zespot srodkow do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

Szczegélowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz
dyrektywy nowego podejscia

Izolacja podwdjna - izolacja skladajaca si¢ z izolacji podstawowe] oraz niezaleznej od niej
izolacji dodatkowe;j

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwos$ci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Cze$¢ czynna - przewod lub czes$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pehi
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1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

funkcji przewodu ochronnego. Czgscia czynna jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig
przewod ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czeséci przewodzace urzadzenia, ktore mogg by¢
dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sg nimi czedci czynne przewodzace dostepne
i obce, przewody ochronne i uziomy

Czes$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku
palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w
wyniku uszkodzenia

Cze$¢ przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie begdaca cze$cia urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéora moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjalem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podlogi i $ciany

Rozdzielnica gléwna budynku - zespdl odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach
funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i zabezpieczenia wewngtrznych linii zasilajacych oraz
obwodow administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki

Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego i wewngtrznego urzadzenia piorunochronnego

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie w
celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego

Uziom otokowy - uziom poziomy ulozony wokét chronionego obiektu

Zkacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktorym nastgpuje polaczenie
elektryczne wspolnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢s¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgat¢zieniami
stanowi uklad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, ltaczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania
obwodoéw (odbioréw) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane
w poblizu odbiornikoéw przez nie zasilanych

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodow (kabli) lub przewodow
szynowych oraz elementow mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli) lub
przewodow szynowych

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie wlaczajace si¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej
widoczno$ci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$¢ obwodow
o$wietlenia podstawowego

Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych i czgsci
przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych

Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uziomoéw
przewodow ochronnych, w tym przewodow polaczen wyré6wnawczych oraz przewodoéw uziemien
funkcjonalnych (roboczych), jesli one wystepuja

Przewdéd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdd z
przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny taczacy glowng szyng (zacisk) uziemiajaca z uziomem
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1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

Odbidr czeSciowy - odbidr czgsci obiektu, instalacji lub robot, stanowiacy etapowa catos¢. Do
niego zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbidr czgSciowy traktuje si¢ rowniez odbior robot zlecony
jednemu sposréd wykonawcoOw (podwykonawcey

Odbioér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktdrego
nastepuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegoélnie pod katem ich
prawidtowego i1 bezpiecznego dziatania

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach ogélnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Szczegotowe wymagania dotyczace robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST

oraz instrukcji technicznych producentéw i dostawcow materiatow i urzadzen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Calos¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespét (brygade) lub firme o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robot. Przy wykonywaniu robdt instalacyjno-
montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
1 wymagane przepisami uprawnienia

Wyznaczy¢ kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji
i urzadzen elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okres§lone w
przepisach zwiazanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac powinny osoby posiadajace rOwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiar6w

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia
odbiorczego. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
odbiorow czgsciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogdlne wymagania

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjete;j

technologii wykonania robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Szczegotowe wymagania dotyczace materialow zawarto w czeséci opisowej i rysunkowej projektu. Przy

wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

dokumentacja projektowa.

zestawieniem materiatdw zalaczonym do kosztorysu przedmiarowego,

Wtasciwosci uzytych materiatow musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom

technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy

przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg.

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla

ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja

oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie

zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a

mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature¢ i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢

wymagania formalne i okre$lone wymagania techniczne.

3. SPRZET .

3.1. Ogélne wymagania

Wykaz niezb¢dnego sprzgtu do wykonania robot wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii

wykonania robdt. Stosowanie innego sprze¢tu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Liczba i

wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT .

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentow urzadzen.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespot (brygade) lub firme¢ o profilu
elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu roboét instalacyjno-montazowych moga by¢ wigc zatrudnione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

Wyznaczy¢ kierownika robot elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig, stosujagc wymagane przepisami §rodki organizacyjne i techniczne BHP okre§lone w
przepisach zwigzanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac¢ powinny dwie osoby posiadajace rownowazne uprawnienia
do wykonywania pomiardow elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami
protokoly pomiarowe stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z budowa linii kablowej i o$wietlenia drogowego
nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego oraz wykonaé pomiary ochronne

4.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
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Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot okresla ST oraz Dokumentacja projektowa — branza
elektryczna. Zakres wykonywanych robot obejmuje :

4.2.1 Wykonanie instalacji odgromowej.

e Na dachu wykona¢ zwody poziome z drutu FeZn ¢8mm. Zwody poziome na dachu nalezy
rozmies$ci¢ zgodnie ze stara trasag zwodow.

e Zlaczy kontrolne mocowaé na wysokosci 0,8 - 1,2m na $cianach zewngtrznych budynku badz
w puszkach gruntowych,

e Zwody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn g8mm po trasach istniejacych zwodow.

e Sprawdzi¢ potaczenie przewoddéw odprowadzajacych w miejscach potaczenia z uziomem
budynku, w tym celu nalezy przeprowadzi¢ prace odkrywkowe.

o Gloéwng szyng wyrownawczg polaczyé z uziomem budynku za pomoca bednarki FeZn
30x4mm.

e Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia na wszystkich ztaczach kontrolnych. W wypadku
negatywnego pomiaru rezystancji uziomu wykona¢ szpilkowe uziomy uzupelniajace badz
wykona¢ dodatkowy uziom otokowy wokot budynku. Materiaty z badan i pomiaréw uziomu
stanowi¢ bedg zataczniki do materiatu kolaudacyjnego odbioru konicowego.

4.2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :
a) ochrone¢ podstawowa - izolacja czg$ci czynnych urzadzen i przewodow
b) ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim- samoczynne wylaczenie
zasilania w sieci TN-S

c) ochrone uzupelniajacg - potgczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyly
ochronne PE i neutralne N przewodéw. Zyly PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami
facznikéw. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciaglto§é przewodow
PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Calo$¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.

4.2.11 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonac:
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokot odbioru robdt elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
przewodow),
- protokoty skutecznos$ci szybkiego wylaczania, badania cigglosci przewodow,
pomiar uziemienia,
- atesty 1 certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p-poz.

Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robdt okresla ST oraz Dokumentacja projektowa — branza

elektryczna.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
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Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i1 wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdéw, o§wiadczenie, ze
zastosowane materialy speiniajg wymagane normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robodt, wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robot

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu umownych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czgsciowym lub ostatecznym odbiorem elementéw robot, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej
przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest cato$¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne. Odbior
robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST
odbieranych elementow. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikoéw badan

kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty :

— dokumentacje powykonawczg, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokoty odbioru robot czg¢sciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoty pomiaréw ochronnych

— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowigzujagcymi

przepisami
— wymagane atesty 1 certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet
— instrukcj¢ uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. Jednostka obmiarowa jest calo$¢ prac wg dokumentacji

projektowej i ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .
9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Uzupelnienie przepisow ogolnych sa przepisy branzowe zawarte w :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentéw materialow i urzadzen
9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlapych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngetrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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ETAPI

BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWEJ SIEDZIBY URZEDU
GMINY RADWANICE

Dz.nr 213/1, 214/2

Obreb: 0013 Radwanice

Gmina Radwanice

Jednostka ewid.: 021606 2 Radwanice

Prace ziemne — niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, przylacza;
Wykonanie stoép fundamentowych;

1
2
3. Posadowienie i montaz gotowych konteneréw biurowych;
4

Zagospodarowanie terenu;

ST. 00.01 ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach realizacji zadania BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE]
SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dzialce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obreb 0013
Radwanice.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
a) wykonanie wykopow pod fundamenty;
b) korytowanie chodnikéw i drog;
c¢) niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania;

2. MATERIALY
Do niwelacji terenu wykorzystywane bedzie kruszywo frakcji 0 — 31,5mm zaggszczone miatem kamiennym

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprze¢t do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do: odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, ta§mociagi itp.), sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
4.2. Transport gruntéw.
Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).



Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty stlupdéw i $cian zasadnicze linie krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.2. Wytyczne realizacji podloza.
a. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpilo naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
b. Przed rozpoczgciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub skorygowac
projekt techniczny fundamentow.
c. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania
albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie
powinna by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w
osiadaniu poszczegoélnych fragmentow.
d. Wyrownanie podtoza pod fundamenty podsypka piaskowo - zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospdtki piaskowej lub zwiru.
e. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadaé warstwami i zaggsci¢. Wilgotnosé
podsypki podczas zageszczenia przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.
5.3. Odwodnienia robdt ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.0golne zasady kontroli jakosSci robot.
Do prac majacych na celu kontrolowanie wbudowanego materiatu jak i jakosci robot zalicza sig:
- Pobieranie probek.
- Badania prowadzone przez Inspektora.
- sprawdzenie Certyfikatow i deklaracji z wbudowanymi wyrobami (kruszywami)
- Sprawdzenie odwodnienia i spadkow terenu
- Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot.
- Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
- Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
- Rzedne wykopu ziemnego.
- Pochylenie skarp.
- Réwnos¢ dna wykopu i skarp

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z zatozeniami szczegdétowymi do rozdziatdéw odpowiednich robdt ziemnych
KNR 2-01 Iub 4-01.
7.3. Wielkos$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatno$ci stanowi cena:
1) za m3 wykopu.
Cena obejmuje zaladunek i wytadunek gruntu, sktadowanie humusu oraz ich ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu
robot, a takze odleglos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych
podczas robot rozbiorkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.02 HYDROIZOLACJE
45320000-61 Hydroizolacja

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w ramach realizacji zadania:
BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE] SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE
na dziatce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obr¢b 0013 Radwanice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

izolacji podtogi kontenerow sytuowanych na stopach fundamentowych.

2.MATERIALY

2.1. Izolacja ptyty fundamentowe;j:

- membrana przeciwwilgociowa — mata bentonitowa rozktadana bezposrednio na gruncie

Szczegoly produktu
Masa Powierzchniowa G/M2 3300
Dtugosé (Mb) 55
WytrzymatoS¢ Na Rozcigganie 8
Wzdtuz KN/M
WytrzymatoSé Na Rozcigganie 8
Wszerz KN/IM
Szerokosé (M) 5
Wydtuzenie Wzgledne Przy 14
Obcigzeniu Maksymalnym Wzdtuz
(%)
Wydtuzenie Wzgledne Przy 14
Obcigzeniu Maksymalnym Wszerz
(%)
QOdpornos¢ Na Przebicie 1

Statyczne CBR (KN)

Grubosé Tasmy/Scianek (Mm) 5

Hydroizolacyjna mata bentonitowa, stosowana przy uszczelnianiu podtozy w pracach ziemnych i budowlanych. O
wlasciwosciach samouszczelniajacych, elastyczna, mozliwos¢ utozenia na nierownym podtozu, budowa
wielowarstwowa:



Granulat bentonitu sodowego umieszczony mi¢dzy warstwg geowtokniny polipropylenowej o masie powierzchniowej
200 g a syntetyczng tkaning polipropylenowa o masie powierzchniowej 100 g.

odporna na przemarzanie, nie traci swoich wtasciwosci nawet po intensywnym nawodnieniu, osuszeniu czy po
nastepujacych po sobie momentach zamarzania i rozmarzania.

Materiaty nalezy stosowaé zgodnie z zalozeniami projektu budowlanego.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i na gruncie moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w
zakresic BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywania robot
Przygotowanie powierzchni gruntowej
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, utwardzona. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czgsci i substancje. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownac.
Rolki maty rozktada¢ z odpowiednim zaktadem, taczac zgodnie z zaleceniami producenta.
W miejscu lokalizacji stop fundamentowych mat¢ wywija¢ taczac narozniki zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole¢ prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem roéwnosci),

— kontrol¢ wytrzymatosci,

— kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszezen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczna z kilku
pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspetkora; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w
sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,

— kontrol¢ poprawnosci naprawienia blgdow w wykonanej izolacji,

— kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa
i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora. Przystgpienie do kolejnych
etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czg¢s¢ G: ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatldéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materialdw do wykonania izolacji,



— wykonanie izolacji,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bt¢dow w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczna.

ST. 00.03 MONTAZ KONTENEROW

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem gotowych konteneréw biurowych w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU
KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE] SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatce wg
ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obrgb 0013 Radwanice.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
dostarczenie i montaz gotowych kontenerow.

2.MATERIALY
2.1. Gotowe kontenery biurowe zgodne z dokumentacja.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z montazem gotowych kontenerow biurowych moga by¢é wykonane przy uzyciu wciagarek/
dzwigu do ustawiania konteneréw, poziomice laserowe, narzedzia r¢czne i mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywania robot obejmuje
- transport 1 ustawienie modulow zgodnie z projektem;
- Wypoziomowanie;
- potaczenia modutow;
- zakotwienie konteneréw do fundamentow;
- polaczenie instalacji zewnetrznych;
- proby szczelnosci i poprawnosci dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola robot obejmuje:
— stwierdzenie witasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem,
- proby instalacyjne.
Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest stuka (liczba kontener6w) wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT
Montaz powinien by¢ odebrany przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.



Wykonanie montazu uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w punktach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czg¢s¢ G: ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 kontener zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem i
oceng jakoSciowg na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robét,

— montaz konteneréw

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych SST Iub zleconych przez Inzspektora,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.04 BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH, PLACOW |
CHODNIKOW

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

1.WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace chodnikow i utwardzen z
utwardzonego zwiru oraz kostki betonowej w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO
JAKO TYMCZASOWEIJ SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatlce wg ewidencji gruntow nr 213/1,
214/2 obreb 0013 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie na terenie:
Miejsce postojowe dla niepelnosprawnych wraz z doj$ciem do wejscia gtdéwnego,— kostka gr. 8cm
Pozostate nawierzchnie parkingéw, dojs$¢ oraz $ciezek.

1. MATERIALY
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni

NAWIERZCHNIA MP NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ DOJSCIE DO WEJSCIA GLOWNEGO

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka gr.5cm
podbudowa z kruszywa

famanego 31,5mm
gr. 20cm

Grunt rodzimy

2.1 Krawedziowe wykonczenie nawierzchni:
Krawedziowe wykoriczenie nawierzchni jezdnej wykonac z obrzezy betonowych.

Warstwa posp6étki frakcji 0 -31,5mm zageszczona miatem kamiennym — przy pozostatych nawierzchniach

Oznakowanie miejsca dla niepetnosprawnych znakiem drogowym D18a + T-29 — znak na stupie
zafundamentowanym wraz z kompletem uchwytéw

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej
Mate powierzchnie doj$cia i MP dla niepetnosprawnych z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig
i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogolne” .
Przed przystapieniem do wykonywania utwardzen na terenie inwestycji nalezy:
- usuna¢ w catosci nieprzydatne nawierzchnie i nasypy niekontrolowane z duza zawartoscia czg¢sci organicznych
posiadajace tendencj¢ do osiadania w czasie pod dziataniem obcigzenia
- korytowanie wykona¢ na glgbokos¢ ok. 33 cm
Wykonanie nawierzchni:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm z uzyskaniem wtérnego modutu 120 MPa(doprowadzenie do
G1)
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm
- wykonanie nawierzchni utwardzonej zgodnie z projekem.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Konstrukcja nosna podbudowy chodnikow powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.
5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna zawierac si¢ w granicach do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke ukltada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z
kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamie$c
nawierzchni¢. Chodnik z wypeknieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.
5.5. Ukladanie nawierzchni z kruszywa
- roboty przygotowawcze — wytyczenie w terenie wraz z niwelacja,
- roboty ziemne — profilowanie i zaggszczenie podloza,
- podbudowa wraz z nawierzchnig — rozlozenie warstwy pospotki frakcji 0-31,5mm wraz z zaggszczeniem mialem
kamiennym, calo$¢ zageséci¢ mechanicznie oraz uformowac spadki min. 2% poprzeczne i podtuzne.
Po dokonaniu odkrywek wezwaé geologa w celu potwierdzenia no$nosci gruntu. W przypadku stabych gruntow
uwzgledni¢ jego wymiang.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg
techniczng.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza
dla:
-glebokosci koryta:
-0 szerokosci do 3 m: -1 cm,
-0 szerokosci powyzej 3 m: -2 cm,
-szerokosci koryta: -5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika, parkingu oraz nawierzchni zwirowej



Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa :

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika, parkingu oraz nawierzchni zwirowe;j
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekraczac - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza -[10,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej oraz nawierzchni
ZWirowe;j.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” chodnika, parkingu z brukowej kostki betonowej oraz nawierzchni zwirowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypehieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.05 KSZTALTOWANIE ZIELENI

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych

1. WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace ksztaltowania zieleni w ramach
realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWEIJ SIEDZIBY URZEDU
GMINY RADWANICE na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 213/1, 214/2 obreb 0013 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nasadzen zgodnie z czg$cig rysunkowsg projektu.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
Materiat roslinny — nasiona trawy.

Krzew - wielopgdowa zdrewniata roslina, ktorej gtdéwne pedy wyrastaja nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.



Pien - nieugaleziona dolna cz¢$¢ przewodnika.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Materiat roélinny - sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne wyksztalconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie

przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w Projektach

wykonawczych i w przedmiarze robot.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w Projektach

wykonawczych i w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robot.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doldw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i
krzewow oraz zakladania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwos$ci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢ mikroelementow.
2.3. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - wlasciwie oznaczone tzn.
musza miec¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, numer normy.

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych
azot, fosfor i potas.

Tlos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem krzakéw nalezy stosowac:

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostatosci po wycince oraz przesadzanych krzewow ,



— podstawowy sprzet rgczny : pily , topaty , fomy , siekiery .
- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).
4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
TRANSPORT MATERIALOW
Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

, 5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyroOwnany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na
ziemi¢ urodzajna grubosci 10 cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona warstwa zgodng z Dokumentacja projektowa oraz starannie
wyréwnana,
- glebe nalezy przed siewem nasion watowaé walem gladkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,
- wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od daty podpisania umowy do 15 wrze$nia
nastgpnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci wskazanej przez producenta trawy
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia brong lekka lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roélin,
- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
Pielggnowanie trawnikow
Ustala si¢ okres gwarancji okreslony zgodnie z oferta, w tym jednoroczna pielegnacja Zieleni.
Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb.
Podstawowym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 12 cm, na wysokos$¢ 6¢cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala 8 cm, na wysoko$¢ 4cm,
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgsto$¢ 1 wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,
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- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu, ktore nalezy
stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.
Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole daly wyniki pozytywne.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow oraz

roz$cielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— zatozenie trawnika, zakup materiatu roslinnego;

— uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujagcymi normami i wiedza techniczng

ST. 00.06 KONSTRUKCJE BETONOWE

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO
TYMCZASOWEIJ SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2
obreb 0013 Radwanice.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentowania pod kontenery.

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2 RODZAJE MATERIALOW
- Beton C20/25

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikdw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 150C
e 70 min. — przy temperaturze + 250C
e 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B — 06251.
5.2. Roboty obejmujq wykonanie:
. Szalowania stop fundamentowych

12



Transport mieszanki betonowej
Wykonanie stop fundamentowych
Zbrojenie

Demontaz szalunkow

Zbrojenia stop nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ze stali wskazanej w projekcie. W trakcie betonowania nalezy
zageszczaé formowany beton wibratorami wglebnymi. Swiezo ufozong mieszanke betonowg nalezy chronié¢ przed
uderzeniami i wstrzgsami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej 10° C. W przypadku wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymato$ci na $ciskanie.

5.2 Montaz zbrojenia
- rozstaw pretow glownych, rozdzielczych oraz strzemion zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- przy uktadaniu pr¢tow nalezy zachowa¢ minimalng otuling 5 cm,
5.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
-Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : zgodno$¢ rzgdnych z projektem,
-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke betonowa podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.4 Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.
5.5 Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN-206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
5.6 Pielegnacja betonu
5.6.1Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 24 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
betonu na dobg).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.6.2.0kres pielegnacji.
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
5.7 Wykanczanie powierzchni betonu
5.7.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni beton6w obowigzuja nastepujace wymagania:
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie.
- Pekniecia sg niedopuszczalne,
- Réwnos¢ powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
- Raki i ubytki powierzchniach uzupehlié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i porow,
- Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka,
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
5.8 Wykonanie warstwy wyrownawczej.
Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyréwnawczej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozone;j
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miare
mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania beton6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza,

- grubos¢ uktadanej warstwy,

- rz¢dne powierzchni betonu,

- wyglad zewnetrzny,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni podtoza.
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6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogélne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy
traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiardéw i polozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
e na calg ptaszczyzne - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
e wdowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
1 m 3- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrownawczej itp.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
e Dostarczenie niezbg¢dnych materiatow,
Oczyszczenie podtoza,
Ulozenie zbrojenia, mieszanki betonowej, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni,
Pielegnacje betonu,
Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.07 MONTAZ STOLARKI

45421130-4 Instalowanie drzwi 1 okien

1. WSTEP
PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania robot zwigzanych z
montazem okien potaciowych i1 wytazow, w ramach realizacji zadania: BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO
JAKO TYMCZASOWE]J SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatlce wg ewidencji gruntow nr 213/1,
214/2 obreb 0013 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz okien
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

2.2 RODZAJE MATERIALOW:
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Okna kontenerow
Uw=0,9 W/m’K,

Kolor biaty
Drzwi zewngtrzne
Uw=1,3 W/m’K

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO, PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI!

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzg¢tu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. Ilo§¢ i rodzaj sprzgtu musi gwarantowac
sprawnos$¢ prowadzenia robot.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow nalezy przechowywa¢ i transportowa¢ w osobnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowania.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymogi, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 PRZYGOTOWANIE OTWORU
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO, PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI!
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
5.2 MONTAZ STOLARKI
Stolarka drzwiowa i okienna
» Stolarka okienna jednoramowa rozwiernouchylna, z modyfikowanego PCV o wspotczynniku i U=0,9 W/m2K dla okna,
atestowana, w kolorze biatym, z pigciokomorowych profili, wyposazona w okucia obwiedniowe w kolorze srebrnym
fabryczne umozliwiajace trojpozycyjnosc:
1 otwarcie;
2 rozszczelnienie;

3 3 zamknigcie,

e drzwi zewngtrzne wykona¢ z ,,cieptego” aluminium z ocieplonym panelem dolnym w kolorze jasnoszarym S
1502 G wg systemu NCS (paleta barw SIGMA) oraz z pakietem szybowym z obustronng szyba bezpieczng P3.
Drzwi wejsciowe powinny by¢ wyposazone w samozamykacz w obudowie koloru srebrnego oraz odbojnik
stalowy w kolorze srebrnym.

e Drzwi 1,2 skrzydlowe 90+30/200 otwierane na zewnatrz z zamkiem zapadkoworyglowym wspolpracujacym z
zamkiem elektrycznym (elektrorygiel rewersyjny), od strony wewngtrznej klamka metalowa w kolorze
srebrnym, dwa zamki typu zabezpieczeniowego: brytkoworyglowy oraz ryglowy. Niezbedne wyprowadzenie z
oscieznicy dwoch przewodow zasilajacych elektrorygiel. Pochwyt do otwierania w kolorze drzwi,

e  drzwi wewngtrzne w wiatrotapie wykona¢ z aluminium w kolorze jasnoszarym S 1502G wg systemu NCS
(paleta barw SIGMA), z panelem dolnym bez ocieplenia oraz z pakietem szybowym z obustronng szybg
bezpieczng P3. Drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacz w obudowie koloru srebrnego oraz odbojnik
stalowy w kolorze srebrnym. Drzwi 1,2 skrzydlowe 90+30/200 otwierane na zewnatrz z zamkiem
zapadkoworyglowym, od strony wewnetrznej klamka metalowa w kolorze srebrnym, dwa zamki typu
zabezpieczeniowego: brytkowo ryglowy oraz ryglowy. Pochwyt do otwierania w kolorze drzwi,

e Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska.

e Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotaczonych $wiadectw 1 atestbw. Mocowania i1 uszczelnienia oS$cieznic, parapetow,
podokiennikéw dokona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy — producenta.

e  Mocowanie stolarki okiennej
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Mocowanie stolarki okiennej

Wymary zewnerne stolarki liczba Rozmieszczenie punkiow mocowania
wysokosc szerokoil punktéw [ nadprozu | progu w asciezmicach bocznych
moca-
wania
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w I punktach w odleghosci
150-200 [ pe | punkcie w nadprodu i 33cm od madproia i 33om od
progu w polowie szerckosd progu
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i

progu rozrmieszezone co 163
szerokosc okna

powyiej 150 do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach
150-2080 8 pe | w nadprodu | progu w - w odleglodci 33 od nad-
podowie szerokosci proda
powyzej 200 | 10 po 2 punkty w nadprozu i -w W‘.I'“iqkﬂg’-'-i
progu rozrieszezone oo 103 - w odleglosci 33cm od progu

szerokosci okna

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robdt zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do przygotowania
otworow, mocowania stolarki, wykonczenie i obrobka.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
- dla rob6t — montaz okien, drzwi — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi
ostatecznemu (koncowemu);- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawa dokonania odbioru robét jest zgodno$¢ ich wykonania ze specyfikacja, sztuka budowlana i obowigzujacymi w
tym zakresie normami. Odbiorowi cze¢sciowemu podlegaja roboty zanikajace tj. przygotowanie otworé6w, mocowanie
ram. Potwierdzeniem dokonania czgsciowego odbioru robot jest wpis do dziennika budowy. Odbidér koncowy mocowania
stolarki polegal bedzie na poroéwnaniu wizualnym z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz na
sprawdzeniu przez Inspektora atestow i dokumentoéw jakosci dla uzytych materialow. Odbior zostanie odnotowany w
Dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

o dostarczenie gotowej stolarki,

o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obrobka,

o dopasowanie i wyregulowanie ,

o ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogoélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA i REMONT W CELU MODERNIZACJI BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE] w
RUDNEJ na dzialce wg ewidencji gruntow nr 359 obrgb 0021 Rudna.

wROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”

ST IE
Grupa robot : 453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot : 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robot :

45312 - Ochrona odgromowa
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1. CZESC OGOLNA .

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru dodatkowych rob6t odgromowych w ramach zadania: BUDOWA OBIEKTU
KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE] SIEDZIBY URZEDU GMINY RADWANICE na dziatce wg
ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obrgb 0013 Radwanice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i

jakosci wykonywanych robot, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia branzowe — elektryczne sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz nizej wyszczegolnionymi

definicjami pojgc :

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespdt wspotpracujacych ze soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow

Instalacja elektryczna - zespol odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikdw energii elektrycznej

Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych,
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeplywowe podgrzewacze
wody

Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementow instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych z soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zroédlem energii
oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewoddéw
bedacych pod napigciem, przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych
i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

Obwdd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwod, do ktdérego
bezposrednio przylaczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnic¢
mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposob dogodny i bezpieczny

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czgéci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmoéw, przed dostaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody

Ochrona wewnetrzna - zespdl $rodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zespot srodkow do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

Szczegélowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz
dyrektywy nowego podejscia

Izolacja podwdjna - izolacja skladajaca si¢ z izolacji podstawowe] oraz niezaleznej od niej
izolacji dodatkowe;j

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwos$ci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Cze$¢ czynna - przewod lub czes$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pehi
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1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

funkcji przewodu ochronnego. Czgscia czynna jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig
przewod ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czeséci przewodzace urzadzenia, ktore mogg by¢
dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sg nimi czedci czynne przewodzace dostepne
i obce, przewody ochronne i uziomy

Czes$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku
palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w
wyniku uszkodzenia

Cze$¢ przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie begdaca cze$cia urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéora moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjalem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podlogi i $ciany

Rozdzielnica gléwna budynku - zespdl odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach
funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i zabezpieczenia wewngtrznych linii zasilajacych oraz
obwodow administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki

Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego i wewngtrznego urzadzenia piorunochronnego

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie w
celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego

Uziom otokowy - uziom poziomy ulozony wokét chronionego obiektu

Zkacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktorym nastgpuje polaczenie
elektryczne wspolnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢s¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgat¢zieniami
stanowi uklad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, ltaczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania
obwodoéw (odbioréw) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane
w poblizu odbiornikoéw przez nie zasilanych

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodow (kabli) lub przewodow
szynowych oraz elementow mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli) lub
przewodow szynowych

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie wlaczajace si¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej
widoczno$ci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$¢ obwodow
o$wietlenia podstawowego

Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych i czgsci
przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych

Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uziomoéw
przewodow ochronnych, w tym przewodow polaczen wyré6wnawczych oraz przewodoéw uziemien
funkcjonalnych (roboczych), jesli one wystepuja

Przewdéd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdd z
przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny taczacy glowng szyng (zacisk) uziemiajaca z uziomem
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1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

Odbidr czeSciowy - odbidr czgsci obiektu, instalacji lub robot, stanowiacy etapowa catos¢. Do
niego zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbidr czgSciowy traktuje si¢ rowniez odbior robot zlecony
jednemu sposréd wykonawcoOw (podwykonawcey

Odbioér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktdrego
nastepuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegoélnie pod katem ich
prawidtowego i1 bezpiecznego dziatania

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach ogélnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Szczegotowe wymagania dotyczace robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST

oraz instrukcji technicznych producentéw i dostawcow materiatow i urzadzen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Calos¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespét (brygade) lub firme o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robot. Przy wykonywaniu robdt instalacyjno-
montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
1 wymagane przepisami uprawnienia

Wyznaczy¢ kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji
i urzadzen elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okres§lone w
przepisach zwiazanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac powinny osoby posiadajace rOwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiar6w

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia
odbiorczego. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
odbiorow czgsciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogdlne wymagania

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjete;j

technologii wykonania robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Szczegotowe wymagania dotyczace materialow zawarto w czeséci opisowej i rysunkowej projektu. Przy

wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

dokumentacja projektowa.

zestawieniem materiatdw zalaczonym do kosztorysu przedmiarowego,

Wtasciwosci uzytych materiatow musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom

technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy

przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg.

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla

ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja

oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie

zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a

mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature¢ i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢

wymagania formalne i okre$lone wymagania techniczne.

3. SPRZET .

3.1. Ogélne wymagania

Wykaz niezb¢dnego sprzgtu do wykonania robot wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii

wykonania robdt. Stosowanie innego sprze¢tu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Liczba i

wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT .

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentow urzadzen.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespot (brygade) lub firme¢ o profilu
elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu roboét instalacyjno-montazowych moga by¢ wigc zatrudnione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

Wyznaczy¢ kierownika robot elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig, stosujagc wymagane przepisami §rodki organizacyjne i techniczne BHP okre§lone w
przepisach zwigzanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac¢ powinny dwie osoby posiadajace rownowazne uprawnienia
do wykonywania pomiardow elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami
protokoly pomiarowe stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z budowa linii kablowej i o$wietlenia drogowego
nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego oraz wykonaé pomiary ochronne

4.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
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Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot okresla ST oraz Dokumentacja projektowa — branza
elektryczna. Zakres wykonywanych robot obejmuje :

4.2.1 Wykonanie instalacji odgromowej.

e Na dachu wykona¢ zwody poziome z drutu FeZn ¢8mm. Zwody poziome na dachu nalezy
rozmies$ci¢ zgodnie ze stara trasag zwodow.

e Zlaczy kontrolne mocowaé na wysokosci 0,8 - 1,2m na $cianach zewngtrznych budynku badz
w puszkach gruntowych,

e Zwody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn g8mm po trasach istniejacych zwodow.

e Sprawdzi¢ potaczenie przewoddéw odprowadzajacych w miejscach potaczenia z uziomem
budynku, w tym celu nalezy przeprowadzi¢ prace odkrywkowe.

o Gloéwng szyng wyrownawczg polaczyé z uziomem budynku za pomoca bednarki FeZn
30x4mm.

e Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia na wszystkich ztaczach kontrolnych. W wypadku
negatywnego pomiaru rezystancji uziomu wykona¢ szpilkowe uziomy uzupelniajace badz
wykona¢ dodatkowy uziom otokowy wokot budynku. Materiaty z badan i pomiaréw uziomu
stanowi¢ bedg zataczniki do materiatu kolaudacyjnego odbioru konicowego.

4.2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :
a) ochrone¢ podstawowa - izolacja czg$ci czynnych urzadzen i przewodow
b) ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim- samoczynne wylaczenie
zasilania w sieci TN-S

c) ochrone uzupelniajacg - potgczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyly
ochronne PE i neutralne N przewodéw. Zyly PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami
facznikéw. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciaglto§é przewodow
PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Calo$¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.

4.2.11 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonac:
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokot odbioru robdt elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
przewodow),
- protokoty skutecznos$ci szybkiego wylaczania, badania cigglosci przewodow,
pomiar uziemienia,
- atesty 1 certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p-poz.

Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robdt okresla ST oraz Dokumentacja projektowa — branza

elektryczna.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

22



Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i1 wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdéw, o§wiadczenie, ze
zastosowane materialy speiniajg wymagane normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robodt, wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robot

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu umownych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czgsciowym lub ostatecznym odbiorem elementéw robot, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej
przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest cato$¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne. Odbior
robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST
odbieranych elementow. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikoéw badan

kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty :

— dokumentacje powykonawczg, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokoty odbioru robot czg¢sciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoty pomiaréw ochronnych

— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowigzujagcymi

przepisami
— wymagane atesty 1 certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet
— instrukcj¢ uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. Jednostka obmiarowa jest calo$¢ prac wg dokumentacji

projektowej i ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .
9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Uzupelnienie przepisow ogolnych sa przepisy branzowe zawarte w :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentéw materialow i urzadzen
9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlapych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngetrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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