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Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zasiegu oddziatywania niniejszej inwestycji na obiekty i tereny sasiednie
oraz pod wzgledem zacienienia i nastonecznienia. Celem opracowania jest rowniez okreslenie warunkow
zacienienia po katem zastosowania paneli fotowoltaicznych na projektowanym obiekcie oraz na sgsiednim
budynku domu studenckiego. Dodatkowo analiza obejmuje analize zacienienia generowanego przez
nowoprojektowany budynek na sgsiedni budynek domu studenckiego.

Dane ogdlne

2.1 Inwestycja

Budowa  budynku badawczo-dydaktycznego  modelarni  Politechniki  Wroctawskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura.

Lokalizacja: Kampus uczelni Politechniki Wroctawskiej ul. Bolestawa Prusa 53/55 Wroctaw 50-317 dziatki
nr:41,42 AR_15 Kategoria IX —budynki kultury, nauki i oswiaty

2.2 Inwestor

Politechnika Wroctawska, Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27, 50-370 Wroctaw
Podstawy opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z wyszczegdlnieniem

e §13 wzakresie warunkdw przestaniania

e §40 w zakresie warunkéw oswietlenia dla terendw rekreacyjnych i placow zabaw

e §60 w zakresie nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
klubie dzieciecym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole

Warunki lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w gtéwnej czesci na terenie dziatki nr 41 AR_15. Jest to dziatka na ktérej znajduje
sie budynek domu studenckiego T-4 ,Czworak”. Dodatkowo na terenie dziatki w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego obiektu wystepujg liczne skupiska zieleni wysokiej oraz zlokalizowany zostat plac zabaw
punktu przedszkolnego znajdujacego sie w budynku T-4. Ze wzgledu na cel przeprowadzonej analizy skupiska
zieleni zostaty uwzglednione jako elementy moggce miec istotny wptyw na warunki zacienienia. Analize
wykonano przy zatozeniach, iz w okresie letnim zielert wysoka dodatkowo generuje zacienienie ze wzgledu na
ulistnienie. Zielen wysoka zostata uwzgledniona przy analizie majacej na celu okreslenie mozliwosci
wykorzystania paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji. Analizy majgce na celu wptyw inwestycji (budowa
budynku modelarni) na obiekty sgsiednie, w tym na budynek domu studenckiego T-4, znajdujacego sie w nim
punktu przedszkolnego oraz istniejgcego placu zabaw wykonano bez uwzglednienia zieleni wysokie;j.

Plac zabaw

Budynek wydziatu
architektury E-1

~

_/

Dom studencki T-4

~

/

Planowana

modelarni

lokalizacja budynku
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

5. Analiza nastonecznienia

51 Kryteria, zakres i sposdb analizy

Analiza nastonecznienia zastaje przeprowadzona przy uzyciu metod numerycznych z uwzglednieniem

lokalizacji obiektu oraz usytuowania w odniesieniu do stron geograficznych. W analizie uwzglednione

zostajg rowniez granice terendw inwestycji oraz granice i obiekty sgsiadujaca z inwestycjg. Do analizy

wykonany zostaje wektorowy model 3D uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy do otrzymania

prawidtowych wynikéw (bryty obiektéw budowlanych, uksztattowanie terenu lokalizacje otwordéw

okiennych i drzwiowych)

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

Cze$¢ A: Analiza nastonecznienia pofaci dachowych projektowanego budynku modelarni oraz
domu studenckiego T-1 pod katem mozliwosci zastosowania paneli fotowoltaicznych, przy czym
dla budynku modelarni analizie poddana zostaje pota¢ dachu 1 etapu inwestycji

Analiza zostaje wykonana w dniu: 21 wrzesnia w godzinach od 6:00 do 18:00 w odstepie
krokowym wynoszacym 1 h. W trakcie analizy stwierdza sie zasieg zacienianie na dachy budynku
domu studenckiego T-4 oraz dach projektowanego budynku modelarni etapu 1. PO analizie
wyznaczona zostaje potencjalna powierzchnia przeznaczona na panele fotowoltaiczne

Dodatkowo analizie poddano wydajnos¢ planowanej instalacji fotowoltaicznej przy
uwzglednieniu zacienienia bliskiego przez wystepujace na terenie drzewa. Analiza ma na celu
oszacowanie strat zysku energetycznego spowodowanego przez zacienienie

A%
S &
N . ol

0

Rysunek SEQ Rysunek \* ARABIC 2 Model numeryczny przyjety do analizy w okresie zimowym

Oznaczenia:

1- Dach budynku dom studencki T-4 czworak

2- Dach projektowany budynek modelarni etapu 1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
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® (Cze$¢ B: Analize przestaniania budynku domu studenckiego T-4 w tym analize nastonecznienia
pomieszczen punktu przedszkolnego

Zgodniez § 13 przepiséw techniczno-budowlanych :

»1. Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:
1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci
mniejszej niz:

a) wysoko$é przestaniania —dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m—dla obiektow przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi
najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi
obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajacej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna
pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez
ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przestaniajgcej nie wiekszej niz 3 m, mierzac jg
réownolegle do ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej niz o potowe w
zabudowie srodmiejskiej.”

Zgodnie z § 60 ust. 1 przepiséw techniczno-budowlanych? : Pomieszczenia przeznaczone do
zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym, przedszkolu, innych formach opieki
przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢
zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8:00-16:00 (...)

Zgodnie z ust. 3 - W przypadku budynkéw zlokalizowanych w zabudowie srédmiejskiej dopuszcza
sie ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia, okreslonego w ust. 1, do 1,5 godziny (...)

' (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
2 (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
poézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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® (zesc¢ C: Analize zacienienia placu zabaw

Analiza zostaje wykonana w dniach: 21 marca w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz 21 wrzes$nia
w godzinach od 10:00 do 16:00 w odstepie krokowym wynoszacym 1h. W trakcie analizy stwierdza
sie zasieg zacienianie spowodowanego przez istniejacy oraz projektowany obiekt na teren placu
zabaw.

Zgodnie z § 40 ust. 2 przepis6w techniczno-budowlanych® Nasfonecznienie placu zabaw dla dzieci
powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00.
W zabudowie $rodmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.

Oznaczenia:

Rysunek SEQ Rysunek \* ARABIC 3 model numeryczny przyjety do analizy
1- Projektowany budynek modelarni

2- Plac zabaw

% (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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5.2  Czes¢ A: wyniki analizy nastonecznienia pod katem mozliwosci zastosowania paneli
fotowoltaicznych

data 21 wrzesnia

Czas [h] [Analiza nasfonecznienia Uwagi

7| zacienienie potaci
-| dachowych budynku
2 ;
| modelarni przez
budynek T4

6:00

T g, es
Pt AT S e

zacienienie potaci

[ dachowych budynku
| modelarni przez
budynek T4

7:00

zacienienie pofaci

8:00 4| dachowych budynku

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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9:00

minimalne zacienienie
potaci dachowych
budynku modelarni
przez zielen wysoka

10:00

minimalne zacienienie
|| potaci dachowych

- | budynku modelarni
przez zielen wysoka

11:00

minimalne zacienienie
potaci dachowych

:g budynku modelarni
przez zielen wysoka

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
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minimalne zacienienie
potaci dachowych

budynku modelarni
| przez zielen wysoka

fo: 28,7

12:00

Pl 4

minimalne zacienienie
potaci dachowych
budynku modelarni

‘| przez zielen wysoka

13:00

zacienienie pofaci
dachowych budynku

| modelarni przez zielen

| wysoka

14:00

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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{| zacienienie pofaci

dachowych budynku
| modelarni przez zielen
wysoka

15:00

| zacienienie potaci
dachowych budynku
modelarni przez zielen
_| wysoka

16:00

Il zacienienie pofaci
dachowych budynku
modelarni przez zielen
wysoka

17:00

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
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zacienienie pofaci
| dachowych budynku
| modelarni przez zielen

| wysoka

18:00

Analiza bilansu energetycznego:
W nastepnym etapie analizy oszacowano optymalng powierzchnie dachu budynku przeznaczong do montazu paneli

fotowoltaicznych. Biorgc pod uwage obszar podlegajacy zacienieniu powierzchnia ta to wschodnia cze$¢ dachu.

v, ey ey Ny L7
A v e e IS
Ay ay v — LT

A Sy "

i - /"-L;--.b I ,"
5 przyjeta do analizy powierzchnia dachu etapu 1

Rysunek SEQ Rysunek \* ARABIC
przeznaczona do montazu paneli fotowoltaicznych

W dalszej czeSci opracowania obliczono mozliwosci skutecznosci zaprojektowanego uktadu paneli w stanie z
zacienieniem bliskim oraz bez zacienienia. Do analizy przyjeto kluczowe punktu obliczeniowe potaci dachowe;.
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Do analizy przyjeto nastepujace zatozenia:

System fotowoltaiczny o mocy nominalnej 21,6 kW bedzie potaczony z siecig dystrybucyjnai instalacja elektryczna
w Niskie napiecie Tréjfazowy na prad przemienny typu Tri 230,00 V podlegajgcy kompetencji .

System sktadajacy sie z:

Generator fotowoltaiczny sktadajacy sie z:

1 tancuchow 60 moduty potgczone szeregowo

® Grupy konwersji utworzona przez 1 falownik Tréjfazowy
® Grupy interfejsu
® Systemu pomiaru energii

Miesieczne Srednie napromienienie - WROCEAW PRUSA 53

-
an
(=]

140

100

80 I:

Napromienienie [kWh/m?2 miesiecznie

60 T
40 3
eI 64,8

53,1

20 38,4 I 1
0 7,13
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Analiza wydajnosci systemu fotowoltaicznego

Z zacienieniem bliskim (drzewa) Bez zacienienia bliskiego (wariant hipotetyczny)

Straty wynikajgce z zacienienia

a (%)

Miesize

Miesiac

energi wynik

i . I o aueiich et - e e Biskichp e
Miesiac

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg zatacznik 1 analiza nastonecznienia

Analiza zacienienia i zysku e

nergetycznego Punkt 1

Procent [%]
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg zatacznik 1 analiza nastonecznienia

Analiza zacienienia i zysku energetycznego Punkt 2

Procent [%]
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg zatacznik 1 analiza nastonecznienia

Analiza zacienienia i zysku energetycznego Punk 3

Procent [%)]
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Produkcia eneragii [kWh]
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Moc znamionowa 21,6 kWp |
Maksymalne napiecie DC 3099,66 V |
Maksymalny prad DC 9,71A |
Napiede maksymalne MPPT 2589,66 V |
Minimalne napiecie MPPT 206,04V |
Roczna produkcia energii 20005,32 kWh |
Roczna produktywnosé 926,17 kwh/kWp |
Straty z zacienienia 7,65%|
Straty na konwersji 1,40%
Cakowita utrata 11,82% |
Minimalna temperatura systemu 4 5C |
Maksymalna temperatura systemu 62 °C |
Liczba dagow 1l |
Liczba modubdw &0 |
Obszar modulow 116,49 m? |
Roczna redukga CO2 12003,19Kg |

Moc znamionowa
Maksymalne napiede DC
Maksymalny prad DC
Napiede maksymalne MPPT
Minimalne napiede MPPT
Roczna produkcja energii
Roczna produktywnosc

Straty z zadenienia
Straty na konwersji
Catkowita utrata

Minimalna temperatura systemu
Maksymalna temperatura systemu
Liczba dagdow

Liczba modubdw

Obszar moduliow

Roczna redukcja CO2

21,6 kwp |

3099,66 V|

9,71A|

2589,66 V |

2026,04V |

21460, 11 kWh |

993,52 kiwh/kwp |

0,52% |

1,40%
11,82% |

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Whioski:

Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

W trakcie analizy stwierdzono potencjalne zacienieni pofaci dachowych budynku modelarni przez wystepujaca

zielen wysoka. Biorgc pod uwage wzrost zieleni wysokiej lokalizacja paneli fotowoltaicznych na dachu pfaskim

budynku modelarni wigza¢ sie moze z ich nieoptymalnym wykorzystaniem w dalszych etapach uzytkowania

budynku. W planowaniu montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy wzig¢ pod uwage przyszty wzrost drzew.

Analizie poddano dwa warianty z zacienieniem przez drzewa oraz bez zacienienia. Wariantowanie wykonano w celu

oszacowania spadku wydajnosci projektowanego systemu w odniesieniu do systemu hipotetycznego, dziatajacego

na poziomie 100% wydajnosci (bez lokalnego zacienienia).

Stwierdzono:

W okresie od maja do pazdziernika w momencie kiedy zacienienie bliskie generowane przez drzewa jest najwieksze,

straty wynikajace przez zacienienie szacuje sie na przedziat od 4,15-12,79%.

Produkcja energii w w/w okresie przedstawia sie nastepujaco:

miesigc Produkcja miesieczna z Produkcja miesieczna z bez Wozrost / spadek w %
zacienieniem [kWh] zacienienia [kWh]

maj 2876,8 3001,4 -4,33

czerwiec 2720,9 2815,9 -3.49

lipiec 2795,6 2902 -3,80

sierpien 2612,8 27354 -4,69

Wrzesien 1695,5 1803,8 -6,38

pazdziernik 1067 1210,1 -13,41

Oszacowano iz przy planowanym systemie fotowoltaicznym o mocy 21,9 kW przy istniejacym zacienieniu roczna

produkcja energii wyniesie ok 20005 kWh. W poréwnaniu z systemem bez zacienienia (21460 kWh) system bedzie

produkowat okoto 6,5 % energii mniej niz wariant wzorcowy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

5.3  Czes$¢ B: wyniki analizy przestaniania i nastonecznienia pomieszczen budynku T-4.

data

21 marca

Czas [h]

Analiza nastonecznienia

Uwagi

8:00

==

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

9:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

10:00

2| Budynek modelarni

nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nastonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

11:00

2| Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nastonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

12:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczer w
budynku T-4

13:00

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

14:00

nie generuje
zmiany na

budynku T-4

Budynek modelarni

nastonecznienie
pomieszczen w

15:00

nie generuje
zmiany na

budynku T-4

Budynek modelarni

nastonecznienie
pomieszczen w

16:00

Zacienienie

T4

sutereny budynku

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

data

21 wrzesien

Czas [h]

Analiza nastonecznienia

Uwagi

8:00

==

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nastonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

9:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

10:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nastonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

11:00

4| Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

12:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

13:00

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

14:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nastonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

15:00

Budynek modelarni
nie generuje
zmiany na
nasfonecznienie
pomieszczen w
budynku T-4

16:00

Zacienienie
sutereny budynku
T4

Whioski:

Zgodnie z § 60 ust. 1 przepiséw techniczno-budowlanych®: Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w ztobku, klubie dzieciecym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem
pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co
najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00 (...) Zgodnie z ust. 3 - W przypadku budynkéw
zlokalizowanych w zabudowie $rédmiejskiej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia,
okres$lonego w ust. 1, do 1,5 godziny (...)

4 (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Po wykonanej analizie stwierdzono, iz planowana inwestycia budowy budynku modelarni nie bedzie miata wptywu

na__warunki oswietlenia pomieszczenn znajdujgcych sie w budynku T4 w zakresie objetym przepisami

techniczno-budowlanymi.
Czes$¢ wynikowa warunki przestaniania:
Analizie poddano dwa obiekty: budynek Domu Studenckiego T-4 oraz projektowany budynek modelarni.

Zgodnie z §13 ust. 2 przepiséw techniczno-budowlanych wysokos¢ przestaniania dla budynku domu studenckiego
T-4 zostata ustalona na 5,70m, natomiast dla budynku modelarni na 12,44m. Biorac pod uwage odlegtos¢ miedzy
budynkami wynoszgcg 15,5m Warunki zwigzane z przestanianiem obiektdw na terenie dziatki inwestycyjnej zostaty

zachowane.

Uzasadnienie: miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz: wysokos$¢ przestaniania t.j. dla budynku
domu studenckiego T4 w odlegtosci nie mniejszej niz 5,7 m, natomiast dla budynku modelarni w odlegtosci nie
mniejszej niz 12,44 m.
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Legenda:

Odlegtos¢ miedzy budynkami
Wysokos¢ przestaniania dla budynku T4
Wysokos$¢ przestaniania dla budynku modelarni

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

5.4  Czes¢ C:wyniki analizy nastonecznienia placu zabaw.

data 21 wrzesien

Czas [h] [Analiza nasfonecznienia Uwagi
Plac zabaw

10:00 zacieniony przez
budynek T-4
Plac zabaw

11:00 cze§C|9wo
zacieniony przez
budynek T-4

12:00 P!ac zz?ba'w
niezacieniony

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

13:00 Plac zabaw
niezacieniony

1400 Plac zabaw
niezacieniony
Plac zacieniony

15:00 przez budynek

modelarni

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Plac zacieniony

16:00 przez budynek
modelarni

data 21 marzec

Czas [h] |Analiza nastonecznienia Uwagi
Plac zabaw

10:00 zacieniony przez
budynek T-4
Plac zabaw

11:00 cze$ciowo

zacieniony przez
budynek T-4

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

12:00 Plac zabaw
niezacieniony

13:00 P!ac zaTba'w
niezacieniony

14:00 Plac zabaw

niezacieniony

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg zatgcznik 1 analiza nastonecznienia

Plac zacieniony
15:00 przez budynek
modelarni
Plac zacieniony
16:00 przez budynek
modelarni
Whioski:

Zgodnie z § 40 ust. 2 przepiséw techniczno-budowlanych® Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosié
co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00. W zabudowie $srédmiejskiej
dopuszcza sie nastonecznienie nie krotsze niz 2 godziny.

Plac zabaw zostaje nastoneczniony w dniach réwnonocy przez okoto 2,5 h. Biorgc pod uwage sréodmiejski charakter
zabudowy warunki wg przepiséw techniczno-budowlanych zostajg zachowane.

5 (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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