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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg

“Opinia geotechniczna dla potrzeb budynku badawczo-dydaktycznego Modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg” - data opracowania luty 2024 r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 566/2022 z dn. 31.08.2022 r. wraz z Postanowieniem nr
383/2022 zdn. 06.10.2022 r.

“Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem” z dn. 30.11.2023 r. opracowana przez
A. Lorenza.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dn. 21.12.2023 r. wydane przez MPWiK S.A.
Wroctaw

Warunki przytgczenia nr WP/119582/2023/005R01 z dn. 28.11.2023 r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Informacja nr: WRO/P/ZOP/2023/1278 z dn. 29.11.2023 r. wydane przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z
0.0.

Ustalenia wewnetrzne w sprawie technicznych warunkdw przytgczenia w branzy instalacji sanitarnych - pismo
nr R/DA/DAT/DUR/657/2023 zdn. 09.11.2023 r.

Techniczne warunki przytgczenia dla instalacji elektrycznej nr R/DA/DAT/DUR/668/2023 z dn. 08.11.2023 r.
Wytyczne projektowe z dn. 24.11.2023 r. wydane przez DZI
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Zatacznik nr 4 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dn. 21.12.2023 r. wydane przez
MPWIiK S.A. Wroctaw

9230111523

Symbol sprawy: 070488/23/KOU/MJMI Wroctaw, dnia 21.12.2023
Numer Klienta: 150490

B mpwik

wroctaw

Politechnika Wroctawska
wyb. Stanistawa Wyspianskiego 27
50-370 Wroclaw

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

1. Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie: Politechnika Wroclawska
2. Obiekt: budynek dydaktyczny projektowany
3. Adres obiektu: ul. Prusa, dziatka nr41, AM-15, obreb P_.Grunwaldzki, Wroclaw

W odpowiedzi na wniosek zlozony dnia 15.11.2023r. z uzupelnieniem z dnia 21.12.2023r.
MPWIK 5_A. okresla nastepujace warunki przylaczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:
« bytowo-gospodarcze — 1,66 I/s
z istniejace) migjskig) sieci wodociggowe] @ 125 mm zel. w ulicy Chemicznej

oraz mozliwy jest odbior sciekow:
e komunalnych — 1,66 l/s
do istniejace] miejskig] sieci kanalizacji ogolnosplawne] 0.4m x 0,6m cegla w ulicy Chemicznegj

« wod opadowych (w ilosci 2 I/s bezposrednio, 4 |/'s poprzez retencje)
do istniejace] miejskigj sieci kanalizacji ogolnosplawne) 0.4 x 0,6 m cegla w ulicy Chemiczne)

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 czerwca 2019r, w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, nalezy kierowac sie zrownowazonym
gospodarowaniem wod opadowych.

7Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wod opadowych z planowane] zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizac)i ogolnospltawne] w ul. Chemiczne] w podane] przez Inwestora
ilosci maksymalnej z projektowanej inwestycji 9.5 I/'s mozliwy jest odbidr czesci wod opadowych w
ilosci 2 /s bezposrednio do ww. sieci kanalizacji ogolnosplawne), a czes¢ f. 4 l/s po
zretencjonowaniu na terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut.

Dla pozostalej illosci (95 — 2 -4 = 3,5 I/s) wod opadowych, nalezy zaprojekiowac edrebny
uklad instalacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora.

Zgodnie z ww. Zarzadzeniem proponujemy np. zagospodarowanie wod opadowych w postaci
rozsaczania, odparowania, powtdrmego wykorzystania.

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie dzialki Inwestora powinno odbywaé sie poprzez
odprowadzanie wod na wilasny teren nieutwardzony lub do dolow chionnych lub zbiornikow
retencyjnych zlokalizowanych na wlasnym terenie bez mozliwoscl wykonania przelewow do
migjskiej kanalizacji deszczowe] lub rowow.

~—

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
‘Wysokost kapitatu zaktadowegofwplaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Ponadto, dla sciekéw komunalnych:

W przypadku, gdy w procesie technologicznym bedg powstawaé Scieki przemystowe o
parametrach wykraczajacych poza wartosci dopuszczone w  Rozporzadzeniu  Ministra
budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizac)i obowiazkow dostawcow
sciekow przemysiowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U. 2016.1757), MPWIK 5.A. wymaga zaprojektowania ukiadu podczyszczajacego.

Dla zaprojektowanych urzadzen podczyszezajacych scieki odprowadzane przylaczem nalezy
przedstawié sposob oraz dobdr urzadzen podczyszezajgeych (np. dobdr separatora + karta
katalogowa).

Okreslamy nastepujgce warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

1.

Przylacze wodociggowe:
a) srednica przylacza — wg dokumentacji projektowe], material: PEHD RC,
b) wielkosc zestawu wodomierzowego — wg dokumentacji projektowey,
- wodomierz DN — wg dokumentacji projektowej,
- zawory kulowe DN —wg dokumentacji projektowej,
- zawor antyskazeniowy min. EA
c) migjsce montazu wodomierza:
- studnia wodomierzowa lub pomieszczenie techniczne
d) sposéb zlaczenia z siecig:

- Wiaczenie przylacza do sieci wodociggowe] z rur Zel. nalezy realizowaé przy pomocy
nasady rurowo-kolnierzowe] oraz zasuwy DNS0mm F5.

Przytacza kanalizacyjne (sanitarne i oddzielne wod deszczowych):

a) srednica przylacza @ 150 mm kam,

b) sposob zlgczenia z siecia:
- Wilaczenie przylaczy do sieci kanalizacji ogolnosptawne] nalezy realizowac poprzez
wpiecie do istnigjacych studni na wysokosci spocznika.

¢) na terenie posesji studnia: DN min. 800 mm
istnigje mozliwosé zabudowy studni np. DN min. 400 mm (wewn_)
- dla DN400Omm (wewn.) - glebokosé studni max. 2,0m przy wiaczeniu do sieci na trojnik
- dla DN40Omm (wewn_ ) - glebokosé studni max. 2,5m przy wilaczeniu do sieci poprzez
studnie

Malezy projektowac odrebne przylacze kanalizacji sanitarmej oraz kanalizacji deszczowe).

W przypadku gdy Inwestor zamierza odprowadzaé z terenu realizowaneg] inwestycji Scieki
wiece] niz jednym przylaczem, zobowiazany jest do przedstawienia podzialu procentowego
ilosci sciekow przypadajacych na konkretne przylacze. Inwestor jest zobowigzany poprzec to
obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylaczenia do sieci z warunkami
przylaczenia oraz przepisami prawa:

1.

Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie do sieci powinna dokonad uzgodnienia w MPWIK S A
dokumentacji techniczne] przytaczy wod -kan. (deszczowego z uwzglednieniem retencji) oraz
wypelnic wytyczne okreslone w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczna w formie elektroniczne) zgodne] z wymogami okreslonymi w
Whytycznych projektowania i budowy (wymoqgi znajduja sie pod
adresem: hitpsAwww mpwik wroc pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-




10.

11.
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kanalizacyjneiwytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentacji siecl

| przylaczy- wersje elektroniczne) nalezy przesyla¢ na adres e-mail bok@mpwik. wroc.pl wraz z
whnioskiem lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektow przylaczy do pojedynczych budynkow jednorodzinnych, matych
obiektow handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy 1 innych
niewielkich obiektow mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedacg
przedstawicielem MPWIK S_A.

. Dokumentacja techniczna przylaczy musi zawierac informacje zarowno o sposobie dostawy

wody, odprowadzania sciekow (w tym informacje o poborze wody z ujec¢ wlasnych) jak rowniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych.

Instalacja wodociagowa zasilana z sieci migjskiej nie moze byé zlaczona z instalacjg zasilana
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przylaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspdlwlasnosé wymaga
pisemnej zgody wspohwlasciciela/wspotwlascicieli terenu.

Projekt przylaczy wodociggowego i kanalizacyjnego (z zastosowaniem regulatoréw przephywu
wod opadowych oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wod opadowych)
powinien byc opracowany na aktualne] mapie zasadnicze] zawierajace] trasy projektowanego
uzbrojenia terenu oraz powinien zawierac dokumenty potwierdzajgace prawo inwestora do
dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku zastosowania urzadzen podczyszczajacych scieki w projekcie przylaczy nalezy
przedstawi¢ sposob oraz dobor urzadzen podczyszezajgeych (np. dobor separatora + karta
katalogowa).

W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowe] w projekcie przylaczy nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie odprowadzania wod drenazowych. MPWIK nie wyraza zgody na
odprowadzanie wod z drenazy do systemu kanalizac)i migjskiej.

W przypadku deszczy nawalnych MPWIK nie gwarantuje odbioru wod opadowych do systemu
kanalizacji migjskiej. Czesci podziemne budynku nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia
zalania.

W przypadku instalacji tzw. wody szare] (wykorzystanie wod opadowych) w projekcie przylaczy
nalezy przedstawic rozwiazanie Instalac)i wody szare], sposobu dzialania oraz pomiaru
dodatkowych iloscl sciekow odprowadzanych do systemu kanalizac)i miejskie]. Opomiarowanie
ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych optat za odprowadzane scieki liczone na podstawie
wskazan wodomierza glownego.

Urzadzenie pomiarowe ilosci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majatku wiasciciela
obiektu. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajnik impulsow umozliwiajacy zdalny
odczyt przez MPWIK.

Lokalizacja wodomierza powinna umozliwic swobodny dostep eksploatacyjny, zgodnie
z Wytyczrymi MPWIK.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadnicze] do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przylaczy z istnigjacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przylacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S A nie
ponosi odpowiedzialnoscl zwigzane] Z koniecznoscia rozwiazania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1.

Przylacza wodociagowe | instalacje nalezy zaprojektowaé w sposob gwarantujacy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametrow wydajnosci 1 cisnienia na hydrantach ppoz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiazujacych norm nalezy przewidziec
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajace miegjska sie¢ wodociagowa przed witdrnym zanieczyszczeniem.
Jakosé sciekow wprowadzanych do miejskig] sieci kanalizacyjne] w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do migjskich kanalow powinna odpowiadac warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizac)i
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obowiazkow dostawcow sciekow przemyslowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogolnych
Warunkéw Umowy, stanowiacych integralng czescé umowy o Zaopatrzenie w wode Viub
odprowadzanie sciekow.

Wody opadowe |1 roziopowe odprowadzane do migjskie) sieci kanalizacyjne] powinny
odpowiada¢ normom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskie] 1 Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych.

Realizacja przylaczy wod.-kan. wedlug powyzszydh warunkow mozliwa jest po uzyskaniu tytutu
prawnego do nieruchomosci wskazanej w warunkach.

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespdt Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK 5_A we Wroctawiu

Otrzymuje:

1.

Adresat/Petnomocnik e-mail: info@attik.pl

2. Archiwum MPWIK S A aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A)).
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Zatacznik nr 5 Warunki przytagczenia nr WP/119582/2023/005R01 z dn. 28.11.2023 r. wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A.

/
L '@, N
’
TAURON

Wroctaw, 2023-11-28 DYSTRYBUCIA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/119582/2023/005R01 z dnia 2023-11-28

Obiekt: obiekt dydaktyczny
Adres przytaczanego obiektu:  ul Bolestawa Prusa 53/55
50-317 Wroctaw

numery dziatek: dz. nr 41, AR 15, obreb Plac Grunwaldzki

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-11-15, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektryczne] o mocy praytaczeniowe):

Przylacze 1: 51,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przylaczeniowe),

na ponizszych warunkach.

I1A.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przytgczenia: Pole nN nr 9w Stacji SN/inN R-1283 Ukryta r. Chemicznej, linia kablowa nN obwod nr 5 ze
stacji WRW1283.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciows aparatu
zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
» Wykonanie przytacza kablowego kablem MA2XY-J 4x240 mm2 o diugosci okolo 101 m zakenczonego
zestawem zigczowo - pomiarowym ZK1alb-1P-X zabudowanym w granicy dziatki, w migjscu dostepnym
dla obstugi, cdpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD.,
b) w zakresie sieci:
= W granicy dziatki nr 41 zabudowa zlacza sieciowego.
+ Algcze zasilic poprzez wykonanie wcinki w linie kablows 4x120mm (ok. 2x 20m) , obwéd nr 5 ze stacji
WRW1283 kierunek Zk-WRW 106456 Gornickiego 22.
« Wykonaé powigzanie liniy kablowa 4x240mm pomiedzy planowanym zestawem zigczowo-pomiarowym
ZK1a1b-1P a ztaczem sieciowym.
Catosc wykonac zgodnie ze standardem w 035D i zabudowacé w migjscu dostepnym dia obsiugi sfuzb QS0
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalac)i Wnioskodawcy: od szafki pomiarows] wykonane] w ukladzie
TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie zasilajgca niskiego napiecia, w obiekcie
wykonat odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje | urzgdzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne
wykonat w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe] i ochrony
przeciwprzepieciows], zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wilasnosci oraz jej podigczenie do zestawu
zZlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przylaczanego Podmiotu.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodza] uktadu: bezposredni,
b) migjsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowe-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewans wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekiryczne] przyjaé
wyg obliczen, jednak nie mniej niz & kA
7. Wymagany stopiei skompensowania mocy biemej, tg e =0,4.

Strona 1 z 3 WPM195822023/005R01
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Siec nM pracuje w uktadzie: TH-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, . catkowitsj, jednoczesns] przerwy w zZasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+  dla przerwy planowansj — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowans — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czZasow trwania przerw jednorazowych,
fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
*  przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplancwanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

na ckres waznosci umowy o preytaczenie.

Przyootowata: Kulinska Jolanta

Pelnomaonik

TAURDM Dystrybucja 5.A.
|:|.: Ol :"I-'JI- H

Kobert Qlajnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow preylaczania, prosimy, 2eby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposcbow:

+  glektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja plformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrat MNapisz wiadomost™),

* przez infolinig 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkow przytaczenia WPHM19582/2023/005R01.

Informacje dodatkowe do warunkdw przytaczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zZrealizuje zakres inwestycii okreslony w warunkach preylaczenia do migjsca
rozgraniczenia whasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po =zawarciu przez Whioskodawce  umowy
0 preytaczenie do sieci.

. Instalacja elekiryczna w praytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiskiu do

migjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byt wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami | normami oraz
wymaganiami ckreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia.

. Proytaczane przez Wnioskodawee urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacji innyeh uzythownikow

gystemu zaklocen o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, ckreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odkartatcenia jego preebisgu).

. Dopuszceza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnicskowanego

obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do preylaczenia dia placu budowy.

. Dopuszczalny  poZiom Zmiennosci parametrow  technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w migjscu dostarczania energii elektryczne] winny byt zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdiowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycanego.

. Okreslony w warunkach przyiaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwows] dostawy  enengii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego naleZy zaopatrzyt we wiasne, niezaleine
frodio  energii, podiaczone w sposdb  uniemoZliwiziacy podanie napiecia do sieci  proedsichiorstea
energetycznego.

. Warunki prodaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektryczngj okreslonych

w ustawie Prawo ensrgetyczne.

. W proypadku  ufytkowania odbiomikow o charakterze indukcynym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biemej wg zasad okreslonych w Tanfie dla energii elekinycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznsj TAURON Dystrybucja S5.A.

. W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istnigjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien Zwrocit sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
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10.WWymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standanyzacji destepne sa na stronie www_tauron-dystrybucja.pl
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Zatacznik nr 6 Informacja nr: WRO/P/ZOP/2023/1278 z dn. 29.11.2023 r. wydane przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0.

@f ””
29.11.2023r. Nr DOK/2023/348506
Osoba prowadzaca: POLITECHNIKA WROCLAWSKA
Beata! Szachniev.-‘icz wyb. Stanislawa Wyspianskiego 27
Zespol Sprzedaiy 50-370 Wroclaw

tel. +48501440594
e-mail: beata.szachniewicz@fortum com

INFORMACJTA NR: WRO/P/ZOP/2023/1278

DOTYCZY: Zapytama z dma 15.11.2023r. 0 mozliwosé przylaczema do sieci cieplownicze) wezla
cieplnego o mocy Qcalk. = 115,00 kW w obiekcie (uzytecznosci publiczne;) Wroclaw, ul. Boleslawa
Prusa

dz. nr 41 AM-15 obreb Plac Grunwaldzki

Fortum Power and Heat Polska Sp. z c.0., w odpowiedzi na ww. zapytame informuje, ze
istnieje techniczna mozliwosé przylaczema wyze) wymienionego obiektu.
Wazne: Istniejaca sie¢ cieplownicza preizolowana 2xdn200 znajduje sie w poblizu planowane;
mnwestycji. Ze wzgledu na nienormatywne zblizenie projektowanego budynku do ww. sieci, podmuot
posiadajacy tytul prawny do korzystama z meruchomosci powinien uzgodmic projekt zabezpieczenia
ww. siect z Fortum Network Wroclaw sp. z o.0.

Szezegolowe warunki techniczne 1 ekonomiczne realizacyi przylaczema moga zostaé okreélone po
zlozeniu przez podmiot posiadajacy tytul prawny do korzystania z mieruchomosci kompletnego
- Wniosku o przylaczenie™ dla zweryfikowane) projektowo wielkosct mocy zamowione) dla obiektu.
Druk . Wnioskun o przylaczeme™ znajduje sie na strome hiips://'www.fortum pl/dla-domw/strefa-
klienta/obsluga-klienta-cieplo/formularze-i-wrnioski-do-pobrania pod pozycia Whiosek o Przylgczenie
(WP). Wypeliony wniosek nalezy dostarczyé do Fortum, celem rozpoczecia wlasciwe) procedury
przylaczemowe).

Powyzsza informacja nie stanowl zapewnienia dostawy ciepla w rozumieniu art.7 ust.14 ustawy
Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin. zm.).

Z powazaniem
Podpis jest prawigjowy
Dolrurnent podpiggny, Beata Bozera
Smcimiawicz
Data: 2003 12,05 1¥15:27

Fortum Power and Heat Polska Sp. zo.o. Adres pocztowy Siedriba Telefon/Fax REGOMN 0173418108
NIF 113-16-06-467
bgi . — — ul Antoniego Slonimskiege 1a ul. Antoniego Telefon + 48 71 34 05 550 Sad Rejonowy dla Wroctawia -
7 N Bt e ro 50304 Wroctaw Sionimskiego 13 Telefaxs 43713430434 Fabrycene)
@)= )= =)= Senee 1 RS corprizeny s
e e e e nr 0000032402

FM 508513 - 150 9001:2015

EMS 508514 - IS0 14001:2015

OHS 508615 - 150 45001:2018

ENMS 727731 - IS0 50001:2018 )
Kapital Zakladowy k-to: Bank ING Bank Siaski
331167 500 wwrer Sortum.pl 42 105015751000002291017233
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wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg

Zatacznik nr 7 Ustalenia wewnetrzne w sprawie technicznych warunkéw przytaczenia w branzy instalacji
sanitarnych - pismo nr R/DA/DAT/DUR/657/2023 z dn. 09.11.2023 r.

Wroctaw, 09 listopada 2023 r.

R/DA/DAT/DUR/(5H2023
HDL BUDOWNICTWO
- SPOLKA Z OGRANICZONA
Dfﬂ D2 ODPOWIZDZIALNOSCIA
DLL / Az UOH" ul. Sycowska 8C/6
G’- A2 51-319 Wroclaw
. { - / hdl.budownictwo@gmail.com
. Inwestycja: ,Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni  Politechniki

hr

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by

INSTITUTIONAL
P EVALUATION
PROGRAMME

www lepgaaorg

Politechnika Wraclawska
Wylirzeze Wyspiadskiego 27
50-370 Wmcf\w

wwawpivrecupl

Dzial Ulrizymania Ruchu
ul. th.\lismi

50-344 Wroclaw
budynek G-10, pok. 102

T+ 4871320 22 38

+ 48712320 24 50
F: + 487132035 22
glownyenergetyk@pwr.edu.pl

REGON: 000001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:,
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
[fnci o s oo nep w i)

Wroctawskie] — wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrulkturg Kampus
uczelni Politechniki Wroctawskiej ul. Bolestawa Prusa 53/55 Wroctaw 50-317 dziatki nr: 41,
42 AR_15 . Program Funlccjonalno-uzytkowy. Nr zadania: DIR.II.2"

Szanowni Paristwo,

W sprawie technicznych warunkéw przytaczenia w branzy instalacji sanitarnych
prosimy zwrdci¢ sie o ich wydanie do:

1) w zakresie przytaczenia do sieci cieptownicze] i budowy wezla cieplnego do
Fortum Power and Heat Polska Spodlka z o.0.

2) w zakresie przylaczenia do sieci wodociggowe] i odprowadzenia $ciekdw
sanitarnych oraz wdd deszczowych do MPWiK S.A.

Dodatkowo informujemy, ze w uzgodnieniach wewnetrznych Dziatu Utrzymania
Ruchu ustalono aby zastosowaé centrale wentylacyjng z nagrzewnicy elektryczng o mocy
15kW co uwzgledniaja wydane techniczne warunki przytaczenia w zakresie branzy
elektryczne].

Z powazaniem:

KIEROWRNIK

4 .-]Pia Ruchu

dam Wajcik

5
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Zatacznik nr 8 Techniczne warunki przytaczenia dla instalacji elektrycznej nr R/DA/DAT/DUR/668/2023 z dn.
08.11.2023r.

DUR.7

S8 Folicechnila wrodawska

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

RJ’DNDATIDUR;’,.'&’.@S..M /2023 Wroclaw, 08-11-2023 r.

Data wystawiania

Adresat

Nazwa jednostki/

; HDL BUDOWNICTWO SP z 0. 0.
firmy

Adres Ul. Sycowska 8C, 51-319 Wroctaw

Dane lokalizacyjne

Budowa budynku badawczo-dydaktycznego maodelarni politechniki

Nazwa Projektu wroctawskie] —wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
ul. Bolestawa Prusa 53/55, 50-317 Wroctaw

Obiekt Modelarnia

Lokalizacja ul. Bolestawa Prusa 53/55, 50-317 Wroctaw

Zakres

Techniczne warunki przytaczenia dla instalacji elektrycznej - Budowa budynku badawczo-
dydaktycznego modelarni politechniki wroctawskie] — wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedna infrastruktura

Wymagania techniczne

1. Jako punkt przytgczenia wyznacza sie roztacznik bezpiecznikowy (Pole nr 4)
w kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej (SN/nn) oznaczonej symbolem
RO068, zlokalizowane] przed budyniem E-1 PWr,

2. Z w.w. punktu wyprowadzi¢ kabel (WLZ) do projektowanego budynku, do rozdzielnicy
gtownej w budynku, poprzez zigcze kablowe w elewacji.

3. W zlgczu kablowym przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia z zewnetrznego rezerwowego
Zrodta zasilania — np.: agregatu. Sposob podtgczenia ustali¢ z Dzialem Utrzymania Ruchu.

4. Trasa kablowa od rozdzielnicy R9068 do ziacza ZK na budynku, winna by¢ zaprojektowana
z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej, a przy skrzyzowaniach
z innymi instalacjami, prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Projektant dokona stosownych obliczeni i doboru wartosci zabezpieczeri (selektywnosé
zabezpieczen) przy uwzglednianiu przekroju kabla zasilajgcego i mocy zapotrzebowanej
zgodnej z wnioskiem o wydanie TWP.

STANLAADY

R/DADAT/DUR/ ...... GGE ............ /2023 Politechnika Wroclawska Dziat Utrzymania Ruchu _PWr
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10.

11.

1z,

43,

14,

15,

16.

Projektant przy doborze kabla uwzgledni moc zapotrzebowang + moc na nagrzewnice
elektryczne oraz dodatkowo przynajmniej 30% rezerwy mocy na ewentualng rozbudowe
w przysztosci.

W projektowanym budynku zaprojektowac i wydzieli¢ poZarowo pomieszczenie rozdzielni
dla rozdzielnicy budynkowej gtownej RG (w miare moiliwosci na poziomie parteru),
zgodnie z obecnie abowiazujacymi normami i przepisami pozarowymi. W projektowane]
rozdzielnicy RGnn przewidziec:

Grupy (sekcje) odbioréw funkeyjnych:

- obwoddw pozarowych - zasilajgeych urzadzenia, ktore maja dziatac w czasie pozaru,

- obwoddw ogdlnych,

- obwoddw komputerowych,

- obwoddw administracyjnych i potrzeb wiasnych (z gniazdem serwisowym 164),

- obwodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- oswietlenia zewnetrznego.

Rozdzielnica gtéwna winna by¢ wyposazona wylacznik —i gléwny —e oraz w wytgcznik
przeciwpozarowy, odpowiedni stopiert ochrony przeciwprzepieciowej oraz w kontrole
napiecia w 3 fazach. W rozdzielnicy przewidziec przedziat —y kablowy —e.

Rozdzielnice przewidzie¢ z odpowiednim stopniem IP. Wymagany stopieri achrony IP
rozdzielnicy, winien zapewnia¢ ochrong przed dotykiem bezposrednim elementow
znajdujgcych sie pod napigciem, rdwniez po zdjeciu oston czofowych.

Wylacznik -i glowne pradu zastosowaé 2504 (z regulacja nastaw pradu i czasu zadziatania),
wyposazony w cewke wzrostows do pozarowego wylgcznika pradu.

W rozdzielnicy RGnn zaprojektowac analizatory parametraw sieci oraz uktady pomiarowe
z licznikami energii elektrycznej (mocy czynnej i hiernej — dwukierunlkowe) dla catego
budynku oraz poszczegdlnych obwoddw lub grup obwoddw. Zastosowad liczniki
z protokotem komunikacyjnym Modbus z komunikacjg do systemu SCADA PWr. W tym
celu zaprojektowaé ckahblowanie strukturalne do pomieszczenia RGnn w standardzie
zgodnym z wytycznymi (z dziatu DI PWr.) dla sieci budynkowych LAN.

Projektant dla obwoddw komputerowych oraz (innych wskazanych przez Uiytkownika
w budynku) zaprojektuje zasilanie poprzez centralny UPS (lub mozliwoé¢ zasilania).

W kaidej sekcji rozdzielnicy przewidzie¢ przynajmniej 30% rezerwy mocy i miejsca
na ewentualng rozhudowe.

Na etapie opracowania projektu naleiy zweryfikowaé czy dla obiektu jest wymagane
zaprojektowanie kompensacji mocy biernej, W przypadku takiej sytuacji w pomieszczeniu
rozdzielni niskiego napiecia, zaprojektowad kompensator elektroniczny.

W pomieszczeniu rozdzielni powinien znajdowad sie pldwny punkt uziemiajacy
(z mozliwoscia dokonywania pomiardw kontrolnych). Wszystkie elementy metalowe takie
jak obudowy rozdzielnic elektrycznych, metalowe trasy kablowe, kanaly wentylacyjne itd.
powinny byé potgczone potgczeniami wyrdownawczymi i potencjal odprowadzony do
Ziemii.

Oznaczenia rozdzielnic w budynku przyjaé¢ wg przyktadu: TO - tablic -af-e ogdlna, TA —
tablica administracyjna, TK — tablic -a/-e komputerowa, TWENT — tablica urzadzen
wentylacji. Na etapie projektu uzgodni¢ z Dzialem Utrzymania Ruchu.

R/DA/DAT/DUR/...... Gﬁg .............. /2023 Politechnika Wroctawska Dziat Utrzymania Ruchu

¥ .
STalilAD

| PWr
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17.

18.

19,

20.

21,

22,
23.

24,

25.

26.

27.

28,
29,

30,

31.
32.

33

Dla urzadzeri wentylacyjno - klimatyzacyjnych usytuowanych na zewngtrz budynku
zastosowal wylgczniki serwisowe, zlokalizowane w najblizszym otoczeniu urzgdzen
o odpowiednim stopniu IP.

Dla urzadzeri wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidzie¢ moiliwos¢ zdalnego
monitorowania standw ich pracy.

W przypadku wylgczenia zasilania urzadzeri wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wysterowanego z systemu sygnalizacji poiaru lub oddymiania, ponowne zafaczenie
zasilania winno by¢ mozliwe z rozdzielnicy glidwnej budynku.

W budynku przewidzie¢ system oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, z centralg
oswietlenia awaryjnego zlokalizowang w pomieszczeniu portierni.

Przy wejiciu -ach do budynku zaprojektowac wylgczniki PWP zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Rozdzial energii w budynku uzgodnié na etapie opracowania projektu.

Tablice budynkowe zaprojektowac z wyposazeniem m.in. typu wytacznik gtdwny, kontrole
napigcia w poszczegolnych fazach, bloki rozdzielcze, odpowiedni stopiert ochrony
przeciwprzepieciowej, zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw (dla gniazd wtykowych
ogdinych i kemputerowych przyjac wytaczniki réznicowo-pradowe z charakterystyks
wylacznika réinicowego ,A” , dla obwoddéw odwietlenia wytaczniki instalacyjne — rozwaiyc
zastosowanie wylgcznikdw réznicowo-pradowych). Tablice powinny byc z odpowiednim
stopniem IP | posiadaé min. 30% rezerwy miejsca i mocy na ewentualng rozbudowe.
Tablice w budynku zaprojektowac¢ w jednym systemie 7z 1 kluczem — sugerowane
podtynkowe,

Wszystkie zastosowane aparaty w projektowanej rozdzielnicy —cach oraz tablicach, winny
by¢ jednego producenta.

Projektowane oprawy oéwietlenia, w zaleznosci od miejsca zainstalowania winny posiadac
odpowiedni stopieri IP.

Sterowanie oswietlenia klatki schodowe] oraz korytarzy poszczegélnych pieter
zaprojektowac z pomieszczenia portierni.

Projektant winien rozwazy¢ wykonanie oswietlenia nocnego.

W rozdzielnicy gidwnej budynku przewidzie¢ elementy do sterowania oswietleniem
zewnetrznym z moiliwoscia sterowania za pomocg przetgcznika automat/reka. Do
sterowania o$wietleniem przyja¢ zegar astronomiczny (z mozliwoscig programowania
z aplikacji — dostosowaé do systemu, ktdry wystepuje na Politechnice Wroclawskiej).
W tablicy zamontowac ukiad pomiaru energii elektrycznej z mozliwoscig zdalnego odczytu
oraz odpowiedni stopieri ochrony przeciwprzepigciowej.

Sterowanie reczne oswietlenia zewnetrznego z podzialem na obwody (grupy obwoddw]
przewidzied z pomieszczenia portierni budynku.

Oprawy oéwietlenia zewnetrznego winny posiadac odpowiedni stopieri ochrony IP i IK.
Projektowane rozwiazania winny by¢ ukierunkowane na optymalizacjg kosztéw zuzycia

energii elektrycznej — relatywnie niskie koszty w stosunku do poniesionych nakladdw.
Instalacje odgromows budynku zaprojektowat zgodnie z przepisami. W miejscu
dostepnym, przewidzie¢ zfacza  kontrolne celem  dokonywania  pomiardw
eksploatacyjnych.

R;’DA(DAT!DURI..,@,.@.E ................ /2023 Politechnika Wroclawska Dziat Utrzymania Ruchu

STANDASDY

| PWr
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34, W przypadku zaprojektowania odnawialnego Zrédla energii, obowiazkiem projektanta jest
uzgodnienie rozwigzania z dostaweg energii elektrycznej. Do rozwazenia przez projektanta
zastosowanie magazynu energii — uzgodnic z Drziatem Utrzymania Ruchu na etapie
opracowania projektu,

35. Kabel (-e)/przewody trwale oznaczy¢ metryczkami z danymi o Zrodle zasilania, kierunku
i parametrach kabla/przewodu.

36. Instalacje w budynku wykonaé zgodnie ze standardami ohowigzujgcymi w obiektach
Politechniki Wroctawskiej. Dostepne w Dziale Inwestycji | Remontdw,

37. Kabel (-e)/przewody trwale oznaczy¢ metryczkami z danymi o #rodle zasilania, kierunku
i parametrach kabla/przewodu.

38. Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przyja¢ samoczynne wytaczenie
zasilania (stosowad wytgczniki réznicowopradowe, polaczenia wyrdwnawcze),

39. Instalacje zasilajaca i odbiorcza wykonaé¢ w ukiadzie TN-S, zgodaie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wymagania formalne i odbioru

1. Projekt techniczny przed wdrozeniem do realizacji przedtoiyc w Dziale Utrzymania Ruchu
w celu sprawdzenia zgodnosci z wydanymi t.w.p.
2. Rozpoczecie | zakonczenie prac nalezy zglosic do D.U.R. w celu protokolarnego
dopuszczenia do prac i ich odbioru.
3. Do odbioru przygotowac:
- projekt techniczny powykonawczy,
- protokoly pomiarow rezystancji izolacji przewodow,
- protokoly pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej,
- protokot testu zadziatania RCD,
- protokoty natezenia oswietlenia podstawowego | ewakuacyjnego,
- protokot pomiaru instalacji odgromowe;j,
- oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z przepisami podpisane przez uprawnionego
wykonawce,

Data waznosci

Powyisze warunki techniczne tracg wainosc po uplywie 6 miesiecy od ich wystawienia.

HjDAfDnTIDURf....@.g.g ................ /2023 Politechnika Wroctawska Dziat Utrzymania Ruchu
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Zatacznik nr 9 Wytyczne projektowe z dn. 24.11.2023 r. wydane przez DZI

Standardy Techniczne Sieci Teletechnicznej Politechniki Wroctawskiej

Policechnika
Wa laasha

Wytyczne projektowe

1. Pomigdzy projektowanym budynkiem modelarni a budynkiem E1 zaprojektowac
kanalizacje teletechniczna.lnstalacje okablowania $wiattowodowego migdzy
budynkowego (w relacji modelarnia budynek E1) utozy¢ w nowo projektowanej
kanalizacji. Zrealizowa¢ 2z wykorzystaniem wikien Swiattowodowych
jednomodowych o profilu kabla nie mniej niz 12 j. Kable utozy¢ od projektowane;
gtéwnej szafy budynku modelami do szafy w budynku E1 w pomieszczeniu
serwerowni gtownej. Kabel rozszy¢ na przefgcznicach modufowych o wysokoéci

3U.

2. Kabl telefoniczny wieloparowy utozy¢ od projektowanej gtownej szafy w budynku
do przetacznicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku E1. Zastosowac profil kabla 50

par.

3. W budynku modelarni od szafy gtownej rozprowadzié do szaf pigtrowych kable
telefoniczne z szafy glownej oraz tacza Swiattowodowe (profile kabli do

doprecyzowania na etapie uszczegdtawiania projektu).

4. Projektowane szafy musza zawiera¢ miejsce na co najmniej przetgcznice
modufowg oraz urzadzenia aktywne. Pomieszczenia, w ktérych zlokalizowanebedg

szafy muszg by¢ klimatyzowane.

5. W szafach nalezy zaprojektowa¢ UPS o czasie podirzymania zasilania co najmniej

30 min przy petnym obcigzeniu.

6. Okablowanie miedziane zrealizowaé skretkg ekranowanag kategorii co najmnigj
szo6ste|. Zastosowaé standard keyston/MMC. Lokalizacja punktow PEL musi by¢
zgodna z programem funkcjonalnym pomieszczen a przede wszystkim zlokalizacjg

biurek, stotdéw laboratoryjnych etc.

7. Zaprojektowaé przefgczniki zarzadzane. Przetacznik musi posiada¢ mozliwosé
dzielenia sieci w warstwie L2 (VLAN). Rozwigzanie umozliwi podziat catej struktury
sieci na oddzielne segmenty. llo§¢ portdw urzadzen musi zapewni¢ mozliwosc
podiaczenia wszystkich elementow projektowanego systemu. Na etapie projektu
elementéw systemu nalezy zwroci¢ uwage, czy przetacznik powinien posiada¢ na

portach funkcje PoE. Referencyjne urzadzenie Aruba 2930F 48Gb PoE.

8. Sie¢ WiFi zaprojektowaé aby zapewniata catkowity zasieg w obiekcie. Do projektu
dofaczy¢ nalezy symulacje wykonang oprogramowaniem stuzacym do
projektowania sieci WiFi. Politechnika Wroctawska posiada jednolitg sie¢ WiFi w
obecnej chwili modernizowang do nowoczesnych urzadzen. Referencyjne
urzadzenia access point Aruba. Jednocze$nie wraz z urzgdzeniem musi byc
dostarczona licencja umozliwiajgca podtaczenie do kontrolera Aruba (bedacych w
posiadaniu uczelni). Dla urzadzen sieci WiFi szafe nalezy wyposazy¢ w oddzielny

przetacznik sieciowy. Model referencyjny jak w punkcie 7.
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w Standardy Techniczne Sieci Teletechnicznej Politechniki Wroctawskie]

Faliechnika
Witk

Wytyczne projektowe

9. Politechnika Wroctawska posiada i rozbudowuje jednolity system CCTV, KD,
interkomy. Dla systeméw (CCTV, KD, interkom) szafe nalezy wyposazy¢ w
oddzielny przetgcznik. Model referencyjny jak w punkcie 7.

10.System CCTV. W szafie nalezy zamontowa¢ serwer VGD Sense z licencjg na ilos¢
kamer zgodng z projektem. Przestrzefi dyskowa serwera musi by¢ dobrana
zgodnie z przewidywang retencjg nagran oraz rozdzielczoscig zapisywanych
obrazow. Zastosowaé kamery, ktére majg dostepne sterowniki w systemie VDG
Sense.

11. Kontrola dostepu. Politechnika Wroctawska rozbudowuje ogdlinodostepny system
kontroli dostepu iProtect. Zastosowaé czytniki iProtect zgodnie z wymaganiami
uzytkownika. Nalezy zaproponowa¢ czytnik bez stykowy bez klawiatury i czytnik
bez stykowy z klawiatura. Wraz z czytnikami zakupi¢ licencje do umieszczenia na
serwerze iProtect. Serwer kontroli dostepu jest jeden centralny dla uczelni stad tez
nie ma potrzeby instalacji nowego serwera w obiekcie.

12.System interkomowy. Politechnika Wroctawska rozbudowuje ogdinodostgpny
system interkomowy z zastosowaniem systemu Commend. Zastosowac w obiekcie
interkomy Commend w rozwigzaniu SIP.

13. Systemy techniczne obiektu jak PPOZ, BMS, SSWIN, Trafostacja itp., muszg w
ramach projektu by¢ objete projektem sieci teleinformatycznej. Okablowanie z tego
typu systeméw w mire mozliwosci zebrac w jedne] szafie. Zaprojektowaé
wydzielony przetgcznik. Model referencyjny jak w punkcie 7.

Cato$¢ wyposazenia aktywnego musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producenta, byé nowa (nieuzywana) oraz posiadac zainstalowane najnowsze na dzief
dostawy oprogramowanie producenta posiadajace status stabilnego. Wymagane jest
pisemne oéwiadczenie Producenta o spefnieniu niniejszych warunkéw. Catosc
wyposazenia aktywnego na dzien dostawy nie moze znajdowa¢ sig na listach
producenta typu End-of-Sale/End-of-Life (EoL/EoS). Wymagane jest pisemne
o$wiadczenie Producenta o spetnieniu niniejszych warunkéw. W przypadku wycofania
ze sprzedazy przez producenta (lub ogloszenia faktu EoL/EoS) poszczeg6lnych
modeli sprzetu aktywnego zaktada sie, ze role ich przejmujg modele wskazane przez
producenta jako nastepcy.

Cafo$é wyposazenia aktywnego musi by¢ objeta gwarancjg | kontraktem serwisowym
producenta (min. 5x8 NBD) na okres min. 5 lat. Jezeli inne zapisy umowy (wraz z
dokumentami dodatkowymi) wskazujg, iz na catos¢ dostarczanego rozwigzania (np.
inwestycja budowlana) wymagana jest dtuzsza gwarancja, to dotyczy ona rowniez
urzadzen aktywnych. Dopuszcza sig stosowanie zamiennie wieczystej (lecz
nieograniczonej) gwarancji Producenta. Wymagane Kkontrakty serwisowe na
wyposazenie aktywne muszg zapewnia¢ zamawiajgcemu m.in. mozliwo$¢ zgtaszania

i’iuﬁ
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Standardy Techniczne Sieci Teletechnicznej Politechniki Wroctawskie]

Pulitechiniki
Wirae ks

Wytyczne projektowe

usterek i probleméw zaréwno sprzetowych jak i softwareowych bezpoérednio do
producenta, dostep do oprogramowania bezposrednio ze stron producenta oraz
dokumentacji urzadzen na stronach producenta. Wymagana jest rejestracja catosci
wyposazenia aktywnego w systemach internetowych producenta na konto
Zamawiajacego.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych lub konieczno$¢ zmiany wymagajg formy
pisemne;.

Osoba projektujgca musi posiada¢ aktualne uprawnienia do projektowania w
Telekomunikacji.
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wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg

Zatacznik nr 10 Zestawienie wyposazenia technicznego

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO

nazwa
pomieszczenia

wyposazenie

hala makieciarni

stoty warsztatowe z matami do ciecia powierzchnia stotu 100 x 200 cm;
wyrzynarki

wiertarko — wkretarki

szlifierki tasmowe

ploter tngcy CNC, stét o pow. 1,3 x 2,5m;

stolarnia

stét warsztatowy 90x200x75cm, w tym stoty z imadtami
pita katowa (pita zlokalizowana na stole warsztatowym)
pita tasmowa 1250x1015x2150mm

pifa stotowa (pilarka stotowa) 1200x530

pita $cienna 5300x2600x1400mm

wyrzynarka stotowa (na stole warsztatowym)
wiertarka kolumnowa 500x500x2000

szlifierka 500x500

strugarka 1760x920 szer x1130

szlifierka tarczowa na mokro 60x60x160

polerka 60x60x160

tokarka do drewna (na stole warsztatowym)

frezarki cnc mafa

zestaw do odciggu trocin

szlifierka podcisnieniowa

pity tarczowe

pity tasmowe

szlifierki tarczowe

szlifierki bebnowe

malarnia

aerograf
okapy wentylacyjne
sprezarka

antresola
makieciarni:
cze$¢ otwarta

stoty warsztatowe z matami do ciecia powierzchnia stotu 100 x 200 cm;
miejsce fotografowania modeli;
miejsce do pracy czystej (np. elektronika)

antresola
makieciarni:
sala komputerowa

drukarka 3D: 1,2 x 0,8 m;

stanowiska komputerowe do przygotowania plikéw do urzadzen;
stanowisko wycinarki laserowej;

stanowisko plotera 2D;
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Zestawienie wyposazenia technicznego

Lp.

Ilos¢

Nazwa

Cechy elementu

1

1

pita katowa
(na stole
warsztatowym)

Typ zasilania: sieciowe

Napiecie zasilania: 230V

Moc znamionowa: 2000W

Srednica tarczy pilarskiej: 305mm
Srednica otworu tarczy: 30mm

Predko$¢ obrotowa (bez obcigzenia): 4000 obrotéw/min
Ustawienie kata:

52° w lewa strone

60 ° w prawa strone

Ustawienie nachylenia:

47° w lewg strone

47 ° w prawg strone

Poziom cisnienia akustycznego: 93 dB(A)
Wymiary elektronarzedzia:

Dtugos¢: 670mm

Szerokos¢: 1100mm

pita tasmowa

Zakres obrotu: -10° do +45°
Wysokos$¢ stotu: 960 mm

Szeroko$¢ tasmy tnacej: 6 - 25 mm
Srednica rolki: 470 mm

Przytacze do odsysania pytu: 100 mm
Wymiary: 1250x1015x2150mm

pita stotowa

Rozktadany blat roboczy

Napiecie (V): 230

Moc (W): 2200

Srednica tarczy (mm): 315 x 30 x 3.6
Wewnetrzna $rednica ostony (mm): 349
Stopien ochrony IP: IP54

Klasa ochrony: |

Poziom mocy akustycznej (db): 103,9
Poziom cisnienia akustycznego (db): 89,9
Tryb pracy: S6,40%, 5 min

Predkos$¢ obrotowa (obr./min): 2991
Srednica ostrza (mm): 315 x 30 x 3,6
Wymiary stotu (mm): 1200x530
Gtebokos¢ ciecia (mm): 83

Grubos¢ ostrza (mm): 2,2

Zakres przechytu ostrza (°): 0 - 45

Kat ostrzenia wiertta (°): 45 /90

pita Scienna

moc silnika 3kW

automatyczny przejazd agregatu

dtugos¢ ciecia 5300mm

maksymalna wysokos$¢ materiatu 2200mm
szerokos$¢ ciecia 2100mm

grubos¢ ciecia 80mm

rysik

manualne przestawianie agregatu

wyrzynarka stofowa

Wysoko$¢/ gtebokos¢ ciecia: 50 / 406 mm.

Brzeszczoty dtugosci 127 mm.

Nachylenie stotu regulowane w zakresie 0™ 45°

Zmienna predkos$¢ skokowa regulowana ptynnie w zakresie 500 —
1700 min-1.

Gietka lampa LED do oswietlenia obszaru roboczego.

Uchwyt do brzeszczotéw z kotkiem poprzecznym oraz do
standardowych gtadkich brzeszczotéw do wyrzynarek
precyzyjnych.

Dzwignia szybkomocujaca.
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Ramie wibracyjne.
Gietka dysza dmuchawy.

6 6 stét warsztatowy z Gtebokos¢ (mm) 900
imadtami Wysokos¢ (mm) 750

Szerokos¢ (mm) 2000
Kolor szary
Rodzaj stelaza nogi bez regulacji
Nos$nos¢ blatu (kg) 500
Materiat blatu MDF + PVC
Kolor konstrukcji szary
Imadto:
szczeki z wysokiej jakosSci stali szerokos¢ 125mm , hartowanej na
45 + 5 HRC
integrowana ptyta obrotowa z regulacja sSrubami
precyzyjne walcowe prowadzenie
pokretto z korncéwkami zabezpieczajgcymi
mocowanie do podstawy za pomocg uchwyt
wrzeciono i klameczki cynkowo-chromowane

7 21 stot warsztatowy z Gtebokos$¢ (mm) 1000

matami do ciecia Wysoko$¢ (mm) 750

Szeroko$¢ (mm) 2000
Kolor szary
Rodzaj stelazu: nogi stalowe bez regulacji
Nosnos¢ blatu (kg) 500
Materiat blatu MDF + PVC
Kolor konstrukcji szary

8 1 wiertarka kolumnowa Wydajnos¢ wiercenia maks. 32 mm
Uchwyt wiertarski 1-16/B 18 mm
Stozek uchwytu wrzeciona MK 4
Predko$¢ obrotowa wrzeciona min.86 obr./min.
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona max. 2130 obr./min.
Zmiana obrotéw - ilo$¢ biegdw 18
Sposéb przenoszenia napedu: paski
Wychylanie stotu wiertarskiego: 360°
Odstep wrzeciono / kolumna maks.255 mm
Odstep wrzeciono / stét maks. 750 mm
Odstep wrzeciono / ptyta dolna maks. 1220 mm
Skok pinoli 120 mm
Srednica kolumny 92 mm
Wielkos¢ stotu - szeroko$¢385 mm
Wielkos¢ stotu - gtebokos¢ 335 mm
Powierzchnia robocza ptyty dolnej 380 x 335 mm
Moc silnika 1,1 /2,2 kW
Napiecie 400V
Wymiary - szerokos$¢ 460 mm
Wymiary - gtebokos¢ 900 mm
Wymiary - wysokos¢ 1730 mm

9 1 szlifierka Specyfikacja techniczna
Srednica tarczy, éciernicy 300 mm
Grubos$¢ tarczy, Sciernicy 50 mm
Otwor tarczy, Sciernicy 75 mm
Ziarnisto$¢ tarcz, $ciernic G36 /G 80
Predko$¢ obrotowa maks. 1450 obr./min.
Moc silnika 3 kW
Napiecie 400V
Wymiary - szerokos$¢ 700 mm
Wymiary - gtebokos¢ 500 mm
Wymiary - wysokos¢ 460 mm

10 1 strugarka Strugarka stacjonarna z systemem wymiennych zebow
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Srednica watu nozowego [mm] 75

Obroty watu nozowego [obr./min] 4000
Srednica krééca ssacego [mm] 100

Kat przechytu liniatu wahadtowego [°] 0-45
Spiralny wat strugarski

Maksymalna szeroko$¢ wyréwniarki [mm] 250
Maksymalna szeroko$¢ grubosciowki [mm] 248

Maksymalna wysokos$¢ strugania [mm] 180
Maksymalna gtebokos$¢ skrawania grubosciowki [mm] 3
Maksymalna gtebokos¢ skrawania wyréwniarki [mm] 2,5

Predkos$¢ posuwu grubosciéwki [m/min] 6
Wymiary (dt. x szer.) [mm] 1080 x 260

Moc silnika [kW] 2,0

Zasilanie 230V

11

szlifierka tarczowa na
mokro

Szlifierka stotowa - wielofunkcyjna - na sucho i mokro 200 mm
indukcyjny silnik o mocy 150W

zbiornik na chtodziwo z tworzywa sztucznego

pasta polerska do wygtadzania szlifowanych elementow
przyktadnica kagtowa do ustawiania odpowiednich katéw
zdejmowana tarcza polerska

kamien szlifierski o srednicy 200 mm ze szlachetnego korundu z
tlenkiem glinu

zestaw: pasta do honowania, katomierz, réwniarka kamienia oraz
przestawka ostrzatki do ostrzenia nozy, nozyczek i wielu
standardowych prostych narzedzi

Stojgca wys. 1600mm

12

polerka

Moc 900 W

Srednica tarcz szlifierskich200 mm
Szerokos$¢ tarcz szlifierskich 25 mm
@ pasujaca 16 mm

Predko$¢ biegu jatowego 2950 obr/min
Napiecie robocze 400 V

Wym. (D x S) 526 mm x 320 mm
Dtugos$¢ produktu 526 mm

Szerokos$¢ produktu 320 mm

Waga 18.5 kg

Moc 900 W

Napiecie robocze 400 V

Stojaca z postumentem wys. 1600mm

13

tokarka do drewna

Dane techniczne

Maksymalna $rednica toczenia-@ 460 mm

Wysokos$¢ od osi wrzeciona do foza 230 mm

Rozstaw ktéw (maksymalna dtugos¢ materiatu) 1185 mm
Srednica gwintu mocujgcego uchwyt na wrzecionie M33 x 3,5
Zakres predkosci obrotowych 0-3200 obr/min

Ilo$¢ predkosci obrotowych ptynna, 2 stopniowa

Moc silnika 50 Hz 1,5kW/230V

Stozek tulejki konika MK 2

Wymiary wmm 2060 x 500 x 1200

14

wyrzynarka

Wyrzynarka akumulatorowa

Silnik bezszczotkowy

napiecie 18 V

czestotliwo$¢ skokdw na biegu jatowym 0 - 3000 min™'
wielkos$¢ skoku 23 mm

ruch wahadtowy 4 stopniowy

zdolnos¢ ciecia w drewnie 135 mm

zdolnos¢ ciecia w aluminium 20 mm

zdolnos¢ ciecia wstali 10 mm
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15

szlifierka
podcisnieniowa

Szlifierka mimosrodowa

Typ silnika Szczotkowy

Moc znamionowa 280 W

Typ zasilania Sieciowe

Napiecie zasilania 230V
Srednica talerza 125 mm
Predkos¢ obrotowa 8000 - 12000
Regulacja obrotéw Tak

System mocowania papieru Rzep

16

wiertarko —wkretarka

Dane techniczne

Moment obrotowy 38 Nm

Predko$¢ obrotowa 0—430/1 630 /min
Zakres pracy wdrewnie 30 mm

Zakres pracy w stali 10 mm

Liczba momentéw 2042

Rozmiar uchwytu 10 mm

Pojemnos¢ akumulatora 2,0 Ah

Napiecie 18V

Poziom cisnienia akustycznego (LpA) <70 dB

17

frezarka cnc mata

Frezarka 1000x1000 (720x810x47mm

Pole robocze

X-730 mm

Y-810 mm

Z-100 mm

Wysoko$¢ materiatu obrabianego: max. ~46mm
Doktadnos$¢: 0.05- 0.1mm

Catkowity wymiar wraz z silnikami: ~1200x1200mm

Predkos$¢ osi*: X max. 2500mm/min, Y max 2500 mm/min , Z max.

1000mm

18

pita tarczowa

Srednica tarczy: 16,5 cm

Srednica ostrza (min): 16 cm
Srednica ostrza (max): 16,5 cm

Otwor ostrza: 2 cm

Predkos¢ biegu jatowego (max): 5200 RPM
Gteboko$¢ ciecia przy (909): 5,45 cm
Gtebokosé ciecia przy 452: 3,75 cm
Poziom mocy dzwieku: 98 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 87 dB
Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB
Moc pobierana: 1050 W

Zrédio zasilania: Prad przemienny
Szerokos$¢ produktu: 232 mm
Gtebokosé produktu: 296 mm
Wysokos$¢ produktu: 243 mm

Klucz do zmiany tarczy: Tak

Ttumienie drgan: 2,5 m/s?
Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?
Miekki uchwyt: Tak

19

pita tasmowa

Klasa ochrony |

Stopien ochrony IPX0

Dtugos¢ brzeszczotu 1400 mm

Szerokos$¢ brzeszczotu 7 mm

Predkos$¢ obrotowa biegu jatowego 1500/min
Zakres roboczy ciecia 80 mm (90°);50 mm (45°)
Rozmiar 305x305mm

Silnik 230V /50 Hz

Pobdér mocy 850W S1

Regulacja kata pochylenia stotu
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20

szlifierka tarczowa

Rozmiar stotu 290 x 140 mm

Obrét stotu: £ 45°

Wymiary: 350 x 380 x 300 mm
Przytacze do odsysania pytu @ 35 mm
Moc 550 W

Srednica tarcz szlifierskich 54 mm
Predko$¢ biegu jatowego1450 obr/min
Napiecie robocze 230 V

21

szlifierka taSmowa
reczna

Zasilanie: 230V / 50Hz

Moc: 1900 W

Obroty 120-380 m/min

Regulacja obrotéw-6-cio stopniowa
Wymiary tasmy szlifujgcej: 75X533 mm

22

szlifierka bebnowa

Parametry techniczne

Moc silnika S1/56 1,5/2,2 kW

Zasilanie 400V

Szybkos$¢ pasa 2800 obr/min (do drewna i metalu)
Wymiar pasa na rolce 2100 x 75 mm
Wymiar pasa podajacego 1120 x 450 mm
Wymiar stotu roboczego ok.: 460 x 465 mm
Srednica krééca @62 mm

Predkos$¢ posuwu 0~4 m/min

Maksymalna grubos¢ scierania 0,5 mm
Wysokos$¢ robocza do 100 mm

Szerokos¢ robocza do 460 mm

Moc silnika posuwu 60 W

23

aerograf, pistolet
malarski

Srednica dyszy [mm] 1,4
Cisnienierobocze [bar] 1,1-1,3

Zuzycie powietrza [I/min] 285-340
Zbiornik [ml] 600

Przytacze 1/4" z (wymagane ztgcze 1/4" W)

24

sprezarka

Rozmiary (mm) 1230 x 440 x 740

Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzine

30/70

Rozruch Bezposredni

Naped Pasek klinowy

Rozmiar paska klinowego A1194
Srednica kota pasowego napedzanego (mm)300
I1os¢ tlokow 2

Zasilanie (V) 230V /50 Hz /1 Ph
Zbiornik na sprezone powietrze  Tak
Pojemnos¢ zbiornika powietrza (I) 90
Zbiornik galwanizowany: Nie

Wydajnos¢ na wlocie (I/min) 340
Wydajnos¢ na wyjsciu (I/min) 272
Wydajnos¢ na wyjsciu (m3/h) 16.32

Cisnienie wtgczenia (bar) 8
Cisnienie maksymalne (bar) 10
Poziom gtosnosci dB(A) 97
Poziom gtosnosci dB(A) (4 m) 77
Poziom gtosnosci dB(A) (7 m) 72
Redukcja poziomu gtosnosci Nie
Gtéwne przytacze powietrza (") 1/4
Przytacze powietrza (") 1/4
Ilo$¢ stopni sprezania 1

Bezolejowy: Nie

Filtr z reduktorem: Nie

Predkos$¢ obrotowa (obr./min) 1400
Moc silnika (KM/kW) 3.0KM/ 2.2 kW
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stanowisko
fotografowania modeli

Zestaw do fotografii bezcieniowej

Stét bezcieniowy o wymiarach 60x130cm szt.1
Maksymalna wysokos$¢ stotu: 100cm

(ptaszczyzna pod katem 90°)

Grubos¢ plexi: 3mm

Ptaszczyzna: regulowany kat tylnej czesci
Mocowanie: dyfuzor mocowany za pomocg klipséw
Materiat: lekka, wytrzymata, aluminiowa konstrukcja
Szybki i prosty montaz: dofgczona instrukcja obrazkowa
Udzwig do 5kg

Pokrowiec

Statywy studyjne szt. 4

Specyfikacja statywu:

Materiat: lekkie, wytrzymate aluminium
Gtowica studyjna: 16mm

Wysokos¢ max: 230cm (w monopodzie)
Wysokos¢ min: 75cm

Wymiary po ztozeniu: 71cm

Udzwig do 3kg

Nézki: antyposlizgowe

Ramie, zuraw oSwietleniowy sz.1
Specyfikacja:

Maksymalna wysokos¢: zalezna od statywu
Zakres pracy ramienia: 75cm-140cm
Wysokos$¢ max: 230cm (w monopodzie)
Grubosé rurki: 35mm

Srednica trzpienia: 16mm (+ gwint 1/4")
Waga belki: 1kg

Udzwig: do 3kg

Sakwa: demontowalna, mozna docigzy¢ wedle uznania
Gwarancja: 12 miesiecy

Ramie do mocowania blend - 1 szt.
Specyfikacja:

Dtugos¢ minimalna: 65cm

Dtugos¢ minimalna: 170cm

Zakres srednicy blend: od 10cm do 155cm
Srednice otwordw: 16mm, 19mm, 22mm
Srednica trzpienia: 16mm (+ gwint 1/4")
Waga: ok. 1kg

Softbox 40x40 - 3 szt.

Oprawka pojedyncza do zarowek E27 - 2 szt.+ zarowki
Specyfikacja zaréowki:

Pobdér mocy: 85W(400W normalnej zaréwki)
Temperatura: 5500K

Strumien swiatta: 7200Im

Wymiary: wysokos¢ 23cm, $rednica 7.5cm
Gwint: E27(standardowy)

Zywotno$é: ~8000h

RA>90

ON/OFF: ~50000 razy

Klasa energetyczna: A

Certyfikat: CE, Rohs
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drukarka 3D

Materiaty (na zwyktych szpulkach bez chip-6w):

PET - zalecane; PLA - zalecane; Carbon - zalecane, ASA, ABS - mate
elementy z powodu duzego skurczu; i inne ktére mogg byé uzywane
do temp. 300 st. C - bez koniecznosci stosowania dedykowanych
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filamentow

Obszar roboczy: 800 x 800 x 1200mm

Komora robocza zamknieta lub otwarta. Szybki demontaz ptyt
bocznych.

Naped osi X;Y: Sruby kulowe HIWIN, prowadnice szynowe
Platforma robocza: podgrzewana; duraluminium frezowane i
odpuszczane,

Srednica filamentu:  1.75 mmi/lub 2,85 -3,0 mm

Srednica dyszy: 0,4,0.6,07,0,8 ,1,0,1,2 mm lub inne wg
zyczenia

Oprogramowanie: Simplify 3D; Repetier Host

Firmware: Marlin, modyfikowany

Komunikacja: karta SD, micro SD bez koniecznosci ciagtej pracy z
komputerem

System operacyjny: Windows lub inny

Format pliku do stworzenia kodow sterujacych: .stl

Sztywna zwarta konstrukcja skrzyniowa - pole robocze
zabudowane z kazdej strony

Obudowa: Aluminium, Metal, Plexiglass, Ptyta

Dodatkowe ostony: Tak

Elementy pracujace i obcigzone drukowane na drukarce 3D: Nie
Mozliwos$¢ zmiany predkosci pracy urzadzenia: Tak
Mozliwo$¢ zmiany temperatury dyszy drukujacej: Tak
Oswietlenie pola roboczego: Tak

Podgrzewanie platformy roboczej: Tak

Pozycjonowanie gtowicy: b. wysoka doktadnos¢ zwigzana z
napedem srubowym

Czujnik wykrywania korica materiatu: Tak

Kalibracja automatyczna stotu: Tak

Pods$wietlenie glowicy: Tak

Mozliwos$¢ zmiany materiatu (koloru) w trakcie wydruku : Tak
System automatycznego chtodzenia wydruku: Tak
Wyswietlacz: Tak

Zasilanie: 230 VAC/ 1200 W /440 W
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stanowiska
komputerowe

Biurko komputerowe 1000x600x750mm

Monitor LED min 27 “

Komputer:

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i5-13400 (10 rdzeni, 16 watkdw, 2.50-4.60
GHz, 20 MB cache)

Chipset: Intel B660

Pamie¢ RAM: 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz)

Maksymalna obstugiwana ilosé pamieci RAM: 64 GB

Liczba gniazd pamieci (ogotem / wolne): 2/0

Karta graficzna: Intel UHD Graphics 730

Wielko$¢ pamieci karty graficznej: Pamiec¢ wspdtdzielona

Dysk SSD PCle: 512 GB

Wbudowane napedy optyczne: Brak

Dzwiek: Zintegrowana karta dzwiekowa

tacznos¢: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); LAN 10/100/1000 Mbps
Ztacza - panel przedni: USB 2.0 - 2 szt.; USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt,;
Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.; Czytnik kart pamieci - 1 szt.

Ztacza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt.; USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.; Wyjscie
audio - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; Display Port - 1 szt.
Porty wewnetrzne (wolne): PCl-e x16 - 1 szt.; PCl-e x1 - 1 szt.; SATA
-1 szt

Zasilacz: 180 W

Mysz i klawiatura w zestawie

Dotgczone akcesoria: Kabel zasilajacy

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro
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ploter tngcy CNC, stét o
pow. 1,3 x2,5m;

Ploter plazmowy CNC 150x250cm 120HD
Zasilanie 400V 50Hz

Predko$¢ max. 45 m/min

Przeswit bramy 200-600 mm

Rodzaj stotu roboczego: nozowy

No$nos¢ stotu roboczego: 500 kg/m2
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stanowisko wycinarki
laserowej;

Rozmiar grawerowania: 400*400mm

Materiat do rzezbienia: drewno, bambus, karton, plastik, skéra,
ptytka drukowana, tlenek glinu, nieodblaskowy Galwanizowany i
malowany metal, lustro ze stali nierdzewnej 304, szkto, ceramika,
tkanina bawetniana, tupek;

Materiaty do ciecia: karton, wtéknina, drewno, sklejka, akryl
(przezroczystos¢ nalezy pomalowac na czarno), niektére cienkie
plastikowe ptytki, ggbka, blachy, takie jak aluminium i stal
nierdzewna;

Moc maszyny: 210W

Moc lasera: 180W (w trybie ciecia)

Wyjsciowa moc optyczna lasera: 40-48W

Dtugos¢ fali lasera: 455+5nm

Dokfadnos¢ grawerowania: 0,01 mm

Metoda ogniskowania: laser o statej ogniskowej, bez
ogniskowania

Oprogramowanie operacyjne: LaserGRBL, LightBurn, obstuga
systemu Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10

Obstugiwane formaty plikéw NC, BMP, JPG, PNG, DXF,

Metoda transmisji danych: potgczenie USB

Zasilanie: miedzynarodowe wspdlne standardowe wejscie
zasilania: 100-240V AC, 50/60HZ wyjscie: 12V 5A

Certyfikat: CE FCC RoHS FDA PSE
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stanowisko plotera 2D;

Rozmiar / Format [mm] : 914 (AO+)

Interfejsy komunikacyjne : USB, LAN / Ethernet , WiFi

Pamie¢ RAM : 1 GB

Parametry druku

Technologia druku : Termiczna

Rozdzielczos¢ druku [dpi] : 2400x1200

Wielkos¢ kropli [pl]: 6,12

Minimalna szerokos¢ linii [mm] : 0,07

Precyzja linii [%] : +/- 0,2

Marginesy :5x5x5x5 mm

Szybkos$¢ drukowania : 25 sek / D1

I1o$¢ pojemnikéw z tuszem [szt] : 4

Rodzaj atramentu : Barwnikowe (Czarny Matowy - Pigmentowy)
Obstuga nos$nikow

Ilo$¢ podajnikow rolkowych : 1, Gramatura nos$nika [g/m2] : do
280

Dtugos¢ rolki (max) [m] : 50, Max $rednica roli [mm] : 100
Rodzaj nosnikéw : Papier zwykty , Papier powlekany , Papier
samoprzylepny , Papier fotograficzny , Folia , Folia samoprzylepna
, Kalka techniczna

Minimalna szerokos¢ rolki [mm] :279,4

Maksymalna szerokos¢ rolki : 914mm (AO+)

Jezyk i emulacja

Jezyk drukarki : HP-GL/2 , HP RTL, TIFF , JPEG, CALS G4, HP PCL 3
GUI , URF

Dysk twardy : brak,

Zarzadzanie poprzez przeglagdarke WWW : tak

Wymiary : 1403 x 583 x 1155 mm

31

System odciggu trocin

Cyklonowe, mobilne urzadzenie odciggowe odciag trocin 230V
Dane Techniczne:
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® Zalecane zastosowanie: Profesjonalna produkcja

e Moc (230V): 1100 W

* Moc ssania: 1786 m3/hod.

¢ Poziom hatasu: 82 dB(A)

* Pojemnos¢ pojemnika na odpady: 95 |

¢ Worek na odpady w pojemniku: 1090 mm x 810 mm
* Worek na odpady filtracyjne: 660 mm x 620 mm

¢ Wydajnos¢ filtra: powyzej 1 mikron, 99.97 %

* Maks. Podci$nienie: 2514 Pa

e Krdciec przytaczeniowy: 1 x 150 mm nebo 2 x 100 mm
o Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢: 1092 x 610 x 1753 mm
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Zatacznik nr 11 Standard wyposazenia

Przedstawione w zestawieniu elementy wyposazenia s3 przyktadowe. Mozna przyjg¢ réwnowazne przy zachowaniu
wskazanych parametréw takich jak: wielkos$¢, przeznaczenie uzytkowe, materiaty.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca ustali zZamawiajgcym aktualne zapotrzebowanie na
wyposazenie projektowanych pomieszczen oraz zagospodarowania terenu.

STANDARD WYPOSAZENIA

Lp.

Element / opis

wejscia i wyjscia z obiektu oraz bramy powinny by¢ wyposazone w kompleksowy system ,wytapywania”
brudu — system tréjstrefowy:

| strefa (przed wejsciem do budynku) - maty | strefy majg za zadanie zatrzymac bfota, piasku i $niegu;

Il strefa (wiatrotap) - maty Il strefy powinny poprawic to, czego nie zrobita | strefa i wstepna absorbcja
wilgoci i resztek piasku z butdw.

111 strefa(wewnatrz budynku) —maksymalna absorbcja wody i kurzu z butéw, aby nie byty wnoszone do
budynkow. Wycieraczki (wielkos¢ i dtugos¢ Sciezki przejscia) musza by¢ dobrane do liczby uzytkownikow i
natezenia ruchu, bo tylko wtedy efektywnie przyjmujg brud i wilgo¢, np.

Dtugos¢ maty Usuniecie brudu
1,50 mb 37%
3 mb 50%
5 mb 70%
7 mb 85%
10 mb 90%

Wycieraczki strefy | (na zewnatrz budynku) —wpust wycieraczki powinien mie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
wody.

Master key. Wszystkie drzwi wyposazone we wkfadke patentowa wyposazone w zamek typu masterkey

krzesto do pokoju socjalnego

Podstawa: stelaz 4-nozny wykonany z rurki stalowej o $rednicy min. 22 mm, malowany proszkowo w
kolorze platyna metalik.

Nogi wykoriczone stopkami samoregulujgcymi (ruchomymi) wykonanymi z tworzywa, fatwo
dopasowujgcymi sie do podfoza, dwuelementowymi, 1- element — podstawa w ksztatcie zwezajacym sie ku
gobrze, 2-element trzpien tworzywowy dobrze mocujacy sie w rurce stalowej oraz ptynnie pofagczony z
podstawa. Siedzisko wraz oparciem wykonane z jednego kawatka sklejki lakierowanej wyprofilowanej o
grubosci min. 12 mm; dopuszczalne tapicerowanie siedziska w kolorze grafitowym, popielatym, czarnym.
Kolorystyka siedziska do ustalenia zZamawiajgcym na etapie realizacji. Krawedz przednia siedziska
posiada zaokraglenie w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania

dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. Waskie
powierzchnie wykaniczane poprzez olejowanie. Krzesto musi posiadaé mozliwos¢ sztaplowania
pionowego do 10 szt. iloSciowych w celu ograniczenia powierzchni magazynowania.

Krzesto musi posiada¢ atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
dotyczacych wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci, i bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie

st6t maty - 80/80/74 [cm]

- bez regulacji wysokosci,

- kolor blatu: drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- stelaz stalowy, czarny lub szary, malowany,

- klasa higienicznosci blatu E1;

Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci min. 25 mm pokrytej obustronnie melaming,
odporng na wysoka temperature i zarysowania. Gesto$¢ ptyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczno$ci
E1l. Blat oklejony obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty. Kolorystyka ptyty do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Stelaz stalowy lub aluminium. Regulacja poziomu przy posadzce. Stét musi posiada¢ wymagane atesty i
dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
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a) atest higienicznosci na kleje uzywane do waskich krawedzi,

b) klasa Scieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona odpowiednim dokumentem,
c) dokument badania odpornosci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalowych na
przeszlifowanie ($cieranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci,
potwierdzajacy, ze catkowita grubo$é powtoki lakierniczej wynosi okoto 130 pum oraz zwiekszong
odpornos¢ na Scieranie — 700- 800 obrotéw paskdéw Sciernych CS- CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez
jej naruszenia. Klasa $cieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona odpowiednim
dokumentem.

fotel obrotowy z oparciem z siatki i podtokietnikiem
Ksztatt fotela
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Wymiary zewnetrzne (+/- 2%):

Wysokos$¢ krzesta: 1010-1140mm

Szerokos¢ krzesta: 710mm

gtebokos¢ krzesta: 660mm

Szerokos¢ siedziska: 470mm

Szerokos¢ oparcia: 500mm

Wysokos¢ siedziska: 450-580mm

Gtebokos¢ siedziska: 450-510mm

Funkcje i cechy uzytkowe:

- podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu w kolorze wg prébnika RAL (np. biaty, szary,
czarny —do wyboru Zamawiajacego z wzornika producenta);

- samohamowne kétka jezdne;

- amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska;

- fotel z mechanizmem umozliwiajgcym synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacja
sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm
wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po
zwolnieniu blokady mechanizmu;

- siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokos$ci w zakresie 60 mm;

- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownicg z tworzywa w kolorze czarnym,
wyscietane trudnopalng pianka PU wylewang w formach o gestosci 65 kg/m3;

- pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Nalezy zataczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z Swiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2;

- oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na ktérej
rozciggnieta jest siatka, zapewniajgca maksymalny komfort poprzez mozliwo$¢ dopasowania do
plecéw uzytkownika, swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie wyprofilowane do naturalnego
ksztattu kregostupa w cze$ci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy, posiadajgce
regulowane w zakresie gteboko$ci oraz wysokosci podparcie ledZzwiowe;

- podtokietniki krzesta czarne, z miekka naktadka wykonang z poliuretanu (PU), z mozliwoscia regulacji w
zakresie wysokos$ci wzgledem siedziska oraz regulacja naktadki przéd-tyt, prawo-

lewo;
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Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

- sktad 100% Pure New Wool;

-$cieralnos¢ >75,000 cykli Martindale;

- gramatura 460 g/m2;

- trudnopalnos¢ wedtug normy PN EN 1021-1, PN EN 1021-2;

- odpornos¢ na Swiatto 4;

- odpornos¢ na pilling 4;

- EU Ecolabel Certified Renewable and Compostable.

Kolor tapicerki zostanie wybrany przez Zamawiajgcego z wzornika producenta.

Wymagane dokumenty:

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg EN 1335-1 oraz 1335-2:2019, ktére
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wystawiony przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego —w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA
w tym kraju.

Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzadzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) Wystawiony przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

7 szafa ubraniowa 80/38/184 [cm]
- kolor drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, plyta meblowa gr min 18mm
- zamek baskwilowy,
- zawiasy zwykte / ciche domykanie
Wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Gestos$¢ zastosowanych ptyt wynosi minimum 620 kg/m3, a klasa
higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyt.
Kolorystyka ptyt do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Boki, fronty, plecy, wieniec wykonane z
ptyt o grubosci min. 18 mm, z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC.

8 szafka biurowa stojgca zamykana 80/38/74 [cm]
- kolor drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,
- zamek patentowy,
- zawiasy zwykte / ciche domykanie;
Wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Gesto$¢ zastosowanych ptyt wynosi minimum 620 kg/m3, a klasa
higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyt.
Kolorystyka ptyt do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Boki, fronty, plecy, wieniec wykonane z
ptyt o grubosci min. 18 mm, z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC.

9 szafka biurowa z nadstawkg 80/38/184 + 80/38/75 [cm]
- kolor drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, 3
- zamek patentowy,
- zawiasy zwykte / ciche domykanie;
Wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Gestos¢ zastosowanych ptyt wynosi minimum 620 kg/m3, a klasa
higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubos$ci min. 2 mm w kolorze ptyt.
Kolorystyka ptyt do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Boki, fronty, plecy, wieniec wykonane z
ptyt o grubosci min. 18 mm, z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC.

10 stot biurowy / biurko 140/70/74 [cm]

- bez regulacji wysokosci,

- kolor drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

- stelaz stalowy, czarny lub szary, malowany;

- blaty stotéw w salach dydaktycznych i pomieszczeniach administracyjnych nie powinny mie¢ koloru
biatego (brak kontrastu z biatg kartka), ani by¢ wykonane z materiatéw btyszczacych (odbijajacych
Swiatto);
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Wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Gesto$¢ zastosowanych ptyt wynosi minimum 620 kg/m3, a klasa
higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyt.

Kolorystyka ptyt do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Boki, fronty, plecy, wieniec wykonane z
ptyt o grubosci min. 18 mm, z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC. Klasa $cieralnosci blatu
minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzona odpowiednim dokumentem.

11

kontener biurowy z 3 szufladami 43/45/56 [cm]

- kolor drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

-w jednej z szuflad ,pidrnik”,

- zamek centralny,

- kotka systemowe wykonane ze stali i tworzywa umozliwiajgce przesuniecie

kontenera,

- ciche domykanie;

Wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Gestos$¢ zastosowanych ptyt wynosi minimum 620 kg/m3, a klasa
higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubos$ci min. 2 mm w kolorze ptyt.
Kolorystyka ptyt do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Boki, fronty, plecy, wieniec wykonane z
ptyt o grubosci min. 18 mm, z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC.

12

Szafa BHP metalowa S2- szafka BHP metalowa dwudrzwiowa 80/50/180 [cm]

- kazda z 2 czesci wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe,
- kazda komora z podziatem wewnetrznym (czyste/ brudne) - kazda,

- wykonanie z blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze szarym,,

- zamykanie zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY z ryglowaniem w jednym punkcie,
- miejsca na identyfikator Uzytkownika,

- wywietrzniki skrzelowe,

- otwory montazowe do skrecania szafek w kilka modutdw,

- catos¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o

grubosci min. 0,6 mm, na nézkach regulowanych talerzykami/srubami w zakresie 1-2 [cm];

13

regat 80/38/74 [cm]

- kolor drewnopodobny ptyta meblowa min gr 18mm / ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,
Wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Gestos¢ zastosowanych ptyt wynosi minimum 620 kg/m3, a klasa
higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kol orze ptyt. Kolorystyka ptyt
do ustalenia zZamawiajgcym na etapie realizacji. Boki, fronty, plecy, wieniec wykonane z ptyt o grubosci
min. 18 mm, z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC.

Regaty magazynowe otwarte w pomieszczeniu modelarni i magazynie

regaty magazynowe systemowy putkowy modutowy

max. nosnos¢ poétki/kolumny: 450/2000 kg

minimalna liczba pétek: 4 (magazyn podreczny), 8 (strefa magazynowa modelarni)
max. rozstaw potek: 800 mm

max. poziom dolnej pétki: 800 mm

mozliwos$¢ regulacji wysokosci pétek co 50 mm

wysoka estetyka wykonania konstrukcja stal lakierowana, pétki stal lakierowana,
montaz do posadzki

Magazyn wymiary regatu: min 600x2500 (wysoko$¢)x3000mm min szt. 1
Modelarnia wymiary regatu: min 800x4000 (wysokos$¢) x 6000mm min szt. 2

wieszak stojgcy na ubrania, kolor szary lub czarny, konstrukcja spawana, malowany proszkowo,
wysokos¢ ok. 190 [cm]

Platforma elektryczna - przystosowana do przewozu osdb na wdézkach i oséb z ograniczong mobilnoscia.
Dane techniczne:

® Udzwig: min 400 kg
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Predko$¢: min 0,15 m/s

Powierzchnia robocza min 1000 mm x 1467 mm
Wys. podnoszenia: 3,20 m

Przystanki: 2

Ilo$¢ drzwi: 2

Maszynownia: znajduje sie w odbudowie dzwigu

Naped: elektryczny, sSrubowy

® Zasilanie: 3 x 400V, 50-60 Hz, 16A
Opcje bezpieczenstwa: bateryjne opuszczanie awaryjne

® Szyb platformy: konstrukcja samonosna, aluminiowa, w catosci przeszklona (szkto bezpieczne)
mocowana do ptyty posadzkowej zelbetowej oraz konstrukcji galerii, obudowana metalowymi
panelami aluminiowymi oraz profilami naroznymi

Drzwi wychylne, jednoskrzydtowe przeszklone, o rozmiarach min 90x200 cm. Podtoga wykonana z
czarnego, antyposlizgowego PVC. Panel dyspozycji umieszczony jest w poziomym panelu wraz z porecza.
Platforma wyposazona w listwy przeciw zakleszczenie w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pasazera,
telefon alarmowy, kasete wezwan, przyciski sterowania na platformie w jezyku Braille’a, awizacje
gtosowa, panel maskujacy spdd platformy, panel maskujacy podszybie, blokade otwartych drzwi oraz
automatyczny otwieracz drzwi.

16 Okna i drzwi
e wszystkie okna powinny mie¢ mozliwo$¢ otwarcia min 1 kwatery w celu umozliwienia mycia
e duze przeszklenia (okna witrynowe) oraz drzwi —z motywami graficznymi na wysokosSci wzroku
wchodzacych
e klamki —producentdow polskich, serie popularne,
e wskazane systemy zamkdéw do drzwi wewnetrznych z kluczem Masterkey
e przy drzwiach p/pozarowych i innych ciezkich — koniecznos$¢ zachowania odpowiedniej liczby
zawiaséw (min. 3 komplety na skrzydto)
e zamki antypaniczne od popularnych producentéw posiadajacych sie¢ handlowa w Polsce
e Drzwi pozarowe zgodne z: PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkdéw — Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjnej. Zalecane sg drzwi przeciwpozarowe aluminiowo-szklane oraz petne
stalowe.
e Drzwi wewnetrzne bezklasowe ptytowe przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej,
wypetnienie ptyta otworowana. O$cieznice obejmujace Sciane stalowe regulowane lub HDF . Drzwi
do toalet z pomieszczen ogdlnodostepnych wyposazone w samozamykacze. Drzwi wyposazone w
klamki i zamki zgodnie z ich przeznaczeniem tj. wktadka patentowa w systemie ,masterkey”, a w
przypadku toalet zamek WC. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z podcieciem o
powierzchni zgodnej z przepisami. Na drzwiach zapewni¢ tabliczki i numerem i nazwa
pomieszczenia. Do kazdego skrzydta przewidziec¢ zastosowanie odboju na $cianie. Wykonczenie
oscieznic okleina laminowana lub stal lakierowana, wykoriczenie skrzydet okleina laminowana
17 kosz na $mieci / $mietnik 1
Kosz na $mieci 5L pedatowy stalowy biaty sr 205mm wys. 300mm
18 kosz na $mieci / $mietnik 2
Kosz do segregacji odpaddow w ksztatcie szeScianu pojemnos¢ 4x60 litrow, wykonanie z galwanizowanej
stali powlekanej organicznie, malowanie proszkowe obudowa RAL9006, pokrywa RAL7015, uchwyt na
worek, certyfikaty PN-EN10143, PN-EN 10169, PN-EN10346
19 szafki ubraniowe z kontrolg dostepu

Parametry techniczne:

- szafka ubraniowa z drzwiami typu L, 6-drzwiowa 3Kx2D (3 kolumny x 2 drzwczek w kolumnie)
- wymiary catkowite: 180x88,5x49cm (WxSxG)

- zamki na klucz w systemie KD
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- w kazdej skrytce drazek, 1x haczyk plastikowy na drazku, 2x haczyk metalowy na Sciance
- wentylacja (perforacja)

- zamek magnetyczny

- ogranicznik blokujgcy otwarcie drzwiczek pod katem 90 stopni

- numeracja metalowa

- skosny daszek

- stopki poziomujace, nézki o wys. 100mm lub dodatkowy cokolik

- stelaz pod szafke

- tawka stata pod szafke

komora gospodarcza scienna podwieszana z rusztem o wymiarach min 460x135x405mm wykonang ze
stali nierdzewnej

dozownik mydta w ptynie stal nierdzewna, nascienny

500ml, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej szczotkowanej i tworzywa ABS, zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym zamykanym na kluczyk, trwaty, odporny na wandalizm, okienko
do kontroli poziomu mydta, wewnatrz plastikowy zbiornik na mydto, pompka z zaworkiem niekapkiem i
hartowang sprezyna

|

Zestaw ze stali nierdzewnej pojemnik na reczniki papierowe nascienny z zamkiem na klucz + pojemnik na
reczniki zuzyte zawieszany na $cianie

suszarka do rak elektryczna stal nierdzewna, fotokomorka, 950W, stopien ochorny IPX1, Atest PZH,
wandaloodporna,

pojemnik na reczniki papierowe sktadane, stal nierdzewna szczotkowana, wandaloodporny, zamek na
kluczyk

pojemnik na papier toaletowy w kabinach toalet, stal nierdzewna, zamek na kluczyk, wandaloodporny
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e pochwytdla niepetnosprawnych staty stal nierdzewna, do umywalki, sktadany

"

e umywalka dla niepetnosprawnych ceramika biata, + jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyt
kliniczny 180 mm, montaz stojgcy 1-otworowy, przeptyw wody 7 |/min przy cisnieniu 3 bar, perlator
M 24 x 1, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody,

Zabudowa stata meblowa — portiernia

Meble Muszg spetnia¢ wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznos$ci publicznej;
muszg by¢ produktem wysokiej jakosci, fabrycznie nowe, nie uzytkowane, z biezacej produkcji, wolne od
wad materiatowych, muszg by¢ wykonane z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania; ptyty
meblowe muszg posiadac atest BHP dopuszczajacy je do bezposredniego kontaktu z cztowiekiem (klasa
higienicznos$ci E-1); wykonane z ptyty widrowej 2-stronnie laminowanej o grubosci:

o 12 mm —tylne Scianki (plecy) szaf, szafek, regatéw, nadstawek, przestony — ptyta HDF,
. 18 mm —fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, potki
. 25 mm —blaty

Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci min. 25 mm pokrytej obustronnie melaming,
odporng na wysokg temperature i zarysowania. Gestos¢ ptyty minimum 620 kg/m3, klasa higienicznosci
E1l. Blat oklejony obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty. Kolorystyka ptyty do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji. Ptyty meblowe pozostate: gesto$¢ ptyty minimum 620 kg/m3 oklejone
obrzezem PVC o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek widocznych wad
krawedzi elementow ptytowych pod postacig nierdwnosci i ubytkéw materiatu, otwory widoczne po
montazu mebla, tby Srub i wkretow powinny by¢ maskowane zaslepkami w kolorze ptyty meblowej; tylne
$cianki (plecy) mebli — w kolorze identycznym jak ptyta meblowa (chyba, ze zamawiajacy dopuszcza inne
wybarwienie), mocowane w nafrezowanych bokach i wiericach), mocowane wkretami w rozstawie co 20
cm (nie na zszywki meblowe); drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilosci 3 sztuk na
skrzydto; potki z mozliwoscig regulacji wysokosci mocowania; podpdrki pod potki wykonane z ptyty jak
catos¢ mebla, na catej jego gtebokosci; szafy, szafki, korpusy montowane na cokotach regulowanych PVC;
meble powinny mie¢ wyciecia na listwe przypodtogowg aluminiowg czarng; okucia meblowe dobrej
jakosci, gwarantujacej dtugotrwaty, bezawaryjny okres uzytkowania; uchwyty meblowe kolorystycznie
dobrane do ptyty meblowej, tak aby stanowity harmonijng, estetyczng catos¢ (do koricowego uzgodnienia
z Zamawiajgcym). Cato$¢ zabudowy musi posiadac¢ zwartg samonos$ng stabilng konstrukcje.
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Zatacznik nr 13 Zestawienie obowigzujgcych przepiséw i norm

Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym szczegdlnie:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami);

Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215 ze
zmianami);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454 ze
zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 710 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz.1030),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),

Ustawa z dnial9 lipca 2019r.0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U.
22020 r. poz. 1062 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.468),

Prawem gérniczym i geologicznym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 633 ze zmianami).

Dodatkowo na etapie wykonywania dokumentacji nalezy uwzglednié:

istniejgce zagospodarowanie terenu, uzbrojenie;

wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji;
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warunki podane w normach i wytycznych do projektowania, warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych dla poszczegdlnych zamierzen budowlanych;

informacje zawarte w warunkach technicznych otrzymanych np.: od dostawcéw mediow

wytyczne producentow urzadzen;
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