Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

4 Zatacznik nr 12

Karty poszczegdlnych pomieszczen
Uwaga: pozostawienie pola bez komentarza oznacza brak specjalnych wymagan w danym zakresie.

Strefa funkcjonalna

Komunikacja

Numer porzadkowy
pomieszczenia

0.1

Nazwa pomieszczenia wiatro’ra p
Szacowana
powierzchnia [mkw] 5,44 Kondygnacja PARTER
+/- 10%
Osoby przebywajace . . .. .
na state nie dotyczy Sposéb wentylacji nie dotyczy
Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . System kontroli dostepu "
temperatura (*C) wynikowa (SKD) tak

Elementy wykorczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace

odporna na srodki dezynfekujace.

Odpornosc¢ na Scieranie 2 RWA-1

Odpornosé na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowos¢: > 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornosé na dziatanie promieni UV (dla pomieszczer z oknami).

Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty,

Sciany wydzielajace wiatrotap od makieciarni — systemowe szklane.

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o Srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na ktdrej bedzie zamontowany.

Sufity: zelbet bez wykoniczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone s3
w ogodlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:
Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociagi prowadzone natynkowo
w systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; grzejniki lokalizowac przy scianie petnej.

Instalacje elektryczne:

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
$cian podtynkowo

instalacja oSwietlenia podstawowego min L80 B10

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacja CCTV- kamer monitoring wizyjny catej powierzchni

Instalacja domofonowa - wejscie gtéwne

Kontrola dostepu w drzwiach zewnetrznych.

SSWiN - kontaktrony na stolarce zewnetrznej, czujki PIR (antymasking, ruch, zbicie szyby) zabezpieczenie catej
powierzchni.

Klawiatura SSWiN (manipulator) zlokalizowany w przedsionku

Wyposazenie

Wycieraczka wewnetrzna, obiektowa, aluminiowa, gumowo-tekstylna, konstrukcja otwarta, niska

kolorystyka

Biaty/szary,

Wymagania
dodatkowe

Uwagi ogdlne

* SKD - wykonac¢ dla wszystkich drzwi poza toaletami
** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11-Standard wyposazenia




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Komunikacja

Numer porzadkowy
pomieszczenia

0.2

Nazwa pomieszczenia

komunikacja (strefa wejsciowa, klatka schodowa, obstuga

makieciarni)
Szacowana
powierzchnia [mkw] 52,64 + 8,86 Kondygnacja PARTER
+/- 10%
Osoby przebywajace 1 eIt WM z funkcja ch.lodze.nla i
na state grzania, z odzyskiem ciepta
Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . ) System kontroli dostepu "
e () zima min. 20/ lato max. 26 (SKD) tak

Elementy wykonczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

Odporna na srodki dezynfekujace

Odpornosc¢ na Scieranie > RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowos¢: 2 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odporno$é na dziatanie promieni UV (dla pomieszczer z oknami).

Materiat powinien posiadac¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty
Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika

(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na ktdrej bedzie zamontowany.
Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: katownikami ze stali nierdzewnej
W strefie zlewow:

Do wysokosci oscieznic (minimum):

Oktadziny ochronne $cienne PCV o grubosci 2mm montowane od cokotu oktadziny $ciennej do wysokosci
oscieznic. Wymagana odpornosc¢ oktadziny na srodki dezynfekcyjne.

Materiat oktadziny odporny na uderzenia zaréwno na ptaska powierzchnie jak i przy uderzeniu w naroznik.
Panele Scienne o gtadkiej lekko teksturowanej i tatwo zmywalnej powierzchni, jednorodnej barwie. Materiat
oktadziny sztywny i termoformowalny - w naroznikach pomieszczen - wewnetrznych i zewnetrznych — przy
filarach i wegarkach oktadzina uksztattowana za pomoca termoformowania — dopasowywana bezposrednio na
miejscu montazu — technologia zapewniajgca uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni w narozach -
zabronione potaczenia arkuszy w naroznikach. Potgczenia miedzy arkuszami systemowe: doktadne, szczelne za
pomocy zgrzewania przy pomocy systemowego sznura spawalniczego. Gérna krawedz ptyty ukosowana pod
katem 45st.
miedzy oscieznica a sufitem:
farba lateksowa wewnetrzna kolor biaty
odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
odporna na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998,
nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow, bakterii oraz plesni.

Sufity: zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajgcych
dzwiek: kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120,
uktad dopasowany do modutu konstrukgji i uktadu sufitu,

- Pochtanianie dZzwieku: klasa A, wynikajace z obliczer akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-
4:2015-06

- Ptyta sufitowa klejona do sufitu, lepiszcze na bazie roslinnej

- Klasa czystosci: 1SO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty fazowana

- Odpornosé na wilgotnosé wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone s3g
w ogolnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociagi prowadzone natynkowo
w systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; przy $cianach przeszklonych zastosowa¢
grzejniki stojgce, w pozostatych miejscach grzejniki z podejsciem katowym

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Podejscia wod-kan do zlewdéw (min. 2)

Instalacje elektryczne:

Na korytarzach/holach nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazda wtykowe do podtgczania maszyn czyszczacych
oraz odkurzaczy.

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
$cian podtynkowo

instalacja oswietlenia podstawowego min L80 B10

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

gniazda ogdlne min szt. 10

Gniazda PEL (ztozony z 2x gniazdo ogdlne, 2x gniazdo DAT, 2x gniazdo komputerowe RJ45) min szt. 2

Zasilanie platformy dla OzN




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

instalacja CCTV- kamer monitoring wizyjny catej powierzchni

stacja operatorska CCTV zainstalowana na recepcji (monitory CCTV montowane na wysiegnikach)

Instalacja domofonowa - wejscie gtéwne, recepcja

Kontrola dostepu w drzwiach zewnetrznych.

SSWiN - kontaktrony na stolarce zewnetrznej, czujki PIR (antymasking, ruch, zbicie szyby) zabezpieczenie catej
powierzchni.

Klawiatura SSWiN (manipulator) zlokalizowany w przedsionku

zasilanie podnosnika dla OzN

szyna LSU (lokalna szyna potgczeri wyréwnawczych / uziemiajaca)

Wyposazenie

Zestaw meblowy zabudowy obstugi makieciarni w zakresie inwestycji: blat gérny, wg wstepnych zatozen
minimum 3,8 mb., wys.1,1m, blat dolny roboczy wys. 0,75 m, obudowa zewnetrzna, petna od strony
makieciarni, lokalne obnizenie do wysokosci 50 cm na dtugosci 1,5 m. Konstrukcja laminat, od strony
wewnetrznej szafki z ptyty laminowanej. Kolor drewnopodobny / ostateczny kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

W przestrzeni obstugi makieciarni nalezy przewidzie¢ miejsce na szafke metalowg na klucze z regulacjg
wysokosci zawieszek (z zamykang i wyjmowang wewnetrzng przegroda) na 150 kluczy.

Szafki szatniowe metalowe

kolorystyka

Biaty/szary, meble - drewnopodobny

Wymagania dodatkowe

Stacje operatorska BMS nalezy zainstalowac¢ na stanowisku obstugi makieciarni , dopuszcza sie zainstalowanie
serwera BMS i oprogramowania Operatorskiego na jednym komputerze.

Powinna by¢ wyposazona w:

* odpowiedni serwer z monitorem/monitorami (zasilanie gwarantowane),

e zainstalowane oprogramowanie wraz z licencja (licencja na oprogramowanie winna by¢ z dostarczona z 40%
rezerwa na dodatkowa, przysztg ilos¢ wejsc i wyjsc)

¢ lokalne sterowniki + moduty rozszerzajagce (kazdy lokalny sterownik) - zainstalowane lokalnie przy
urzgdzeniach sterowanych / monitorowanych

winien by¢ wyposazony w minimum 10% wolnych wejs¢ i wyjsc)

e bramki komunikacyjne

* elementy sieciowe

Stacja operatorska powinna by¢ wyposazona w:

o 1 x stot

e 1 x siedzisko mobilne

¢ 1 x kontenerek mobilny

¢ 1 x regat na dokumenty

e 2 x PEL (ztozony z 2x gniazdo ogdlne, 2x gniazdo DAT, 2x gniazdo komputerowe RJ45)

Uwagi ogdlne

Powierzchnia przeznaczona dla obstugi makieciarni zlokalizowana w strefie centralnej dostepna dla oséb z
niepetnosprawnosciami — lada obnizona do poziomu 50 cm, na odcinku nie mniejszym niz 1,5m, przestrzen
manewrowa przed obnizeniem nie mniejsza niz 150x150 cm;

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ nadzorowania hali ze stanowiska obstugi makieciarni

Klatka schodowa:

- otwarta spetniajgca wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, (ewentualne wydzielenie pozarowe klatki
schodowej moze nastapic¢ ze wzgledu na zmiany zaproponowane na etapie projektu).

- dwubiegowa

Schody petne;

- Stopnie proste, bez zwiséw i podcieé;

Powierzchnia stopni antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzoréw;

Krawedz pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego (dotyczy takze stopni na spocznikach posrednich)
oznaczona jest w kontrastowym kolorze (min. 70% LRV); wymagane jest oznaczenie stopnicy i podstopnicy
pasem o szerokosci 5 cm;

Na poczatku i na zakoriczeniu biegu schodowego usytuowane sg oznaczenia dotykowe (pasy ostrzegawcze),
sygnalizujgce zmiane poziomodw; sytuowane sg one zgodnie ze ,Standardem projektowania Sciezek
dotykowych na Politechnice Wroctawskiej”;

- Porecze sytuowane sg z obu stron biegu schodowego i kontynuowane na spocznikach posrednich; na
poczatku i koncu biegu zaleca sie przedtuza¢ porecz o 30 cm i zakonczy¢ ja w sposdb bezpieczny dla
uzytkownikow;

Porecz wyrdznia sie barwnie na tle $ciany;

Czes¢ chwytna poreczy ma przekrdj kota lub owalu o $rednicy 4-5 cm, porecz mocowana jest do Sciany, jest
oddalona od niejo 5 cm;

Ze wzgledu na prowadzong dziatalno$é¢ mozliwe jest uzycie odczynnikéw chemicznych, smaréw, olejow itp., w
zlewach roboczych przewidywanych przy wejsciach do toalet. Nalezy w zwigzku z tym przewidzie¢ odpowiednie
separatory tych substancji wraz z niezbednymi odstojnikami wyposazonym we wktady neutralizujace. Stan
pracy i zuzycia wktadéw separacyjnych musi by¢ monitorowany w systemie BMS. Okreslenie wymaganych
parametrow instalacji nalezy do obowigzkéw projektanta.

Platforma przeznaczona dla 0s6b z niepetnosprawnosciami, przystosowana do przewozu oséb na wdzkach i
0s0b z ograniczong mobilnoscia. Wymagane, minimalne wartosci danych technicznych zgodnie z zatgcznikiem
numer 11

* SKD - wykonac¢ dla wszystkich drzwi poza toaletami
** nalezy dostarczyé/wykonaé zgodnie z zatgcznikiem numer 11-Standard wyposazenia




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Obstuga techniczna obiektu

Numer porzgdkowy
pomieszczenia

0.3

Nazwa pomieszczenia

wezet cieptowniczy

Szacowana

powierzchnia [mkw] 16,80 Kondygnacja PARTER

+/- 10%
Osoby przebywajace na nie dotyczy Sesdb el WM zgodnie z wymaganlaml
state zarzadcy sieci

ORI EI nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . . - . .

e () zgodnie z warunkami zarzadcy sieci System kontroli dostepu (SKD) nie

Elementy wykorczenia

Posadzka: Ptytki gres o klasie antyposlizgowosci R12, klasa $cieralnosci PEI 1V, nasigkliwos$é <0,5%, Przyktadowe
ptytki podtogowe: 20x20cm gr 13mm gres, ciemne szare mat, fuga ciemno szara

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sufity: zelbet bez wykonczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sa
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe, rurociagi prowadzone natynkowo w systemie zaciskowym, regulacja zaworami
termostatycznymi

Podejscia wod-kan do zlewu

Wopust podtogowy, studnia schtadzajaca

Wentylacja mechaniczna zapewniajgca odpowiednig wymiane powietrza

Instalacje elektryczne:

osprzet hermetyczny IP44

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie Scian
podtynkowo

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

gniazda ogdlne 3 sztuki gniazd podwdjnych

gniazdo 3-fazowe 32A

gniazdo 3-fazowe 63A

SSWiN - kontaktron w drzwiach strefa osobno zazbrajania

rozdzielnica wezta cieplnego, opomiarowane zuzycie energii elektrycznej

Wyposazenie

- Umywalka $cienna ze stali nierdzewnej

- fartuch nascienny ze stali nierdzewnej, wys. min 1,5m,

- bateria $cienna z mieszaczem

- wpust podtogowy wraz z systemem dostosowanym do odprowadzenia gorgcej wody (studnia schtadzajaca,
pompa do wody goracej)

kolorystyka

Biaty/szary

Wymagania dodatkowe




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Pomieszczenia sanitarne

Numer porzagdkowy
pomieszczenia

0.4;0.5;1.2

Nazwa pomieszczenia

Toaleta damska, Toaleta meska
toalety przystosowane dla 0séb z niepetnosprawnos$ciami

Szacowana
powierzchnia [mkw] 5,27 + 6,19 + 5,27 Kondygnacja PARTER; | PIETRO
+/- 10%
Osoby przebywajace na . , "
nie dotyczy Sposdb wentylacji WM
state
Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . . System kontroli dostepu .
temperatura (*C) zima min. 20/ lato max. 26 (SKD) nie

Elementy wykonczenia

Posadzka: Ptytki gres o klasie antyposlizgowosci R12, klasa Scieralnosci PEI IV, nasigkliwosé¢ <0,5%, Przyktadowe
ptytki podtogowe: mozliwie duze np. 60x60cm gr 13mm gres, bezfugowe

Sciany: Plytki ceramiczne na catej wysokosci pomieszczenia,

Sufity: zelbet bez wykornczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejniki tazienkowe z gtadkim orurowaniem, zawory termostatyczne antykradziezowe
Wentylacja: mechaniczna,

Wod-kan: komplet podejs¢ pod przybory, wpust podtogowy ze stali nierdzewnej

Instalacje elektryczne:

w kazdej z toalet

stosowac osprzet hermetyczny IP44

gniazda 2 x 230V, zasilania,

-o$wietlenie nad lustrami punktowe (nie kinkiety)
-zatgczanie oswietlenia z czujki obecnosci
Sposoéb prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
$cian podtynkowo

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego

system przyzywowy

Wyposazenie kazdej z
toalet

Wyposazenie fazienki nalezy wykonac zgodnie z wymogami Warunkdéw

technicznych i przepisami BHP.

umywalka dostosowana dla OzN

baterie stojace, czasowe z mieszaczem Middle Class (klasa srednia) w serii ogdInie dostepnych,

miska ustepowa wiszaca na stelazu - z dostepnymi otworami rewizyjnymi przy kazdej muszli, dostosowana dla
OzN z pochwytami: w zaleznosci od lokalizacji muszli, przynajmniej jeden staty, jeden uchylny, lub dwa uchylne
pojemnik $cienny na mydto

dozownik na papier do rak z koszem ze stali nierdzewnej

pojemnik na papier toaletowy typu Jumbo ze stali nierdzewnej

lustro uchylne z raczka, wymiary: 582 mm x 850 mm (z ragczka) x 124 mm

szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej

pisuar (tylko w toalecie meskiej) - polski producent, ogdlnie dostepny, oferujacy klase Srednig wszelkiego
asortymentu, tozsame z istniejgcymi wskazanymi na Uczelni, sptukiwane przyciskiem

Smietnik

kolorystyka

Biaty/szary

Wymagania dodatkowe

- Armatura sanitarna i wyposazenie: wandaloodporna, trwata, ilosci, gabaryty, zgodne z przepisami

(polski producent, ogdlnie dostepny, oferujacy klase sSrednig wszelkiej armatury tozsama z istniejagcg wskazang
armaturg na Uczelni):- zawory katowe, zawory kulowe, zawory pisuarowe z otwarciem czasowym

- kratki Sciekowe z tworzywa sztucznego z rusztem i ramka ze stali nierdzewnej, z blokada antyzapachows, z
duzym zasyfonowaniem w najnizszym punkcie WC,

- syfony w ksztatcie litery ,,S” (nie butelkowe!)

- drzwi do pomieszczenia sg zabezpieczone obustronnie do poziomu 40 cm blachg stalowg nierdzewna
szczotkowang;

- W pomieszczeniu zapewniona jest powierzchnia manewrowa o wymiarze nie mniejszym niz 150x150 cm, a
przed urzagdzeniami sanitarnymi pozostawiono powierzchnie min 90x120 cm;

- przy misce sedesowej pozostawia sie przynajmniej z jednej strony wolng przestrzern o wymiarze 90 cm
(odlegtos¢ do najblizszej przeszkody pionowej); zaleca sie pozostawianie wskazanej powierzchni z obu stron
urzadzenia;

- gorna krawedz miski sedesowej usytuowana jest na wysokosci 46-48 cm nad poziomem posadzki;

- gorna krawedz umywalki mocowana jest na wysokosci 80 cm (maks. 85 cm) nad poziomem posadzki, zas pod
urzadzeniem pozostawione jest 67-70 cm wolnej przestrzeni (umywalka bez szafek i wystajgcych kolanek);

- przy misce sedesowej zamocowane sg dwa uchwyty w rozstawie 65-70 cm, w tym min. jeden sktadany;
uchwyty wystajg 15 cm poza krawedz miski sedesowej;

- uchwyty przy misce sedesowej umieszczone sg 28 cm ponad gorng krawedzig urzadzenia, tj. 74-76 cm nad
posadzka;

- przy umywalce znajdujg sie dwa uchwyty w rozstawie 80 cm, mocowane na wysokosci rownej gornej krawedzi
umywalki; zaleca sie mocowanie umywalek z wbudowanymi uchwytami;;

- wszystkie urzagdzenia typu podajnik papieru, suszarka, dozownik mydta, mocowane sg na wysokosci 80-110




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

cm nad poziomem posadzki (dotyczy dolnej krawedzi urzadzenia);
- przycisk uruchamiajacy sptukiwanie wody w misce sedesowej sytuowany jest na $cianie na wysokosci 80-110
cm nad poziomem posadzki lub mocowany jest na uchwycie znajdujgcym sie przy misce sedesowej;

Uwagi ogdlne

** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Obstuga techniczna obiektu

Numer porzadkowy
pomieszczenia

06,14

Nazwa pomieszczenia

magazynki podreczne

Szacowana
powierzchnia [mkw] 2x3,35 Kondygnacja PARTER, | PIETRO
+/- 10%
Osoby przebywajace na . A " WM z funkcja chtodzenia i
state nie dotyczy SRcEeRl st grzania, z odzyskiem ciepta
Osoby przebywajce nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . : *
T wynikowa System kontroli dostepu (SKD) tak

Elementy wykonczenia

Posadzka: Ptytki gres, cokdt 10 cm,

- klasa $cieralnosci PEI IV, nasigkliwos¢ <0,5%,

- gres o klasie antyposlizgowosci R12,

- Plytki mozliwie duze, bezfugowe, dopuszcza sie nowoczesne ptaszczyzny bezfugowe

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o $rednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor
odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: katownikami ze stali nierdzewnej

Sufity: zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w przypadku wydzielenia pomieszczenia

Instalacje elektryczne:

osprzet hermetyczny IP44

Sposdb prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo/podtynkowo
instalacja oswietlenia podstawowego

drzwi z KD jednostronng

Wyposazenie

kolorystyka

Biaty/szary

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogdlne

Moze by¢ wykonane jako cze$¢ pomieszczenia 0.2




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Obstuga techniczna obiektu

Numer porzadkowy
pomieszczenia

0.7

Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie socjalne

Szacowana
powierzchnia [mkw] 6,50 Kondygnacja PARTER
+/- 10%
Osoby przebywajace na nie dotyczy e ad] WM z funkcja chlodzepla i
state grzania, z odzyskiem ciepta
Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana System kontroli dostepu

temperatura (*C)

zima min. 20/ lato max. 26 tak

(SKD)

Elementy wykorczenia

Posadzka: Ptytki gres, cokét 10 cm,

- klasa $cieralnosci PEI IV, nasigkliwos¢ <0,5%,

- gres o klasie antyposlizgowosci R12,

- Plytki mozliwie duze, bezfugowe, dopuszcza sie nowoczesne ptaszczyzny bezfugowe

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o $rednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor
odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: kagtownikami ze stali nierdzewne;j.

Sciana w strefie zlewu (pas min. 1,5m szerokosci): do wysokosci oécieznic (minimum) okfadziny ochronne $cienne
PCV o grubosci 2mm montowane od cokotu okfadziny sciennej do wysokosci oscieznic. Wymagana odpornosé
oktadziny na $rodki dezynfekcyjne.

Materiat oktadziny odporny na uderzenia zaréwno na ptaskg powierzchnie jak i przy uderzeniu w naroznik. Panele
Scienne o gtadkiej lekko teksturowanej i tatwo zmywalnej powierzchni, jednorodnej barwie. Materiat oktadziny
sztywny i termoformowalny - w naroznikach pomieszczen - wewnetrznych i zewnetrznych — przy filarach i
wegarkach oktadzina uksztattowana za pomoca termoformowania — dopasowywana bezposrednio na miejscu
montazu — technologia zapewniajgca uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni w narozach - zabronione
potgczenia arkuszy w naroznikach. Potgczenia miedzy arkuszami systemowe: doktadne, szczelne za pomoca
zgrzewania przy pomocy systemowego sznura spawalniczego. Gérna krawedz ptyty ukosowana pod katem 45st.
miedzy oscieznica a sufitem:

farba lateksowa wewnetrzna kolor biaty

odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

odporna na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998,

nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdéw, bakterii oraz plesni.

Sufity: zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogolnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociagi prowadzone natynkowo w
systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; przy $cianach przeszklonych zastosowac grzejniki
stojace, w pozostatych miejscach grzejniki z podejsciem katowym

Wentylacja mechaniczna, strumien wyliczony na podstawie krotnosci wymian z zachowaniem wymagan
akustycznych; zastosowaé puszki rozprezne wraz z regulatorami przeptywu przy anemostatach

Podejscie wod-kan do zlewu.

Instalacje elektryczne:

Sposdb prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo/podtynkowo
instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja oSwietlenia awaryjnego

gniazda ogdlne min szt. 4 podwdjne

SKD drzwi wejSciowe

Wyposazenie

W pomieszczeniu nalezy zapewnic przybory wymagane przepisami BHP oraz z funkcjg pomieszczenia.
1 x stot maty

2 x krzesto do pokoju $niadan

1 x regat

1 x szafa ubraniowa S1,

1 x wieszak ubraniowy

1xzlew

1 x lustro 40x80 cm

kolorystyka

Biaty/szary, meble - drewnopodobny

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogdlne

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen obstugi technicznej obiektu.




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Obstuga techniczna obiektu

Numer porzgdkowy
pomieszczenia

0.8

Nazwa pomieszczenia

rozdzielnia elektryczna

Szacowana

powierzchnia [mkw] 1,76 Kondygnacja PARTER

+/- 10%
Osoby przebywajace na . , "
nie dotyczy Sposoéb wentylacji WM
state

Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana wynikowa System kontroli dostepu (SKD) tak

temperatura (*C)

Elementy wykoriczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm jak w pom. 0.9

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sufity: zelbet bez wykoniczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogolnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w przypadku wydzielenia pomieszczenia

Instalacje elektryczne:

osprzet hermetyczny IP44

-o$wietlenie awaryjne

-o$wietlenie podstawowe / tacznik o$wietlenia
-gniazdo podwdjne 230V

-gniazdo 3 fazy 32A

-gniazdo LAN pojedyncze

linia LAN dla SCADA zakoriczona RJ45

-brak kontroli dostepu na drzwiach

szyna GSU (gtéwna szyna uziemiajaca)

Wyposazenie

kolorystyka

Biaty/szary,

Uwagi ogodlne

** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen obstugi technicznej obiektu.




Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Hala makieciarni

Numer porzagdkowy
pomieszczenia

0.9

Nazwa pomieszczenia

magazyn
Szacowana
powierzchnia [mkw] 21,01 Kondygnacja PARTER
+/- 10%
Osoby przebywajace na nie dotyczy e ad] WM z funkcja chlodzepla i
state grzania, z odzyskiem ciepta
Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . . System kontroli dostepu
Ty 12 zima / wynikowa lato (SKD) tak

Elementy wykorczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace
odporna na srodki dezynfekujace.
Odpornos¢ na Scieranie 2 RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowosé: > 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV (dla pomieszczen z oknami).
Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor
odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.
Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: katownikami ze stali nierdzewnej

Sufity: zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe, rurociagi prowadzone natynkowo w systemie zaciskowym, regulacja zaworami

termostatycznymi
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Instalacje elektryczne:

Nalezy przewidzie¢ gniazda wtykowe do podtaczania maszyn czyszczgcych oraz odkurzaczy.
Spos6b prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie $cian
podtynkowo, Inwestor dopuszcza instalacje natynkowa

instalacja o$wietlenia podstawowego
instalacja oSwietlenia awaryjnego
Gniazda ogdlne 4 gniazda podwdjne

Wyposazenie

Regat magazynowy 1 szt. wg zatgcznika 11

kolorystyka

Biaty/szary, meble - drewnopodobny

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogdlne

* SKD - wykonaé dla wszystkich drzwi poza toaletami

** nalezy dostarczy¢/wykonaé zgodnie z zatacznikiem numer 11 -Standard wyposazenia
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Hala makieciarni

Numer porzagdkowy
pomieszczenia

0.10

Nazwa pomieszczenia

prototypownia

Szacowana

powierzchnia [mkw] 88,17 Kondygnacja PARTER

+/- 10%
Osoby przebywajace na 1 Samsils wamslad WM.z funkcja ch'fodzgma i
state grzania, z odzyskiem ciepta.

Osoby przebywajace 15 Klimatyzacja tak
tymczasowo
Wymagana . . .

T zima min. 20/ lato max. 26 System kontroli dostepu (SKD) tak

Elementy wykonczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace

odporna na srodki dezynfekujace.

Odpornos¢ na Scieranie 2 RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowosé: > 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV (dla pomieszczen z oknami).

Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany:
Do wysokosci oscieznic (minimum):

Oktadziny ochronne $cienne PCV o grubosci 2mm montowane od cokotu oktadziny sciennej do wysokosci oScieznic.

Wymagana odporno$¢ oktadziny na srodki dezynfekcyjne.

Materiat oktadziny odporny na uderzenia zaréwno na ptaska powierzchnie jak i przy uderzeniu w naroznik. Panele
Scienne o gtadkiej lekko teksturowanej i fatwo zmywalnej powierzchni, jednorodnej barwie. Materiat oktadziny
sztywny i termoformowalny - w naroznikach pomieszczen - wewnetrznych i zewnetrznych — przy filarach i
wegarkach oktadzina uksztattowana za pomoca termoformowania — dopasowywana bezposrednio na miejscu
montazu — technologia zapewniajgca uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni w narozach - zabronione
potaczenia arkuszy w naroznikach. Potaczenia miedzy arkuszami systemowe: doktadne, szczelne za pomoca
zgrzewania przy pomocy systemowego sznura spawalniczego. Gérna krawedz ptyty ukosowana pod katem 45st.

miedzy oscieznica a sufitem:

farba lateksowa wewnetrzna kolor biaty

odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

odporna na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998,

nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow, bakterii oraz plesni.

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor
odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: kagtownikami ze stali nierdzewnej

Sufity:
w czesci pod antresolg:
zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajgcych dzwiek:

kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120, uktad
dopasowany do modutu konstrukcji i uktadu sufitu,

- Pochtfanianie dzwieku: klasa A, wynikajace z obliczen akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-4:2015-
06

- Ptyta sufitowa klejona do sufitu, lepiszcze na bazie roslinnej

- Klasa czystosci: I1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty fazowana

- Odpornosé na wilgotnos$é wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

w czesci otwartej:

niewykoriczona powierzchnia spodnia stropodachu (zaktadana blacha trapezowa)

wraz z:

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajacych dzwiek:

kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120, uktad
dopasowany do modutu konstrukg;ji,

- Pochtanianie dzwieku: klasa A, wynikajace z obliczen akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-4:2015-
06

- Ptyta sufitowa zgodnie z operatem akustycznym

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty prosta.

- Odpornosé na wilgotnos$é wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

- Ruszt z profili typu T24 O odpowiednio dobranej klasie C1/C3/C4, widoczne elementy rusztu malowane
proszkowo na kolor ptyt.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.

Instalacje sanitarne:
Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociagi prowadzone natynkowo w
systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; przy $cianach przeszklonych zastosowac grzejniki
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone s3g
w ogolnej czesci
opisowej PFU.

stojace, w pozostatych miejscach grzejniki z podejsciem katowym

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta. Kanaty wentylacyjne nieostoniete.
Podejscia wod-kan pod zlew (min. 1)

Whpusty podtogowe z osadnikiem

Instalacje elektryczne:

Sposoéb prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie $cian
podtynkowo / dopuszczalna instalacja natynkowa - do uzgodnienia z uzytkownikiem

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Kontrola dostepu - drzwi do pomieszczenia.

osobna rozdzielnica elektryczna dla modelarni dla zasilania urzadzenn modelarni, rozdzielnica wyposazona w licznik
energii elektrycznej

Gniazda ogdlne 15 sztuk gniazd podwdjnych ogdlnego przeznaczenia

Zestaw PEL (ztozony z 2x gniazdo ogdlne, 2x gniazdo DAT, 2x gniazdo komputerowe RJ45) dla kazdego stanowiska
roboczego (przewiduje sie 10 stanowisk roboczych).

Zasilania dla urzadzen - zgodnie z zestawieniem wyposazenia (gniazda podwdjne i 3-fazowe). Nalezy przewidzie¢
liczbe gniazd odpowiadajacych docelowemu wyposazeniu zgodnie z zatacznikiem nr 10 do PFU.

Gniazda tréjfazowe 32A — min. 8 szt.

Zasilania dla urzadzen - zgodnie z zestawieniem wyposazenia z wytgcznikami bezpieczeristwa, roztgczniki
remontowe dla urzadzen podtaczonych na state do instalacji

Wyposazenie

Nalezy przewidzie¢ rozmieszczenie docelowego wyposazenia zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do PFU - Tabela z
zestawieniem wyposazenia technicznego stolarni oraz zatacznikiem 11

kolorystyka

Biaty/szary,

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogodlne

* SKD - wykonacé dla wszystkich drzwi poza toaletami
** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Hala makieciarni

Numer porzgdkowy
pomieszczenia

0.11

Nazwa pomieszczenia

makieciarnia

Szacowana

powierzchnia [mkw] 166,86 Kondygnacja PARTER

+/- 10%
Osoby przebywajace na 1 Samsils waslad WM.z funkcja ch'fodzgma i
state grzania, z odzyskiem ciepta.

Osoby przebywajace nie dotyczy Klimatyzacja tak
tymczasowo
Wymagana . . .

T zima min. 20/ lato max. 26 System kontroli dostepu (SKD) tak

Elementy wykonczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace

odporna na srodki dezynfekujace.

Odpornos¢ na Scieranie 2 RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowosé: > 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV (dla pomieszczen z oknami).

Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektdw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany:

Malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor
odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: katownikami ze stali nierdzewnej

Sufity:

niewykoriczona powierzchnia spodnia stropodachu (zaktadana blacha trapezowa)

wraz z:

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajgcych dzwiek:
kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120, uktad
dopasowany do modutu konstrukgji,

- Pochtanianie dzwieku: klasa A, wynikajace z obliczen akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-4:2015-
06

- Plyta sufitowa zgodnie z operatem akustycznym

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty prosta.

- Odpornos$é na wilgotnosé wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

- Ruszt z profili typu T24 O odpowiednio dobranej klasie C1/C3/C4, widoczne elementy rusztu malowane
proszkowo na kolor ptyt.

Spod pomostu — wykoriczenie do uzgodnienia z uzytkownikiem: surowy materiat konstrukcji pomostu
zabezpieczony przed pyleniem.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogolnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe stojace z podejsciem z dotu, rurociagi prowadzone natynkowo w systemie
zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi antykradziezowymi

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta. Kanaty wentylacyjne nieostoniete.

Instalacje elektryczne:

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie Scian
podtynkowo / dopuszczalna instalacja natynkowa - do uzgodnienia z uzytkownikiem

instalacja oswietlenia podstawowego instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

osobna rozdzielnica elektryczna dla makieciarni dla zasilania urzadzen,rozdzielnica wyposazona w licznik energii
elektrycznej

gniazda ogdlne 15 sztuk gniazd podwdjnych ogdlnego przeznaczenia

Zestaw PEL (ztozony z 2x gniazdo ogdlne, 2x gniazdo DAT, 2x gniazdo komputerowe RJ45) dla kazdego stanowiska
roboczego (przewiduje sie 32 stanowiska).

Gniazda tréjfazowe 32A — 4 szt.

Kontrola dostepu w drzwiach zewnetrznych.

SSWiN w drzwiach zewnetrznych, kontaktrony w stolarce zewnetrznej, czujki PIR (antymasking., ruch, zbicie szyby)

Wyposazenie

zgodnie z zatgcznikiem nr 10i 11 do PFU.

kolorystyka

Biaty/szary, meble - drewnopodobny

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogdlne

** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Komunikacja

Numer porzadkowy
pomieszczenia

11

Nazwa pomieszczenia

komunikacja (korytarz, klatka schodowa)

Szacowana
powierzchnia [mkw] 36,20 Kondygnacja | PIETRO
+/- 10%
Osoby przebywajace na nie dotyczy e ad] WM .z funkcja cl.ﬂodze.ma i
state grzania, z odzyskiem ciepta.
ORI EI nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana System kontroli dostepu

temperatura (*C)

zima min. 20/ lato max. 26 tak*

(SKD)

Elementy wykorczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace

odporna na srodki dezynfekujace.

Odpornos¢ na Scieranie 2 RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowos¢: 2 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV (dla pomieszczen z oknami).

Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Kolor odbojnika zblizony do $Sciany, na ktérej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: kgtownikami ze stali nierdzewnej

Sufity:

zelbet bez wykoniczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym lub niewykoriczona
powierzchnia spodnia stropodachu (zaktadana blacha trapezowa)

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajgcych
dzwiek: kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120,
uktad dopasowany do modutu konstrukgji i uktadu sufitu,

- Pochtfanianie dZzwieku: klasa A, wynikajace z obliczen akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-
4:2015-06

- Plyta sufitowa klejona do sufitu, lepiszcze na bazie roslinnej

- Klasa czystosci: I1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty fazowana

- Odpornos$é na wilgotnosé wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

W czesci pod blachg trapezowa:

- Ptyta sufitowa zgodnie z operatem akustycznym

- Klasa czystosci: I1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty prosta.

- Odpornosé na wilgotnos$é wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

- Ruszt z profili typu T24 O odpowiednio dobranej klasie C1/C3/C4, widoczne elementy rusztu malowane
proszkowo na kolor ptyt.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociagi prowadzone natynkowo
w systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; przy $cianach przeszklonych zastosowac
grzejniki stojgce, w pozostatych miejscach grzejniki z podejsciem katowym

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta. Kanaty wentylacyjne nieostoniete.

Instalacje elektryczne:

Sposoéb prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
$cian podtynkowo

instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Gniazda ogodlne 3 gniazda podwdjne Na korytarzach/holach nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazda wtykowe do
podtaczania maszyn czyszczacych oraz odkurzaczy.

instalacja CCTV- kamer monitoring wizyjny catej powierzchni

SSWiN - kontaktrony na stolarce zewnetrznej, czujki PIR (antymasking, ruch, zbicie szyby)

zabezpieczenie catej powierzchni.

Wyposazenie

kolorystyka

Biaty/szary,

Wymagania dodatkowe
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Uwagi ogodlne

Klatka schodowa:
- otwarta spetniajgca wymagania przepiséw techniczno-budowlanych,
- dwubiegowa
Schody petne:;

Stopnie proste, bez zwiséw i podcie¢;

Powierzchnia stopni antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzordéw;
- Krawedz? pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodowego oznaczona jest w kontrastowym kolorze
(min. 70% LRV); wymagane jest oznaczenie stopnicy i podstopnicy pasem o grubosci 5 cm;
Na poczatku i na zakonczeniu kazdego biegu schodowego usytuowane sg oznaczenia dotykowe (pasy
ostrzegawcze), sygnalizujgce zmiane poziomow; sytuowane sg one zgodnie ze ,Standardem projektowania
Sciezek dotykowych na Politechnice Wroctawskiej”;
Porecze sytuowane sg z obu stron biegu schodowego i kontynuowane na spocznikach posrednich; na
poczatku i koricu biegu zaleca sie przedtuza¢ porecz o 30 cm i zakonczy¢ ja w sposob bezpieczny dla
uzytkownikow;
Porecz wyrdznia sie barwnie na tle $ciany;
Czes$¢ chwytna poreczy ma przekrdj kota lub owalu o srednicy 4-5 cm, porecz mocowana jest do $ciany, jest
oddalona od niej o 5 cm;

* SKD - wykonadé dla wszystkich drzwi poza toaletami
** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna Pomieszczenia dydaktyczne
Numer porzgdkowy 1.3
pomieszczenia ’
Nazwa pomieszczenia sala komputerowa
Szacowana powierzchnia
[mkw] 50,70 Kondygnacja I PIETRO
+/- 10%
Osoby przebywajace na , " WM z funkcja chtodzenia i
1 Sposob wentylacji . . .
state grzania, z odzyskiem ciepta.
Osoby przebywajace
vl VR 15 Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagan?*tg)mperatura zima min. 20/ lato max. 26 System kontroli dostepu (SKD) tak*
Posadzka: Wyktadzina PCV heterogeniczna, antyelektrostatyczna o grubosci min. 2,0mm, pokryta warstwg
Elementy ochronna, antyposlizgowos$¢ R10 wg DIN 51130, klasa uzytkowa 34 bardzo wysoka/intensywne

wykoRczenia uzytkowanie,
grubos¢ warstwy Scieralnej 0,7mm,
cokoty: z wyktadziny PVC wywinietej na Sciany min 10cm

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie
odbojnika (amortyzatora). Odbojnik o $rednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
mechaniczne. Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na ktdrej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: katownikami ze stali nierdzewnej

Sciana od strony hali makieciarni — systemowa, przeszklona na catej wysokosci

zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytlowym lub niewykoriczona
powierzchnia spodnia stropodachu (zaktadana blacha trapezowa)

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajacych
dzwiek: kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120,
uktad dopasowany do modutu konstrukgji i uktadu sufitu,

- Pochtanianie dZwieku: klasa A, wynikajace z obliczen akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-
4:2015-06

- Ptyta sufitowa klejona do sufitu, lepiszcze na bazie roslinnej

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty fazowana

- Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

W czesci pod blacha trapezowa:

- Ptyta sufitowa zgodnie z operatem akustycznym

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty prosta.

- Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

- Ruszt z profili typu T24 O odpowiednio dobranej klasie C1/C3/C4, widoczne elementy rusztu malowane
proszkowo na kolor ptyt.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe, rurociggi prowadzone natynkowo w systemie zaciskowym, regulacja zaworami
termostatycznymi lub panelami sterowniczymi dla systemu podtogowego

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, kanaty wentylacyjne nieostonigte.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w

budynku’ okr.es'lo?e. 59 Instalacje elektryczne:
W o'golnej. Cz&scl Sposéb prowadzenia instalacji: trasy giéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
opisowej PFU. $cian podtynkowo

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego

gniazda ogdlne szt. 8 podwdjnych

Gniazda PEL (ztozony z 2x gniazdo ogdlne, 2x gniazdo DAT, 2x gniazdo komputerowe RJ45) min. 14 szt.
Kontrola dostepu w drzwiach zewnetrznych.

Monitoring CCTV na cze$¢ komunikacyjna

SSWiN: kontaktrony drzwi zewnetrzne i okna otwierane, czujki PIR (antymasking, ruch, zbicie szyby)

- nastawnik $cienny systemu sterowania klimatyzacjg z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu

Wyposazenie

kolorystyka Biaty/szary
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Wymagania
dodatkowe

Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Uwagi ogdlne

* SKD - wykonac dla wszystkich drzwi poza toaletami
** nalezy dostarczyé/wykonaé zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Hala makieciarni

Numer porzagdkowy
pomieszczenia

1.5

Nazwa pomieszczenia

czes¢ otwarta (antresola, pomost)

Szacowana
powierzchnia [mkw] 44,99 + 21,30 = 66,29 Kondygnacja I PIETRO
+/- 10%
Osoby przebywajace na 1 e ad] WM .z funkcja cl.ﬂodze.ma i
state grzania, z odzyskiem ciepta.
ORI EI 20 Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana System kontroli dostepu

temperatura (*C)

zima min. 20/ lato max. 26 tak*

(SKD)

Elementy wykorczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace

odporna na srodki dezynfekujace.

Odpornos¢ na Scieranie 2 RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowosé: > 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV (dla pomieszczen z oknami).

Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Posadzka w czesci pomostu (lekka konstrukcja) dostosowana do zaproponowanej konstrukcji. Zalecana
wyktadzina PCV, jak w pom. 1.1. lub azurowa.

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na ktdrej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych: katownikami ze stali nierdzewnej

Sufity: Zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym lub niewykoriczona
powierzchnia spodnia stropodachu (zaktadana blacha trapezowa)

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajacych
dzwiek: kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120,
uktad dopasowany do modutu konstrukgji i uktadu sufitu,

- Pochtanianie dZzwieku: klasa A, wynikajace z obliczer akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-
4:2015-06

- Plyta sufitowa klejona do sufitu, lepiszcze na bazie roslinnej

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty fazowana

- Odpornos$¢ na wilgotnosé wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

W czesci pod blachg trapezowa:

- Pyta sufitowa zgodnie z operatem akustycznym

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty prosta.

- Odpornosé na wilgotnosé wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

- Ruszt z profili typu T24 O odpowiednio dobranej klasie C1/C3/C4, widoczne elementy rusztu malowane
proszkowo na kolor ptyt.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sg
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociggi prowadzone natynkowo
w systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; przy $cianach przeszklonych zastosowac
grzejniki stojgce, w pozostatych miejscach grzejniki z podejsciem katowym

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta. Kanaty wentylacyjne nieostoniete.

Instalacje elektryczne:

Na korytarzach/holach nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazda wtykowe do podtgczania maszyn czyszczacych
oraz odkurzaczy.

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
Scian podtynkowo/ dopuszczalna instalacja natynkowa - do uzgodnienia z uzytkownikiem

instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

gniazda ogdlne 6 sztuk gniazd podwdjnych ogdlnego przeznaczenia

Zestaw PEL (ztozony z 2x gniazdo ogdlne, 2x gniazdo DAT, 2x gniazdo komputerowe RJ45) dla kazdego
stanowiska roboczego (przewiduje sie 24 stanowiska)

Wyposazenie

zgodnie z zatgcznikiem nr 10i 11 do PFU

kolorystyka

Biaty/szary,

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogdlne

* SKD - wykonadé dla wszystkich drzwi poza toaletami
** nalezy dostarczy¢/wykonac zgodnie z zatgcznikiem numer 11 -Standard wyposazenia

18



Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

Strefa funkcjonalna

Hala makieciarni

Numer porzagdkowy
pomieszczenia

1.6

Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie pracy precyzyjnej

Szacowana
powierzchnia [mkw] 11,77 Kondygnacja | PIETRO
+/- 10%
. WM z funkcja chtodzenia i
Osoby przebywajace na . . " . . R
s nie dotyczy Sposéb wentylacji grzania, z odzyskiem ciepta,
wentylacja technologiczna.
QRPN 2 Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana . . .
L (T zima min. 20/ lato max. 26 System kontroli dostepu (SKD) tak

Elementy wykorczenia

Posadzka: Posadzka przemystowa zywiczna z cokotem min. 10 cm

odporna na srodki dezynfekujace

odporna na srodki dezynfekujace.

Odpornosc¢ na Scieranie > RWA-1

Odpornos¢ na uderzenia: 2IR20 Przeciwposlizgowos¢: 2 80 dla suchej > 40 dla mokrej.

Odpornosé na dziatanie promieni UV (dla pomieszczer z oknami).

Materiat powinien posiadac¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektdw uzytecznosci publicznej i
budownictwa przemystowego, zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor
odbojnika zblizony do $ciany, na ktérej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw: katownikami ze stali nierdzewnej

Sufity: zelbet bez wykoriczenia, zabezpieczony impregnatem bezbarwnym, antypytowym lub niewykoriczona
powierzchnia spodnia stropodachu (zaktadana blacha trapezowa)

Zgodnie z wynikami analizy akustycznej zastosowanie odpowiedniej powierzchni modutéw pochtaniajgcych dzwiek:

kolor biaty, podwieszany modutowy, wymiary ptyty: 60 cm x 60 cm lub 120cm x 60cm lub 120 x120, uktad
dopasowany do modutu konstrukcji i uktadu sufitu,

- Pochtfanianie dzwieku: klasa A, wynikajace z obliczer akustycznych celem spetnienia Normy PN-B-02151-4:2015-
06

- Ptyta sufitowa klejona do sufitu, lepiszcze na bazie roslinnej

- Klasa czystosci: I1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty fazowana

- Odpornosé na wilgotnos$é wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

W czesci pod blachg trapezowa:

- Ptyta sufitowa zgodnie z operatem akustycznym

- Klasa czystosci: 1ISO 5. wg 1SO-14644

- Krawedz ptyty prosta.

- Odpornosé na wilgotnosé wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1, dO.

- Ruszt z profili typu T24 O odpowiednio dobranej klasie C1/C3/C4, widoczne elementy rusztu malowane
proszkowo na kolor ptyt.

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sa
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe, rurociggi prowadzone natynkowo w systemie zaciskowym, regulacja zaworami
termostatycznymi antykradziezowe

Wentylacja mechaniczna, zwiekszona liczba wymian powietrza, wywiew indywidualny.

Podejscia wod-kan dla umywalki.

Instalacje elektryczne:

osprzet hermetyczny IP44

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie Scian
podtynkowo

instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja o$wietlenia awaryjnego

gniazda ogdlne 4 x gniazdo podwdjne 230V

system detekcji gazéw niebezpiecznych, detekcji poziomu tlenu z alarmowaniem i monitoringiem przekroczenia do
BMS.

Kontrola dostepu

SSWIN w drzwiach zewnetrznych

SKD - wykonac dla wszystkich drzwi poza toaletami

Wyposazenie

1 x zlew roboczy

kolorystyka

Biaty/szary, meble - drewnopodobny

Wymagania dodatkowe

W malarni odbywac sie bedzie malowanie drobnych elementéw drewnianych, metalowych, papierowych lub z
tworzyw sztucznych.
Okreslenie zawartosci zwigzkdw chemicznych wchodzacych w sktad stuzacych temu celowi specyfikdw nalezy do
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Budowa budynku badawczo-dydaktycznego modelarni Politechniki Wroctawskiej
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obowiagzkéw projektanta.

Uwagi ogodlne

** nalezy dostarczy¢/wykona¢ zgodnie z zatacznikiem numer X -Standard wyposazenia
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Strefa funkcjonalna

Obstuga techniczna obiektu

Numer porzgdkowy
pomieszczenia

1.7

Nazwa pomieszczenia

wentylatornia

Szacowana
powierzchnia [mkw] 28,96 Kondygnacja | PIETRO
+/- 10%
CecLy przstig{y:/ajqce na 1 Sposdb wentylacji WM z odzyskiem ciepta
ORI EI nie dotyczy Klimatyzacja nie
tymczasowo
Wymagana System kontroli dostepu

temperatura (*C)

16 / wynikowa tak

(SKD)

Elementy wykoriczenia

Posadzka: Ptytki gres o klasie antyposlizgowosci R12, klasa Scieralnosci PEI 1V, nasigkliwos$¢ <0,5%, Przyktadowe
ptytki podtogowe: 20x20cm gr 13mm gres, ciemne szare mat, fuga ciemno szara

Sciany: malowanie farbami lateksowymi kolor biaty

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie odbojnika
(amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na ktdrej bedzie zamontowany.

Zabezpieczenie naroznikdw wypuktych : katownikami ze stali nierdzewnej

Sufity: stropodach bez wykorczenia

Instalacje wymagane w
pomieszczeniu.
Instalacje
standardowe,
wymagane w danym
typie pomieszczenia w
budynku okreslone sa
w ogdlnej czesci
opisowej PFU.

Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie: grzejnikowe ptytowe, zawory termostatyczne antykradziezowe, rurociagi prowadzone natynkowo
w systemie zaciskowym, regulacja zaworami termostatycznymi; przy scianach przeszklonych zastosowaé
grzejniki stojgce, w pozostatych miejscach grzejniki z podejsciem katowym

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Whpust podtogowy

Instalacje elektryczne:

osprzet hermetyczny IP44

Sposob prowadzenia instalacji: trasy gtéwne podsufitowe natynkowo, instalacje prowadzone w ptaszczyznie
Scian podtynkowo / inwestor dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo.

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja o$wietlenia awaryjnego

osobna opomiarowana rozdzielnica elektryczna dedykowana dla systeméw i urzadzen wentylacyjnych,
grzewczych, klimatyzacyjnych

przestrzen na zlokalizowanie systemow automatyki, sterownikdéw gtéwnych, szaf automatyki ect.

gniazda ogdlne min szt. 4 - gniazda podwdjne

Wyposazenie

kolorystyka

Biaty/szary

Wymagania dodatkowe

Uwagi ogodlne

** nalezy dostarczy¢/wykonaé zgodnie z zatacznikiem numer 11 -Standard wyposazenia
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen obstugi technicznej obiektu.
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