Zn.spr. 2G.270.26.2025 Zalacznik nr 9

Biuro Projektowe ProHouse ul. Czapliniecka 14/3, 97-400 Betchatéw

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowienh

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA ZAMOWIENIA: BUDOWA LESNEJ KRAINY REKREACJI

ADRES : DZIALKA NR 1/3 ,OBREB 7, MIASTO BELCHATOW

ZAMAWIAJACY: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY
PANSTWOWE, NADLESNICTWO BELCHATOW

ADRES : UL. LIPOWA 175, 97-400 BELCHATOW

WYKONAWCA: Biuro Projektowe ProHouse

ADRES WYKONAWCY: ul. Czapliniecka 14/3, 97-400 Befchatow
BRANZE: Zagospodarowanie terenu

SPORZADZIt. KALKULACJE
Zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] ) 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SLOWNIE: zero i 0/100 zt
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Inwestycja, ktora zostanie zrealizowana na terenie oznaczonym symbolem B1ZL, bedzie
zaprojektowana z najwyzszg troskg o ochrone $rodowiska i zwigzana z gospodarkg lesng. Zachowana
zostanie istniejgca zielen, a projekt bedzie harmonijnie wpisywat sie w otaczajgcy krajobraz lesny,
minimalizujgc naruszenie drzewostanow i chronigc bior6znorodnos$¢ obszaru.

Projekt przewiduje rowniez brak petnych ogrodzen z prefabrykatéw, co umozliwi swobodny ruch
lokalnej fauny i zachowanie otwartego charakteru przestrzeni.

Lesna Kraina Rekreacji bedzie powigzana z gospodarkg lesng. Ingerencja w ekosystem zostanie
zminimalizowana, aby unikngé nadmiernej wycinki drzew i zniszczenia runa leSnego. Zastosowane
zostang ekologiczne materiaty i technologie, ograniczajgce negatywny wptyw na $rodowisko. W ten
sposob inwestycja bedzie przyjazna dla odwiedzajgcych oraz otaczajgcej przyrody, wspierajac
zrownowazony rozwoj, ochrone $rodowiska i dziatania zwigzane z gospodarkg lesna.

Wyposazenie projektowanego terenu sktada sie z urzgdzen zamontowanych w gruncie rodzimym.
Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176, co nalezy potwierdzi¢ Certyfikatem
lub Deklaracjg Zgodnosci. Rozmieszczenie urzgdzen zgodne z zatgcznikiem nr 1. W sktad
wyposazenia projektowanego terenu wchodzg:

Lesna Kraina Rekreacji bedzie zawiera¢ kluczowe elementy:

- Zestaw wielofunkcyjny-zlokalizowany na pétnocnej czesci obszaru opracowania. W tej
lokalizacji przewidziana jest minimalna wycinka drzew, podobnie jak w przypadku kolejki linowej z
podestem, aby zapewni¢ odpowiednie obszary bezpieczenstwa i przestrzen na instalacje urzadzen.

- Hustawka "ptasie gniazdo" na dwdch stupach -umiejscowiona w srodkowej czesci terenu,
wraz z podwojng hustawkg z siedziskiem ptaskim i kubetkowym.

- Drewniana kolejka linowa z podestem -zaplanowana w poblizu zestawu wielofunkcyjnego
przy zachowaniu odpowiednich stref bezpieczenstwa. Kolejka zostanie umieszczona tak, aby nie
przerywata ciggtosci komunikacyjnej z pozostatym terenem Nadlesnictwa, co oznacza, ze przewiduje
sie minimalng wycinke drzew pod to urzgdzenie.

- tawki -na terenie placu znajdzie sie 10 tawek wykonanych z bali drewnianych, ktére zapewnig
rodzicom wygodne miejsca do odpoczynku i obserwowania bawigcych sie dzieci.

- Tablica regulaminowa - zaprojektowana w sposob, ktéry zapewnia jej czytelnos¢ i dostepnosé
dla wszystkich przebywajgcych na terenie Lesnej Krainy Rekreacji. Zlokalizowana w widocznym
miejscu i zaplanowana tak, by kazda osoba korzystajgca z obiektu mogta fatwo zapoznac¢ sie z jej
trescia.

Pod wszystkimi urzadzeniami, z wyjgtkiem matej powierzchni przy zestawie wielofunkcyjnym,
przewidziana jest nawierzchnia piaskowa o minimalnej grubosci 40 cm. Natomiast na powierzchni
okoto 10m2 przy zestawie wielofunkcyjnym zaplanowano nawierzchnie poliuretanowg, ktéra zapewni
bezpieczne miejsce do zabawy na przyktad w klasy. Tereny nawierzchni bedg wyznaczane za
pomoca drewnianych kraweznikow.

Pod urzgdzeniami projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaskowg z obrzezem drewnianym o
wymiarach 50x250x1000 mm. Piasek powinien by¢ okragly i wyptukany, wolny od czgstek pytu lub
gliny. Minimalna grubos$¢ warstwy to 300 mm. Powierzchnia ok 345 m2, dtugos$¢ obrzezy ok 160 mb.
Przy zestawie wielofunkcyjnym zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg na powierzchni niecatych
10m2. Jest to nawierzchnia elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa i przepuszczalna dla wody.
Projektowana nawierzchnia posiada dwie warstwy: podktadowg SBR o grubosci 90 mm i uzytkowg
EPDM o grubosci 10 mm. Grubos¢ warstwy dobrana do maksymalnej wysokosci upadku HIC-2,5 m.
Podbudowa wykonana z warstw mineralnych o réznej frakcji. Nawierzchnia powinna posiada¢
parametry techniczne zgodne z aktualng normg PN-EN 1177 oraz atestem higienicznym PZH. Kolor
nawierzchni w odcieniach zieleni. Powierzchnia ok 10 m2.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 [SST- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w m3
d.-1{ 0122-01 |00 terenie réwninnym i nizinnym
345*0,4+10* 0,45 + poz.4 m3 166,980
RAZEM 166,980
2| KNNR 6 |SST- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w m2
d.1l 0101-03 |01 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
Krotnos¢ = 1,3
345 m2 345,000
RAZEM 345,000
3| KNNR6 [SST- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w m2
d.1l 0101-03 |01 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
analogia chodnikow
Krotnosé = 1,5
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR 2-01 [SST- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m3
d.1{ 0307-03 |01 na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu 1V)
0,6*0,6 0,85 * 80 m3 24,480
RAZEM 24,480
5] KNR 2-01 |SST- | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z m3
d.1l 0415-03 |01 wykopow
166,98 m3 166,980
RAZEM 166,980
2 Roboty budowlane
6] KNR 2-31 [SST- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.2[ 0103-04 |01 podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 + poz.3 m2 355,000
RAZEM 355,000
7] KNR 2-31 [SST- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2| 0401-02 |01 wymiarach 20x20 cm w gruncie
160 m 160,000
RAZEM 160,000
8| KNNR 6 |SST- | Obrzeza drewniane o wymiarach m
d.2| 0404-01 |03 50x250x1000 mm na podsypce piaskowe;
analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
9] KNR 2-31 [SST- | Nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego m2
d-2[ 0104-01 |01 gr. 40 cm
analogia Krotnos¢ = 4
345 m2 345,000
RAZEM 345,000
10| KNR 2-31 |SST- | Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie i na m2
d-2[ 0104-01 |01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
11| KNR 2-31 |SST- | Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2| 0104-02 |01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnos¢ =5
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
12| KNNR 6 |SST- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2
d.2| 0113-01 |01 tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia (frakcja 31,5-63)
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
13| KNNR 6 |SST- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw m2
d.2| 0113-04 |01 tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(frakcja 0- 31,5)
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
14 SST- | Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.2[ analiza |03
indywidualn
a
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
15 SST- | Uporzadkowanie terenu budowy po robotach kpl.
d.2| analiza |00 ziemnych
indywidualn
a
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wyposazenie placu zabaw
16| KNR 2-21 |SST- | tawki parkowe szt
d.3| 0607-02 |04
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
17 SST- | Tablica informacyjna szt
zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 SST- | Hustawka Ptasie gniazdona 2 stupach (robinia szt
d3[ cena |04 akacjowa)
zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 SST- | Hustawka podwdjna (robinia akacjowa) szt
d.3] cena 04 siedzisko ptaskie i kubetkowe
zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 SST- | Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z PT szt
zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 SST- | Drewniana kolejka linowa z podestem zgodnie szt
d3[ cena |04 zPT
zaktadowa

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 SST- | Transport i montaz urzadzen na terenie szt
d.3] cena 04 inwestycji
zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR 2-02 [SST- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido | m3
d.3] 0203-01 (02 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.4 m3 24,480
RAZEM 24,480
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cena | wartose
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w m3 | 345%0,4 0,00 0,00
d-1| 0122-01 | terenie réwninnym i nizinnym +10*
0,45 +
poz.4 =
166,980
2| KNNR6 [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40cmw | m2| 345,000 0,00 0,00
d.1| 0101-03 | gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
Krotnos¢ = 1,3
3| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45cmw [ m2 10,000 0,00 0,00
d.1| 0101-03 | gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
analogia | chodnikow
Krotnos¢ = 1,5
4|1 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m3|0,6*0,6* 0,00 0,00
d.1| 0307-03 [ na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu IV) 0,85* 80
= 24,480
5| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z m3 | 166,980 0,00 0,00
d-1| 0415-03 | wykopow
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
2 Roboty budowlane
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 poz.2 + 0,00 0,00
d-2 | 0103-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne poz.3 =
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 355,000
7 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 160,000 0,00 0,00
d.2| 0401-02 |wymiarach 20x20 cm w gruncie
8| KNNR 6 | Obrzeza drewniane o wymiarach 50x250x1000 m 160,000 0,00 0,00
d.2| 0404-01 | mm na podsypce piaskowej
analogia
9| KNR 2-31 | Nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego m2 | 345,000 0,00 0,00
d2| 0104-01 |gr.40cm
analogia | Krotnosc =4
10 | KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2 10,000 0,00 0,00
d-2| 0104-01 | poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
11| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2 10,000 0,00 0,00
d-2| 0104-02 | poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotnos¢ =5
12| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 10,000 0,00 0,00
d.2| 0113-01 [tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia | (frakcja 31,5-63)
13| KNNR 6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw m2 10,000 0,00 0,00
d.2| 0113-04 |tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(frakcja 0- 31,5)
14 Nawierzchnia poliuretanowa m2 10,000 0,00 0,00
d2| analiza
indywidual
na
15 Uporzadkowanie terenu budowy po robotach kpl. 1,000 0,00 0,00
d2| analiza |ziemnych
indywidual
na
Razem dziat: Roboty budowlane 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cena | wartos¢
3 Wyposazenie placu zabaw
16 | KNR 2-21 | Lawki parkowe szt 10,000 0,00 0,00
d.3| 0607-02
17 Tablica informacyjna szt 1,000 0,00 0,00
d.3 cena
zaktadowa
18 Hustawka Ptasie gniazdona 2 stupach (robinia szt 1,000 0,00 0,00
d.3 cena akacjowa)
zaktadowa
19 Hustawka podwdjna (robinia akacjowa) szt 1,000 0,00 0,00
d.3 cena siedzisko ptaskie i kubetkowe
zaktadowa
20 Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z PT szt 1,000 0,00 0,00
d3 cena
zaktadowa
21 Drewniana kolejka linowa z podestem zgodnie szt 1,000 0,00 0,00
d.3 cena zPT
zaktadowa
22 Transport i montaz urzgdzen na terenie szt 1,000 0,00 0,00
d.3 cena inwestycji
zaktadowa
23 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido | m3 poz.4 = 0,00 0,00
d.3| 0203-01 [ 0,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu 24,480
Razem dziat: Wyposazenie placu zabaw 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD

. . Naktady Cena Koszt 2 2
Lp. |Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne 0,00
1| KNR 2- [Pomiary przy wykopach m3 0,00 166,980 0,00
d.1 01  |fundamentowych w
0122-01 |terenie réwninnym i
nizinnym
--Robocizna--
1* {911.LD21|Robocizna - roboty r-g | 0,053385 0,00 0,000
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow
0,0559 * 0,955
--Materiaty--
2* | 3951300 |Stupki drewniane iglaste m3 | 0,000020 0,00 0,000
niekorowane - Srednica 7-
11 cm, dlugos¢ 2,0 m
Koszty posrednie [Kp] R+0%S % 0,00 0,00
Zysk [Z] R+0%S % 0,00 0,00
Razem pozycja 166,980 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNNR 6 [Koryta wykonywane m2 0,00 345,000 0,00
d.1| 0101-03 |mechanicznie gt. 40 cm w
gruncie kat. 1I-VI na catej
szerokosci jezdni i
chodnikow
Krotnosé = 1,3
--Robocizna--
1* {911.LD21 |Robocizna - roboty r-g | 0,043680 0,00 0,000
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow
0,0336 *1,3
--Sprzet--
2* [ 11612 |Rowniarka samojezdna 74 |m-g| 0,007410 0,00 0,000
kW [100 KM] (1)
0,0057 *1,3
3*| 12313 [|Walec wibracyjny m-g| 0,010660 0,00 0,000
samojezdny 7,5t (1)
0,0082*1,3
Koszty posrednie [Kp] R+0%S % 0,00 0,00
Zysk [Z] R+0%S % 0,00 0,00
Razem pozycja 345,000 0,00
Cena jednostkowa
3 | KNNR 6 [Koryta wykonywane m2 0,00 10,000 0,00
d.1] 0101-03 |mechanicznie gt. 45 cm w
analogia [gruncie kat. II-VI na catej
szerokosci jezdni i
chodnikow
Krotnosé = 1,5
--Robocizna--
1* {911.LD21|Robocizna - roboty r-g | 0,050400 0,00 0,000
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow
0,0336 * 1,5
-10 -




Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis

j-m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

--Sprzet--

2*| 11612 |Rdéwniarka samojezdna 74
kW [100 KM] (1)

0,0057 * 1,5

3*| 12313 [Walec wibracyjny
samojezdny 7,5t (1)
0,0082 * 1,5

m-g

m-g

0,008550

0,012300

0,00

0,00

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa

4| KNR 2- [Roboty ziemne z
d.1 01 przewozem gruntu
0307-03 |taczkami na odlegtos¢ do
10 m (kat. gruntu 1V)

m3

0,00

24,480

0,00

--Robocizna--

1* 1911.LD21 [Robocizna - roboty
ogdlnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

3,43 * 0,955

3,275650

0,00

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

24,480

0,00

Cena jednostkowa

5| KNR 2- |Rozplantowanie reczne
d.1 01 ziemi wydobytej z
0415-03 |wykopow

m3

0,00

166,980

0,00

--Robocizna--

1* {911.LD21|Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow

0,484 * 0,955

r-g

0,462220

0,00

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

166,980

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty ziemne

0,00

2 Roboty budowlane

0,00

6 | KNR 2- |Mechaniczne profilowanie
d.2 31 i zageszczenie podioza
0103-04 |pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV

m2

0,00

355,000

0,00

--Robocizna--

1* 1911.LD21 [Robocizna - roboty
0golnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

--Materiaty--
2* [ 3930001 [Woda przemystowa z
rurociggu

--Sprzet--

m3

0,002800

0,005000

0,00

0,00

0,000

0,000
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis

j-m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

3*| 12313 [Walec wibracyjny
samojezdny 7,5t (1)

4* | 11333 [Spycharka gasienicowa o
mocy 55 kW [75 KM] (1)

m-g

0,004300

0,003900

0,00

0,00

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

355,000

0,00

Cena jednostkowa

7| KNR 2- [Rowki pod krawezniki i
d.2 31 |tawy kraweznikowe o
0401-02 |wymiarach 20x20 cm w
gruncie

0,00

160,000

0,00

--Robocizna--

1* {911.LD21|Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow

0,148900

0,00

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

160,000

0,00

Cena jednostkowa

8 | KNNR 6 |Obrzeza drewniane o
d.2 | 0404-01 |wymiarach 50x250x1000
analogia [mm na podsypce
piaskowej

0,00

160,000

0,00

--Robocizna--

1* 1911.LD21 [Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region to6dzki - LD -
Betchatéw

--Materiaty--

2* | 2223520 |Obrzeza drewniane o
wymiarach 50x250x1000
mm

3* [ 1601801 |Piasek naturalny kopany
4* | 1700312 |Cement portlandzki CEM |
32,5 - w opakowaniu 25-50
kg

5* [ 3930001 [Woda przemystowa z
rurociggu

6* [ 0000000 |materialy pomocnicze(od
M)

m3

m3

%

0,208000

1,020000

0,004700
0,000100

0,000400

0,200000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

160,000

0,00

Cena jednostkowa

9| KNR 2- [Nawierzchnia bezpieczna
d.2 31 z piasku ptukanego gr. 40
0104-01 |cm
analogia |Krotnos¢ = 4

m2

0,00

345,000

0,00

--Robocizna--

1* 1911.LD21 [Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

0,1079*4

0,431600

0,00

0,000
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

2*

3*

16018001
1

0000000

--Materiaty--

Piasek ptukany 0-2
0,123* 4

materiaty pomocnicze(od
M)

m3

%

0,492000

0,500000

0,00

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

345,000

0,00

Cena jednostkowa

10
d.2

KNR 2-
31
0104-01

Warstwy odsgczajgce z
piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie
i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

0,00

10,000

0,00

1*

2*
3*

4*

911.LD21

1601801
3930001

0000000

--Robocizna--

Robocizna - roboty
0golnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

--Materiaty--

Piasek naturalny kopany
Woda przemystowa z
rurociggu

materiaty pomocnicze(od
M)

m3

%

0,107900

0,123000
0,005000

0,500000

0,00

0,00
0,00

0,000

0,000
0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa

11
d.2

KNR 2-
31
0104-02

Warstwy odsaczajace z
piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie
i zageszczanie reczne - za
kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm
Krotnos$¢ =5

m2

0,00

10,000

0,00

2*

3*

4*

911.LD21

1601801

3930001

0000000

--Robocizna--

Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow

0,0061*5

--Materiaty--

Piasek naturalny kopany
0,0123*5

Woda przemystowa z
rurociggu

0,0005*5

materiaty pomocnicze(od
M)

m3

m3

%

0,030500

0,061500

0,002500

0,500000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

12
d.2

KNNR 6
0113-01
analogia

Warstwa dolna
podbudowy z kruszyw
tamanych o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
(frakcja 31,5-63)

m2

0,00

10,000

0,00

3*

4*

5*

6*

911.LD21

1600507

3930001

0000000

11612

12111

--Robocizna--

Robocizna - roboty
ogdlnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

--Materiaty--

Kruszywo mineralne
famane, uziarnienie 31,5 -
63 mm

Woda przemystowa z
rurociggu

materiaty pomocnicze(od
M)

--Sprzet--
Roéwniarka samojezdna 74
kW [100 KM] (1)

Walec statyczny
samojezdny 4-61t(1)

m3

%

m-g

m-g

0,026600

0,318000

0,015000

0,200000

0,002700

0,038700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa

13
d.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa gérna
podbudowy z kruszyw
tamanych o grubosci po
zageszczeniu 5 cm
(frakcja 0- 31,5)

m2

0,00

10,000

0,00

2*

3*

4*

5*

6*

7*

911.LD21

1600506

1600600

3930001

0000000

11612

12111

--Robocizna--

Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

--Materiaty--

Kruszywo mineralne
famane, uziarnienie 0 - 31,5
mm

Miat do nawierzchni
drogowych 0- 4,0 mm
Woda przemystowa z
rurociggu

materiaty pomocnicze(od
M)

--Sprzet--
Réwniarka samojezdna 74
kW [100 KM] (1)

Walec statyczny
samojezdny 4-6t (1)

r-g

m3

%

m-g

0,024300

0,170000

0,014300
0,008000

0,200000

0,002500

0,025600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis

j-m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

14 Nawierzchnia

d-2| analiza |poliuretanowa

indywidu
alna

m2

0,00

10,000

0,00

--Robocizna--

1* 1911.LD21 [Robocizna - roboty
ogdlnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

0,9 * 0,955

--Materiaty--

2* [ 1570199 |Nawierzchnia
poliuretanowa SBR
grubosci 9 cm

3* [ 1570199 |Nawierzchnia
poliuretanowa EPDM gr 1
cm

4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od
M

m2

m2

%

0,859500

1,090000

1,090000

1,000000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa

15 Uporzgdkowanie terenu
d.2 | analiza |budowy po robotach
indywidu |ziemnych

alna

kpl.

0,00

1,000

0,00

--Robocizna--

1* [{911.LD21 |Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow

75,00000
0

0,00

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

1,000

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty budowlane

0,00

3 Wyposazenie placu zabaw

0,00

16 | KNR 2- [Lawki parkowe
d.3 21

0607-02

szt

0,00

10,000

0,00

--Robocizna--

1* 1911.LD21 [Robocizna - roboty
0golnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatéw

4,95 * 0,955

--Materiaty--
2* | 2641900 |Lawka parkowa

—

SZ

4,727250

1,000000

0,00

0,00

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

10,000

0,00

Cena jednostkowa
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD

Lp. |Podstawa Opis jm. Njae'fjﬁ‘_jy J(;‘er‘]a :;%snz_t llos¢ | Wartosé
17 Tablica informacyjna szt 0,00 1,000 0,00
d3| cena
zaktado
wa
--Materiaty--
1* Tablica informacyjna szt | 1,000000 0,00 0,000
Koszty posrednie [Kp] R+0%S % 0,00 0,00
Zysk [Z] R+0%S % 0,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
18 Hustawka Ptasie szt 0,00 1,000 0,00
d.3| cena |gniazdona 2 stupach
zaktado |[(robinia akacjowa)
wa
--Materiaty--
1* Hustawka Ptasie gniazdona| szt | 1,000000 0,00 0,000
2 stupach (robinia
akacjowa)
Koszty posrednie [Kp] R+0%S % 0,00 0,00
Zysk [Z] R+0%S % 0,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
19 Hustawka podwdjna szt 0,00 1,000 0,00
d3| cena |(robinia akacjowa)
zaktado |[siedzisko ptaskie i
wa kubetkowe
--Materiaty--
1* Hustawka podwojna szt [ 1,000000 0,00 0,000
(robinia akacjowa)
siedzisko ptaskie i
kubetkowe
Koszty posrednie [Kp] R+0%S % 0,00 0,00
Zysk [Z] R+0%S % 0,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
20 Zestaw wielofunkcyjny szt 0,00 1,000 0,00
d.3| cena |zgodniezPT
zaktado
wa
--Materiaty--
1* Zestaw wielofunkcyjny szt [ 1,000000 0,00 0,000
zgodnie z PT
Koszty posrednie [Kp] R+0%S % 0,00 0,00
Zysk [Z] R+0%S % 0,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
21 Drewniana kolejka linowa | szt 0,00 1,000 0,00
d.3| cena |zpodestem zgodnie z PT
zaktado
wa
--Materiaty--
1* Drewniana kolejka linowa z | szt | 1,000000 0,00 0,000
podestem zgodnie z PT
-16 -




Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis

j-m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

1,000

0,00

Cena jednostkowa

22 Transport i montaz
d.3 cena |urzadzen na terenie
zaktado |inwestycji

wa

szt

0,00

1,000

0,00

--Materiaty--

1* Transport i montaz
urzadzen na terenie
inwestycji

—

SZ

1,000000

0,00

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

1,000

0,00

Cena jednostkowa

23 | KNR 2- |Stopy fundamentowe

d.3 02 |betonowe, o objetosci do
0203-01 [0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0,00

24,480

0,00

--Robocizna--

1* [{911.LD21 |Robocizna - roboty
ogolnobud. inwestycyjne -
region todzki - LD -
Betchatow

--Materiaty--

2* [ 2370606 |Beton zwykly z kruszywa
naturalnego C 16/20 (B 20)
3* [ 3950010 |Drewno na stemple
budowlane okragte, iglaste,
korowane

4* | 2600621 |Deski iglaste obrzynane 19-
25 mmKl. Il

5* [ 2600621 |Deski iglaste obrzynane 19-
25 mmKl. Il

6* [ 1332000 |Gwozdzie budowlane gote
okragte

7* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od
M)

--Sprzet--

8* | 39511 |[Samochdd dostawczy do
0,9t(1)

9* | 44142 |Pompa do betonu na
samochodzie 60 m3/h z
rurg 36 m (1)

m3

m3

m3
m3
kg

%

m-g

m-g

4,970000

1,015000

0,006000

0,023000
0,013000
0,610000

1,500000

0,110000

0,090000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

Koszty posrednie [Kp] R+0%S

%

0,00

0,00

Zysk [Z] R+0%S

%

0,00

0,00

Razem pozycja

24,480

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Wyposazenie placu zabaw

0,00

Kosztorys netto

0,00
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Upronsezczo Robocizna| Materiaty | Sprzet Razem Udziat %
1 [ Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Roboty budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Wyposazenie placu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
zabaw
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: Zero i /100 zt
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Zestawienie robocizny

Lp Indeks Nazwa im|  llosé Cena jedn. Wartosé
11911.LD21 Robocizna - roboty ogélnobud. r-g 643,2833 0,00 0,00
inwestycyjne - region té6dzki - LD -
Belchatow
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1144142 Pompa do betonu na samochodzie 60 [m-g 2,2032 0,00 0,00
m3/h z rurg 36 m (1)
2111612 Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] [m-g 2,6940 0,00 0,00
M
3 (39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,6928 0,00 0,00
4 (11333 Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [m-g 1,3845 0,00 0,00
[75 KM] (1)
512111 Walec statyczny samojezdny 4-6t(1) |m-g 0,6430 0,00 0,00
6 (12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) |m-g 5,3272 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1 (2370606 Beton zwykty z kruszywa m3 24,8472 0,00 0,00
naturalnego C 16/20 (B 20)
211700312 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w| t 0,0160 0,00 0,00
opakowaniu 25-50 kg
3 (2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,8813 0,00 0,00
k. 11l
4 Drewniana kolejka linowa z szt 1,0000 0,00 0,00
podestem zgodnie z PT
5 (3950010 Drewno na stemple budowlane m3 0,1469 0,00 0,00
okragte, iglaste, korowane
6 (1332000 Gwozdzie budowlane gote okragte | kg 14,9328 0,00 0,00
7 Hustawka podwajna (robinia szt 1,0000 0,00 0,00
akacjowa) siedzisko pfaskie i
kubetkowe
8 Hustawka Ptasie gniazdona 2 szt 1,0000 0,00 0,00
stupach (robinia akacjowa)
9 1600506 Kruszywo mineralne tamane, t 1,7000 0,00 0,00
uziarnienie 0 - 31,5 mm
10 |1600507 Kruszywo mineralne famane, t 3,1800 0,00 0,00
uziarnienie 31,5 - 63 mm
1112641900 tawka parkowa szt 10,0000 0,00 0,00
12 (1600600 Miat do nawierzchni drogowych 0- | t 0,1430 0,00 0,00
4,0 mm
13 /1570199 Nawierzchnia poliuretanowa m2 10,9000 0,00 0,00
EPDM gr 1 cm
14 (1570199 Nawierzchnia poliuretanowa SBR | m2 10,9000 0,00 0,00
grubosci 9 cm
15 (2223520 Obrzeza drewniane o wymiarach m 163,2000 0,00 0,00
50x250x1000 mm
16 (1601801 Piasek naturalny kopany m3 2,5970 0,00 0,00
17 1160180011 Piasek ptukany 0-2 m3 169,7400 0,00 0,00
18 (3951300 Stupki drewniane iglaste m3 0,0033 0,00 0,00
niekorowane - $rednica 7-11 cm,
dlugos¢ 2,0 m
19 Tablica informacyjna szt 1,0000 0,00 0,00
20 Transport i montaz urzadzen na szt 1,0000 0,00 0,00
terenie inwestycji
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ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
2113930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 2,1440 0,00 0,00
22 Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z | szt 1,0000 0,00 0,00

PT
23 /0000000 materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i /100 =

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD
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	Obmiar: <edit>345 * 0,4 + 10 * 0,45 + poz.4</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 1,3
	Obmiar: <edit>345</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 1,5
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,6 * 0,85 * 80</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów
	Obmiar: <edit>166,98</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Obrzeża drewniane o wymiarach 50x250x1000 mm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego gr. 40 cm

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>345</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (frakcja 31,5-63)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm  (frakcja 0- 31,5)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia poliuretanowa
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Uporządkowanie terenu budowy po robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wyposażenie placu zabaw
	Pozycja: Ławki parkowe
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Tablica informacyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Huśtawka Ptasie gniazdona 2 słupach (robinia akacjowa)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Huśtawka podwójna (robinia akacjowa) siedzisko płaskie i kubełkowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z PT
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drewniana kolejka linowa z podestem zgodnie z PT
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport i montaż urządzeń na terenie inwestycji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>



	Kosztorys ofertowy
	Roboty ziemne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 1,3
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 1,5
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)
	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty ziemne</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Roboty budowlane
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
	Pozycja: Obrzeża drewniane o wymiarach 50x250x1000 mm na podsypce piaskowej
	Pozycja: Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego gr. 40 cm

Krotność = 4
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 5
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (frakcja 31,5-63)
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm  (frakcja 0- 31,5)
	Pozycja: Nawierzchnia poliuretanowa
	Pozycja: Uporządkowanie terenu budowy po robotach ziemnych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty budowlane</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Wyposażenie placu zabaw
	Pozycja: Ławki parkowe
	Pozycja: Tablica informacyjna
	Pozycja: Huśtawka Ptasie gniazdona 2 słupach (robinia akacjowa)
	Pozycja: Huśtawka podwójna (robinia akacjowa) siedzisko płaskie i kubełkowe
	Pozycja: Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z PT
	Pozycja: Drewniana kolejka linowa z podestem zgodnie z PT
	Pozycja: Transport i montaż urządzeń na terenie inwestycji
	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wyposażenie placu zabaw</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu

	Szczegółowy kosztorys ofertowy
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,0559 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Słupki drewniane iglaste niekorowane - średnica 7-11 cm, długość 2,0 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 1,3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,0336 * 1,3
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)

0,0057 * 1,3
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)

0,0082 * 1,3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Krotność = 1,5
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,0336 * 1,5
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)

0,0057 * 1,5
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)

0,0082 * 1,5
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

3,43 * 0,955
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,484 * 0,955
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)
	RMSO:Spycharka gąsienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża drewniane o wymiarach 50x250x1000 mm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Obrzeża drewniane o wymiarach 50x250x1000 mm
	RMSO:Piasek naturalny kopany
	RMSO:Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego gr. 40 cm

Krotność = 4
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,1079 * 4
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Piasek płukany 0-2

0,123 * 4
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Piasek naturalny kopany
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 5
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,0061 * 5
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,0123 * 5
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0005 * 5
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (frakcja 31,5-63)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 31,5 - 63 mm
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)
	RMSO:Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm  (frakcja 0- 31,5)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm
	RMSO:Miał do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)
	RMSO:Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia poliuretanowa
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

0,9 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Nawierzchnia poliuretanowa SBR grubości 9 cm
	RMSO:Nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr 1 cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uporządkowanie terenu budowy po robotach ziemnych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie placu zabaw
	Pozycja:Ławki parkowe
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów

4,95 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Ławka parkowa
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tablica informacyjna
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Tablica informacyjna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Huśtawka Ptasie gniazdona 2 słupach (robinia akacjowa)
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Huśtawka Ptasie gniazdona 2 słupach (robinia akacjowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Huśtawka podwójna (robinia akacjowa) siedzisko płaskie i kubełkowe
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Huśtawka podwójna (robinia akacjowa) siedzisko płaskie i kubełkowe
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z PT
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zestaw wielofunkcyjny zgodnie z PT
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drewniana kolejka linowa z podestem zgodnie z PT
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Drewniana kolejka linowa z podestem zgodnie z PT
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport i montaż urządzeń na terenie inwestycji
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Transport i montaż urządzeń na terenie inwestycji
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region łódzki - LD - Bełchatów
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
	RMSO:Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurą 36 m (1)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH




