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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186)
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji:

"Dokumentacja projektowa na budowe Lesnej Krainy Rekreacji”

zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi
1 Polskimi Normami. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wersja
elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersja papierowa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

¢ uzgodnienia z inwestorem 1 migdzybranzowe,
e Norma PN-EN 1176: 2017-12 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”,
e obowigzujace przepisy, w tym:

o Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz. 725),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225),

> Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

e literatura przedmiotu,

e mapa do celow projektowych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
e opis techniczny,
e map¢ do celow projektowych w skali 1:500,

e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu.
Celem opracowania jest budowa Le$nej Krainy Rekreacji na terenie Nadle$nictwa Belchatow.



4. Lokalizacja i opis terenu
Obszar opracowania zlokalizowany w Betchatowie w Nadle$nictwie Betchatéw,
dz. ewid. nr 1/3, obreb 7.

Opisany teren w Nadle$nictwie Betchatéow obejmuje zrdéznicowane przestrzenie
zaprojektowane z mys$lg o funkcjonalnosci i harmonijnym wspétistnieniu z przyroda. Obok
budynku znajduje sie utwardzony plac, ktéry stopniowo przechodzi w bardziej naturalne, zielone
obszary. W centralnej czeSci znajduje sie przestrzen o charakterze rekreacyjnym, z altankg, ktéra
zaprasza odwiedzajacych do odpoczynku i schronienia przed stoficem czy deszczem. Sciezki lesne
o naturalnej nawierzchni, poprzetykane drobnymi kamieniami i piaskiem, wijg sie wsrod bujnej
roslinnosci, zachecajac do spaceréw i obcowania z natura. Tereny zielone, w wiekszos$ci pokryte
gesta trawg, sg przerywane grupami dojrzatych drzew oraz mtodych nasadzen, ktére tworza
mozaike cienia i Swiatta. W gtebi terenu rosnie réznorodna roslinno$¢ lisciasta, a takze krzewy
nadajgce miejscu naturalnego uroku. Cato$¢ spaja harmonijnie zaplanowana przestrzen, taczaca
funkcje uzytkowe z naturalnym pieknem lesnego krajobrazu.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru opracowania. Czerwong obwiedniq zaznaczono obszar opracowania,
nr 2. zZrodlo:opracowanie wlasne na podstawie www.google.pl/maps (dostep 10 pazdziernika 2024)



5. Zapisy w MPZP
Uchwata nr V/19/15 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie

zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentow miasta
Betchatowa. Obszar opracowania oznaczony jest symbolem ,B1ZL".

Wsrod zapisdw majacych zwigzek z tematem opracowania wyr6zni¢ mozna:
e Dlaterendéw oznaczonych symbolami B1ZL, B2ZL ustala sie:

1) przeznaczenie terenu: podstawowe - lasy i zalesienia;

2) warunki i zasady dotyczace zagospodarowania terenu:

a) zachowanie istniejacych teren6w lesnych,

b) zachowanie istniejacych zbiornikdw wodnych - uzytkéw ekologicznych,

c) mozliwos¢:

- prowadzenia gospodarki le$nej, zgodnie z planami urzadzania lasu,

- lokalizacji obiektéw i urzadzen, zwiazanych z prowadzeniem gospodarki le$nej,

- realizacji sieci infrastruktury technicznej - jedynie w sposéb nie kolidujacy z istniejagcymi
terenami le$nymi

e zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

a) zachowanie wartoS$ciowej zieleni istniejacej - teren6w lesnych,

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja, ktéra zostanie zrealizowana na terenie oznaczonym symbolem B1ZL, bedzie
zaprojektowana z najwyzsza troska o ochrone Srodowiska i zwigzana z gospodarka le$na.
Zachowana zostanie istniejaca zielen, a projekt bedzie harmonijnie wpisywat sie w otaczajacy
krajobraz le$ny, minimalizujgc naruszenie drzewostanéw i chronigc bioréznorodno$¢ obszaru.

Projekt przewiduje réwniez brak peinych ogrodzen z prefabrykatéw, co umozliwi swobodny ruch
lokalnej fauny i zachowanie otwartego charakteru przestrzeni.

Lesna Kraina Rekreacji bedzie powigzana z gospodarka le$nga. Ingerencja w ekosystem zostanie
zminimalizowana, aby unikna¢ wycinki drzew i zniszczenia runa le§nego. Zastosowane zostang
ekologiczne materiaty i technologie, ograniczajagce negatywny wplyw na Srodowisko. W ten
sposéb inwestycja bedzie przyjazna dla odwiedzajacych oraz otaczajacej przyrody, wspierajac
zroOwnowazony rozwoj, ochrone Srodowiska i dziatania zwigzane z gospodarka le$na.



7. Projektowane zagospodarowanie dzialki oraz elementy

projektowanego terenu.
Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona obok terenu, na ktorym znajduje si¢ le$na altanka,
z maksymalnym poszanowaniem istniejagcego drzewostanu. Urzadzenia planowane sg w miejscach,
gdzie juz nie ma drzew, aby zminimalizowa¢ konieczno$¢ wycinki i ograniczy¢ ingerencj¢ w naturalne
srodowisko.

7.1. Zestawienie powierzchni projektowanego terenu

e powierzchnia dziatki 1/3 - 217,4329 ha

e powierzchnia obszaru opracowania - ok 2500 m?

e powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku — 355 m?

e powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu — 10 m?

e dlugos¢ obrzezy drewnianych — ok. 160 mb

7.2. Elementy projektowanego terenu

Wyposazenie  projektowanego terenu sklada si¢ z urzadzen zamontowanych
w  gruncie rodzimym. Urzadzenia zabawowe powinny by¢ zgodne z norma
PN-EN 1176, co nalezy potwierdzi¢ Certyfikatem lub Deklaracja Zgodnos$ci. Rozmieszczenie urzadzen
zgodne z zatacznikiem nr 1. W sktad wyposazenia projektowanego terenu wchodza:

Les$na Kraina Rekreacji bedzie zawiera¢ kluczowe elementy:

Zestaw wielofunkcyjny - zlokalizowany na potnocnej czes$ci obszaru opracowania. W tej lokalizacji
przewidziana jest minimalna wycinka drzew, podobnie jak w przypadku kolejki linowej z podestem, aby
zapewni¢ odpowiednie obszary bezpieczenstwa i przestrzen na instalacje urzadzen.

Hustawka "ptasie gniazdo™ na dwaoch stupach - umiejscowiona w srodkowej czesci terenu, wraz z
podwadjng hustawka z siedziskiem ptaskim i kubetkowym.

Drewniana kolejka linowa z podestem - zaplanowana w poblizu zestawu wielofunkcyjnego przy
zachowaniu odpowiednich stref bezpieczenstwa. Kolejka zostanie umieszczona tak, aby nie przerywata
ciggtosci komunikacyjnej z pozostatym terenem Nadle$nictwa.

Lawki - na terenie placu znajdzie si¢ 10 fawek drewnianych, ktére zapewnia rodzicom wygodne
miejsca do odpoczynku i obserwowania bawigcych sie dzieci.

Tablica regulaminowa - zaprojektowana w sposéb, ktory zapewnia jej czytelnos¢ i dostgpnosé dla
wszystkich przebywajacych na terenie Lesnej Krainy Rekreacji. Zlokalizowana w widocznym miejscu
i zaplanowana tak, by kazda osoba korzystajaca z obiektu mogta tatwo zapoznac¢ si¢ z jej trescia.



Ogrodzenie - ze wzgledu na specyficzny charakter lokalizacji — teren lesny na obszarze Nadlesnictwa
Belchatow, projektowane ogrodzenie Le$nej Krainy Rekreacji zostanie zrealizowane w formie
zywoplotu. Brak zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw Lesnej Krainy Rekreacji, pozwala na
zastosowanie ekologicznego rozwigzania w postaci zywoplotu.

7.3. Nawierzchnie.

Pod wszystkimi urzadzeniami, z wyjatkiem malej powierzchni przy zestawie wielofunkcyjnym,
przewidziana jest nawierzchnia piaskowa o minimalnej grubosci 40 cm. Natomiast na powierzchni okoto
10m? przy zestawie wielofunkcyjnym zaplanowano nawierzchnie poliuretanowa, ktéra zapewni
bezpieczne miejsce do zabawy na przyklad w klasy. Tereny nawierzchni bedg wyznaczane za pomoca
drewnianych kraweznikow.

7.3.1. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa.

Pod urzadzeniami projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng piaskowa z obrzezem drewnianym o
wymiarach 50x250x1000 mm. Piasek powinien by¢ okragly i wyptukany, wolny od czastek pytlu lub
gliny. Minimalna grubo$¢ warstwy to 400 mm. Powierzchnia ok 355 m?, dlugo$¢ obrzezy ok 160 mb.

Obrzeze drewniane
50x250x1000mm
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Piasek ptukany 0,25 - 8,00mm
grubos¢ warstwy 300+100mm

Grunt rodzimy

Rys. 2. Przekrdj przez nawierzchnie bezpieczng piaskowg.,

7.3.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Przy zestawie wielofunkcyjnym zaprojektowano nawierzchni¢ poliuretanowa na powierzchni
niecatych 10m2. Jest to nawierzchnia elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa 1 przepuszczalna dla
wody. Projektowana nawierzchnia posiada dwie warstwy: podktadowa SBR o grubosci 90 mm i
uzytkowa EPDM o grubosci 10 mm. Grubo$¢ warstwy dobrana do maksymalnej wysokosci upadku
HIC-2,5 m. Podbudowa wykonana z warstw mineralnych o r6znej frakcji. Nawierzchnia powinna
posiada¢ parametry techniczne zgodne z aktualng normg PN-EN 1177 oraz atestem higienicznym
PZH. Kolor nawierzchni w odcieniach zieleni. Powierzchnia ok 10 m?.



Obrzeze drewniane
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Nawierzchnia poliureatnowa EPDM
grubosé warstwy 10 mm

Nawierzchnia poliureathowa SBR

grubosé warstwy 90 mm

Warstwa wyréwnawcza z klinca, 0-31,5mm
grubosé¢ warstwy 50 mm

Thtuczen - kruszywo tamane, 31,5-63mm
grubos¢ warstwy 150 mm

Piasek

grubosé warstwy 150 mm

Grunt rodzimy

Ryc. 3. Przekrdj przez nawierzchnig bezpieczng poliuretanowy.,

8. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) budowa
obiektow matej architektury w miejscach publicznych wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi
administracji  architektoniczno — budowlanej, nie wymaga wi¢c uzyskania decyzji
0 pozwolenie na budowe.

POUCZENIE: do budowy Inwestor moze przystapi¢ w terminie 21 dni od daty zgloszenia
kompletnego  wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w  drodze decyzji
(art. 30 ust. 5). Przystapienie do budowy przed potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu
bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48). Roboty budowlane nalezy
wykonywac zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia, przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach.



9. Warunki BHP

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegac nastgpujacych zalecen:

e zapoznac pracownikéw z technologia montazu oraz organizacjg prac, a takze zwrdci¢ uwage na grozgce
niebezpieczenstwa,

e W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢

10. Uwagi koncowe
o wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna
z wytycznymi producenta,
e po zakoriczeniu robdt budowlanych nalezy uporzgdkowac teren budowy,
e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

ZALACZNIKI

e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (zat. 1) oraz w przyblizeniu (zat.2)
e uprawienia projektanta

e karty katalogowe urzadzen

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT tech. bud. GT-I-10220/66/76
11.2024
(arch. konst. —bud.) | wiestaw Politariski spec. arch. i konst. bud.
mgr inz. arch.
OPRACOWAL 11.2024
Bartfomiej Debski
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® POLSKA
‘ I Z B A
‘ o= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-8MN-MFW-EEN *

Pan Wiestaw Stanistaw POLITANSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/2510/02

adres zamieszkania ul. Wiosenna 2, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Woj. todzkie MA/DA DO CEL@W PROJEKTO WYC/_/ GeoFoto Szczepan Krawczyk

Powiat: befchatowski . Ustugi Geodezyjne
Miasto: Belchatow (1d 100101_1) w skali 1:500 . Lina 20 S400 Belchtt
Obreb: 07 (1d 1001011.0007) Mapa sporzqdzona wedfug stanu na dzienn 13.09.2024r. ' tel. 601 50‘?935

Dziatka nr: 1/3;

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal wykonany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych

Zakres 0pracowania;: = —— —————— — — Uktad wspdlrzednych "2000” rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Kontur uzytku gruntowego. ktéry nie —------------ Poziom odniesienia: "Kronsztadt 60" Jednoczesnie informuje, 2e jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci
jest ujawniony w bazie danych ewidencji Sekcja nr 6.154.32.18.2.2; karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
gruntow i budynkow Wykonano na podstawie danych z mapy Identyfikator zgtoszenia prac: GK.6641.2667.2024

- C ebniant terenie innveh ni k h numerycznej PODGIK Organ sfuzby geodezyjnej, kidry Starosta Belchatowski
Nie Wy WCZG. SI¢ 1S tnienia W tereme innych me Wyxazanyc w Belchatowie, brak rastra mapy zasadniczej; olrzymal zgloszenie __
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych. ktére nie byly Urzadzenio pedziemne uzaodniono w ZUD Nr_protokolu_weryfikacii: _ GK.6641.2667.2024_1
zqloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak fzquzenia podz g ' Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu P.1001.2024.2999

: . T : , Zzawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 23.10.2024r.
jest informacji w instytucjach branzowych. A

. . . . . Wykonawca prac geodezyjnych: GeoFoto Szczepan Krawczyk
Granice dziafek przyjeto wedlug stanu uwidocznionego w Ushug: Caotlezyjne
ewidencji gruntoy — granice okreslone z wymaganq i & )20) QMY Belchatow
doktadnosci —Mp-7697044631, Regon: 387409226
q O>  tel. 60130-935

1 1 j sci aruntowveh. Imig, nazwisko oraz nr uprawnief Ul

Nie sprawdzano wystepowania stuzebnosci g y Tonwdonth 5 pod Koo prcc g
KERG: GK.6641.2667.2024 >
Wykonal: Szczepan Krawczyk o)

phono: Szczepon Keovcz P

21718 21717 \

716
3 \%

/
- //
/
5691900
N
(@)}
S N
N
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O
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 97-400 Belchatéw
S o ik PROHOUSE o S
1- Zestaw wielofunkcyjny tel. 690 071 898
2 - Hustawka na dwdch stupach Data
, . . . . BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY 112024
3 - Hustawka podwadjna siedzisko ptaskie i kubetkowe w miejscu publicznym, w ramach zadania pt: :
. . . "DO C. 0 0 0| S
4 - Drewniana kolejka linowa z podestem k! TACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE LESNEJ KRAINY Y rysunku
5- tawka drewniana !
i ; ADRES: Skala
6- Tablica regulaminowa dz. nr ewid. 1/3 / obreb 07 / m. Belchatow 1:500
E - naw!erzchn!a pla§kowa FAZA/BRANZA | PROJEKT BUDOWLANY strona
D ) naWIG!'ZChnIa p_olluretanowa ﬁfﬁggﬁw PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
@- obrzeza drewniane PROJEKTANT tech. Wiestaw Politanski
architekt GT-1-10220/66/76 spec. arch. i konst. bud.
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KOLEJKA LINIOWA



Kolejka linowa z podestem

ELEMENTY SKEADOWE:

Stupy — 13 szt.

Lina stalowa — 1 szt.

Lancuch metalowy z siedziskiem — 1 szt.
Podest — 1 szt.

MATERIALY:

drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem,
stal malowana proszkowo,

stal nierdzewna

stal czarna galwanizowana,

sklejka wodoodporna antyposlizgowa,

elementy taczeniowe nierdzewne.




Wymiary: 2261x359 cm

Catkowita wysokosc¢: 365 +-5 cm

Strefa bezpieczenstwa: 2005x400 cm
Wysokos¢ podestu: 80 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 100 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 5+

50 cm

365 +-5cm
315 +-5cm

2261 cm

v

359 cm
400 cm

2005 cm

b

A

UWAGA:

Urzadzenie powinno byc¢ systematycznie kontrolowane

a ewentualne luzy w linach wymagaja regulacji.

Czestos¢ wykonywania kontroli powinna by¢ odpowiednia
do intensywnosci uzytkowania urzadzenia.

Rzut z boku i géry ze strefg bezpieczenstwa w skali 1:200



DZIENNE INSPEKCJE

- Ogledziny zewnetrzne, przyktady: czysto$¢, stan lin, odstoniete fundamenty,
ostre krawedzie, brakujgce elementy, nadmierne zuzycie (czesci ruchomych)
oraz integralnos¢ strukturalng.

- Sprawdzenie stanu nawierzchni, a w razie potrzeby naprawa.

KONTROLE OKRESOWE

- Sprawdzenie naciggu lin i naciggniecie w razie potrzeby.
- Sprawdzenie stanu elementdéw konstrukcyjnych.
- Sprawdzenie zaciskow (dwa elementy tgczgce liny) i usuniecie luzéw w razie potrzeby.

ROCZNY PRZEGLAD

- Sprawdzenie naciggu lin i naciggniecie w razie potrzeby.

- Sprawdzenie stanu elementéw konstrukcyjnych.

- Sprawdzenie zaciskdw (dwa elementy tgczgce liny) i usuniecie luzoéw w razie potrzeby.

- Sprawdzenie grubosci nawierzchni bezpiecznej w poblizu urzadzenia, i w razie potrzeby
uzupetnic.

UWAGI

- Pierwsze naciggniecie lin nalezy wykonac jeden tydzien po rozpoczeciu uzytkowania.
- Kolejne naciggniecie lin powinno odby¢ sie po pierwszym miesigcu uzytkowania.

- Nastepne naciagniecia lin powinny by¢ wykonywane w trakcie corocznej kontroli
oraz gdy zachodzi taka koniecznosc.

[em]



PRZEGLADY I KONSERWACJA WOZKA

1. Wszystkie elementy zjazdu linowego nalezy regularnie kontrolowac¢ w celu unikniecia
prawdopodobienstwa awarii.

2. Czestotliwosc¢ kontroli i konserwacji zalezy od rodzaju artykutu, uzytych materiatéw
badz innych czynnikéw (np. duzego obcigzenia, umysinego zniszczenia, wilgotnosci
powietrza, zanieczyszczenia powietrza, wieku wyposazenia itp.).

Rutynowa kontrola (raz na tydzien lub raz na miesiac)

- Zawsze nalezy sprawdzac, czy sruby i nakretki sg mocno dokrecone.

- Sprawdzi¢ powierzchnie amortyzujacg pod zjazdem czy nie znajdujg sie tam
przedmioty, ktore nie powinny sie tam znajdowac.

- Nalezy sprawdzac, czy nie brakuje zadnych elementow.

- Nalezy sprawdzi¢, czy czesci ruchome nie sq nadmiernie zuzyte

(kable, hamulce, tozyska, ...).

- Nalezy sprawdzac czystosc.

- Nalezy kontrolowac czy podtoze jest wolne od zbednych przedmiotdw.

- Nalezy sprawdzac trwatosci konstrukciji.

Smarowanie (i g

Sprawdzac !\
zZuzycie

WSKAZOWKAL!
W okresie docierania nalezy czesto sprawdzac naprezenie kabla, a w razie potrzeby
ponownie napigc.

Kontrola operacyjna (1 do 3 miesiecy)

- Ponowne napiecie kabla w razie potrzeby.

- Nasmarowanie tozysk.

- Kontrola nadmiernego zuzycia hamulcéw, sprezyny, kabla, tozyska, két i innych
ruchomych elementow. W razie potrzeby wymieni¢ na nowe.

- Mocno dokreci¢ sruby i nakretki, gdy jest to konieczne. W razie potrzeby wymienic na
nowe,

Coroczna kontrola (1 do 2 razy w roku)

- Nalezy sprawdzac elementy konstrukcji pod katem obecnosci rdzy i korozji.
- Nalezy sprawdzi¢ zuzycie kazdej czesci i w razie potrzeby wymieni¢ na nowa.
- Nalezy sprawdzi¢ potgczenia réznych elementéw.

Dostepne czesci zamienne
1. kétka z tozyskami

2. hamulec wozka

3. bloki ochrony palcéw
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ZESTAW
WIELOFUNKCYJNY



ELEMENTY SKEADOWE:

Stup- 38 szt.

Wieza bez dach — 2 szt.

Wieza z dachem — 6 szt.

Most tancuchowy — 2 szt.
Most linowy — 1 szt.

Most chinski — 1 szt.

Most do przechodzenia migdzy
wiezami — 3 Szt.

Balkon — 2 szt.

Zjezdzalnia — 2 Szt.
Zjezdzalnia tubowa — 2 Szt.
Rura strazacka — 1 szt.
Drabinka — 1 szt.

Scianka wspinaczkowa — 1 szt.
Trap wejsciowy z ling — 1 szt.
Trap wejsciowy — 1 szt.

MATERIALY:

Drewno modrzewiowe impregnowane
stal nierdzewna,

sklejka wodoodporna antyposlizgowa
liny zbrojone

stal malowana proszkowo

tworzywo LLDPE

tancuch nierdzewny

ptyty HDPE

elementy laczeniowe nierdzewne



Wymiary: 1009x1319 cm

Catkowita wysokos$c: 413 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1310x1634 cm
Wysokos$¢ podestu: 120,150,210 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 235 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3+ lat

413 cm

1319 cm

v

r 3

1009 cm
1310 cm

1634 cm

v

A

Rzut z boku i gory ze strefg bezpieczeristwa w skali 1:200
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PODWOINA HUSTAWKA



Hustawka 1+1

ELEMENTY SKEADOWE:
e Shupy — 2 szt.
e Rama nos$na — 1 szt.
e Siedzisko z zawiesiem - 2 szt.

MATERIALY:
— Drewno konstrukcyjne akacjowe zabezpieczone impregnatem
— Rama nosna wykonana ze stali ocynkowanej

— Siedzisko gumowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone na fancuchu nierdzewnym,
nierdzewne zawiesia

— Wszystkie elementy taczace sa nierdzewne



Wymiary: ok. 375x34 cm

Catkowita wysokos¢: 240 cm

Strefa bezpieczenstwa: 305x750 cm

Wymiary nawierzchni syntetycznej: 305x650 cm***
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 135 cm

Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK

Czesci zamienne dostepne: TAK

Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 1+/3+ lat

Przedziat wiekowy hustawki zalezy od siedziska:
- , :

i
\
t
i
{
§
{

B W = ' S -
3+ 3+ 3+ 3+

1+ 3+

3+

Informacja na temat aktualnej kolorystyki
siedzisk dostepna u sprzedawcy.

*Na placach zabaw, gdzie wystepuja |
hustawki zaleca sie, aby furtki wejsciowe = jma)
ulokowane byty w czesci innych urzadzen

zabawowych anizeli hustawki, ktére
powodujg ruch wymuszony.

240 cm

375 cm

F Y

v

**Norma EN 1176:2017 wskazuje,

ze w przypadku hustawek z siedziskami
grupowymi typu ptasie gniazdo wymagane
jest dodatkowe 1,5 m przestrzeni wolnej
od granicy strefy bezpiecznej (w kierunku
ruchu siedziska), przy czym moze to byc¢
np. strefa innego urzadzenia. Nie moze
by¢ zadnych przeszkéd w postaci np. e -
ogrodzenia, obrzeza, krzewdw,

pni drzew itp.

34 cm

650 cm
750 cm

%k ok

305 cm

Rzut z boku i géry ze strefq bezpieczeristwa w skali 1:100

<



E E E £ = £ E
Q Q Q Q [&] Q Q
wn (=) T2 [Ty} o [ (=]
[3s] =t ™ ™ 3 =+ =T
c c £ c c c (=
E E E £ £ E E

:—i‘_"—*y

]
240

Il .
.';l i
T M 3
l_"l |4, —
= L"‘:

] i

 —
min.40
mirn3o|
H

315

630
730

336
348

* %k

***k\W przypadku zastosowania wymiaréw dla powierzchni syntetycznej, nalezy
zapewni¢ dodatkowa powierzchnie o dtugosci 0,5 m w kierunku hustawki wolng od
przeszkod. Obszar uderzenia musi by¢ réowny z otaczajacg powierzchnia.
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tAWKA



tawka modrzewiowa

ELEMENTY SKEADOWE:

— Shupy 2 szt.

— Siedzisko 1 szt.
-- Oparcie 1 szt.

MATERIALY:

— Drewno modrzewiowe impregnowane

Specyfikacja
Diugose

Srerokosc
Wysokosc
Wysokosc siedziska

Materiaty wykonania

180 cm

55 cm

78 cm

40 em

Drewno
Modrzew



HUSTAWKA NA
DWOCH StUPACH



ELEMENTY SKLADOWE:
e Shuip—2szt.
e Siedzisko z zawiesiem - 1 szt.

MATERIALY:
— drewno akacjowe zabezpieczone impregnatem,
— lina zbrojone.
— liny niezbrojone,
— tancuch nierdzewny
— elementy faczeniowe nierdzewne.



Wymiary: ok. 250x93 cm

Catkowita wysokos¢: 159 cm

Strefa bezpieczenstwa: 219x600 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 92 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK .
Przedziat wiekowy: 3+ lat =l ====

,f'

159 cm

250 cm
t—>

*Na placach zabaw, gdzie wystepujg hustawki zaleca sie,
aby furtki wejsciowe ulokowane byty w czesci innych
urzadzen zabawowych anizeli hustawki, ktére powodujg
ruch wymuszony.

93 cm
e
600 cm

**Norma PN EN 1176:2017 wskazuje, ze w przypadku
hustawek z siedziskami grupowymi typu ptasie gniazdo
wymagane jest dodatkowe 1,5 m przestrzeni wolnej od
granicy strefy bezpiecznej (w kierunku ruchu siedziska),
przy czym moze to by¢ np. strefa innego urzadzenia. !
Nie moze by¢ zadnych przeszkdd w postaci np. ogrodzenia,
obrzeza, krzewow, pni drzew itp.

219 cm
———

Rzut z gory i boku z strefg bezpieczenstwa w skali 1:100
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UWAGA: Zaszligowac i zaimpregnowac powierzchnie
stupa pod uchwyt i polyfix.

Polyfix
Podktadka 10x20 D11
Zaélepka\ Polyfix
® . -
v g s 0

~__— Podktadka 10x20

Nakretka samokontrujgca M10 v @ ZaSlepka

&
z )
v Gwintowany
‘-‘-‘_‘_"‘"—-—
| Szekla et 7 nakretka
samokontrujgcg M10
Gwintowany

pret z oczkiem

UWAGA: Scig¢ nadmiar pretu gwintowanego na réwni z nakretka samokontrujgca.



TABLICA REGULAMINOWA



Tablica regulaminowa

ELEMENTY SKEADOWE:
e Shipy — 2 szt.
e Deski —2 szt
e Tablica informacyjna/Dibond — 1szt.

MATERIALY:
e drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem,
e dibond,
e plastik



Nazwa produktu: Tablica regulaminowa
Numer katalogowy: 14605

Wymiary: 100x14 cm

Catkowita wysokos$c: 216 cm

Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos$c¢ z EN 1176: TAK

wd g1e

100 cm

14 cm

Rzut z boku i géry w skali 1:50
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REGULAMIN KORZYSTANIA

Plac zabaw jest ogdlnodostepnym terenem przeznaczonym do zabaw | wypoczynku dzieci | miodziezy.
£ urzgdzen zabawowych dzieci powinny korzystac pod opieka osob dorosiych.
Korzystanie z poszczegolnych urzgdzen zabawowych winno byt dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.
Wyposazenie placu zabaw winno byc wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i funkcja.
Rodzicelopiekunowie dzieci 53 cedpowiedzialni prawnie za ewentualne szkody wyrzgdzone przez dzeci | modziez na osobach
lub misniu.
Dzieci i mhodziez powinny zachowat bezpieczng odleglost od urzgdzen bedacych
W LY Ciu.
T. Urzadzenia zabawowe wolno wykorzystywac tylke zgodnie z ich przeznaczeniem.
B. Ma terenie placu zabaw zabrania ske:
1} spozywania alkoholu
2] wprowadzania psaw i innych zwierzat
3) jazdy na rowerach, gry w pitke
4] zasmiecania terenu
5) niszczenia urzadzen
8. Zarzgdca placu zabaw nie ponosi odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo osdb | dzieci nieprzestrzegajacychregulaminu.
10. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw zarzadca obiektu nie ponosi odpowiedzialnosci.
11. Z placu zabaw mozna korzystat w godzinach od 6:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 obowiazuje cisza nocna.
12. Kazdy wypadek oraz wszelkie uszkodzenia urzgdzen zabawowych nalezy niezwlocznie zglosic zarzgdoy obiekiu.
13. Wszelkie skargi i wnioski nalezy zgtaszac zarzgdcy obiekiu.

o[ @D E

Lt SR P

ADMINISTRATOR: ADRES PLACU ZABAW: TELEFONY ALARMOWE 1 1 2
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POFARMA 5998

poLICIA 99T

STRAZ MIEJSKA
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