Radarowy pomiar predkosci




Radarowy wyswietlacz predkosci
Podstawowe parametry techniczne urzadzenia:

Napigcie zasilania 12 V

Sredni pobér pradu 0,2A

Wysokos¢ cyfr predkosci LED 305 mm

Wysokos¢ tekstu LED ,,ZWOLNIJ”, ,,DZIEKUJE” 110 mm

Wysokos$¢ buzki LED 240 mm

Ilo$¢ koloréow LED 2 / zielony i czerwony

Widocznos¢ wyswietlacza predkosci LED 150 m

Widoczno$¢ wyswietlacza tekstu LED 50 m

Widocznos¢ wyswietlacza buzki 120 m

Warunki srodowiskowe (klasa odpornosci)

IP55 (zgodna z PN-EN 60529) — odporny na warunki atmosferyczne

Klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 — regulowana automatycznie
Zakres mierzonej predkosci od 2 — 199 km/h

Rozdzielczos¢ mierzonej predkosci 1 km/h

Zasieg pomiarowy regulowany 10-300 m

Obudowa aluminium lakierowane proszkowo, aluminium anodowane, poliweglan petny, filtr
ochronny UV, filtr kontrastowy, folia odblaskowa.

Kompletny system z zasilaniem solarnym sktada sig¢ z:

MP-DP1+ radarowy wyswietlacz predkosci 720x870x40 mm
skrzynka — zasilanie solarne 12V 400x300x170 mm

ZS0 skrzynka — zasilanie solarne 12V

Panel fotowoltaiczny 1165x820x35 mm

MS elementy mocowania standardowego

AS archiwizacja statystyk

Oprogramowanie

Charakterystyka i opis produktu:

Wbudowany w Tablice LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru predkosci jadacych
samochodow i w czytelny sposob wyswietla jej warto$¢. Urzadzenie posiada regulowany prog
predkosci - przekroczenie progu sygnalizowane jest zmiang koloru wyswietlacza predkosci z
zielonego na czerwony (pulsujacy) oraz wyswietlajagcym si¢ czerwonym napisem ZWOLNIJ.
Kierowca jadacy zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem
DZIEKUIJE. Dodatkowo mozna wyswietla¢ rowniez komunikaty w postaci buzki
usmiechnigtej 1 buzki smutnej. Dostgpna jest takze opcja zastosowania systemu
archiwizujacego najwazniejsze statystyki dotyczace predkosci pojazdéw oraz natezenia ruchu.
Odczyt statystyk oraz ich analiz¢ dokonuje dotaczona aplikacja komputerowa a parametry
dziatania urzadzenia jak i1 $cigganie statystyk przeprowadza si¢ bezprzewodowo
wykorzystujac przystawke radiowa lub bluetooth.



