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A. CZESC OPISOWA

1.0pis 0gdiny przedmiotu zamdwienia.

1.1.Przedmiot zamdwienia.

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.4.0g06Ine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.Szczeqgotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

3.Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

3.1.Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych.

3.2.0g6Ine warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.2.1 Czes¢ ogolna.

3.2.2.Czes¢ szczegotowa.

3.2.2.1. Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowe;.
3.3. Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych.

3.3.1 Zagospodarowanie terenu.

3.3.2.Bezpieczenstwo pozarowe.

3.3.3.Wymaogi sanitarno-higieniczne.

3.3.4.Akustyka.

3.3.5.Wyposazenie medyczne montowane na state i wymagajgce trwatego podtgczenia instalacyjnego.

3.3.6.Architektura.

3.4.Wykonczenie pomieszczen.

3.4.1.0kna.

3.4.2.Drzwi.

3.4.3.Sciany dziatowe.

3.4.4.Sufity.

3.4.5.Wyposazenie i wykonczenie pomieszczen.
3.5. Konstrukcija.

3.6.Instalacje wodno-kanalizacyjne.
3.6.1.Kanalizacja sanitarna.

3.6.2.Kanalizacja deszczowa.

3.6.3.Zimna woda uzytkowa

3.6.4.Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja.
3.7.Instalacje elektryczne.

3.7.1. Wytyczne ogolne.

3.7.2. Zasilanie.

3.7.3. Instalacje wewnetrzne.

3.7.4. Ochrona od porazen.

3.7.5. Instalacja potgczen wyréwnawczych.
3.7.6. Instalacja uziemien.

3.7.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.

3.7.8. Instalacja odgromowa.

3.8. Instalacje teletechniczne.
3.8.1.Instalacja telefoniczna.

3.8.2 Instalacja sieci komputerowe; .

3.8.3. Instalacja monitoringu CCTV, kontrola dostepu.
3.8.4 .Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru.
3.8.5. Instalacja przywotawcza/ przyzywowa.
3.9. Centralne ogrzewanie.

3.10.Instalacja wentylaciji i klimatyzacji wraz z automatyka i sterowaniem .

3.11.Inne wymagania.

B. CZESC INFORMACYJNA

1.Dane ogdlne.

1.1.Stan prawny nieruchomos$ci.

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania.
1.3.Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;.

1.4.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem.
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2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
C. CZESC RYSUNKOWA.

1) Rzut Il pietra Pawilon B ( pomieszczenia przeznaczone do adaptacji w zakresie przedmiotu
zamowienia ).

2) Rzuty Pawilonu B .

3) Ekspertyza przeciwpozarowa budynkow szpitala wraz z postanowieniami KW PSP w Biatymstoku i
podziatem budynkow szpitala na strefy pozarowe.

Kody CPV wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien:

kod CPV: 71.00.00.00-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

kod CPV: 71.22.00.00-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

kod CPV: 71.22.10.00-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

kod CPV: 71.22.20.00-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

kod CPV: 71.24.20.00-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
kod CPV: 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

kod CPV: 71.30.00.00-1 - Ustugi inzynieryjne

kod CPV: 71.32.00.00-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

ROZMIESZCZENIE BUDYNKOW SZPITALA

> |

Q|

A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej przebudowe
istniejacych pomieszczen sali gimnastycznej wraz z nadzorem autorskim.

1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Szpitala
Wojewddzkiego w Lomzy obejmujgcej : remont sali gimnastycznej w ramach Dziatu Fizjoterapii, wraz
z nadzorem autorskim, w zakresie :

str. 3


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Plany-zatwierdzajace-rysunki-robocze-i-specyfikacje

1. Koncepcji funkcjonalno-uzytkowej w zakresie remontu /przebudowy/adaptaciji istniejgcych (wskazanych)
pomieszczen |l pietra Pawilonu E w zakresie objetym przedmiotem zamowienia.

2. Ztozenia wniosku o uzyskaniu decyzji pozwolenia na wykonanie robo6t/pozwolenia na
budowe/przebudowe /zgtoszenia wykonania robot w przypadku takiej koniecznosci wynikajgcej z
aktualnych przepiséw prawa budowlanego .

3. Dostosowanie pomieszczen do wymagan ekspertyzy przeciwpozarowej oraz obowigzujgcych przepisow
ppoz. oraz warunkow ewakuaciji.

4. Petnienie nadzoru autorskiego.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty techniczne, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie z podziatem na branze) w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z obowigzujgcymi
na dzieh jej wykonania przepisami ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy
oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe/przebudowe / realizacje robét budowlanych, a takze sprawowanie nadzoru autorskiego przy
realizacji robét budowlanych objetych dokumentacijg projektowag w zakresie okreslonym programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii

rzeczoznawcow, w tym :

e rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych

e rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

e uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych w zakresie wysokosci pomieszczeh wydanego
przez WSSE w Biatymstoku- w przypadku takiej koniecznosci wynikajgcej z przepisow prawa
budowlanego dla takich pomieszczen

e oraz innych uzgodnieh opinii wymaganych obowigzujgcymi przepisami

Pracownia projektowa otrzyma petnomocnictwo i bedzie dokonywata wszystkich uzgodnien w imieniu

Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokonaé szczegotowej analizy i rozwigzan projektowych, co do sposobu

zagospodarowania pomieszczen oraz co do funkcji ich w odniesieniu do sposobu funkcjonowania Sali

gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszacymi Opracowana dokumentacja projektowa powinna
utworzy¢ i zapewni¢ pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym prawidtowe funkcjonowanie pomieszczen
przewidzianych do remontu /przebudowy / adaptacji w zakresie istniejgcych powierzchni sali gimnastyczne;j

Wykonawca powinien okresli¢ — zaprojektowa¢ maksymalne wykorzystanie przeznaczonej powierzchni.
Zamawiajgcy informuje, ze posiada dokumentacje podziatu budynkéw na strefy pozarowe oraz ekspertyze
pozarowg istniejgcych budynkéw oraz postanowienia WZ.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r.,
WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku oraz Decyzjg MZ.52800.10.4.2022 z
28.04.2023 r. Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokotem z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z
dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
P.S.P. w tomzy, w Szpitalu Wojewddzkim im. Kardynata Stefana Wyszynhskiego w tomzy.
Wszystkie pomieszczenia podlegajgce przebudowie nalezy dostosowaé do obowigzujgcych standardéw
zaréwno w uktadzie funkcjonalno — przestrzennym, jak i wyposazeniu technologicznym, medycznym oraz
instalacyjnym zgodnie z:
1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

4) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 595) w sprawie szczegétowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢

lecznicza.

5)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r
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poz.1422); dalej zwane Warunkami Technicznymi.

7)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r nr 109
poz. 719).

6) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. z pdzniejszymi zmianami.

7) Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

8)Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2022 poz. 1620).

9) wytycznych NFZ dotyczgcych pomieszczen objetych przebudows.

10) obowigzujgcych obecnie szczegdtowych przepiséw prawnych w zakresie projektowania budowlanego i

instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia.

11)innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla ustalenia wskaznikéw
powierzchniowo-kubaturowych postugiwaé sie normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych" lub rownowazne;j.

12) Ekspertyzg techniczng przeciwpozarowq z pazdziernika 2017 r., postanowieniach WZ.5595.3.2018.TF z
27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z 13.04.2018 r. Podlaskiego 17)
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Decyzji MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023
r. Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokole z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dn.
01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej P.S.P.
w Lomzy, dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

a) Koncepcje funkcjonalno- uzytkows .

b) Projekt architektoniczno-budowalny/techniczny wszystkich koniecznych branz, uwzgledniajacych
przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm i przepiséw, wraz z niezbednymi uzgodnieniami
umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe obejmujgcy w szczegdlnosci projekt
zagospodarowania dziafki lub terenu , projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne
branzowe.

c) Projekt techniczny konstrukcyjny min. zwigzane z poszerzeniem otworéw drzwiowych , montazem
central wentylacyjnych.

d) Projekt techniczny dostosowujgcy pomieszczenia oraz pomieszczenia przylegte oraz ciggdw i urzgdzen
do wymaganh ekspertyzy przeciwpozarowej oraz obowigzujgcych przepiséw ppoz. oraz warunkéw
ewakuacji.

e) Projekt wykonawczy obejmujgcy branze architektoniczng .konstrukcyjng , instalacyjna w zakresie
instalaciji elektrycznych , niskoprgdowych , sanitarnych wod-kan , centralnego ogrzewania , wentylaciji i
klimatyzacji i gazow medycznych, projekt aranzacji wnetrz z uwzglednieniem zabudowy meblowych i
wyposazenia ruchomego.

f)  Informacja “Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia”.

g) Przedmiary.

h) Kosztorysy inwestorskie.

i)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.1.1.1. Wszystkie niezbedne pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektu w zakresie
wynikajgcym z przepiséw szczegotowych Wykonawca uzgodni dokumentacje z wtasciwymi
rzeczoznawcami (m. in. do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i sanitarno-higienicznych oraz
uzyskanie opinii /decyzji odstepstwa o mozliwo$ci obnizenia wysokosci pomieszczen objetych
przedmiotem zamowienia w zakresie wymaganym ).

1.1.1.2.Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra winna uwzglednia¢ warunki
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

1.1.1.3 Dokumentacje projektowg Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé i dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
jego siedziby w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.( w wersji DOC,
PDF i DWG ,ATH).
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1.1.1.4 Na wykonawcy spoczywa obowigzek dokonania inwentaryzacji stanu istniejgcego pomieszczen
/budynku przeznaczonych do przebudowy.

1.1.1.5W ramach dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic petny zakres zastosowania instalacji
(wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania pracowni iinnych pomieszczen
Nalezy uwzgledni¢ powigzanie nowych instalacji z istniejgcymi ( instalacje wykonane w danym budynku )
zachowujgc ich wzajemng kompatybilnos¢.

1.1.1.6 Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
wymaganiami dla tego typu pomieszczen.

1.1.1.7 Wykonawca dokumentacji technicznej w kazdej fazie realizacji powinien konsultowac¢ z
Zamawiajgcym przyjete zatozenia i zakres realizacji oraz uzyska¢ pisemne uzgodnienie z
uzytkownikiem.

1.1.1.8 Do projektu Wykonawca zatgcza wykaz opracowan dokumentacji projektowej oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.1.9 Dokumentacja projektowa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie stuzy¢ do realizacji petnego
zakresu robot budowlanych, niezbednego dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.1.1.10 Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamowienia, w tym w
szczegolnosci: technologie wykonania i odbioru robét.
1.1.1.11 Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech

technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane (podane w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych, M. P. z 2003r. nr 46, p0z.693, z 2004r. nr 7, poz.117 i nr 17, poz.297)
lub rwnowazne;j.

1.1.1.12 W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

1 wspélne specyfikacje techniczne.

2 Polskie Normy przenoszace normy europejskie.

3. normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane.
4 Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe.

5. Polskie aprobaty techniczne.

1.1.1.13 Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé, jako opis przedmiotu zamowienia na wytonienie
Wykonawcy roboét budowlanych, jej tres¢ nie moze opisywac przysztego przedmiotu zaméwienia przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych Wykonawcdw lub produktéw, chyba Ze jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy "lub rownowazny". W
takim wypadku, oprécz wskazania wyrazow ,lub rwnowazny” w dokumentacji projektowej zostanie zawarty
doktadny opis rozwigzania rownowaznego.

W rezultacie realizacji powyzszych zadan majg zostaé stworzone warunki sanitarno-epidemiologiczne
zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie pracowni oraz pomieszczen towarzyszgcych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.3. Dane ogéine caleqo Pawilonu B. Al. Pitsudskiego 11 dziatka 12191/3

1.3.1. Dane ogdlne

Powierzchnia llos¢ kondygnacji
komunikacji
Powierzchnia Powierzchnia 2 Powierzchnia catkowita
p . 5 m 2 Kubatura m® | Nadz. | Podz.
zabudowy m uzytkowa m m

2587,50 5574,83 1165,62 6 740,45 23 591,54 3 1
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1.3.2..Rodzaj konstrukcji budynku

tawy zelbetowe ,sciany fundamentowe zelbetowe

Fundamenty Szkielet nosny — ramy H w rozstawie poprzecznym 660 cm i podtuznym

600-330-600 cm

Piwnic — zewnetrzne Zelbetowe gr. 25 cm, wylewane ocieplone od
zewngqtrz styropianem

Usztywniajgce —wylewane zelbetowe

Sciany Osfonowe — gazobetonu gr. 24 cm od wewngtrz z domurowanq sciankq z
cegly dziurawki

Wewnetrzne dziatowe gr,12 cm —cegfta kratdwka , gr.6,5 cm cegta
dziurawka

Stropy Ptyty wielkowymiarowe wypetnione pustakami Ackermana

Nadproza , ptyty dachowe prefabrykowane wg. Katalogu budownictwa
Dach ogodlnego

Pokrycie dachu —papa termozgrzewalna

Stolarka okienna Typowa drewniana dwuszybowa zespolona

Stolarka drzwiowa | Typowa alumniowa
zewnetrzna

1.3.3..Zapotrzebowanie energetyczne budynku

Rodzaj
° Zf]j Jednostka miary llos¢
czynnika
Centralne Keal/h 487 750
ogrzewanie
Wentylacja Keal/h 731 344
mechaniczna
Klimatyzacja Kcal/h 231770
Para Kg/h 920
Wod
odaa Keal/h 79 800
lodowa

Pomieszczenia przeznaczone do remontu w zakresie dostosowania istniejacych pomieszczen sali
gimnastycznej

str. 7



numer nazwa pomieszczenia . .
L.p. . . : powierzchnia m2
pomieszczenia /archiwalna
1 3/8 Sala éwiczen 81,90
Sala do éwiczen
2 3/10 indywidulanych 81,70
3 3/12 Szatnia D 18,60
4 3/12a Natrysk 3,70
5 3/13 Szatnia M 13,80
6 3/13 a Natrysk i Wc 3,70
Razem 203,40 m2

W zakresie dokumentacji projektowej planowane jest zwiekszenie powierzchni sal gimnastycznych
w oparciu o istniejgcy uktad funkcjonalny oraz utworzenie pomieszczenia wypoczywali oraz tazienki
dla pacjentow .

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Dokumentacja projektowa zostanie uzupetniona przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje
architektoniczne oraz branzowe budynku istniejgcego, a takze niezbedne uzgodnienia, opinie i ekspertyzy.
Prace projektowe nalezy wykonac¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac
obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.
Projekt budowlany ,techniczny i wykonawczy nie moze zawieraé znakéw towarowych wyrobow
budowlanych.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien oraz pozwolen na
realizacje zadania inwestycyjnego. Projektowane zmiany zwigzane z przebudowg budynku okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym powinny odpowiadaé obowigzujgcym przepisom w tym min.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg oraz innym przepisom
szczegoOtowym i odrebnym. Pomieszczenia muszg spetnia¢ wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i p.poz.
na dzien uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe./przebudowe .
Zamawiajacy na zgdanie Wykonawcy przekaze posiadang archiwalng dokumentacje techniczno-budowlang
obiektu.
Wykonawcy prac projektowych majg obowigzek dokonywania uzgodnien z Zamawiajgcym, na etapie
projektowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia do
ingerowania w przyjetym harmonogram prac.
Projekt budowlany , techniczny i wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego w tym :
e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

® Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykonania
wszystkich robét budowlanych i prawidtowego odbioru ich wykonania opracowaé zgodnie z :

e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Kosztorysy inwestorskie opracowa¢ zgodnie z :
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e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc¢.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwiloczneqo, w terminie nie dluzszym niz 2 dni od powziecia

informacji od Zamawiajagceqo udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw w

toku postepowania przetargowego na wykonawstwo roboét budowlano-instalacyjnych objetych

opracowang dokumentacija.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami zawartej umowy

oraz dokonywania zmian w dokumentacji na etapie jej realizacji wykonywania robét budowlano-

instalacyjnych wynikajacych z zapiséw zawartej umowy .

1.4. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w etapach :

- niezbednej inwentaryzaciji.

- koncepcji funkcjonalno- uzytkowej ( koncepcji ) uwzgledniajgcej przebudowe/remont pomieszczen

- projektu budowlanego — w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji pozwolen w

tym decyzji pozwolenia na budowe/przebudowe /wykonania robot budowlanych

- projektow technicznych umozliwiajgcych realizacje poszczegdlnych zakresow robdt okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiot zamdwienia PFU.

-projektow wykonawczych umozliwiajgcych realizacje poszczegdlnych zakresow robot okreslonych w pkt.

1.1. Przedmiot zaméwienia PFU.

STWIOR oraz kosztoryséw inwestorskich umozliwiajgcych realizacje poszczegolnych zakresow robét

okreslonych w pkt. 1.1. Przedmiot zamowienia PFU.

Projekt przebudowy pomieszczeh objetych przedmiotem zamowienia ma zapewnic.:

¢ realizacje wymagan zawartych w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz.
595) w sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

e oraz wytycznych NFZ dotyczace pomieszczen objetych przebudowg/remontem

e zalecenia/postanowienia wynikajgce z decyzji Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej oraz KW Panhstwowej
Strazy Pozarnej w Biatymstoku

e zadania objete ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg z pazdziernika 2017 r., postanowieniach
WZ.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z
13.04.2018 r. Podlaskiego 17) Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Decyzji
MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 r. Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokole z czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej P.S.P. w Lomzy, dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynhskiego w tomzy
1). W odniesieniu do Architektury przebudowywanych pomieszczen:

- rzut kondygnacji

- przekroje budynku

- detale architektoniczno — budowlane

- izolacje: pionowe i poziome

- ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja

- zestawienie warstw: posadzkowych, sciennych

- materiaty do wykonczenie pomieszczen

- zestawienia stolarki i Slusarki

- wyburzenia i zamurowania

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajéw konstrukciji

- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajow konstrukcji)

- zbrojenia konstrukgji zelbetowych

- podstawy/zawiesia/ konstrukcje dla central wentylacyjnych

2). W odniesieniu do instalacji sanitarnych przebudowywanych pomieszczen

- instalacje wodno-kanalizacyjne

- instalacje grzewcze

- instalacje wentylacji, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
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- wymiana instalacji grzewczej, w tym piondéw oraz grzejnikow
- montaz baterii z mieszaczami jednouchwytowymi

3). W odniesieniu do instalacji elektrycznych remontowanych pomieszczen
- modernizacja/rozbudowa szachtu elektrycznego, Il pietro pawilon B na potrzeby przytgczenia nowych
odbioréw,
- instalacja zasilania WLZ z rozdzielnicy gtéwnej pawilonu E do projektowanej rozdzielnicy wentylaciji,
poddasze/dach pawilon B
- instalacje zasilania gniazd i opraw oswietleniowych, instalacji technicznych
- instalacje niskonapieciowe i teletechniczne (np. komputerowa, CCTV, przywotawcza, )
- instalacje dozoru i alarmu
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej, przeciwporazeniowej i wyrbwnawczej
- instalacja obwodéw sitowych (np. wentylacja i klimatyzacja)
- instalacja SSP
- zasilanie i sterowanie instalacji i urzgdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, poprzez montaz central
wentylacyjnych z pompami ciepta,
- montaz opraw oswietlenia podstawowego, rezerwowanego i awaryjnego wraz z okablowaniem zasilajgcym
i sterujgcym
4). Inne opracowania, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja projektowa przebudowywanych pomieszczen :
- informacje bioz
- mape dla celéw projektowych w przypadku takiej potrzeby
- wymagane opinie i ekspertyzy.
5). Uwagi:
Szczegodtowos¢ wykonania dokumentacji projektowej musi pozwala¢ na doktadne okreslenie zakresu prac i
sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robét .
Z uwagi na fakt, ze dokumentacja projektowa postuzy Zamawiajgcemu do przygotowania zamowienia
publicznego na wykonawstwo robot objetych dokumentacija projektowa, jej tres¢ nie moze opisywac
przysztego przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrodta
lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw
lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisaé
przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢
bedg wyrazy "lub réwnowazny". W takim wypadku, oprécz wskazania wyrazow ,lub réwnowazny”. W
dokumentacji projektowej zostang podane kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

Projekt wykonawczy obejmie aranzacje wnetrz w zakresie ustalenia materiatéw wykohczeniowych oraz
kolorystyki, zabudowy meblowej i wyposazenia ruchomego .

2.Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
2.1 Zamawiajgcy wymaga aby opracowana dokumentacja spetniata wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym :

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Dz.U.2019 poz. 595 w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg oraz innymi wytycznymi  min. NFZ.

e zalecenia/postanowienia wynikajgce z decyzji Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej oraz KW
Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku.

e zadania objete ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg z pazdziernika 2017 r., postanowieniach
WZ.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z
13.04.2018 r. Podlaskiego 17) Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Decyzji MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 r. Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokole z
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022,
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej P.S.P. w Lomzy, dla Szpitala
Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

2.2. Pomieszczenia ktére sg objete opracowaniem koncepcji funkcjonalno- przestrzennej/ dokumentaciji
projektowej zostaty okreslone w PFU pkt.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu na
potrzeby remontu Sali gimnastyczne; .

3.Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

3.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.
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Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi do akceptacji wstepny koszt prac zwigzanych z
przebudowag na etapie wielobranzowej koncepcji. Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat. Instalacje w zakresie rurowania i oprzewodowania powinny
zapewnic uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.

3.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.2.1.Czes¢ ogodlna.

Zamawiajgcy wymaga w szczegolnosci, aby ze wzgledu na uzytkowanie pomieszczen dokumentacja
powinna uwzglednia¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa uzytkownikow. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg
kontrole wykonywanych prac projektowych, poprzez dziatania Inwestora, a w szczegdlnoSci:

-zatwierdzenie powstajgcej koncepcji funkcjonalno- przestrzennej ze wstepnym budzetem dla catego
przedsiewziecia.

-biezgca kontrole rozwigzanh projektowych zawartych w dokumentacji projektowej oraz przed ztozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe /wykonanie robét budowlanych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentac;ji
projektowej obejmujgcej przedmiot zamodwienia .

Dla potrzeb odbioru prac projektowych Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce etapy projektowe:

- Etap | Opracowanie koncepcji funkcjonalno—uzytkowej.

- Etap Il Opracowanie projektu budowlanego, projektéw technicznych.

- Etap Ill Opracowanie projektow wykonawczych, STWIOR, przedmiarow, kosztoryséw inwestorskich
i zbiorczego zestawienia kosztow.

Projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem z wymaganymi zatgcznikami o uzyskanie decyzji o
pozwolenie na budowe /przebudowe /zgtoszenie wykonania robét budowalnych .

3.2.2 Czes¢ szczegotowa

3.2.2.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

Dla wykonania opracowan i uzgodnieh stawia sie ponizsze wymagania:

|. Dokumentacja projektowa.

1. Dokumentacja projektowa jest odrebnymi opracowaniami, w ktérych wydziela sie tomy zgodnie z
przyjeta systematykg podziatu robot budowlanych.

2. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ trwale spiete i opatrzone numeracja.

3. Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robaét.
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdlnosci z:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych.

2) projektow technicznych ,wykonawczych wszystkich branz.

3) przedmiaru robét.

4) kosztorysu inwestorskiego.

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest

wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
4. Dokumentacje nalezy opracowac w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:
e koncepcja funkcjonalno — uzytkowa - 3egz..
projekt budowlany (dla poszczegdlnych branz) — po 6 egz.
projekty techniczne (dla poszczegdlnych branz) - po 6 egz.
projekty wykonawcze (dla poszczegdélnych branz) - po 6 egz.
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (dla poszczegdinych branz) - po 4 egz.
kosztorysy inwestorskie (dla poszczegdlnych branz) - po 2 egz.
przedmiary roboét (dla poszczegdlnych branz) - po 2 egz.
informacja ,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (dla poszczegdlnych branz) - po 2 egz.
e zestawienie kosztéw zadania - po 2 egz.
Wykonawca zobowigzuje sie do
1) Zaopatrzenia dokumentacji w spis opracowan projektowych z oswiadczeniem, ze dokumentacja jest
zgodna z umowg i kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.
2) Wszelkie nie wymienione wyzej, a konieczne dokumenty formalno-prawne i pokrewne, uzyskane wtasnym
staraniem.
3) Zaopatrzenie dokumentacji w spis opracowan projektowych z oswiadczeniem, ze dokumentacja jest
zgodna z umowg i kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢é.
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4). Wykonawca zobowigzuje przy realizacji Przedsiewziecia uwzglednia¢ srodki stuzgce zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. W zapewnieniu ww. srodkéw Wykonawca zobowigzuje
sie zapoznac¢ i stosowac dokument pn. ,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027” (zwanym
dalej ,Standardy dostepnosci’), stanowigcym zatgcznik do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
réownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Zamawiajgcy wymaga, aby przy realizacji
zamowienia zastosowano zasady dostosowania przedmiotu zamowienia do potrzeb wszystkich
uzytkownikoéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1, art.
101, art. 103 ust. 2 ustawy PZP

5). Wykonawca zapewni zgodno$¢ dokumentaciji z zasadg DNSH..

6. Forma przekazania opracowan:

1) tekstowa (poza kosztorysem inwestorskim) sporzgdzona przez Wykonawce doreczona bedzie
Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nosniku CD w formacie
umozliwiajacym ich edycje i drukowanie w edytorze tekstu klasy .dwg ,pdf ,ath, doc.

2) inne niz tekstowe (rysunki, zdjecia itp.) sporzadzone przez Wykonawce doreczane bedg Zamawiajgcemu
w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nosniku CD w formacie umozliwiajgcym ich odczyt i
wydrukowanie przy wykorzystaniu bezptatnego oprogramowania mozliwego do zainstalowania na
komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows.

3) tekstowy — kosztorys inwestorski — sporzgdzony przez Wykonawce doreczony bedzie Zamawiajgcemu w 2
egzemplarzu w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nosniku CD w formacie umozliwiajgcej ich edycje
i drukowanie w arkuszu kalkulacyjnym klasy Office (OpenOffice, Microsoft Office oraz w formacie ATH ).

4. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa osdb wskazanych w umowie w naradach na temat
postepow realizacji zamowienia, ktore bedg odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Uzgodnione (z wnoszacymi) uwagi bedg nanoszone do opracowania, a poprawiony dokument lub jego
odpowiednig czes¢ Wykonawca przekaze zwrotnie Zamawiajgcemu.

6. Dokumentacja winna by¢ oprawiona trwale, zszyta i opisana na kazdej z teczek ( Zamawiajacy nie
dopuszcza teczek plastykowych ).

3.3. Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych.

3.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu — dokumentacja dotyczy czesci pomieszczen Il pietra Pawilonu B
Uwagi:

Jako podstawowe zrodto ciepta dla przebudowywanej pracowni sg istniejgce wezty cieptownicze zasilane z
istniejgcej kottowni - miejska siec cieplna.

Jako podstawowe zZrodfo zasilania energetycznego przewiduje sig istniejgcg stacje transformatorowa/
rozdzielnie obiektowe, zas rezerwowe Zrodio zasilania ma stanowi¢ agregat prgdotworczy stanowigce
projektowane zasilanie pracowni.

Jako podstawowe i rezerwowe zrédto zaopatrzenia w wode - studnie gtebinowe , miejska sie¢
wodociggowa.

3.3.2 Bezpieczenstwo pozarowe

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego uwzgledni¢ wymagania stawiane w odniesieniu do istniejgcych
Pawilonéw oraz do zaprojektowanych materiatow i urzgdzenh. Budynek winien spetnia¢ wymagania
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z
pozniejszymi zmianami w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.. Zachowac nalezy wymagana dtugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposazy¢ w wymagane instalacje zabezpieczenia pozarowego z
mozliwoécig ich rozbudowy .Instalacje powinny by¢é monitorowane z pomieszczenia CSN parter Pawilon B.
Wszystkie rozwigzania stuzgce ochronie pozarowej powinny by¢ kompatybilne z zainstalowanymi w
szpitalu systemami pozarowymi ( DSO, SSP) oraz opracowanym projektem podziatu na strefy pozarowe.
Szpital posiada ekspertyze techniczng bezpieczehstwa pozarowego z pazdziernika 2017 r. oraz
Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz
WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy zatwierdzajacg
opracowang ekspertyze.

Wykonawca sporzadzi ekspertyze techniczng dotyczaca zabezpieczenia realizowanego
przedmiotu zaméwienia — warunki bezpieczenstwa pozarowego.

3.3.3 Wymogi sanitarno - higieniczne.

Projektowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ najwyzsze standardy w zakresie wymogow
sanitarnohigienicznych. Podczas opracowywania dokumentacji rozwigzania projektowe nalezy konsultowac z
uzytkownikiem i rzeczoznawcg celem uzyskania ich akceptaciji.
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3.3.4. Akustyka.

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne itp. powinny, spetnia¢ wymagania
norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej, nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych poziomow okreslonych w
normach dla tego typu pomieszczen.

3.3.5. Wyposazenie medyczne montowane na state i wymagajace trwatego podtaczenia
instalacyjnego.

Aparatura i urzadzenia medyczne /niemedyczne ( urzgdzenia do rehabilitacji leczniczej )montowane
wymagajg odpowiedniego przygotowania podtaczen instalacyjnych i ewentualnie konstrukcji mocujgcych i
wzmacniajgcych , dostosowanych do mozliwych obcigzen statycznych lub dynamicznych.

3.3.6. Architektura.

Wykohczenie wewnetrzne pomieszczen powinno podkreslaé nowoczesnos¢ rozwigzan technicznych
zastosowanych wewnatrz budynku. Wymaga sie aby powstajgce pomieszczenia posiadaty wysoki standard.
Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy. Rozwigzania te
zostang uszczegotowione w projekcie wykonawczym wykonywanym przez Wykonawce. Ksztatt i
powierzchnia pomieszczen powinna umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzgdzen, aparatury i sprzetu stanowigcych ich niezbedne wyposazenie wynikajgce z funkcji obiektu.
Posadzki pomieszczen, w tym rowniez ciggdw komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pacjentow, ktore
sg zlokalizowane na tej samej kondygnaciji, powinny znajdowac sie na jednym poziomie . Rozwigzania
budowlano-materiatowe powinny mie¢ na celu zminimalizowanie obcigzenh konstrukcji istniejgcego pawilonu.
Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwia¢ w przysztosci dokonywanie zmian uktadu
funkcjonalnego pomieszczen. Wykonczenie wewnetrzne powinno zapewnia¢ wysoki standard i tatwos¢
utrzymania czystosci. Projekt architektury powinien obejmowac co najmniej: rzuty, przekroje, elewacje oraz
wykazy stolarki, Slusarki, wykonczenie i wyposazenie pomieszczen oraz projekt wymiany okien i projekt
aranzacji wybranych pomieszczen itp.. Rozwigzania techniczne i materiatowe w zakresie elementéw
zewnetrznych nalezy dostosowac do istniejgcych obiektéw. Wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg muszg odpowiadac, odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalnosci
leczniczej oraz zakresu udzielanych swiadczen zdrowotnych, wymaganiom okreslonym w cytowanej ustawie
tj. Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczg . oraz spetnia¢ standardy
dostepnosci szpitali dla oséb z niepetnoprawnosciami .

Wymiana okien jest objeta przedmiotem zamdwienia oraz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych..

3.4. Wykonczenie obiektu

3.4.1. Okna.

Dokona¢ wymiany okien.

3.4.2. Drzwi.

Przewidzie¢ wymiane oraz montaz stolarki drzwiowej dostosowujgc ja do wymogdéw obowigzujgcych
przepisow w tym osob niepetnosprawnych i wymaganej izolacyjnosci akustycznej , wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz mozliwosci ich dezynfekciji.

Zastosowac stolarke drzwiowg z pokryciem z HPL /CPL z o$cieznicami obejmujgcymi. Na ciggach
korytarzowych drzwi w klasie odpornoéci ogniowej El 60 wyposazonych w samozamykacze.

3.4.3. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe nalezy projektowaé jako $cianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych /i jako konstrukcja murowana z bloczkow , cegiet itp.

Zastosowana technologia $cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubo$¢ itp. powinny umozliwia¢
zawieszenie na scianach przewidzianegol/istniejgcego wyposazenia -ukrytych konstrukcji wzmacniajgcych
wewnatrz Scian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju
przeznaczenia pomieszczenia.

3.4.4. Wyposazenie i wykonczenie pomieszczen.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni¢ dostosowanie wyposazenia i wykonczenia
pomieszczen do obowigzujgcych przepisdw i wymagan.

W projekcie uwzgledni¢ projekt wyposazenia w zabudowy meblowe i sprzet ruchomy.

3.4.4.1.Podtogi

W sala ¢éwiczen wyktadziny sportowe , w fazienkach wykfadziny do pomieszczen mokrych

Wyktadziny nalezy wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych, w
pomieszczeniach sanitarnych — wyktadziny PCV antyposlizgowe R11.Zaproponowane materiaty powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. ( wymieni¢ warstwy posadzkowe)

3.4.4.2 Sciany
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Zamontowac odbojo - porecze, oraz katowniki ochronne , oraz ptyty ochronne do wysokosci min 1,0 m od
cokolika wyktadzin podtogowych

W tazienkach , wyktadzina scienna PCV do petnej wysokosci.

Sciany w pomieszczeniach suchych - farba lateksowa matowa z jonami srebra zgodna z PN 13300 lub
réwnowaznej o odpornosci na szorowanie na mokro do malowan wewnetrznych, bez rozpuszczalnikow..
Ostona scian — fartuch przy umywalkach z wyktadzin Sciennych PCV.

Wszystkie narozniki zabezpieczone przed uderzeniami.

3.4.4.3. Sufity.

W Salach gimnastycznych w miejscach prowadzenia kanatéw wentylacji mechanicznej ( obudowy z ptyt gk
,oraz miejscowo sufity podwieszane kasetonowe z konstrukcjg nosng, przeznaczone do srodowisk,
mozliwo$¢ przecierania na mokro/lub dezynfekcji i gdzie istnieje potrzeba tatwego demontazu pojedynczych
piyt sufitowych.

Sufity w pomieszczeniach suchych - farba lateksowa matowa zgodna z PN 13300 lub réwnowaznej o
odpornosci na szorowanie na mokro do malowan wewnetrznych, bez rozpuszczalnikow.

Sufity w pomieszczeniach mokrych: przewidzie¢ sufity petne wykonane z ptyt GK na stelazach metalowych.
3.5. Konstrukcja.

W przypadku poszerzenia otworow / montazu central wentylacyjnych , nalezy zaprojektowac elementy
konstrukcyjne umozliwiajgce montaz urzgdzeh oraz prowadzenia przebudowy pomieszczen.

3.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne.

3.6.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg przewodami kanalizacyjnymi do zewnetrznej kanalizagiji.
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej podtaczyé do istniejacej instalacji. Scieki sanitarne winny by¢
odprowadzane z urzgdzen w projektowanych pomieszczeniach podejsciami i pionami zakrytymi Instalacja
kanalizacyjna moze by¢ zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych niskoszumowych A . Dokona¢ wymiany
istniejgcych pionéw do poziomu | pietra. Przybory sanitarne o standardzie odpowiadajgcym wyposazeniu
budynkow stuzby zdrowia.

3.6.2. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane do istniejgcej instalacji deszczowe;.

3.6.3. Zimna woda.

Projektowana instalacja wody zimnej dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzadzen technologicznych ma byé
doprowadzona z nowej projektowanej instalacji wody zimnej. Rurociggi zasilajgce hydranty majg by¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dla instalacji niehydrantowej rur
plastikowych o trwato$ci uzytkowania, co najmniej 30 lat np: rur tréjwarstwowych z wktadkg aluminiowa.
Zamawiajacy wymaga, aby zawory stosowane w instalacjach wodnych byty kulowe. Armatura o jako$ci
zapewniajgcej jej uzytkowanie w ciggu 20 lat. Dokona¢ wymiany istniejgcych pionéw wody zimnej do
poziomu | pietra i wigczy¢ w istniejgca sie¢ wodnag.

Zaprojektowa¢ hydranty w oparciu o projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen.

3.6.4. Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja.

Projektowana instalacja cieptej wody i cyrkulacji ma by¢ doprowadzona z wewnetrznej instalacji budynku
przy zastosowaniu zasady jak dla wody zimnej , zastosowaé zawory cyrkulacyjne , baterie z mieszaczami
wody jednouchwytowe lub na fotokomorke.

3.7. Instalacje elektryczne.

3.7.1. Wytyczne ogdine.

Obiekt zasilony jest z sieci elektroenergetycznej wewnetrznej szpitala.

Projekt nowych instalacji elektrycznych oraz przystosowanie istniejgcych instalacji elektrycznych powinien
uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy.

Nowg instalacje elektryczng pomieszczen projektowacé zasilang z modernizowanego/rozbudowanego
szachtu elektrycznego zabudowanego na |l pietrze pawilonu B.

Przewidywane instalacje elektryczne :

e modernizacja/rozbudowa szachtu elektrycznego, Il pietro pawilon B

e instalacja zasilania WLZ z rozdzielnicy gtéwnej pawilonu E do rozdzielnicy wentylacji zabudowanej na
poddaszu/dachu pawilonu B

Instalacja oSwietlenia ogolnego podstawowego, rezerwowanego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego.

Instalacja oswietlenia ogélnego nocnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow gniazd komputerowych,

Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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Instalacje zasilania instalacji teletechnicznych.

Instalacje ochrony od porazen.

Instalacje potaczehn wyréwnawczych.

Instalacja uziemien.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

Instalacje Lan, CCTV, SSP, przywotawcza, dozoru, alarmu, telefoniczna.
zasilanie i sterowanie instalacji i urzgdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, poprzez montaz central
wentylacyjnych z pompami ciepta.
e Instalacja PWP.

3.7.2. Zasilanie.

Modernizacja/rozbudowa szachtu elektrycznego Il pietro pawilon B na potrzeby zasilania nowych odbiorow.
Zaprojektowac nowy WLZ do zasilania projektowanej rozdzielnicy wentylacji, poddasze/dach pawilon B z
rozdzielnicy gtdwnej.

3.7.3. Instalacje wewnetrzne
Nalezy przewidzie¢ oswietlenie ogélne, miejscowe, administracyjne, awaryjne (bezpieczenstwa, kierunkowe i
ewakuacyjne), llos¢ obwodow, ich wielkos¢ i wartosé zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje
pomieszczen, jak réwniez wymagania zainstalowanych aparatéw i urzgdzen medycznych. Szczegoing
uwage zwraca sie na pewnos¢ zasilania jak rowniez na pewnos$¢ w zakresie ochrony od porazen.
Zaprojektowane nowe oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe utrzymanie czystosci,
wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego rownomiernosc, spetnienie wymagan technicznych i
technologicznych, energooszczednos¢. W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i
odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne. Oswietlenie w
pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywac nadmiernych réznic natezenia. Przy
doborze natezenia oSwietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
Przewidzie¢ oswietlenie LED

Przewidzie¢ podstawowe oswietlenie w budynku jako oswietlenie LED llos¢ opraw w poszczegdlnych
pomieszczeniach dobraé w taki sposdéb, aby spetnione byly wymagania normy PN-84/E-02033 lub
rownowaznej. W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciggach komunikacyjnych
nalezy zainstalowac¢ oprawy LED o cieptej barwie swiatta, natomiast w pomieszczeniach, w ktoérych
wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw - o wyzszej temperaturze barwowej.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe posiadajg indywidualng kompensacje mocy biernej

Instalacje oswietlenia rezerwowego.

Oswietlenie rezerwowane ogolne zaprojektowa¢ we wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz w tych
pomieszczeniach, ktére sg wymienione w wytycznych projektowania instalacji elektrycznych i urzadzen w
szpitalach ogdlnych.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy LED. Wszystkie oprawy jw. objgc
mikroprocesorowym systemem automatycznej kontroli i nadzoru, polegajgcym na przeprowadzeniu testéw
sprawnosci, jak réwniez na pomiarze czasu swiecenia awaryjnego kazdej oprawy. Zaprojektowa¢ nowg
centralke opraw awaryjnych do zabudowania w szachcie elektrycznym umozliwiajgcg zdalng konfiguracije
oraz nadzor z komputera i sieci zabudowanych i podtgczanych opraw.

Instalacja oswietlenia wejs¢ do budynku oraz tablic informacyjnych

Osprzet fgczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V.

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje obwody:

1. gniazd wtykowych ogolnych.

2. urzagdzeh wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

3. Gniazda dedykowane komputerowe DATA.

4. urzagdzenia technologiczne zwigzane z pracownia.

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem.
Instalacje informatyczne wykonaé kablem S/FTP kat 6 a.

Kategorie zasilania odbiornikow - Odbiorniki energii elektrycznej podzieli¢ na kategorie, w zaleznosci od
wymaganej pewnos$ci zasilania.
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Rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku — Bez halogenowe przewody wielozytowe i kable zasilajgce
rozdzielnice pietrowe - szachty, a wyprowadzone z rozdzielni gtéwnej Pawilonu E parter ukfadag:

a) na poziomie poszczegolnych kondygnacji — na korytkach kablowych w korytarzach w

przestrzeni miedzy sufitowej.

b) w pionowych szachtach instalacyjnych

Osprzet - Zastosowac osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych system ramkowy.

3.7.4. Ochrona od porazen.

Dla wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pomieszczeniach zastosowaé wytgczniki ochronne
réznicowo-prgdowe. W przebudowanym budynku przewidzie¢ wykonanie instalacji w uktadzie sieciowym.
Ochrona od porazen powinna zapewniac dostatecznie szybkie wylgczenie uszkodzonego

obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji
budynku.

3.7.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Na poziomie kondygnacji wzdtuz ciggdw korytarzowych przewidzie¢ i wykona¢ gtéwng magistrale potgczen
wyrownawczych.

3.7.6. Instalacja uziemien.
Instalacje uziemiajgcg dla rozdzielnicy, potgczen wyréwnawczych, central wentylacyjnych.

3.7.8 Instalacja przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy zainstalowa¢ odgromniki przepieciowe.

3.7.9 Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa budynku bez zmian, nie objeta tym postepowaniem.

3.8. Instalacje teletechniczne.
Instalacje teletechniczne powinny obejmowac min , telefoniczng (standard sieci LAN), sieci komputerowej
LAN, monitoringu CCTV, SSP, przywotawcza.

3.8.1 Instalacja telefoniczna.

Instalacje telefoniczna zaprojektowa¢ w standardzie sieci komputerowej LAN przewodem S/FTP kat 6a lub 7
zakonczone gniazdem RJ45 w zestawie PEL (3x230V+2xRJ45 — system ramkowy). Okablowanie
zakonczone w istniejgcej szafie RACK, Il pietro pawilon B, Poradnia Kardiologiczna.

3.8.2. Instalacja sieci komputerowej

W pomieszczeniach przewidzie¢ instalacje sieci komputerowej wykonana przewodem S/FTP kat 6a lub 7
poprzez istniejgcy lokalny punkt dystrybucyjny (lokalizacja Il pietro pawilon B, Poradnia Kardiologiczna).
Istniejgcg szafe RACK rozbudowaé zaleznie od potrzeb w celu podtgczenia projektowanych instalacji. Nalezy
zintegrowac tak, aby mozna byto bezkolizyjnie prowadzi¢ zaréwno rozmowy telefoniczne, jak i pobieraé
informacje niezbedne do funkcjonowania pomieszczen pracowni i innych pomieszczen objetych przedmiotem
zamowienia. Na ciggu korytarzowym przewidzie¢ instalacje WI-FI.

Sie¢ informatyczna na salach ¢éwiczenh.

3.8.3. Instalacja monitoringu CCTV

Przewidzie¢ monitoring pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Okablowanie w standardzie
sieci LAN przewodem S/FTP kat 6a lub 7 do istn. szafy RACK zabudowanej, lokalizacja Il pietro pawilon B,
Poradnia Kardiologiczna.

3.8.4 .Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru — SSP. Zgodnie z przepisami nalezy
zaprojektowa¢ nowg petle do istniejgcej centrali firmy SIEMENS zabudowanej w pomieszczeniu CSN
pawilon B parter, strona prawa (Centralny System Nadzoru). Centrala ta jest zsieciowana z centralg master,
wyposazong w modut do wysterowania urzgdzen transmisji alarmu do PSP (UTA), zapewniajacy przestanie
lub odbiér nastepujgcych sygnatéw:

[ zbiorczego sygnatu alarmu Il stopnia.
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0 zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego.

0 potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

Do systemu SSP nalezy podtgczy¢ m.in. kontrole dostepu, centrale wentylacyjne i inne instalacje i
urzgdzenia pozarowe.

Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg instalacji SSP nalezy zaktualizowac istniejgcy uktad o nowe
urzgdzenia i dokonac¢ prawidtowej numerac;ji.

3.8.5. Instalacja przywotawczal przyzywowa.
Zaprojektowa¢ instalacje przywotawczg w wymaganych prawem pomieszczeniach, m.in. fazienka.

3.9.0grzewanie.

W budynku istnieje centralne ogrzewanie. Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe.
Przewidzie¢ ogrzewanie grzejnikami rowniez klimatyzowanych pomieszczen.

Grzejniki przyja¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych suszarkowe, i wyposazone we
wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podtgczeniowe.

Nalezy wymienic istniejgce piony od piwnicy do Il pietra .

3.10. Wentylacjai klimatyzacja.

W pomieszczeniach 3/8 i 3/10 zabudowane sg istniejgce jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne, podtgczone
do agregatu multi split. W projekcie nalezy przewidzie¢ ich ponowny montaz.

Zaprojektowaé instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjng pomieszczen .

Instalacja chtodu/grzania zaprojektowac na pompie ciepta (ciepto i chtodzenie) brak mozliwosci zasilania
central z instalacji ciepta technologicznego . Montaz central oraz agregatéw chitodniczych na dachu budynku.

3.11. Inne wymagania
Kompletna dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla tego
typu pomieszczen. Wykonawca powinien zaprojektowac wszystkie wymagane prawem i przepisami
instalacje.
B. CZESC INFORMACYJNA.
1.Dane ogdlne.
1.1.Stan prawny nieruchomosci.
Realizacja zamowienia odbywa¢ sie bedzie w budynku potozonym na dziatce nr 12191/3 w Lomzy.
Zamawiajacy przedtozy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania
Szpital udostepni dla wykonawcy projekt istniejgcego budynku oraz opracowania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynkow .
Wykonawca opracuje w zwigzku z wydzieleniem pomieszczen opracuje Warunki ochrony
przeciwpozarowej w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia .
1.2.1.Zamawiajacy zaleca ,azeby potencjalni Wykonawcy przed przystapieniem do prowadzoneqo
postepowania dokonali wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia .Wizja moze odbywa¢ sie w dniach
poniedziatek -piatek w godz.9% do 12% w Szpitalu Wojewddzkim w Lomzy Al. Pitsudskiego 11 _po
wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym .
1.3.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w nastepujgcych etapach projektowych w 6 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym CD ( dwg, doc, pdf, ath) .
1.3.1.0pracowanie koncepcji funkcjonalno - uzytkowe;j.
Koncepcja powinna zosta¢ opracowana w co najmniej dwoéch wariantach powinna sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej (3 egzemplarze), zawierajgcej rozwigzania funkcjonalno -architektoniczne przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw. Sporzgdzona winna by¢ w oparciu o dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego oraz sporzgdzona przez Projektanta inwentaryzacje. | powinna dotyczy¢ przebudowy
pomieszczen objetych przedmiotem zaméwienia.
Koncepcja winna miedzy innymi:

e zapewni¢ wytyczne do prawidiowego opracowania projektu budowlanego i wykonawczego

e stuzy¢ ustaleniu planowanych kosztéw robot budowlanych.

e bycC opracowana ze szczegbtowoscig wtasciwg dla fazy koncepcyjnej z analizg szczegdlnie istotnych

zagadnien zwigzanych z planowanymi do przeprowadzenia remontowymi  pracami
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przystosowawczymi, w celu zapewnienia dokonania wyboru najkorzystniejszego (optymalnego)
zaréwno pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalno - uzytkowym.

o okresli¢ charakter i parametry remontowych prac przystosowawczych z punktu widzenia jej programu
uzytkowego, z okresleniem podstawowych przestanek rozwigzan konstrukcyjno -budowlanych i
instalacyjnych, wymaganego standardu wyposazenia i wykonczenia materiatowego obiektu.

e Zzawiera¢ rozwigzania branzowe infrastruktury technicznej, wzajemnie skoordynowane i posiadajgce
wstepne uzgodnienia.

e zawiera¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Koncepcja, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego.

Koncepcja - zawiera¢ winna, co najmniej:

1) Opis ogdélny obejmujacy:

opis planowanej przebudowy uktad funkcjonalny pomieszczeh.

2) Opis szczegotowy z informacjami jak:

| wykaz, opis i zakres przewidywanych do wykonania robét zwigzanych z przebudowag

roboty ogélnobudowlane w tym rozbiérkowe,

roboty instalacyjne z podziatem na poszczegdlne instalacje,

3) Rysunki - plany sytuacyjne i przekroje. Rysunki uwzgledniajgce m. inn.

podziat funkcjonalny zwigzany z przebudowg pomieszczen. Koncepcja powinna by¢ na tyle dokfadna, aby
pozwalata na sporzgdzenie budzetu wstepnego planowanych robot, zgodnie z dostarczonymi materiatami i
wytycznymi.

Projekt koncepcyjny musi byé skoordynowany miedzy poszczegdolnymi branzami projektowymi celem
wykluczenia kolizji projektowych.

1.3.2 Wykonanie projektu budowlanego /technicznego i wykonawczego.

Projekt budowalny i wykonawczy powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong koncepcjg winem
zawierac¢ szczegotowe opisy robot wraz z zestawieniami asortymentowo — ilosciowymi oraz rozwigzaniami
detali konstrukcyjno — architektoniczno — instalacyjnych i montazowych. Projekt stuzyé ma Wykonawcy do
fizycznego zrealizowania zakresu rzeczowego. Oznacza to, iz projekt wykonawczy musi by¢ tak
jednoznacznie i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robot, aby umozliwi¢ Zlecajgcemu jego
zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, obowigzujgcymi normami i
przepisami, nie odbiegajgc w sposob istotny od rozwigzan przewidzianych w koncepcji, projekcie i
standardach. Z uwagi na powyzsze projekt budowlano-wykonawczy miedzy innymi:

e powinien by¢ jednoznaczny i uwzglednia¢ kompletne rozwigzania projektowe wraz ze szczegotowymi
opisami, zestawieniami i obliczeniami. Sprawy ochrony pozarowej remontowanych i
modernizowanych pomieszczen w budynku, winno znalez¢ sie w oddzielnym opracowaniu pod nazwg
.-aneks p/poz.” ( ekspertyze technicznego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw
szpitala na okolicznos$¢ zastosowania rozwigzan zastepczych i zamiennych , postanowienie
KW PSP w Bialymstoku , oraz projekt technicznego podziatu obiektu na strefy pozarowe
budynku oraz projekty zastosowania SSP) Wykonawca w dokumentacji projektowej
uwzglednieni wydzielenie pomieszczen endoskopii od innych pomieszczen .

e musi by¢ zweryfikowany przez uprawnionego projektanta.

e W razie koniecznosci moze by¢ wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w zakresie wydanych
przez nich decyzji.

e powinien posiada¢ w swoich rozwigzan materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane certyfikaty,
aprobaty i Swiadectwa dopuszczen itp. oraz zwieraé wykazy i zestawienia Materiatéw i Urzgdzenh,

e powinien by¢ czytelny, szczegdtowo dopracowany i wewnetrznie skoordynowany, nie zawierajacy
kolizji i sprzecznosci.

1.3.2..Sporzgdzenie przedmiaru robét zawierajgcego zestawienie przewidywanych do wykonania robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét, w rozbiciu na poszczegodlne roboty ogélnobudowlane i instalacyjne.
1.3.3..Sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce przepisy wynikajgce z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie
elektronicznej. (powinien by¢ z rozdziatlem na kategorie roboét okreslong stownikiem CPV ).
Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot bedzie obejmowac zakres robét koniecznych do wykonania
inwestycji i bedzie zgodny z zakresem wynikajgcym z Dokumentacji projektowe;.
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1.3.4.Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zawierajgcych wymagania niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.
1.3.5..Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.
Poszczegdlne projekty i dokumenty nalezy sporzgdzi¢ w ilosciach okreslonych w SWZ.
1.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajgc przede wszystkim wymagania
ponizszych przepisow:
¢ Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
¢ Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

® Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

¢ Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 595) w sprawie
szczegbétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r poz.1422); dalej zwane Warunkami Technicznymi.

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. z pdzniejszymi zmianami .

o Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620).

o wytycznych NFZ dotyczacych pomieszczen objetych przebudowa/remontem.
obowigzujgcych obecnie szczegbtowych przepisow prawnych w zakresie projektowania budowlanego
i instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia.

e innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla ustalenia
wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych postugiwac sie normg PN-ISO 9836:1997 ,\Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych" lub
rownowazne;.

o Ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg z pazdziernika 2017 r., postanowieniach
WZ.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z
13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Decyzji
MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 r. Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokole z czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej P.S.P. w tomzy, dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w tomzy.

2. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze podmiot zamowienia w zakresie objetym opracowaniem otrzyma w nastepujgcych
terminach okreslonych w ogtoszonym w SWZ.

C. CZESC RYSUNKOWA.
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1) Rzut |l pietra Pawilon B ( pomieszczenia przeznaczone do remontu w zakresie przedmiotu
zamowienia ).

2) Rzuty Pawilonu B .

3) Ekspertyza przeciwpozarowa budynkéw szpitala wraz z postanowieniami KW PSP w Biatymstoku i

podziatem budynkow szpitala na strefy pozarowe.
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