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Zalacznik Nr 6 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.Dostawa koparko-tadowarki”

Specyfikacja techniczna - uzytkowa oraz minimalne wyposazenie koparko-tadowarki

ktoére spetniajg nastepujace parametry:

Parametry minimalne i maksymalne wymagane
przez Zamawiajacego

Parametry oferowane
spelnia/nie spelnia*

( Tak, Nie)

SAMOCHOD BAZOWY

koparko-tadowarka fabrycznie nowa

Rok produkcji nie starszy niz 2024 r.

Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem z
wysokoci$nieniowym wtryskiem

Moc silnika minimum 112 KM przy 2200 obr/min

Silnik speiniajacy najwyzsza norme spalin STAGE V

Uktad napedowy 4x4 zataczany, przektadnia
mechaniczna synchronizowana

Skrzynia biegéw manualna POWERSHUTTLE: przéd
min. 4, w tyl min. 4 biegi

Most - 4WD - 100% blokada mechanizmu
réznicowego, most przedni wahliwy +/- 11 stopni

Pompa wielottoczkowa o zmiennym wydatku z
uktadem Load Sensing, maksymalny przeptyw oleju
165 1/min przy 2200 obr/min, maksymalne ci$nienie
robocze 205 bar

Uktad hydrauliki zewnetrznej TUZ sterowany
mechanicznie z min. jednym sitownikiem oraz min. 3
parami gniazd hydraulicznych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 12V, stopiefi ochrony
przed wilgocia IP67

Kota: prz6d - min. 18”; tyt - min. 30”

KABINA:
- spetniajagca normy ROPS/FOPS

- poziom hatasu min. 74 dB
- ogrzewanie

Dokument nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym
podpisem osobistym
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- amortyzowany fotel z regulacja 1 pasem
bezpieczenstwa

- pelne oswietlenie drogowe i robocze- zestaw 10
Swiatet halogenowych

- radio z gto$nikami

UKEAD ELADOWARKOWY

tyzka tadowarkowa wielofunkcyjna 6x1 dzielona z
widtami o pojemnosci min. 1,0 m3

maksymalna wysoko$¢ wysypu min. 2600 mm

udzwig tyzki (na $srodku ciezko$ci tyzki) min. 5600
kg

udzwig tyzki na max wysokosci min. 3500 kg

system zapewniajacy samopoziomowanie tyzki
tadowarkowej

automatyczny powrdét do pozycji kopania

uktad stabilizacji tyzki fadowarkowej (Ride Control)

sterowanie uktadem tadowarkowym
jednodzwigniowe typ: ,joystick”

automatyczna amortyzacja ramion fadowarkowych

linia pod tyzke (fadowarkowg) otwierang

UKEAD KOPARKOWY

sterowanie uktadem koparkowym: dZwignie - ramie
wysuwane teleskopowo typ: ,in-line”

wysiegnik koparkowy z mozliwoscig przesuwu
bocznego

maksymalna gtebokos$¢ kopania min. 5600 mm

maksymalny zasieg (od sworznia obrotu) min. 6200
mm

kat obrotu catego wysiegnika min. 180 stopni

kat obrotu tyzki min. 200 stopni

wysokos$¢ zatadunku min. 4400 mm

wysoko$¢ wytadunku min. 6000 mm

tyzka kopiaca o szer. 30cm

tyzka kopigca o szer. 60cm

tyzka skarpowa hydrauliczna uchylna o szer. 150cm

szybkoztacze koparkowe hydrauliczne

pakiet drogowy (smarownica, apteczka, tréjkat
ostrzegawczy, gasnica)
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WYMAGANIA DODATKOWE
1. Instrukcja w jezyku polskim
2. Gwarnancja: 12 miesigce, 24 miesigce, 36 miesiecy.

3. W czasie obowigzywania udzielonej gwarancji Wykonawca pokrywa wszelkie koszty napraw oraz
przeglady serwisowe w tym koszty materialéw, robocizny oraz koszty dojazdu przedmiotu
zamoOwienia do autoryzowanego serwisu lub koszty dojazdu serwisu do Zamawiajgcego.

4. W ramach dostawy wymagany podstawowy instruktarz z obstugi

Pojazd musi spetniaé wymagania techniczne okreslone przez obowigzujace w Polsce przepisy dla
pojazdéw poruszajacych sie po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikajace z ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) oraz rozporzadzen
wykonawczych do tej ustawy w tym posiada¢ homologacje, wystawiong zgodnie z art. 68 ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
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