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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Remont drogi publicznej gminnej K420082 Plazéwka w

km 0+000 do 0+200 oraz od 0+900 do 1+650, gmina Ko $cielisko

1 Odcinek | 0+000 do 0+200 ) OTY DO VWKONANT A OPCJ ONALNEGC
1.1 Roboty Przygotowawcze i rozbiérkowe 0+000 do 0+200
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podgé6rskim
1
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
1
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- | m2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat z frezowania do obsypania
1|analogia krawedzi oraz dosypania zjazdow
200*3 m?2 600.000
RAZEM 600.000
1.2 Roboty nawierzchniowe
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm - wraz z wywozem - DOCELOWO 20cm
2|analogia Krotnosé = 1.333
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
5/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - (mozliwe |m2
d.1./0201-02 doziarnienie) do Rm=6 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
2|analogia
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 15 cm - warstwa odpezajgca
2|analogia
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz ze
2 zjazdami
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
2|analogia
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
9/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna) -
2
3*200 m?2 600.000
RAZEM 600.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1./0204-05 zageszczeniu 7 cm pobocza
2|analogia Krotnos¢ = 2
200*0.3*2 m?2 120.000
RAZEM 120.000
12 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Odcinek 11 0+900 do 1+650 ROBOTY GWARANTOMNANE
2.1 Roboty Przygotowawcze i rozbiérkowe
13/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|0119-04 pagoérkowatym lub podgo6rskim
1
0.750 km 0.750
RAZEM 0.750
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.|0101-01
1
6+4+6 m 16.000
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RAZEM 16.000
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2./0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat z frezowania do obsypania
1|analogia krawedzi oraz dosypania zjazdow
750*3 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
2.2 Remont istniej gcego odwodnienia
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km - wykop pod umieszczenie przykanalika kanalizacji deszczowej oraz
kraty drogowej
30*2*1 m3 60.000
RAZEM 60.000
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - przykanaliki m
d.2./1308-03
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2.|1308-07
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
19/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z |szt.
d.2.|0405-03 pierscieniem odcigzajgcym w drodze; gtebokos¢ 2 m
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 11 Whpust uliczny D400 - kompletny szt.
d.2.|0405-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Drenaz opaskowy fi 100 m
d.2.|0408-01
2
100+250 m 350.000
RAZEM 350.000
22|KNR 2-31 tawa pod sciek, - betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2|analogia
0.10*50 m3 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-31 tawa pod kraweznik - betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2|analogia
0.15*3 m3 0.450
RAZEM 0.450
24|KNNR 6 Naprawy urzadzen z betonu przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.5 do |[m3
d.2.|1305-06 1.0 m3
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2.|0606-04 cementowo-piaskowej - sciek TYPU MULDA 50x50x20 w tym 50mb kraty
2|analogia ocynkowanej na zjazdach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-04 wo-piaskowej
2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.3 Roboty nawierzchniowe
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm - wraz z wywozem - DOCELOWO 20cm
3|analogia Krotnosé = 1.333
750*3 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
28|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - (mozliwe |m?2
d.2./0201-02 doziarnienie) do Rm=6 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
3|analogia
750*3 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
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29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.|0114-05 15 cm - warstwa odpezajgca
3|analogia
750*3 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
30|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz ze
3 zjazdami
750*3 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
31|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3|analogia
750*3 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
750*3 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna) -
3
750*3 m2 2250.000
RAZEM 2250.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2./0204-05 zageszczeniu 7 cm pobocza
3|analogia Krotnos¢ = 2
350*0.3*2 m2 210.000
RAZEM 210.000
35 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu kpl
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2.|0704-01
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
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