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BUDYNKU
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Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
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72-320 Trzebiatow

Koszalin , luty 2025 .
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1. STRONA IDENTYFIKACYJNA CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU (Tab. 1)

1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 E::l(owy 1927
1.3 Inwestor (nazwa lub 1.4 Adres
imie i nazwisko, adres budynku ul. Dluga 7
do korespondencji, % . . . - .
PESEL) ? J w| Wspdinota Mieszkaniowa kod:  72-320 miejscowosé: Trzebiatéw
przypadku cudzoziemca | Diuga 7, ul. Il Putku Utanow
nazwa i numer 4B, 72-320 Trzebiatéow powiat: gryficki
dokumentu tozsamosci)
wojewddztwo: zachodniopomorskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:
INPACO Roland Katuzniacki
ul. Finska 37D
75-430 Koszalin
REGON: 330340074
3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje; podpis:
mgr inz. Roland Katuzniacki upr. bud. nr: UAN/N/7210/727/87
75-430 Koszalin ul. Finska 37D autoryzacja KAPE nr: 0110
PESEL: 58062110135
4. Wspdtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:
L.p. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1
5. Miejscowosé:  Koszalin Data wykonania opracowania: 28 luty 2025 r.
6. Spis tresci
1 Strona identyfikacyjna czesci audytu remontowego budynku str. 1
2 Karta audytu remontowego str. 2
3 Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi f 3
Inwestora o
4 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku str. 4
5 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku str. 7
6 Wykaz wskazanych do oceny i dokonania wyboru ulepszen remontowych wchodzacych w zakres " 8
przedsiewzie¢ remontowych. o
7 Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego str. 9
8 Opis techniczny przedsiewziecia remantowego przewidzianego do realizacji str. 18
9 Zalgczniki str. 19

wykonat: Roland Katuzniacki, nr opracowania: 02/2025
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l2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO (Tabela 2).

1. Dane podstawowe
1. |Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1927
2. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 253,73
3 Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadan publicznych przez organy 25373
" |administracji publicznej [m?] '
4. |Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 3) / (poz. 2) [%] 100,0%
5. |Liczba lokali mieszkalnych 5
6. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 10
» 2. Wskazniki
1. |Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego [-] 0,2149
2. |Wskaznik kosztu wezesniej zrealizowanych przedsigwzieé remontowych i termomodernizacyjnych 0,0000
3. |Suma wartosci wskaznikéw (poz. 1) + (poz. 2) 0,2149
4. |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 53,33%
5. |Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 253,92
6. |Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 6,06
7. |Uniknieta emisja CO, [tCO,/rok] 15,62
przed po
8. |EP - wskaznik racznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna [kWh/(m? rok)] remontem | remoncie
539,4 248,5
przed po
9. |EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa [kWh/(m? rok)] remontem | remoncie
482,2 2177
3. Charakterystyka ekonomiczna
1. |Koszty przedsiewziecia remantowego [z] netlo l bite
2. |Premia remontowa [z1]"
4. Informacje o budynku:
Omadwienie Sechs
TAK NIE
1. |Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow, znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow NIE
2 Przedsiewzigcie w budynku stanowi przedsiewzigcie rewitalizacyjne, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 NIE
© |ustawy
Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia remontowego elementy budynku
3. |poddane temu przedsiewzieciu remontowemu bedg spetnialy wymagania, o ktérych mowa w art. 11g TAK
ust. 1 pkt 4 ustawy?
Dotychczasowe roboty remontowe
4 Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego, w zwiazku z ktérym przekazano premie NIE
*  |remontowg
5 W efekcie przeprowadzonych wczc?énifaj_przedsigmieé remontowych osiggnieto oszczednosé NIE
* |zapotrzebowania na energie co najmniej o0 25%
6 Budypek byt przedmic_)tem_przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w zwigzku z ktérym przekazano NIE
" |premie termomodernizacyjng
7 Budynek w stanie istnigjqcym spefnia wymagania oszgzedl?oéci energii okreslone w przepisach NIE
" |wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
5. Premia MZG i grant M2G"
1. Przed-reslizacia-preedsiewziccia-remontowege | W-ramach-przedsiewziecia-remontowega” w budynku jest speiiony warunek, o
ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: FAK/NIE? | jezeli TAK, to: - pkt 1 / - pkt 2 / - pkt 3%
2. Wysokos$¢ premii MZG [zf] 0,00
3. Wysokosé grantu MZG [z 0,00
4. Wysoko$¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [z1] 0,00
' 6. Objasnienia
1) Nalezy wpisac 0, jesli inwestor ubiega sie o prewie MZG.
2) Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spelnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy audytor
zalacza do karty audytu remontowego oswiadczenie, ktére to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
3) Niepotrzebne skreslic.
4) Daotyczy inwestora, o ktérym mowa w art.. 11g ust. 1 pkt 1ustawy.
5) Jesdli dotyczy
6) Jezeli w ramach inwestycji nastapita zmiana systemu grzewczego.
*) 30% kosztéw przedsiewzigcia netto.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Audyt remontowy ma na celu wskazanie przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych i remontowych obejmujgcych
budynek:

mieszkalny wielorodzinny , w miejscowosci Trzebiatow , ul. Dluga7
i sprawdzenie, czy spefnione sg wymagania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw, konieczne do

przyznania premii remontowej. Docelowo, wszelkie dziafania majg spowodowac zmniejszenie kosztéw dostaw ciepta
ponoszonych przez mieszkaricéw oraz wykonanie niezbednych ulepszen poprawiajgcych stan techniczny budynku.

3. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE |
UWAGI INWESTORA.
3.1. Dokumentacja projektowa
1. Dokumentacja budowlana
2. Dokumentacja fotograficzna
3.2. Data wizji lokalnej
luty 2025 .
3.3. Osoby udzielajgce informacji
Zbigniew Wasylik Zaktad Budynkéw Komunalnych "Trzebiatow" Sp. z 0.0., ul. Il Putku Utanéw 4B, 72-
320 Trzebiatéw
3.4. Wytyczne, sugestie ograniczenia i uwagi Inwestora (zleceniodawcy)
1. Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku.
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie o wspieraniu
termomodernizacji i remontow.
3. Konieczne ulepszenia termomodernizacyjne:
ocieplenie &cian zewnetrznych, wymiana drzwi zewnetrznych na klatce schodowe;j.
3.5. Wielkos¢ srodkéw wiasnych Inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz wysokos¢ kredytu mozliwego do zaciggniecia:
Wielkos¢ srodkéw wiasnych Inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw 0.00 24
przedsiewziecia termomodernizacyjnego '
Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez Inwestora
3.6. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o0 wspieraniu termomodernizaciji i remontow (z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2020 poz.
879).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5. Polska Norma PN-EN-ISO-6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania."

6. Polska Norma PN-EN-ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania."

7. Polska Norma PN-EN-ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne."

8. Polska Norma PN-EN 12831 “Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”

9. Polska Norma PN-EN ISO 13790:2008 "Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i
chtodzenia."

10. Polska Norma PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne."

11. Polska Norma PN-B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 z 2015 r. poz. 151)
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU.

4.1. Ogolne dane o budynku

L.P. Cechy budynku Symbol Oméwienie
mieszkalny wielorodzinny
1 |Cechy ogdine wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony
2 |Rok oddania do uzytkowania 1927
3 |Liczba lokali mieszkalnych 5
4 |Liczba lokali ustugowych 0
5 |Liczba mieszkancow 10
6 |Liczba uzytkownikéw |.u. 0
7 |Liczba kondygnacji 3
8 |Liczba klatek schodowych 1
9 [Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych  [m?] Aum 253,73
10 |Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowej  [m?] Auw 0,00
11 |Powierzchnia uzytkowa budynku  [m?] Ay 253,73
12 |Powierzchnia o regulowanej temperaturze [m? As 253,73
13 |Powierzchnia zabudowy m? A, 174,28
14 |Kubatura budynku  [m?] v 1156,00
15 |Kubatura czesci ogrzewanej m3] Ve 913,41
16 |Srednia wysokosé kondygnaciji w budynku  [m] H 2,67
17 |Wspotczynnik ksztattu [/m] AN 0,57
technologia: tradycyjna
$ciany o konstrukcji tradycyjnej z cegly
18 |Rodzaj konstrukcji e silika‘towetj.pe{nej:, stropy o konstrukcji"
drewnianej i t. Kleina, dach o konstrukgc;ji
drewnianej, pokryty dachéwka cementowa.
19 |Budynek podpiwniczony czesciowo




Audyt remontowy budynku - Trzebiatéw, ul. Dtuga 7 Str5

4.2. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Technologia

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym (strych), z czesciowym podpiwniczeniem, zbudowany
w technologii tradycyjne;j.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne SZ1: mur z cegly silikatowej peinej gr. 25+12 cm, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany zewnetrzne SZ2 (klatka schodowa): mur z cegly silikatowej petnej gr. 25 cm, z obustronnym tynkiem cementowo-

wapiennym.

Sciany piwnic

Sciany zewn. piwnic: mur z cegly silikatowej petnej gr. 45 cm, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym.
Dach / stropodach

Dach D1 (nad mieszkaniami - poddasze): o konstrukcji drewnianej, ocieplony weing mineralng gr. 12 cm, pokryty dachéwka
cementowa.

Dach D2 (nad klatka schodowa): o konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka cementowg.
Dach D3 (nad strychem): o konstrukcji drewnianej, pokryty dachowka cementowa.
Stropy miedzykondygnacyine

Strop nad ostatnig kondygnacija i stropy miedzykondygnacyjne - stropy o konstrukcji drewnianej. Strop nad piwnicami
STRNP: strop ceramiczny t. Kleina.

Okna, przegrody szklane i przezroczyste

Okna podwajnie szklone: mieszkania - PCV - Usr = 1,3 lub drewniane - Usr = 3,0 W/(m2.K). Okna pojedyriczo szklone: w
piwnicy - Usr = 5,0 W/(m2.K).

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne na klatce schadowej: 1 szt. - drewniane - U = 5,1 W/(m2.K).

Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych
Pow. do Pow. do
3 ey ocieplenia | obl. strat Up
L.p- Opis Folosenie (netto) ciepta Wi(m2.K)
m2 (netto) m2
1 |Sciana zewnetrzna SZ1 N-S-W-E 317,67 326,63 1,698
razem: 317,67 326,63
2 |Sciana zewnetrzna S22 N-W-E 35,34 35,34 2,133
razem: 35,34 35,34
3 |Sciana wewnetrzna SW1 - kl. sch./ l.m. 75,37 1,830
4 |Strop pod strychem STRNOK1 95,10 1,458
5 |Dach D1 9,30 0,284
6 |Dach D2 3,55 4,286
7 |Dach D3 145,84 6,667
8 |Strop nad piwnicami STRNP 68,21 0,918
9 |Sciana zewn. piwnicy n.gr. SZPH N-W-E 13,72 1,495
10 |Sciana zewn. piwnicy p.g. SPG1 27,41 0,513
11 |Podtoga na gruncie w pom. ogrz. (PNG2) 67,01 0,455
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4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1 |Zaméwiona moc cieplna na c.o. [kw] 36,63
2 |Zaméwiona moc cieplna na c.w.u. (qg) [kW] 1,53
3 |Zapotrzebowanie na moc cieping dla c.o. (qc,) [kw] 36,63
4 |Zapotrzebowanie na moc cieping dla c.w.u. (Qoy’) (kW] 1,53
5 Roczne z;pqtrzebowan{e na ciepto w standarf:iowym sezonie grzewczym bez (GJIroK] 289,26

uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
6 Roczne zgpqtrzebowanle' n.a ciepto w standarQowym sezonie grzewczym z (GJIrok] 439,89
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT) - przeliczona
7 optata stata (za moc zamdwiong + przesyl) miesiecznie UMW 0,00
optata zmienna (za ciepto + przesyh wg licznika 24/GJ 87,20
optata abonamentowa miesiecznie zt 277,54

4.4. Charakterystyka systemu ogrzewczego

Ep: Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

1 | Typ instalacji

Ciepto dostarczane z indywidualnych zrédet ciepta - kotly
gazowe dwufunkcyjne i w kotle weglowym.

2 |Parametry pracy instalacji

70/55°C

3 |Przewody w instalacji

Przewody stalowe, czarne, spawane, prowadzone po
wierzchu. Stan przewodéw: dobry.

dobe

4 |Rodzaje grzejnikéw Grzejniki zeliwne cztonowe
5 |Ostoniecie grzejnikéw nie

6 |Zawory termostatyczne nie

- Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba godzin na 7124

Wartosci wspdtczynnikéw systemu ogrzewczego dla stanu przed termomodernizacjg

ip Opis Waﬂoéqi .

wspatczynnikéw
1 |Sprawno$¢ wytwarzania ciepta Ng 0,854
2 |Sprawnosé przesylu ciepta Mg 1,000
3 |Sprawno$é regulacji i wykorzystania systemu grzewczego Ne 0,770
4 |Sprawno$¢ akumulacii ciepta Ns 1,000
5 |Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego No 0,658
6 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,000
7 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby Wy 1,000

4.5. Charakterystyka systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

1 |Rodzaj instalacji

C.w.u. przygotowana indywidualnie w kottach gazowych
dwufunkeyjnych i w elektrycznym podgrzewaczu.

2 |Piony i ich izolacja

Przewody z rur stalowych. Stan przewodoéw - dobry, stan
izolacji termicznej: dobry.

3 |Zbiornik akumulacyjny

nie

4 |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne)

nie

4.6. Charakterystyka wezla cieplnego lub kottlowni znajdujacej sie w budynku

W budynku nie ma rozdzielni c.o. lub kottowni lokalnej.

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji.

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

1 |Rodzaj i typ wentylaciji

naturalna grawitacyjna

2 |Nawiewniki powietrza

nie

3 | Strumien powietrza wentylacyjnego m*h

436

4.8. Charakterystyka instalacji gazowej oraz instalacji przewodéw kominowych

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

1. |Opis instalacji gazowej

Instalacja z rur stalowych, gazomierze mieszkaniowe

2. |Opis przewoddw kominowych

Kominy nad potacig dachodg - do przemurowania

4.9. Charakterystyka instalaciji elektrycznej

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

1. |Opis instalacji elektrycznej

Instalacja w dostatecznym stanie

Str6
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[[5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona ciepina budynku

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalajgcy. Elewacja budynku wymaga drobnych napraw.

Budynek nie speinia wymagar dotyczgcych maksymalnej wartosci wspéiczynnikow przenikania ciepta Umax dla przegréd zewnetrznych, gdyz majg one niskg
izolacyjnos¢ termiczna, niezgodng z wartosciami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to koniecznosé wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energie cieplna.

5.2, System grzewczy

Ciepto dostarczane z indywidualnych zrédet ciepta - kotly gazowe dwufunkeyjne i w kotle weglowym.
Parametry wody instalacyjnej wewnetrznej instalacji c.0.: 70/55°C

Przewody stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu. Stan przewodéw: dobry.

Przy grzejnikach brak zawordw termaostatycznych. Jako elementy grzejne sg grzejniki zeliwne czionowe.

Na podstawie obliczert moc cieplna systemu grzewczego dla budynku wynaosi:

36,633 kW.

Skorygowang wielko$¢ mocy zamdwione] przyjeto na podstawie obliczonego zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen oraz strat na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego w budynku z uwzglednieniem zyskéw ciepta wystepujgcych w budynku.

5.3. System zaopatrzenia w c.w.u.

C.w.u. przygotowana indywidualnie w kottach gazowych dwufunkcyjnych i w elektrycznym podgrzewaczu.
Przewody z rur stalowych. Stan przewodoéw - dabry, stan izolacji termicznej: dobry.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej wynosi:

1,534 kW.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela

Charakterystyka stanu istniejacego

! Mozliwosci i sposéb poprawy

1 Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne majg zbyt wysokie wartosci
wspdiczynnika przenikania ciepta U [W/m2K] i oporéw R [m2K/MW:

U R
Sciana zewnetrzna SZ1 1,698 | 0,589
Sciana zewnetrzna SZ2 2,133 | 0,469
Dach D1 0,284 | 3,521
Dach D2 4,286 | 0,233
Strop pod strychem STRNOK1 1,458 | 0,686
Strop nad piwnicami STRNP 0,918 | 1,089
Podtoga na gruncie w pom. ogrz. (PNG2) | 0,455 | 2,198

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ wymagany

wspdiczynnik przenikania ciepta Umin zgodniez ~ WT 2021 .
Umin Rmax  Czy wymaga docieplenia?

Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 5,000 TAK

Sciana zewnetrzna S22 0,20 5,000 TAK

Dach D1 0,15 6,667 TAK

Dach D2 0,15 6,667 TAK

Strop pod strychem STRNOK1 0,15 6,667 TAK

Strop nad piwnicami STRNP 0,25 4,000 TAK

Podloga na gruncie w pom. ogrz. (PFNG] 0,30 3,333 TAK

Uwagi:
Rozpartuje sie docieplenie: Scian zewnetrznych SZ1 i SZ2.

Okna i drzwi

Okna podwajnie szklone: mieszkania - PCV - Usr = 1,3 lub drewniane -
Usr = 3,0 W/(m2.K). Okna pojedyriczo szklone: w piwnicy - Usr = 5,0
W/(m2.K).

Drzwi zewnetrzne na klatce schodowej: 1 szt. - drewniane - U = 5,1
W/(m2.K).

Moziiwa jest wymiana starych okien w pom. ogrzewanych na bardziej szczelne o
wspotczynniku U zgodnie z WT 2021 nie wiekszym niz 0,9 W/(m2*K) (ti>16°C) lub 1,4
W/(m2*K) (ti<16°C) i dla okien potaciowych nie wigkszym niz 1,1 W/(m2*K) (ti>16°C) lub
1,4 W/(m2*K) (ti<16°C) oraz drzwi zewnetrznych wejsciowych o wspdlczynniku U nie
wigkszym niz 1,3 W/(m2*K) (w pom. ogrzewanych). Wg. WT 2021 - nowe okna i drzwi
zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pom. nieogrzewanych - bez wymagan.
Rozpatruje sie wymiane starych drzwi zewnetrznych na nowe na kiatce schodowe;j.

Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki
wywiewne. Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania. W okresie
zimowym wystepuje nadmierny naplyw zimnego powietrza w
pomieszczeniach gdzie nie wymieniono jeszcze stolarki okiennej, co
zwieksza zuzycie energii na ogrzewanie

Nie rozpatruje sie modernizacii.

4 System

zaopatrzenia w c.w.u.

C.w.u. przygotowana indywidualnie w kottach gazowych dwufunkcyjnych i
w elektrycznym podgrzewaczu.

System nie jest wyposazony w wodamierze indywidualne.

Przewody z rur stalowych. Stan przewoddw - dabry, stan izolacji
termicznej: dobry.

Nie rozpatruje si¢ modernizacji.

System grzewczy

Cieplo dostarczane z indywidualnych zradet ciepta - kotly gazowe
dwufunkcyjne i w katle weglowym.

Przy grzejnikach brak zawardw termastatycznych. Jako elementy grzejne
sg grzejniki zeliwne cztonowe.

Przewody stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu. Stan
przewodow: dobry.

Nie rozpatruje sie¢ modernizacji.
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||6. Wykaz wskazanych do oceny i dokonania wyboru ulepszer remontowych wchodzacych w zakres

przedsiewzie¢ remontowych.

Ponizsza tabela zawiera zestaw robét objetych planem robét remontowych, o ktérym mowa w przepisach
okreélajgcych warunki uzytkowania budynkéw (§ 7 i 8 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16.08.1999 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U.74, poz 836).

L.p.

Rodzaj ulepszen lub przedsiewziec

Sposadb realizacji

1

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
Sciany zewnetrzne

Ocieplenie scian zewnetrznych

j-w. lecz przez drzwi zewnetrzne

Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe PVC lub stalowe
0 mniejszym wspaotczynniku przenikania ciepta na klatce
schodowej

Remont kapitalny dachu z wymiang

3 |dachéwki i przemurowaniem kominéw Pilne
ponad dachem
Roboty remontowe towarzyszace przy

4 ociepleniu $cian zewnetrznych - Pilne

rusztowanie, klamry spinajace pekniecia na
scianach zewnetrznych.(pkt. 1 2)
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||7 Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajéw ulepszen termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto

L.p. Rodzaj ulepszeri lub przedsiewzieé Sposdb realizacji

Qcieplenie Scian zewnetrznych SZ1 styropianem EPS-032 metada
bezspoinowa ("lekka maokrg") wraz z robotami towarzyszacymi

Ulepszenia dotyczace zmniejszenia strat przez

powietrza wentylacyjnego towarzyszacymi

Ocieplenie scian zewnetrznych SZ2 (klatka schodowa) styropianem
| |przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie [EPS-032 metoda bezspainawa ("lekka mokra") wraz z robotami

podwoérza)

Wymiana starych drzwi zewnetrznych 1 drewnianych na nowe
ocieplone PCV lub aluminiowe na klatce schodowe;j - 1 szt (od strony

Uwagi:

7.2. Ocena optacalnosci | wyboru ulepszeri dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

Wyszczegdlinienie w stanie po terfno- jednostka
obecnym modernizacji
two 20,0 20,0 Lo
e -16,0 -16,0 %
. dla przegréd zewnetrznych 3588,7 3588,7 :
Sq - = dzienKa
dla stropu nad nieogrzewang piwnicg 24161 24161
Oom, Oim, 0,00 0,00 2H(MW mc)
Ogrzewanie O, O, 87,20 87,20 20GJ
Ago, Aby 277,54 277,54 ztm-c
Ounm, Oim, 0,00 0,00 2H(MWmc)
C.w.u. O, O 87,20 87,20 zHGJ
Ay, Ay, 277,54 277,54 zHm-c
* liczbe stopniodni przyjeto dla stacji met.: Kolobrzeg Strefa klim.: |
Ceny za cieplo brutto z podatkiem VAT z dnia sporzadzania audytu
‘Skiadowe optaty za cieplo do ogrzewania w zaleznosci od nosnika energii:
Oom, Oim,
gaz ziemny 85% 0,00 zH/(MW.mc)
wegiel kam. 15% 0,00 zH(MW.mc) | 9,00/zk{Mmc) |
Ogz, O,
gaz ziemny 85% 80,03 z/GJ
wegiel kam. 15% 127,78 21IGJ [ 57200054 |
ADOv Abh
gaz ziemny 85% 299,38 ziim—< -
wegiel kam. 15% 153,75 zlimc ‘ S ‘
odqgrzania c.w.u. w zaleznosci od nosnika energi
Oom, Om,
gaz ziemny 85% 0,00 zl/(MW.mc)
wegiel kam. 15% 0,00 zH(MW.mc) I oS00 UMW me) l
Ogz, O,
gaz ziemny 85% 80,03 zl/GJ
wegiel kam. 15% 127,78 20GJ r Sz.201z0Gd |
Ao, Abt,
gaz ziemny 85% 299,38 zl/m-c i
wegiel kam. 15% 153,75 zlim<c ZET, 54 e

Str9
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i : . G : P d
Ocena optacalnosci i wybdr wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez i Uil
przenikanie Sciany zewnetrzne 1
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 326,63|m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aosz = 317,67 |m?
tz= -16,0{°C
mieszkania tw= 20,01°C
Sd= 3588,7
Opis wariantéw ulepszenia
Przewiduje sie docieplenie $ciany metodg bezspoinowa z uzyciem styropianu
o wspotczynniku przewodzenia A= 0,032 W/mK .
Poszczegdine proponowane warianty réznig sie gruboscig warstwy izolacyjnej.
Ug= 1,698 IW/mZK w stanie istniejgcym
Lp. Oméwienie Jedn. | BEn Harlanty
istniejacy 1 2 3
1 |Grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,14 0,15 0,18
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR ; m2K/W 4,375 4,688 5,625
3 |Oporcieplny R mZK/W 0,589 4,964 5,276 6,214

Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepta przez

4 |przenikanie Qous GJ/a 171,97 20,40 19,19 16,30
Q. = 8,6410°Sd'AU,

Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez

5 |przenikanie MW 0,0200 0,0024 0,0022 0,0019
Qous Gy = 10°% Alft,o-t,o) U,

Roczna oszczednosé kosztow energii

6 AO,., = (Qp-Og,-Q4-01,)+12(qoOrn-Gs-O1rn)+12(Aby-Aby) za 13215,85 | 13 321,21 | 13 573,72
7 |Cena jednostkowa ulepszenia N zHm? 584,69 588,69 600,69
8 |Koszt realizacji ulepszenia Ny zt 185 739,14 187 009,82 190 821,86
g9 |SPBT= Ny/AO,., lata 14,054 14,038 14,058
10 |Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug, U, W/m?'K 1,698 0,201 0,190 0,161

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? na podstawie: kosztorysu inwestorskiego.
Koszt ulepszenia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni catkowitej Scian zewnetrznych
z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Agosz)-
Powierzchnie A i Ay, - Netto (bez okien i drzwi), bez uwzglednienia powierzchni osciezy.
Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania osciezy i naprawy $cian.
Uwaga:
W miejscach gdzie nie mozna ze wzgledéw technicznych zastosowaé powyzszej grubosci ocieplenia dopuszcza sie
montaz cieriszej warstwy ocieplenia (np. przy oknach lub drzwiach).
W wariancie 2 przyjeto pierwszg grubosé produkowang przez producentow materiatu na ocieplenie spetniajgca wymogi
spetniajacg wymogi  WT 2021  dotyczace maksymalnego wspétczynnika U dla tej przegrody.

Wybrany wariant : 2 Koszt SPBT=
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez frzegroda
przenikanie Sciany zewnetrzne 2
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 35,34|m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A oz = 35,34 m?
tz= -16,0{°C
mieszkania tw= 20,0/1°C
Sd= 3588,7
Opis wariantéw ulepszenia
Przewiduje sie docieplenie sciany metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu
0 wspotczynniku przewodzenia A= 0,032 W/mK .
Poszczegdine proponowane warianty réznig sie gruboscig warstwy izolacyjnej.
U= 2,133 jW/mz-K w stanie istniejgcym
Lp. Omowienie Jedn. | Stan istniejacy 1 War;.anty 3
1 |Grubosé¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,14 0,15 0,18
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2 KW 4,375 4,688 5,625
3 |Opérciepiny R Mm% KW 0,469 4,844 5,156 6,094

Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepta przez

4 |przenikanie Qous GJ/a 23,37 2,26 2,13 1,80
Q, = 8,6410°SdAU,

Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez

5 |przenikanie MW 0,0027 0,0003 0,0002 0,0002
Gous A1y =10 Alftuo-tzo) Ue

Roczna oszczednosé kosztéw energii

6 [AO,.. = (Qu:O0,-Q-O1.}+12(GurOopr-Gry:Osr)+12(Aby-Aby) 2t/a 1840,75 | 1852,71 | 188122
7 |Cena jednostkowa ulepszenia N 2Hm? 585,69 588,69 598,69
8 |Koszt realizacji ulepszenia Ny zt 20698,36 | 20804,38 | 21 157,78
9 |SPBT=Ny/AO, lata 11,244 11,229 11,247
10 |Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug, U, W/m%K 2,133 0,206 0,194 0,164

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? na podstawie: kosztorysu inwestorskiego.
Koszt ulepszenia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni catkowitej Scian zewnetrznych
z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Ayesz)-

Powierzchnie A i Ays, - Netto (bez okien i drzwi), bez uwzglednienia powierzchni osciezy.
Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania osciezy i naprawy $cian.
Uwaga:

W miejscach gdzie nie mozna ze wzgledéw technicznych zastosowaé powyzszej grubosci ocieplenia dopuszcza sie
montaz cienszej warstwy ocieplenia (np. przy oknach lub drzwiach).

W wariancie 2 przyjeto pierwszg grubos¢ produkowang przez producentéw materiatu na ocieplenie spetniajgcg wymogi
spefniajgcg wymogi  WT 2021 dotyczgce maksymalnego wspodtczynnika U dla tej przegrody.

Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT=
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wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajgcego na

Przedsiewziecie

Wymiana drzwi 1
- klatka schodowa

Dane: powierzchnia drzwi A i =| 2,17

Opis wariantéw ulepszenia

mniejszych wspotczynnikach przenikania ciepta U.

m
kl. schodowa Viom= g = 19,6|/m%h
C= 1,2 Cn= 1,0 |
pom. nieogrzewane two= 2,01°C
Sd= 1038,8

1 lszt

Vobl=l‘p*cm

Usprawnienie obejmuje wymiane starych, istniejgcych drzwi wejsciowych na drzwi PCV lub aluminiowe ocieplone o

A Stan Warianty
Lp. Omdwienie Jedn. istniejacy r 2 3
1 |Wspétczynnik przenikania drzwi u W/m>K 51 1,6 1,3 1,1
e e ; Cr - 1,20 1,00 1,00 1,00
'spétczynniki korekcyjne dla wentylacji
Pt v biad Ci - 1,00 1,00 1,00 1,00
3 |8,64*1 0'5*Sd*Ad,z*U GJ/a 0,99 0,31 0,25 0,21
4 (2,94*10°°C.*Cy*V iom*Sd GJla 0,72 0,60 0,60 0,60
5 [Qo, Q= (3) + (4) GJla 1,71 0,91 0,85 0,81
6 [10* Ay (tuo-tzo)*U MW 0,00020 | 0,00006 | 0,00005 | 0,00004
7 [3,44107*V o *(twoto) MwW 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012
8 |do, 91=(6) + (7) MW 0,00032 0,00018 0,00017 0,00016
Roczna oszczednos$é kosztow
Hrok 69,80 74,88 78,28
® | 2010 = (QOz-Q1-01,)+12(daty O O1m) +12(Aby-Abs) 2
10 |Koszt jednostkowy wymiany drzwi = Ny, zHm2 1694,19 | 179419 | 1914,19
11 |Koszt wymiany drzwi N, zt 3671,30 | 3888,00 | 4148,04
12 |Koszt jednostkowy modernizacji wentylacji N;,, zi/szt 0,00 0,00 0,00
13 |Koszt modernizacji wentylacji N, zt 0,00 0,00 0,00
14 |Koszt zamurowania 2t 0,00 0,00 0,00
15|Suma kosztéw (11+13+14) Ny zt 3671,30 3888,00 | 4148,04
16 |SPBT= Ny/AO,, lata 52,601 51,921 52,993
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe wymiany drzwi na podstawie: oferty
1. wstawienie drzwi 1 794,19|z/m2
2 0,00|z/szt
3. 0,00|z/m2
4. 0,00|m2
Wybrany wariant : 2 Koszt : SPBT=
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Zestawienie optymalnych ulepszen i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty robét

SPBT

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia brutto N [1] llata]

1 2 3 4
Ocieplenie scian zewnetrznych SZ2 (klatka schodowa)

1 |styropianem EPS-032 metodg bezspoinowa ("lekkg mokrg") 11,229
wraz z robotami towarzyszacymi
Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ1 styropianem EPS-032

2 |metodg bezspoinowa ("lekkg makrg") wraz z robotami 14,038
towarzyszacymi
Wymiana starych drzwi zewnetrznych 1 drewnianych na

3 |nowe ocieplone PCV lub aluminiowe na klatce schodowej - 1 51,921

szt (od strony podwdérza)

Uwaga :
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7.3. Ocena i wybdr optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajacego
sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane: Que=| 28926 |GJ/a

wos[1 |

waos[t ]

Przewiduje sie nastepujgce ulepszenia termomodernizacyjne poprawiajgce sprawnosc¢ systemu grzewczego i
dostosowujgce instalacje do aktualnych wymagan technicznych:
Nie rozpatruje sie modernizacii.

W tabeli ponizej zestawiono zmiany warto$ci sprawnosci sktadowych systemu grzewczego zwigzane z
wprowadzeniem proponowanych ulepszer termomodernizacyjnych.

Wartosci sprawnosci

Lp. Opis rad 5
1 |rodzaj systemu zasilania rl:izglgﬁ?:v‘vee rlr:g)s/\:lli:\?cl;\:vee
2 |sprawno$¢ wytwarzania ciepta Ng= 0,854 Ng= 0,854
3 |sprawnos$¢ przesyiu ciepta ng= 1,000 ne= 1,000
4 |sprawno$c¢ regulacji i wykorzystania ciepta ne= 0,770 ne= 0,770
5 |sprawno$¢ akumulacji ciepta ns= 1,000 ns= 1,000
6 |sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego No= 0,658 ni = 0,658
7 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w; = 1,000 w; = 1,000
8 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy = 1,000 Wy = 1,000

Ocena proponowanego przedsiewziecia

Lp.

Omowienie jedn.

Stan istniejacy

Stan po modern.

Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu

! grzewczego Ny - 0,658 0,658
2 |Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 1,00 1,00
3 \lIvangednlenle przerw dobowych i podzielnikéw kosztow . 1.00 1,00
d
Koszt przedsiewziecia Neo zt 0,00
5 |SPBT lata 0,000
Koszty na podstawie: kosztorysu inwestorskiego.
szt. cena koszt
1 |Koszty kwalifikowane dotyczace ww. zakresu prac. 0,00
razem: 0,00
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7.4. ZESTAW ULEPSZEN WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO
NIEZBEDNYCH DO SPELNIENIA WARUNKU DOTYCZACEGO ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA | OCENA UZYSKANYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII (Tab. 3).

Wykaz zakresu prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania ciepta

Lp. Rodzaj prac (ulepszen ) zmniejszajgcych roczne zapotrzebowanie ciepta
1 Ocieplenie scian zewnetrznych SZ1 styropianem EPS-032 metoda bezspoinowa ("lekkg
mokra") wraz z robotami towarzyszacymi
Ocieplenie scian zewnetrznych SZ2 (klatka schodowa) styropianem EPS-032 metoda
bezspoinows ("lekka mokrg") wraz z robotami towarzyszgcymi
Wymiana starych drzwi zewnetrznych 1 drewnianych na nowe ocieplone PCV lub
aluminiowe na klatce schodowej - 1 szt (od strony podwadrza)
Istniejgce roczne zapotrzebowanie ciepta (co+cwu) kWh/rok 132 267
Roczne zapotrzebowania ciepta po ulepszeniu remontowym (co+cwu) kWh/rok 61734
kWh/rok 70532
Zmniejszenie zapotrzebowania na energie korcowa
GJ/rok 253,92
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejgcego % 53,33%
EP — wskazZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
na potrzeby ogrzewania (po modernizaciji) kKWh/m?rok e
EK - Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg do ogrzewania 2
(po modernizacji) kWh/m®rok 217,7
Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,2149

Uwagi:
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7.5. RZECZOWY ZAKRES PRAC OBJETYCH WNIOSKOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM WRAZ Z KOSZTAMI
PRAC (Tab. 4).
Gena Koszt robét
Lp. Rodzaj robot Obliczenie ilosci robét | jednostkowa 2
w zf netto
netto
Ocieplenie Scian zewnetrznych SZ1 styropianem EPS- m2 ocieplenia z
1 |032 metodg bezspoinowsg ("lekkg mokrg") wraz z 317,67 robotami ztim2
robotami towarzyszacymi towarzyszacymi
Ocieplenie scian zewnetrznych SZ2 (klatka schodowa) m2 ocieplenia z
2 |styropianem EPS-032 metodg bezspoinowa ("lekka 35,34 robotami ztim2
mokrg") wraz z robotami towarzyszacymi towarzyszacymi
Wymiana starych drzwi zewnetrznych 1 drewnianych 5 o
3 |na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe na klatce 2,17 mzmggr{yc;zw' zt/m2
schodowej - 1 szt (od strony podwoérza)
4 Remont kapitalny dachu z wymiang dachéwki i wg kosztorysu
przemurowaniem kominéw ponad dachem inwestorskiego
quoty remontowe towarzyszage przy ocieplgnig wg kosztorysu
5 |Scian zewnetrznych - rusztowanie, klamry spinajace : ;
o ; : inwestorskiego
pekniecia na scianach zewnetrznych.(pkt. 1 2)
SUMA (netto):
VAT 8% ,
RAZEM (brutto):
Prace towarzyszace (np. audyt, projekt, itp. ) koszt w zt z VAT
1 [audyt + projekt wtym VAT: 23% ]
2 |nadzér inwestorski wtym VAT: 23% 0,00
3 |optata za zajecie chodnika wtym VAT: 8% 0,00
4 w tym VAT: i
Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego
Koszt przedsiewzigcia remontowego odniesiony do 1m? powierzchni uzytkowej
Cena 1 m? pow. uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw premii gwarancyjnej |
Wskaznik kosztu przedsiewziecia
Uwagi:
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7.7. UZASADNIENIE KOSZTOW ROBOT REMONTOWYCH PRZYJETYCH W PKT. 7.5.

Lp.

Rodzaj robét

Koszt robot
w zi netto

Uzasadnienie
przyjetego kosztu

Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ1 styropianem EPS-032
metodg bezspoinowg ("lekkg maokrg") wraz z robotami
towarzyszgcymi

wg kosztorysu
inwestorskiego

Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ2 (klatka schodowa)

wg kosztorysu

scianach zewnetrznych.(pkt. 1i2)

2 |styropianem EES—O32 metodg bgzspounowa ("lekkg mokrag") inwestorskiego
wraz z robotami towarzyszgcymi
Wymiana starych drzwi zewnetrznych 1 drewnianych na nowe

3 |ocieplone PCV lub aluminiowe na klatce schodowe;j - 1 szt (od wg oferty
strony podwdrza)

4 Remont kapitalny dachu z wymiang dachéwki i wg kosztorysu
przemurowaniem kominéw ponad dachem inwestorskiego
Robaoty remontowe towarzyszace przy aciepleniu $cian

; o s wg kosztorysu

5 |zewnetrznych - rusztowanie, klamry spinajace pekniecia na

inwestorskiego

Uwagi: Oferty i kosztorysy sa przechowywane w siedzibie Inwestora oraz Zarzadcy.
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8. Opis techniczny przedsiewziecia remontowego przewidzianego do realizacji

Wskazany wariant przedsiewziecia remontowego obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

l.p.

zakres ulepszen

ilos¢

grubosé

wsp. A

wsp. Ug

wsp. Uy

m2

m

W/(m K)

W/(m? K)

W/(m? K)

Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ1 styropianem EPS-032 metodg
bezspoinowg ("lekka mokra") wraz z robotami towarzyszacymi

317,67

0,15

0,032

1,698

0,190

Ocieplenie $cian zewnetrznych SZ2 (klatka schodowa) styropianem EPS-
032 metodg bezspoinowa (“lekkg mokrg") wraz z robotami
towarzyszacymi

35,34

0,15

0,032

2,133

0,194

Wymiana starych drzwi zewnetrznych 1 drewnianych na nowe ocieplone
PCV [ub aluminiowe na klatce schodowej - 1 szt (od strony podwdrza)

2,17

5.1

1,3

Remont kapitalny dachu z wymiana dachéwki i przemurowaniem kominow
ponad dachem

Roboty remontowe towarzyszace przy ociepleniu scian zewnetrznych -
rusztowanie, klamry spinajace pekniecia na scianach zewnetrznych.(pkt.
1i2)

Uwagi:
Powyzsze roboty powinny byé wykonane wedlug dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej zgodnie z
niniejszym audytem. Ocieplenie przegréd podlegajacych termomodernizacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg

svstemu opisana w proiekcie technicznvm.
Wyliczone efekty moga rézni¢ sie od rzeczywistych w przypadku odmiennej eksploatacji ogrzewanych pomieszczen od
zalozonych.
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Zatgcznik 1
Zatgcznik 2
Zatacznik 3

Zatgcznik 4

Zatagcznik 5

Zalgcznik 5a

Zatacznik 6
Zatgcznik 7
Zatacznik 7a
Zatgcznik 7b
Zatgcznik 8
Zatgceznik 9
Zatgcznik 10

Zataczniki

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejacym

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewania i wentylacji (zgodnie z normg PN-EN
ISO 13790:2008).

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplna na potrzeby przygotowania cieptej
wody uzytkowej w stanie istniejgcym i po modernizaciji.

Wyniki komputerowych obliczen zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie dla
poszczegdlnych wariantéw termomodernizacyjnych wykonane przy pomocy programu OZC

Okreslenie wskaznika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie koncows
oraz wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna dla c.o.+
c.w.u. - zgodnie z metodologig obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Szkic budynku

Obliczenie opfaty statej i zmiennej przeliczeniowej - gaz.

Obliczenie optaty statej i zmiennej przeliczeniowej - wegiel.
Obliczenie optaty statej i zmiennej przeliczeniowej - en. elektryczna.
Obliczenie redukcji emisji CO2 - w wyniku termomodernizaciji
Zdjecia budynku

Wydruki z programu OZC dla stanu istniejgcego oraz wybranego wariantu optymalnego
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Zatgcznik 1

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Jednostkowy L :
T : Strumien powietrza
; i A strumien powietrza A
Lp. Pomieszczenie llosé wentylacyjnego,
went. wg. normy, 3
3 m’/h
m'/h
1 2 3 4 5
1 |Lokale mieszkalne 5 0,5 wym/h 338,3
2 |Piwnice 1 0,3 wym/h 24,9
3 |Klatka schodowa 1 0,3 wym/h 19,6
4 |Strych 1 1 0,5 wym/h 53,5
Ogétem strumien powietrza wentylowanego vV, [m:’/h]= 436,3
Strumien powierza infiltrujgcego Vit [m®/h]= 110,5
Razem strumieri powierza  V +V,: [m*/h]= 546,8
Kubatura wentylowana budynku m> 872,6
Srednia krotnosé wymian powietrza wentylacyjnego h! 0,5
Viom =W 436,3
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Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejagcym

1. Sprawnos¢ wytwarzania ciepta

nos$nik udziat sprawn. |[rodzaj zradia ciepta
gaz ziemny 85,0% 0,860 |kotly gazowe
wegiel kam. 15,0% 0,820 |kotly weglowe
RAZEM:  100,0%
ng= 0,854 Ciepto dostarczane z indywidualnych zrodet ciepta - kotty gazowe dwufunkcyjne i w

kotle weglowym.

2. Sprawnos¢ przesytu ciepta

ng= 1,000

udziat

sprawn. rodzaj systemu grzewczego

100,00%

1,000 Ogrzewania mieszkaniowe

3. Sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta

ne= 0,770 udziat sprawn. rodzaj instalacji
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w
100,0% 0,770 przypadku regulacji centralnej, bez automatycznej regulacji
miejscowej

4. Sprawnos¢ akumulacji ciepta

[ ns= 1,000

Brak zasobnika buforowego

5. Wspdtczynnik uwzgedniajacy przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia

I w= 1,000

6. Wspoélczynnik uwzgledniajacy przerwy w ogrzewaniu w okresie doby

wg= 1,000

7. Sprawnos¢ caltkowita systemu grzewczego

I No= 0,658
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Zatacznik 3
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Obliczenie zapotrzebowania na ciepfo dla ogrzewania i wentylacji (zgodnie z normg PN-EN ISO

13790:2008).

Jedn.

Stan

Stan po

Lp Charakterystyka systemu Sohaser | pedsnteat Uwagi
4 | Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego dia GJirok | 289,260 122,290
ogrzewania i wentylacji (wyniki obliczenia) Q knd | k\Wh/rok 80 350 33 969
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu
2 grzewczego h - 0,658 0,658
Energia koncowa
5 |Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa GJd/rok | 439,886 185,970
Qm KWhirok | 122 190 51 658
Energia pomocnicza
4 |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok 178,88 178,88 ety \?VZZ?:I\AZ ey
Energia pierwotna
Wspétczynniki naktadu na nieodnawialng energie
pierwotng
5| _dlaciepta . 1,100 1,100 W“?‘giaez' ‘;f‘:r‘rﬁ';“y
- dla energii elektrycznej - 2,500 2,500 en. elekir.
¢ |Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna GJfrok | 485,484 206,177
Qpx KWhirok | 134 856,70 | 57 271,29
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Zafacznik 4

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieping na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej w stanie istniejacym i po

modernizacji.

1. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej.

L.p. Charakterystyka systemu Jednostka Przed Po Uwagi
1 |Cieplo wiasciwe wody c,, kd/kg*K 4,19 4,19
2 |Gestosé wody p kg/dm® 1 1
3 |Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wodg uzytkowg Vi dm®/(m? dzier) 1,600 1,600
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza 5
4 |(powierzchnia ogrzewana) A, m 253,73 253,73
5 |Obliczeniowa temperatura cieptej wody uzytkowej w zaworze czerpalnym @, *C 55 55
6 |Obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem ®q °C 10 10
7 |Wspdtczynnik korekcyjny ze wzgledu na przerwy w uzytkawaniu c.w.u. kg 2 0,900 0,900
8 |Czas uzytkowania tg doba 365 365
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
KA R R e+ kWh/rok 6 984,76 6 984,76
9 | Quind=Var AP (Ou-O0) ke tr/3600
C.w.u. przygotowana
: S indywiduainie w kottach gazowych
10 |sprawnosc wytwarzania ciepta ny, g - 0,867 0,867 dwufunkeyjnych | w elektrycznym
podgrzewaczu.
11 |sprawnosc przesylu ciepta nyg - 0,800 0,800
12 |sprawno$¢ akumulacji ciepta ny, s - 1,000 1,000
13 |sprawno$c sezonowa wykarzystania nye - 1,000 1,000
$rednia roczna sprawnosc catkawita systemu przygotowania cieplej wody
14 | ioytkowe] s 5 0,693 0,693
Energia koricowa
15 |Roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qgw kWh/rok 10 076,10 10 076,10
16 |Roczne zapotrzebowanie ciepla koricowego Qgw Glla 36,27 36,27
17 |Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa Eky kWhi(m?rok) 39,7 39,7
Energia pomocnicza
18 |Zapotrzebowanie na energig pomacniczg Ee pomw kWh/rok I 0,00 ‘ 0,00 brak

Energia pierwotna

19 |Wspdiczynnik nakiadu niecdnawialnej energii pierwotnej dla ciepta wy = 1,310 1,310
20 |Wspélczynnik naktadu niecdnawialnej energii pierwotnej dla en. el. Wy - 2,500 2,500
21 |Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qpw kWh/rok 13 199,70 13 199,70
22 |Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng Qpw Glla 47,52 47,52
23 |Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EPy kWh/(mzrok) 52,0 52,0

sprawnosci wytwarzania ciepta nw,q - dla poszczegdlnych Zrédet ciepta:

nosnik - przeid — - pg — radzaj zradta ciepla przed/po
udziat sprawnosé udzial sprawnasé
gaz ziemny 85,00% 0,850 85,00% 0,850 katly gazowe
elektryczne podgrzewacze akumulacyjne (z
en. elektryczna 15,00% 0,960 15,00% 0,960 i ——
RAZEM:| 100,00% 100,00%

2. Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej i $rednieg

o kosztu podgrzania cieptej wody.
ST PO

L.p Stan S
Charakterystyka systemu Jednostka istniejacy modemlzaCJ
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla 1 3
1 uzytkownika Vg, dm‘/os*d 48,00 48,00
2 |Jednostki odniesienia - liczba aséb L os 10 10
Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku a
3 |V, =(L*V,)/1000 m/d 0,480 0,480
4 |Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vin=Vero/18 m’h 0,027 0,027
5 |Wsp. godzinowej nieréwnomiemosci rozbioru cw.u.  Ny=9,32*L%** - 1,00 1,00
6 |Wspdiczynnik korekcyjny temperatury k, - 1,00 1,00
o % . 3
7 Zapotrz:ab‘owame na CIe?{o na ogrzaame 1 m” wody Gl 4016 4016
Qe =Cw p"1000%(0y-O0) "Ki/Nuy 10/ 10
Zapotrzebowanie macy cieplnej na przygotowanie c.w.u.
- - kW 1,53 1,53
8 | = (@it * 18)]* N
norma w llos*d ilo$¢ osdb:
l.m. Lu. L.m. lu.
48 0 10 0
K liczniki
Wsp.: 1 1 Sl
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Zafgcznik 5

Wyniki komputerowych obliczeri mocy i zapotrzebowania ciepfa na ogrzewanie dla poszczegdélnych wariantow
termomodernizacyjnych wykonane przy pomocy programu OZC oraz obliczenie energii elekirycznej pomocniczej.

Zapotrzebowanie 1 * Zapotrzebowanie 2 **
Wariant > - -
mocy cieplnej ciepta Qy < GJ/
[KW] [GJia] ciepta Qy [GJ/a]
po termomod. 18,978 122,290 106,900
stan istniejgcy 36,633 289,260 265,760
Uwaga:

Obliczen dokonano programem Audytor OZC 7.0 Pro.
* - zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2008
** - zgodnie z metodologig obliczania charakterystyki energetycznej budynku

Energia elektryczna pomocnicza
przed po przed po Uwagi
kWh/rok kWh/rok GJ/rok GJ/rok
ogrzewanie 178,88 178,88 0,64 0,64 kotly gazoiie; kaliy
weglowe

wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,00
ciepta woda 0,00 0,00 0,00 0,00 brak

razem 178,88 178,88 0,64 0,64

razem w MWh/rok 0,179 0,179
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Zalacznik 5a

Okreslenie wskaznika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie koricowg oraz wskaznika rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotna dla c.o.+ c.w.u. - zgodnie z metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

L.p. Zapotrzebowanie Jednostka Przed Po
Raczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qy
1 |Ogrzewanie i wentylacja - Q4 GUffoK 265175 106,90
kWh/rok 112 263,48 45 157,16
GJirok 36,27 36,27
2 |Ciepta woda uzytkowa - Q : -
o kWh/rok 10 076,10 10 076,10
3 |Ogoélem - Q kWh/rok 122 339,59 55 233,26
s = 3 3 i kWh/rak 67 106,33
4 |Zmniejszenie zapotrzebowania na energie koricowa
% 54,85
Wskaznik rocznego zapotrzebowanie na energie 20
5 koricowa EK kWh/(m**rak) 482,16 217,68
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp
1 |Ogrzewanie i wentylacja - Qp kWh/rok 123 489,83 49 672,87
wsp. n.n.e.p. - 1,100 1,100
2 |Ciepla woda uzytkowa - Qpw kWh/rok 13 199,70 13 199,70
wsp. n.n.e.p. - 1,310 1,310
3 |Energia pomocnicza - Epomeowent kWh/rok 178,88 178,88
wSp. n.n.e.p. - 2,500 2,500
4 |Energia pomocnicza - Eepomew kWhi/rok 0,00 0,00
wsp. n.n.e.p. - 2,500 2,500
5 |Ogétem - Qp kWh/rok 136 868,41 63 051,45
e : s kWh/rok 73 816,96 )
6 |Zmniejszenie zapotrzebowania na energie koricowg
% 53,93
Wskaznik rocznego zapotrzebowanie na energie PN
7 plerwotna EP kWh/(m**rok) 539,43 248,50
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Zalacznik 6
| Szkic budynku |
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Zatgcznik 7

Obliczenie opfaty statej i zmiennej przeliczeniowej - gaz.

Ciepfa woda kotly gazowe kotly gazowe
przed| po udziat %| 85,00% udziat %| 85,00%
ilosé:| 4 4 |lok. l opat:| gaz ziemny W-3 gaz ziemny W-3
Obliczenie rocznego zuzycia gazu i kosztéw stan istniejacy po termomodernizacji
1 Zuzycie ciepta 30,83 GJ/a 30,83 GJ/a
2 Mac cieplna 0,0017 MW 0,0017 MW
3 |Wartos¢ opatowa gazu ar. E 0,03684 GJ/m® 0,03684 GJ/m®
4 |Zuzycie gazu 837 Nm‘/a 837 Nm’/a
5  |Wspdtczynnik konwersji 8,135 kWh/m® 8,135 kWh/m3
6 Zuzycie gazu 6809 kWh/a 6809 kWh/a
7 Optata za pobdr gazu (netto) 0,23965 zkWh 0,23965 zt/kWh
8 Optata abonamentowa (netto) 10,02 Z/szt*m-c 10,02 zi/szt*m-c
9 Optata przesytowa stata (netto) 50,83 zi/szt*m-c 50,83 zi/szt*m-c
10 |Oplata przesytowa zmienna (netto) 0,05502 zkWh 0,05502 ztkWh
11 |Koszt zmienny (netto) 2 006,26 zi/rok 2 006,26 zirok
12 |Koszt staly (netto) 2 920,80 zl/rok 2 920,80 zirok
13 |Roczne koszty dostawy gazu (netto) 4 927,06 zi/rok 4 927,06 zirok
14 |VAT 23% 1133,22 zhrok 1 133,22 zi/rok
15 |Roczne koszty dostawy gazu (brutto) 6 060,29 zHrok 6 060,29 zl/rok
16 |Oplata zmienna przeliczona (brutto) 80,03 z/GJ 80,03 zHGJ
17 |Optata stata przeliczona (brutto) 0,00 z/MW/m-c 0,00 z¥/MW/m-c
18 |Optata abonamentowa (brutto) 299,38 zl/m-c 299,38 zi/m-c
Ogrzewanie kotty gazowe kotly gazowe
przed| po udziat %| 85,00% udziat %| 85,00%
ilos¢:| 4 4 |lok. opat:| gaz ziemny W-3 gaz ziemny W-3
Obliczenie rocznego zuzycia gazu i kasztow stan istniejgcy po termomodernizacji
1 Zuzycie ciepta 373,90 GJ/a 158,07 GJ/a
2 Moc cieplna 0,0311 MW 0,0161 MW
3 |Wartoéé opatowa gazu [ grE 0,03684 GJ/m® 0,03684 GJ/m®
4 Zuzycie gazu 10149 N m%/a 4291 N m’/a
5  |Wspdiczynnik konwersji 8,135 kWh/m® 8,135 kWh/m®
6 Zuzycie gazu 82565 kWh/a 34906 kWh/a
7 Optata za pobér gazu (netto) 0,23965 zi/kWh 0,23965 zt/kWh
8 Optata abonamentowa (netto) 10,02 zi/szt*m-c 10,02 zi/szt*m-c
9 Optata przesylowa stafa (netto) 50,83 zl/szt*m-c 50,83 zi/szt*m-c
10 |Optata przesytowa zmienna (netto) 0,05502 zi/kWh 0,05502 zt/kWh
11 Koszt zmienny (netto) 24 329,47 zirok 10 285,73 zt/rok
12 [Koszt staly (netto) 2 920,80 zl/rok 2 920,80 zlrok
13 |Roczne koszty dostawy gazu (netto) 27 250,27 zirok 13 206,53 zlrok
14 |VAT 23% 6 267,56 zi/rok 3 037,50 zirok

15 |Roczne koszty dostawy gazu (brutto)

33 517,83 zi/rok

16 244,03 zt/rok

16 |Optata zmienna przeliczona (brutto)

80,03 zi/GJ

80,03 zl/GJ

17 |Oplata stata przeliczona (brutto)

0,00 z{/MW/m-c

0,00 z{/MW/m-c

18 |Optata abonamentowa (brutto)

299,38 zH/m-c

299,38 zi/m-c
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Obliczenie opfaty stalej i zmiennej przeliczeniowej - wegiel.

Ogrzewanie piece kaflowe piece kaflowe
przed | po udziat% | 15,00% | udziat% | 15,00%
ilosé: 1 1 |lok. opat: wegiel kam. wegiel kam.
Obliczenie rocznego zuzycia opatu i kosztow stan istniejacy po termomodernizaciji
1 Zuzycie ciepta 66,0 GJ/a 27,9 GJ/a
2 Moc cieplna 0,0055 MW 0,0055 MW
3 Wartosc opatowa 0,02214 GJ/kg 0,02214 GJ/kg
4 Zuzycie opatu 2980 kg/a 1260 kg/a
5 Cena jednostkowa opatu 2,30 ztkg 2,30 ztkg
6 Roczny koszt zmienny 6854,59 zlrok 2897,90 zHrok
7 Roczny koszt staly 1 500,00 zirok 1 500,00 zt/rok
8 Roczne koszty (netto) 8354,59 zirok 4397,90 zt/rok
9 VAT 23% 1921,55 zrok 1011,52 zi/rok
10 Roczne koszty (brutto) 10276,14 zi/rok 5409,42 zrok
11 Optata zmienna przeliczona (brutto) 127,78 zHGJ 127,78 zHGJ
12 Optata stala przeliczona (brutto) 0,00 zZ/MW/m-c 0,00 z/MW/m-c
13 Optata abonamentowa (brutto) 153,75 zl/m-c 153,75 zl/m-c
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Zatacznik 7b

Obliczenie opftaty statej i zmiennej przeliczeniowej - en. elektryczna.

elektryczne podgrzewacze

elektryczne podgrzewacze

Ciepla woda akumulacyjne (z zasobnikiem) | akumulacyjne (z zasobnikiem)
przed [ po udziat %|  15,00% udziat %|  15,00%
S o b - sie¢ . elek - sie¢
ilosc: 1 1 |lok. zrodto energii: en elzﬁzﬁggs Sise en elzletzfggs oee

Obliczenie rocznego zuzycia en. elektr. i kosztow

stan istniejacy

stan istniejacy

Maoc urzadzenia elektrycznego 1,50 kW 1,50 kW
S 5,44 GJ/a 5,44 GJ/a
dlyee o 1,51 MWh 1,51 MWh

Cena

ednostkowa zmienna (brutto)

1,1816 ztkWh

1,1816 z¢kWh

Cena jednostkowa stata (brutto) 0,0000 z¥/m-c 0,0000 z/m-c
Cena za abonament (brutto) 0,00 zi/m-c 0,00 z¥/m-c
Koszt zmienny (brutto) 1785,96 zi/rok 1785,96 zirok
Koszt staty (brutto) 0,00 ztrok 0,00 zHrok

Roczne koszty (brutto)

1785,96 zirok

1785,96 zi/rok

Optata zmienna przeliczona na m-c (brutto)

328,24 2/GJ

328,24 2/GJ

Optata stata przeliczona na m-c (brutto)

0,00 z/MW/m-c

0,00 zZ//MW/m-c

— -
=23lele|N|o|a|sfw] o (=

Optata abonamentowa na m-c (brutto)

0,00 z¥/m-c

0,00 z¥/m-c




e s

(3Z190M) UMINOD BIN £65°0 - U2AMODYOY MO2I0IGPO EIp IfSIUS YiuzZENSM AUjen)ie ouemoso)sez oBauzofjabiauaolpiale nwajshs obamoleny z [duelaiqod fsuzokipale
u6isus g|q ‘37190 ‘BM §Z0Z 0! Bz IIsiw3 op wejuajumeldn nipueH nwajsAS 0Bamojoujodsan yoewes m ejuemopodel op ZZog NYol m 202 Isiwa jiuzessm o noiedo m oueuodop 09 Isiwe Ifoynpal 81uszollqO

ifoezjulapow od uejs - (foejeojdsya sanO

kloezjusapow pazid uejs - Amozeq 3oy

16emn
%bb'TS IPSINE IFOYMNA3Y LINJOO0¥d

29'sl LL'vL 6.'62 VYIANS
00°0 00'0 00'0 00'0 000 /mjuApnq Agazijod eu e}fznz ‘nasfeiu m m:mﬁw&ugﬁyﬁﬁwﬂmwmﬂmwﬁm
. ) : ; ; : (oaumin
000 o'k 694 o'k 69} 0,650 M 9emepod) mo)uApng /nyuApng Aqaziod eu ejhznz euzoAipele eibisug
(101/r5 m 2emepod) (esewolq ‘zeboiq)
faueimeupo 11619ua eu 81uzoklim [opedo [umodaloouys]e Z amoioals ofdal)
00'0 00'0 00'0 092'¢6 (401/r9 m 9emepod) 1umojdaI0I3IB Z aMOIDaIS OfdalD
(3joi/ro m 9emepod) dsewoiq eu ajuzokiim lumodalo z amoioals oidsi)
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 066'6 (3o4/r9 m 9emepod) lumoldaio Z amaraais ofdal)
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 gooilo: ol s - (el 9epod) Auuj
(3oJ/r9 m 9emepod) esewolg
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 oLL'0bL (Hoyro m 9emepod) Aujeuniq 21690
L9'e 59'C 06'LC 9z'9 86'G9 0y8'Y6 (10419 m 9emepod) Auuaiwes (165
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0019 (jo/ro m 9emepod) Auukid zeg
L0'ct 16'01 16'881 zs'ee v.'v0v 059'6S (4o4/ro m gemepod) Auwaiz zes
00'0 00'0 000 00'0 00'0 098'9/ (40119 M gemepod) Amotedo f810

8 L 9 S ¥ € 3
0l n
ot | sz, (MBS oot | g br amwsonan
ifsiwe efoynpay i : 2l elisnoqozhiolsy i o m_:m}onogonmN ﬁonm‘ww_vhmﬂsm IBIous AllisoN

iloeziusapowowia) nyjiuAm m - 209 Ifsiwa 1foynpas 81uszaliqo

8 yjuzakjez

/ eBniq 'In ‘mojeigazi] - nyuApng Amojuowas JApny



Audyt remontowy budynku - Trzebiatéw, ul. Dtuga 7 Str 32

Zalgcznik 9

Zdjecia budynku




