ROBOTY REMONTOWE DtUGA 7.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 RUSZTOWANIE
1INNRNIKB {z.VIil) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI' o wysokos- |m?2
d.1]202 1621a- |cido10m
01
14.63*8.1+14.63*7.6+1.3*8.1*2+8.1*8.1+8.1*7.6+8.1%4.28 m2 412.589
RAZEM 412.589
2|NNRNKB (z.Vill) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 16222~
01
412.589 m? 412.589
RAZEM 412.589
2 DACH
3|KNR 2-02 Daszki ochronne o konstrukcji drewnianej nad wyjsciem z budynku m2
d.2(1614-04
3.125 m2 3,125
RAZEM 3.125
4IKNR AT-05 iZsyp budowlany do gruzu o dl. do 10 m kpd,
d.2}1664-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachdwki m2
d.2{0508-03
(15.13*6.49+2.375%6.49+2.775%6.49+5,54*3+2,485%6,045*2+2.065%6.045)- m2 187.137
(0.6*2.73+0.6%3.215)
RAZEM 187.137
8[KNR 4-01 Rozbiérka pakrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa +utyli- [m?2
d.2|0519-04 zacja
2.09*1.65*2+1.65*0.285 m2 7.367
RAZEM 7.387
7|KNR 4-01 Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa+utyli- im2
d.2|0519-05 zacja
Krothosé = 2
7.367 m2 7.367
RAZEM 7.367
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wieZb dachowych - olacenie dachu m2
d.2(0430-04
187.137 m2 187.137
RAZEM 4187.137
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace| sie do uzytku m
d.2(0535-04
5.9+6+2.375+2.775+2.485*2 m 22.020
RAZEM 22.020
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uZytku
¢.210535-06
6.9%4+1.2+0.7*3+2.1*2 35.10C
RAZEM 35.100
11{KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kolnlerzy, gzym-|m2
d¢.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
((6.045*2+8.49%4+1.65*2+6+5,9+2.375+2.775+2.485"2+3.4972+0.6*2)*0.25+ |m? 30.388
(6*2+1.85*4+0.4*4+2*2Y"0.5)
RAZEM 30.388
12|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (pasy nadrynnowe, kominy,bla- 1m2
d.21202 0541-01 |charka przy scianie,deski okapowe)
(6.045%2+6.49%4+1,65"2+6+5.9+2.375+2.775+2.485*2+3. 49" 2+6*2+1.85%4+  im2 50.365
0.4*4+0.6*2+2*2+2,09*2)*0.5
RAZEM 50.365
13|KNR 4-01 Ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 m
d.2|0413-02 mm {10%)
187.137*0.1 m 18.714
RAZEM 18.714
14|KNR-W 4-01 [Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zewnetrzne m
d.2|0416-02
6.49%2+6.045%2+1.65%2 m 28.370
RAZEM 28.370
15|KNR-W 4-01 [Wzmocnienie elementow konstrukeyjnych dachu - koniec krokwi,muriat szt.
d.2(0416-01
analogia
12 szt 12,000
RAZEM 12.00C
16[KNR-W 4-01 [Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk (deski podbit- jm?2
d.210418-02 ki)
{(5.9+6+2,775+2.375+2.485*2)*(0.6+(8.49"2+6,045*2)"0.5)+7.367 m2 33.114
RAZEM 33114
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171KNR 2-02 Dwukrotne malowanie padbitki drewniane] z desek m?2
d.211509-01
analogia
{(5.9+6+2.775+2.375+2.485*2)*0.6+(6.49"2+6.045*2)"0.5)+7.367 m2 33.114
RAZEM 33.114
18|[KNR AT-09 |Folie wstepnege krycia {(membrana) ukdadane na krokwiach - rozstaw kontrtat |m?
d.2|0103-02 0,80 m (poszerzenie dachu od strony jednego szczytu o okolo 20 cm)
187.137+6.49*0.2*2+7.3567 m?2 197.100
RAZEM 197.100
19[KNR 2-02  iOlacenie potaci dachawych fatami 80x40 mm z tarcicy nasyconej (poszerzenie |m?2
d.2|0410-03 dachu od strony jednego szczytu o ckolo 20 cm)
189.733+7.367 m2 197.100
RAZEM 197.100
20{KNR AT-06 |Reczny zaladunek dachdwki cementowej i cegly klinkierowej na windg dekars- |t
d.2{0101-04 kg wraz z roztadunkiem na polaci dachowej
analogia
{1992+50+12)"0.0043+947*0.0042 t 12,810
RAZEM 12.810
21|KNR-W 2-02 |Pekrycie dachéw dachowks - zakladiowa cementowa {poszerzenie dachu od |m2
d.2|0513-03 streny jednego szczytu o okoto 20 cm)
188.733 m? 189.733
RAZEM 189.733
22|NNRNKB (z.V1} Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % blachg  |m2
d.2|202 0537-03 |powiekang trapezowa na latach
1.65*2.09*2+0.285*1.65 m? 7.367
RAZEM 7.367
23|KNR AT-08 |Dachdwki cementowe - kalenica - elementy podstawowe m
d.2|0702-01
15.13+0.2+4.55 m 19.880
RAZEM 19.830
24| KNR AT-09 |Dachdwki cemantowe - dodatek za wykonanie tasmy kalenicowej m
d.2(0702-04
analogia
19.880 m 19,880
RAZEM 19.880
28iKNR AT-08 jDachowki cementowe specjalne (wentylacyjne) szt.
d.2§0701-04
12 szt, 12.000
RAZEM 12.000
26(KNR 2-02 Osadzenie, montaz - w nowym pokryciu z dachawki, istniejacych rur, kominkéw |szt.
d.2|0513-01 wentylacyjnych,gazowych
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-1511  |Osadzenie wylazdw w potaci dachowej szt
d.2|0528-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - wrdbléwka m
d.2]0104-03
5,9+6+2.375+2.775+2.485*2 m 22.020
RAZEM 22.020
29[KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - gabka samoprzylepna (klin) m
d.2|0104-02
6.49%4+1.65*246.045*2+6*4+3.49°2+0.6*2+2°4 m 81.530
RAZEM 81.530
30[KNR K-05  [Wykananie deskowania - montaz deski okapowej wiatrowe| m
d.2|0103-04
6.49*4+6.045%2+1.65"2+5,9+6+2.375+2.775+2.09*2+2.485*2 m 67.5580
RAZEM 67.550
31{KNR-W 2-02 IRynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm ~ z plachy stalowej ocynk m
d.2|0519-03
5,9+6+2.37542.775+2.485%2+2.00*2 m 26.200
RAZEM 26.200
32[KNR-W 2-02 [Rury spustowe ckragle o sr. 8 cm - z blachy stalowej ocynk :
d.2|0526-02
6.9%4+1.2+0.7*3 m 30.900
RAZEM 30.800
33{KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.2{0419-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34(KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojacych (ponad dachem) 2 szt m2
d.2(0350-01
1.85*0.4*1.65%2 m3 2.442
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RAZEM 2.442
35/KNR 2-02  |Wieloprzewodows kominy wolno stojgce z cegiet kiinkierowych {nad dachem) {m3
d.2|0122-01 2 szt
2.442 m3 2.442
RAZEM 2,442
36|KNR 2-02 Spoinowanie komindw zaprawg z trasem m2
d.2(0923-01
{0.4*4+1.85*4)*1.65 m2 14.850
RAZEM 14.850
37 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach, [m?
d.2{0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 8 m2 {(kominy pod dachem
szt.2}
(0.4%4+1,85%*4)*1.6 m2 14.400
RAZEM 14.400
38[KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek wyczystkowych kominowych szt.
d.2|0324-02
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
39| TZKNBK VIl |Zagruntowanie {oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.Scian ceglanych,be- [m2
d.2{086-23 tonowych,z plyt widrowa-cem. 2 przygotowaniem zaprawy {(keminy szt.2 - pod
dachem)
(0.4*4+1.85"4)*1.6 m2 14.400
RAZEM 14.400
40|KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. il na kominach pod  {m?
d.2(0808-02 dachem szt. 2
{0.4*4+1.85*4)*1.6 m? 14.400
RAZEM 14.400
41IKNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu 3
d.2]01186-04
187.137*0.02+2.442 m3 6.185
RAZEM 6.185
42(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i desek otynkowanych samochodami m3
d.2(0108-09 skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
5.185 m3 6.185
RAZEM 6.185
3 ELEWACJA
431KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenows m2
d.3{0925-01
32*1.6*0.9+3%0.6%0.6+2*0.6*1.6+2*0.55%0.76+1*1.9 m2 51.805
RAZEM 51.805
44|KNR 2-02 Daszki ochronne nad wejsciem do budynku m2
d.3[1614-04
3.128 m? 3.125
RAZEM 3.125
451 KMNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych, usunigcie parapetéw z plytek m
d.3}0354-11
16*0.9+2*0.6 m 15.600
RAZEM 15,600
46 |KNR 4-01 Skucie wystepdw (gzymsdw,parapetdw) na Scianach z cegiel m
d.3|0347-01
43*0.9+2°0.6+2*0.55+1.6 m 42.600
RAZEM 42.600
47 KNR 4-01 Wykucie bruzd przy ramach okiennych na styropian w osciezach m2
d.310330-01
analogia
(32*4.1+3*1,8+2*3.8+2*2.05+4.8}*0.15 m? 22.965
RAZEM 22.985
48|KNR-W 2-02 |Schody betonowe - stopnie betonowe zewngtrzne | wewnegtrzne na gotowym  |m?3
d.3(0219-01 podiozu - rgczne ukiadanie betonu (nowe stopnie betonowe w wejéciu do bu-
analogia dynku)
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
£31KNR 4-01 Odbicie spekanych tynkéw zewnetrznych o powierzchni odbicia do 5 m2 na m2
d.3]0701-02 scianach, fitarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (do 10%)
analogia
440.937%0.1 m? 44,004
RAZEM 44.094
50|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchnl ceglanych, betonowych fub z plyt widrowych na cia- |m2
d.3(0704-02 nach z przygotewaniem zaprawy po skugiu tynku i na pewierzchniach scian
ceglanych bez tynku (oszprycowanie)
44,094 m2 44.094
RAZEM 44.094
51|NNRNKB (z. V) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi jednokrotnie przed  |m?2
d.3]202 1134-02 |dociepleniem ($clany,cokdloscieza) - minus powigrzchnia okien)
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(14.63%6.9*2+9.98"2.1 +9.98%2.18/2+2,1*2.485+2.73*0.242,73*0.3/2+7.1%1.3* |m2 417.972
248.1"6.9%2+8,1*4.28+14.63*0.7*2+14.63"0.5/248.1%1.2+8 1*0.7+1.3*1+1.3*
0.9+22.965)-51.805

RAZEM 417.972
52|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodsg lekka-maokrg przy jm?2
d.3(2608-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr.15 cm
do scian. (Sciany-minus powierzchnia okien i drzwi)
(14.63%6.9*2+9.98*2.1-++0.98*2.18/2+2.1*2.485+2.73*0.2+2.73%0.3/2+7 . 1*1.3*  |m? 353.007
2+8.1*6.9*2+8.1"4.28)-51.805
RAZEM 353.007
53|KNR 0-17 Ocieplenie 4clan budynkéw plytami styropianowymi metada lekka-mokrg przy |m?2
d.3(2609-01 uzyciu gotowych zapraw klgjgeych - przykiejenie piyt styropianowych gr.8 cm
do scian{cokaf)
{14.63*0.7*2+14.63*0.5/2+8.1*1.2+8.1*0.7+1.3%1+1.3*0.9) m2 42.000
RAZEM 42.000
54|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styrapianowymi meteda lekka-mokrg przy  [m2
d.3(2608-02 uzyciu gotawych zapraw idejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr.2 cm
do osciezy
(32*4.1+3*1.8+2*3.8+2*2.05+4.8)*0.3 m?2 45.930
RAZEM 45.930
55{KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.3{2609-04 uZyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pamocg dybli z trzpieniem metalowym do Scian z cegly
353.007*4+42*4 szt 1580.028
RAZEM 1580.028
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siat-m?
d.3|2612-06 ki na scianach (Sciany,cokdf)
353.007+42 m2 395.007
RAZEM 395.007
57|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siat-[m?2
d.3i2612-07 ki na osciezach
45.930 m2 45.930
RAZEM 45.930
58{KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3|2612-08 puklych katownikiem metalowym z siatkg
6.9%4+1.2°2+0.7*2+2.1*2+8,1*2+32*4.1+3*1.8+2*3,8+2*2.05+4.8 m 204.900
RAZEM 204.900
59|KNR 4-01 Obsadzenie pedokiennikdw {parapetow) stalowych do 1.5 m szt.
d.3|8321-01
38 3zt. 38.000
RAZEM 38.000
60|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw (parapetdw) stalowych ponad 1.5 m szt
d.3|0321-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61]KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie ped |m?
d.3{2608-03 tynk preparatem wzmacniajacym jednokrotnie (§ciany,odcieza,cokdh)
353.007+42+45,930 m2 440.937
RAZEM 440.937
B2|KNR 0-33 | Tynki elewacyine sillkonowe "puc" wykonywane recznie ($clany,odcieza) - ko- |m2
d.3|0124-03 lory jasne
353.007+45.930 m2 398.937
RAZEM 398.9374
63|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonywane rgcz- |m?
d.3|0124-02 nie {cokdl)
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
64 Utylizacja odpaddw styropianowych kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 4.000
4 KLAMRY SPINAJACE PEKNIECIA NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH
65|KNR-W 4-01 {Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawle cementowo-wa-  |m
d.4|0338-01 piennej do montazu kotew spirainych
analagia
60/0.3 m 200.000
RAZENM 200.000
B6IKNR-W 4-01 [Montaz kotew spiralnych i zabetancwanie bruzd poziomych w §cianach z ce-  [m
d.4]0326-01 giet {prety spiraine o diugosci 1 mb w odstgpach 0,3 m)
analogia
60/0.3 m 200.000
RAZEM 200,000
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Poz. nr 1: DRZWI WEJSCIOWE

Gabaryt: 1100 x 1970

Hosc Cena Wartodé
LB

Systemn: Ideal 4000

Kolor: 127

Szkio: PANEL,K1-1

Listwa: SL szara usz.

DWUSTRONNY ORZECH: .
KLAMKA/KLAMKA, 1 ZAMEK KROTKI
SAMOZAMYKACZ Z FUN STOP
Uszezelka: Szara

Powierzehnia = 2.167 M2

Suma pozygiji =

Wartos¢ netto =
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