OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji sali konferencyjnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w
Koninie, przy ul. Przemystowej 7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany wewnetrznych instalaciji
sanitarnych w zakresie kompleksowej modernizacji sali konferencyjnej przy Publicznej
Bibliotece Pedagogicznej w Koninie.

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres robot instalacyjnych:

- wymiane grzejnikdbw c.0. w pomieszczeniu sali konferencyjnej wraz z niezbednym
dostosowaniem istniejgcych gatgzek grzejnikowych do nowych grzejnikéw oraz
wymiang izolacji na pionach i rurociggach rozprowadzajgcych

- wymiane instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby sali konferencyjnej

- roboty demontazowe zwigzane z w/w zakresem robot

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje grzejnikowg wodng, zasilang
z istniejgcego wezta cieplnego. Instalacja w obrebie przedmiotowej sali gimnastycznej
rozprowadzana jest rurociggami stalowymi po $cianie, bezposrednio nad posadzksg, od
ktérych odchodzg piony instalacyjne CO9-CO12. Z pionéw CO10-CO12 zasilone sg 3
grzejniki z rur stalowych gtadkich o $rednicy DN50, 4-rzedowe, o diugosci 4,5 m kazdy.
Grzejniki zasilane sg w systemie bocznych gatgzek, na ktérych zainstalowane sg zawory
grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi. Rurociggi rozprowadzajgce nad posadzka oraz
piony sg obudowane statymi, petnymi obudowami z ptyt drewnianych, natomiast grzejniki
znajdujgce sie ponad rurociggami rozprowadzajgcymi — obudowami azurowymi. Z uwagi na
powyzsze nie ma mozliwosci oceny stanu technicznego rurociggéw rozprowadzajgcych oraz
izolacji na rurach. Z analizy instalacji w sgsiednich pomieszczeniach wynika, Zze instalacja
izolowana jest izolacjami z wetny mineralnej w obudowie cementowe.

2.2. Opis rozwigzan projektowych

W pomieszczeniu sali konferencyjnej przewiduje sie wymiane grzejnikdw rurowych na
tradycyjne grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym. Pozostawia sie istniejgce
gatazki grzejnikowe oraz istniejgce zawory grzejnikowe. Grzejniki ptytowe zwymiarowano z
zachowaniem pierwotnych wydajnosci grzejnikdw rurowych przy obecnych parametrach
instalacji c.o.
Grzejniki projektuje sie zabudowaé w miejscach obecnych grzejnikdw rurowych, w poblizu
piondw. W ramach wymiany grzejnikéw nalezy liczy¢ sie jednak z Kkoniecznoscig
dostosowania istniejgcych gatgzek do nowego grzejnika, poprzez montaz koniecznych
ksztaltek przejsciowych Ilub niewielkich odcinkéw rurociggédw. W takich przypadkach
stosowaC ksztattki stalowe gwintowane oraz odcinki rurociggdéw stalowych czarnych
gwintowanych lub alternatywnie systemu rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
zaprasowywanych, np. systemu Kantherm Steel, Geberit Mapress lub innych rownowaznych.

W ramach modernizacji przewiduje sie rowniez wymiane izolacji na rurociggach
rozprowadzajgcych oraz pionach. Po zdemontowaniu obudowy rur nalezy zdemontowaé
istniejgce izolacje, sprawdzi¢ stan techniczny rur, rurociagi oczysci¢, zabezpieczyé
zewnetrzng powlokg antykorozyjng i zaizolowac¢ izolacjag z wetny mineralnej na folii
aluminiowej stosujgc nastepujgce grubosci izolacji:

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm — grubo$¢ 30 mm

- Srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm — grubos¢ rowna Srednicy wewnetrznej rury.

Gatgzki grzejnikowe wykonac jako nieizolowane.



Po zmontowaniu instalacji, przed zaizolowaniem i zabudowg wykonac probe szczelnosci.
Probe rurociggdw stalowych uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig
roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia na manometrze nie wykaze spadku
ci$nienia.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej sala konferencyjna nie jest wentylowana. Istniejgcy uktad
wentylacji mechanicznej sali jest przestarzaty, nieekonomiczny (bez odzysku ciepta),
niesprawny i od lat wylgczony z eksploatacji. Uktad sktada sie z 3 niezaleznych ciggéw
wentylacyjnych:
- ciggu nawiewnego z wentylatorem stojgcym i nagrzewnicg kanatowg, systemem kanatéw
stalowych oraz kratkami nawiewnymi sufitowymi
- 2 ciggow wywiewnych z kratkami wywiewnymi sufitowymi, systemem kanatow stalowych
oraz 2 wentylatorami dachowymi
W przedmiotowym ukfadzie swieze powietrze czerpane byto poprzez czerpnie terenowa,
potgczong z wewnetrzna komorg czerpni w budynku systemem kanatu murowanego
podziemnego. Nastepnie tloczone byto wentylatorem, ogrzewane na nagrzewnicy kanatowe;j
i nawiewane kratkami do pomieszczenia. Powietrze zanieczyszczone usuwane byto poprzez
kratki wywiewne bezposrednio na zewnatrz poprzez wentylatory wywiewne dachowe.

Z uwagi na stan i przestarzate rozwigzanie technologiczne obecnego uktadu catg instalacje
w obrebie sali konferencyjnej oraz sagsiadujgcej wentylatorni przewiduje sie do likwidacji.
Pozostawia sie jedynie pionowe odcinki kanatow wywiewnych prowadzone przez
kondygnacje parteru na dach, ktére bedg wykorzystane w nowoprojektownym ukfadzie.
Obecne wentylatory wywiewne na dachu rowniez przewiduje sie do likwidaciji.

UWAGA!

Do likwidacji przewiduje sie rowniez drugi z uktadow obstugujgcych biblioteke, przy czym w
tym zakresie w ramach obecnego projektu zdemontowaé nalezy wytgcznie catos¢ instalacii
w obrebie wentylatorni oraz kanat nawiewny przebiegajgcy pod stropem korytarza. W
pomieszczeniu biblioteki nalezy ten kanat zaslepi¢, a jego dalszy demontaz realizowany
bedzie w pozniejszym etapie, przy modernizacji wentylacji biblioteki.

3.2. Opis rozwigzan projektowych i bilans powietrza wentylacyjnego

Wentylacja sali konferencyjnej realizowana bedzie poprzez catkowicie nowy ukfad
mechaniczny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta i podgrzewem powietrza
wentylacyjnego w okresie zimowym.
Projektuje sie uktad o wydajnosci catkowitej nawiewu i wywiewu 2000 m3/h, z centralg
wentylacyjng podwieszang. Centrala zlokalizowana bedzie pod stropem wentylatorni i
wyposazona bedzie w:
- zespoty wentylatorowe: nawiewny Vn = 2000 m?h, Ap = 250 Pa ; wywiewny Vw=2000 m?/h,
Ap =250 Pa,
- filtr powietrza klasy F7 dla nawiewu i M5 dla wywiewu powietrza,
- rekuperator przeciwprgdowy heksagonalny o sprawnosci uzytkowej minimum 73%
- nagrzewnice elektryczng o nominalnej mocy grzewczej Qg= 6,0 kW (4,5 kW w punkcie
pracy)
- systemowg automatyke sterujgca
— zestaw akcesoriow uzupetniajgcych (przepustnice z sitownikami, elastyczne krocce
przeciwdrganiowe)

Szczegotowe dane techniczne centrali przedstawiono w zatgczonej karcie doborowej centrali
na przyktadzie centrali VTS VVS020s, przy czym dopuszcza sie stosowanie centrali innych
producentéw pod warunkiem zachowania w/w parametrow uzytkowych

W przedmiotowym uktadzie swieze powietrze czerpane bedzie przez istniejgcg czerpnie
terenowg i podziemny kanat powietrzny, natomiast wyrzut odbywat sie bedzie poprzez 2
wyrzutnie kanatowe dachowe, nabudowane na istniejgce kanaty wywiewne obecnego uktadu



przeznaczonego do likwidacji. W ramach modernizacji instalacji nalezy jednak dostosowaé
czerpnie do obecnych wymagan poprzez demontaz istniejgcej kraty czerpnej na czerpni,
zamurowanie otworu czerpnego i montaz nowej czerpni dachowej 4-stronnej na zadaszeniu
bloku czerpni terenowej, z zachowaniem wymaganej odlegtosci dolnej krawedzi czerpni od
terenu minimum 2,0 m. Dystrybucja powietrza odbywata sie bedzie systemem kanatéw
prostokatnych i okragtych, na ktérych przewiduje sie montaz ttumikéw kanatowych. W
pomieszczeniach projektuje sie gorny rozdziat powietrza z nawiewem i wywiewem poprzez
sufitowe anemostaty wirowe zabudowane na systemowych skrzynkach rozpreznych
wyposazonych w przepustnice regulacyjne na kro¢cach przytgczeniowych.

Przyjete strumienie realizujg do 6-krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniu, z
zachowaniem min. 30 m3/h na kazdg osobe, przy zatozeniu do 50 os6b w sali.

3.2. Kanaly wentylacyjne, izolacje, elementy uzupetniajace

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
niniejszej dokumentacji i mocowaé¢ do konstrukcji budynku poprzez systemowe zawieszenia
do kanatow wentylacyjnych. Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej —
prostokgtne, fgczone na systemowe potgczenia kotnierzowe skrecane, z zastosowaniem
uszczelek samoprzylepnych oraz okragte typu ,Spiro” tgczone na systemowe potgczenia
mufowe i nyplowe, uszczelniane systemowymi uszczelkami.
Przewody wentylacyjne wyposazy¢ nalezy w otwory rewizyjne spetniajgce wymagania PN —
EN 13779 oraz PN — EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami. Otwory rewizyjne zapewniac
muszg konserwacje i czyszczenie wnetrza przewoddw wentylacyjnych.

Wszystkie kanaty wewnatrz budynku projektuje sie jako izolowane wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubosci izolacji 4 cm. Podejscia do skrzynek rozpreznych anemostatow
nawiewno-wywiewnych realizowac¢ izolowanymi przewodami typu flex.

3.3. Wytyczne branzowe

- projektowane urzadzenia i elementy wentylacyjne instalowaé, podtgczaé i uruchamiac
zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w indywidualnych dokumentacjach techniczno-
ruchowych i instrukcjach montazy dostarczanych wraz z urzgdzeniem przez producentow

- przy prowadzeniu kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody, wielkos¢ otworow
tranzytowych dostosowac¢ nalezy do wymiaréw poprzecznych kanatéw z uwzglednieniem
grubosci stosowanej izolaciji

- centrale podwieszang zamocowa¢ na systemowych szpilkach do konstrukcji stropu,
uwzgledniajgc fabryczny rozstaw otworéw montazowych na obudowie centrali

- wszystkie w/w elementy wsporcze i nosne pod centrale powinny by¢ adekwatne do
wymiarow i ciezaru centrali, zapewnia¢ stabilne i bezpieczne jej mocowanie w kazdych
warunkach pracy.

- centrale wentylacyjng zasili¢ energig elektryczng zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

- skropliny z centrali podwieszanej wpig¢ w najblizszy pion kanalizacyjny lub odprowadzi¢ do
najblizszego przyboru w sgsiedniej toalecie damskiej

- podigczenie i okablowanie centrali i jej uktadu sterowania powinno by¢ wykonane zgodnie z
DTR urzadzenia dostarczanego przez producenta. Sterowanie pracg central zapewnia
fabryczny uktad automatyki dostarczany w komplecie z urzgdzeniem, ktérego zadaniem jest
kontrola wszystkich parametrow pracy urzgdzenia. Ukiad sterowania sktada sie z
rozdzielnicy zasilajgco—sterujgcej z panelem operatorskim. Rozdzielnice zainstalowaé nalezy
w pomieszczeniu wskazanym w projekcie branzy elektrycznej, natomiast panel operatorski
zamontowac w sali konferencyjne;.

UWAGA!

Podczas montazu instalacji kanatowej konieczne bedzie domierzenie na budowie i
wykonanie indywidualne:

- kanatu potgczeniowego instalacji wywiewnej z istniejgcymi kanatami pionowymi
prowadzgcymi na dach



- ksztaltki przejsciowej pomiedzy kroccem przytgczeniowym czerpni w centrali oraz
istniejgcym podziemnym kanatem murowanym od czerpni. Ideg obecnego projektu jest
wigczenie sie w murowany kanat czepni maksymalnie przy bocznej krawedzi kanatu, aby
zachowa¢ w przyszitosci mozliwos¢ wpiecia drugiego kanatu czerpni dla centrali obstugujace;j
biblioteke.

4. ISTNIEJACA INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Istniejgce uktady wentylacyjne posiadaty nagrzewnice kanatowe wodne, zasilane
wodg grzewczg z wezta cieplnego. Z uwagi na to, ze jest to uklad wysokoparametrowy,
zasilany bezposrednio wodg z sieci cieplnej i obecnie nieczynny, nie ma mozliwosci
wykorzystania tego ciepta na potrzeby nowoprojektowanego uktadu wentylacyjnego bez
przeprowadzenia koniecznej modernizacji wezta cieplnego. Dlatego w niniejszym projekcie
przewidziano centrale z nagrzewnicg elektryczng, a istniejgce rurociggi ciepta
technologicznego w obrebie pomieszczenia wentylatorni i korytarza przewiduje sie do
likwidacji. Pozostate rurociggi nalezy zaslepi¢ w miejscu odciecia poprzez zaspawanie.

5. UWAGI KONCOWE
a) Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:
— Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - Zeszyt 5
— Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - Zeszyt 6
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z
15.06.2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
—  Przepisami BHP i p.poz.
b) Montaz, podtgczenie i uruchomienie wszystkich projektowanych urzadzen nalezy
realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz szczegdtowymi wytycznymi producentow,
zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych dostarczanych wraz z urzgdzeniami.

Opracowat:



