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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt
techniczny ,,Modernizacji sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemystowej 7” w
Koninie zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Zdzistaw Sparazynski



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne:

1.1. Inwestor: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Koninie
1.2. Nazwa inwestycji: Modernizacja sali konferencyjnej PBP przy

ul. Przemystowej 7
1.3. Lokalizacja: Konin, ul. Przemystowa 7

1.4. Stadium opracowania: projekt techniczny.

2. Podstawa opracowania:
2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna.

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu Sali konferencyjnej zlokalizo-
wanej w piwnicy budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w  zakresie robot wykonczeniowych,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej 1 instalacji

elektrycznych, zgodnie z wymogami obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

4. Ocena stanu technicznego budynku.

Budynek o jednej kondygnacji naziemnej podpiwniczony, z plaskim dachem,
pokrytym papa termozgrzewalng. Konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa ze
stropami z phyt zelbetowych kanatowych. Sciany piwnic w czeici zelbetowe
ocieplone od wewnatrz gazobetonem. Sciany zewnetrzne parterowe
jednowarstwowe murowane z gazobetonu i cegly dziurawki. Biegi i spoczniki
klatki schodowej wylewane zelbetowe. Stolarka drzwiowa zewnetrzna przeszklona
1 pelna z profili aluminiowych. Stolarka okienna parteru z profili PCV, stolarka
okienna piwnic drewniana. Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., c.w.u.,

c.o., elektryczng, telefoniczng i odgromowa oraz wewnetrzny dzwig towarowy.



Istniejgca wentylacja mechaniczna w piwnicy budynku niesprawna.
Obiekt o matym stopniu zuzycia technicznego. Stan techniczny konstrukcji

budynku jest dobry i pozwala na wykonanie projektowanego remontu.

5. Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

Nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PIWNICA

-1/10 wentylatornia 15,40 m?

-V11A komunikacja 27,70 m*

-1/12 Sala konferencyjna 105,90 m*
razem 149,00 m?

Opis rozwiazan projektowych:
5.1. Roboty rozbiorkowe:
Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej;

- demontaz posadzki z PCV;

- demontaz sufitu podwieszanego z paneli stalowych w Sali konferencyjnej i

korytarzu.;

- demontaz oston na grzejnikach i instalacji c.o.;

- usunig¢cie powtok malarskich ze $cian i sufitow;

- demontaz grzejnikdéw centralnego ogrzewania,

- demontaz centrali wentylacyjnej w wentylatorni oraz kanatow wentylacji

mechanicznej w pomieszczeniach objetych remontem;

- demontaz osprzetu instalacji elektrycznych.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu
1 odpowiednio je zabezpieczy¢. W przypadku konieczno$ci odiaczy¢ przeptyw
medioéw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).
Materialy z rozbidrki nalezy posortowac. Po ocenie ich stanu technicznego z
udziatem Zamawiajgcego, materiaty nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
przekaza¢ do zagospodarowania Inwestorowi. Materialty nie nadajace si¢ do
wykorzystania, wywiez¢ na skladowisko odpadoéw do utylizacji. Teren po

wykonanych robotach uporzadkowac.



5.2. Roboty murowe:
Zamurowania otworéw po likwidowanych instalacjach, wykona¢ z pustakoéw

gazobetonowych klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap. marki 4 MPa.

5.3. Tynki i okladziny $cienne:

Z uwagi na zawilgocenie $ciany dzialowej przy posadzce, migdzy wentylatornig i
salg konferencyjna, do wysokosci 30 cm powyzej posadzki, usung¢ zmurszaty tynk
wraz z czg$cig zmurszatych fug i oczy$ci¢ podloze i wzmocni¢ je preparatem
gruntujagcym. Na przygotowanym podiozu wykona¢ powtoke wodoszczelng np. z
zaprawy Cewresit CR 65 gr 3 mm . Powlok¢ wykonywa¢ §cisle wedtug zalecen
producenta. Na wykonang powtoke potozy¢ tynk cementowo-wapienny z gotowych
suchych mieszanek tynkarskich.

W czesci komunikacji objetej remontem oraz w sali konferencyjnej, usungé
istniejagce powtoki malarskie ze $cian, podtoze dokladnie oczys$ci¢ i wzmocnié je
preparatem gruntujagcym. Na S$cianach 1 na sufitach, wykona¢ gladz gipsowa
dwuwarstwowa. Sciany i sufit wentylatorki zmyé, uzupemié¢ brakujace tynki i
wzmocni¢ preparatem gruntujacym.

Obudowa ciggdw instalacyjnych z ptyty gipsowo-kartonowej gr.12,5 mm na stelazu
stalowym systemowym, wedtug opisu na rysunkach.

Na $cianach po usunigtych tynkach oraz na zamurowaniach wykona¢ nowy tynk
cementowo-wapienny z gotowych suchych zapraw fabrycznych..

Sufity podwieszane systemowe mineralne, niezapalne, modularne 60 x 60cm, w
kolorze biatym, mocowane na profilach T15 w kolorze biatym, wedlug opisu na

rysunku.

5.4. Posadzki.

Po rozebraniu istniejagcej posadzki z PCV, podtoze doktadnie oczysci¢ z luznych
czastek, sku¢ nieréwnosci, odpyli¢ i wzmocni¢ preparatem gieboko gruntujgcym.
W pomieszczeniach komunikacji istniejgca posadzka z ptytek gresowych.

W pomieszczeniu wentylatorni, podtoze doktadnie oczysci¢ z luznych czastek, skué
nierownosci, odpyli¢ i wzmocni¢ preparatem gltgboko gruntujacym, Projektowana
posadzka cementowa z gotowych fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich,

przeznaczonych do wykonania posadzek przemystowych.



Projektowana posadzka sali konferencyjnej z efektem klasycznej drewnianej
posadzki z plytek grsowych szkliwionych, na zaprawie klejowej elastycznej
grubowarstwowej. Na S$cianach cokolik z plytek gresowych szkliwionych
wysokos$ci 10 cm na zaprawie klejowe;.
Parametry ptytek:

e Format: ca 120 x 20 cm

e Grubos¢: 8 - 10 mm

e Wykonczenie: matowe, drewnopodobne

e Plytki rektyfikowane

e Antyposlizgowos¢: R10

e Powierzchnia: gladka

e Klasg $cieralno$ci: PEI 4,

e Nasigkliwosé: E <0,5%

Kolorystyke, wykonczenie oraz format plytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.5. Malowanie:
Sufit 1 $ciany wentylatorni malowane dwukrotnie farbg emulsyjng akrylowa w
kolorze jasnoszarym. Sciany korytarza i sali konferencyjnej malowane dwukrotnie

farbg lateksowg matowa, w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.

5.6. Stolarka:

Projektowane okna uchylno-rozwierane z profili PCV 5-komorowych, szklone
potrojne szyba zespolona. Wspolczynnik przenikania ciepla calego okna
<0,9W/m’K, okucia obwiedniowe, z mozliwoscia mikrowentylacji przy
zamknigtym skrzydle oraz z blokadg btgdnego potozenia klamki w skrzydlach
uchylno-rozwieranych.  Parapety = wewnetrzne z  laminowanych  plyt
wilgocioodpornych MDF grubosci 2 cm, w kolorze biatym matowym, krawedzie
fazowane. Parapety wysunigte na 3cm w stron¢ pomieszczenia

Oscieznice mocowane do os$ciezy piankg montazowg szybko twardniejaca.

Drzwi wewnatrz lokalowe pelne, plytowe z wypelieniem ptyta otworowa,
laminowane okleing CPL, wyposazone w zamki patentowe z wktadka bebenkowa,

w os$cieznicach stalych i regulowanych wedlug zestawienia stolarki.



Na obudowach S$ciennych instalacji c.0. parapet z laminowanych ptyt

wilgocioodpornych MDF grubosci 2,5 cm, w kolorze jasnego debu.

5.7. Wentylacja.
Wentylacja Sali konferencyjnej mechaniczna nawiewno — wywiewna wedlug

opracowania branzowego. Wentylacja pozostalych pomieszczen grawitacyjna.

5.8. Instalacje:
Instalacje centralnego ogrzewania wedtug opracowania branzowego

Instalacje elektryczne Sali konferencyjnej wedtug opracowania branzowego

6. Bezpieczenstwo pozarowe:

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii ZL III.

W budynku, na parterze, zlokalizowane jest pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob.

Projektowany remont pomieszczen w budynku nie wplywa na pogorszenie

bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

7. Uwaga:

Zastosowane w niniejszej dokumentacji materiaty budowlane podano przyktadowo
1 moga byC =zastgpione innymi materiatami o parametrach technicznych i
jakosciowych poréwnywalnych do wymienionych lub wyzszych.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania robdt budowlanych objetych
niniejszym projektem powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng ITB oraz oceng
higieniczng PIH.

Wszystkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z projektem, specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz przepisami BHP.
Wszystkie ewentualne zmiany majace wplyw na ostateczny ksztalt i wyglad obiektu
oraz wynikte w trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy uzgodni¢ z autorem

projektu w ramach nadzoru autorskiego.



