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Przedmiar
1 Roboty budowlane
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1l KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.1.1] 0354-05 | ponad 2 m2
1,00 * 2,00 + 1,40 * 2,00 m2 4,80
RAZEM 4,80
2| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0818-05
107,50 m2 107,50
RAZEM 107,50
3| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na m2
d.1.1] 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
2,68 * 3,45 m2 9,25
RAZEM 9,25
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1] 0701-02 | cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
0,30 6,30 * 2 m2 3,78
RAZEM 3,78
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru kraty nawiewnej o powierzchni do 2 szt.
d.1.1] 0354-07 |m2
Czerpnia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNNR 7 | Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych | m2
d.1.1] 0502-03 | powlekanych - demontaz
z.0.3.4.
5,60*9,10*2+5,10*4,65+5,10*0,60*2 + 1,41 * m2 133,63
1,33
RAZEM 133,63
7 Rozebranie zabudowy $ciennej drewnianej m2
d.1.1|kalk. wtasna
1,80 *[11,76 + 9,10] m2 37,55
RAZEM 37,55
8| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o | m2
d.1.1] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
Sala konferencyjna
[11,84*2+9,10*2+0,40*2+0,50*2+0,35*2 + m2 133,88
0,25 *2]*3,05- 1,50 * 2,00
Komunikacja
[5,60 + 4,00 + 4,25 * 2] * 3,05-[1,53 + 1,25] * 2,50 - m2 50,89
0,80*2,00*2-1,10*2,05-1,50*2,05+[1,85*2 +
1,33 +0,10] *2,80- 0,80 * 2,00 * 2
RAZEM 184,77
9| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy | m3
d.1.1] 1105-01 | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odl.do 1 km
[107,50 * 0,005 + 9,25 * 0,10 + 37,55 * 0,04 + 3,78 * m3 4,77
0,02 + 184,77 * 0,002] * 1,4
RAZEM 4,77
10| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy [ m3
d.1.1] 1105-02 | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - dalsze 9
km
Krotnos¢ = 9
4,77 m3 4,77
RAZEM 4,77
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0,25 *2]*3,05- 1,50 * 2,00
Komunikacja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Optata za skladowanie odpadow m3
d.1.1|kalk. wiasna
4,77 m3 4,77
RAZEM 4,77
1.2 Roboty murowe i Scianki dziatowe
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.1.2] 0303-02 | zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,50*%0,20*2*2+0,30*0,30*2 m2 0,58
RAZEM 0,58
13| KNR 4-01 | Uzupefnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1.2| 0304-01 | $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Czerpnia
1,00 * 0,95 * 0,25 m3 0,24
RAZEM 0,24
1.3 Tynki i oblicowania
14 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - m2
d.1.3|202 1134-02| powierzchnie pionowe
0,30 6,30 * 2 m2 3,78
RAZEM 3,78
15| ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie | m2
d.1.3] 0307-02 | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy
uzyciu powtoki wodoszczelnej np. CR 65 na
powierzchni pionowej - Sciana dziatowa sala
konferencyjna/wentylatornia
0,30 6,30 * 2 m2 3,78
RAZEM 3,78
16/ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z | m2
d.1.3] 0711-13 | zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,15 * 2,68 m2 0,40
RAZEM 0,40
17| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnegtrznych kat. lll z | m2
d.1.3] 0711-01 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,30 6,30 * 2 m2 3,78
0,58 2+ 0,15 *[3,45* 2 + 2,68] m2 2,60
RAZEM 6,38
18] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet | szt.
d.1.3|] 0322-02
Wetylatornia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Illo | m2
d.1.3] 0726-01 | podiozach z cegly, pustakédw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
Czerpnia
1,00 * 0,95 m2 0,95
RAZEM 0,95
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.3|202 1134-02| powierzchnie pionowe
Sala konferencyjna
[11,84*2+9,10*2+0,40*2+0,50*2+0,35*2 + m2 133,88
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kleje cementowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[5,60 + 4,00 + 4,25 * 2] * 3,05-[1,53 + 1,25] * 2,50 - m2 50,89
0,80*2,00*2-1,10*2,05-1,50*2,05+[1,85*2 +
1,33 +0,10] *2,80- 0,80 * 2,00 * 2
4,37 *0,50 + 1,53 * [0,40 + 0,40] + 1,25 *[0,40 + 0,40] | m2 4,41

RAZEM 189,18
21| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2

d.1.3] 0305-01 | wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
Sala konferencyjna
[11,84*2+9,10*2+0,40*2+0,50*2+0,35* 2+ m2 133,88
0,25*2]*3,05-1,50* 2,00
Komunikacja
[5,60 + 4,00 + 4,25 * 2] * 3,05-[1,53 + 1,25] * 2,50 - m2 50,89
0,80*2,00*2-1,10*2,05-1,50*2,05+[1,85*2 +
1,33 +0,10] *2,80- 0,80 * 2,00 * 2
4,37 *0,50 + 1,53 * [0,40 + 0,40] + 1,25 *[0,40 + 0,40] | m2 4,41

RAZEM 189,18
22| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2

d.1.3] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
na $cianach
Sala konferencyjna
[11,84*2+9,10*2+0,40*2+0,50*2+0,35* 2+ m2 133,88
0,25*2]*3,05-1,50* 2,00
Komunikacja
[5,60 + 4,00 + 4,25 * 2] * 3,05-[1,53 + 1,25] * 2,50 - m2 50,89
0,80*2,00*2-1,10*2,05-1,50*2,05+[1,85*2 +
1,33 +0,10] *2,80- 0,80 * 2,00 * 2
4,37 *0,50 + 1,53 * [0,40 + 0,40] + 1,25 *[0,40 + 0,40] | m2 4,41

RAZEM 189,18
23] KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnychz | m2

d.1.3| 0702-02 | rastrami o wymiarach 600x600 mm

5,60*9,10*2+5,10 4,65+ 1,41 * 1,33 m2 127,51
RAZEM 127,51
24| KNR AT-12 | Obudowy Scienne z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na [ m2

d.1.3|0102-01 z.0.| pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem

4.1. jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
Komunikacja
4,65 *[1,00 + 0,50] + 1,53 * [0,40 + 0,40] m2 8,20
1,00 *[2,85 + 0,25] + 2,53 * 0,20 + 1,53 * [0,40 + 0,40] | m2 4,83
RAZEM 13,03
25| KNR AT-12 | Okfadziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych NIDA m2

d.1.3] 0101-04 | pojedyncze na konstrukcji stalowej na scianach
Sala konferencyjna
[0,75 +0,50] *[11,35 + 8,65] + 0,30 *2* 2,20 * 4 m2 30,28

RAZEM 30,28
26| KNR 2-02 | Parapety mdf laminowane na obudowach instalacji c.0. [ m2

d.1.3] 1021-09 |gr.2,5cmiszerokosci 50 cm
[11,82 + 8,65] * 0,50 m2 10,24

RAZEM 10,24
14 Podtoza i posadzki
27| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2

d.1.4] 0101-01 | podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
Sala konferencyjna
97,85 m2 97,85

RAZEM 97,85
28| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2

d.1.4] 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod

Sala konferencyjna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97,85 m2 97,85
RAZEM 97,85
29 KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o | m2
d.1.4] 0201-07 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
Sala konferencyjna
97,85 m2 97,85
RAZEM 97,85
30| KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o m
d.1.4] 0216-05 | wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej;
ksztattki o dlugosci 18-28 cm
Sala konferencyjna
11,35*2+9,10*2+0,40*2+0,50 *2-1,50 m 41,20
RAZEM 41,20
31| KNNR 2 | Posadzka z gotowej zaprawy posadzkowej, gr. 25,0 m2
d.1.4| 1207-01 | mm
analogia
Wetylatornia
15,54 + 0,25+ 1,10 m2 16,89
RAZEM 16,89
32 KNNR 2 | Posadzka z gotowej zaprawy posadzkowe - dodatek za| m2
d.1.4] 1207-05 | kazde nast. 10 mm grubosci
analogia | Krotnos¢ = 3,5
16,89 m2 16,89
RAZEM 16,89
1.5 Malowanie
33| KNR K-04 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.5( 0101-01
Wetylatornia
[2,53*2+6,00*2+0,15*2]*3,45-1,10* 2,00 + m2 73,23
15,54
RAZEM 73,23
34| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.5|202 1134-01| powierzchnie poziome
Wetylatornia
15,54 m2 15,54
RAZEM 15,54
35| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.1.5|202 1134-02| powierzchnie pionowe
Wetylatornia
[2,53*2+6,00*2+0,15*2]*3,45-1,10* 2,00 m2 57,69
Sala konferencyjna
[11,84*2+9,10*2+0,40*2+0,50*2+0,35*2 + m2 133,88
0,25 *2]*3,05- 1,50 * 2,00
Komunikacja
[5,60 + 4,00 + 4,25 * 2] * 3,05 -[1,53 + 1,25] * 2,50 - m2 50,89
0,80*2,00*2-1,10*2,05-1,50*2,05+[1,85*2 +
1,33 +0,10] *2,80- 0,80 * 2,00 * 2
4,37 *0,50 + 1,53 * [0,40 + 0,40] + 1,25 *[0,40 + 0,40] | m2 4,41
RAZEM 246,87
36| KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.5| 1401-05 | emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
Wetylatornia
15,84 +[2,53*2+6,00*2+0,15*2] *3,45-1,10* m2 73,53
2,00
RAZEM 73,53
37| KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.5| 1401-05 | lateksowa dwukrotnie bez gruntowania

Sala konferencyjna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[11,84*2+9,10*2+0,40*2+0,50*2+0,35* 2+ m2 133,88
0,25*2]*3,05- 1,50 * 2,00
Komunikacja
[5,60 + 4,00 + 4,25 * 2] * 3,05-[1,53 + 1,25] * 2,50 - m2 50,89
0,80*2,00*2-1,10*2,05-1,50*2,05+[1,85*2 +
1,33 +0,10] *2,80- 0,80 * 2,00 * 2
4,37 *0,50 + 1,53 * [0,40 + 0,40] + 1,25 *[0,40 + 0,40] | m2 4,41
RAZEM 189,18
1.6 Stolarka
38| KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
d.1.6| 0701-02
0,85*0,87*2 m2 1,48
RAZEM 1,48
39| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 m w szt.
d.1.6] 0321-01 | Scianach z cegiet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 Dostarczenie podokiennikéw z ptyty laminowanej szt.
d.1.6|kalk. wiasna| Postforming gr. 25 mm dt. 95 mi szer. 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41 KNNR 2 | Montaz os$cieznic drewnianych regulowanych - drzwi 2s| m2
d.1.6| 1104-02
1,40 * 2,00 m2 2,80
RAZEM 2,80
42| KNNR 2 | Montaz oscieznic drewnianych statych szer. 10 cm m2
d.1.6| 1104-02
1,00 * 2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
43| KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.1.6] 1103-01 | fabrycznie wykonczonych do drzwi 2s
1,40 * 2,00 m2 2,80
RAZEM 2,80
44/ KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.1.6| 1103-01 | fabrycznie wykonczonych do drzwi 1s
1,00 * 2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
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