ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

wentylatorni oraz wentylatoréw dachowych

LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. ILOSC
1 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem bocznym 22-600/2000 szt 3
Rura stalowa zewngtrzne ocynkowana, zaciskana 18x1,2 (ewentualne prze-
2 | m 6
robki gatazek)
3 |Izolacja z welny mineralnej na rur¢ dnl5 gr. min. 20 mm m 30
4 |Izolacja z welny mineralnej na rure¢ dn20, gr. min. 20 mm m 8
5 |Izolacja z welny mineralnej na rure dn25, gr. min. 30 mm m 35
6 |Izolacja z welny mineralnej na rur¢ dn32 gr. min. 30 mm m 14
7 | Demontaz istniejacych grzejnikéw stalowych kpl 3
8 | Demontaz istniejacej izolacji na rurach rozprowadzajacych kpl 1
9 | Demontaz istniejacej instalacji ciepta technologicznego kpl 1
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN.
Centrala wentylacyjna wewnetrzna, podwieszana, 2287x1650x490mm,
m=334 kg, Vn=2000 m3/h, 250 Pa, Vw=2000m3/h, 250 Pa, wentylatory
EC max. 0,7/0,7 kW (w punkcie pracy N-0,48 kW, W-0,47 kW), z
rekuperatorem przeciwpradowym o sprawnosci min. 73%, filtrami kl.
1 |F7/MS5 (naw./wyw.) nagrzewnica elektryczng 6 kW (4,5 kW w punkcie kpl 1
pracy), kompletng automatyka sterujaca i urzagdzeniami dodatkowymi
(przepustnice z sitownikami, kr6¢ce przeciwdrganiowe, czujniki,
presostaty, itp.) + okablowanie
np. VTS VVS020s (wg zatagczonej karty doborowej) lub réwnowazna.
2 Czerpnia dachowa czterostronna 800x400 , osiatkowana, z zaluzjami <zt 1
przeciwdeszczowymi
3 | Wyrzutnia dachowa, kanatowa 500x315, montaz na kanale 500x 160 Szt 2
4 | Thumik kanatowy, 630x250, L=1000 szt 1
5 | Ttumik kanatowy, 500x250, L=1000 szt 2
Anemostat sufitowy nawiewny, wirowy 595x595 z 24 szczelinami +
6 | skrzynka rozprezna izolowana z kré¢cem przytaczeniowym i przepustnica kpl 5
@200, np. Lindab SD-C 595/24 lub réwnowazny
Anemostat sufitowy wywiewny, wirowy 595x595 z 24 szczelinami +
7 | skrzynka rozpr¢zna izolowana z kré¢cem przylaczeniowym i przepustnica kpl 5
@200, np. Lindab SD-C 595/24 lub réwnowazny
3 Kanaly i ksztattki wentylacyjne (wg rysunkéw, pozostate ciagi kpl 1
wentylacyjne)
9 |Izolacje kanatéw (wg opisu technicznego) kpl 1
10 Demontaz istniejacej instalacji kanatowej w obrebie sali, korytarza i kpl 1

Powyzsze zestawienia zawieraja wytacznie podstawowe materiaty instalacyjne wraz z opisem charakterystycznych parametréw
technicznych.

Na etapie szacowanie warto$ci inwestycji i jej realizacji nalezy uwzgledni¢ réwniez wszelkie materiaty uzupetniajace,
gwarantujace wykonanie projektowanych instalacji zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.




