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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych STWiORB sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot branzy elektrycznej modernizacji sali konferencyjnej PBP w Koninie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wykonanie nowej rozdzielnicy elektryczne;.

1.3.2. Wykonanie instalacji obwodow gniazd wtykowych i sity.
1.3.3. Wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego i awaryjnego.
1.3.4. Badania i pomiary elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco :
- rysunki, czgs¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje na lokalizacje, charakterystyke
i sposob wykonania danego elementu,
- tablica elektryczna, urzadzenie w budynku shuzace do rozdziatu energii elektrycznej od linii zasilajacej do instalacji
odbiorczych,
- linia zasilajaca, przewdd izolowany od tablicy elektrycznej gtownej do tablic elektrycznych w budynku,
- pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru w zakresie wykonywanych prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1.1. Materialy stosowane przy ukladaniu przewodéw i montazu instalacji wewnetrznych w budynku

- Przewody

- Przewody w instalacji powinny by¢ na napigcie znamionowe 750 V, miedziane typu YDYZo okraglte lub YDYpzo plaskie z zyla
ochronng PE o kolorze izolacji zielono-zottym i zyla neutralng N koloru niebieskiego. Przekrdj zyl powinien zapewnic
nieprzekroczenie : dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej obcigzalno$ci pradowej dlugotrwalej i zwarciowej oraz
skutecznej ochrony przeciwporazeniowe;.

- Osprzet elektroinstalacyjny
Osprzet ten przewidziano jako :
- podtynkowy zwykly w pomieszczeniach gospodarczych i ogdlnego przeznaczenia, np. korytarze, sala,
- podtynkowy szczelny lub natynkowy szczelny w pomieszczeniach technicznych, np. garaz i na zewnatrz budynku.
Stopienn ochrony powinien by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia i powinien spetniaé co najmniej wyzej okreslone
wymagania w zakresie wplywow zewnetrznych.



- Zrodta $wiatha i oprawy oswietleniowe

Dla os$wietlenia wewnatrz budynku stosowac zrodla §wiatlai oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305. Dla o$wietlenia
zastosowaé oprawy ze zrodlami Led. Wszystkie oprawy powinny posiada¢ obudowe otwarta oraz zamknigta z kloszami, o
odpowiednim stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi. Elementy opraw, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny
by¢ wykonane z materiatdéw nierdzewnych.

Oprawy oswietleniowe i zrodta swiatla nalezy stosowa¢ wg standardu Philips, Thorn lub réwnorzedne.

- Tablice elektryczne

Tablica powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01.
Tablicg rozdzielcza zastosowaé jako oddzielna konstrukcj¢ dla zasilania podstawowego.

Tablica elektryczna - szafka bgdzie typu zamknigtego, nadtynkowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujacych wlasciwa jakos$¢ robot :
- wiertarek udarowych elektrycznych,
- Sprzetu transportowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba $rodkéow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych s$rodkéw transportu :
samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie instalacji elektrycznej

Nalezy stosowa¢ przewody o przekroju minimalnym :
- 1,5 mm’ przewody miedziane dla obwodow o$wietleniowych,
- 2,5mm? w przypadku przewodéw miedzianych dla obwodow gniazd wtykowych 230 V i pozostatych zastosowan,
- 4 mm?®dla obwodu sitowego.

Przewody uktadane pod tynk mocowaé¢ do podioza za pomocag drutu wigzatkowego i zaprawy gipsowej. Przewody
pojedyncze uktadane na tynku, betonie i konstrukcji stalowej umocowaé na uchwytach, ktore osadzi¢ do podtoza w odlegtosci ca co
30 cm. Przewody w wigkszych wigzkach uktada¢ na konstrukcji sufitu podwieszonego. Przewody uktada¢ oddzielnymi wigzkami dla
poszczegodlnej instalacji, mocujac je do zawiesi przy uzyciu opasek. Przewody i kable nalezy uktadac starannie, zachowujac
wymagane promienie ugiecia kabli. Kable nalezy podtacza¢ wyltacznie za pomoca koncowek kablowych o odpowiednim przekroju.

Osprzet podtynkowy nalezy przykreci¢é do puszek, ktére w we wngkach wykutych w $cianach osadzi¢ na zaprawie
cementowej lub gipsowej. Puszki rozgatezne dla przewodow instalacji nalezy mocowaé p/t lub uktada¢ na konstrukeji sufitu
podwieszonego, gdzie nalezy stosowac¢ puszki hermetyczne z tworzywa sztucznego.

W puszkach rozgat¢znych stosowacé, dla potaczen przewodow , zaciski sprezynujace typu ,,WAGO”. Przewody n/t uktadaé
w poziomych strefach instalacyjnych od 15 do 35 cm pod powierzchnia sufitu. Przy zejsciach pionowych zachowa¢ odlegtosé przy
drzwiach i oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznic. Kazdg taka puszke nalezy prawidtowo oznakowaé z podaniem typu i numeru
obwodu ( dotyczy puszek w przestrzeni migdzysufitowe;j ).



Tablice - rozdzielnice maja by¢ przystosowane do montazu osprzetu modutowego na wsporniku szynowym. Tablice musza
mie¢ sztywno$¢ obudowy wystarczajaca dla zapewnienia wytrzymatosci na wszelkie naprezenia dynamiczne i cieplne, mogace
wystapi¢ w wyniku zwarcia oraz odporne na wstrzasy i uderzenia zwigzane z normalnym funkcjonowaniem aparatow.

Drzwiczki nalezy wyposazyé w zamek z kluczem wspdlnym dla wszystkich tablic. Cale wyposazenie musi by¢ zainstalowane
wewnatrz tablicy na wspornikach z profili zelaznych ocynkowanych oraz tatwo dostepne od przodu w celu jego zamontowania,
podiaczenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany.
Przekroje przewodow wewnatrz tablic nie moga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od przekrojow kabli lub przewodow
wychodzacych do odbiorow.
Nalezy stosowac¢ kolory obwodoéw lub izolacji przewodow :

- niebieski dla zera i neutralny N,

- zielono-zolty dla uziemienia i ochronnego PE,

- wszystkie kolory dla faz za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zottego lub koloru podwojnego
Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych musza by¢é wyposazone w odpowiednie koncowki zaciskowe.
Przy podlaczaniu obwodoéw odbiorczych w tablicach nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na réwnomierno$¢ obciazenia
poszczegblnych faz.
Tablica musi mie¢ co najmniej 20 % rezerwy wolnego miejsca. Po zakonczeniu prac montazowych w tablicy nalezy starannie
oznakowa¢ obwody i osprzet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonanych robdt branzy elektrycznej. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan i wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i
realizowanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Materiaty posiadajace atest — deklaracj¢ zgodnosci producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone bez badan. Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien
powiadomi¢ o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pisnie wykonanie badan. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora
nadzoru o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu, ktére moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez niego lub, ewentualnie,
przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego, zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatéw. Na zadanie inspektora nadzoru, nalezy dokonal testowania sprzetu posiadajacego nastawienia
mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ inspektorowi dowody ich cechowania.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy sprawdzic :
- typ oraz przekrdj przewodow,
- glebokos¢ ulozenia p/t,
- mocowanie przewodow do podloza,
- przebieg tras przewodow ( po linii zblizonej do prostej ),
- odlegtos¢ przewoddéw od innych instalacji budowlanych.

- Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$¢ faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie
przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli
poszczegodlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow

Pomiar kabli nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie; :

- 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napi¢ciu znamionowym
do 1 kV,

- 50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E90300 ,

- rezystancja izolacji przewodow instalacji elektrycznej dla napigcia obwodu powyzej 50 V do 500 V jest zadowalajaca,
jezeli jej wartos¢ jest wigcksza od 0,5 MQ ( mierzona przy napigciu probierczym 500 V).



7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i, ewentualnie, dodatkowe ustalenia wyniklte w czasie budowy,
akceptowane przez inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowa dla kabli i przewodow jest metr, dla osprzetu jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

- Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- ulozenie przewodow p/t i na podtozu.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru przez inspektora nadzoru zglasza wykonawca wpisem w dziennik budowy. Odbior powinien
by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu.

- Odbior koncowy — ostateczny robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiajacego i inspektora nadzoru. Odbidr koncowy nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoniczenia robot.
- Dokumenty do odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty :
- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i badan,
- protokéty odbioru robot zanikajacych,
- ewentualng oceng robot, wydana przez Zaklad Energetyczny,
- dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukcj¢ eksploatacji odbieranej instalacji i urzadzen,
- certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci na zastosowane w instalacji elektrycznej i liniach wyroby i urzadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr i sztuk¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materialéw i wykonanych robét, na
podstawie wynikow pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,

- odlaczenie i demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

- podiaczenia linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/E-01201 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

2. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyl ( analogia ).

3. PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
od 01 do 704

10.2. Inne dokumenty

4. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. z p6zn. zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1).

6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

7. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.



