Istn. tablica sterownicza "TS”
wentylacji — do likwidacji

Proj. oprawa oswietleniowa
awaryjnego nad drzwiami z
napisem "EXIT”

"OA” Proj. 5 szt. opraw o
mocy 40W z wbudowanym
zasilaczami osw. awaryjnego.
Oprawy do wbudowania w
nowy sufit rastrowy.

Gniazda wtyczkowe szczelne
do zamontowania do sufitu
z ptyt G—K.

Istn.

rozdzielnica gtéwna "RG” z
pomiarem energii elektrycznej.

zeliwnych).

Proj. nowa rozdzielnica nascienna "RW”
(w miejsce istn. "RW”ze skrzynek

Istn. zasilanie YDY 4x4mm? z "RG”

pozostaje bez mian.

Projektowat

inz. Zbigniew Wroblewski, uprawnienia budowlane nr :

w specj. instal. - inzynieryjnej w zakresie instalacje elektr.
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A Proj. szt. 2 oprawy liniowe LED, 40W,
IP66, IKO9, 4000K, 3800Lm
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%ﬁ YDYzo 5x4mm?. Wypust zakonczy¢
, rezerwq dtf. ~3m. pod sufitem. Zasilanie
RG L =7 podwieszanej centrali wentylacyjnej.
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Istn. szt. 22 (20 szt. sala
konferencyjna + 2 szt. komunikacja)
oprawy o mocy 40W, 4100Lm. 4000K,
|| PLM—066—400 BEMKO do zamontowania
| w dodatkowych ramkach RNT 60x60
BEMKO w nowym suficie podwieszanym
7 rastrowym.
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Zadanie Modernizacja sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemystowej 7 PT
UWAGL:
1. W sali konferencyjnej i w pomieszczeniu komunikacji instalacje na §cianach wykona¢ p/t i na suficie . : Tl . s .
podwieszanym rastrowym w rurkach gietkich peszla typu RKLS. Obiekt Publiczna m.__u__oﬁmxm Umam@oc_ON:mé_Ao:_:_m Skala:
2. W pomieszczeniu wentylatorni instalacje w catosci wykona¢ n/t. Adres obiektu 62-510 Konin, ul. Przemystowa 7 -
3. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDYpzo 2,3 i 4x1,5mm? — sala konferencyjna i
komunikacja, oraz YDYzo 2 i 3x1,5mm? w wentylatorni. Data:
4. Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm’ — sala konferencyjna i komunikacja Nazwa rysunku Instalacja elektryczna - Rzut piwnic mw.
oraz YDYzo 3x2,5mm* w wentylatorni. 03/2025
5. Nowe puszko rozgatezne szczelne dla instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych instalowa¢ w
przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym. Nrrys.:
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