WSTEP

1. Uwaga wstepna.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym nowej instalacji elektrycznej zwigzanej z
modernizacja sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemystowej 7 w Koninie. Projekt obejmuje
wykonanie nowej instalacji wylgcznie w pomieszczeniach nr -1/12 (sala konferencyjna), 1/10
(wentylatornia) oraz -1/11 (komunikacja). Jest to kondygnacja piwnic.

2. Stan istniejacy.

W.w. pomieszczenia posiadaja instalacje elektryczng wykonang w  koncu lat
osiemdziesigtych dwudziestego wieku. Instalacja wykonana jest przewodami podtynkowymi typu
YDYp o przekroju 1,5 mm? (o$wietlenie, gniazda wtykowe i sitowe dla wentylacji) w uktadzie TN-
C. Zasilanie sali konferencyjnej oraz komunikacji wykonane jest przewodem YDYp 1,5 mm® z
rozdzielni gtownej ,,RG”, znajdujacej si¢ w korytarzu, ca 15 m od tych pomieszczen.

Zasilanie pomieszczenia wentylatorni wykonane jest przewodem YDY 4 x 4 mm® réwniez
od rozdzielni ,,RG”. Ta linia zasilajaca zakonczona jest rozdzielnicg nascienng skrzynkowg zeliwng
»RW?” w pomieszczeniu wentylatorni.

W sali konferencyjnej w 2024 r. zostaty zabudowane na suficie podwieszonym blaszanym
listwowym nowe oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 40 W, 4100 Lm i 4000 K typu PLM-066-
400, BEMKO ( razem szt 24). W sali konferencyjnej istnieje rowniez tablica sterownicza ,,TS”

wentylacji. Brak jest o§wietlenia awaryjnego.

3. Stan projektowany.

Ze wzgledu na montaz nowego sufitu podwieszonego modulowego rastrowego w sali
konferencyjnej oraz komunikacji, jak réwniez nowej instalacji wentylacji z centralg wentylacyjna,
istniejgca instalacje elektryczng w pomieszczeniach objetych niniejszym projektem nalezy
zdemontowa¢. W ramach demontazu odcig¢ lub odkreci¢ od zaciskow osprzegtu przewody, ktore
pozostawi¢ w tynku. Zdemontowac osprzet, gniazda, wylaczniki, oprawy oraz przewody n/t.
Zdemontowany materiat, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, zutylizowac za wyjatkiem 2 szt nowych
ledowych opraw o$wietleniowych kwadratowych i 3 szt podtuznych z pomieszczenia komunikacji.
Oprawy te przekaza¢ Uzytkownikowi. Nalezy réwniez zdemontowaé istniejacg w  sali
konferencyjnej tablicg sterowniczg ,,TS” wentylacji oraz rozdzielnic¢ skrzynkowga zeliwng ,,RW” w
pomieszczeniu wentylatorni. Zdemontowane w sali konferencyjnej oprawy oswietleniowe ledowe
nalezy wykorzysta¢ ponownie w ilosci 20 szt (sala konferencyjna) i 2 szt (komunikacja) do
zamontowania w nowym suficie. Oprawy te wyposazy¢ w dodatkowe ramki RNT 60 x 60,
BEMKO (na wbudowanie w sufit podwieszony).

Dla oswietlenia awaryjnego, w nowym suficie zamontowa¢ w sali konferencyjnej 4 szt i w
pomieszczeniu komunikacji 1 szt opraw do wbudowania w sufit podwieszony. Oprawy ledowe o
mocy 40 W, 4100 Lm 1 4000 K typu PLM-066-400, BEMKO z dodatkowo wbudowanymi
zasilaczami awaryjnymi o mocy min. 3 W. Nad drzwiami, wewnatrz sali konferencyjnej,
zamontowac¢ opraw¢ awaryjng z napisem ,,EXIT”. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego maja
pracowaé w systemie ,,ciemno” — przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, nie $wieci.
Przy braku napigcia automatycznie przetgcza si¢ w tryb pracy awaryjnej — Swieci.

Nowa instalacja elektryczna zaprojektowana zostata jako podtynkowa przy pomocy
przewodow YDYpzo z izolacja na napigcie 750 V. Dla o$wietlenia przyjeto przewody o przekroju
1,5mm?, dla gniazd wtykowych 230 V —3 x 2,5 mm?”, a dla sity — nowa centrala wentylacyjna —
5x 4 mm” w/t. Osprzet w pomieszczeniu wentylacji n/t szczelny oraz zwykly, biaty w pozostatych
pomieszczeniach. Gniazda wtykowe 1 wylaczniki instalowaé na wysoko$ci dotychczasowe;.



Przewody w sali konferencyjnej i komunikacji na $cianach uktada¢ p/t, a na suficie podwieszonym
w rurkach gietkich peszla RKLS. Okablowanie i sterowanie centrali wentylacyjnej objete jest
projektem instalacji sanitarnej. Instalacje wykona¢ wg rys. E/1 1 E/2.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznvm.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym wentylatorni przyjeto
,»Szybkie wylgczenie zasilania” realizowane wytgcznikiem réznicowo- i nadmiarowo — pragdowym,
a dla sali konferencyjnej i komunikacji pozostawia istniejace poprzez zerowanie (zasilanie
pozostaje bez zmian z istniejgcej rozdzielni gtownej ,,RG”). W przysztosci, przy modernizacji
rozdzielnicy gtownej ,,RG” 1 istniejacej w korytarzu instalacji, nastapi wiaczenie projektowanej
instalacji sali konferencyjnej w system ochrony poprzez ,,szybkie wytaczenie zasilania”.

5. Uwagi koncowe.

- Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami.

- Prace przy demontazu istn. instalacji wykonywac ze szczegolng ostroznoscig 1 uwaga (prace pod
lub w poblizu napigcia).

- Dopuszcza si¢ zmiany w czasie montazu instalacji pod potrzeby Uzytkownika np. w
dostosowaniu do wystroju czy wyposazenia wnetrz. Zmiany te nalezy nanie$¢ na
dokumentacje¢ powykonawczg.

- Po wykonaniu prac, a przed wiaczeniem instalacji pod napigcie, nalezy wykonaé
pomiary kontrolne rezystancji izolacji przewodow, skutecznos$ci zerowania oraz rezystancji
uziomu.

- Nastepuje minimalne zwigkszenie istniejgcej mocy szczytowej. Ze wzgledu na stopniowanie
wielkosci zabezpieczen, nalezy w istniejacej rozdzielni gtéwnej ,,RG” na obwodzie zasilajagcym
nowg rozdzielnicg ,,RW” wentylatorni wymieni¢ istniejgce bezpieczniki topikowe 20 A na 25 A.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Cze¢s¢ opisowa

Zakres robot obejmuje demontaz istn. instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach sali konferencyjnej, korytarza, wentylatorni na poziomie piwnic.
Przy budowie nalezy uwzgledni¢ niezbedne zabezpieczenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napigciem (przy istn. instalacji elektr.
Inwestora), podczas prac w ich poblizu, nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢ i uwagg,

przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktore byly pod napigciem i zostaly wylaczone,
nalezy przed rozpoczgciem robdt sprawdzi¢ brak napigcia, a w miejscu odigczenia oznaczy¢
tablicg z napisem ,,nie zalaczac”,

na budowie Wykonawca winien zatrudnia¢ wylacznie osoby posiadajagce wymagane swiadectwa
kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenia BHP,

do wykonywania robodt nalezy uzywac tylko materiatow, wyrobodw, maszyn, urzadzen i1 narzedzi
posiadajacych wymagane atesty, aprobaty techniczne, badania i aktualne przeglady techniczne,
wykonywane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkow BHP 1
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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