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1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1 Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane dotyczace remontu elewacji dziedzinca
wewnetrznego w budynku Dolnos$lgskiej Szkoty Policealnej Medycznej we Wroctawiu, przy ul. Stawowej
24,

1.2 Podstawy opracowania projektu

Umowa pomiedzy Dolnoslaska Szkota Policealng Medyczng we Wroctawiu a Pracownig Architektury
Przemystowej we Wroctawiu

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek, w ktorym planowany jest remont elewacji zlokalizowany jest we Wroctawiu, przy  ul.
Stawowej 24,dzialka nr 78/1, AM 35, Obreb Stare Miasto.

Obiekt szesciokondygnacyjny, zlokalizowany bezposrednio przy ul. Stawowej. Dziatka w pehni
uzbrojona. ,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Powierzchnia zabudowy 700,0m2
Powierzchnia terenow utwardzonych 388,0m2

Razem powierzchnia dzialki 1 088,0 m2

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obiekt-znajduje sie w wykazie zabﬁkéw architektury i budownicfwa miasta Wroctawia, poz.745 = ul.
Stawowa - wiadukt kolejowy i nr 2,9,11,12,13,14,15,16,17,22,24.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu eksploatacji gémiczej — teren inwestycji nie lezy w rejonie szkod gorniczych.

7. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie wplywa ujemnie na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach istniejacego budynku, z tego wzgledu brak jest
oddziatywania projektowanej inwestycji na obszary sasiednie

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA

9.1 Rozwiazanie przestrzenne bryt

Budynek Szkoly Policealnej Medycznej to obiekt wieloskrzydiowy, z dziedzincem wewnetrznym. -
Powstat na przefomie XIX i XX wieku. Weranda zostal dobudowana w pofowie XX w. Budynek
wyposazony jest we wszystkie instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

9.2 Stan istniejacy

Stan elewacji wykazuje daleko posuniety proces destrukcji mocniejszej cienkiej warstwy cementowej na
stabszym wapiennym podtozu. Powierzchnie, w ktorych odpada mocniejszy tynk odsfaniajg resztki
niedoczyszczonych tynkéw wapiennych. Lokalnie zwlaszcza w partii cokotowej, podgzymsowej oraz w
okolicach rur spustowych i poziomych $ciggow pasowych widoczne zniszczenia tynku powodowane
zwigkszonym zawilgoceniem podtoza.

Elewacje wewnetrzne (od strony dziedziica) oraz zazieleniona kostka brukowa wskazujg na

diugotrwate zawilgocenie.

9.3 Zakres prac remontowych

Ze wzgledu na diugotrwale zawilgocenie przed wykonaniem elewacji nalezy wykona¢ drenaz wokot
dziedzinca. Jako wykonczenie zaleca sie na dziedzificu wykonanie opaski wokot budynku z materiaiu
przepuszczalnego nie utrzymujgcego wilgoci, np. Zwir, kamien famany lub otoczaki.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy zdemontowaé istniejacy dach werandy, po zakoficzeniu remontu
elewaciji nalezy przywrocic stan istniejacy werandy.
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Po ustawieniu rusztowan nalezy przejé¢ calg powierzchnie i opuka¢ drewnianymi miotkami. Gtuche
powierzchnie tynku nalezy usung¢, jezeli powierzchnie gtuche niezwigzane z podiozem przekroczg
warto$¢ 50-60%, nalezy przewidzie¢ usuniecie calego tynku. W partii zawilgoconej tynki nalezy
wymieni¢ na renowacyjne , w czesciach suchych na tynki wapienne lub lekkie cementowo- wapienne.

Calos¢ powierzchni przed malowaniem nalezy scali¢ szpachlami kontaktowymi. Otynkowane Sciggi
stalowe nalezy oczysci¢ z tynku , stal zabezpieczyC preparatami antykorozyjnymi i ostoni¢ lekkimi
listwami dekoracyjnymi na wzor istniejgcych gzymsow.

Nalezy wymieni¢ uszkodzone obrébki blacharskie nad gzymsami.

Zwisajace luzno przewody teletechniczne nalezy umiesci¢ w ostonach PCV i schowa¢ w bruzdach pod
tynkiem.

Istniejgce elementy sztukatorskie — gzymsy, obramowania okienne oczyScic, ubytki uzupefni¢ zaprawg
sztukatorska, pomalowac.

Elewacje malowa¢ farbami silikatowymi, silikonowymi lub nanoporowymi. Kolorystyka wg zataczonego
rysunku.

Elementy metalowe: balustrady, konstrukcje stalowg werandy na dziedzincu nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ preparatami antykorozyjnymi, pomalowaé farbg — RAL 7034.

Nalezy wymieni¢ okna (1szt.) i metalowe drzwi (2 szt.) - nowe wykonac na wzor istniejacych, lokalizacja
wg zafgczonego rysunku.

10. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTAPIEN OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 36a pkt.6 Prawo Budowlane autor dopuszcza zmiane kolorystyki Scian po uprzednim
uzgodnieniu .

i i INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r dla planowanej inwestycji
nalezy sporzadzi¢ PLAN BIOZ .

11.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego. (Kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw — nie dotyczy).

Roboty rozbiorkowe: istniejacy tynk, obrobki blacharskie

Roboty wykonczeniowe: roboty tynkarskie i malarskie

11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek uzytecznosci publicznej
Obiekty towarzyszace: nie wystepuja.

11.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem jest prowadzenie prac budowlanych na terenie dziatajacej placowki oSwiatowe;.

11.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac szczegolnie na
uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:
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2. posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

3, uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

4. zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy stosowac
odpowiednie rozwiazania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie nalezy wskazac srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii, i innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Roboty budowlano - montazowe

do wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinach;
sprawdzac¢ stan rusztowan ( wytrzymalos¢ i stabilno$¢ );
rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcj;
rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami ( dolny i docelowy ),
posiadac porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony
zewnetrznej rusztowania

7. otwory okienne remontowanego budynku zabezpieczy¢ barierkami j.w.

8. roboty na wysokosciach prowadzic po zalozeniu pasow bezpieczenstwa, ktore muszg by¢

umocowane do trwatych konstrukcji

9. murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych

Rusztowania

o oE W

10. rusztowania wewnelrzne — kozly ustawiac na rownym i zwartym podtozu ( nogi powinny opierac
sie catg powierzchnia );

1. powyzej 4,0 m moga pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

12. rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane;

3. na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie sktadowac
materiatow budowlanych ponad dozwolone obciazenia pomostow ( dla znormalizowanych
rusztowan drewnianych do 150 kg/m2)

14. na rusztowaniach podeszwy butéw nie moga mie¢ sliskiej powierzchni;

15. robotnicy nie mogg przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;

l6. stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. raz na dwa tygodnie oraz po dluzszej
przerwie i obfitych opadach;

17. deski pomostow moga by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaklad min.30cm kazda
deska winna opierac sie co najmniej na trzech podporach (rygach)

Instalacie elektryczne

- Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny byc tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikdw
na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowily zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie
powodowaty innych szkodliwych skutkow

- Nalezy utrzymywac wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia
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- Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii elekirycznych. Przy organizacii prac
remontowo-budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy i miejsc
wykonywania pracy umozliwiajgce bezpieczng prace

- Chroni¢ przewody przenosnych urzagdzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzadzenia i sprzet, kidre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii

Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnosc¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis

Ostony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych  (przektadnie pasowe , zebate i inne
wirujgce czesci) mogg by¢ zdejmowane wylgcznie w czasie wykonywania prac naprawczych i
konserwacyjnych.

Materiaty i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okreslic sposob i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robot nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczacej bezpiecznego sposobu
stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych

11.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w oparciu © opracowana przez wykonawce robot
instrukcie oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r z pdzniejszymi zmianami.

Instruktaz powinien obejmowac:

Zapoznania pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia rodzaju i zakresu robot.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Instruktaz przeprowadzi¢, wskazujac na zagrozenia ze strony pracy na rusztowaniach

Okres$lenie srodkéw ochrony indywidualnej.

Okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad robotami szczegélnie niebezpiecznymi

O$wiadczenia pracownikow o odpowiedzialnoéci za naruszenia i zapoznaniu sie z zasadami BHP

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage, Ze prowadzone prace odbywac sie bedg w obiekcie w ciggte]
eksploatacji przez pracownikow i osoby korzystajace ze Szkoty Policealnej Medycznej.
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11.6 Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.
Miejsce robét budowlanych powinno by¢ bezwzglednie oznakowane na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi oznakowania miejsc prowadzenia robot.
Miejsca prowadzenia robdt nalezy oznaczyc tablicami:

1. Uwaga roboty budowlane
2. Uwaga roboty na wysokosciach
3. Nieupowaznionym wstep wzbroniony
W trakcie robot nalezy sprawdzac stan oznakowania i utrzymywac je w nalezytym stanie.

Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych — z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje
sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacii:

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wymoai do zastosowanych wyrobow:

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac, gdy wymagane:

- aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych,

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E”, ,O"),

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna,

1.7 Uwagi koncowe.

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie
zatwierdzone] dokumentacji techniczne;.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spelnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.
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Inwestor:  Dolnoslaska Szkota Policealna Medyczna Strona: 10

Obiekt: Remont elewaci Dokument: Opis techniczny
Czesc: architektura Nrdokumentu:  PWO0170
Stadium: Projekt budowlany Wydanie: A

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

S
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Wroctaw, 08.2019
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Remont elewacji dziedzinca wewnetrznego budynku Dolnoslgskiej Szkoly Policealnej Medycznej
we Wroctawiu, przy ul. Stawowej 24, dziatka nr 78/1, obreb Stare Miasto

dla Inwestora:

Dolnoslaska Szkota Policealna Medyczna im. Marii Sklodowskiej- Curie we Wroctawiu,
ul. Stawowa 24, 50-018 Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant w specjalnosci: Sprawdzajacy w specjalnosci:
drinz. arch. Witold Pretki mgr inz. arch. Jacek Gmerek
architektura

2 Ctsn ] TRl
r inz. sich. Witoid Pretd
d uprawnienia budowlane
do prajgktewania bez ramczefx
w specialn 3
nr 288/90/0

M



Inwestor:  Dolnoslaska Szkola Policealna Medyczna Strona: 12

Obie}gt: Rempnt elewac;i Dokument: Opis techniczny

Czegc; architektura Nr dokumentu:  PWO0170

Stadium: Projekt budowlany Wydanie: A
DUPLIKAT

Wroctaw, dnia 18-09.1950 r.

URZAD WOIEWODZKI WE WROCEAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstancow Warszawy 1
Nr 299/90/UW

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1 § 4. ust. 2, § 71 § 13, ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkdii technicznych w budownictwie /Dz.UNr 8, poz. 46 z pdin. zm./
stwierdza sie, Ze :
Obywatel Witold PRETKI
doktor inzynier architekt
urodzony dnia 24 marca 1953 r. w Raciborzu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonywania samodzielngj funkgji

projektanta
w specjalnoéci architektoniczaej

Obywate! Witold Pretki jest upowazniony do :
1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazar :

a) architektonicznych wszelkich obiekidw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie 0s6b
fizycznych, z wylaczeniem konstrukgji fundamentéw gigbokich i trudniejszych
konstrukgji statycznie niewyznaczalnych,

2w budownictwie oséb fizyaznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych  elementéw

budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych — 2

wylaczeniem konstrukcji fundamentow ghebokich | trudniejszych konstrukcji statycznie

niewyznaczalnych.

Ofrzymuie ;

dr inz. arch. Witold Pretki
ul. Karmelkowa 12/2
Wroclaw

Oryginat dokumentu uprawnien budowlanych podpisat z upowaznienia Wojewody Architekt
Wojewddzki Dyrektor Wydziatu mgr inz. arch Wiodzimierz Szostek. Pieczet okragta z Godtem
Panistwa i napisem w otoku : Urzad Wojewddzki we Wroctawiu.

Duplikat uprawniefi budowlanych wystawiono na podstawie dokumentow posiadanych w
archiwum Dolnoélaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu.

Wroclaw, dnia 03 kwietnia 2000 r.

T
Nos‘?:.‘
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Inwestor: Dolnoslaska Szkola Policealna Medyczna Strona: 14

Obiekt: Remont elewaciji Dokument: Opis techniczny
Czesc: architektura Nr dokumentu:  PW0170
Stadium: Projekt budowlany Wydanie: A

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoélgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Witold Pretki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 299/90/UW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0588.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0588-82CC-3E68-Y757-7C7A

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
i kontaktujac sig berposrednio 2z wiasciwa Okregowa 1zha Architekiow RP.
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Inwestor: Dolnoslaska Szkota Policealna Medyczna Strona: 15

Obiekt: Remont elewacji Dokument: Opis techniczny
Czese: architektura Nr dokumentu:  PWO0170
Stadium: Projekt budowlany Wydanie: A

owa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnosélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Andrzej Gmerek

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/9/81,
jest wpisany na liste cztonkdw Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0215.

Cztonek czynny od: 09-04-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

DS-0215-E175-8BFC-5FA3-B7EY

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Skala 1:500

MAPA ZASADNICZA
DO CELOW OPINIODAWCZYCH

1.Mopa rastrowo woklorowa cpracowana w fechnologii numerycznuj w Srodowisky
MicroStation na podstawio matrycy magy zosodniczej,
wydrukowona w ZGKIKN we Wroclowiu.

2.Uktad wspdir zednych lokalnych‘Gromrik'.

J.Poziom adniosienia: ‘Amstordant.

4.Trose waktorowa epracowana wg instruka.ji K-1 *Podstawowo mapa kraju
7 dnia 106./995r.
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CZESC WYREMONTOWANA CZESC PRZEWIDZIANA DO REMONTU
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