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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45000000-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych wystepujacych przy przedsiewzieciu:

» REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZINCA BUDYNKU
DOLNOSLASKIEJ SZKOtY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ”
UL. STAWOWA 24, 50-018 WROCLAW, DZIALKA NR 78/1, AM-35, OBREB
STARE MIASTO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
przygotowawcze przy realizacji zadania w pkt.1.1.:
wykonanie wygrodzenia terenu budowy wraz z oznakowaniem,
zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni z kostki,
demontaz i ponowny montaz klimatyzatora,
sprawdzenie i usuniecie zbednego okablowania,
zabezpieczenie folig istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
montaz zsypu budowlanego,
demontaz istniejgcego zadaszenia przy zejsciu do piwnic.

2. Materiaty

Dla robét przygotowawczych wystepujg materiaty takie jak: przesta wraz ze
stupkami ogrodzeniowe, folia do zabezpieczenia stolarki okiennej i nawierzchni
Z kostki.

3. Sprzet
Do robét przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajacy .
odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajgcy zgodnos$c¢ robot z obowigzujgcymi
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przepisami BHP oraz nie powodujgcy niekorzystnego wptywu na srodowisko
naturalne.

4. Transport
Transport elementéw ogrodzeniowych srodkami transportu zgodnymi z przepisami.

5. Wykonanie i odbior robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzic¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- sprawdzenie i usuniecie zbednego okablowania, demontaz i ponowny montaz
klimatyzatora,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych
Z rozbidrki.

Prace nalezy wykonywac¢ wg szczegotowego przedmiaru roboét.

45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PORZADKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczace  wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i porzadkowych  wystepujgcych  przy
przedsiewzieciu:

» REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZINCA BUDYNKU
DOLNOSLASKIEJ SZKOLY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ”
UL. STAWOWA 24, 50-018 WROCLAW, DZIALKA NR 78/1, AM-35, OBREB
STARE MIASTO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST :
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci rozbiérkowe
i porzadkowe przy realizacji zadania w pkt.1.1.:
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demontaz elementow $ciennych wentylacji,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz i ponowny montaz klimatyzatora,

demontaz instalacji odgromowej sciennej z linki stalowej,

rozebranie rur spustowych z blachy,

rozebranie pasa pokrycia dachu z papy w obrebie rynien,

rozebranie rynien z blachy,

wykucie z muru krat okiennych,

wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych zewnetrznych,
wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych zewnetrznych,
wykucie z muru koncowek wspornikow stalowych,

rozebranie obrobek blacharskich (parapety, pas podrynnowy, nadrynnowy,
gzymsu,

odbicie tynkéw zewnetrznych,

wykucie bruzd pod instalacje elektryczng,

wywiezienie gruzu.

2. Materiaty

Dla robét rozbiérkowych i porzadkowych wystepuja materiaty takie jak: stolarka
drzwiowa stalowa i aluminiowa. Materialty do wbudowania po wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru na podstawie przedfozonych dokumentow (atestow,
certyfikatow itp.).

3. Sprzet

Do robdét rozbiorkowych i porzadkowych moze by¢é uzyty dowolny sprzet
posiadajgcy odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajacy zgodnos$¢ robét z
obowigzujacymi przepisami BHP oraz nie powodujgcy niekorzystnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

4. Transport
Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportu zgodnymi z przepisami.

5. Wykonanie i odbior robot

5.1. Roboty rozbiérkowe i porzadkowe

Przed przystagpieniem do robét rozbiérkowych i porzadkowych nalezy:

- zabezpieczyc¢ rusztowanie poprzez zamontowanie oston zapobiegajacych
pylenie, kurzenie terenu podczas skuwania tynku i kucia bruzd,

- montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, instrukcjami montazowymi,
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- roboty rozbidérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne
materiaty uzyskane z rozbiorki sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie
wywies¢ do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty
potwierdzajace utylizacje przekazac¢ Inwestorowi. Teren oczyscic z resztek
materiatow.

- powyzsze roboty podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru.

Prace nalezy wykonywac¢ wg szczegétowego przedmiaru robot.

45453100-8 ROBOTY ELEWACYJNE TYNKARSKIE | MALARSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczace  wykonania i odbioru roboét
elewacyjnych tynkarskich i malarskich wystepujacych przy
przedsiewzieciu:

» REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZINCA BUDYNKU
DOLNOSLASKIEJ SZKOLY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ”
UL. STAWOWA 24, 50-018 WROCLAW, DZIAtKA NR 78/1, AM-35, OBREB
STARE MIASTO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci elewacyjne
tynkarskie i malarskie przy realizacji zadania w pkt.1.1.:
przygotowanie $ciany elewacyjnej poprzez oczyszczenie scierne, miejscowe
wykucie starych spoin,
dwukrotne odgrzybianie Scian,
naprawa uszkodzonych miejsc w murze,
- osadzenie rur winidurowych o sr. do 20 mm w gotowych bruzdach wraz
Z zaprawieniem bruzd,
reczne przygotowanie podtoza,
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wykonanie obrzutki z zaprawy cementowej wraz z osadzeniem naroznikow
metalowych ochronnych narozy scian, narozy otworow okiennych,
drzwiowych | bramowych,
wykonanie tynku renowacyjnego na ok. 45% powierzchni $cian,
wykonanie tynkow cem-wap na ok. 55% powierzchni scian,
wykonanie tynku z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad,
wykonanie spadkow pod obrobki blacharskie z zaprawy,

- wykonanie zewnetrznych profili ciggnionych o szer do 40 cm — odtworzenie
gzymsu,
gruntowanie i dwukrotne malowanie scian farbg silikatowa w kolorze
istniejgcej elewacji,
dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad przy oknach i drzwi
bramowych.

2. Materiaty
Dla robdt elewacyjnych tynkarskich i malarskich nalezy uzy¢ materiaty do
wbudowania po wczesniejsze] akceptacji przez inspektora nadzoru na podstawie
przedtozonych dokumentow (atestow, certyfikatow itp.).
2.1. Zaprawa do wykonywania obrzutki, poprawia przyczepnos¢ tynkéw do
podtoza.
2.2. Lekki tynk, do zastosowan zewnetrznych
sucha mieszanka.
2.3. Tynki renowacyjny — do zawilgoconych i
zasolonych powierzchni
2.4. Mineralna zaprawa szpachlowa do
wyréwnywania podtozy mineralnych.
2.5. Gruntownik oraz rozcienczalnik wyrobow silikatowych
- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc,
2.6. Farba silikatowa do malowania zewnetrznych posiada nastepujgce
wtasciwosci:
- wodoodpornos¢ — tworzy hydrofobowag warstwe, ktéra chroni $ciany przed
wchtanianiem wilgoci, zawiera hydrofobizatory, ktére chronig przed wilgocia
Zz zewnatrz,
- paroprzepuszczalno$¢ — wysoka paroprzepuszczalnosé zapewnia swobodny
transport pary wodnej i oddawanie wilgoci z podtoza,
- odporno$¢ na czynniki atmosferyczne - odporna na zmywanie i
niekorzystne warunki atmosferyczne, odporna na deszcz, $nieg,
promieniowanie UV,
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- krycie — daje jednorodna, dobrze kryjaca powtoke, tworzy matowa i gtadka
powtoke bez spekan i zmarszczek,

- przyczepnosS¢ — dobrze przyczepna do typowych poditozy mineralnych,
tworzy trwate wigzanie chemiczne z podtozem mineralnych,

- odporna na mikroorganizmy — zawiera Srodki zapobiegajace rozwojowi
arzybow i plesni na powierzchni elewacji, wysoka alkalicznos¢ uniemozliwia
porastanie elewacji algami i porostami,

- ekologicznos¢ — nietoksyczna, co sprawia, ze jest bezpieczna dla zdrowia
i Srodowiska.

2.7. Farby olejne (do malowania powierzchni metalowych i drewnianych).

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet
| narzedzia:
do przygotowania podtoza — urzadzenie do cisnieniowego zmywania
podioza, do przygotowania =zapraw — mieszarka Ilub betoniarka
wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowe] wiertarce do
naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia
tynkarskie (kielnia, paca), do malowania — pedzel, watek, urzadzenia do
malowania natryskowego.

4. Transport

Materialy sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego
do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot)
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania
sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Magazynowac¢ materiaty w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym
i chftodnym miejscu w czasie nie dtuzszym niz podany na opakowaniu

5. Wykonanie i odbiér robét elewacyjne tynkarskie i malarskie
5.1. Przygotowanie podfoza

5.1.1. Podtoze z elementdw ceramicznych
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1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15mm od lica muru.

2. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na
gtebokos$¢ jak wyzej.

3. Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementow, wystajace elementy
(cegly) poza lico scig¢ a ptytkie wgtebienia wypetni¢ zaprawa do
wykonania obrzutki.

4. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych przez zmycie
10-procentowym roztworem szarego mydta lub wypalenie palnikiem na
gaz propan-butan. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:
- wykuc cegly przesigkniete sadzg z przewodow dymowych i uzupetnic mur

cegtami nowymi
- oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

5.2. Uwagi wspodlne do wszystkich podtozy
Woszelkie bruzdy z przewodami instalacyjnymi i rurami oraz wneki, ktére
docelowo nie majg by¢c widoczne co najmniej 3 dni przed tynkowaniem
powinny by¢ wypetnione badz zamkniete (przekryte). Do tego celu nalezy
postuzyc sie zaprawa do wykonania obrzutki i siatkg podtynkowa metalowa
badz z widkna szklanego. Elementy narazone na korozje np. gwozdzie,
druty mocujgce muszg byé usuniete na tyle, aby nie wnikaty w warstwy
tynku. Nieusuniete elementy musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzgcych w warstwe
tynku, musza by¢ zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej.
Na styku podtozy o réznych wiasciwosciach np.. beton-mur zawsze
w warstwe tynku wkleja¢ siatke metalowg lub z witdkna szklanego w celu
zabezpieczenia przed ewentualnym powstawaniem rys.
Podtoze pod tynk musi by¢:
- rébwne,
- nosne i mocne,
- stabilne,
- jednorodne, rownomiernie chtonne,
- szorstkie, suche, odpylone i wolne

od zanieczyszczen,

— nie zamarzniete (o temperaturze
wyzszej od +5°C).
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5.3. Przygotowanie zapraw
5.3.1. Zaprawa do wykonania obrzutki

Sucha zaprawe zarobi¢ czysta wodg w ilosci 4-5 litrow na worek 25kg.
Mieszanie przeprowadza¢ w mieszalnikach, betoniarkach Ilub, przy
przygotowywaniu niewielkich ilosci, recznie. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy.

5.3.2. Lekki tynk maszynowy, do zastosowan zewnetrznych

Suchg zaprawe zarobi¢ czystg wodg w ilosci 6,5-7 litrbw na worek 25kg .
Mieszanie przeprowadza¢ w mieszalnikach, betoniarkach Iub przy
przygotowywaniu niewielkich ilosci — recznie. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy.

5.4. Wykonanie tynkow
5.4.1. Wykonanie mechaniczne tynkow
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym  wykonywaniu tynkoéw na
oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢ nastepujaca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzutu,
- reczne zatarcie,
- reczne wykonywanie osciezy, gzymsow |
detali architektonicznych.
Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym,
zachowujac optymalng odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej,
a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy Srednicy dyszy 11-12mm ok.
40cm, przy $rednicy dyszy 13-14mm ok. 30cm. = nanoszenie narzutu —

przy $rednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy Srednicy dyszy 13-14mm

ok. 18cm.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca sie — w celu zwiekszenia
przyczepnosci warstw tynku do poditoza — stosowac zestaw tynkarski ze
sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki
ostatniego sktadnika powinien wynosic nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potagczen i mocowan.

Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi
ruchami uszorstkowic i pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy
usuna¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie
powoduje koncentracje srodka wiazgacego na powierzchni i moze powodowaé
powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.
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Aby uzyskac prawidtowg pod wzgledem rownosci ptaszczyzny powierzchnie
nalezy wyznaczyc lica powierzchni i nastepnie wykonac tradycyjne pasy
kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk badz zastosowac¢ metalowe
listwy profilowe.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan aby
mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem rownomiernie na
tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie miedzy soba,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggac tatg lub
deska prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach.
Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej
wyrowna¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym
narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu
wzornikow  prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach
prowadzacych (prowadnicach).

5.5. Spachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem nalezy usungc¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Catos¢
nawilzy¢ woda. Nalezy przyja¢ zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po
wyschnieciu | zwigzaniu tynku. W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci nalezy
odczeka¢ ok. 1 dzien na 1mm grubosci tynku. Wczesniejsze rozpoczecie
szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na
powierzchni szpachli.

Nanosi¢ mase warstwami o grubosci od 1 do 2mm przy uzyciu pacy metalowe;j.
Po wstepnym wyschnieciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za
pomoca packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje sie ruchem kolistym. W
czasie zacierania tynku nalezy w miare potrzeby skrapia¢ go wodg przy pomocy
pedzla, aby zaprawa nie ciggneta sie za packa lub nie kruszyta sie i odpadata,
jezeli jest za sucha..

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy
czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie
wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosic¢ ok. 2mm.

5.6. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac¢. Podtoze powinno
spetnia¢ wymogi okreslone w PN-69/B10280.
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5.7. Malowanie tynkow

Farba silikatowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikna¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metodg ,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzgce widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta
klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢é mokra gabka. Poniewaz
sktadnikami farby sg materialy naturalne mozliwe sa niewielkie réznice
intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty pochodzace z réznych partii (rézne
charge) nalezy wymieszac lub stosowac¢ na oddzielnych powierzchniach.

5.8. Malowanie powierzchni metalowych i drewnianych.

Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odtluszczone zgodnie
Z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowej.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

Prace nalezy wykonywac¢ wg szczegotowego przedmiaru robét.

45261100-5 ROBOTY DEKARSKIE | TOWARZYSZACE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczace  wykonania i odbioru robot
elewacyjnych tynkarskich i malarskich wystepujacych przy
przedsiewzieciu:

,, REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZINCA BUDYNKU
DOLNOSLASKIEJ SZKOLY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ”
UL. STAWOWA 24, 50-018 WROCLAW, DZIALKA NR 78/1, AM-35, OBREB
STARE MIASTO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:
obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,
montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej,
naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej — pas przyokapowy,
montaz parapetéw zewnetrznych okiennych z blachy powlekanej,
montaz zabezpieczen przed ptakami,
dostawa i montaz zadaszenia przy zejsciu do piwnic (pokrycie blachg
trapezowa),
montaz opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugoodpornych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z przepisami, normami i sztuka budowlang.

2. Materiaty

2.1. Materiaty przewidziane do wbudowania powinny miec:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,' - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania.
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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3. Sprzet

Do robot moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajgcy odpowiednie atesty
i certyfikaty, zapewniajgcy zgodnosc¢ robot z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
nie powodujacy niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
spetniajgcymi obowigzujgce przepisy.

5. Wykonanie i odbior robét
5.1. Obrébki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazde] porze roku. lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robd6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.2. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

5.2.3. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach..

5.24. Wiloty wpustow dachowych powinny byC zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.2.5. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.6. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN.

5.3 Pozostate roboty dekarskie i towarzyszace

5.3.1. Do uzupetnienia pasa przyokapowego dachu nalezy uzy¢ papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5.2 mm z wktadka nosng z
witdkniny poliestrowej wykonczong tupkiem kwarcowym i podktadowej
zgrzewalnej gr. 4 mm z wktadka z tkaniny szklanej.
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5.3.2. Krawedzie dachu i grymsu posredniego oraz muru nalezy zabezpieczyc
stalowymi zabezpieczeniami przed ptakami.

5.3.3 Nalezy zamontowac¢ nowe zadaszenie o konstrukcji stalowej pokrytej blachg
trapezowa (ewentualnie falstg) na wzér istniejacego po wczesniejszym
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

6. Kontrola jakosci wykonania

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji, normami itp.

Prace nalezy wykonywac¢ wg szczegétowego przedmiaru robot.

45311200-2 INSTALACJA ODGROMOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych wystepujgcych przy przedsiewzieciu:

,» REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZINCA BUDYNKU
DOLNOSLASKIEJ SZKOLY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ”
UL. STAWOWA 24, 50-018 WROCLAW, DZIALKA NR 78/1, AM-35, OBREB
STARE MIASTO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
przygotowawcze przy realizacji zadania w pkt.1.1.
montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej wraz z wspornikami
przelotowymi i naciggowymi,
montaz ztaczy kablowych,
pomiary instalacji odgromowej
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2. Materiaty
Dla robét instalacji odgromowej nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych dokumenty
umozliwiajgcych ich wbudowanie.

3. Sprzet

Do robot przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajgcy
odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajacy zgodnosc¢ robot z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz nie powodujacy niekorzystnego wptywu na srodowisko
naturalne.

4. Transport
Srodkami transportu zgodnymi z przepisami.

5. Wykonanie i odbiér robot

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z PN i przepisami branzowymi.

Pomiary instalacji nalezy wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia przy uzyciu certyfikowanego sprzetu.

Prace nalezy wykonywac wg szczegotowego przedmiaru robot.
45262100-2 RUSZTOWANIA, DASZKI OCHRONNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rusztowarn i zabezpieczen wystepujacych przy
realizacji przedsiewziecia :

,» REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZINCA BUDYNKU
DOLNOSLASKIEJ SZKOLY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ”

UL. STAWOWA 24, 50-018 WROCLAW, DZIALKA NR 78/1, AM-35, OBREB
STARE MIASTO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rusztowan.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Materiaty.

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Dowolnego typu
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet.

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport.
Rusztowania powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na
rusztowaniu powinni odsung¢ sie od sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana
i utwardzona.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystapienia do robot:

1. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbioérce rusztowan winni byc
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

2. Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowana do statych elementow konstrukcji
budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

3. Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna i zabezpieczyc ja.

Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

4. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow.
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5. Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej
dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen.

6. Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionows i
swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarzac moznos¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

7. No$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatébw na wysiegnikach mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

8. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowa.

9. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej
niz1,5m.

10. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni
§ciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20m
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.

11.Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Zabronione
jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako
rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

12. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

13.Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw
wod opadowych od budynku.

14.Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru
o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opaddw
deszczu i Sniegu oraz gotoledzi.

15. Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli
nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zabronione jest:

obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnoé¢
i gromadzenie sie pracownikow na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,
zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan,
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pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,
pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakornczone;j

pracy,
Kontrola jakosci.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Prace nalezy wykonywac¢ wg szczegétowego przedmiaru robot.
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