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JEZDNIA

0§ drogi .

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

4 cm - warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC16W

10 cm - podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

15 cm - grunt stabilizowany cementem 5MPa

grunt rodzimy

\

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm

10 cm - grunt stabilizowany cementem 5MPa

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

10 cm - grunt stabilizowany cementem 2,5MPa

10 cm - warstwa mrozoochronna z piasku

MEG-BUD Ustugi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Stolarska 16

TEMAT. .

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ul Gtéwna m. Gatkéw Duzy
INWESTOR:  Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65
LOKALIZACJAINWEST.: dziatki nr ewid. 72, 410 obr. Gatkéw Duzy, ul Gtéwna m. Gatkéw Duzy
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Pabich  [upr. nr LOD/0114/PWOK/03, |

[m] ASYSTENT PROJEKTANTA: | magr in2. Damian Ogfoziriski fos

TYTUERYS. Przekroj konstrukcyjny nr 3
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