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Ogolna Specyfikacja Techniczna OST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy realizacji zadania
pn.. ,Budowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 107 w
miejscowosci Stupca gm. Bulkowo, powiat ptocki

1.2. Zakres stosowania OST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci majace na celu budowe zbiornika
ziemnego z pomostem widokowym.

1.3.1.0twarty zbiornik retencyjny - lokalizacja.

Obszar, ktérego dotyczy zagospodarowanie nalezy administracyjnie do wsi Stupca w gminie Bulkowo. Grunty
sgsiadujace z dziatkg na ktérej zlokalizowany bedzie zbiomik nalezg do wiascicieli prywatnych a sposob ich
uzytkowania nie bedzie kolidowat z przedmiotem opracowania. Sg to typowe obszary rolne z rzadka rozlokowang
zabudowq zagrodowa. Dziatka o numerze 1D:149004_2.0026.107 zajmuje obszar o powierzchni 1,87 ha w
catosci nieuzytkéw. Do dziatki jest dostep z nieutwardzonej drogi gminnej dz. nr 203/1. Dziatka jest
niezabudowana i nieogrodzona, w cze$ci poro$nieta krzewami i drobnymi drzewami charakterystycznymi dla
terenow podmoklych a w czesci bagnista porosnieta roslinnoscig wodng. W czasie wizji lokalnej
przeprowadzonej w kwietniu 2024 roku, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na powierzchni terenu
planowanego pod budowe zbiornika. Od wschodu dziatka przylega do drogi gminnej, pozostate boki dziatki
graniczg z dziatkami rolnymi takimi jak zabudowy zagrodowe, grunty orne i nieuzytki. Na terenie projektowanego
obiektu brak jest urzadzen melioracyjnych (drenazu) oraz innego uzbrojenia podziemnego..

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST lub SST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.3. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.5. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.7. przedmiarze robét -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

o Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

o  WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

o W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢, to takie materialy lub urzadzenia zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét:

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk,

) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. Informacje o terenie budowy.

Teren objety opracowaniem obszar, nalezy administracyjnie Gminy Bulkowo. Obszar, ktérego dotyczy
zagospodarowanie nalezy administracyjnie do wsi Stupca. Grunty sasiadujace z dziatkg na ktdrej zlokalizowany
bedzie zbiornik nalezg do wiascicieli prywatnych. Sg to typowe obszary rolne z rzadka rozlokowang zabudowg
zagrodowa. Dziatka zajmuje obszar o powierzchni 1,87 ha w catosci nieuzytkéw. Do dzialki jest dostep z
nieutwardzonej drogi gminnej dz. nr 203/1. Dziatka jest niezabudowana i nieogrodzona, w czesci porosnieta
krzewami i drobnymi drzewami charakterystycznymi dla terenéw podmoklych a w czesci bagnista poro$nieta
roslinno$cig wodna. Na terenie projektowanego obiektu brak jest urzadzen melioracyjnych (drenazu) oraz innego
uzbrojenia podziemnego..Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na
nierolne i nielesne, gdyz jest nieuzytkiem

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace, materiatow i urzadzen. Wszystkie
materialy i urzadzenia powinny speiniaé wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.
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2.1.2. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wiasny koszt.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
realizacji rob6t bedq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
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6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie:

a) protokot przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty bedg podlegac nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do
Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych rob6t poprawkowych zaleconych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
2. ustalenia technologiczne,

3. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn zgodne z SST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena (jednostkowa pozycii
kosztorysowej) wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowacé:

* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 t.. z pdz. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 40
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST-1
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego — wodne roboty budowlane - CVP 45.24.40.00-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot
przy ,Budowie otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 107 w miejscowosci
Stupca gm. Bulkowo, powiat ptocki

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie otwartego
zbiornika retencyjnego na dziatce o nr ewid. 107 w miejscowosci Stupca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej,
turzycowo-trawiastej, turzycowej lub trawiastej z nieduzym udziatem mchu i jagod

Geowtdknina - wykonana z widkien ciggtych wzmacnianych mechanicznie poprzez igtowanie. Dzieki licznym
wolnym przestrzeniom w strukturze widkien zapewnia doskonate dziatanie filtrujgce. Dziata jako zabezpieczenie
przed erozja, jako filtr przy wodach ptynacych i stojacych gdzie zachodzi niebezpieczenstwo erozji podtoza na
skutek: pradu wody, falowania, czy zmian zwierciadta wody.

Nasyp — wypetnienie gruntem wykopow z wymaganym zageszczeniem celem uzyskania wtasciwego przekroju
rowu,

Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Przepust - budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzgca do przepuszczenia cieku wodnego.
Przyczotek przepustu - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczajgca i
przytrzymujgca nasyp drogi.

Palik, kotek — sortyment wyrobiony z drewna mato lub $redniowymiarowego w postaci watka lub szczapy.

Ptyta chodnikowe - prefabrykat betonowy petny o wymiarach 50 x 50 x 5 cm, stuzaca do umocnienia dna rowu,
Sktadowisko — miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopéw lub rozbidrek,
ktérego koszt pozyskania i utrzymania obcigza wykonawce robot.

Wysypisko — zaktad odbioru odpadéw,

Wykop - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe lub obiektowe.

Zerdzie - sortyment wyrobiony z drewna mato lub $redniowymiarowego iglastego w postaci watka o d $rednicy 8-
12 cm i dtugos$ci do 6 m.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

1.5.1.0chrona $rodowiska naturalnego.
Cato$¢ planowanych rob6t zlokalizowana jest w obrebie dziatki nr 107.
Planowana inwestycja i odbudowa zbiornika nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco wpltywat na
Srodowisko oraz znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegoinej ochrony konserwatorskiej, a dla terenu
wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy polegajacej na budowie zbiornika w ramach organizacji
publicznych terendw rekreacyjnych. Teren nie znajduje sie na obszarze chronionym w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody. Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na nierolne i
nielesne, gdyz w rozumieniu ustawy o ochronie gruntow rolnych i leSnych nieuzytki sa gruntami rolnymi.
.Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ nalezy nastepujacych zasad:
- przemieszczanie sprzetu odbywac sie moze wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego celu
trasach i drogach dojazdowych,
- drzewa i krzewy rosnace wzdtuz tras poruszania si¢ sprzetu mechanicznego narazone na zniszczenie
lub uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyg,
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- odkfady gruntu uformowaé nalezy tak, aby nie naruszaty istniejacych uktadoéw krajobrazowych. Powinny
by¢ przykryte gruntem urodzajnym i obsiane lub obsadzone,

- porastajace rowy rosliny ptozace (bluszcz pospolity i inne) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem,

- materialy odpadowe i $mieci nie mogq by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego,
placow sktadowych i magazynéw. Nalezy je systematycznie usuwac, przewozac w miejsca do tego
przeznaczone.

1.5.2.Postepowanie w przypadkach szczegdlnych.

W przypadku natrafienia na obiekty niewiadomym pochodzeniu jak i ksztalcie nalezy prace natychmiast
przerwac, zabezpieczy¢ teren znaleziska, powiadomié o zaistniatym fakcie inwestora, policje,. Zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupowaznione we witasnym zakresie. W
przypadku napotkania niewypatéw, nalezy przerwa¢ prace prowadzone na tym terenie, miejsce znalezienia
niewypatéw nalezycie oznakowaé, powiadomié inwestora i policie W przypadku napotkania na trasie robot
urzadzen obeych nalezy przerwaé prowadzone prace, rozpoznaé rodzaj

przeszkody, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora i przypuszczalnego wiasciciela urzadzen. Zasady
kontynuowania

dalszych prac winny zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami wtasciwych stuzb.

2. MATERIALY

Na wszystkie materialy przeznaczone do wbhudowania, Wykonawca musi uzyskaé od dostawcow odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce dany wyroby do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, atesty jakoSciowe

Podstawowe materiaty uzyte do wykonania zbiornika to:

darnina - winna by¢ Swieza, zwarta o wymiarach 30 x 30 cm o grubosci nie przekraczajgcej 6 cm.

nasiona traw, powinny mieC ksztalt, barwe, potysk i zapach witasciwe dla danego gatunku i odmiany. Partia
nasion powinna by¢ jednolita pod wzgledem cech jako$ciowych. Nasiona powinny by¢é pakowane w nowe
oryginalne opakowania, zaplombowane w sposob uniemozliwiajacy wymiane zawartosci bez uszkodzenia
plomby lub opakowania. Kazde opakowanie powinna by¢ opatrzone w etykiete wewnetrzng i zewnetrzng z nazwa
i adresem instytucji wysytajacej nasiona lub nazwe i adres producenta, nazwe mieszanki i procentowy udziat
sktadnikdéw. Materiaty nalezy przechowywac¢ w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawdz nie powinien ulec
zbryleniu a nasiona stracic site kietkowania.

geowtdknina separacyjna, wg Dokumentacji Projektowej o gestosci 200 i 500g/m2, kazda, dostarczona
przez producenta partia geowtokniny powinna posiada¢ oznakowanie i atest zgodnie z obowigzujacymi
normami.

humus - z odzysku zdjetej warstwy gleby

3. SPRZET

Miejsce wykonywania robét nie ogranicza zasadniczo wykorzystanie ciezkiego sprzetu, zwtaszcza do transportu
po budowie. Ograniczeniem jest nosnos¢ gruntéw i aktualne warunki pogodowe. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét,
zarbwno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ sprzet w ilodci i 0 pojemno$ciach gwarantujacych terminowe
wykonanie rob6t o odpowiedniej jakosci.

Do rozwozu nadmiaru urobku i robot rozbiérkowych nalezy stosowaé samochody samowytadowcze. Wywo6z
urobku na skfadowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t.
Wywoz urobku z tymczasowych sktadowisk poza teren Parku, bedzie mozliwy samochodami samowytadowczymi
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o tadownosci 5-10 t. Do wywozu dtuzyc przewidziano ciggnik z przyczepg dtuzycowa. Do wywozu gatezi i karpiny
przewidziano ciagnik z przyczepa skrzyniowa.

4. TRANSPORT
Transport wszystkich materiatbw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow.
Roztadunek i sktadowanie na placu budowy — wedtug wytycznych zawartych w katalogach producentow.

5.WYKONANIE ROBOT (CPV 45200000-9)

5.1.Wymagania ogéine

Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedzie zbiornik.

Wykonawca robét przed przystapieniem do wykonywania robot winien powiadomi¢ wiascicieli dziatek, na
ktérych prowadzone beda roboty o wejSciu na ich teren oraz sasiadujacych zgodnie z wykazem w
projekcje budowlanym.

Jesli obrebie planowanych do wykonania rob6t wystepujg urzadzenia podziemne w postaci kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggu czy kanalizacji sanitarnej, mimo ze nie sg w kolizji z planowanymi pracami, to
nalezy przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zachowaé ostrozno$¢ przy
prowadzeniu robot w rejonie tych urzadzen

5.2. Zbiornik (CPV 45200000-9)
Parametry zbiornika okresla dokumentacja techniczna.

Lp. Opis parametru Wymiar Uwagi
1 [Powierzchnia stawu w rzucie 4995,0 m2 w linii korony
2|0bwdd stawu w rzucie 2550m w linii korony
3 |Powierzchnia lustra wody 4256,0m2 w linii wody
4|0bwdd lustra wody 236,0m w linii wody
5|0Objetos¢ czaszy stawu 11260,0 m3
6|Rzedna korony skarpy 138,00 m.n.p.m.
7 |Rzedna zwierciadta wody ( eksploatacyjna) 137,00 m.n.p.m.
8 |Rzedna dna przy max. gteboko$ci 135,05 m.n.p.m.
9{Maksymalna gteboko$¢ wody w stawie 1,95 m
10|Maksymalna gtebokos¢ czaszy stawu 2,95 m
11 [Maksymalna diugo$¢ 91,60 m w 0si podiuznej
12|Maksymalna szeroko$¢ 60,40 m W 0Si poprzecznej
13|Pojemnos¢ stawu netto 6640,0 m3

5.2.1. Roboty przygotowawcze (CPV 45100000-8 )

Do robét przygotowawczych zaliczono:

-wyrab zadrzewien i zakrzaczen porastajacych teren zbiornika,

- wykoszenie terenu wokét zbiornika, skarp zbiornika wraz z poboczem szerokosci 2,0 m

- utozeniem tymczasowe;j drogi z ptyt zelbetowych z wykorzystaniem zurawia samochodowego,
- utrzymaniem czasowej drogi technologicznej przez okres wykonywania robot tj. 3 miesiecy,

- rozebraniem drogi technologicznej z wykorzystaniem zurawia samochodowego,

5.2.3. Roboty ziemne w wodach (CPV 45111200-9 )

Zaprojektowano zbiornik o ksztatcie owalnym, zajmie powierzchnie w rzucie pionowym 4995 m2 przy
Sredniej powierzchni lustra wody 4256 m2. Maksymalna gteboko$¢ wody w niecce 1,95 m zapewni
uzyskanie pojemnosci ok. 6640 m3 wody. Obudowa w postaci skarp ziemnych §cianach o nachyleniu 1:3 i
1:6 Skarpy ziemne naturalne, umocnione darnigq powyzej lustra wody. Zasilanie stawu w wode
nastepowac bedzie gtownie z wod infiltrujgcych gruntem, oraz opadéw atmosferycznych. Niecke zbiornika
nalezy wykona¢ jako wykop szerokoprzestrzenny za pomoca koparek podsiebiernych. W rzeczywistosci
bedzie to pogtebienie i wyréwnanie istniejacych brzegdw nieuzytku pod wodqg stojaca. Zalecane jest
przeprowadzenie prac w okresie suszy letniej lub mroznej zimy. Grunt z wykopu w ilosci okoto 7000 m3
nalezy sktadowac na odktad w ustalonym miejscu dziatki.

Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania
strona 10



5.2.4. Roboty wykonczeniowe (CPV 45244000-0 )

Wydobyty urobek ze stawu zostanie sktadowany w miejscu wskazanym przez inwestora. Podczas sktadowania
zachowaé segregacje urobku pod wzgledem skitadu gleby. Po sezonowym osuszeniu humusy uzy¢ do
rekultywacji nawierzchni gruntowych. Pozostate grunty zwirowo — piaskowe wykorzystaé do wyrdwnan skarpy
wokot zbiornika oraz innych zagtebien terenowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
Zamawiajacego zgodnosci dostarczonych materiatow i zrealizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami ST. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie badania a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptacii.

6.2.Program badan

6.2.1.Zakres badar przy odbiorach czgstkowych

W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych rowdw nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach
technicznych czeSciowych i przy odbiorze technicznym koficowym. Zakres badan obejmuije:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie materiatéw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST,

- badania dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajow projektowanych robét.

6.2.2.Zakres badan przy odbiorze koricowym

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuije:

- sprawdzenie dokumentdéw budowy, a szczegdlnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz ocenami wynikéw badan
przy odbiorach cze$ciowych,

- ogledziny zewnetrzne wykonanych robot.

6.3. Opis badan
Opis badan przeprowadzi¢ nalezy w kolejnosci okre$lonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg Projektowg
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Sprawdzenie materiatéw na zgodno$¢ z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatow uzytych do odbudowy zbiornika rekreacyjnego nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania dotyczace wykonania poszczegélnych rodzajow projektowanych robét.
Badania przy odbiorze technicznym odbudowy zbiornika powinny obejmowac sprawdzenie rzednych korony i
dna zbiornika, nachylenia skarp w tym umocnien oraz poprawnosci wykonania otoczenia korony zbiornika.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej z ostaly utrzymane.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajacg mu cze$¢ za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanego
materiatu.

Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1m? wykopu zbiornika,

Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z wykonaniem powierzchni 1 m2 powierzchni
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Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wielko$ci nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zasady prowadzenia odbioru robét
W odbiorze kazdego rodzaju rob6t muszg bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

Odbiory cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST.
Przedmiotem odbioru cze$ciowego moga obejmowac roboty zanikajace, ulegajace zakryciu i poszczegélne
elementy robot..

Odbior czesciowy moze dokona¢ Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

8.3.0dbior koricowy

Odbiér koncowy powinien byé przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.2. niniejszej ST. Do odbioru

koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty::

- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Specyfikacje Techniczng

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci Robét

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg ST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot z aktualng mapa zasadnicza.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sq gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny byé zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajacych wyznacza komisja

Wyniki badan nalezy uznaC za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji Technicznej

zostaly dotrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznaé nalezy odpowiadajacq mu

czes$¢ robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownego odbioru.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastapi po stwierdzeniu zgodno$ci robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST oraz odebraniu robét
przez

Inwestora..

Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wg ponizszego przedmiaru:

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:
- Rozbudowa zbiornika retencyjnego
w tym:
- roboty przygotowawcze
-roboty ziemne
- roboty umocnieniowe
- roboty wykornczeniowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wedtug pkt. 10 OST ,Wymagania ogoine”
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST-2
Zagospodarowanie terenéw zielenig - CVP - 45236290-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zatozeniem trawnikéw i nasadzeniem zieleni w otoczeniu dla zadania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
zagospodarowania terenu wokdt zbiornika.

Po wykonaniu niecki wokét zbiornika zostanie do uporzadkowania teren o powierzchni ok. 1,0 ha. Nalezy go
wyréwnaé¢ urobkiem wydobytym z czaszy zbiornika z zachowaniem spadku ok. 2 % od granic dziatki do niecki
zbiornika. Grunt wydobyty ze zbiornika, po przeschnieciu i rolniczym przetworzeniu stanowi¢ bedzie podioze do
obsiania trawa..Teren obsiac trawg i zatozy¢ trawniki.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine”.

1.5. 0gdIine wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w OST ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi objetymi niniejsza SST sa:
e Ziemia urodzajna,

e nasiona traw,

e nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemie urodzajng nalezy pozyskac z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez usuniecie wierzchniej warstwy
i sktadowanie na odktadzie do czasu zakoniczenia robdt ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia
urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

2.3. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R65023:1999.

2.4, Sadzonki zieleni
Nie przewidziano

2.4. Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajgce azot, fosfor i potas w
ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni.
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3. Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z drobnego
sprzetu mechanicznego ( glebogryzarka spalinowa, miniciggnik ogrodowy) i recznego ( taczki, grabie topaty czy
szpadle)

4, Transport
Zgodnie z OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Zgodnie z OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 45.

5.1. Przygotowanie podioZza i uzupelniajace obsianie trawami.

Po montazu urzadzen nastapi wyréwnanie istniejacej powierzchni plyty trawnikow poprzez rozplanowanie lub
dowiezienie i roztozenie ziemi przepuszczalnej. Po nawiezieniu gruntu nalezy teren placu wyprofilowaé i recznie
do poziomu i przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej z dodatkiem nawozow mineralnych. Nastepnie dokonaé
uzupetniajgcych dosiewdw mieszankg traw (kostrzewa czerwona roztogowa, wiechlina fakowa, mietlica pospolita,
rajgras angielski niski po %4.)

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jako$ci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejSciu traw, tgczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na
zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne.

6.2. Dokumenty budowy

-dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiarow (jesli byty wymagane)
-geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét niwelacyjnych,

-atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,
-inne wymagane Kontraktem (je$li byly wymagane).

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

e m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej z nawozeniem.
o m3dlailoci przemieszczanej ziemi

o kg dla nasion traw

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Zasady ogolne
zgodne z OST pkt 8

9. Podstawa ptatnosci. =

Wedtug umowy i ustalen ogolnych OST pkt. 9.. - Biuro Ushug Inwestycyjnych

<Ta inz
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Dokumenty zwigzane

PN-EN 12231 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig
naturalna.
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