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Biuro Ustug Inwestycyjnych
mgr inz. Krzysztof Karczewski
09-410 Ptock, ul. Sikorskiego 2m 12
_tel. 24-2667106, +48 605607106 mail: bui-plock@wp.pl

ELEMENT PROJEKTU OPIS ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni wigkszej
NAZWA ZAMIERZENIA niz 1 000 m2 oraz mnigjszej niz 5 000 m2 i glebokosci czaszy
mniejszej niz 3,0 m.
ADRES OBIEKTU Stupca dz. nr 107, Gmina Bulkowo, powiat ptocki
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria obiektu XXIV
BUDOWLANEGO Obiekty gospodarki wodnej takie jak zbiorniki i stawy
IDENTYFIKATORY DZIALEK Jedn. ewid.: 141904_2 Bulkowo, Obreb 0026 Stupca
EWIDENCYJNYCH dz. nr 107
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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

I.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana budowla to odkryty zbiornik retencyjny w postaci stawu ziemnego o koronie na poziomie
istniejacego terenu i skarpach nieumocnionych o nachyleniu 1:2, 1:3. Powierzchnia mnigjsza niz 5000 m2 i
glebokos¢ mniejsza od 3,0 m $wiadczy, ze staw nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco wplywac na
$rodowiska, Przeznaczenie obiektu zgodnie w zapisie zawartym w operacie wodnoprawnym to:

Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej terenow zielonych.

Urozmaicenie i wzbogacenie $rodowiska naturalnego dla flory i fauny oraz dla celow rekreacji lokalnej.

ISHE SR

Mata retencja

1.Parametry obiektu.

Poprawienie parametréw mikroklimatycznych miejscowosci,
Zagospodarowanie nieuzytkowanej dziatki na powierzchni 0,50 ha

Lp. Opis parametru Wymiar Uwagi
1 |Powierzchnia stawu w rzucie 49950 m2 w linii korony
2| Obwod stawu w rzucie 2550m w linii korony
3| Powierzchnia |ustra wody 4256,0m2 w linil wody
4|0bwod lustra wody 236,0m w linii wody
5|Objgtosé czaszy stawu 11260,0 m3
6{Rzedna korony skarpy 138,00 m.n.p.m.
7 |Rzedna zwierciadia wody ( eksploatacyjna) 137,00 m.n.p.m.
8|Rzedna dna przy max. glebokosci 135,05 m.n.p.m.
9| Maksymalna glehokosc wody w stawie 1,95m
10|Maksymalna glebokos¢ czaszy stawu 295m
11 |Maksymalna diugosé 91,60 m w osi podiuznej
12| Maksymalna szerokos¢ 60,40 m W 0si poprzecznej
13| Pojemnos¢ stawu netto 6640,0 m3

Il.Forma _architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposdéb spetnienia wymagai, o ktérych mowa w art. 5

ust. 1 ustawy;
Staw wkomponowany w architekture krajobrazu rolnego. Wykonany zostanie zgodnie ze sztukg budowlana,

Spefnia¢ bedzie warunki bezpiecznego uzytkowania i nie stanowi¢ bedzie zagrozen dia Zycia ludzkiego i $rodowiska.

Ill.Opis rozwigzan konstrukeyjno — materiatowych.

1.0pis wykonania stawu.

Zbiornik o ksztalcie owalnym, zajmie powierzchnig w rzucie pionowym 4995 m2 przy redniej powierzehni lustra
wody 4256 m2. Maksymalna glebokosé wody w niecce 1,95 m zapewni uzyskanie pojemnosci ok. 6640 m3 wody.
Obudowa w postaci skarp ziemnych écianach o nachyleniu 1:3 1 1:6 Skarpy ziemne naturalne, umocnione darnig
powyzej lustra wody. Zasilanie stawu w wode nastepowat bedzie glownie z wéd infiltrujgcych gruntem, oraz
opadéw atmosferycznych. Niecke zbiornika nalezy wykonac jako wykop szerokoprzestrzenny za pomoca koparek
podsiebiernych. W rzeczywistoéci bedzie to poglebienie | wyréwnanie istniejacych brzegéw nieuzytku pod woda
stojaca. Zalecane jest przeprowadzenie prac w okresie suszy letniej lub mroznej zimy. Grunt z wykopu w ilosci
okolo 7000 m3 nalezy sktadowaé na odktad w ustalonym miejscu dziatki. Zagospodarowanie wydobytego urobku
opisuje pkt. 2.. Po osuszeniu obrzezy nalezy wyprofilowac skarpy za pomocg koparki profilujacych. Dot skarpy
przy ptaszczyznie dennej mozna umocnic kiszka faszynowg mocowang kotkami drewnianymi
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2. Zagospodarowanie wydobytego urobku.

Wydobyty urobek z czaszy zbiornika zostanie spozytkowany wylacznie na dzialce wiasciciela, do wykorzystania
na wiasnym terenie na wyréwnanie korony stawu i jego najblizszego otoczenia. Teren wokot stawu ksztaltuje sig
na rzednych 138,0 - 138,50 m.n.p.m. i wykazuje spadek w kierunku pdtnocno - wschodnim.. Obszar objety
granicami opracowania poza powierzchnig stawu zajmuje ok. 1,37 ha i na nim zostanie zagospodarowany
urobek. Urobek warstwy humusowe] zostanie zuzyty na wzbogacenie gruntéw trawiastych wokét stawu.
Pozostata ilo$¢ urobku w ilo$¢ postuzy do zasypania obnizen i wyréwnania skarp wokot stawu.

IV. Opis rozwiazai instalacyjnych
Zapotrzebowanie na media:

e brak
Instalacje

e brak
V.Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy

VI.Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu
Nie dotyczy

V‘II Uwagi koncowe.
materialy budowlane oraz prefabrykaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznyrmn oraz ustaleniom
odpowiednich norm technicznych i muszg posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnogci
i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” Iub dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami (PN, E, Q) lub deklaracje zgodnosci z obawigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatq techniczng

= roboty budowlane i rzemieginicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

» odpady powstale podczas prac budowlanych nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan prawny
w zakresie gospodarki odpadowej lub zagospodarowaé na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 93).
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