
                  UMOCNIENIE SKARP  1: 10

Wykaz elementów umocnienia skarp
1 Nawierzchnia obsiana trawą (warstwa ustabilizowana darnią)
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 Warstwa wyrównawcza - żwir  5,0 cm

  nachylenie skarp 1: 3
1

1
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PRZYJĘTA ŚREDNIA  RZĘDNA TERENU ZA SKARPĄ - 138,00  M.N.P.M.

PRZYJĘTY EKSPLOATACYJNY  STAN WODY - 137,00 M.N.P.M.
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PODSTAWA SKARPY  - 136,00 M.N.P.M.

E

  do  środka stawu ≈ 21,2 m

Nr. RYS.    PB-3
OPIS RYSUNKU:
Umocnienie skarp 1: 10

09-410 Płock ul. Sikorskiego 2 m 12, tel. 24-2667106, tel.kom. 605607106
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH

PROJEKTANT:
mgr inż. Jan Pesta upr. nr 1285/71 Ww

DATA:
    kwiecień 2025

INWESTOR:
Gmina Bulkowo
09-454 Bulkowo ul. Szkolna 1

OBIEKT:
Otwarty zbiornik retencyjny w Słupcy dz. nr
107 Gmina Bulkowo
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OPRACOWANIE:
mgr inż. Krzysztof Karczewski


