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CZESC OPISOWA
OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE NA WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO
OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 107 w miejscowosci Stupca
gm. Bulkowo, powiat ptocki

1.0ZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA.
Zaktadem ubiegajacym sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Inwestor: Gmina Bulkowo 09-454 Bulkowo, ul Szkolna 1

2.CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.
Celem zamierzonego korzystania z wod jest gromadzenie wéd w otwartym zbiorniku ziemnym dla
nastepujacych potrzeb:
1. Zwiekszenie zdolnoSci retencyjnej terenéw rolnych
2. Urozmaicenie i wzbogacenie Srodowiska naturalnego dla flory i fauny.
3. Zagospodarowanie nieuzytku.
4. Stabilizacja poziomu wéd gruntowych (obnizenie wysokiego poziomu w okresie wiosny i jesieni).
5. Wykorzystanie wody do celéw upraw rolnych i nieprodukcyjnej hodowli ryb .(mozliwosé docelowa)
Zakres korzystania z wod zasadniczo dotyczy dziatki 107 jednak zgodnie z zasadami hydrostatyki wod gruntowych
zaznaczy sie wplyw na dziatki sasiednie. Uksztattowanie terenu i zwiazany z tym naturainy sptyw wod opadowych nastepowaé
bedzie do wczesniej uksztattowanej niecki z dziatek bezposrednio przylegtych do zbiornika. Teoretycznie wyliczony obszar
oddziatywania obejmuje réwniez dziatki sasiednie o numerach 102, 105, 106/2 203/1, 416, 110/1, 110/3, 108/1 i
103.

3.CEL |RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT.

Zgodnie z obowigzujacym Prawem wodnym staw bedzie projektowany jako urzadzenie wodne okreslone w art.
16 ust. 65 pkt. ¢ ,stawy, stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania Sciekéw albo rekreacji.

Zbiornik wykonany jako ziemny zajmie powierzchnie w rzucie pionowym 4995 m2 przy $redniej powierzchni lustra wody
4256 m2. Maksymalna gteboko$¢ wody w zbiorniku 1,95 m zapewni uzyskanie maksymalnej pojemnosci 6640 m3
wody. Gtebokos¢ czaszy 2,95 m pojemno$¢ czaszy 11260 m3. Cel wykonania urzadzenia jak w punkcie 2

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w miejscu gdzie planowana jest budowa zbiomika, w poczatkach ubiegtego wieku istniat staw dworski.
Niestety inwestor nie dysponuje zadnymi materiatami, ktdre by mogly postuzy¢ do zaliczenia zamierzenia jako odbudowy czy tez
przebudowy istniejacego wezesniej stawu. Zardwno odbudowa jak i przebudowa nie moze wptywac na kubature, powierzchnie
zabudowy, wysoko$¢, dtugosé, szerokoS¢ obiektu, a tych nie jesteSmy w stanie okreslic. W zwigzku z tym, w ujeciu prawa
budowlanego, przedmiotem opracowania moze by¢ tylko budowa zbiornika wodnego, stad planuje sie wykonanie tegoz
zbiornika. W tym kontekscie zostata tez wydana decyzja o warunkach zabudowy.

/

Fot. nr 1. Lokalizacja stawu na mapie satelitarnej.
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obszar, ktdrego dotyczy operat nalezy administracyjnie do wsi Stupca w gminie Bulkowo. Grunty sasiadujace z
dziatkg na ktorej zlokalizowany bedzie zbiornik nalezg do wiascicieli prywatnych a sposéb ich uzytkowania nie
bedzie kolidowat z przedmiotem opracowania. Sg to typowe obszary rolne z rzadka rozlokowang zabudowa
zagrodowa. Dziatka o numerze 1D:149004_2.0026.107 zajmuje obszar o powierzchni 1,87 ha w catosci
nieuzytkow. Do dziatki jest dostep z nieutwardzonej drogi gminnej. Dziatka jest niezabudowana i nieogrodzona,
catkowicie porosnigta krzewami i drobnymi drzewami charakterystycznymi dla terenéw podmokiych. W czasie
wizji lokalnej przeprowadzonej w kwietniu 2024 roku, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na powierzchni
terenu planowanego pod budowe zbiornika. Od wschodu dziatka przylega do drogi gminnej, pozostate boki
dziatki graniczg z dziatkami rolnymi takimi jak zabudowy zagrodowe, grunty orne i nieuzytki. Na terenie
projektowanego obiektu brak jest urzadzen melioracyjnych (drenazu) oraz innego uzbrojenia podziemnego..

5.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH.
W omawianym przypadku nie przewiduje sie instalacji szczeg6inych urzadzeh pomiarowych oraz znakdw
zeglugowych.

6.RODZAJ ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

6.1 .Obliczenie zasiegu oddziatywania stawu
1. Teoretyczna strefa oddziatywar wynikajaca ze sptywu naturalnego.
Oddziatywanie stawu na okoliczny teren przejawia sie zasadniczo w jego gromadzagej roli sptywdw powierzchniowych.. Stosujgc
wzor Iszkowskiego mozemy w uproszczony sposob ustalic zlewnie stawu zalezng od jego pojemnosci.
V =0,001*w*P*F(m3)
gdzie: w - wspofezynnik sptywu zlewni przyjety 0,25 dla gleb luznych wytworzonych na piaskach gliniastych o znacznych
spadkach.

P - $redni opad roczny 550 mm

F- szukana powierzchnia zlewni (zasieg spfywu)

V-pojemnosc stawu netto
Zasieg oddziatywania stawu okreslono na pojemno$ci wodnej wynoszacej 3320 m3. stanowigcej 50% objetosci projektowanej
niecki., przy zatozeniu Ze pozostate 50% objetosci stanowi istniejacy naptyw wdd gruntowych. Dla takich wartoSci objetoSci
wyliczono powierzchnie sptywu wg odwroconego wzoru Iszkowskiego F = V/( 0,001 * w * P (m2) = 3320,0/001 *0,25*550
= 24 150,0 m2.. Uwzgledniajac zaokraglenia skarp oraz funkcje ,powierzchnia" otrzymujemy obszar oddzialywania
obliczony AutoCadem réwny ok. 24 500,0 m2 dla promienia zewnetrznego od lustra stawu 51,0 m. Strefe naniesiono na plan
zagospodarowania i wykazano na rys. OP-5

2. Rzeczywista strefa splywu.

Obszar na ktorym lokalizowany bedzie zbiomnik posiada naturainy spadek dosrodkowy wynikajacy z istniejacego wezesniej stawu. Staw ten,
0 rzeczywistym lustrze wody, istnia jeszcze w poczatkach ubiegtego wieku, lecz z powodu braku statego uzytkowania i bieZacej konserwaci
ulegt kompletnemu zarodnieciu rodlinnoscig krzaczasta, Nie mniej w terenie pozostat profil niecki, kidrej obrzeze stanowi naturalng strefe

splywu..

6.2 .Obszar depresji.

Istnienie stawu powodowa¢ moze dwojakie skutki w gospodarce wod gruntowych. Raz obnizenie zwierciadta wod
gruntowych max. 0 0,5 m w stosunku do brzegu stawu. (okres suszy letniej), oraz podniesienie poziomu zwierciada wody na
przylegtym terenie w okresie mokrym jesieni i wiosny. Spowoduje to powstanie leja depresji lub represji.
Orientacyjny zasieg leja depresii (represji) w stosunku do terenu otaczajacego staw obliczono metoda uproszczong jak dla
normalnej studni zlokalizowanej na krawedzi wyrobiska. W tym celu okreslono kierunek sptywu wéd podziemnych - jest on
styczny do brzegu stawu, dokonujac czterech wyliczen dla depresji o warto$ci s= 0,0 m, 0,25 m, 0,5 m i 0,6 m.
Wspoiczynnik filtracji przyjeto dla piaskéw $rednioziamistych k= 0,0001 m/s, zasieg leja depresiji policzono wzorem
Sichardta R = 3000 *s * (k) 1/2 co dato kolejne wartosci promienia leja depresj:
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Obliczenie zasiegu krzywej depresiji
wg wzoru Sicharda R=3000*S*(k)1/2
Lp.| So(m) | k=m/s | wspbicz. R (wm)
1 0,00] 0,0001 3000 0,0
2 0,25] 10,0001 3000 7,5
3 0,50| 0,0001 3000 15,0
4 0,60] 0,0001 3000 18,0

Powyzsze wyliczenia odnosza sie do wzorow empirycznych i przedstawiajg przyblizony obraz krzywej depresji.

2. Warstwa wodono na o rwierciadie swobodunvm bex uwwzglednienia infiltracji
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Zasieg depres) studni w przypadiku nieznanego nateenia mfiltracy mozna obliczyc =z wzorow emparyczaych

Wzér Sichardm R=30005_~/k
Wzér Kusakina R=57355_./kH

Do powyzszych wzorow nalezy wartosc wipolcrynnika Sloacy: wstawic w m's

Zasieg leja depresji t. zasieg oddziatywania pionowego zbiomika naniesiono na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali
1:1000. Oddziatywanie zbiornika na grunty prywatne z uwagi na niewielkie wartoSci obnizenia czy tez podpietrzenia
zwierciadta wod podziemnych (max. kilkanascie centymetrow) w stosunku do rzednych bezwzglednych otoczenia nie ma
najmniejszego znaczenia dla zagospodarowania dziatek, sasiednich na kidre dziata, oraz powierzchnig otaczajacego go

terenu,, ktdry wynosi sie co najmniej 0,5-1,0 m ponad przewidywane eksploatacyjnie zwierciadto wody.

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU OBIEKTU GOSPODARKI WODNEJ.

Tabela nr1
Wykaz dziatek i wtascicieli (dane z rejestru gruntow stan z dnia 25-11-2024 r.)

WYKAZ DZIALEK | UZYTKOWNIKOW
L.p. | Nrdz. Wiasno$¢é-Uzytkownik Pow (ha) Opis uzytku

1 107 Gmina Bulkowo 187 Nieuzytki
09-452 Bulkowo, ul. Szkolna 1 ’ miejsce lokalizacji stawu

9 102 Antoni i Zofia Kletpifiscy 0.32 Grunty rolne zabudowane,
zam. Stupca 24, 09-454 Bulkowo ’ orne i lesne
Wojciech i Izabela Jakubowscy

3 105 zam. Batalionu Parasol, 7/13 09-410 Plock 032 Inne tereny zabudowane
Wiestaw i ElZbieta Kazmierczak

4 106/2 zam. Stupca 26, 09-454 Bulkowo 0.31 Grunty orne
Gmina Bulkowo .

5 20311 09-452 Bulkowo, ul. Szkolna 1 041 Droga gminna
Lasy Panstwowe — Skarb Panstwa

6 | 416 | 7am. Bielska, 59 09-400 Plock 17,34 Las
Jarostaw Starczewski

! 10/1 zam. Stupca 2, 09-454 Bulkowo 129 Grunty orne
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Jarostaw Starczewski
8 1073 zam. Stupca 2, 09-454 Bulkowo 030 Grunty ome
9 108/1 Eugeniusz Staskiewicz Grunty rolne zabudowane,

zam. Stupca 1, 09-454 Bulkowo 040 i orne

Jarostaw Starczewski Grunty rolne zabudowane
10 103 Agnieszka Starczewska 0,52 orme i lesne :

zam. Stupca 2, 09-454 Bulkowo-

8. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH.
Projektowane zamierzenie nie narusza praw innych os db oprécz wymienionego wiasciciela dziatki i ogranicza sie
wytacznie do granicy wiasnosci. Mimo tego istotnym obowigzkiem Inwestora ubiegajacego sie o pozwolenie
wodnoprawne jest spetnienie warunkdw podlegajacych na ocenie opisanych szczeg6towo w dalszej czesci
operatu. Ze wzgledu na brak ujemnego oddziatywania projektowanych robét na obiekty i tereny w sasiedztwie,
nie precyzuje sie w tym zakresie specjalnych obowigzkéw dla wnioskodawcy.

Oceny spetnienia warunkéw udzielonego pozwolenia dokonuje sie poprzez kontrole prawidtowosci eksploatacii
urzadzen niezbednych do jego realizacji, stad uprawniony/uzytkownik zobowigzany jest do:

1. Wykonania planowanych prac w sposob nie wplywajacy negatywnie na pobliskie otoczenie w tym na
srodowisko naturalne w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia.

2. Wykonania prac niezbednych do realizacji przedsiewziecia w sposéb niepowodujacy zaktécen w

uzytkowanych wodach.

Odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanego prawa.

Uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen zwigzanych z przedmiotem inwestycji.

Stosowania sie w petni do zalecen zawartych w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym.

Ponoszenia kosztow za ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim, powstate w wyniku wykonanych

prac.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. Uprawnionemu, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysuguije roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z
otrzymanym pozwoleniem.

Nalezy zaznaczyc, iz operat wodnoprawny zgodnie z prawem wodnym nie stanowi dokumentacji techniczno-

budowlanej, a jedynie zawiera dane, ktére zostaja poddane ocenie pod katem przydatnosci dla

planowanego sposobu korzystania z wody. Wykonanie stawu ziemnego jako urzadzenia wodnego
mozliwe jest po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow ¢ w Starostwie Powiatowym w Pfocku.

9. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO Z NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

LOKALIZACJA: DZ. 107 OBREB 0026 SLUPCA JEDN. EWID. 141904_2 BULKOWO

9.1. Wspotrzedne geodezyjne potozenia stawu ( punkty skrajne bokow i srodek stawu)

Punkt X Y
A 5828315,81 | 7437067,15

B 5828404,14 | 7437091,37
C 5828369,43 | 7437045,48
D 5828351,35 | 7437109,32
S 5828359,97 | 7437078,87
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9.2. Podstawowe parametry przebudowanej cze$ci stawu
TABELA PARAMETROW STREF ZBIORNIKA
L.p.| Poziom odniesienia | Rzedna | Glebokos¢ | Miazszos¢ | Powierzchnia | Obwod | Objetos¢ | X Objetosci
m.n.p.m. hz (m) g(m) F (m2) O(m) | Vn(m3) V (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| Korona 139,00 0,00 49950| 2550 Vcz=11260 m3
2 | Linia wody 138,00 1,00 1,00 42560 236,0| 46255]|Vw=6640m3
3 | Dét skarpy 137,00 2,00 1,00 35740 2180| 39150
4 | Piyta denna 135,10 2,90 0,90 23790 180,0] 26789
5 | Srodek 135,05 2,95 0,05 39,7
11 259,0

Uwaga. Obliczenia wykonano za pomocq programu Excel i odniesiono do charakterystycznych przekrojow
poziomych stawu okre$lajac ich objeto$¢ w warstwach poziomych.

L.p. Opis parametru Wymiar Uwagi
1 | Powierzchnia stawu w rzucie 4995,0 m2 w linii korony
2 | Obwod stawu w rzucie 255,0m w linii korony
3 | Powierzchnia lustra wody 4256,0m2 w linii wody
4 | Obwdd lustra wody 236,0m w linii wody
5 | Objetos¢ czaszy stawu 11260,0 m3
6 | Rzedna korony skarpy 139,00 m.n.p.m.
7 | Rzedna zwierciadta wody ( eksploatacyjna) 138,00 m.n.p.m.
8 | Rzedna dna przy max. gteboko$ci 136,05 m.n.p.m.
9 | Maksymalna gteboko$¢ wody w stawie 1,95m
10 | Maksymalna gteboko$¢ czaszy stawu 2,95m
11 | Maksymalna dtugo$¢ 91,60 m w osi podiuznej
12 | Maksymalna szeroko$¢ 60,40 m W 0si poprzecznej
13 | Pojemnos¢ stawu netto 6640,0 m3

9.3. Opis wykonania zbiornika.

Zbiornik o ksztatcie owalnym, zajmie powierzchnie w rzucie pionowym 4995 m2 przy $redniej powierzchni lustra
wody 4256 m2. Maksymalna gtebokos¢ wody w niecce 1,95 m zapewni uzyskanie pojemnos$ci ok. 6640 m3 wody.
Obudowa w postaci skarp ziemnych $cianach o nachyleniu 1:3. Skarpy ziemne naturalne, umocnione darnig
powyzej lustra wody. Zasilanie stawu w wode nastepowaé bedzie gtownie z wod infiltrujgcych gruntem, oraz
opadow atmosferycznych. Niecke zbiornika nalezy wykona¢ jako wykop szerokoprzestrzenny za pomoca koparek
podsiebiernych. W rzeczywisto$ci bedzie to pogtebienie i wyréwnanie istniejacych brzegéw nieuzytku pod wodg
stojacq. Zalecane jest przeprowadzenie prac w okresie suszy letniej lub mroznej zimy. Grunt z wykopu w ilosci
okoto 7000 m3 nalezy sktadowa¢ na odktad w ustalonym miejscu dziatki. Zagospodarowanie wydobytego urobku
opisuje pkt. 9.4.. Po osuszeniu obrzezy nalezy wyprofilowa¢ skarpy za pomocg koparki profilujacych. D6t skarpy
przy ptaszczyznie dennej mozna umocnic kiszka faszynowg mocowang kotkami drewnianymi.

9.4. Zagospodarowanie wydobytego urobku.

Wydobyty urobek ze stawu zostanie spozytkowany wytacznie na potrzeby gminne. Wydobyty urobek ze stawu
zostanie sktadowany w miejscu wskazanym przez inwestora. Podczas sktadowania zachowaé segregacje urobku
pod wzgledem sktadu gleby. Po sezonowym osuszeniu humusy uzy¢ do rekultywacji nawierzchni gruntowych.
Pozostate grunty zwirowo — piaskowe wykorzystaé do wyréwnan skarpy wokét zbiornika oraz innych zagtebien
terenowych.

10. CHARAKTERYSTYKA WOD, KTORYCH DOTYCZY OPERAT
Planowany do wykonania staw pofozony jest catkowicie w zlewni cieku o nazwie Planowany do wykonania staw
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potozony jest catkowicie w zlewni cieku o nazwie Plonka do Zurawianki, lewobrzeznego doptywu Wkry. Zlewnia
elementarna nosi nazwe Doptyw spod Nadutek. Faktyczng zlewnie dla zbiornika retencyjnego stanowig teren
samej dziatki nr 107 oraz dziatek sasiednich. Zrodtem zasilania stawu beda wody opadowe i wody gruntowe
pierwszego poziomu - podskérne w ilosci ok. 50%.

Warunki klimatyczne i gruntowo — wodne.

Warunki klimatyczne sg jednym z najwazniejszych czynnikow przyrodniczych. Takie parametry jak temperatura,
ilos¢ opadow atmosferycznych, wilgotno$¢, wiatr itp. wptywajg w zdecydowany sposéb na stan woéd
powierzchniowych. Klimat omawianego terenu nie odbiega zasadniczo od warunkéw panujacych na calym
obszarze Nizin Polskich. Charakteryzuje si¢ krotka i dos¢ chtodng wiosna, dtugim latem i diugg chtodng zima.
Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,7 ° C, a dobowe wahania temperatur wynoszg 8,8 © C. W
stosunku rocznym maksimum temperatury (18,5 ° C) i amplitudy dobowej (8,6 ° C) przypada na miesiac lipiec,
minimum temperatury - na miesiac luty, a najmniejsze dobowe wahania temperatury zaobserwowano w grudniu
4,6°C).

Sredni roczny opad atmosferyczny wynosi 514 mm (maksymalny - lipiec — 107 mm, minimalny - styczer - 31 mm,
przy czym jest to gtéwnie opad $niegu). Warto$¢ wilgotnosci wzglednej w okresie roku wynosi 79 %, a niedosytu
wilgotno$ci powietrza atmosferycznego 3,3 mbar. Na omawianym terenie w ciggu roku wystepuje 148 dni z
opadami atmosferycznymi, z czego 9 dni z opadem powyzej 10 mm, co jest wartoscig przecigtng dla Polski
Srodkowe;j.

Na podstawie prébnego wykopu dokonanego na terenie dziatki o gtebokosci do 1,50 m.p.t., stwierdzono
wystepowanie utworéw mineralnych rodzimych pochodzenia polodowcowego o nastepujacej strukturze:

- | warstwa namuty organiczne (humusowe) — do 50 cm

- Il warstwa piaski drobne, szare, organiczne — od 50 do 150 cm

- Il warstwa utwory zastoiskowe z domieszka substancji organiczne;j i gliniastej- ponizej 150 cm

Stopien ztozono$ci warunkéw geotechnicznych — 1, proste warunki gruntowe

Wody gruntowe w tym rejonie wystepujq ptytko, Srednio okoto 1,0 m.p.p.t i uzaleznione sg gtéwnie od wielkosci
Sredniego opadu. Przyjeto, ze ustabilizowany poziom lustra wody w stawie ukfada sie $rednio 0,5 m ponizej
zniwelowanego terenu tj. na rzednej 138,00 m.n.p.m.

11.CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.
W omawianym przypadku nie dotyczy.

12.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Rade Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 roku (Dz.U. poz. 1911) i zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodng (RDW) ma usprawni¢ proces
osiggania celéw srodowiskowych. Aby osiagna¢ planowane cele, RDW wskazuje na:

* niepogarszanie stanu czesci wod,

»  osiggnigcie dobrego stanu wod:

o dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wéd powierzchniowych, o dobry stan chemicznych i ilosciowy dla wéd
podziemnych.

» SpeMienie wymagan specjalnych zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w
odniesieniu do obszardw chronionych,

o Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych $rodowiska lub
ograniczone zrzuty tych substanciji.

Istniejacy staw potozony jest w zlewni cieku o nazwie Plonka do Zurawianki Przedmiotowe przedsiewziecie
potozone jest w obrebie jednolitej cze$ci wod podziemnych JCWPd - 49

Charakterystyka jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) na obszarze planowanej inwestycji:
- nazwa JCWP: rzeka Plonka do Zurawianki

- Krajowy kod jednolitej czeSci wod powierzchniowych rzecznych - RW2000102687679

- typ JCWP: potok lub strumien nizinny piaszczysty

- dlugos¢ JCWP 148,92 km

- powierzchnia zlewni 350,82 m2region wodny Srodkowej Wisty

- obszar dorzecza Wisty

- Zzlewnia Zlewnie prawostronnych doptywow Wisty od ujscia Narwi do granicy RZGW Warszawa
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- RZGW w Warszawie

- status: naturalna cze$¢ wdd

- stan ekologiczny - staby

- stan chemiczny - dobry

- ocena stanu: zly

- ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych: zagrozona

Charakterystyka jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) na obszarze planowanej inwestycji:
- nazwa JCWPd: 49

- europejski kod JCWPd: PLGW200049

- region wodny Srodkowej Wisty

- obszar dorzecza Wisty

- RZGW w Warszawie

- ekoregion - Réwniny Centralne (14)

- ocena stanu: iloSciowego - dobry, chemicznego - dobry ocena ryzyka: niezagrozona.

Wykonanie budowy zbiornika retencyjnego, nie bedzie miato wptywu na realizacje celéw Srodowiskowych,
okreslonych dla jednolitych czesci wod zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
ujetego powyzej. Przewidziane do wykonania roboty nie zmienig dotychczasowych warunkéw wodnych.
Planowana inwestycja nie narusza zasad ustalonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” zatwierdzonego Uchwata Rady Ministrow z dnia z dnia 18 pazdziernika 2016 roku (Dz.U.
poz. 1911)

Warunki korzystania z wod

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszta w Zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566, z
pdzn, zm.) Zgodnie z art. 565 ust. 3 dotychczasowe warunki korzystania z wod dla zlewni i regiondw wodnych
zachowujg moc, nie dtuzej niz do dnia 22 grudnia 2021 r.

Aktualny plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty z dnia 4.11.2022 zostat opublikowany
w Dz.U. z 2023 r poz. 300. Przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami Planu gospodarowania
wodami.

Warunki korzystania z wod okres$laja;

* szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow Srodowiskowych;

»  priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

» ograniczenia w korzystaniu z wdd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw $rodowiskowych, w
szczegolno$ci w zakresie:

0 poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych, o wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi,

0 wprowadzania substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen
kanalizacyjnych, Gtdwne priorytety dla tego regionu to:

* ograniczenia w zakresie wprowadzania Sciekow do wod powierzchniowych,

* ograniczenia w zakresie poboru wod podziemnych,

* ograniczenia w zakresie wykorzystywania budowli pietrzacych,

* ograniczenia w zakresie zachowania przeptywu nienaruszalnego.

Planowane roboty nie narusza zasad ustalonych w rozporzadzeniu nr 17/2016 Dyrektora RZGW w
Warszawie w sprawie warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty z dnia 19 grudnia
2016 r. oraz RDW art. 4.

13.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez Rade Ministréw w
formie rozporzadzen Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia plandw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty oraz Pregoty. Plany Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym (PZRP) dla obszaréw dorzeczy zostalty zamieszczone w Dzienniku Ustaw RP i zaczely
obowigzywac¢ po uptywie 14 dni od ich ogtoszenia.

W ramach PZRP okre$lono 3 cele giéwne, ktérym odpowiada 13 celdw szczegétowych:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
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a.  utrzymanie oraz zwigkszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
b.  wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdinego zagrozenia
powodzig
¢.  okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych obwatowaniami,
d.  unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%)
prawdopodobienstwie wystapienia powodzi;
2. obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego:
a.  ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
b.  ograniczenie istniejacego zagospodarowania,
¢.  ograniczenie wrazliwosci obiektdw i spotecznosci na zagrozenie powodziowe;
3. poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
a.  doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych,
b.  doskonalenie skuteczno$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powédz,
¢.  doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
d.  wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,
e.  budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub skianiajacych do okreslonych
zachowan zwiekszajacych bezpieczenstwo powodziowe,
f budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych $wiadomos¢ i wiedze na temat zrodet
zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Na podstawie Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszaréw dorzeczy Wisty oraz mapy zagrozenia
powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, ustalono, Ze teren objety planowanym
zamierzeniem znajduje sie poza obszarami:

*  naktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi Q0,2 %, (czyli raz na 500 lat);
*  na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi Q1 %, (czyli raz na 100 lat);
+  naktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi Q10 %, (czyli raz na 10 lat);

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami zagrozenia powodziowego, w zwiazku z tym nie ma wpfywu
na istote powodzi i nie narusza ustalen zwiqzanych z PZRW

14.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY.

PPSS zostat sporzadzony na podstawie art. 183-185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej ,ustawa -
Prawo wodne”.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy - Prawo wodne PPSS obejmuije:

1. analize mozliwoSci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

2. propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4. dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

Cele szczegdtowe, precyzujace cel glowny PPSS, sg podyktowane regulacjg art. 184 ust. 2 ustawy - Prawo wodne oraz
dotyczg zidentyfikowanych obszaréw ryzyka zwigzanego z susza, ij.: spoteczenstwa, gospodarki i srodowiska.

Do celéw szczegbtowych PPSS naleza;

1. skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych na obszarach dorzeczy;

2. zwigkszanie retencji na obszarach dorzeczy;

3. edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;

4. formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

W katalogu dziatah stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych zostaty

ujete m.in. w nastepujacych dziataniach dotyczacych urzadzen melioracji na terenach zurbanizowanych: zwigkszenie ilosci i

czasu refencji wod na gruntach rolnych (w zakresie urzadzer wodnych) (dziatanie nr 1);

1. retencja i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych (dziatanie nr 3);

2. realizacja przedsiewzieC zmierzajacych do zwigkszania lub odtwarzania naturainej retencji (w zakresie
przebudowy urzadzen istniejacych i budowy urzadzen wspomagajacych retencie naturalng) (dziatanie nr 4);

3. budowa oraz przebudowa urzadzen melioracji wodnych dla zwiekszania retencii glebowej (dziatanie nr 8);

Na podstawie danych Hydroportali ISOK ustalono, ze tereny dz. objetych projektem nalezq do Il klasy silnego zagrozenia

susza, w tym faczne zagrozenie suszg rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczng
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W odniesieniu do przedmiotowego zadania nale zy stwierdzié, ze planowana inwestycja ma na celu
zwiekszenia retencji wodnej w tym rejonie, czyli poprawi dotychczasowe warunki wodne i przeciwdziafa
skutkom ewentualnej suszy a tym samym nie narusza ustalen planéw PPSS.

15.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU OCHRONY WOD MORSKICH..
W odniesieniu do przedmiotowego zadania, ustalenia nie dotycza tematu.

16.USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH.
W odniesieniu do przedmiotowego zadania, ustalenia nie dotycza tematu.

17.USTALENIA  WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG
WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM.
W odniesieniu do przedmiotowego zadania, ustalenia nie dotyczq tematu.

18. OCENA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW GOSPODARKI WODNEJ, KTORYCH
DOTYCZY OPERAT WODNOPRAWNY, NA TERENY | OBIEKTY SASIADUJACE ORAZ NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Staw ziemny zasilany wodami opadowymi i gruntowymi z punktu widzenia mechaniki cieczy nie zaktoca
przeptywu ilosciowego wod powierzchniowych i podskérnych. Wody gruntowe doptywaja na zasadzie infiltracii
przez czasze o0 naturalnej strukturze gruntu. Odptyw nastepuje w ten sam sposéb i regulowany jest przez
naturalne warunki klimatyczne. Cze$¢ wody ulega odparowaniu. Usytuowanie stawu w niecce o zagtebieniu
rzedu 2,0-2,5 m, nie moze powodowac podtapiania okolicznych terenéw a oddziatywanie wody w nim
zgromadzonej ogranicza sie wytgcznie do granic wtasnosci dziatki nr 110/1 W zakresie naturalnego gromadzenia
wad opadowych i filtrujgcych gruntowych nie obserwuje sie negatywnego wptywu na $rodowisko. Wody te jako
czyste nie pogarszajg sktadu okolicznych zasobéw wodnych zaréwno powierzchniowych jak i podziemnych.
Natomiast nalezy zaznaczy¢ korzystny wptyw stawu na regulacje stosunkéw wodnych w gruntach tak i pastwisk
oraz rozwdj lokalnej flory i fauny.

Wykonanie stawu nie powoduje konieczno$ci przebudowy istniejacej sieci drenazowej i nie wplynie na
funkcjonowanie istniejacego uktadu melioracji.

19.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII, JAK ROWNIEZ ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH.

Urzadzenia wodne ujete w operacie nie s narazone na wystapienie szczegoinych awarii, a te ktére ewentualnie
ich dotycza nie spowodujg zadnych konsekwencji w dotychczasowym korzystaniu z wod. Staw jako urzadzenie
wodne ,kopane” jest ,podpoziomowy” i z punktu widzenia hydrostatyki nie moze ulega¢ zadnym awariom
polegajacym na przelewie wod gromadzonych. Projektowana lokalizacja stawu pozwoli na bezproblemowe jego
wykonanie, a nastepnie prawidtowg eksploatacje. Nalezy jednak przestrzega¢ zasad, dotyczacych zaréwno
wykonania robot ziemnych jaki pozniejszej konserwacii, ktére nalezy prowadzi¢ z zasadami sztuki budowlanej i
ochrony $rodowiska naturalnego. Nie doprowadza one wéwczas do lokalnych zanieczyszczen, zabezpieczajac
jednoczesnie bezpieczne korzystanie ze stawu.

20. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. ,, O OCHRONIE PRZYRODY’, WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, teren na kibrym planowane
jest zamierzenie nie jest objety zadng formg ochrony przyrody.

21.TRESC WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Na podstawie art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2007 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.)

wnosze o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

e wykonanie urzadzenia wodnego - otwartego zbiornika retencyjnego na dz. nr 107 w miejscowosci
Stupca Gmina Bulkowo
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22. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH POSTEPOWANIEM WODNOPRAWNYM
e  Gmina Bulkowo, 09-454 Bulkowo ul Szkolna 1

o Wiasciciele sasiednich dziatek.( wg wykazu zawartego w tabeli nr 1)

o PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wtoctawku

23. PRZEPISY IMATERIALY WYKORZYSTANE W OPERACIE.

1. Przepisy prawne dotyczace projektdw zagospodarowania i warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022, poz. 1225)

2. Ustawa - Prawo budowlane i przepisy wykonawcze.( Dz.U. 2023 poz. 682 t,.. poz. 2478)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.08.2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. 2023 poz.977 z p6z.

zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z pbz. zm.)

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz 1098 t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Prawo o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 . poz. 1651)

Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych —( tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1161)

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
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