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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie Projektanta

Inwestor: Makow Podhalanski, 27-03-2025R.
ZESPOL SZKOL IM. WALEREGO GOETLA

UL. KOSCIELNA 5

34-200 SUCHA BESKIDZKA

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pt.:

AR T WIATA GARAZOWA NA DZ NR EWID.: 9972/14
Budowlanego

Dane Ewidencyjne 9972/14

ID: 121502_1.0001.9972/14

Obreb ewidencyjny 0001 SUCHA BESKIDZKA

zostat wykonany zgodnie z ohowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

KINGA SWIERKOSZ

upr. nr MAP/0644/PWBKb/21




MALOPOLSKA Krakéw, 28 grudnia 2021 .

S OKREGOWA
Bl Z B A
,Tr' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0532/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kinga Swierkosz
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 01.07.1991 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0644/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2020 r.,

poz. 1333 z p6Zn. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzonia projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oroz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.),

uprawniaja do:

Do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie z art. 15 a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII
Z ORYGINALEM



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6in. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Skfadu Orzekajacego
mgrinz. Malgorzata Boryczko

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Koziriski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki

Otrzymuja:

1. PaniKinga Swierkosz

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K6N-DSX-4LJ *

Pani Kinga Swierkosz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0185/23

adres zamieszkania I

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

odnie z art. 78! K.c.
2g

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.



. przOPIS KONSTRUKCYJNY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
WIATA GARAZOWA NA DZ NR EWID.: 9972/14

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Wykonanie obliczen statycznych i wymiarowania elementow konstrukcyjnych.

Do obliczen przyjeto:

— Il strefe obcigzenia wiatrem

— |l strefe obcigzenia $niegiem
—  POZIOM TERENU 0,00 = 353,46 m.n.p.t

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

STOPY
FUNDAMENTOWE

Stopa fundamentowa przeznaczona jest pod stup stalowy HEB120, ktory bedzie elementem konstrukcyjnym
w obiekcie wiaty garazowej. Fundament posadowiony bedzie na gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,
co zapewnia spefnienie wymagan dotyczacych strefy przemarzania gruntu

Wymiary i geometria fundamentu

Rzut poziomy stopy: 70 x 70 cm

Wysoko$¢ stopy: 50 cm

Posadowienie: 120 cm p.p.t. (ponizej poziomu terenu)

W stopie fundamentowej przewidziano pionowy trzon zelbetowy o przekroju 25 x 25 cm w celu
wyprowadzenia i zakotwienia stupa stalowego. Trzon stanowi integralng czes¢ stopy.

Materiaty konstrukcyjne

Beton klasy C20/25, wylewany w deskowaniu lub do szalunku systemowego.

Stal zbrojeniowa zebrowana klasy B500B - zbrojenie gtowne oraz strzemiona.

Stup stalowy: profil HEB120 ze stali S235

Blacha stalowa kotwigca: grubo$¢ 10 mm, wymiary 15 x 15 cm — przyspawana do stupa i osadzona w
trzonie Zelbetowym.

Zbrojenie stopy fundamentowej —zgodnie z schematem konstrukcyjnym zawartym w czesci rysunkowe;j
Trzon fundamentowy (25x25 cm) zbrojony 4 pretami podtuznymi @12 mm oraz strzemionami @6 mm co 20
cm.

W trzonie osadza sig 4 prety kotwigce (np. gwintowane M16 lub prety @16), do ktorych przykrecona bedzie
ptyta kotwigca 15x15x1 cm, przymocowana do podstawy stupa HEB120.

Montaz stupa stalowego

Po zwigzaniu i osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez beton fundamentu, do wyprowadzonego
trzonu fundamentowego zostanie przyspawana lub przykrecona ptyta kotwigca stalowa o wymiarach 15 x
15 c¢m i grubo$ci 10 mm. Stup HEB120 zostanie do niej przyspawany lub przymocowany $rubami zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zaleca sie zabezpieczenie strefy styku farba antykorozyjna.

Uwagi wykonawcze

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie zbrojenia oraz utozenie kotew w trzonie.
Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym — pod fundamentem wykona¢ warstwe odsaczajaca z
piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami PN-EN i zasadami sztuki budowlane;.

SCIANY
OSLONOWE

Sciany zewnetrzne ostonowe na 3 elewacjach wykonac z blachy trapezowej powlekanej — wg wybranego
systemu montazowego




Konstrukcja stalowa
wiaty

Stupy nosne

Typ: stalowe profile walcowane HEB120, stal S235JR

Zakotwienie: do fundamentéw Zelbetowych poprzez blache podstawy 15x15 cm, gr. 10 mm i kotwy stalowe
M16

Powierzchnia cynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Belki gtéwne (rygle poprzeczne)

Typ: stalowe IPE200, stal S235JR/S355JR

Potaczenie ze stupami: blacha transferowa gr. 10 mm, spawana i przykrecana $rubami klasy 8.8
Funkcja: podparcie dla ptatwi drewnianych (wzdtuz dtugo$ci wiaty)

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja stalowa ocynkowana i nastepnie malowana proszkowo (RAL do ustalenia z inwestorem)
Drewno konstrukcyjne zabezpieczone $rodkiem ochronnym klasyfikowanym jako niezapalny lub trudno
zapalny

Wszystkie elementy stalowe i taczniki Srubowe dodatkowo zabezpieczone powtokami ochronnymi (ocynk
lub farba zaprawkowa)

Konstrukcja dachowa

Ptatwie dachowe

Materiat: drewno lite, konstrukcyjne C24
Wymiar przekroju: 100x200 mm (10x20 cm)
Rozstaw osiowy: 96-97cm

Mocowanie: do belek stalowych IPE200 przy uzyciu katownikdw stalowych, wkretow ciesielskich lub
systemowych facznikéw ciesielskich

Zabezpieczenie drewna: impregnacja przeciwogniowa i przeciwgrzybiczna $rodkiem klasyfikowanym do
klasy NRO (np. impregnat techniczny B/s1/d0)

Pokrycie dachu

Typ: blacha trapezowa stalowa (min. T35 - zgodnie z doborem wskazanym przez wybranego producenta,
powlekana, gr. min. 0,5 mm)- kolor do uzgodnienia z inwestorem

Mocowanie: do ptatwi drewnianych za pomoca wkretdw farmerskich z podktadkami EPDM

Odwodnienie: poprzez spadek dachu w kierunku tylnej $ciany + opcjonalna rynna i rura spustowa

Usztywnienie konstrukcji — zastrzaty

W celu zapewnienia stateczno$ci przestrzennej konstrukcji oraz ograniczenia wychyler stupow i belek pod
wplywem obcigzen wiatrem i $niegiem, przewidziano zastosowanie zastrzatéw stalowych w narozach
potaczen stupow z belkami poprzecznymi (IPE200).

Typ elementu: profil zamkniety RP80x50x3 lub katownik zimnogiety (np. L50x50x5 mm)

Lokalizacja: przy kazdym potaczeniu stupa HEB120 z ryglem IPE200 — zastrzaty uko$ne po jednej lub obu
stronach stupa

Dlugosé zastrzatu: ok. 70-90 cm (mierzac po przekatnej od osi stupa do osi belki)

Potaczenie: spawane lub skrecane (Sruby min. M12, kl. 8.8)

Zabezpieczenie antykorozyjne: jak reszta konstrukcji — cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe

Montaz

Montaz prowadzony na gotowych fundamentach zelbetowych (stopy min. 70x70x50 cm)
Ustawienie stupdw stalowych z wypoziomowaniem i zakotwieniem

Montaz belek stalowych i zamocowanie drewnianych ptatwi dachowych

Nastepnie montaz pokrycia dachowego oraz obudowy $cian bocznych i tylnej
Wszystkie prace zgodnie z przepisami BHP oraz nadzorem technicznym




KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

Warstwa wierzchnia — pltyty azurowe betonowe:

- Wymiary: 60 x 40 x 10 cm

- Klasa betonu: C25/30, mrozoodporno$¢ min. F150
- Kolor: szary naturalny

UtoZenie z zachowaniem szczelin dylatacyjnych

Wypetnienie otworéw oraz spoin: grys kamienny o frakcji 4-8 mm — zapewniajacy stabilnos¢ i estetyke
nawierzchni, umoZliwiajacy retencje wody opadowe;

Podsypka wyréwnawcza:
- Piasek lub drobny zwir o grubosci 3-5 cm
- Doktadnie wypoziomowana i zageszczona

Podbudowa zasadnicza:

- Thuczen tamany frakcji 31,5-63 mm, warstwa o grubo$ci min. 25-30 cm

- Zageszczona do stopnia zageszczenia min. Is = 0,98 (pomiar za pomocg ptyty dynamicznej lub lekkiej
piyty VSS)

Koryto (warstwa podtoza):
- Wybranie humusu do projektowanej gteboko$ci
- Wyréwnanie i zageszczenie gruntu rodzimego

Odwodnienie i spadki
Nawierzchnia uformowana ze spadkiem min. 1,5-2% — w kierunku terenu zielonego lub elementéw
odwadniajacych

Wypetnienie otworéw ptyt azurowych grysem umozliwia czesciowg retencje wod opadowych oraz infiltracje
do gruntu

Zabezpieczenie krawedzi

Krawedzie nawierzchni ograniczone obrzezami betonowymi (np. 6x20x100 cm) ustawionymi na podsypce
cementowo-piaskowej

Obrzeza stabilizujg ptyty i chronig przed rozjezdzaniem sie nawierzchni




IIl.  OPINIA GEOTECHNICZNA

INWESTYCJA:

Nazwa Projektu Budowlanego WIATA GARAZOWA NA DZ NR EWID.: 9972/14
Dane Ewidencyjne 9972/14

ID: 121502_1.0001.9972/14

Obreb ewidencyjny 0001 SUCHA BESKIDZKA

MATERIALY DO SPORZADZENIA OPINII
- Mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000
Mapa geodezyjna - Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1: 500
Polskie Normy
PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe
PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe
PN-86/B-02480 — grunty budowlane - klasyfikacja
PN-81/B-03020 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.
Normy Geotechniczne
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych

WNIOSKI

Dokonano odkrywki w dwdch miejscach poza planowang lokalizacjg budynkéw, do gtebokosci  3,5m.
W projektowanym poziomie posadowienia sg zlokalizowane gliny zwiezte. Przeprowadzono badania makroskopowe gruntu.
Stwierdzono proste warunki geotechniczne tj. wystepowanie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, réwnolegle do
powierzchni  terenu i nie  wystepowanie  gruntdw stabo  nosnych.  Zgodnie z  rozporzadzeniem
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowang inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Nosno$¢ podioza gruntowego dla projektowanej inwestycji okreslono jako wystarczajaca.
Na podstawie badan makroskopowych nosnosc gruntu ustalono na poziomie
200 kPa, ktérg to przyjeto do projektowania. Wigkszos¢ obcigzenia z obiektu bedzie przenoszona pionowo na grunt za
pomocg taw fundamentowych. Nie przewiduje sie wystepowania momentéw obracajacych  konstrukcje
w podfozu. Obiekt posadowiony na tym gruncie bedzie osiadat w kierunku pionowym.

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla trzeciej strefy przemarzania gruntu. Gteboko$¢
posadowienia ponizej poziomu przemarzania (1,2m p.p.t).

ZALECENIA

- Grunty nienosne nalezy wybra¢ dajac w ich miejsce podsypke zwirowo piaszczystg lub chudy beton do wysokosci
posadowienia

- Zastosowacé izolacje przeciwwodng pozioma i pionowa.,

- prace fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w porze suchej

- Wody z potfaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb fundamentéw
- Gleboko$¢ przemarzania 1.2 m p.p.t

- Jako grunt zasypowy zastosowaé od poziomu podstawy fundamentow piasek $redni, przywieziony spoza terenu
budowy

- Zebrang 30cm warstwe Zzyznego gruntu nie nalezy wykorzystywa¢ do zasypywania wykopow
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ll.  OBLICZENIA KONSTYRUKCYJNE
1. DANE DO PROJEKTOWANIA

Nazwa Projektu Budowlanego WIATA GARAZOWA NA DZ NR EWID.: 9972/14
Dane Ewidencyjne 9972114
ID: 121502_1.0001.9972/14
Obreb ewidencyjny 0001 SUCHA BESKIDZKA
2. MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
Drewno: - Drewno z gatunkdw iglastych , klasy C24
Stal konstrukcyjna: - §235,
Stal zbrojeniowa: - gtéwne A-IlIN RB500,
Beton: - C-20/25

3. AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

PN - EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0: Podstawy Projektowania Konstrukcji

PN - EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcji. Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie OgoIne — ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigZenie uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:0ddziatywania Ogdlne — Obciazenie Sniegiem.
PN-EN 1991 - 1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania Ogélne — Oddziatywanie Wiatru
PN-EN 1991 - 1-5:2005. Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania Ogélne- Oddziatywania Termiczne
PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkoéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1994-1-1: 2008L Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Czes$¢ 1-1: reguty ogdine i reguly
dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogoine. Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkdw.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady Ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
4.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN BUDYNEK GOSPODARCZY
411 Obcigzenia state pokrycie dachu

Blacha fatdowa stalowa 55 (T-55) gr. 0.75 mm
Obcigzenie charakterystyczne Qi = 0,041 kN/m2 = 0,04 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 % 0,04 kN/m2 = 0,06 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,04 kN/m2 = 0,04 kN/m?

41.2 Obciazenie Zmienne - Snieg

Dach jednospadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos¢ n.p.m. A=353m
= Q=0,006xA-0,6 21,20 Qx=0,006%x353-0,6 kN/m2 =1,521 kN/m2
Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu o = 8°
= (C1=0,80

/

C1=0,80

Obcigzenie charakterystyczne Sy = Qe x C1 =1,521 kN/m2 x 0,80 = 1,22 kN/m2
11



Obcigzenie obliczeniowe So=1,50x 1,22 kN/m2 = 1,83 kN/m?

413 Obciazenie Zmienne — Wiatr

Dach jednospadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos$¢ n.p.m. H=353,46 m
= Vi =22 m/s x (1 +0,0006 x (H - 300)) =22 m/s x (1 + 0,0006 x (353,46 - 300)) = 22,71 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z; = H =10,00m = 3,65 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zg + z1 = 0,00m + 3,65m = 3,65 m
Wspodtczynnik ekspozycji: C.=0,5+0,05x2=0,5+0,05 x 3,65 = 0,68
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2 x (1 + 0,0006 x (H - 300)) ~ 2 x (20000 - H) / (20000 + H) = 0,30 kN/m2 x (1 + 0,0006 x
(353,46 - 300)) A 2 x (20000 - 353,46) / (20000 + 353,46) = 0,31 kN/m2
Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H= 10,00 m, B=10,00 m

wiatr
¢/5r
Czestotliwosé drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx 1s)=1/(0,015x% 10,00 x 1s) = 6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1pn[s] >0

Budowla niepodatna.
= B=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,70

Budynek otwarty od strony zawietrznej.

Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: C, = -0,35

= ¢=C-Cy=0,70-0,00=0,70

-0,50 0,00

30°
wiatr a=5,00, b=5,00
T~ >l

e
Cw=-0,35 L=10,00
B=10,00

2.1.1. Pole "a"
Szerokos$¢ pola:a=0,5xB=0,5x10,00[m] =5,00 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, =-0,50

12



Obcigzenie charakterystyczne
kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe
2.1.2. Pole "b"

pk = gk X Ce X (C, - Cy) x B = 0,31kN/m2 x 0,68 x (-0,50 - -0,35) x 1,80 = -0,06

po = 1,50 x -0,06 kN/m2 = -0,09 kN/m2

Szerokos$¢ pola: b=0,5xB=0,5x 10,00[m] =5,00 m
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,00

Obcigzenie charakterystyczne
kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe

pk = gk X Ce X (C, - Cy) X B = 0,31kN/m2 x 0,68 x (0,00 - -0,35) x 1,80 = 0,13

po = 1,50 x 0,13 kN/m2 = 0,20 kN/m2

13



5. WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANEGO JEDNOSPADOWEGO

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka drewniana_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =3.15m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 ULS /7/ 1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90

MATERIAL C24

gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPaf ¢,0,k = 21.00 MPa
fvk=4.00MPa ft90k=0.40 MPafc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzyteczno$ci: 1 Beta c=1.00

PARAMETRY PRZEKROJU: 10X20

ht=20.0 cm

bf=10.0 cm Ay=66.67 cm2  Az=133.33cm2  Ax=200.00 cm2
ea=5.0 cm ly=6666.67 cm4  1z=1666.67 cm4  1x=4566.7 cm4
es=5.0 cm Wely=666.67 cm3 Welz=333.33 cm3

NAPREZENIA  NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.72/666.67 = -5.58 MPa fm,y,d = 11.08 MPa
fv,d = 1.85 MPa

Tau z,d = 1.5*-5.9951/200.00 = -0.45 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh = 1.08 kmod = 0.60 Kis = 1.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ID=3.15m Lambda_rel m = 0.52
Sig_cr = 88.33 MPa k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledemosi Y:  wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,dff my,d = 5.58/11.08 = 0.50 < 1.00 [5.1.6b]
Sig_m,y,d/(kcrit'f m,y,d) = 5.58/(1.0011.08) = 0.50 < 1.00 [5.2.2b]
Tauzdlfv,d = 045/1.85=0.24<1.00 [5.1.7.1]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufin,z=0.2477 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5750 cmZweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6(1+0.6)*3

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

GRUPA:
PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 ULS /7/ 1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90

MATERIAL C24

gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPaf c,0,k =21.00 MPa
fvk=4.00MPa ft90k=0.40 MPafc,90k=2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzyteczno$ci: 1 Betac=1.00

PARAMETRY PRZEKROJU: 10X20
ht=20.0 cm
bf=10.0 cm Ay=66.67 cm2  Az=133.33cm2  Ax=200.00 cm2
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ea=5.0 cm ly=6666.67 cm4  1z=1666.67 cm4  |x=4566.7 cm4
es=5.0 cm Wely=666.67 cm3 Welz=333.33 cm3

NAPREZENIA  NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.72/666.67 = -5.58 MPa f m,y,d = 11.08 MPa
fv,d =1.85 MPa

Tau z,d = 1.5%5.9951/200.00 = 0.45 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh = 1.08 kmod = 0.60 Kis = 1.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ID=3.15m Lambda_rel m = 0.52
Sig_cr = 88.33 MPa k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledemosi Y:  wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d = 5.58/11.08 = 0.50 < 1.00 [5.1.6b]
Sig_m,y,d/(keritf m,y,d) = 5.58/(1.00*11.08) = 0.50 < 1.00 [5.2.2b]
Tau z,d/f v,d = 0.45/1.85=0.24 < 1.00 [5.1.7.1]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufin,z=0.2477 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5750 cmZweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6(1+0.6)*3

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
52 B-1.1;B-1.2 BELKA STALOWA IPE 200

Pret nr1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.60 licencja nr 49281)

Zadanie: BELKI
Przekréj: 4 - 1 200 PE

Wymiary przekroju:

h=200,0 g=5,6 s=100,0 t=8,5 r=12,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyg=1940,0 1zg=142,0 A=28,50 iy=8,3 iz=2,2 Iw=12988,1 1t=6,3
is=8,547.

Materiat: $ 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymato$¢
na rozcigganie fu = 360 dla g=5,6.

10—
Obciazenia prostopadte:
Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roziozone q=0kN/m,
- momenty przyweziowe ~ Ma =0, Mo =0 kNm,
- moment skrecajacy T=0kNm.

CzeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi vt = 1.

Dlugosci wyboczeniowe preta:

15



Przesto Yc

wezly nieprzesuwne

lw = 1,000%4,800 = 4,800 m

wezly nieprzesuwne

lw = 1,000%4,800 = 4,800 m

Przyjeto:

xa = 1,000 &b = 1,000

Przesto Zc

Przyjeto nastepujace podatnosci weztow:
xa = 1,000 &b = 1,000

Przesto o

=

=

1 =1,000

1= 1,000

dia 1o = 4,800

dia lo = 4,800

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik diugosci wyboczeniowej . = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed
obrotem o, = 4,800 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa |, = 4,800 m.

Sity krytyczne:

cr,y

cr,z

Zwichrzenie:

12
n’ El, _3,14162x210x142,0

2
_ ™ Ely  314162x210x1940,0

4,8002

2
IWZ

4,8007

o 3:14167x210x12988,1

4,800?

x102 =174517 kN

x102= 127,74 kN

x102 + 81x6,26x102) = 853,84 kN

Wspotrzedna punktu przytozenia obcigzenia a. = 0,00 cm. Réznica wspdtrzednych $rodka Scinania i punktu przytozenia sity as =

0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A+ = 0,000, A2 = 0,000, B = 0,000.

Ao = A1 by + Az as = 0,000 0,00 + 0,000 0,00 = 0,000

M, ==A, Ncr,z +\/('Ab Ncr,z)2 +B? I? Ncr,chr,T =

0,000x127,74 + \/(O,OOOX127,74)2 + 0,0002x0,0852%x127,74%x853,84 =0kNm
Stan graniczny nosnosci.
xa = 2,400; xb =2,400; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,5-A (a)
Przyjeto nastepujace wspdtczynniki czesciowe yu:
wo=1; ym=1;, yme=11.
:
A
R | B =Y
e wdtiars
Klasa przekroju:
e= \[235/f, =[235/235 =1,000
Nr: ¢ [mm] t [mm] o W Ko (clth (cht)2 (clt)s cit Klasa
1 159,0 5,6 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 | 124,000 28,393 1
2 35,2 8,5 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,141 1
3 35,2 8,5 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4141 1
4 35,2 8,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,141
5 35,2 8,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,141

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.
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Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 2,400; xb =2,400; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,5:A (a)
- wzdtuz osi Z

A, (f, 13) _ 14,02x235/1,732
YMmo 1

pl,Rd = x10-" = 190,17 kN

Warunek nosnosci:
Ved - 000 - ggp<t
Verd 190,17

Dla materiatu o granicy plastycznosci 235 MPa, przyjeto n =1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczno$ci przy $cinaniu:
hw / tw = 159,0/5,6 = 28,393 < 59,721 = 72x1,000/1,200 = 72 ¢ / n

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:

xa = 2,400; xb =2,400; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,5'A (a)

Klasa przekroju 1.

Nos$nos¢ na zginanie wzgledem osi Y:

Woi fy _220,41x235
™Mo

McRrd = Mpird = x10-3 = 51,8 kNm

Zredukowana no$no$¢ na zginanie:
Afy _ 2850x235

™o
n = Ned / Npira = 0,00/ 669,75 = 0,000; przyjeto n = 0,000 < 1;
Dla dwuteownika bisymetrycznego:
a=(A-2bt)/A=(28,50-2x10,00x0,85)/28,50 = 0,404;  przyjeto a =0,404 < 0,5;

x10-" = 669,75 kN (6.6)

Npi,rd =

- zginanie y-y
Nea = 0 < 167,44 = 0,25%669,75 = 0,25 Npird ~ (6.33)
0,5h,t,f
Neo =0 < 120,41 = 02¥18,30X056x235  y0q o DWWy g a4
1 Mo
Nie ma potrzeby redukowania nosno$ci na zginanie ze wzgledu na site osiowa.
- zginanie z-z
hytof
Neo = 0 < 240,83 = 18:30X0.56x235 yq . “Wiwly g 3
T™mo
Nie ma potrzeby redukowania no$no$ci na zginanie ze wzgledu na site osiowa.
Zlinearyzowany warunek nosnosci:
M
_—TEd 3744 g 793<1 (6.31)
Myrs 518
Ostrozne przyblizenie no$nosci (nie jest warunkiem decydujacym):
N M M
Ed , V'yEd  VlzEd _ o 344 0 - 0.723<1 62)
Npg Myrs M,y 66975 518 105
Zginanie (statecznos$g):
xa = 2,400; xb =2,400; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,5:A (a)
Nie uwzgledniono zwichrzenia preta.
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:
f
M, ra = %uTWy —L— = 1,000x220,41x 222 %103 = 51,8 kNm (6.55)
Ym1 1
M
—CEd 314 793¢ (6.54)
Mpre 518

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 2,400; xb =2,400; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,5°A (a)
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo przyjeto rozstaw
zeber poprzecznych a = 4,800 m. No$nos¢ najbardziej obcigzonego $rodnika:
17



ke=6+2 (hv/a)? = 6 + 2x(159,0/4800,0)2 = 6,00
M1 = f5br/ o b = 235%100,0 / (235%5,6) = 17,857
ma = 0,000

|y =8, +2t; (1+ My +Mm, )= 100,0 + 2x8,5%(1 + /17,857 + 0,000 )=188,8 przyjeto/,=188,8<a
Fer=0,9 ke E t43/ hw = 0,9%6,00%x210x5,63 / 159,0 = 1252,96 kN

1ty f

188,8x5,6x235x10
1252,96

= 0,445

15 .
XF = :WT5= 1,123przyjeto yr=1,000<1,0

Ar
L= z¢ Iy = 1,000188,8 = 188,8 mm
Fyw Lerr b _ 235x188,8x5,6x10 3

VM1 1

Fra = =24851kN (6.1 EN 1993-1-5)

Warunki nosnosci srodnika:
0,00
248,51

F
7, = —E4 —

=0,000 < 1
I:Rd

(6.14 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. ObcigZenia: A Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 14,8 mm
agr=1/250=4800/250 =19,2 mm
amax = 14,8 < 19,2 = dgr
Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=14,822mm; L/a=4800,0/14,822=23239
53 §-141 Stup stalowy HEB 120
Materiat
Nazwa E[MPa] Ciezar wiasny[kN/m3] [1/°C]
S235 205000 78.5 0.000012
Przekréj
Nazwa Alcm?] Jifcm4] Jy[em4] Wy[cm3] Wy[cm?] Nazwa Diugosé
materiatu stupa [m]
HEB 120 34.00 864.00 318.00 144.00 52.90 5235 3.31
Dane do wymiarowania
Stal: 235 fd: 213.0 MPa

Stup osiowo $ciskany.

Wspdtczynniki dtugosci wyboczeniowe:
- w ptaszczyznie XoZ - Iy = 0.70.
- w ptaszczyznie YoZ - Ik = 0.70.
- gietno-skretnej - I = 0.70.

Element obcigzony statycznie.

Wspdtczynniki momentu zginajacego:
Ix = 1.00. Iy = 1.00.

Element nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
- Typ elementu - belka jednoprzestowa.
- Typ obcigzenia - Moment staty lub zmienny liniowo.
- Przekrdj koncowy ulega spaczeniu.
- Dtugos¢ obliczeniowa stupa na zwichrzenie - 3.00 m.
- Przekrdj jest spawany w sposéb zmechanizowany.
Nie uwzgledniono rezerwy plastycznej przy zginaniu.
Nie wystepujg naprezenia spawalnicze.

Wyniki wymiarowania
Wyboczenie




Smuktos$¢ preta wzgledem osi X (Ix )

45.963

Smukto$¢ preta wzgledem osi Y (ly )

75.762

Smukto$¢ poréwnawcza ([p )

84.39

Smukio$¢ wzgledna wzgledem osi X (1.x)
Smukios¢ wzgledna wzgledem osi Y (Iy )
Wspétczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (Ix )

0.545
0.898
0.920

Wspdtczynnik wyboczeniowy wzgledem osi Y (ly )

0.621

Zwichrzenie

Moment krytyczny (Mer )
Smuktos¢ wzgledna przy zwichrzeniu (1)

[kNm]

138.96
0.540

Wspdtczynnik zwichrzeniowy ([L)

0.982

Dt. obliczeniowa elementu na zwichrzenie (Lzw )

[m]

3.00

Punkt nr 1 (z=0.00 m)

N=-92.00kN Mx=0.00kNm M, =0.00kNm Tx=0.00kN Ty=0.00kN

Osiowe $ciskanie

N

cp ¥ * N Rc
Warunek spetniony

Punkt nr2 (z=1.66 m)

N=-9200kN Mx=0.00kNm M, =0.00kNm Tx=0.00kN Ty,=0.00kN

Osiowe Sciskanie

Warunek spetniony

Punktnr3(z=3.31m)

N=-92.00 kN Myx=0.00 kNm M, =0.00kNm Tx=0.00kN Ty=0.00kN
Osiowe $ciskanie

N

Cp ¥ * N Rc
Warunek spetniony

ZESTAWIENIE WYNIKOW

nr punktu

potozenie
punktu [m]

osiowe
rozcigganie

osiowe Sciskanie

jednokier.

zginanie

dwukier. zginanie
lub zgin. i rozc.

zginanie i
$ciskanie

1

0.00

0.20

1.66

0.20

3

3.31

0.20
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6.1 ST-0.1 Stopy Fundamentowe 70x70cm
Geometria
Szeroko$¢ stopy B [m] 0.70
Diugos$é¢ stopy L [m] 0.70
Wysokos$é¢ stopy He [m] 0.50
Szeroko$é przekroju situpa b [m] 0.25
Wysokos$¢ przekroju situpa h [m] 0.25
Mimosrdd ex [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
0.22 0.25 ? 0.22 -
T
—y—
i R
-4 !
! h .50
Materiaty
Klasa betonu Cc20/25
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
Warstw Nazwa Migzszo$ pn Ccmy Gy M Mo
a ¢
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Gliny 4.00 1.85 39.33 21.53|50809.35| 45732.99
Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kKN/m3] 20.00

Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=203.92 kN <
N=203.92 kN <

394.07 kN
394.07 kN

m*Qee=0.81 * 486.51 =
m*Qsr=0.81 * 486.51 =

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=416.16 kN/m?
q2=416.16 kN/m?
a3=416.16 kN/m?
qs=416.16 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
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Ay = 0.45 cm?/mb  Ax = 0.45 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=5.59 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s1=21.3 cm As1=6.46 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s2=21.3 cm As2=6.46 cm?’/mb

Wyniki obliczenh przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 70.6 = 50.9 kNm
Statecznos$é OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 70.6 = 50.9 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$é OK. Tx=0.0 kN < m*Tuyx = 0.72 * 55.9 = 40.2 kN
Statecznos$¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy = 0.72 * 55.9 = 40.2 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.402 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.402 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y 0.00000

Przechyika = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*%*Gzp = 0.3*59.89 kN/m? = 17.97 kN/m? > 6za = 17.63 kN/m?

Glebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 3.30 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

| | |
| [m]
21,78 kN/m2
23.59 kN/m2

346,80 kN/m2z
341.31 kM/m2

L]

M I I nd r I = = il |
w - u w = o S
=] =1 =} =1 o =1 =] ] =1 [=]

27.22 kN/m2 270,07 kN/mz

30,85 kN/mz 180.21 kN/m2

34,48 kN/mz 118,20 kN/m2

38,11 kN/m2 80.77 kN/m2

41,74 kN/mZ 57.81 kN/mz
45,27 kN/mZ 43,09 kN/mZ
45,00 kN/mz 33.22 kN/mz
32,63 kN/m2 26,32 kiN/m2
56.26 kN/m2 21.34 kN/m2

39.89 kN/m2 3.20 17.83 kN/mz



Tabela z wartoséciami:

Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+02p+0zpsizatCzpsund
0 1.20 21.78 21.78 325.02 346.80
1 1.30 23.59 21.43 319.87 341.31
2 1.50 27.22 16.96 253.11 270.07
3 1.70 30.85 11.32 168.90 180.21
4 1.90 34.48 7.42 110.78 118.20
5 2.10 38.11 5.07 75.69 80.77
6 2.30 41.74 3.63 54.18 57.81
7 2.50 45.37 2.71 40.38 43.09
8 2.70 49.00 2.09 31.13 33.22
9 2.90 52.63 1.65 24.67 26.32
10 3.10 56.26 1.34 20.00 21.34
11 3.30 59.89 1.11 16.52 17.63
Legenda:

H [m] - glebokos$é liczona od poziomu terenu

ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne

ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne

ozp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

7. Uwagi dodatkowe

Obowigzujg wszystkie uwagi zawarte w niniejszym opisie technicznym, na rysunkach i arkuszach obliczeniowych.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, normami budowlanymi,
ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz spetnia¢ normy jakosciowe wymagane dla
danego rodzaju budowli.

Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole gruntu i jego nosnosci zgodnie z dokumentacjg
geotechniczna,

Prace fundamentowe w bezposrednim sasiedztwie sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywacé ze szczeg6lng
ostroznoscia,

Wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz zweryfikowane przez
osobe uprawniong przed przystapieniem do dalszych prac.

Wszelkie zmiany w konstrukcji budynku wymagajg wczesniejszej konsultacji z projektantem i uzyskania stosownych zgéd.
Nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy dylatacyjne zgodnie z wytycznymi projektowymi, aby unikng¢ naprezen i uszkodzen
konstrukcji.

Wszelkie prace betonowe powinny byé prowadzone zgodnie z harmonogramem technologicznym, uwzgledniajacym czas
wigzania i dojrzewania betonu.

Konstrukcje no$ne powinny by¢ sprawdzane na etapie realizacji pod katem zgodno$ci z projektem oraz wiasciwego wykonania
potaczen i zabezpieczen antykorozyjnych.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zweryfikowaé rownos¢ i poziom powierzchni fundamentowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, w tym stalowe i zelbetowe, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych zgodnie z zaleceniami projektowymi.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z aprobatami technicznymi oraz wytycznymi projektowymi, uwzgledniajac ich parametry
wytrzymato$ciowe.

Przed zakonczeniem prac nalezy przeprowadzi¢ odbiory techniczne poszczegdlnych etapéw budowy oraz sporzadzi¢
odpowiednig dokumentacje kontrolna.

8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994prawo budowlane ja nizej podpisany o$wiadczam, iz projekt
techniczny sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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