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OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE
ZAWIERA ROZWIAZAN SZCZEGOrOWYCH, WrASCIWYCH
DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

— WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKACJI
PRZEDSTAWIONYCH WYMIAROW | DANYCH PRZED | W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY

— WYKONAWCA OTRZYMUJE PROJEKT BUDOWLANY -
JEZELI UZNA TO ZA ZASADNE, POWINIEN WE WEASNYM
ZAKRESIE OPRACOWAC PROJEKT WYKONAWCZY.

Uwaga:

— Rozpatrywac¢tacznie z czescia opisowgw przypadku stwierdzenia rozbieznoéci nalezy

zwrdcic sie do projektanta oraz inwestorem celem wyjasnienia .

— Wykopy odebra¢, sprawdzajac zatozenia projektowe BUDOWA WIATY GARAZOWEJ

— wszelkie wymiary winny zostac zweryfikowane i potwierdzone na budowie — przed oraz

w trakcie trwania prac Tokalizacja: Skala:

— wszelkie prace budowlane, rzemiedinicze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki ID: 121502_1.0001.9972/14 ' 1:50

budowlanej, zachowaniem nalezytych $rodkdw bezpieczefnstwa i ochrony osobistej oraz w Dz. nr ewid.: 9972/14 Data:

2godzie 7 przepisami BHP 34-200 SUCHA BESKIDZKA MARZEC 2025 1.

— w przypadku zmian w konstrukcji budynku dokonanych w trakcie budowy projektant nie  |PROJEKTANT NrRys.

ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikle z niezastosowania sie do uwag i KINGA SWIERKOSZ

zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu. K-02
upr. nr MAP/0644/PWBKb/21

— W przypadku konieczno$ci wykonania projektu wykonawczego — wykonawca wiaty
zapewni taki we wlasnym zakresie — do zaakceptowania z inwestorem oraz projektantem

PRZYZIEMIA - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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