Przedmiar robot

Obiekt Zespot Szkot im. Walerego Goetla
Rodzaj robot Budowa wiaty
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Lokalizacja ul. Koscielna 5 34-200 Sucha Beskidzka
Zamawiajacy Zespot Szkot im. Walerego Goetla ul. Koscielna 5 34-200 Sucha Beskidzka
Inwestor Zespot Szkot im. Walerego Goetla ul. Koscielna 5 34-200 Sucha Beskidzka

Biuro kosztorysowe Swierkosz Projektowanie i Nadzor Budowlany Kinga Swierkosz

Sporzadzil mgr inz. Kinga Swierkosz
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Budowa wiaty garazowej przy Zesple Szkot im. Walerego Goetla
ul. Koscielna 5 34-200 Sucha Beskidzka

. Planowane roboty remontowe obejmuja:
- wykonanie fundamentow wiaty

- konstrukcji stalowej wiaty

- pokrycia wiaty z blachy trapezowej

1. Niniejszy kosztorys sporzadzony zostal w oparciu wykonang wizje lokalng oraz ustaleniami z inwestorem

2. Szczegblowe wytyczne wykonawcze, rodzaje materialdw oraz szczegdty technologiczne
konsultowano bezposrednio z Projektantem inwestycji na kazdym etapie sporzadzania niniejszego
kosztorysu.

3. Niniejszy kosztorys oraz zakres robot, jakie nalezy ujaé w kosztorysie uzgodniony zostat z
projektantem.

4. Ceny materiatow 1 sprzetu naliczono z:

A) Zalacznika Nr 3 do Rozporzadzenia MRRIiB,

¢) Cennikow producentow,

d) Cennikow dystrybutorow materiatow.

5. Stawke r-g na poziomie 31,00 zt przyjeto na podstawie USTAWY z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. 2020 poz. 2207 z pézn. zm.) oraz cen minimalnych
wystepujacych na rynku w wojewodztwie matopolskim.

I. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne majace wptyw na cenne:

- plac budowy zorganizowany na terenie dziatki, odpowiednie oznakowanie z uwzglednieniem
lokalnych warunkow (czynny obiekt).

- zaplecze socjalne wykonawcy w ramach wydzielonego placu- pakamery przeno$ne wraz z
niezbednymi mediami.

- roboty prowadzone przy czynnych obiektach przylegtych

- plac sktadowy materiatéw bez ograniczen w ramach przekazanego placu budowy

- dojazd mozliwy samochodami do 6-10 t.

- roboty prowadzone dowolnymi jednostkami sprzetowymi.

II. Dane metodologiczne tyczace wyceny:

Metoda opracowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.) - uproszczona
wg formuty

CK=sumg¢ L x Ci +Po

gdzie?

CK- cena kosztorysowa,

L- ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,

Ci — cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej,

PV — Podatek towaréw i ushug VAT.

Ceny jednostkowe ustalone na podstawie danych wynikowych i analiz wlasnych wykonawcy.
Uwagi:

» Sktadniki ceny jednostkowe;.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach kosztorysu inwestorskiego
obejmuja:

Wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robot wymaganej, jakosci, w wymaganym terminie,
wilaczajac w to:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupetiajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robot,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezpo$rednio na
stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty og6lne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
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budowy, obejmujace nagrodzenie tych pracownikdéw niezaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dana budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
placu budowy, zastgpcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy) i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotdéw i narzedzi zaliczanych do
$rodkoéw nietrwalych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),
- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nieujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegolnymi
pozycjami przedmiaru,

- koszty badan, jakosci materiatlow, robdt i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych za wyjatkiem

wykonywanych na zadanie zamawiajacego

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.

* Podstawy cen jednostkowych.

Ceny umieszczone przy poszczegbdlnych pozycjach kosztorysu obejmujg koszty wszystkich
nastgpujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow technologicznych dla danej
czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robét z dokumentacja projektowa
( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze
z wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

* Zasady pomiaru ilo$ci rob6t i podstawa ptatno$ci za wykonane roboty.

Zastosowane zasady obliczenia ilosci robdt w poszczego6lnych pozycjach przedmiaru sa zgodne z
podanymi opisami w dokumentacji technicznej.
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* Przywotane w niniejszej dokumentacji projektowej (opis techniczny i rysunki techniczne wszystkich branz)
nazwy producentow materiatéw, o ile wystepuja, stuza wylacznie do okre§lenia minimalnych parametréw
jakosciowo — estetycznych i nie ograniczajg uzycia materiatdw innych producentéw o parametrach nie gorszych
od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemnej akceptacji projektanta. Wszedzie tam, gdzie w
przedmiocie zamdwienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne z opisywanym. Wykonawca, ktory powotluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne z opisywanym przez
Zamawiajacego jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, roboty budowlane
spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Cigzar udowodnienia rOwnowaznosci zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

* Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych zastosowano nastgpujace kryteria w celu

oceny rownowaznoS$ci: materiat, kolor, ksztalt, atrakcyjno$¢ estetyczna, wymiary wewnetrzne i zewngtrzne,
dtugosé, szeroko$é, wysokos¢, waga, sktad chemiczny, grubo$¢ powloki wykonczeniowej i antykorozyjnej
(galwanicznej), strefy bezpieczenstwa, twardo$é, tolerancja wymiaru, klasa produktu lub wyrobu, izolacyjnosé¢
termiczna, paroprzepuszczalnosc¢, szczelnosé, grubosé, dlugosé, gwarancja, antyposlizgowosc, izolacyjnosé
akustyczna, nienasigkliwo$¢, $cieralno$é, rodzaj powierzchni i faktura, rodzaj farby, technologia i sposob
malowania \ naktadania farb i lakierow, rodzaj impregnacji, rodzaj rozpuszczalnikow, wytrzymato$¢ mechaniczna,
wytrzymalto$c¢ fizykochemiczna, ggstos$é, gestosé objetosciowa, gestosé nasypowa, porowatosé, wilgotnosc,
nasigkliwo$¢ wagowa, nasigkliwos¢ objetosciowa, higroskopijnos¢, podcigganie kapilarne, przesigkliwos¢, stopien
nasycenia, zdolno$¢ odparowania, przepuszczalno$¢ gazéw, mrozoodpornos¢, skurcz, odpornosé na korozje,
odpornos¢ na starzenie, rozszerzalno$¢ cieplna, przewodnos¢ cieplna, pojemnos$¢ cieplna, zaroodpornosc,
zarowytrzymatos¢, odpornos¢ ogniowa, palnosc¢, toksycznosc¢, kapilarnosé, dyfuzyjnosé, pochodzenie kruszywa,
sorpcja, krucho$¢, oporno$é, thumienie, kurczliwo$é, pecznienie, wytrzymaltosé na §ciskanie, wytrzymatos¢ na
zginanie, wytrzymato$¢ na rozcigganie, plastyczno$¢, odpornos¢ na uderzenia (udarno$é), sztywnosc,
nasigkliwo$¢, sprezystos¢, wilgotnos¢, odpornos¢ fizykochemiczna, klasa reakcji na ogien, gatunek, kolor, rodzaj i
sposOb wykonczenia, konsystencja, wspotczynnik HIC.
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
6*7,5 m2 45
razem | m2 45
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
(1*1*1,3)*6 m3 7,8
razem | m3 7,8
3 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii [-111 na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
7.8 m3 7.8
razem | m3 7,8
4 KNR 2-01 Plantowanie rg¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/01
100 m2 100
razem | m2 100
2 Roboty zelbetowe
5 KNR-W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
2-02 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - B-15 gr.10cm
1101/03
1*1*0,1*6 m3 0,6
razem | m3 0,6
6 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
0616/01
1*1*6 m2
razem | m2
7 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/03 rzadkich - pierwsza warstwa
11,3 m2 11,3
razem | m2 11,3
8 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o objetosci do 0,5m3 (beton w pojemniku)
0253/01
0,8*0,8*0,5*6 m3 1,92
razem | m3 1,92
9 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli fi 8mm
0290/02
0,01422 t 0,01
razem 't 0,01
10 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli fi 12mm
0290/02
0,25 t 0,25
razem 6 t 0,25
3 Roboty konstrukeji stalowych
11 | KNR 2-05 Ramy w halach typu lekkiego
0101/04
1,2 t 1,2
razem, t 1,2
12 | Kalkulacja Dostawa stali ksztattowej
indywidualna
1,2 t 1,2
razem 6 t 1,2
13 | KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
6%0,1*%0,2%6,5 m3 0,78
razem | m3 0,78
14 | KNR2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z blach stalowych fatdowych powlekanych, powtoka
1001/01 antykondensacyjna
5%6,5 m2 32,5
razem | m2 32,5
15 KNR Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m grubosei 0,50mm - czapy kominowe
0521102
(6,5*2+5%2)*0,45 m2 10,35
razem | m2 10,35
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
16 KNR Montaz rynien dachowych z polichlorku winylu
2-02u2
0549/01
6,5 m 6,5
razem, m 6,5
17 | KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z blachy trapezowej, montowana metoda tradycyjna
1002/01
5%*3,3%2 m2 33
6,5%2,54 m2 16,51

razem | m2 49,51

4 Roboty zewnetrzne

18 | KNR 2-31 |D.02.01.01. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm

0114/01
7*6 m2 42
razem| m2 42
19 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/03 m2 42
20 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/04 Doptata 5x m2 42
21 KNR D.08.02.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej, analogia
2-31ul - plyty azurowe gr 8 cm
0300/01
6,5%5 m2 325
razem | m2 32,5
22 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii I1I-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
6,5%2+5%2 m 23
razem| m 23
23 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04 m 23
24 KNCK 1 Wykonanie taw betonowych z oporem 40x15cm pod krawezniki i obrzeza
0902/04
23 mb 23

razem | mb 23
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Nr Opis
Roboty ziemne

Roboty zelbetowe

Roboty konstrukeji stalowych

AW =

Roboty zewngtrzne
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